UZUPELNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W
ZAKRESIE INSTALACJI C.O. | WYMIANY PIONU P.POZ
DLA ZADANIA:

Budowa systemu oddymiania klatki schodowej BK2 wraz z instalacjg
oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz dzwiekowego systemu
ostrzegawczego
w budynku SP Z0Z MSWIiA w Poznaniu
im. Prof. L. Bierkowskiego, ul. Dojazd 34

Inwestor:

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej MSWIiA w Poznaniu
im. prof. Ludwika Bierkowskiego

ul. Dojazd 34

60-631 Poznan

Adres inwestyciji:

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej MSWIA w Poznaniu
im. prof. Ludwika Bierkowskiego

ul. Dojazd 34

60-631 Poznan

Autor opracowania:
Skala Sp. z o.0.

ul. Karpia 13c
61-619 Poznan

Zespot projektowy:

Architektura:
mgr inz. arch. Matgorzata Sadowska
upr. bud. 7131/31/P/2003

Instalacja hydrantowa i c.o.:
mgr inz. arch. Zenon Makowski
upr. bud. 260/85/PW

Data opracowania: kwiecien 2021 roku



INSTALACIA SANITARNE
SPIS TRESCI

1. Zakres opracowania
1.1 Podstawa opracowania

2, Opis obiektu

3. Instalacja centralnego ogrzewania
3.1 Opis projektowanej instalacji
3.2 Izolacja termiczna
3.3 Charakterystyka energetyczna

4, Opis wymiany pionu p.poz

SPIS RYSUNKOW
IS-01 Rzut piwnicy — instalacja c.o. skala 1:100
IS-02 Rzut parteru - instalacja c.o. skala 1:100
1S-03 Rzut I pietra — instalacja c.o. skala 1:100
1S-04 Rzut II pietra — instalacja c.o. skala 1:100
IS-05 Rzut kondygnacji powtarzalnej III-IX — instalacja c.o.  skala 1:100
1S-06 Rzut X pigtra — instalacja c.o. skala 1:100

IS-07  Schemat wymiany pionu p.poz. skala -



1. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze zawiera projekt wymiany grzejnikdw i instalacji centralnego ogrzewania w
korytarzu w istniejgcym ,wysokim” budynku Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego.

1.1 Podstawa opracowania

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz.1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 1
29, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) wraz z pdzniejszymi aktualizacjami

2. Norma PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego
obcigzenia cieplnego

3. PN-EN 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku — opdr cieplny i wspdtczynniki
przenikania ciepta — Metoda obliczania

4, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w sprawie okreSlenia przecietnych
norm zuzycia wody (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002r.)

5. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracyjnych z dnia 21 kwietnia

2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.

U. z dnia 11 maja 2006r.)

PN-76/B-03420- Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-78/B-03421 - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach

przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych wraz ze zmianami

0. Dyrektywa medyczna 93/42/EWG zmieniona dyrektywami: 98/79/WE 2000/70/WE, 2001/104/WE,
2007/47/WE i rozporzadzeniem 1882/2003

11, Wizja lokalna

12. Wytyczne producenta

~N o

Swo®

13. Uzgodnienia miedzybranzowe
2, OPIS OBIEKTU
Budynek wysoki

3. INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.1. Opis projektowanej instalacji

W budynku projektuje sie demontaz istniejacych grzejnikéw oraz likwidacje istniejacych gatgzek
instalacji centralnego ogrzewania w korytarzu. Projektowane grzejniki oraz instalacje bedg miaty na celu
pokrycie strat ciepta przez przenikanie przez przegrody zewnetrzne, oraz przez powietrze infiltracyjne.
Przyjeto projektowana temperature wewnetrzng rowng ti=20°C.

Obliczeniowe temperatury w pomieszczeniach zostaty przyjete w oparciu o obowigzujgce normy jak
rowniez powotujac sie na ,ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r.:
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.”

Projektuje sig grzejniki COSMO Plan Higieniczne firmy VOGEL&NOOT. Ze wzgledu na szczegding
budowe, zostata zredukowana do minimum mozliwo$¢ osadzania sie kurzu i zabrudzen, poprzez m.in. szeroki
odstep miedzy panelami grzewczymi, dajacy fatwos¢ dostepu do wnetrza grzejnika. Na zasilaniu projektuje
sie zamontowanie zaworu regulacyjnego, natomiast na powrocie zaworu odcinajacego.

Grzejniki powinny by¢ mocowane w taki sposdb aby zapewni¢ mozliwosé ich okresowego
czyszczenia. Zaleca sie zachowanie odlegtosci od $ciany nie mniej niz 0,10m. Projektuje sie montaz
grzejnikdéw pod sufitem.

Grzejniki nalezy podtaczy¢ do istniejacej instalacji zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Projektowang
instalacje prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej w korytarzu i potaczy¢ z istniejacq instalacjg poprzez wspawanie.
Projektowang instalacje nalezy wykonac¢ z rur stalowych w celu zachowania spdjnosci materiatu z istniejaca
instalacia.



3.2. Izolacja termiczna
] Rury zaizolowal cieplnie izolacjg z pianki etylenowej w bruzdzie $ciennej i wetna mineralng o
wiasciwoéciach NRO w plaszczu aluminiowym, o grubosciach zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgcym rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Przy naktadaniu izolacji nalezy zapewni¢ odpowiednie przyleganie izolacji do rur; wzglednie mocowaé
izolacje spinkami lub taSma. Nalezy zaizolowac piony instalacji c.o. i dziatki prowadzone do grzejnikéw. Dla
izolacji o gorszych wiasciwosciach izolacyjnych, grubosci podane w tabeli nalezy skorygowadé.

Minimalna grubosc izolacji

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna gr. izolagji cieplnej (materiat 0,035
W/(mK) )
1 Srednica wew. do 22 mm 20 mm
2 Srednica wew. od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wew. od 35 do 100 mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wew. ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz.1-2 przechodzgce przez /> wymagan z pozycji 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw

6  Przewody ogrzewan centralnych wg poz.1-2, ulozone w /2 wymagan z pozygji 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 ulozone w poditodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (uoZzone wewnatrz 40 mm
izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (uozone na 80 mm
zewnatrz izoladji cieplnej budynku)
10 Przewody instalagji wody lodowej prowadzone 50% wymagan z pozydji 1-4
wewnatrz budynku
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymagan z pozycji 1-4
zewnatrz budynku

3.3. Charakterystyka energetyczna
Obszar objety opracowaniem stanowi maty fragment istniejacego budynku i jest bez wplywu na
zrédia zasilania w media dla catoéci budynku.

4. OPIS DO WYMIANY PIONU P.POZ W KLATCE SCHODOWEJ BK2
4.1. STAN ISTNIEJACY

Istniejacy pion hydrantowy Dn 100 zasila na wszystkich kondygnacjach hydranty Dn 25 znajdujgce sie poza
strefg klatki schodowej oraz zawory Dn 50 znajdujace sie na klatce schodowej- po jednym na kazdej
kondygnaciji co jest niezgodne z przepisami p.poz dla budynkdw wysoko$ciowych.

Pion zasilany jest z instalacji wewnetrznej budynku rurociggiem Dn100. Instalacja wewnetrzna jest wspdina
dla wody pitnej i p.poz. brak jest na rozdziale zaworu pierwszenstwa, zabezpieczajgcego state zasilane w
wode instalacji p.poz. w przypadku pozaru.



Stwierdzono brak zabezpieczenia przejs¢ przez Sciane oddzielenia pozarowego zasilajgce hydranty  Dn 25 .
Badania ciSnien w instalacji na poszczegdlnych kondygnacjach wykazujg wystarczajgce ciénienie w obszarze
od parteru do 10 kondygnacji od 0,55 do 0,25 MPa, jednak na réznych kondygnacjach inne. Natomiast w
piwnicy cisnienie jest 0,02MPa. Takie zréznicowanie cisnien wskazuje na znaczne przewezenie przekrojow
pionu ze wzgledu na jego zakamienianie.

4.2. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

- wymiana istniejgcego pionu Dn 100 na nowy ,

- na kondygnacjach od parteru do VI pietra zamontowanie
szafki z zaworem d=50,
natomiast w piwnicy i od VII pietra do X szafek z dwoma zaworami Dn50

- na ostatniej kondygnacji przygotowana instalacja do wpiecia w system
pierscieniowy zakonczona zaworem Dn100

- wymieniany pion zasilany z istniejgcego wezta zasilajgcego caty budynek w wode
uzytkowg i p.poz.,

- w wezle na rozdzieleniu instalacji wody uzytkowej i p.poz zamontowanie zaworu
pierwszenstwa Dn 100

- istniejgce hydranty Dn25 nalezy podtaczyé no nowego pionu

- przejscia przez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ do odpornoéci
ogniowej przegrody

- izolacja przeciw roszeniowa rurociggéw gr. 9 mm

- wykonanie niezbednych prac budowlanych

Po wymianie instalacji p.poz zaklada sie, ze ciSnienie na zaworach bedzie w zakresie dopuszczalnym.
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