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EKSPERTYZA TECHNICZNA W
Dotyczaca dymoszezelno$ci istniejacych drzwi przeciwpozarowych

zabudowanych w klatce schodowej BK 2 budynku SP ZOZ MSWiA Z.MALKOWSKI

1. Przedmiot i zakres ekspertyzy.

Przedmiotem ekspertyzy jest ocena wykonania drzwi przeciwpozarowych
profilowych przeszklonych w klasie EI-30 w zakresie dymoszczelnosci wg. normy PN-EN
13501.2[4]. Drzwi te sg zainstalowane w klatce schodowej BK2 w budynku Samodzielny
Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
ul. Dojazd 34. 60-631 Poznaf.

2. Podstawa merytoryczna ekspertyzy.

[1]. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 215).

[2]. Ustawa z dnia 7 lipca 10994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 1333).

[3]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz. U. 2019,
poz. 1065.

[4]. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
z2010r. nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.).

[5]- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

(Dz. U. 22015 1. poz. 2117).

[6]. PN-EN 13501-2:2016-07 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw
- Czgs¢ 2: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan odpornosci ogniowej, z wylgczeniem

instalacji wentylacyjnej.

[7]. Aprobata techniczna AT-15- 6520/2004 ,,Przeciwpozarowe drzwi wewnetrzne i segmenty $cian
wewnetrznych sytemu ALUMIL ALUFIRE z ksztattownikow aluminiowych z przektadka
termiczng” Warszawa

[8]. Aprobata techniczna AT-15-65202010 ,,Przeciwpozarowe drzwi wewnetrzne i zewnetrzne oraz
segmenty $cian wewngtrznych i zewngtrznych sytemu ALUFIRE z ksztattownikéw aluminiowych
z przekiadka termiczng”™ Warszawa 03.sierpnia 2010r.

[9]. PN-EN 1634-3:2006. ,,Badania odpornosci ogniowej zestawdw drzwiowych i zaluzjowych.

Czes¢ 3: Sprawdzanie dymoszczelnosei drzwi i zaluzji.

[10]. Dokumentacja projektowa oraz materiaty otrzymane od Zleceniodawcy.
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3. Opis stanu istniejgcego.

W klatce schodowej BK2 (oznaczenie stosowane przez Zleceniodawce) zainstalowanych jest na 11
kondygnacjach w sumie 31 drzwi:19 drzwi dwuskrzydtowych o wymiarze s x h= 1570x2300mm klasy

EI 30; 12 klasy EI 60 w tym 10 jednoskrzydtowych wymiarze 1100 x 2100mm, 1szt. -900x2100 plus
dwuskrzydtowe 1400x2100mm. Pelne zestawienie tych drzwi przedstawia zatgcznik (1). Kazde z tych
drzwi sg oznaczone tabliczka znamionowa, ktéra przedstawia fot.1. Ta tabliczka zgodnie aprobatg
podaje najwazniejsze cechy drzwi: producenta, numer specyfikacji technicznej(aprobaty), certyfikat
zgodnodci, klas¢ odpornoécei ogniowej, a takze ich wymiar i datg produkeji.
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Fot.1. Przykiad oznaczenia drzwi zainstalowanych w klatce schodowej BK2. Widoczne:

- nazwa producenta ,, ALUFIRE ALUMIL” 87-100 Torun ul. Sklodowskiej 65,

- data produkcji-06/09,

- nazwa wyrobu- D1,

- wymiar wyrobu(drzwi)- 1570x 2300,

- nr fabryczny 324712,

- klasa wyrobu- EI 30,

- ITB AT-15-6520/2004, certyfikat ITB- 0901//W

- znak budowlany ,,B”
Zgodnie z ,,Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej — opracowanie: rzeczoznawca ds.
zabezpieczen ppoz. Jacek Podyma oraz rzeczoznawea budowlany Kazimierz Miedzinski, sierpien 2019
r. uzgodniona postanowieniem KW PSP nr 385/2019 z dnia 23 pazdziernika 2019 r”. drzwi klatki
schodowej BK2 powinny posiadaé klase dymoszczelnosci S. Oznakowanie drzwi tej klatki
uwidocznione na fot. 1. nie zawiera informacji o klasie dymoszczelnosci, zatem zgodnie z wymaganiami
ekspertyzy stanu ochrony ppoz. istniejace drzwi nalezy dostosowaé do klasy dymoszczelnosci.
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4. Drzwi dymoszczelne klatki BK2. Wymagania.
4.1.Klasyfikacja drzwi dymoszczelnych wg PN-EN 13501-2:2016-07[6]

Z powyZszej normy:

p.7.5.6.3.1 Dymoszczelnos¢

Jest to zdolnos¢ elementu do ograniczenia lub wyeliminowania przechodzenia dymu z jednej strony
drzwi na druga. Definiuje si¢ nastepujace poziomy skuteczno$ci dziatania:

a) dymoszczelnos¢ Sz — gdy maksymalna wielko$é przeciekdw, mierzona zaréwno w temperaturze
otoczenia, jak i temperaturze 200 °C i przy cisnieniu do 50 Pa, nie przekracza 20 m’h w
przypadku drzwi jednoskrzydtowych lub 30 m*h w przypadku drzwi dwuskrzydlowych;

b)  dymoszczelno$é S, — gdy maksymalna wielkosé przeciekéw, mierzona w temperaturze
otoczenia i przy cisnieniu do 25 Pa, nie przekracza 3 m*/h na metr dtugosci szczeliny pomigdzy
zamocowanymi a ruchomymi elementami sktadowymi drzwi (np. pomiedzy skrzydlem drzwi a
oscieznicg drzwi), z pominigciem przeciekéw przez prog.

4.2. Wyliczenie maksymalnego dopuszczalnego przeplywu dymu przez drzwi
klatki BK2.

W klatce schodowej BK2 zabudowane s typy drzwi;
i.  jednoskrzydtowe EI 60 wymiar 900/2100, przeplyw max.- 15,3 m*h
ii.  jednoskrzydtowe EI 60 wymiar 1100/2100, przeplyw max.- 15,9 m%h
iii.  dwuskrzydtowe EI 60 wymiar 1400/2100, przeptyw max.-23,1 m*h
iv.  dwuskrzydtowe EI 30 wymiar 1570/2300, przeptyw max.-25,2 m*h

Przy przyjeciu do dalszych rozwazan klasy dymoszczelnosci S, (stanowisko rzeczoznawcy
p. Jacka Podymy ze str.21 postanowienia 385-2019.) dopuszczalny maksymalny przeptyw dymu przez
drzwi w te] klatce moze wynosi — co zaprezentowano powyzej od 15,3 m*h do 25,2 m*h dymu.

3. Ocena zainstalowanych drzwi w klatce BK2 w zakresie dymoszczelno$ci.

W aprobacie technicznej AT-15-6520/2004(7] brak zapiséw dotyczacych mozliwosci wykonania
drzwi dymoszczelnych- z kolei w aprobacie AT-15-6520/2010[8] na stronie 19/80:
pkt. 3.4.17. Dymoszczelno$é. Drzwi jedno- i dwuskrzydtowe badane zgodnie z norma PN-EN 1634-

3:2006AC-2006 spetniaja kryteria okreslone w normie PN-EN 13501-2+A1:2009 dla klasy Sai Sm.

Z tego zapisu wynika, ze wszystkie typy drzwi z tej aprobaty spetniaja warunek dymoszczelnosci!

Zapis w stopce aprobaty: Aprobata Techniczna ITB AT-15-6520/2010 jest nowelizacja
Aprobaty Technicznej ITB AT-15-6520/2004.

Z poréwnania zapiséw aprobat a w szczeg6lno$ci zawartych w nich rozwigzan technicznych
oraz zastosowanych profili i wykonania z nich drzwi jedno- i dwuskrzydtowych wynika, ze drzwi i
uzyte do ich wykonania profile aluminiowe, uszczelki, i zawiasy, zamki s identyczne. Ponizej
przedstawiam poréwnanie z tych dwdch aprobat:

- POLACZENIA ZAWIASOWE
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Dotyczaca dymoszczelnosci istniejagcych drzwi przeciwpozarowych
zabudowanych w klatce schodowej BK 2 budynku SP ZOZ MSWiA

EKSPERTYZA TECHNICZNA
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Z tych poréwnan wynika, ze charakterystyczne potaczenia majace wplyw na przenikanie dymu, czyli
skrzydto/oscieznica, potaczenie zawiasowe, przymyk miedzy skrzydlowy --- w aprobacie AT
6520/2004, w ktérej nie ma zapiséw o dymoszczelnosci i w aprobacie AT 6520/2010 w ktérej drzwi

spetniajg wymagania dymoszczelnosci sg identyczne.
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6. Podsumowanie.

Szczegblowy przeglad drzwi klatki schodowej BK2 i poréwnanie ich z aprobatg AT-15-
6520/2010 wskazuje, ze sg one zgodne z jej zapisami. Aprobata ta wprost wskazuje, ze drzwi
wykonane na jej podstawie spelniaja wymagania klasy Sa Jednak oceniane drzwi wykonano na
podstawie aprobaty AT-15-6520/2004. Zatem uprawniony jest wniosek, ze:

Przeciwpozarowe drzwi wewnetrzne systemu ALUMIL ALUFIRE zabudowane w klatce
schodowej BK2 speiniaja wymagania klasy S, zgodnie z ,.Ekspertyza techniczna stanu ochrony
przeciwpozarowej — opracowanie: rzeczoznawca ds. zabezpieczen ppoz. Jacek Podyma oraz
rzeczoznawca budowlany Kazimierz Miedzinski, sierpieft 2019 r. uzgodniona postanowieniem KW PSP
nr 385/2019 z dnia 23 pazdziernika 2019 r”

Ek: z¢ Wyk

non Ma{ ki.

- mgr inz. Zenan Matkowkk’
Zalaczniki: uprawnienia bud. nr 2491‘7"%\'
1. Zestawienie drzwi klatki schodowej BK2. Na podstawie §5 ust. 1, §6 ust. 13

- §7,813 ust. 1 pkt 2

2. Aprobata techniczna AT-15-6520/2004.
3. Aprobata techniczna AT-15-6520/2010.

PRAW ZABEZPIECZEN
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inz. Jace Podym ruar. S}h)\
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
Dotyczgca dymoszczelnosei istniejgcych drzwi przeciwpozarowych

-

zabudowanych w klatce schodowej BK 2 budynku SP ZOZ MSWiA Z.MALKOWSKI
Zalyceznik 1. Zestawienie istniejagcych drzwi.
Zestawienie istenijgcych drzwi o odpornosci ogniowej w klatkach schodowych
wymiar

Ip| klatka poziom sz?;;a:];sc wysokosé [mm] uwagi El
[ 1] -1 900 2100 jednoskrzydiowe EI60
| 2| 0 1400 2100 dwuskrzydtowe EI60
1 3] 1100 2100 jednoskrzydtowe EI60
| 4 | 1 1570 2300 dwuskrzydiowe EI30
| 5| 1570 2300 dwuskrzydiowe EI30
16 | 1100 2100 jednoskrzydtowe EI60
|7 | 2 1570 2300 dwuskrzydiowe EI30
18 | 1570 2300 dwuskrzydtowe EI30
1 9] 1100 2100 jednoskrzydiowe EI60
10 3 1570 2300 dwuskrzydtowe EI30
111 1570 2300 dwuskrzydiowe EI30
112 1100 2100 jednoskrzydtowe El60
|13] 4 1570 2300 dwuskrzydiowe EI30
|14 1570 2300 dwuskrzydiowe EI30
|15 1100 2100 jednoskrzydiowe EI60
116] BK2 5 1570 2300 dwuskrzydiowe EI30
17| 1570 2300 dwuskrzydtowe EI30
18] 1100 2100 jednoskrzydiowe EI60
19 6 1570 2300 dwuskrzydtowe EI30
120 1570 2300 dwuskrzydiowe EI30
121] 1100 2100 jednoskrzydiowe EI60
122] 7 1570 2300 dwuskrzydtowe EI30
123 1570 2300 dwuskrzydtowe EI30
| 24| 1100 2100 jednoskrzydiowe EI60
125 8 1570 2300 dwuskrzydiowe EI30
126 1570 2300 dwuskrzydiowe EI30
127] 1100 2100 jednoskrzydiowe EI60
28| 9 1570 2300 dwuskrzydiowe EI30
29| 15670 2300 dwuskrzydtowe EI30
130 10 1100 2100 jednoskrzydiowe EI60
31 1570 2300 dwuskrzydiowe EI30

Dr inz. Zenonrga}ko ki 11







PL 00-6811 WARSZAWA, ul, FILTROWA 1
tal: (48 22) B26-04.71 ; (48 22) B26-76.55 - [ax: (48 22) 525-52-86

J L_]Uﬁ(@ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
L

Czionek Europejskie)] Uni Awceplaciy Technigzne| w Budownlelwie - UEALG
Czionek Furopejskie] Organizacy ds Aprobat Technicznych - EGTA

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-6520/2004

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998 r, poz 679), w wyniku postepowania
akceplacyjnego dokonanego w Instytucie Techniks Budowlane] w Warszawie na wniosek firmy

ALUMIL - Tomasz Wozniak Spoétka jawna
ul. M. Sklodowskiej Curie 65, 87-100 TORUN

stwierdza sie przydatnos$é do stosowania w budownictwie wyrobow pod nazwa:

Przeciwpozarowe drzwi wewnetrzne
i segmenty $cian wewnegtrznych
systemu ALUMIL® ALUFIRE
z ksztaltownikow aluminiowych

z przektadka termiczng

w zakresie | na zasadach okreslonych w Zalgczniku, ktory jest integralng czgscig niniejszej
Aprobaty Technicznej ITB

DYREKTOR
wiz Zastepca Dyrektora
ds. Wspdlpracy z Gospodarkg .

/ /"} /é/" P A2y

= mgr inz. Marek Kapron a

Termin waznosci
31 grudnia 2009 r.

Zalacznik:
Postanowienia ogéine i techniczne

Warszawa, grudzien 2004 r

Dokument Aprobaty Techniczne] ITB AT-1 5-6520}22004 zawiera 69 stron. Téksi -tego dukumeniu mozna
koplowad tylko w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej Innej formie fragmentow tekslu
Aprobaly Technicznej wymaga pisemnego uzgednienia z Inslytutem Techniki Budowlane]






