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Projekt urzgdzenia do usuwania dymu z przestrzeni klatki schodowej BK2 Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Poznaniu

1 Dane ogdlne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt urzadzenia do usuwania dymu z przestrzeni klatki
schodowej BK2 znajdujgcej sie w tzw. ,,budynku tézkowym” rozbudowywanego Samodzielnego
Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWIA w Poznaniu im. Prof. Ludwika Bierkowskiego.
Rozbudowa polega na budowie bloku operacyjnego i centralnej sterylizacji, budowie drogi
dojazdowej i przeciwpozarowej wraz z portiernig, budowie windy zewnetrznej z tgcznikiem.

Projekt dotyczy wytaczenie wskazanych urzadzen przeciwpozarowych i nie obejmuje zadnych
innych zagadnien zwigzanych z ochrong przeciwpozarowa.

1.2 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu urzadzenia do usuwania dymu z przestrzeni klatki
schodowej uzgodnionego z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

1.3 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Dojazd 34 w Poznaniu. Urzadzenie do usuwania dymu
zaprojektowano dla istniejgcej klatki schodowej BK2 w tzw. ,,budynku t6zkowym”.

1.4 Podstawa opracowania

[1]  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 15.06.02r. Nr 75, poz. 690 ze
zmianami).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz.
U. 2010 nr 109 poz. 719 ze zmianami).

[31 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz. U. Nr 124 z 2009, poz.
1030).

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2117).

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. nr 143
z 2007 r. poz. 1002 ze zmianami).

[6] Wytyczne CNBOP-PIB W-0003:2016, Wydanie 2, maj 2019. Systemy Oddymiania Klatek
Schodowych.

[7] Dokumentacja projektowa oraz materiaty otrzymane od Zleceniodawcy.

[8] Ekspertyza techniczna stanu bezpieczer'stwa pozarowego — opracowanie: mgr inz. tukasz
Kuziora oraz inz. bud. Iad. Marian Nocula, styczer 2018 r. uzgodnienie postanowieniami KW PSP
nr 8/2018, 8-1/2018, 8-2/2018 z dnia 19 marca 2018 r.

[9] Ekspertyza techniczna stanu ochrony przecwipozarowej — opracowanie: rzeczoznawca ds.
zabezpieczn ppoz. Jacek Podyma oraz rzeczoznawca budowlany Kazimierz Miedzinski, sierpien
2019 r. uzgodniona postanowieniem KW PSP nr 385/2019 z dnia 23 pazdziernika 2019 r.
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2 Opis szczegotowy

Dla przedmiotowej klatki schodowej BK2 do celdw oddymiania przyjeto nastepujace
rozwigzanie: system automatycznego uruchamiania wywiewu mechanicznego zlokalizowany
w stropodachu nad klatka schodowg i automatycznego uruchomienia napowietrzania
mechanicznego do przestrzeni klatki. Mechaniczny nawiew powietrza znajduje sie na najnizszej
kondygnacji klatki schodowej — na kondygnacji podziemne;j.

W sktad systemu sterowania oddymianiem dla klatki schodowej wchodzg elementy:

e Wentylator oddymiajagcy o wydajnosci 13 000 m3/h stuzacy do usuwania dymu,
zlokalizowany w stropodachu nad ostatnim spocznikiem klatki schodowej. Urzadzenie
certyfikowane do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej, wykonany w klasie
F100120. Wentylator zasilany indywidualnie 230/400V, moc silnika 3 kW,
z zapewnionym zasilaniem gwarantowanym sprzed przeciwpozarowego wyfacznika
pradu.

e Jednostka napowietrzajgca o zmiennym wydatku, zlokalizowana na kondygnacji
podziemnej pod najnizszym spocznikiem klatki schodowej — na kondygnacji
podziemnej. Jej zadaniem jest wytworzenie zadanej wartosci nadcisnienia
w przestrzeni klatki schodowej. Maksymalna wydajnos¢ wentylatora wynosi
22 000 m3/h, jednostka zasilana indywidualnie 3x400V, moc czynna 7,1 kW,
z zapewnionym zasilaniem gwarantowanym sprzed przeciwpozarowego wytacznika
pradu.

e Szafa zasilajgco sterujaca, zbiera i przetwarza sygnaty z wszystkich elementdéw systemu,
steruje systemem podczas oddymiania. Zasilana z oddzielnego obwodu sprzed
przeciwpozarowego wytgcznika pradu, zasili¢ kablem HDGs PH90.

e Reczne przyciski oddymiania, stuzgce do recznego uruchomienia systemu oddymiania,
nalezy zasili¢ kablem HTKSH.

Montaz urzadzen i rodzaj okablowania zgodnie z wytycznymi Producenta. Wykonac
okablowanie wraz z puszkami instalacyjnymi. Reczne przyciski oddymiania stuzg do wyzwolenia
alarmu oraz do sygnalizacji stanu pracy centrali oddymiania.

Projektowany system oddymiania bedzie posiadat wydany przez CNBOP-PIB w Jozefowie
aktualny certyfikat dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej.
Urzadzenia istniejgce posiadajg certyfikaty dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie
przeciwpozarowej wazne na dzien ich zamontowania. Catos¢ posiada dokumentacje potwierdzajgca
dopuszczenie do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;.

Informacja o koniecznosci uruchomienia systemu oddymiania pochodzi¢ bedzie z systemu
sygnalizacji pozarowej zainstalowanego w budynku, gdzie na kazdej kondygnacji klatki schodowej
projektuje sie czujke wielodetektorowa optyczno-termiczna.

Klatka BK2

Liczba kondygnacji do oddymiania 12, budynek wysoki (W) zakwalifikowany do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I, wysokos¢ wewnetrzna klatki schodowej 39,2 m. Zgodnie z postanowieniami
KW PSP nr 8/2018, 8-1/2018, 8-2/2018 z dnia 19 marca 2018 r. [8] oraz KW PSP nr 385/2019 z dnia
23 pazdziernika 2019 r. [9] przedmiotowa klatka zostanie wydzielona drzwiami dymoszczelnymi
w klasie odpornosci ogniowej EI30 oraz wyposazona w system oddymiania ztozony z dwdch
wentylatoréw: napowietrzajgcego oraz wyciggowego.
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Oddymianie odbywaé sie bedzie poprzez wywiew mechaniczny o statej wydajnosci 13 000 m3/h
zlokalizowany w stropodachu nad najwyziszym spocznikiem oraz wentylator nawiewny ze
zmiennym wydatkiem o maksymalnej wydajnosci réwnej 22 000 m3/h zlokalizowany pod
najnizszym spocznikiem klatki schodowej.

Uruchomienie systemu oddymiania nastgpi po wykryciu dymu w budynku. W tym celu w obrebie
klatki schodowej wykonany bedzie system detekcji dymu podtgczony do systemu sygnalizacji
pozarowej. Czujki optyczno-termiczne rozmieszczone bedg na kazdej kondygnacji klatki schodowej
oraz minimum po jednej czujce poza klatkg schodowg — przy wejsciu na klate schodowg BK2. Czujki
podtgczone bedg bezposrednio do systemu sygnalizacji pozarowej — zgodnie z projektem SSP.

3 Obliczenia dla klatki schodowej

Obliczenia wykonano zgodnie z Wytycznymi CNBOP-PIB W-0003:2016, Wydanie 2, maj 2019 -
Systemy Oddymiania Klatek Schodowych, a poprawnos¢ zadziatania systemu zostanie potwierdzona
analizami CFD zgodnie z postanowieniami KW PSP nr 8/2018, 8-1/2018, 8-2/2018 z dnia 19 marca
2018 r. [8] oraz KW PSP nr 385/2019 z dnia 23 pazdziernika 2019 r. [9]

Zatacznik 1 przedstawia obliczenia dla klatki schodowej BK2.

3.1 Powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej K1

Zmierzona powierzchnia geometryczna oddymianej klatki schodowej (Ags) to 23,46 m2,
Powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej (Aks-0) to 18,02 m?. Na te powierzchnie sktada sie:
powierzchnia rzutu biegu schodéw, powierzchnia spocznika i powierzchnia duszy schodéw.

3.2 Okreslenie parametrow elementéw wykonawczych systemu oddymiania mechanicznego —
nawiew i wywiew

3.2.1 Wydajnos¢ naptywu mechanicznego kompensacyjnego dla systemu oddymiania

W przypadku klatek schodowych, ktére spetniajg wymagania aktualnych warunkéw
technicznych oraz sg wydzielone drzwiami z samozamykaczem, tgcznie z drzwiami prowadzacymi
na zewnatrz (z przestrzeni klatki) za wystarczajgcy maksymalny strumien obliczeniowy powietrza
uznaje sie sume:

e Obliczeniowego strumienia powietrza nawiewanego do klatki schodowej, ktdérego
Srednia predkos¢ powietrza przeptywajgcego przez obliczeniowg powierzchnie klatki
schodowej, przy wszystkich drzwiach zamknietych, w kierunku prostopadtym do
obliczeniowej powierzchni klatki schodowej, powinna by¢ utrzymywana na poziomie
0,2 m/s.

e Strumienia powietrza przeptywajgcego przez nieszczelnosci klatki schodowe;j.

Obliczeniowy strumien powietrza nawiewany do klatki schodowej, spetniajacy wyzej
wymienione kryterium predkosci przeptywu 0,2 m/s oblicza sie ze wzoru:

Vn_min=0,2'AKs.o'3600 [m3/h]

Dla analizowanej klatki schodowej wynosi on: 12 980 m3/h.

Strumien powietrza przeptywajgcego przez nieszczelnosci klatki schodowej wyznacza sie ze
wzoru:

Vi p=0,83-A.-Ap®*-3600 [m3/h]

gdzie:
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A. — powierzchnia nieszczelnosci klatki schodowej, [m?]
Ap — Srednia réznica cisnienia (15 Pa wg wytycznych)

Dla analizowanej klatki schodowej wynosi on: 8 780 m3/h.

Strumien powietrza nawiewany do klatki schodowe] z uwzglednieniem jej nieszczelnosci (Vn1),
kiedy wszystkie drzwi pozostajg zamkniete, oblicza sie ze wzoru:

Va1= Vi_mint Vi p [mg/h]
Dla analizowanej klatki schodowej wynosi on: 21 760 m3/h.

Strumien powietrza przeptywajgcego przez otwarte drzwi wyznacza sie ze wzoru:
Vn_v= 1,0'Adrzwi'3600 [m3/h]

Dla analizowanej klatki schodowej wynosi on: 7 200 m3/h.

Strumien powietrza nawiewany do klatki schodowej z uwzglednieniem przeptywu przez drzwi
klatki schodowej (Vn2) wynosi:

Vn2= Vn_min+ Vn_v [m3/h]
Dla analizowanej klatki schodowej wynosi on: 20 180 m3/h.

Maksymalny obliczeniowy strumien powietrza, jaki nalezy dostarczyé mechanicznie do
przestrzeni klatki schodowej (Vn_max) jest wiekszg z wartosci:

Vn_max=max (an; Vn2) [mg/h]
Dla analizowanej klatki schodowej wynosi on: 21 760 m3/h.

Dobrano jednostke napowietrzajgcg iSWAY firmy SMAY: iSWAY-WFC-5.5, o wydajnosci nawiewu
réwnej 22 000 m3/h.

3.2.2  Wydajnos$¢ urzadzenia usuwajgcego dym — wywiew mechaniczny

Jako kryterium doboru wydajnosci wentylatora wywiewnego przyjeto srednig predkosc
powietrza przeptywajgcego przez powierzchnie obliczeniowa klatki schodowej, ktéra powinna by¢
utrzymywana na poziomie 0,2 m/s. Jest on zatem réwny obliczeniowemu strumieniowi powietrza
nawiewanego do klatki schodowej (V,):

Vw_min:Vn_min=0,2'AKS.O'3600 [m3/h]

Wymagana wydajno$¢ wentylatora wywiewnego wynosi zgodnie z powyzszym 12 980 m3/h.
Dobrano wentylator oddymiajgcy Orzet firmy SMAY: REF 710/750-3/F400, o wydajnosci wywiewu
réwnej 13 000 m3/h.

Skutecznos¢ zadziatania systemu oddymiania zostanie potwierdzona sumulacjami
komputerowymi CFD. Zastosowanie jednostki napowietrzajacej o zmiennym wydatku
napowietrzania z uktadem pomiaru ci$nienia w przypadku uruchomiena oddymiania, umozliwia
kontrolowanie nadcisnienia panujacego w klatce schodowej. Z uwagi na projektowany system
nadcisnieniowy w szybie dZzwigowym (50 Pa) oraz przedsionku (45 Pa) dla klatki schodowej BK2
projektuje sie maksymalne nadcisnienie wynoszace 40 Pa, co ma umozliwi¢ przeptyw dymu do
klatki schodowej, z ktdrej jest usuwany dym i zapobiec przeptywowi dymu w odwrotnym
kierunku.
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4 Zestawienie urzadzen i automatyki

4.1 Dla klatki schodowej K1

Lp

Nazwa/Typ Sztuk

1 | Wentylator oddymiajgcy: REF 710/750-3/F400 (Zatgcznik 2) + akcesoria:

- kot

- izolowana podstawa dachowa
- samoczynna klapa zwrotna
- kompensator kotnierzowy

nierz montazowy

2 | Jednostka napowietrzajgca: iSWAY-WFC-5.5 (Zatacznik 3) + akcesoria:

- czujka dymu

- szafka SzA-FCK

- uktad pomiaru ci$nienia

- tablica sterujgco-sygnalizacyjna TSS

P PR R P (PR RPR|R

Szafa zasilajgco sterujgca: ZUP1
3 | Dla wentylatora REF 710/750-3/F400 3 kW z falownikiem FC101 1
Sterownik N-0200

4 | Reczy przycisk oddymiania 12

4.2 Uwagi ogdlne

Uwaga:

urzadzenia podane w projekcie stanowig jedynie wskazanie, co do parametréw

technicznych i funkcjonalnosci rozwigzan. Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen innych niz

wskazane w
zachowania

projekcie, posiadajgce dopuszczenie do stosowania na rynku polskim pod warunkiem
parametréw technicznych nie gorszych niz przyjete w projekcie. Zastosowane inne

urzadzenia muszg byé kompatybilne z projektowanymi w obiekcie. Montaz urzadzen prowadzi¢
w uzgodnieniu z firmg zajmujacg sie konserwacjg systemow ppoz. w obiekcie. Wykonawca wykona
dokumentacje powykonawcza z uwzglednieniem protokotdw wymaganych préb i badan
potwierdzajgcych prawidtowos¢ dziatania urzadzen.

4.3 Wymagania dla instalacji sanitarnych

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt montazowych, wszystkie wymiary musza
by¢ zweryfikowane z wymiarami rzeczywistymi, ostateczne wymiary wszystkich
zestawianych elementéw nalezy zweryfikowac na etapie realizacji.

4.4 Wymagania dla instalacji elektrycznych

200326-260

Montaz urzadzen i okablowania zgodnie z wytycznymi Producenta. System wymaga
sprawdzenia funkcjonowania i przegladéw zgodnie z wymogami przepiséw
technicznych, ochrony przeciwpozarowej, oraz wymagan Producenta.

Wszystkie potgczenia przewodow wykonac poprzez puszki elektryczne.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt montazowych, wszystkie wymiary musza
by¢ zweryfikowane z wymiarami rzeczywistymi, ostateczne wymiary wszystkich
zestawianych elementdow nalezy zweryfikowac na etapie realizacji.
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5 Wymagania dla elementéw

Projektowane urzadzenie do usuwania dymu bedzie posiadato wydany przez CNBOP
w Jézefowie aktualny certyfikat dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie
przeciwpozarowej.

Urzadzenia istniejgce posiadajg certyfikaty dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie
przeciwpozarowej wazne na dzierl ich zamontowania.

Catos¢ posiada dokumentacje potwierdzajagcg dopuszczenie do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej.

Wymagania odnosnie elementdw sprecyzowane sg w wytycznych [6] w rozdziale 8 i rozdziale 9.

5.1 Centrale sterujace

e Zastosowane elementy muszg spetnia¢ wymagania okresSlone w rozporzadzeniu [5]
punkt 12.1.

e Zasilana z oddzielnego obwodu sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu,
wyposazona w ukfad zasilania awaryjnego z wbudowang baterig akumulatoréw
bezobstugowych. Centrale zasili¢ kablem ognioodpornym przynajmniej HDGs PH90.

5.2 Centrale sygnalizacji pozarowej

e Zastosowane elementy muszg spetnia¢ wymagania okres$lone w rozporzadzeniu [5]
punkt 10.1.

5.3 Zasilanie

e Zastosowane elementy muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12101-10 - Systemy kontroli
rozprzestrzeniania dymu i ciepta - Czes¢ 10: Zasilacze.

e Zastosowane elementy muszg spetnia¢ wymagania okresSlone w rozporzadzeniu [5]
punkt 12.2.

e Nalezy zapewnic¢ gwarantowane zrodto zasilania.

5.4 Zespoty kablowe

e Zastosowane elementy muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12101-10 - Systemy kontroli
rozprzestrzeniania dymu i ciepta - Czes¢ 10: Zasilacze.

e Zastosowane elementy muszg spetnia¢ wymagania zgodnie z § 187 ust. 3; ust. 5; ust. 6;
rozporzadzenia [1]

e Zastosowane elementy muszg spetnia¢ wymagania okresSlone w rozporzadzeniu [5]
punkt 14.

5.5 Reczne przyciski

e Zastosowane elementy muszg spetnia¢ wymagania okres$lone w rozporzadzeniu [5]
punkt 12.3.
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6 Uwagi koncowe

e Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i urzadzeh zamiennych pod warunkiem
akceptacji Zamawiajacego i zachowania parametrow technicznych (potwierdzonych
dokumentacjg) nie gorszych niz przyjete w projekcie. Odpowiedzialno$¢ za stosowanie
rozwigzan i materiatdw zamiennych spoczywa na Wykonawcy.

e Wykonawca urzadzenia przeciwpozarowego w obecnosci przedstawiciela
Zamawiajgcego przeprowadza odpowiednie dla danego urzadzenia préby i badania
potwierdzajgce prawidtowosé ich dziatania.

e Urzadzenia i elementy instalacji pochodzace z dostaw, nalezy montowaé zgodnie
z instrukcjami dostarczonymi przez producenta.

e Zastosowane urzadzenia i materiaty powinny posiadac¢ wszystkie, wymagane polskim
prawem certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budynku i w ochronie
przeciwpozarowe]j. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania wyzej wspomnianych
dokumentéw dla zastosowanych urzadzen i materiatéw.

e Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace
z uszczegdtowienia  rozwigzan  funkcjonalnych, wymogdéw stawianych przez
technologie, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Wykonawce.

e Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji nalezy prowadzi¢ przy
zachowaniu obowigzujgcych norm, przepiséw oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

e W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych
rozwigzaniach technicznych nalezy porozumie¢ sie z autorem opracowania dla
jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego. Wszelkie prace powinny
by¢ realizowane przez Wykonawcéw posiadajgcych doswiadczenie, oraz odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

W celu potwierdzenia skutecznosci zaprojektowanego systemu oddymiania niezbedne jest
wykonanie symulacji komputerowych oddymiania oraz przeprowadzenie préby dymowej
z wykorzystaniem cieptego dymu jako znacznika strefy zadymienia — zgodnie z postanowieniami
KW PSP nr 8/2018, 8-1/2018, 8-2/2018 z dnia 19 marca 2018 r.[8] oraz KW PSP nr 385/2019 z dnia
23 paidziernika 2019 r. [9]

W przypadku oddymiania klatki schodowej BK2 generowane jest w niej nadcisnienie nizsze niz
to, ktore projektuje sie dla systemu nadcisnieniowego zastosowanego w szybie dzwigowym (50 Pa)
oraz przedsionku przy tej klatce schodowej (45 Pa). W zwigzku z tym, zaprojektowany system
oddymiania nie bedzie wptywat negatywnie na powyzsze uktady nadcisnieniowe. Projektowane
nadcisnienie w klatce schodowej BK2 wynosi 40 Pa, co umozliwi przeptyw dymu do klatki, z ktérej
usuwany jest dym. Spetniono zatem wymaog postanowien KW PSP nr 8/2018, 8-1/2018, 8-2/2018
zdnia 19 marca 2018 r.[8] dotyczacy uwzglednienia uktadu nadcisnieniowego zastosowanego
w szybie dZzwigowym oraz przedsionku przy klatce schodowej.

Przedmiotowg klatke schodowag nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami ekspertyz
i postanowieniami KW PSP [8] i [9]. W tym celu niezbedne jest wykonanie miedzy innymi
nastepujacych prac towarzyszacych:
e wykonanie otwordw oraz wymianéw pod wentylator wywiewny;

e wykonanie studzienki pod jednostke napowietrzajgca — montaz jednostki
napowietrzajgcej oraz wykonanie otworu w $cianie klatki schodowej;

e zamurowanie otwordw okiennych na klatce schodowej BK2 na kondygnacji +1 i +2;
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Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Poznaniu

wykonanie izolacji od zewnatrz zamurowanych otworéw okiennych;
zastosowanie przepustéw instalacyjnych;

zamkniecie klatki BK2 drzwiami dymoszczelnymi w klasie odpornosci ogniowej EI30 —
w przypadku projektowanych drzwi (oznaczonych w ekspertyzie [8] symbolem EIS)
klasa dymoszczelnosci powinna by¢ potwierdzona deklaracjg producenta. W przypadku
istniejgcych drzwi przeciwpozarowych (oznaczonych w ekspertyzie [8] symbolem El)
dymoszczelnos$¢ powinna by¢ zapewniona poprzez montaz uszczelek dymoszczelnych
z wyfaczeniem szczeliny pod drzwiami;

usuniecie $cianki do wyokosci balustrady oraz drzwi na najwyzszej kondygnacji
oddzielajgce najwyzszy spocznik od pozostatej czesci klatki schodowej;

usuniecie przegrody wraz z drzwiami w piwnicy.

Rysunek 1: System oddymiania dla klatki schodowej BK2 — prace towarzyszgce
Rysunek 2: Plan instalacji systemu oddymiania dla klatki BK2 — przekrdj A-A

Rysunek 3: Klatka schodowa BK2 — wytyczne dot. klasy dymoszczelnosci drzwi

8 Zafaczniki
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Zatgcznik 1: Karta obliczen

Zatgcznik 2: Schemat okablowania

Zatgcznik 3: Karta doboru wentylatora wywiewnego
Zatgcznik 4: Karta doboru jednostki napowietrzajgcej

Zatgcznik 5: Karta katalogowa iSWAY
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pazdziernika 2019 r. [9] w przypadku projektowanych drzwi (oznaczonych w ekspertyzie [8] symbolem EIS)

klasa dymoszczelnosci bedzie potwierdzona deklaracjg producenta. W przypadku istnigjacych drzwi

przeciwpozarowych (oznaczonych w ekspertyzie [8] symbolem El) dymoszczelno$¢ zostanie zapewniona

poprzez montaz uszczelek dymoszczelnych z wylaczeniem szczeliny pod drzwiami,

Oznaczenie drzwi na powyzszych rysunkach odpowiada wytycznym z ekspertyzy [8] i [9] oraz ich
postanowieniom.
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Klatka schodowa BK2- wytyczne dot. klasy dymoszczelnosci drzwi
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Smay Sp. Z 0.0.
ul. Cieplownicza 29, 31-587 Krakdw, Polska
tel. +48 12 680 20 80
—— Producent urzadzen wentylacyjnych fax. vas 12 684 30 83
— www.smay.pl|
m—
NAZWA PROJEKTU | MSWiA | Nr klatki BK2
PODSTAWOWE INFORMACJE O OBIEKCIE
- POWIERZCHNIA KLATKI SCHODOWE) As= 2346 m’
- POWIERZCHNIA OBLICZENIOWA KLATKI SCHODOWE) Ago= 1802 m’
- WYSOKOSC BUDYNKU Ho= 37 m Budynek wysoki
- ILOSC KONDYGNACJI NADZIEMNYCH BUDYNKU n= 11
- KATEGORIA BUDYNKU ZLT § . -
- 1LOSC KONDYGNACJI BUDYNKU = 12 TR EAL AR
- 1LOSC KONDYGNACJI KLATKI SCHODOWEJ ne= 12
Czy klatka schodowa spefnia wszystkie kryteria zawarte w poradniku "Systemy oddymiania klatek TAK Symulacia CED jest
schodowych ZODIC" w rozdziale 7.: ymuaga Jest wymagana i

DOBOR URZADZENIA NAWIEWNEGO DLA KLATKI SCHODOWEJ

1.KRYTERIUM PREDKOSCI

Vo o= 12980 m’/h

2.KRYTERIUM CISNIENIA I NIESZCZELNOSCI

- KATEGORIA SZCZELNOSCI przecigtna
- NIESZCZELNOSCI SCIAN
- Sciany zewnetrzne Klatki (facznie z peknieciami w konstrukcji oraz szczelinami wokot okien i drzwi Asciany= 148 m’

- Sciany wewnetrzne i éciany schoddw (facznie z peknieciami w konstrukgji ale bez szczelin wokot 5
Agiany= 690,05 m

okien i drzwi)
- Sciany szybéw dzwigowych (facznie z peknieciami w konstrukdji ale bez szczelin wokot okien i drzwi) Acciany= 0 m?
- Stropy (tacznie z peknieciami w konstrukgji, szczelinami wokot przejs¢ instalacyjnych) Agop= 2346 m’
- SUMA NIESZCZELNOSCI SCIAN SA.= 0,106986 m’
- SUMA NIESZCZELNOSCI STROPOW YA.= 000122 m’
- STRUMIEN POWIETRZA 2Ve= 1252 m’/h
- NIESZCZELNOSCI DRZWI
- Drzwi jednoskrzydtowe otwierajace sie do przestrzeni o podwyzszonym cisnieniu n= 1 szt
- Drzwi jednoskrzydtowe otwierajace sie na zewnatrz od przestrzeni o podwyzszonym ci$nieniu n= 2 szt
- Drzwi dwuskrzydtowe n= 20 szt
- Drzwi dzwigu n= 0 szt
SA= 065 m’
Ve= 7522 m’/h
- NIESZCZELNOSCI OKIEN
- Rozwierane, bez uszczelnienia L= 0 m
- Rozwierane, z uszczelnieniem L= 0 m
- Przesuwne L= 0 m
IA, 0 m?
Ne= 0 mbh
- INNE NIESZCZELNOSCI
Ampe= 0w’ A= 0
3V, 0 m
- KRYTERIUM CISNIENIA I NIESZCZELNOSCI 5Ae o= 0,758205 m?’

Ve,= 8780 m’h

3.KRYTERIUM PREDKOSCI NA OTWARTYCH DRZWIACH

- Powierzchnia najwigkszych drzwi miedzy klatka schodowg a kondygnacja A= 2 m’

-KRYTERIUM PREDKOSCI NA OTWARTYCH DRZWIACH Vpy= 7200 m’h
- KRYTERIUM 1 Vm= 12980 m’/h
- KRYTERIUM 1 + KRYTERIUM 2 Vp= 21760 m’/h
- KRYTERIUM 1 + KRYTERIUM 3 Vp= 20180 m’/h

Smay Sp. Z o.o.

ul. Cieplewrnicza 29, 31-587 Krakaw, Polska
tel. 148 12 680 20 80

fax. +as 12 684 39 83

Producent urzgdzen wentylacyjnych www.smay. pl




tem 6

POZIOM 10

POZIOM 8

POZIOM 8

POZIOM 7

POZIOM 6

POZIOM 5

POZIOM 4

POZIOM 3

POZIOM 2

POZIOM 1

REF
wenTrATOR
42

>
3,0 kW

falownik

ZUPL £
& 2.5 ki) A1

Ix400V

d &

Przyciski POZ uruchamiaja oba
wenfylatory, resefuja fylko REF

D4

— |
D4

L

04

L

D4

75S-1obstuguje tylko urzadzenie
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ISWAY-WFC—5.5
SVs-13

OKABLOWANIE

(0znaczenie na

aczente Polaczenia elementdw automatyki Typ habla
a1 Przewsd zasilania gwarantowanego 3x400V NHXH FEI80/PHOD 5 x przekro] zaprojektowany
» Przewsd zasilania gwarantowanego 3x400V dla dla wentylatora z przetwornica czestotliwosci NHXCH
WENTYLATOR FE180/PH30 4 x przekré ) zaprajekfowany
. Zasilanie quarantowane 1x230VAC MSPU, A FEIB0/H0 315
7S, 1S
o1 Petla magistraina Lacal FireBus (D+ oraz D- musza byé HTKSHah FETB0/PHI0 24250, 8mm
podtaczone parg z przewodu)
o2 Petta magistralna Global FireBus (D oraz D- musza byé M TKSHeb FE180/PHS0 24250 6mn
podiaczone para z przewodu)
Linis komunikacyina prayciska YnTKSY 2x2x0,6mm (dla POZ-1, POZ-Z]
04 JONcGAshs YnTKSY 3x2x0.8mm (dla POZ-3; POZ-4; POZ-6)
4 YnTKSY 5x2x0,6mm (dla POZ-5)
Przewody.
ALARM SAP/ RESET SAP INO, konieczna paramelryzacja
£ dwoma rezystorami 4k7 w konfiguracji zgodne; z DTR) HTKSH FE180/PH30 4x2x0,8mm
Awaria zbiorcza INO/NC)
Potwierdzenie pracy INO/NC
Przewody:
£2 Potwierdzenie Pracy (NO/ HTKSH FE180/PHI0 3x2x0,8mm
Awaria zbiorcza (NC)
o ‘Alarm SAP i3 iSway (paramefryzacja dwoma A TKSH FE180/P30 332006
rezystoram 4k7)
Przewsd zasilajaco/sterajacy do
& przepustnicy odcinajace] lISWAY-RFC [ ISWAY-WFC) HTKSH FET80/PHS0 2x2x1,0mn
a6t Czujka dymu iSWAY-RFC i iSWAY-WFC| HTKSH FE180/PH30 3x2x0,8mm

UWAGA
1. Zasilanie poza zakresem SMAY (Gwarantowane 24VDC, 230VAL, 3x400VAC).

2. Instalacja nisko i wysokopradowa systemu poza zakresem SMAY

3. Przewody o odpornosci ogniowe, PHI0 nalezy prowadzic w trasach elektrycznych w wykonaniu E90.
4. Przewody zasilajace, sterujace, monitarujace:

- zatozono e dlugos¢ przewodiw zasilajacych (1x24 V0T nie przekracza 100m przy 20 udzisle
strefy goracej i dopuszczalnych spadkach napiec 10 Dl innych warunkdw, nalzy ponownie dobraé
przekrdj

- dlugo$é przewodéw magistralnych, nie moze przekraczac 250m migdzy urzadzeniami

- przewody magistrelne nalezy prowadzi w odlegtosci co najmniej 0,4m od przewoddw
silnopradowych 1230VAC, 400VAC/

5. Szafe ZUP oraz SzA-FCK mantowat w p
Klatka schodowa, mozliwie blisko wentylatora,

5.1 Tablica sygnalizujaco-sterujaca stuzy do odbstugi tylko szafy FCK oraz wentylatora iSway WFC.

5.2 Przedstawiony sposéb potaczers umozliwia uruchomienie wentylatoréw z przycisku POZ, natomiast
Zatrzymanie pracy wenfylatorw odbywa sig asabno dla kazdego wentylatara.

6. Lokalizacja uktadu kompensacji zgodna z projektem wykonawczym, poza zakresem SMAY.

7. Wymaga sie stosawania addzielnych zabezpieczer nadpradowych (zwarciowych), dla kazdego z odejS¢
zasilania. Dotyczy to kazdego obwodu zasilanis, zardwno 24 VOC, 230VAC, jak | 3x400VAC.
Zabezpieczenia nadpradowe musza byc zamontowane bezposrednio za punktem rozdzialu zasilania,
Nalezy zapewnic selektywnos( stosowanych zabezpiecze,

8. Rysunek nie jest projektem w rozumieniu prawa budowlanego i nie moze byc fak traktowany - stanowi
wytyczng do wykonania projektu elekirycznega i autamatyki systemu ZODIC.

9. Producent zastrzega soble prawo do wprowadzania zmian w urzadzeniach oraz systemach

10. Przed przystapleniem do projektowania, zaleca sie kontakt z producentam w celu zweryfikowania
ostetecznego rozwizzania dla systemu

h technicznych pozarawo, poza

Zasllacz Urzqdzelf PoZarowych - ZUP

Reczny przycisk oddymiania (POZ)

Wentylator

Tablica sygnalizujaco-sterujgca - TSS-1
(Obstuga tylko urzgdzenla ISway)

SPrawazi

Zatwierdzit

o
d

rqrs

O




SMAY Sp. z 0.0.
31-587 Krakow
ul. Cieptownicza 29

. — tel: +48 12 3781 800
Spoflm z o0 =

Karta doboru wentylatora
nr KD-05/07/2019
data opracowania: 11.07.2019

obiekt : Szpital MSWIA

projektowy punkt pracy : wydajnose¢ : 13 000 [m3/h]
cisnienie statyczne : 300 [Pa]
cisnienie doboru : 313 [Pa] [spadek cisnienia na SKZ-710 : 13 Pa]

klasa odporno $ci ogniowej: F00120

dane techniczne -

CLTIy] moc napiecie masa
typ wentylatora nr kat. synchr. silnika F[JVQ] stopien ochrony IP [ka]
Wmin] | [kw] g
REF 710/750-3/F400 803W16 750 3 230/400 54 304
dane akustyczne B |
obroty poziom cisnienia akustycznego [dB(A)] poziom mocy
typ wentylatora synchr. wylot wlot akustycznej [dB(A)]
[1/min] 1m 5m 10m 15m 1m wylot
REF 710/750-3/F400 750 82 68 62 58 82 93
charakterystyka przepl.-
600 p=1,2
[kg/m?3]
t=20 [°C]
500
T
a, 400
Q
c
N
o
>
i) 300
(%]
Q
o
QL
5 200
o
100
0
o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
N < © ¢ o N < © [e0] o N < o
- — — - — N N N N
wydajno$¢ [m3/h]
rzeczywisty punkt pracy : wydajnosc : 13 960 [m3/h]
cisnienie statyczne : 361 [Pa]

1/1




skuteczna < 148123781800 @ Cieptownicza 29
=

wentylacja i ochrona =1 +48 12 378 18 88 31-587 Krakow
przeciwpozarowa X info@smay.pl @ www.smay.eu

Sswav

KARTA DOBORU 2019-07-11

Jednostka napowietrzajgca: BK2-NP.
Chroniona przestrzen: BK2 Klatka schodowa czes$é niska

iSWAY-WFC 5.5 / SzA-FCK 5.5 wykonanie wewnetrzne

Jednostki z serii iISWAY-FC majg za zadanie wytworzy¢ zadang
wartos¢  nadcisnienia w  przestrzeni  klatki schodowej,
przedsionku przeciwpozarowym, szybie windy ratowniczej lub
innych obszarach objetych systemem rdznicowania cisnien.
Podstawowg wersja wykonania urzadzenia iSWAY-FC jest
kompaktowa jednostka montowana na dachu budynku lub w
pomieszczeniu technicznym. W standardzie jednostka jest
wyposazona w wentylator z przetwornica czestotliwosci,
izolowang obudowe, przepustnice odcinajacg z sitownikiem,
czujke dymu na wlocie, szafe automatyki, wytacznik gtéwny.

TYP | WIELKOSC

Typ jednostki iSWAY-WFC .
Wielko$¢ wentylatora 5.5 - { '
Strona obstugi - = - 2
& I g
/ oL
PARAMETRY URZADZENIA == ¢
Wydajnoé¢ wentylatora V= 22000 m*h i IHJ :
Sprez dyspozycyjny AP= 350 Pa i/ L M .
Moc czynna P= 7,1 kw —H e
Napiecie zasilania U= 3x400 V g = =l
Masa catkowita m= 180 kg L2777
Poziom mocy akustycznej Lwa = - dB(A) w 3502650
Poziom cisn. akust. (w odl. 3m) Lpa= - dB(A)
WYMIARY T.EC: =
Szerokos¢ jednostki C= 1355 mm SimE 55;5
Wysokos¢ jednostki (bez konstrukcj D= 1135 mm ‘T\ =
Gtebokos¢ jednostki W= 345 mm IS
=
DODATKOWE WYPOSAZENIE \ﬁ
Wykonanie szafy automatyki wykonanie wewnetrzne n: =N
SzA-FCK

Wymiary urzadzenia iSway

NIP: 678-282-18-88, Regon: 356295933, Kapitat zaktadowy Spotki 50.000 PLN, KRS: 0000007764 . -
8 i
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ISWAY®

ZESTAW WYROBOW DO ROZNICOWANIA CISNIENIA

W SYSTEMACH KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA DYMU | CIEPLA

Przeznaczenie

Zestawy wyrobdw do réznicowania
cisnienia typu iSWAY-FC®, iSWAY-WFC®
oraz iISWAY-RFC® sa przeznaczone
do nadcisnieniowej ochrony przed
zadymieniem  drég  ewakuacyjnych
w budynkach w przypadku pozaru,
zaréwno podczas ewakuacji jak i akcji
ratowniczo-gasniczej. Dzieki szerokiej
gamie wariantdw wykonania oraz
dostepnych akcesoriéow z urzadzen
typu iISWAY® mozna budowal nawet
najbardziej skomplikowane systemy
réznicowania cisnienia zapewniajace
skuteczna ochrone przed zadymieniem
drog ewakuacyjnych w budynkach
0 zréznicowanym przeznaczeniu.

Przyktady zastosowania
urzadzen typu iSWAY®

Z wykorzystaniem urzadzen typu
iISWAY®  mozna budowaé dowolne
systemy réznicowania cisnienia. Wybor
typu urzadzenia, jego lokalizacji,
dodatkowych ~ komponentéw  oraz
niezbednych  akcesoriow  powinien
zosta¢ dokonany przez projektanta
z uwzglednieniem wysokosci
i architektury budynku, scenariusza
ewakuacji oraz szczegotowych zatozen
projektowych.

4

Przeznaczenie:

Zestawy wyrobéw do rdéznicowania cisnienia typu iSWAY® sa
przeznaczone do nadcisnieniowej ochrony przed zadymieniem
dréog ewakuacyjnych w budynkach w przypadku pozaru.

Przyktadowe uktady systemu SAFETY WAY®
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Rysunek 1. Napowietrzanie klatki schodowej z zastosowaniem nawiewu wielopunktowego i urzqdzenia
typu iISWAY-FC®.
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Rysunek 2. . Napowietrzanie klatki schodowej urzqdzeniem (SWAY-FC® z nawiewem wielopunktowym
oraz przedsionkdw urzqdzeniem iISWAY-FC® z elektronicznymi przerzutami zapewniajqcymi
kompensacje oddymiania korytarzy.

ISWAY® - Zestaw wyrobdw do réznicowania cisnienia

wersja 7.0.0

%



Krajowa Ocena Techniczna

ITB-KOT-2018/0565

Zasada dziatania

Wytworzenie  oraz  precyzyjna regulacja  nadci$nienia
w przestrzeniach chronionych jest realizowana poprzez zmiane
wydajnosci wentylatora na podstawie pomiaru réznicy cisnienia
pomiedzy przestrzenig chroniong i odniesieniem [(wnetrze
budynku lub otoczenie). Strumien powietrza dostarczanego do
przestrzeni chronionej jest zadawany automatycznie poprzez
zmiane predkosci obrotowej wentylatora wyposazonego
w przetwornice czestotliwosci (falownik). Urzadzenia typu
ISWAY® zapewniaja utrzymanie drog ewakuacyjnych w stanie
wolnym od dymu zaréwno w trakcie realizacji kryterium
ciénienia (wszystkie drzwi zamkniete] oraz ewakuacji i akgji
ratowniczo-gaénicze] (drzwi otwarte, zgodnie z przyjetymi
zatozeniami projektowymi). Zastawy urzadzen typu iSWAY-
FC® -RFC® i -WFC® zapewniaja ciagty pomiar i monitoring
nadciénieniaw przestrzenichronionejoraz btyskawiczna reakcje
na jego zmiana poprzez zwiekszenie lub zmniejszenie wydatku
wentylatora bez koniecznosci stosowania mechanicznych
klap nadmiarowo-upustowych w klatkach schodowych oraz
standardowych klap transferowych w przedsionkach.

Zalety zastosowania urzadzen typu iSWAY®

e kompletne badania aerodynamiczne
i elektryczne przeprowadzone przez niezalezne laboratoria
potwierdzajace skuteczno$é, niezawodnos$¢ i trwatosé
urzadzen,

e spetnienie wszystkich wymagan normy europejskiej PN-
EN 12101-6 oraz projektu normy europejskiej prEN 12101-
13,

e szeroka gama wariantéw wykonania umozliwiajacych
montaz praktycznie w dowolnej przestrzeni wewnatrz i na
zewnatrz budynku, z obszernym typoszeregiem urzadzen
zapewniajacych spetnienie najbardziej wymagajacych
zatozen projektowych,

e precyzyjna regulacja cisnienia z  wykorzystaniem
innowacyjnego algorytmu predykcyjnego opartego na
sieciach  neuronowych  zapewniajaca automatyczne
dostosowanie sie do zmian charakterystyki budynku
np. zwiekszenie nieszczelnosci przestrzeni chronionej
w wyniku starzenia sie materiatow,

e uproszczona regulacja hydrauliczna i kalibracja systemu,

e brak koniecznosci stosowania mechanicznych klap
nadmiarowo-upustowych do regulacji cisnienia w klatkach
schodowych i klap transferowych w przedsionkach,

e ciggty monitoring  parametréow  pracy  kluczowych
komponentéw urzadzen,

e automatyczne testy urzadzen, zgodnie z zaprogramowanym
harmonogramem  np. testy dobowe, tygodniowe,
miesieczne, pozwalajace na skrécenie czasu trwania

e wizualizacja architektury systemu réznicowania cisnienia
z lokalizacja kluczowych komponentéw oraz wskazaniami

zmierzonej réznicy cisnienia,

e Monitoring Stanéw Pracy Urzadzen (MSPU] z przyjaznym
dla uzytkownika interfejsem All-in-One umozliwiajacy
btyskawiczna diagnostyke systemu.

Tabela 1. Podzespoty urzadzen typu iSWAY®.

Nazwa Wyglad podzespotu

Krotki opis

Tablica Sterujaco
- Sygnalizacyjna
TSS

Monitoring
Standéw Pracy
urzadzen
MSPU

Tablica Sterujaca
TS

Czujnik ciSnienia
P-MACF .

Lo

Cyfrowy regulator
ci$nienia
MAC-D-Min

Puszka Ztaczna
Pz

Czujnik o N
temperatury s W)
T-MACF .

Karta wej$¢é/wyjé¢
MAC-LINK

wskazanie aktualnej wartosci
nadci$nienia w przestrzeni
chronionej, monitoring poprawnej
pracy urzadzen typu iSWAY® oraz
mozliwosc¢ recznego sterowania
urzadzeniami typu iSWAY®

wizualizacja architektury oraz
diagnostyka rozbudowanych
systemow roznicowania cisnienia
typu SAFETY WAY®

reczne sterowanie urzadzeniami
typu ISWAY® (przeznaczona do
zastosowania tacznie z MSPU)

pomiar réznicy cisnienia
pomiedzy przestrzenia chroniona
i odniesieniem

sterowanie przepustnicami
regulacyjnymi w celu utrzymania
zadanej wartoéci nadcisnienia

w przestrzeniach chronionych

podtaczenie sitownikow
przepustnic regulacyjnych
z regulatorami MAC-D-Min

pomiar réznicy temperatury
powietrza wewnetrznego

i zewnetrznego. Stosowany

w rewersyjnych systemach
przeptywowych typu SAFETY
WAY® do okreélenia kierunku
przeptywu powietrza

rozbudowa podstawowej
funkcjonalnoéci systemu
réznicowania ciénienia

w budynkach poprzez zwiekszenie
dostepnej iloci wejsé/wyjsé

przegladéw okresowych oraz ograniczenie kosztow : cyfrowych i analogowych.
eksploatacyjnych,
wersja 7.0.0 :”4_”

ISWAY® - Zestaw wyrobdw do réznicowania cisnienia



ISWAY® - Zestaw wyrobdw do réznicowania cisnienia

Komunikacja i sterowanie

Dla  zapewnienia  najwyzszego poziomu niezawodnosci
w systemach opartych na urzadzeniach typu iISWAY® zastosowano
potaczenia o architekturze petlowej. Kazde z urzadzen realizuje
indywidualnie zaprogramowany scenariusz, co powoduje brak
koniecznoscistosowania sterownika nadrzednego. Do komunikacji
i sterowania zastosowana zostata dedykowana dwukierunkowa,
pierscieniowa magistrala typu fireBUS®. Rozréznia sie dwa typy

petli typu fireBUS®:

e Global fireBUS® - petla globalna taczaca ze soba sterowniki
MAC-FC w szafach automatyki urzadzen iSWAY oraz Tablice
Sterujgco-Sygnalizacyjna (TSS) lub Tablice Sterujaca (TS),

e Local fireBUS® - petla lokalna taczaca ze soba sterowniki
MAC-FC oraz zdalne czujniki réznicy cisnienia P-MACF,
regulatory cisnienia  MAC-D-Min, czujniki temperatury
T-MAC i karty MAC-LINK.

Zalety zastosowania magistrali fireBUS®:

e szybka i stabilna transmisja danych zapewniajace szybka
reakcje systemu réznicowania cisnienia na zmiane warunkow
w budynku np. otwieranie i zamykanie drzwi,

e wyzsza odpornosc na zaktdcenia i uszkodzenia w poréwnaniu
do standardowych rozwigzan stosowanych w systemach
réznicowania ciénienia [pojedyncza przerwa w dowolnym
miejscu nie powoduje obnizenia funkcjonalnosci systemu,
podwdjna przerwa skutkuje utrata komunikacji miedzy
uszkodzeniami)

e znaczne ograniczenie naktadéw inwestycyjnych na
okablowanie  systemu rdznicowania cisnienia  dzieki
potaczeniu urzadzen w petlach zamiast osobnych linii.

Przeptywowy system roznicowania cisnienia
SAFETY WAY®

System réznicowania cisnienia SAFETY WAY® jest innowacyjnym
rozwigzaniem technicznym opracowanym przez firme SMAY Sp.
z 0. 0. z my$la o zabezpieczeniu klatek schodowych i szybdw
dzwigowych w budynkach wysokosciowych. Zastosowanie
systemu pozwala na uzyskanie stabilnego nadci$nienia
w napowietrzanych przestrzeniach poprzez ograniczenie
wptywu efektu kominowego, oddziatywania wiatru oraz efektu
ttoka. SAFETY WAY® to wynik trwajacego ponad dwa lata
projektu badawczo-wdrozeniowego obejmujacego eksperymenty
w skali rzeczywistej, badania laboratoryjne oraz ztozone analizy
numeryczne (CFD). Z wykorzystaniem tego rozwigzania mozna
zabezpiecza¢ caty budynek lub jedynie wybrane przestrzenie
np. klatki schodowe, dodatkowo system moze by¢ integrowany
ze wszystkimi standardowymi rozwiazaniami BMS. Niezaleznie
od wybranej opcji system typu SAFETY WAY® jest wyposazony
w  kompletng automatyke fabryczna obejmujaca monitoring
i wizualizacje parametréw pracy poszczegélnych komponentéw
w czasie rzeczywistym.

W wersji podstawowej uktad sktada sie z trzech urzadzen
typu iISWAY-FC®. Dwa z nich to urzadzenia typu iSWAY-FC-R
wyposazone w wentylatory rewersyjne, ktérych zadaniem jest
napowietrzanie 1 wytworzenie ukierunkowanego przeptywu
powietrza w przestrzeni chronionej. Trzecie to urzadzenie
nawiewne typu iSWAY-FC-D, ktére kompensuje spadek cisnienia
wynikajacy z nieszczelnosci przestrzeni chronionej. W przypadku
szybdéw dzwigowych wystarczajace jest zastosowanie dwdch
urzadzen typu iISWAY-FC-R. System typu SAFETY WAY® moze
by¢ z powodzeniem stosowany do napowietrzania szybow
szybkobieznych dZwigéw windowych. Ilos¢ urzadzen typu
ISWAY® zalezy gtéwnie od wysokosci budynku oraz sposobu
doprowadzenia powietrza do klatki schodowe;.

Zasada dziatania systemu polega zasadniczo na wykorzystaniu
oporéw przeptywu klatki schodowej lub szybu dZwigowego
do kompensacji gradientu ciénienia powodowanego przez
efekt kominowy. Kierunek nawiewu powietrza jest zadawany
automatycznie w momencie uruchomienia systemu, na
podstawie zmierzone] roéznicy temperatury [(T) powietrza
wewnetrznego | zewnetrznego. Wydajnos¢ poszczegdlnych
zestawow jest regulowana automatycznie na podstawie ciagtego
pomiaru réznicy cisnienia (P) pomiedzy przestrzenig chroniona
nadcisnieniowo np. klatka schodowa oraz odniesienia. W celu
uniezaleznienia sie od negatywnego wptywu parcia i ssania
wiatru punkty pomiaru cisnienia odniesienia sa lokalizowane na
wybranych kondygnacjach wewnatrz budynku.

Najwazniejsze zalety systemu SAFETY WAY®:

e skutecznos¢ potwierdzona w praktyce w szeregu najwyzszych

budynkéw w Polsce np. Warsaw Spire - 220 m;

system zbudowany z certyfikowanych zestawdw urzadzen do

réznicowania cisnienia;

okablowanie w uktadzie petlowym typu fireBUS®;

przejrzysta 1 powtarzalna architektura dopasowana do

lokalnych wymagan;

e mozliwos¢ istotnego uniezaleznienia sie od zmiennosci

parametréw otoczenia;

brak koniecznosci dzielenia klatek schodowych na sekcje;

brak szachtu napowietrzajacego wzdtuz catej wysokosci

klatki schodowe],

e mozliwos¢  stabilizacji
szybkobieznych.

nadciénienia w szybach wind
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Rysunek 3. Przeptywowy system
réznicowania cisnienia SAFETY WAY®
do napowietrzania klatki schodowej
z urzqdzeniami typu iISWAY-FC-R®.
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Wersja 1 - iISWAY-FC® urzadzenie w wykonaniu kompaktowym (zwartym] przeznaczone domyslnie do montazu w dowolnym

miejscu wewnatrz lub na zewnatrz budynku. Wszystkie elementy zestawu odpowiadajace za jego funkcjonowanie (oprécz elementéw
automatyki obiektowej jak tablice, czujniki ciénienia itp.) montowane sg wewnatrz obudowy.
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Rysunek 4. Urzqdzenie typu i(SWAY-FC®. Rysunek 5. Wymiary urzqdzenia iSWAY-FC®.
Tabela 2. Parametry urzadzen iSWAY-FC®.
) Lo ..
8 Moc Naglgc!e Moc Szerokos¢  Wysokosé Dtugo$¢ ~ Wymiar kréécow Odle’g'tosc Masa
~ czynna zasilania  pozorna krééca
[}
= mw V1 [kvA]  BImm]  CImm]  Almm] Wi, W2[mml  D1,D2[mml  mIkg]
0.3 3,38 3x400 3,45 330
1070 870 1520 770x770 435
0.12 5,47 3x400 5,87 340
1.17 5,26 3x400 5,36 530
1.20 6,96 3x400 7,10 1320 1100 1620 1000x1000 550 540
1.24 9,22 3x400 9,40 550
2.31 9,22 3x400 9,40 735
2.39 13,00 3x400 13,26 1520 1300 1720 1200x1200 650 755
2.47 17,40 3x400 17,75 770
Tabela 3. Hatas generowany przez wentylatory iSWAY-FC®
Poziom mocy
L. Poziom mocy akustycznej w pasmach czestotliwosci, L, [dB] akust. Lwa
Wielkos¢ [dB(A)]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k SUMA
0.3 89 96 95 94 92 89 88 84 97
0.12 92 91 91 91 92 90 91 87 98
1.17 90 91 91 92 91 88 88 84 96
1.20 92 90 92 90 89 88 88 84 95
1.24 93 90 92 90 89 89 88 84 96
2.31 91 90 90 90 90 89 91 88 97
2.39 94 94 92 93 92 92 92 89 99
2.47 71 78 83 87 89 89 87 79 95
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Wykres 1. Standardowa charakterystyka urzqdzeri SWAY-FC® Wykres 2. Standardowa charakterystyka urzqdzer iSWAY-FC-R®.

( ISWAY-FC-D°.

Uwaga: w ramach typoszeregu istnieje mozliwos¢ niestandardowego wykonania wentylatora.
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Elementy wchodzace w sktad urzadzenia pa?el re_vLZizxt/J,ny

: ®, wytacznik gtéwny

ISWAY-FC®: e listwy pogmiarovve wydajnoéci  urzadzenia [element
wentylator sterowany falownikiem opcjonalny)

rezystor hamowania promiennik podczerwieni (element opcjonalny)

szafa automatyki [z  przetwornica  czestotliwosci, czerpnia montowana na urzadzeniu (element opcjonalny)
regulatorem, zasilaczem 24 VDC) system podpoér Big Foot (element opcjonalny)

przepustnica odcinajaca z sitownikiem uktad dwdch przepustnic (element opcjonalny)

czujka dymu daszek dla wykonania zewnetrznego (element opcjonalny)
obudowa izolowana wetna mineralna

Wersja 2 - iISWAY-WFC® - urzadzenie $cienne, ktérego konstrukcja umozliwia montaz bezposrednio w Scianie obiektu
budowlanego, miedzy przestrzenia ktéra zabezpiecza i otoczeniem. Szafa automatyki (SzA-FCK] wystepuje oddzielnie i na obiekcie
musi zostac podtaczona z jednostka.

X
Otwdr montazowy w Scianie

w 350 + 650
Rysunek 6. Urzqdzenie typu iSWAY-WFC® Rysunek 7. Wymiary urzqdzenia iSWAY-WFC®.
Tabela 4. Parametry urzadzen iSWAY-WFC.
Poz. Cisn Dtugos¢
B Napiecie Poz. mocy . " Szerokosc Wysokos¢ kanatu Dtugosc poza
] Moc czynna . Moc pozorna akust w odL. Masa
X zasilania akust. 3m otworu otworu teleskopowego przegroda
§ w przegrodzie
[kw] vl [kVA] Lwa dB(A) Lea [dB(A]] C [mml] D [mm] G [mml] W [mm] m [kgl
1.1 2,02 3x400 2,06 87 66 955 785 165 66
1.5 2,50 3x400 2,54 91 70 1035 785 165 70
2.2 3,20 3x400 3,26 94 73 1135 960 350 - 650 185 80
3.0 4,14 3x400 4,22 104 83 1240 960 il 110
55 7,09 3x400 7,23 108 87 1355 1135 345 180
600 Elementy wchodzace w sktad urzadzenia iSWAY-WFC®:
500 e wentylator sterowany falownikiem

.
L[]

rezystor hamowania
\ T~ e czerpnia z sitownikiem stanowiaca przepustnice odcinajaca
400 ™ ’ ’ o
_ kanat teleskopowy do montazu w Scianie
% N \ \\ ostona siatkowa wentylatora
%2}
20 i \ szafa automatyki Sza-FCK (z przetwornica czestotliwosci,
\ \ regulatorem, zasilaczem 24V DC) - montowana oddzielnie,
T 315 \22 3.0 5.5
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 5000

\ czujka dymu
300 \
panel rewizyjny
\ \ poza urzadzeniem
flow [m3/h]

Wykres 3. Standardowa charakterystyka urzqdzeri (SWAY-WFC®.

Uwaga: w ramach typoszeregu istnieje mozliwos¢ niestandardowego wykonania wentylatora.
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Wersja 3 - iISWAY-RFC® urzadzenie w wykonaniu dachowym przeznaczone domyslnie do montazu w stropie lub w ciagu

kanatéw napowietrzajacych. Urzadzenie jest przystosowane zaréwno wewnatrz, jak i na zewnatrz budynku. Szafa automatyki (SzA-
FCK) wystepuje oddzielnie i na obiekcie musi zostac¢ podtaczona z jednostka.

| 2
o £
o T .
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< I~ } B
/KRS~
BSAE 186
; A
G
AxA
Rysunek 8. Urzqdzenie typu iSWAY-RFC © montowane w strople. Rysunek 9. Wymiary urzqdzenia iSWAY-RFC © z przepustnicg SRC.
Tabela 5. Parametry urzadzen iSWAY-RFC®.
. . Wysokos¢ L. L. L. Dtugosc¢ Dtugos¢
N Moc Napiecie Moc Wymiar Srednica z podstawa Szeroko;c Wysokos_c Dtugos¢ obudowy  wentylato- a
] i X wentyla- X i (montaz (montaz przepust- S ]
~ czynna zasilania pozorna  nominalny e i czerpnia oziomy) oziomy) nic wentyla-  razsilni- =
2 CPDB poziomy}  poziomy Y tora kiem
[kwW] vl [kVA] AxA [mm] D [mm] H1 [mm] G [mm] H[mm] L [mm] B [mm] C [mm] m [kgl
1.5 2,52 3x400 2,57 680 x 680 559 1285 902 903 387 100
2.2 3,34 3x400 3,40 760 x 760 633 1285 982 983 442 120
3.0 4,11 3x400 4,19 463 140
925 x 925 801 1570 1147 1148 300 303
4.0 5,25 3x400 5,36 469 160
5.5 6,93 3x400 7,07 1150 « 653 210
1150 1013 1830 1372 1373
7.5 9,19 3x400 9,37 653 215
Tabela 6. Hatas generowany przez wentylatory iSWAY-RFC®
Poziom
i L, Poziom mocy akustycznej w pasmach czestotliwosci, L, [dB] mocy akust.
Wielkos¢ LwaldB(A)]
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k SUMA
1.5 52 60 69 73 77 77 78 72 83
2.2 54 64 71 76 79 80 80 7% 86
3.0 63 70 76 82 84 84 84 77 90
4.0 b4 70 76 81 83 84 84 77 91
5.5 66 73 78 85 88 89 90 85 95
7.5 66 72 78 84 87 88 89 84 94
600 600
_. 500 N _ 500
B 2 ™
S 400 5400
g &
2 R 2
£ 300 [ ~ £ 300 ‘\\ N \
N N N~ N N,
£ SN ™~ \\ \ & K B AN
“ 200 ALY NN \ “ 200 Y
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1154 2.2 \\ 3.0\ 4.0 \5.5\7.5 154 V22 30 N 4o 5&7 5
0 \ \ \ 0 B SN\ . .
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
przeptyw[m3/h] przeptyw[m?/h]
Wykres 4. Standardowa charakterystyka urzqdzer SWAY-RFC® Wykres 5. Standardowa charakterystyka urzqdzeri SWAY-RFC®
z przepustnicq SRC. z czerpniq CDH.

Uwaga: w ramach typoszeregu istnieje mozliwos¢ niestandardowego wykonania wentylatora.
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Elementy wchodzace w sktad urzadzenia
iSWAY-RFC®:

e wentylator sterowany falownikiem

e rezystor hamowania

e czujka dymu w odcinku kanatu (element opcjonalny)
przepustnica z sitownikiem i czujka dymu [(element
opcjonalny)

czerpnia dachowa CPD-B (tylko przy montazy dachowym,
element opcjonalny)

podstawa dachowa (tylko przy montazu dachowym, element
opcjonalny)

czerpnia $cienna CDHK lub ZS (tylko przy montazu
poziomym, element opcjonalny)

przepustnice do uktadu podwdjnej czerpni [(element
opcjonalny)

szafa automatyki Sza-FCK [z przetwornica czestotliwosci, Rysunek 10. Urzqdzenie typu ISWAY-RFC * montowane na kanale.
regulatorem, zasilaczem 24V DC) - montowana oddzielnie,

poza urzadzeniem

1. Dla prostych systeméw réznicowania ciénienia nalezy stosowac¢ Tablice Sterujaco-Sygnalizacyjna (TSS), obstugujaca
maksymalnie 6 urzadzen iISWAY.

2. Dla rozbudowanych systemdw réznicowania cisnienia nalezy stosowac Tablice Sterujaca (TS) oraz Monitoring Standw
Pracy Urzadzen (MSPU).

3. TSS lub TS z MSPU nalezy lokalizowa¢ w pomieszczeniu dostepnym dla ekip ratowniczo-gasniczych optymalnie przy
wejsciu do budynku lub w pom. BMS.

4. Zalecana dtugos¢ przewodow impulsowych do pomiaru réznicy cisnienia nie powinna przekraczac 12 m.

5. Maksymalna liczba czujnikéw réznicy cisnienia typu P-MACF lub regulatoréw cisnienia typu MAC-D-Min na pojedynczej
petli wynosi 4.

6. W przypadku pozaru urzadzenie typu iSWAY-FC-D® wspdtpracuje wytacznie z jednym czujnikiem P-MACF lub MAC
D-Min, ktory otrzymat sygnat pozarowy z SSP.

7.  Dzieki zastosowaniu regulatoréw MAC-D-Min oraz przepustnic regulacyjnych mozliwa jest indywidualna kontrola
nadcisnienia jednoczesnie w kilku, osobnych przestrzeniach chronionych, za pomoca wspélnego urzadzenia iSway np.
przedsionki przeciwpozarowe lub szyby dzwigowe.

8. Urzadzenia iISWAY-FC-D® przeznaczone sa do pracy ze zdalnymi czujnikami réznicy cisnienia P-MACF lub regulatorami
MAC-DMin.

9. Urzadzenia iISWAY-FC-R® wyposazone sa w wentylatory rewersyjne i przeznaczone do pracy w przeptywowym systemie
réznicowania cisnienia SAFETY -WAY®.

Szczegbtowe parametry techniczne urzadzen SMAY Sp. z 0. 0. zastrzega sobie mozliwos¢
oraz wytyczne dotyczace montazu i podtaczenia aktualizacji i wprowadzania zmian w niniejszej
podano w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej karcie katalogowej bez koniecznosci
producenta. wczesniejszego powiadomienia.

Elementy urzadzen i systemu iSWAY-FC® 54200

Przepustnice uktadu podwajnej czerpni UP B+60 300
B 200

W przypadku, gdy czerpnia powietrza znajduje sie na poziomie
dachu, powinny by¢ zastosowane dwa wloty (kazdy mogacy B s
zapewni¢ petna wydajnos$¢) oddalone od siebie tak, aby zawsze 3 il #
zapewni¢ doptyw powietrza wolnego od dymu. Odnogi do
obu wlotéw nalezy zabezpieczy¢ w uktad dwéch przepustnic,
sterowanych przez automatyke i czujke dymu urzadzenia iSway.

[N
H
H+60
*
C—)
#

!

Rysunek 12. Wymiary przepustnic uktadu podwdjnej czerpni.

Tabela 7. Wymiary przepustnic uktadu podwaéjnej czerpni.

. - #
L) o pLg

RN

Wielkosé iSWAY-FC B [mm] H [mm]
Rysunek 11. iSway-FC z uktadem dwdch czerpni. 0 770 770
. L . . . 1 1000 1005
Przepustnice uktadu podwdjnej czerpni sa zamawiane jako
2 1200 1205

wyposazenie iSway

ISWAY® - Zestaw wyrobéw do réznicowania ciénienia :M‘_y wersja 7.0.0



Przepustnice transferu elektronicznego SRC-W-R < A+130

+
Aby zapewni¢ kompensacje oddymiania korytarzy niezaleznie AA60 30
od otwarcia drzwi z przedsionka stworzono innowacyjny
system transferu elektronicznego. Uktad sktada sie z dwoch S 2
przepustnic z szybkimi sitownikami - jedna na odnodze do
przedsionka, druga do korytarza. W momencie otwarcia drzwi
cate powietrze kierowane jest to przedsionka zapewniajac
odpowiednia predko$¢ na drzwiach. Po zamknieciu drzwi
przedsionek jest napowietrzany minimalnym wydatkiem
dla zachowania nadciénienia, a caty wydatek kierowany jest
bezposrednio do korytarza dla zapewnienia kompensacji. IE

e

B
B+60

Rysunek 13. Wymiary przepustnic transferu elektronicznego SRC-W-R.

Tabela 8. Ilosci sitownikow w przepustnicach transferu elektronicznego.

A - szerokos$¢ przepustnicy

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

305 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
405 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V2
505 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V2 V2
O > 605 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V2 V2 V2
g
= % 705 1 1 1 1 1 1 1 1 V2 V2 V2 V2
w S
>3 i
? g 805 1 1 1 1 1 1 1 V2 V2 V2 V2 V2 gdzie:
() = 905 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H3 H3 }
Cyfra - oznacza ilos¢
1005 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H3 HV4 sitownikéw
1105 H2  H2  H2  H2  H2  H2  H2  H2  H2 | H3 | H3  Hv4 W PPy
H - podziat przepustnicy
1205 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H3 H3 HV4 poziomy
V - podziat przepustnicy
1305 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H3 H3 HV4 HV4 pionowy
1405 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H2 H3 H3 HV4 HV4

B |

Ut st st B

Rysunek 14. Transfer elektroniczny.

SRC-W-R - przepustnice transferu elektronicznego

Przy zamoéwieniu nalezy podac informacje wedtug ponizszego kodu:

SRC-W-R-<A>x<B>-<P><RAL>

Gdzie:
A szeroko$¢ $wiatta przepustnicy [mm]
B wysoko$¢ $wiatta przepustnicy [mm]
P wykonczenie

SO - ze stali ocynkowej
SL - ze stali lakierowanej

RAL kolor wg. palety RAL (dla wykonczenia SL)

Przyktad zamdéwienia: SRC-W-R-400X405-S0
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Kompaktowa wyrzutnia regulacyjna KWR

|

Dlaniektorych klatek schodowych w budynkach wysokos$ciowych
istnieje mozliwos¢ zastosowania jednokierunkowego systemu
przeptywowego z napowietrzaniem urzadzeniem iSWAY-FC®
oraz z kompaktowa wyrzutnia regulacyjna KWR w goérnej czesci -
klatki. Wyrzutnia KWR przeciwdziata nadmiernemu wzrostowi
ci$nienia wywotanego ciagiem kominowym, uniemozliwiajacego
otwarcie drzwi. Wyrzutnia KWR sktada sie z podstawy dachowe],
przepustnicy SRC-Z-KWR z trzema sitownikami Belimo
NMQ24-A-SR, regulatora MAC D-Min z czujnikami ciénienia
i wyrzutni dachowe] typu WPDB.

\'_

;

KWR - kompaktowa wyrzutnia regulacyjna

Przy zamowieniu nalezy podac informacje wedtug ponizszego H | x
kodu: &
O
KWR-1205x1205-<L>-<P><RAL> s
A, xB,
Gdzie: Rysunek 15. Wymiary wyrzutni KWR.
L dtugos¢ podstawy dachowej
P o kar e Tabela 9. Wymiary wyrzutni KWR.
SO - ze stali ocynkowej Podstawowe wymiary KWR
S =se el e M0 Afmm] Blmm] A lmml B, lmm]  Hmm] H [mm]
RAL kolor wg palety RAL (dla wykonczenia SL) :
1205x1205 1205 1205 1605 1605 910 300
Przyktad zaméwienia: KWR-1205x1205-500-S0
Kompaktowa stata nieszczelnos¢ KSN
W przypadku koniecznosci dodatkowego rozszczelnienia
klatki schodowej mozna zastosowa¢ wyrzutnie dachowa
z przepustnica ON/OFF. Jej zadaniem jest rozszczelnienie
przestrzeni chronionej, w celu zminimalizowaniu skokow
ciénienia. Kompaktowa stata nieszczelnos¢ sktada sie
z podstawy dachowej, przepustnicy SRC-Z-KSN z sitownikiem
Belimo BF24 i wyrzutni dachowej typu WPDB.
KSN - kompaktowa stata nieszczelnosé
Przy zamoéwieniu nalezy podac informacje wedtug ponizszego
kodu: -
| I
KSN-605x605-<L>-<P><RAL> S
Gdzie: -
L dtugosc podstawy dachowej
P wykonczenie:* AxB
SO - ze stali ocynkowej A x B

SL - zestall lakierowanej Rysunek 16. Wymiary wyrzutni KSN.

RAL kolor wg palety RAL (dla wykonczenia SL)

L Tabela 10. Wymiary wyrzutni KSN.
Przyktad zamoéwienia: KSN-605x605-500-S0

Podstawowe wymiary KSN
Wielkos¢ A B A B, H Hp
urzadzenia [mm] [mml] [mm] [mm] [mm] [mm]
605x605 605 605 901 901 530 300
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iSWAY' FC® - zestaw wyrobow do réznicowania cisnien

Przy zamowieniu urzadzenia iSway-FC nalezy poda¢ informacje wedtug ponizszego sposobu:

iISWAY- FC-<A>-<W>.<V>-<DR>-<X>-<T>-<U>-<Y>-<ML>-<Dc>-<K>/<ADD>

Gdzie:
A automatyka*
brak - automatyka standardowa
D - do pracy w petli Local FireBus®
R - dla uktadu rewersyjnego
w wielko$¢ obudowy urzadzenia:
0 - gabaryty: 1520 x 1070 x 870
1 - gabaryty: 1620 x 1320 x 1100
2 - gabaryty: 1720 x 1520 x 1300
\ wydajnos$¢ wentylatora przy sprezu dyspozycyjnym 300Pa
3 - wydajnos¢ 3000 m3/h ([dlaw=0)
12 - wydajno$¢ 12000 m3/h ([dlaw=0)
17 - wydajnoé¢ 17000 m3/h ([dlaw=1)
20 - wydajno$¢ 20000 m?/h ([dlaw=1)
24 - wydajno$¢ 24000 m3/h ([dlaw=1)
31 - wydajnoéé 31000 m3/h ([dlaw=2)
39 - wydajnosé¢ 39000 m3/h ([dlaW=2)
47 - wydajnoéé 47000 m3/h ([dlaW=2)

DR kierunek pracy*
brak - nanawiewie
E - nawywiewie
X strona obstugi*
brak - strona obstugi prawa
L - strona obstugi lewa
T temperatura pracy*
brak -od-5do +55°C
AF - od -25do +55 °C - wyposazenie w system przeciwzamrozeniowy Anty Frost
u umiejscowienie urzadzenia*
brak - wewnatrz obiektu
Z - nazewnatrz obiektu - wyposazenie w grzatke szafy automatyki
Y wyjsécia dodatkowe 24V DC*
brak - bez dodatkowych wyjs¢ 24V DC
M - dodatkowe wyjscie 24V DC dla zasilania szafy TSS, wyrzutni KSN, urzadzenia peryferyjnego (PMAC-F, MAC-D-Min)
ML modut listwy pomiarowej*
brak - bez listwy pomiarowej
LP - listwa pomiarowa
Dc dodatkowy czujnik cisnienia w urzadzeniu*
brak - bez dodatkowego czujnika ci$nienia
PM - czujnik ci$nienia PMAC +500 Pa (dla urzadzenia bez petli Local fireBUS )

(R)

PF - czujnik ciénienia PMAC-F +500 Pa (dla urzadzenia z petlg Local fireBUS ]
K daszek automatyczny dla posadowienia pionowego (tylko wersja <W>=0.3 i <W>=0.12)*
brak - bez daszka automatycznego

DA - wystepuje daszek automatyczny
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ADD wyposazenie:
KE - kréciec elastyczny od strony ssawne;j
CP - czerpnia powietrza
UP - uktad dwdch przepustnic
DS - daszek do wersji obudowy ze strona obstugi <X> lewa lub prawa
SS - posadowienie na stopach spawanych - wersja pozioma
BF - posadowienie na BIG FOOT - wersja pozioma
KM - mocowanie za pomoca katownikéw mocujacych - wersja pozioma
RS - posadowienie na ramie nitowanej - wersja pozioma

PSW - posadowienie na platformie i stopie wahliwej

* wielkosci opcjonalne - ich brak spowoduje zasosowanie warto$ci domyslnych

Przyktad zaméwienia: iISWAY - FC - 1.20 / KE, KM

iSWAY'WFC® - zestaw wyrobow do réznicowania cisnien

Przy zamodwieniu urzadzenia iSway-FC nalezy poda¢ informacje wedtug ponizszego sposobu:

iISWAY - WFC-<W>-<U>-<Y>-<Dc>-<P><RAL>

Gdzie:

w wielko$¢/typ urzadzenia
1.1 - wydajnosc¢ 9500 m3/h przy sprezu dysp. 150 Pa
1.5 - wydajnos¢ 12700 m3/h przy sprezu dysp. 150 Pa
2.2 - wydajnos¢ 17000 m3/h przy sprezu dysp. 150 Pa
3.0 - wydajnos¢ 27000 m3/h przy sprezu dysp. 200 Pa
5.5 - wydajnosc¢ 42000 m3/h przy sprezu dysp. 200 Pa

u umiejscowienie szafy automatyki SzA-FCK*

brak -wewnatrz obiektu
Z - nazewnatrz obiektu
Y wyjscia dodatkowe 24V DC*
brak - brak dodatkowych wyjsé 24V DC
M - dodatkowe wyjscie 24V DC dla zasilania szafy TSS, wyrzutni KSN, urzadzenia peryferyjnego (PMAC-F, MAC-D-Min)
Dc dodatkowy czujnik cisnienia w urzadzeniu*
brak - bez dodatkowego czujnika ci$nienia
PM - czujnik ci$nienia PMAC +500 Pa (dla urzadzenia bez petli Local fireBUS )

R)
PF - czujnik ci$nienia PMAC-F 500 Pa (dla urzadzenia z petlg Local fireBUS )
P wykonczenie (P i RAL dotyczy czerpni CDH-K wchodzacej w sktad iSWAY-WFC)
AA - profile lamel z aluminium anodyzowanego, ramka z aluminium lakierowanego RAL9006 mat
AL - ramka i profile lamel z aluminium lakierowanego

RAL kolor z palety RAL (dla wykorczenia AL)

* wielkosci opcjonalne - ich brak spowoduje zastosowanie wartosci domyslnych.

Przyktad zamoéwienia: iISWAY - WFC - 3.0-AA
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iSWAY' R FC® - zestaw wyrobow do réznicowania cisnien

Przy zamowieniu urzadzenia iSway-FC nalezy poda¢ informacje wedtug ponizszego sposobu:

iSWAY - RFC-<W>-<U>-<Y>-<Dc>-<P><RAL>/<ADD>

Gdzie:
w

Dc

ADD

wielko$¢/typ urzadzenia
1.5 - wydajnos¢ 10000 m3/h przy sprezu dysp. 200 Pa
2.2 - wydajnos¢ 12000 m3/h przy sprezu dysp. 250 Pa
3.0 - wydajnos¢ 20000 m3/h przy sprezu dysp. 250 Pa
4.0 - wydajnos¢ 25000 m3/h przy sprezu dysp. 250 Pa
5.5 - wydajnosc¢ 36000 m3/h przy sprezu dysp. 250 Pa
7.5 - wydajnos¢ 40000 m3/h przy sprezu dysp. 250 Pa
umiejscowienie szafy automatyki SzA-FCK*
brak -wewnatrz obiektu
Z - nazewnatrz obiektu
wyjscia dodatkowe 24V DC*
brak - brak dodatkowych wyjs¢ 24V DC

M - dodatkowe wyjscie 24V DC dla zasilania szafy TSS, wyrzutni KSN, urzadzenia peryferyjnego (PMAC-F, MAC-D-Min)

dodatkowy czujnik cisnienia w urzadzeniu*
brak - bez dodatkowego czujnika ci$nienia
PM - czujnik ci$nienia PMAC +500 Pa (dla urzadzenia bez petli Local fireBUS )
PF - czujnik ciénienia PMAC-F +500 Pa (dla urzadzenia z petla Local fireBUS )
wykonczenie (dotyczy réwniez wyposazenia: TR1, TR3, TRé, UP, SRC-D, KCD)
SO - stal ocynk
SL - stal lakierowana
RAL - kolor z palety RAL (dla wykonczenia SL)
wyposazenie
TR1 - ztaczka o wymiarze AxB [tylko dla montazu pionowego)
TR3 - ztaczka o wymiarze AxB (tylko dla montazu pionowego)
TRé - ztaczka o wymiarze AxB (tylko dla montazu pionowego)

UP - uktad dwdch przepustnic

SRC-D - przepustnica o wymiarze AxB z obudowang czujka dymu (dla montazu poziomego zalecane z ZS)

KCD - kanat z czujka dymu o wymiarze AxB i dtugosci L=400mm [tylko dla montazu poziomegol, uwaga: wybraé zawsze z czerpnig CDH-K

CDHK -A-<P><RAL>-BFN24 - czerpnia CDH-K o wymiarze CxD [tylko dla montazu poziomego)

P wykonczenie

AA - profile lamel z aluminium anodyzowanego, ramka z aluminium lakierowanego RAL9006 mat

AL - ramka i profile lamel z aluminium lakierowanego

RAL - kolor z palety RAL (dla wykoriczenia AL)

* wielkosci opcjonalne - ich brak spowoduje zastosowanie wartosci domyslnych.

W standardzie urzadzenie iSWAY-RFC jest produkowane w wersji pionowej.

Przyktad zamdwienia: iSWAY - RFC - 2.2 - SO/SRC-D

Produkty opcjonalne dla zestawu iSWAY-RFC zamawiane oddzielnie:

PDA - podstawa dachowa o wymiarze AxB (tylko dla montazu pionowego)

PDA1 - podstawa dachowa o wymiarze AxB (tylko dla montazu pionowego)

CPD-B - czerpnia dachowa o wymiarze AxB (tylko dla montazu pionowego)

ZS - czerpnia o wymiarze CxD (tylko dla montazu poziomego)
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