PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA TERENOW REKREACYIJNYCH W MIEJSCOWOSCI CZECHOW

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TERENOW REKREACYJNYCH POLOZONYCH
NAD RZEKA WARTA W MIEJSCOWOSCI CZECHOW dz. Nr ewid.220,240, 346/2
gm.SANTOK; jedn. ewid. SANTOK, obreb CZECHOW

1.RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Inwestycja dotyczy PRZEBUDOWY 1 ROZBUDOWY TERENOW REKREACYJNYCH POLOZONYCH
NAD RZEKA WARTA W MIEJSCOWOSCI CZECHOW — obszaru o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym
znajdujacym si¢ w sasiedztwie centrum miejscowosci Czechow, potozonym za torami kolejowymi , nad brzegiem rzeki
Warty , na dziatkach o nr ewid. 220,240,346/2 .

Kategoria obiektu budowlanego wg zatacznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Kategorie obiektow
budowlanych - Kategoria VIII — inne budowle.

2.ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zakres zadania obejmuje :
1/rozbiérke istniejacej nawierzchni z kostki betonowej i budowe nawierzchni ciggdw pieszych , dojsé i placow w
obrebie terenu opracowania (z wyjatkiem drog dojazdowych w tym drogi gminnej oraz parkingow , ktore beda
przedmiotem odrebnej dokumentacji )
2/likwidacje istniejacej lampy os$wietlenia typu parkowego i budowe nowego o$wietlenia zewngtrznego z
wprowadzeniem energooszczednego o§wietlenia typu LED
3/likwidacje istniejacego punktu zasilania i budowe punktu zasilania zewnetrznego umozliwiajacego prowadzenie
imprez okoliczno$ciowych i tematycznych na terenie terenu rekreacyjnego
4/budowe placu zabaw
S/uzupetnienie elementéw wyposazenia sitowni zewngtrznej
6/likwidacje boisk do pitki plazowej ( dwa boiska ) i budowg nowego boiska do pitki plazowej - nawierzchnia
piaskowa
7/budowg bulodromu
8/rozbiorke istniejacych altan rekreacyjnych ( dwie altany ) i budowe nowych altan rekreacyjnych — 3 altany
9/budowe drewnianych platform wypoczynkowych - do 4 platform
10/likwidacje istniejacych miejsc do wypoczynku wyposazonych w siedziska i stoly, i budowe miejsc rekreacyjnych ze
stolikami i tawkami do siedzenia
11/budowe stanowiska na parkowanie roweréw z mozliwo$cia wprowadzenia zadaszonej wiaty
12/budowe miejsca na ognisko w formie kregu z tawkami
13/budowe ktadki nad istniejacym rowem odprowadzajacym wode deszczowa
14/lokalizacje stotow do gry w tenisa stolowego
15/rozbiorke istniejacego ogrodzenia i budowe nowego
16/niwelacje terenu zwiazang z wprowadzeniem nowego zagospodarowania , w tym nowe uksztattowanie skarpy w
czgsci poludniowej ( od strony rzeki )
17/budowe elementéw malej architektury — tawki , kosze , tablice informacyjne , stojaki rowerowe itp.
18/budowe $cianki do gier zespotowych (z koszem do koszykowki , rzut do celu itp. )
19/zagospodarowanie zieleni — uzupetnienie nasadzen , uporzadkowanie istniejacych zakrzewien i obszaru porosnigtego
trzcinami ( obszar w czg$ci potudniowo-zachodniej dziatki )
20/budowa miejsc parkingowych - 4 miejsca zlokalizowane w pn.wschodniej czesci dziatki ( w tym jedno miejsca dla
samochodu osoby niepelnosprawnej

3.UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Teren objety opracowaniem ma bezpo$rednie , bezkolizyjne potaczenie z trasami komunikacji samochodowej i
kolejowej oraz polaczenie z centrum miejscowosci poprzez ciag pieszy biegnacy w ukladzie potnoc-potudnie.

Teren dziatki nr 220 i nr 240 jest czg§ciowo ogrodzony. Pdinocny fragment dziatki nr 240 oraz pdéocny i $rodkowy
fragment dzialki nr 220 jest uporzadkowany i zagospodarowany. W Srodkowej czesdci dziatki nr 220 znajduje si¢
schron z 1937 roku wchodzacy w sktad umocnien Linii Noteci

Uksztattowanie terenu jest w wigkszosci ptaskie, ze skarpa wzdluz linii brzegowej - rdéznica poziomoéw w obrebie
skarpy wynosi do 1,5m . Dodatkowo skarpa wystepuje w obrebie dziatki nr 240 od strony wschodniej. Skarpa
poro$nigta jest licznymi krzewami .

Przez dziatke nr 240 przebiega gruntowa droga dojazdowa prowadzaca na taki ciagnace si¢ wzdtuz rzeki Warty.
Dziatka nr 220 podzielona jest rowem odprowadzajacym wode¢ deszczowa z terendw miejscowosci. W pn.wschodniej
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czgéci dziatki nr 220 znajduje si¢ droga dojazdowa prowadzaca do zjazdu w kierunku rzeki.
Dziatka nr 346/2 w znacznej czgsci porosnigta jest trzcinami
Uktad przestrzenny z elementami zagospodarowania przedstawiono na projekcie zagospodarowania

4.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Informacje uzupetniajace do opisu zamieszczonego w projekcie zagospodarowania

WIDOK NA PROJEKTOWANY PLAC ZABAW OD STRONY BULODROMU

ELEMENTY WYPOSAZENIA PLACU ZABAW

Ponizej przedstawiono rysunki i zdjgcia przyktadowych urzadzen zabawowych. Kolorystyka elementéw urzadzen do
ustalenia z projektantem na etapie realizacji

Strefa bepieczenstwa 29,1 m2.
Dlugosé 2.23m.

Szerokos¢ 2.87 m

Wysokos$¢ catkowita 0,43 m.
Przedzial wiekowy 1-12 lat.

1.PIASKOWNICA

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

*Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo,

*QOstony wykonane z ptyty HDPE lub HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
*Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej,

*kotwienie na gruncie ptaskim, na gigbokosci 80/70/60 cm;
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2.ZESTAW ZABAWOWY -z domkami , zjezdZzalniami i panelami edukacyjnymi — 1szt.
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SPECYFIKACJA MATERIALOWA

*urzadzenia wyposazone w réoznorodne elementy edukacyjne, panele manipulacyjne, ktdre poprzez zabawg ¢wicza
zdolnosci manualne, pobudzajg wyobraznig¢, stymuluja rozwoj umiejetnosci motorycznych oraz poznawczych.

* konstrukcja o profilu 80x80mm , stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo

*daszki, ostonki, panele edukacyjne wykonane z polietylenowych ptyt HDPE lub HPL odpornych na dziatanie
warunkow atmosferycznych;

*wszystkie $ruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

*podesty /platformy oraz schody wykonane z trwalej antyposlizgowej i wodoodpornej sklejki lub z ptyty HPL
odpornej na dziatanie warunkow atmosferycznych;

*brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktore moglyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, glowy i innych czesci ciata;
*zjezdzalnia i zjazd strazacki ze stali nierdzewnej; burty z ptyty HDFE lub HPL odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznyche

*tunel z rury dwusciennej wykonanej z polipropylenu PP;

*bulaje wykonane z poliweglanu *drazki, porgcze ze stali nierdzewnej

*panele edukacyjne i manipulatory wykonane z ptyty HDPE lub HPL, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,
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*,,Gluchy telefon” - kwiatki, wykonany z ptyty HDPE lub HPL odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych;
instalacja z tworzywa sztucznego taczaca dwa telefony ze stali nierdzewnej, umozliwia komunikacje (instalowana pod
powierzchnig gruntu),

*urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana;

Strefa bepieczenstwa 34,9 m2.

Dlugosé 3,31 m.

Szerokos¢ 3.46 m

Wysokos¢ catkowita 2.45 m.

Wysokos¢ swobodnego upadku 0,90 m

Przedzial wiekowy 1-8 lat.

*kotwienie na gruncie plaskim na gl¢bokosci 80/70/60 cm;
*urzadzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;
*zjezdzalnia nie powinna by¢ usytuowana w kierunku poludniowym;

3. ZESTAW SPRAWNOSCIOWY Z ELEMENTAMI DO PRZECHODZENIA I WSPINANIA
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. Strefa bepieczenstwa 51,3 m2.
. Dlugosé 7,21 m.
. Szerokosé 6.25 m
. Wysokosé¢ catkowita 2.45 m.
. Wysokos¢ swobodnego upadku 2,00 m
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Przedzial wiekowy 4-14 lat.
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SPECYFIKACJA MATERIALOWA

*konstrukcja stalowa o profilu 100 x 100 mm cynkowana ogniowo i malowana proszkowo lub cynkowana proszkowo i
malowana proszkowo,

*liny stalowe w oplocie polipropylenowym, taczone trwatymi elementami z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub
aluminium,

*tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajace zakleszczenie palcow,

*drazki ze stali nierdzewnej,

*uchwyty z tworzywa sztucznego,

*szczeble z tworzywa sztucznego,

*$ruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej, Bezpieczne zaslepki z polipropylenu,

4. KARUZELA
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Strefa bezpieczenstwa 23,80 m2

Dhlugosé 1,50 m

Szeroko$¢ 1,50 m

Wysokosé catkowita 0,68 m

Wysoko$¢ swobodnego upadku 0,68 m
Wysokosé podestéow 0,68 m

Przedzial wiekowy 3-12 lat

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, Podesty/platformy wykonane z antypos$lizgowej,
trwatej, wodoodpornej ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,Porecze ze stali nierdzewne;j,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej,

urzadzenie przeznaczone na publiczne place zabaw;

urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang lub deklaracje zgodnosci;

brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktore mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, glowy i innych czgsci ciata;
kotwienie na gruncie ptaskim, na glgbokosci 80/70/60 cm;

5 HUSTAWKA WAGOWA

Strefa bezpieczenstwa 25,20 m2

Dlugosé 3,00 m

Szerokos¢ 0,40 m

Wysokos¢ catkowita 0,80 m

Wysokos¢ swobodnego upadku 0,90 m
Przedzial wiekowy 3-14 lat
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SPECYFIKACJA MATERIALOWA
Hustawka o jednej osi obrotu. Siedziska i pojedynczo na belce poprzecznej przenoszacej obciazenie, mogace hustac si¢
tam i z powrotem po tuku, prostopadle do belki
poprzecznej. Liczba siedzisk: 2. Rodzaj siedzisk: -
15 siedziska gumowane z wktadem stalowym.

*shup wykonany ze stali ocynkowanej i pomalowanej
“ ® proszkowo osadzone pod powierzchnig gruntu na

o Q betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie. Odboje
gumowe (opony).
*kotwa metalowa hustawki zabezpieczona przed
q szkodliwym wptywem warunkoéw atmosferycznych przez

warstwe ocynku ogniowego oraz farbg posiadajaca
wymagane atesty higieniczne.

*belka metalowa hustawki, ocynkowana i pomalowana farbami proszkowymi odpornymi na ciagle dziatanie warunkow

atmosferycznych.

*siedziska z atestem. Elementy ztaczne ocynkowane .

*mechanizm obrotowy wyposazony w tozyska kulkowe

*urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana;

*kotwienie na gruncie plaskim na gl¢bokosci 80/70/60 cm;

*urzadzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;

6.ZESTAW HUSTAWEK - WAHADLOWA I BOCIANIE GNIAZDO
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Strefa bezpieczenstwa 31,80 m2
Dlugosé 1,95 m

Szerokos¢ 5,01 m

Wysokos¢ catkowita 2,36 m

Wysokos¢ swobodnego upadku 1,30 m
Przedzial wiekowy 3-14 lat
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SPECYFIKACJA MATERIALOWA

*konstrukcja o profilu 80 x 80 mm ze stali nierdzewnej lub stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo lub
cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, Elementy konstrukcyjne stalowe cynkowane ogniowo i malowane
proszkowo lub cynkowane proszkowo i malowane proszkowo lub ze stali nierdzewnej, Atestowane, bezpieczne
siedziska,

*tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajace zakleszczenie palcow,
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*zawiesia ze stali nierdzewnej,

*Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte plastikowymi kapslami,

*bezpieczne zaslepki na gérze drazka, wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
*urzadzenie przystosowane dla os6b niepetnosprawnych; urzadzenie przeznaczone na publiczne place zabaw;
*urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang lub deklaracje zgodnosci;

*dostepne rodzaje siedzisk w hustawce: R1 -ptaskie, R2- koszykowe, R3- ptaskie typu pas, R5- ptaskie z
oparciem;

*brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw, gtowy i innych czesci
ciata;

*kotwienie na gruncie ptaskim, na glebokosci 80/70/60 cm;

7T.HAMAK

_:., 4 Strefa bezpieczenstwa 21,67 m2
' . Dlugosé 4,53 m
. Szerokos¢ 1,10 m
o Wysokos¢ catkowita 1,60 m
. Wysokos¢ swobodnego upadku 0,90 m
. Przedzial wiekowy 3-16 lat
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SPECYFIKACJA MATERIALOWA é ; 4

« konstrukcja o profilu 100x100 mm ze stali nierdzewnej;

* elementy drewniane z drzewa modrzewiowego;

« stalowe liny w oplocie polipropylenowym,;

* Sruby ze stali nierdzewnej lub przykryte kolorowymi kapslami;
Dodatkowe uwagi

« urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke
akredytowang lub deklaracje zgodnosci; ] v
* kotwienie na gruncie ptaskim na glebokosci 120/110/100 cm;

* urzadzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;

3,60
4,53

ELEMENTY ZABAWOWE POZA PLACEM ZABAW

8.GLUCHY TELEFON Dane techniczne
Wymiary urzqdzenia (LxWxH): 0,40

x0,70x 1,70 m
Strefa bezpieczenstwa: 3,35 x 3,70 m
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SPECYFIKACJA MATERIAL.OWA

*Urzadzenie typu "gluchy telefon" - stuzy do rozmawiania. Dzwigk przesylany jest za pomoca dwdéch stuchawek w
ksztalcie trabki potaczonych ze soba podziemna rurka. Odlegtos¢ miedzy stuchawkami moze wynosi¢ nawet 50 m.
Stuchawka stalowa, dolna czg$¢ - filar, wykonany z elastycznego tworzywa.

*Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normg DIN EN 1176-1:2008

Stuchawka ze stali nierdzewnej,

Filar: stal galwanizowana malowana proszkowo,

Betonowe fundamenty: 1 szt. 0,50 x 0,50 x 0,60 m,

9,KARUZELA O POCHYLEJ PLATFORMIE

Dane techniczne

Wymiary urzqdzenia (LxWxH):
2,00 x 2,00 x 0,50 m- max 0,70
m

Strefa bezpieczenstwa: 8,00 x
8,00 m

Wysokos¢ swobodnego upadku:
10 m

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

*Karuzela o pochylej platformie z wzorem spirali nawiazujacym do ksztattéw $limaka.

*Konstrukcja wykonana z czarnej stali, malowanej proszkowo.

*Podtoga wykonana z tworzywa HDPE.

*Urzadzenie posiada certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z norma PN-EN 1176-1:2017 i PN-EN 1176-5:2009. C

10.KARUZELA STOJACA Z PRZESTRZENNYMI UCHWYTAMI

Dane techniczne

Wymiary urzqdzenia (LxWxH):
1,20x 1,20x 1,10 m

Strefa bezpieczenstwa: 5,22 x
522m

Wysokos¢ swobodnego upadku:
10m
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SPECYFIKACJA MATERIALOWA

*Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, odpornej na warunki atmosferyczne i intensywne uzytkowanie.
stal nierdzewna z rur 133 x 2,0 mm, 42,4 x 2,0 mm i profili 40 x 40 x 2,0 mm i 40 x 20 x 2,0 mm,

*Podloga wykonana z ptyty HPL z fakturg antyposlizgowa co zapewnia bezpieczenstwo uzytkowania oraz zapobiega
nagrzewaniu si¢ na stoncu oraz tatwemu zmrozeniu zimg.

*Uchwyty metalowe zlaczone migdzy soba w formie dwdch obreczy i z jednym zakonczeniem dekoracyjnym w
ksztatcie kuli,

*Urzadzenie posiada certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017 i PN-EN 1176-5:2009. Uchwyty
metalowe ztagczone miedzy soba w formie dwéch obrgezy i z jednym zakonczeniem dekoracyjnym w ksztatcie kuli,

DODATKOWE UWAGI DO URZADZEN ZABAWOWYCH
- urzadzenia musza posiadaé certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana - urzadzenia objete
minimum 3 letnim okresem gwarancji

Dopuszcza si¢ rozwigzania ro wnowazne pod warunkiem zachowania parametréw jakosciowych, estetycznych,
funkcjonalnych, materialowych, gabarytowych, kolorystycznych, technologicznych, bezpieczenstwa i gwarancji
minimum zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie.

Dopuszcza si¢ 3% odchylenia pod wzgledem wymiardw elementéw, pod warunkiem, ze zmieszczg si¢ w obrebie
projektowanych stref bezpieczefnstwa i nawierzchni elastycznych.

Przed zastosowaniem rozwiazan ré wnowaznych, na etapie skladania ofert na wykonanie robét
budowlanych, nalezy uzyskaé¢ ich akceptacje u Zamawiajacego i Projektanta. Akceptacja dokonywana bedzie
na podstawie dolaczonych przez oferentéw kart technicznych i kopii certyfikatéw proponowanych
urzadzen i nawierzchni bezpiecznej.

Wyposazenie winno spelnia¢ wymagania norm EN-1176 i EN-1177, oraz posiadaé¢ stosowne

certyfikaty wydane przez niezalezne instytuty certyfikacyjne. Elementy rozmieszczono w terenie wykorzystujac
wytyczne producentéw oraz jego najlepsze cechy i warunki naturalne, a takze Kierujac si¢ zasada
maksymalnego urozmaicenia i wykorzystania terenu z jednoczesnym zachowaniem stref bezpieczenstwa i
wysokosci upadku dla poszczegdlnych urzadzen podanych przez ich producenta.
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ELEMENTY SILOWNI ZEWNETRZNE]J - ZESTAW STREET WORK
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ZDJECIE | RYSUNKI ZESTAWU

. Strefa bepieczenstwa 84,4 m2.
. Dlugosé 7,89 m.
. Szerokos¢ 6,00 m
o Wysokosé catkowita 2,45 m.
. Wysokos¢ swobodnego upadku 2,00 m
. Przedzial wiekowy 14 + lat.

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

*konstrukcja stalowa o profilu 100x100mm cynkowana ogniowo i malowana proszkowo

*trwale zaSlepki na gérze konstrukcji wykonane z tworzywa sztucznego

*aluminiowa tabliczka do ¢wiczef przykrecona do ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych
*siedziska/opracia wykonane z ptyty HPL odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych

*drazki ze stali nierdzewnej o §r.38mm ulatwiajace wygodny wychwyt podczas wykonywania ¢wiczen
*atestowane uchwyty oraz fancuchy kalibrowane ze stali nierdzewnej , uniemozliwiajace zakleszczenie palcow
*S§ruby ze stali nierdzewnej i /lub §ruby zakryte plastikowymi kapslami

*urzadzenie przeznaczone na publiczne sitownie zewnetrzne
*urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang lub deklaracje zgodnoSci
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*brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenie palcéw glowy i innych czeSci ciata
*kotwienie n gruncie plaskim , na gleboko§¢ 100cm

ALTANY REKREACYJNE
Parametry techniczne altany :

dhugosé 5,11m
szerokosé 3,15m
wysokos¢ 3,62m
powierzchnia zabudowy 16,22 m*

Przewidziano lokalizacj¢ 3 altan o konstrukcji drewnianej o wymiarach 3,15 x 5,11m . Konstrukcja altany wsparta na
stupach z drewna klejonego. Dach jednospadowy pokryty blacha taczona na rabek , ukladang na poszyciu z desek
taczonych na wpust i piéro. Glowne elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego taczonego na

WIDOK NA
PROJEKTOWANE
ALTANY

mikrowczepy.,Obrobki blacharskie z blachy tyt.cynk.wstepnie patynowanej na kolor szary

Konstrukcja wykonana z drewna iglastego ( wszystkie elementy o szerokosci powyzej 8cm wykonane z drewna
klejonego. Krawedzie elementéow drewnianych fazowane Stupy osadzone na kotwach mocowanych w zZelbetowych
fundamentach wykonanych z betonu B 20 wodoszczelnego. Impregnacja elementéw drewnianych — $rodkami
olejowymi w jasnych kolorach na etapie produkcji

Konstrukcja wykonana z drewna klejonego - wszystkie elementy powyzej 8 cm grubosci. Drewno olejowane w
warunkach warsztatowych przed ztozeniem

Pod wiatg ustawione stoty drewniane i tawki — wykonane z drewna iglastego/lisciastego

Nawierzchnia w obrebie altany wykonana z kostki betonowej obramowanej obrzezem betonowym. W sasiedztwie
proponowane nasadzenia ozdobnych traw.

*PLATFORMY WYPOCZYNKOWE -

Parametry techniczne platformy :

dhugosé 3,0m
szerokosé 3,0m
wysokosé 0,35m
powierzchnia zabudowy 9,0 m*

Przewidziano maksymalnie 4 platformy zlokalizowane w pd. czgsci terenu , z widokiem na rzeke
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Konstrukcja platform - drewniana , drewniane stupki dgbowe lub modrzewiowe o przekrojach 12

x12cm, 14x14cm . Poszycie wykonane z desek dgbowych gr.3cm ryflowanych lub modrzewiowych o szerokosci 12-
15cm ze szczeling 1,5cm. Stupki osadzone na kotwach mocowanych w betonowych fundamentach wykonanych z
betonu B 20 wodoszczelnego. Impregnacja elementéw drewnianych — §rodkami olejowymi lub bejcolakierami .

SCIANKA DO GIER -
Parametry techniczne $cianki

dhugosé 4,5m
szerokos$¢ 0,15-20m
wysokosé 2,00m

projektowana w sasiedztwie istniejacego schronu i wejécia na teren rekreacyjny,

$ciana wolnostojaca posadowiona na tawie fundamentowej - konstrukcja zelbetowa. W $ciance zaprojektowano

otwory do wrzutu pitki, o zrédznicowanych $rednicach i rozmieszczone na réznych wysokosciach . Czgé¢ Scianki
pozbawiona jest otwordw i moze stuzy¢ do odbijania pitki .

Wymiary Scianki : wys. ok. 2m , dlugos¢ 4,5m, szer 15c¢m do 20cnm

konstrukcja $ciany zelbetowa wylewana w szalunku systemowym. Beton wodoszczelny

— Lico zewnegtrzne §ciany gladkie, szlifowane — zaleca si¢ wykonanie szalunkéw systemowych z

wewnetrzng warstwa sklejki, tak aby uzyska¢ gltadka powierzchni¢ betonu wolna od rakow, wylewek, spekan, bruzd,
nieréwnosci. Dopuszczalna odchytka od plaszczyzny 3mm/1mb w kazdym kierunku.

— Zabezpieczenie lica $ciany — malowanie farbg do betonu, otwory obramowane opaska w réznych kolorach

KOSZ DO KOSZYKOWKI - w sgsiedztwie schronu i miejsca na ognisko przewidziano lokalizacje kosza do
koszykowki z fragmentem nawierzchni utwardzonej umozliwiajacej trenowanie rzutu do kosza .

Kosz do koszykowki

Opis

Kosz do koszykowki z tablicg kratownicowa o standardowej wysokosci 3.05 m do obreczy 1 wysiegu 1,65 m, 0,80 m,
0,25 m. Tablica 160 x 110 cm, z kratownicy obramowanej profilem stalowym wraz z kasetg antykradziezowa
umozliwiajaca montaz na statywie. Statyw kosza wykonany z rury 133 x 4. Obrecz stalowa z siatka z tancucha ze stali
nierdzewnej. W zestawie zbrojenie fundamentowe z preta o §r. 20mm, z gwintowanymi koncowkami umozliwiajagcymi
pionowy montaz statywu. Catla konstrukcja kosza ocynkowana metoda ogniowa.

Dane techniczne :wymiary urzadzenie (WxH): 1,60 x 3,05.

W sasiedztwie pola gry rzutu do kosza przewidziano zabezpieczenie w formie siatki . Do wykonania siatki mocowane;j
do stupkéw wykorzystano rozwigzanie systemowe panelowe z siatki zgrzewanej mocowanej do stupkdéw stalowych
kotwionych w betonowych stopach fundamentowych . Wysokos$¢ 3m , glebokos¢ fundamentowania stupkéw 1,0- 1,1 m
, beton wodoszczelny B-20.

Siatke wykona¢ z drutow stalowych ocynkowanych spawanych punktowo i stlupkéw stalowych ocynkowanych ,
rozmieszczonych w rozstawie co 2,5m. Oczka o wymiarach 50x200mm, w goérnej partii dopuszcza sie wymiar oczka
100x200mm. Mocowanie paneli do stupkéw za pomoca systemowych nierdzewnych klipséw ttumigcych drgania ( min.
5szt, na stupek - przekroje stupkéw wg zalecen producenta wybranego systemu). Cato§¢ zabezpieczona antykorozyjnie
cynkiem ogniowym oraz lakierem proszkowym w kolorze wg palety RAL - zielony 6005.

W sasiedztwie przesta srodkowego przewidziano montaz wolno stojacego kosza do koszykdwki.

W osi przeset skrajnych zaprojektowano obrgcze do celowania pitka - jeden wysokosci 140 cm , druga wysokosci
160cm .Obrgcze wykonaé z rur stalowych o §r. 50mm, zabezpieczonych antykorozyjnie cynkiem ogniowym oraz
lakierem proszkowym w kolorze wg palety RAL.

*KLADKA

dhugosé 9,3m

szerokos¢ 3,0m

wysoko$¢ w maksymalnym punkcie w stosunku do pow. terenu przy wejSciu na kltadke ok. 0,28m
wysokos¢ w stosunku do pow. terenu rowu ok. 1,28m
powierzchnia zabudowy 27,9 m*

- ktadke zaprojektowano nad istniejgcym rowem odprowadzajacym wode deszczowa. Ktadka taczy projektowany plac
gléwny z placem wyznaczonym pod sitowni¢ i miejscami parkingowymi.

Konstrukcja ktadki - drewniana , drewniane belki dgbowe o przekrojach 16x20cm . Poszycie wykonane z desek
debowych gr.5cm ryflowanych o szerokosci 12-15cm ze szczeling 1,5cm. Pochylnie prowadzace na ktadke wsparte na
drewnianej podwalinie kotwionej do betonowego fundamentu wykonanego z betonu wodoszczelnego.

Oczepy 1 belki gtdéwne zabezpieczone preparatem solnym.

S.INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
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Badania geotechnice podtoza gruntowego zostaty wykonane przez mgr Zbigniewa Nowaka w styczniu 2021 i stanowia
zatacznik do opisu . Sposob posadowienia altan, siatki zabezpieczajacej , platform wypoczynkowych , ktadki , $cianki
do gier podano na rysunkach technicznych i w opiach przy poszczegoélnych obiektach.

Sposob kotwienie elementow zabawowych w gruncie wytycznych wybranego producenta .

Ponizej podano sposoby przyktadowego kotwienia urzadzen,

@ - \\I -
- S~ =

- 0,00

6.0pis zapewnienia niezbgdnych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne

Projektowane altany i miejsca wypoczynkowe dostepne dla 0séb niepelnosprawnych z poziomu terenu .
Przewiduje si¢ jedno miejsce do parkowania dla samochodu osoby niepetnosprawne;j.

7.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego

na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
Obiekty zlokalizowane na terenie rekreacyjnym nie sa zrodtem zanieczyszczen , emisji gazow czy innych elementow
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majacych wptyw na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

8.Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo

Obiekty zlokalizowane na terenie rekreacyjnym nie wymagaja zaopatrzenia ciepto . Zasilanie projektowanych lamp
o$wietleniowych odbywac¢ si¢ bedzie przy uzyciu energooszczednych opraw typu LED

9.Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Projektowana instalacja zewnetrzna zasilajaca oprawy o$wietlenia parkowego - wg opisu i rysunku PZT
Zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych - odprowadzenie powierzchniowe na terenie dziatki.
Nie przewiduje si¢ instalacji wody i kanalizacji sanitarne;j.

10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACIJI z dnia 17 wrze$nia
2021 r.w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoS$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce d/s zabezpieczen przeciwpozarowych.
Obiekt zaprojektowano w sposdb zapewniajacy spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych bezpieczenstwa
pozarowego (art.5 pkt. 1b Prawo budowlane).

Opracowata: Joanna Styka — Lebioda
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