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. CZESC OPISOWA
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1. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA
1.1. Wykaz inwentaryzacyjny

W ramach prowadzonych prac wykonano inwentaryzacje drzew znajdujacych sie w obszarze zlokalizowanym w
sgsiedztwie inwestycji, na ktére moze oddzialywaC dane przedsiewziecie. Inwentaryzacje dendrologiczng wykonano w
pazdzierniku 2023 r., na aktualnej mapie do celéw projektowych. Na podstawie uzyskanych informacji sformutowano
uproszczong ocene stanu zdrowotnego drzewostanu. Parametry drzew okreslone zostaty pod wykazem dendrologicznym
(tabelarycznym). Wyniki pracy zawarto rowniez na planszy inwentaryzacyjnej w skali 1:500 (rys. nr 3_1).

Prace terenowe obejmowaty:

- rozpoznanie gatunkéw drzew (nomenklatura polska i facifiska),

- pomiar obwodéw pni na wysoko$ci 5 cm i 130 cm,

- naniesienie inwentaryzowanych pozycji na arkusze map,

- zgromadzenie informacji dodatkowych (ocena stanu zdrowotno$ci drzew, zalecenia i inne),
- wskazanie drzew do usuniecia (jezeli konieczne).

Tab. Nr 1. Inwentaryzacja dendrologiczna — numeracja zgodna z nr. na arkuszu 3_1.

Lp | Nazwa Nazwa Obw. Obw. Wysokosé | Szerokos¢ Uwagi /
polska facifiska pniana | pniana | drzewa[m] | korony [m] Gospodarka
wys.5 | wys. 130 drzewostanem
cm cm
1. | Sosna Pinus 94 89 9 5 posusz ok. 5 %; do
pospolita sylvestris przeprowadzenia zabiegi

sanitarne i pielegnacyjne,
drzewo pochylona, na pniu

budka dla ptakéw

2. | Sosna Pinus 75 72 8 4 posusz ok. 5 %; do
pospolita sylvestris przeprowadzenia zabiegi
sanitarne i pielegnacyjne

3. | Sosha Pinus 88 84 8 4 posusz ok. 5 %; do
pospolita sylvestris przeprowadzenia zabiegi
sanitarne i pielegnacyjne

4. | Sosna Pinus 88 83 9 5 posusz ok. 5 %; do
pospolita sylvestris przeprowadzenia zabiegi
sanitarne i pielegnacyjne

5. | Sosha Pinus 85 81 8 5 posusz ok. 5 %; do
pospolita sylvestris przeprowadzenia zabiegi

sanitarne i pielegnacyjne

1.2. Ocena stanu fitosanitarnego

Na podstawie uzyskanych informacji z terenu sformutowano uwagi dotyczace stanu zdrowotnego drzewostanu. Ogélny
stan zdrowotny istniejacej zieleni nalezy uzna¢ za dobry, z duzg zywotno$cig i niewielkimi uszkodzeniami. Nie zlokalizowano
drzew pochylajacych sie w kierunku projektowanych ciggéw pieszych. Nie stwierdza sie wystepowania drzew, ktore ze
wzgledu na swoj stan, zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania tego terenu tj. drzewa bedace w ztym stanie zdrowotnym lub
w stanie rednim, ale z wyraznymi oznakami gwattownego pogarszania sie kondycji drzewa.

2. OPERAT DENDROLOGICZNY

Operat gospodarowania drzewami stanowi rozszerzenie inwentaryzacji dendrologicznej. Gtéwnym celem operatu
dendrologicznego jest utrzymanie zastanej szaty ro$linnej w jak najlepszym stanie sanitarnym z uwzglednieniem
uwarunkowan zagospodarowania terenu. Wskazania operatu dendrologicznego wynikaja z analizy przewidywanych kolizji
realizacji przedsiewziecia (na podstawie dokumentacji projektowej) z drzewami, z uwzglednieniem wszystkich ich cze$ci:
korzeni, pni, koron. Analiza ta stuzy opracowaniu wytycznych na potrzeby minimalizowaniu kolizji inwestycji z istniejacym
drzewostanem oraz pracowanie zalecen dotyczacych ochrony i zabezpieczenia istniejgcej zieleni na czas budowy.
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2.1. Gospodarka drzewostanem
Gospodarke drzewostanem  sporzgdzono na podstawie wczesdniejszej inwentaryzacji. Projekt gospodarki
drzewostanem zawiera oceng zinwetaryzowanych drzew oraz wskazanie drzew wymagajacych pielegnacii.

1) Zabiegi sanitarne i pielegnacyjne

Pielegnacja to cze$¢ dziatan i zabiegdw, ktéra uwzglednia: pien, korone, statyke drzewa. Rodzaj wskazanych dziatan i
zabiegdw wynika z oceny stanu fitosanitarnego danego egzemplarza drzewa (Tab. nr 1).
Przyjmuje sie nastepujacy podziat gatezi wedtug wymiaréw $rednicy mierzonych u nasady: ped — do 1cm; cienka gatgz — 1-3
cm; drobna gatgz — 3-5 cm; $rednia gatgz — 5-10 cm; konar — powyzej 10 cm.
Pielegnacja obejmuje:
- ciecia pielegnacyjno-sanitarne polegajace na usunieciu z drzew gatezi i konaréw martwych, chorych, potamanych, a takze
odrostow z pnia i przy odziomku. Zalecane jest usuwanie posuszu, gdy jego opadanie stwarza zagrozenie dla otoczenia. W
ustronnych zakatkach terenu, posusz nalezy pozostawi¢ ze wzgleddw ekologicznych.
- ciecia pielegnacyjno-sanitarne prze$wietlajace polegajace na usunieciu pedéw i cienkich gatezi wadliwie rosnacych;
wytacznie o $rednicy do 3 cm, w wyjatkowych wypadkach dotyczy gatezi drobnych do 5 cm. Przeswietlanie nie powinno
zmieniag, ani wysokosci, ani pokroju drzewa. Nie powinno takze przekroczy¢ 15% objetosci korony.

2.2. Wyznaczenie stref ochronnych drzew
W zwigzku z potrzebg ochrony drzew w ramach inwestycji, na podstawie opracowanej inwentaryzacji dendrologicznej
wytyczono strefy ochrony drzew (SOD).

Strefa ochrony drzewa (SOD) jest obszarem wokét drzewa w obrebie ktdrego ochronie podlega cate drzewo (w
szczegoInosci system korzeniowy) oraz jego siedlisko. Zasieg SOD obejmuije:
- strefe rzutu korony plus 1,5 m - w przypadku drzew o naturalnym pokroju;
- strefe rzutu korony plus 3 m - w przypadku drzew cennych o naturalnym pokroju;
- strefe wyznaczong indywidualnie — w przypadku szczegélnych stanowisk (np. dla drzew o koronie asymetrycznej,
nienaturalnej lub kolumnowej).
Dla istniejacych drzew w obrebie opracowania przyjeto strefe rzutu korony plus 1,5 m.

Warunkowe pozwolenia na prowadzenie prac w obrebie SOD, wydawane jest w uzasadnionych przypadkach, gdy
wdrozone zostang odpowiednie dziatania minimalizujgce negatywne oddziatywanie na system korzeniowy drzewa, na
przykiad:

- rozpoznanie rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego metodg matoinwazyjng (np. technologiq wydmuchiwania
gruntu) i dostosowanie rozwigzan budowlanych do wynikéw tego rozpoznania;

- w przypadku konieczno$ci wykonania wykopu otwartego - prowadzenie rob6t ziemnych recznie (szpadlami), a w przypadku
ryzyka naruszenia duzej iloSci korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem,;

- zamiana posadowienn na plytach i tawach fundamentowych na posadowienia punktowe, zastosowanie konstrukc;i
przestowych posadowionych poza SOD lub na jej obrzezach, rozwigzania umozliwiajace dostep wody opadowej i powietrza
do SOD, itp.;

- lokalizacje drogi tymczasowej z zastosowaniem metod ochrony systemu korzeniowego drzewa;

- utrzymywanie optymalnych warunkéw dla zycia drzewa (szczegdlnie podlewanie w okresach posuchy i suszy, ochrona
korzeni w wykopach przed przesuszeniem oraz przemarzaniem), a po zakonczeniu robét w poblizu drzewa poprawa
warunkoéw siedliskowych drzewa.

Ingerencja w SOD grozi zamarciem drzewa lub utratg jego stabilno$ci w gruncie (co grozi jego wywrotem pod ciezarem
witasnym lub wplywem parcia wiatru) i bytoby rbwnoznaczne ze zniszczeniem drzewa.

Niezaleznie od przewidzianych dziatan minimalizujgcych, niedopuszczalna jest ingerencia w system korzeniowy w
obrebie strefy ochrony drzewa SOD.

2.3. Ochrona istniejacej zieleni

Na czas prowadzenia robét budowlanych niezbedne jest odpowiednie zabezpieczenie wszystkich drzew rosnacych na
placu budowy przewidzianych do pozostawienia. W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na stan zdrowotny drzew
znajdujacych sie w strefie potencjalnego oddziatywania robét, trzeba wykona¢ czynno$ci majace na celu ochrone wszystkich
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ich czesci: korony, pnia i systemu korzeniowego. MontaZz zabezpieczeh musi zosta¢ wykonany przez Wykonawce przed
rozpoczeciem inwestycji. Obowigzek wiasciwego zabezpieczenia istniejacego drzewostanu, zgodnie z ustawg o ochronie
przyrody jak i Prawem budowlanym, spoczywa na Wykonawcy robét budowlanych i instalacyjnych.

Zabezpieczenia obejmuja;

a)

W zakresie systemu korzeniowego:

w przypadku konieczno$ci poruszania sie sprzetu, maszyn i $rodkéw transportu w obszarze strefy ochrony drzewa,
nalezy zrealizowa¢ drogi technologiczne;

w celu zminimalizowania uszkodzen systeméw korzeniowych prace w obrebie bryly korzeniowej powinny by¢
wykonywane wytacznie sposobem recznym lub metodg bezrozkopowsa;

w przypadku prac ziemnych w obrebie strefy ochrony drzew (obszar rzutu korony drzewa powigkszony o 1,5 m):

- nie dopuszcza sie ciecia korzeni o Srednicy przekraczajacej 3 cm;

- nie nalezy odcina¢ korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa;

- ograniczanie korzeni nalezy wykona¢ ostrg siekiera lub pitg (pod katem prostym);

- niedopuszczalne jest rwanie i miazdzenie systeméw korzeniowych;

- podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim nalezy zabezpieczyé systemy korzeniowe przed
przesychaniem (matami lub folig);

- nie nalezy zmienia¢ poziomu gruntu w odlegto$ci rzutu korony +1 m.

W zakresie pnia drzewa (w przypadku braku mozliwosci wygrodzenia strefy ochrony drzewa lub w przypadku, gdy
takie wygrodzenie nie zabezpiecza w sposéb wystarczajacy pnia drzewa przed uszkodzeniami przez pracujacy na
budowie sprzet - koparki, tadowarki, dzwigi, itp.):

ostone pnia poprzez odeskowanie do wysoko$ci min. 2 m, odeskowanie powinno spetia¢ nastepujace zasady:

- ostoniecie dookota catej powierzchni pnia,

- grubos¢ desek min. 2cm,

- zastosowanie pomiedzy powierzchnig pnia a odeskowaniem materiatbw amortyzujacych ewentualne uderzenia
mechaniczne (np.: rury PCV, kilka warstw grubej agrowtokniny o gramaturze min. 100 g/m2, maty kokosowej, itp.),

- zakaz opierania dolnej cze$ci desek bezposrednio na nabiegach korzeniowych,

- ciasne i solidne spiecie desek dookota tasma lub drutem stalowym (ewentualnie szerokg tasmg z tworzywa
sztucznego z napinaczem), celem ustabilizowania desek i zabezpieczenia przed ich wypadaniem lub wycigganiem
przez osoby postronne,

- oszalowanie pni powinno zapewnia¢ swobodny dostep powietrza (nie powinno by¢ szczelne),aby nie doszio do
odparzenia kory oraz ograniczania bytowania organizméw na korze,

- zabezpieczone oszalowaniem drzewo nie moze mie¢ obsypanej ziemia szyi korzeniowej, ani desek opartych o szyje
korzeniowa,

W zakresie korony drzewa (w przypadku braku mozliwosci wygrodzenia strefy ochrony drzewa lub w przypadku, gdy
takie wygrodzenie nie zabezpiecza w sposob wystarczajacy korony drzewa lub krzewu przed uszkodzeniami przez
pracujacy na budowie sprzet - koparki, tadowarki, dzwigi, itp.):

profilaktyczne podwigzanie konarow i gatezi (w ograniczonym zakresie - bez ryzyka ich ztamania), wchodzacych w
kolizje z obszarem roboczym sprzetu budowlanego lub $rodkdw transportu i skierowanie ich poza te strefe;

w przypadku braku mozliwosci podwigzania konaréw i gatezi lub w przypadku, gdy nie bedzie to wystarczajace,
dopuszcza sie profilaktyczne ich przyciecie, z zachowaniem nastepujacych zasad:

- ciecia nie powinny przekracza¢ 10% i nie moga przekracza¢ 30% objetosci korony drzewa,

- ciecia powinny by¢ wykonane przez osobe wyspecjalizowang i do$wiadczong w tym zakresie oraz wykonywane
zgodnie ze sztukg ogrodniczg i arborystyczng;

- cigcia nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakdw tj. od 1 marca do 15 pazdziernik (Dz. U. z 2016 r., poz.
2183 w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat).

Pozostate
sktadowanie materiatéw w poblizu drzew powoduje nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby w zwigzku
z czym obowigzuja;
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- zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony materiatéw chemicznych i budowlanych;
- zakaz sktadowania, wylewania $rodkow trujacych w obrebie drzew;
- zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym pomiedzy drzewami;
- zakaz zageszczania gruntu w poblizu drzew.
e po zakoriczeniu robdt nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:
- rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo oraz ogrodzen tymczasowych,
- usuniecie materiatow zabezpieczajacych,
- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

2.4, Pielegnacja roslin podczas robét budowlanych
Pielegnacja i biezace utrzymanie roslin jest obowigzkowa dla:
- wszystkich rolin znajdujacych sie na placu budowy;
- ro$lin rosngcych poza placem budowy, lecz objetych oddziatywaniem robét budowlanych.

Podstawowe zabiegi pielegnacyjne ro$lin w czasie prac budowlanych obejmuija;

e  podlewanie w okresach posuchy i suszy;

e  regularne przeglady stanu zdrowotnego roélin i ich zabezpieczen przed oddziatywaniem prac budowlanych - co 2
tygodnie lub z inng czestotliwo$cia wg wskazan Zamawiajacego lub nadzoru;

e wrazie potrzeby podejmowanie odpowiednich dziatan naprawczych;

e  Kkorekta i naprawa zabezpieczen roslin na placu budowy:
- usuwanie suchych gatezi i konaréw,
- odpowiednie zabezpieczanie, powstatych podczas budowy ewentualnych uszkodzeh rodlin (pod nadzorem
dendrologicznym),
- ochrona przed szkodnikami i chorobami roélin (pod nadzorem dendrologicznym).

2.5. Prace porzadkowe i rekultywacja gleby po zakonczeniu prac budowlanych

Po zakonczeniu gtownych prac budowlanych niezbedne jest uporzadkowanie terenu oraz rekultywacja gleby i jej
przystosowanie do uprawy roslin. Zabiegi te obejmujg (w zaleznosci od potrzeb):
- usuniecie wszelkich odpadow i zanieczyszczen;
- zdjecie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi;
- rozluznienie nadmiernie zageszczonego gruntu, poprzez jego uprawe kultywatorem, a w przypadku zageszczenia
glebszych warstw poprzez orke i bronowanie, w rejonie strefy ochrony drzewa, rozluznienie gleby wykona¢ w sposdb
bezpieczny dla korzeni drzew - przy uzyciu sprezonego powietrza lub poprzez naktuwanie gleby;
- w razie konieczno$ci wymiana gleby, przy czym w rejonie strefy ochrony drzewa, wymiang gleby wykona¢ w sposdb
bezpieczny dla korzeni drzew - np. przy uzyciu sprezonego powietrza.
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. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:

NRRYSUNKU  TYTUL RYSUNKU

3.1 Inwentaryzacja dendrologiczna 1:500
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