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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, niniejszym o$wiadczam, ze przedmiotowy
projekt architektoniczno-budowlany, zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

: SPECJALNOSC | ZAKRES
(ZEOPOL | MIEINAZWISKO | NymER UPRAWNIEN | OPRACOWANIA PODPIS
BUDOWLANYCH
uprawnienia budowlane
- do projektowania bez
mgr inz. arch, ograniczen w specjalnosci
Projektant Patrycja Zielinska 9 ; pecjalr architektura
architektoniczne;
nr uprawnien:
200/POKKI/IV2016
inz. arch. kraj. architektura
Wspotpraca Magdalena Sztuk krajobrazu
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0872 Gdansk, dnia 14 grudnia 2016 r.
DECYZJA nr .2ocCc/POOKK/1V/2016

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, poz. 961, poz. 1165, poz. 1250), zgodnie z art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, poz. 868,
poz. 996, poz. 1579)

stwierdza sig, ze
Pani
mgr inz. arch. Patrycja Magdalena Zielinska
ur. w dniu 20.06.1989 r. w Gdyni

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow RP, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorg¢czenia decyzji.

Cztonkowie sktadu orzekajacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej 1zby Architektow RP:
Przewodniczaca Wideprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz

Komisji Komisji Komisji
LS @ a/ 717
Elzbieta by b aniel oxii
Zdunkowska-Mréz Milan-Konopka Wociorka - Konat
Czlonek Komisji Czlonek Komisji Czlonek Komisji Czlonek Komisji
Ewa Brach Marek Kleczkowski /Dorota Kurczalska Krzysztof Swedrzynski

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca: Patrycja Magdalena Zielinska

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane
(po uprawomocnieniu si¢ decyzji)

Rada Pomorskiej Okrggowej Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)

4. aa

o

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SA Il O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Patrycja Zielinska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 200/POOKK/IV/2016,

jest wpisana na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1471.

Cztonek czynny od: 15-02-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-06-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1471-76AC-D866-15D5-D374

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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1. WYKONANIE ROBOT
1.1. Zasady ogdlne

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé w trakcie prowadzenia robdt budowlanych tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaty, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét oraz
0s06b zatrudnionych i postronnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dostawy urzadzen i wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania
i zakonczenia prac zgodnie z wytycznymi. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac z nalezytg
staranno$cia, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

1.2. Ochrona $rodowiska w trakcie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy do Wykonawcy nalezy:
- utrzymanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojace;j,
- podejmowanie wszelkich krokéw majacych na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska
na terenie i wokdt terenu budowy oraz unikanie uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb trzecich.

1.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw ochrony przeciwpozarowej na terenie budowy, utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przepisami. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty
spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo personel Wykonawcy.

Obiekt rekreacyjny na Swiezym powietrzu, nie wymaga si¢ zapewnienia opinii.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.2023.0.822 t.j.) § 6 ust. 8, dla projektowane;
inwestycji nie jest wymagana instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.

Na podstawie § 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, projektowane obiekty nie posiadajg stref
pozarowych zgodnie z § 226 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie i nie podlegajg uzgodnieniu pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe.

1.4. Ochrona wlasnosci prywatnej

Przy wykonywaniu prac nalezy zwr4ci¢ uwage na istniejgce urzadzenia inzynieryjno- techniczne naziemne i podziemne
oraz uwzgledni¢ warunki podane przy uzgodnieniach branzowych projektu. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy powiadomié
pisemnie wiascicieli tych urzadzen o zamiarze wykonywania prac w ich sasiedztwie w celu sprawowania nadzoru.

1.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy. W
szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia
0s06b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

2. ZAKRES PRAC

2.1. Roboty przygotowawcze

1) Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot.

2) Przygotowanie miejsca na dziatce do sktadowaniu materiatéw budowlanych.
3) Zabezpieczenie istniejace] zieleni w poblizu inwestycj.

Ad. 1) Teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposob uniemozliwi¢ wejécie osobom niepowotanym.
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Ad. 2) Wszystkie materialy budowlane znajdujace si¢ na terenie budowy musza zosta¢ odpowiednio zabezpieczone, tak aby
nie stanowity zagrozenia dla innych oséb, nie wykraczaty poza granice dziatek, nie zostaty zniszczone w wyniku dziatania
czynnikéw atmosferycznych.

Ad. 3) Prace przygotowawcze i budowlane nalezy prowadzi¢ z poszanowaniem przyrody, nie dokonywaé zbednych wycinek
drzew lub krzewdw, nie narusza¢ naturainego uksztattowania terenu oraz nie niszczy¢ istniejacych terenéw zielonych. W
celu zminimalizowania negatywnego wptywu na stan zdrowotny drzew znajdujacych sie w strefie potencjalnego
oddziatywania robdt budowlanych, nalezy wykona¢ czynno$ci majgce na celu ochrone wszystkich ich czesci. Montaz
zabezpieczen musi zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem inwestycji. Obowigzek wtasciwego zabezpieczenia istniejacego
drzewostanu, zgodnie z Prawem ochrony przyrody jak i Prawem budowlanym, spoczywa na Wykonawcy rob6t budowlanych
i instalacyjnych.

Warunki prowadzenia robét w strefach istniejacej zieleni:

a) drzewa na terenie inwestycji nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem czesci nadziemnych (pien i korona) i korzeni
przypowierzchniowych, poprzez czytelne wyznaczenie stref ochronnych, wytaczonych z obszaru robot,

b) drzewa narazone najbardziej na uszkodzenie w trakcie realizacji wykopdw, nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo poprzez
montaz oston na pniach i strefach ozimkéw - oston nie nalezy montowa¢ bezposrednio do pnia,

¢) w przypadku prowadzenia wykopu (w rzucie korony drzewa) w odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od pnia drzewa, nalezy
wykona¢ zabiegi ochronne minimalizujgce szkody w systemie korzeniowym (wykop wykonywac recznie, nie przecina¢
grubych korzeni powyzej 3 cm, ostoni¢ odkryte korzenie wilgotnym torfem oraz jutg lub folia, cieniowa¢ wykop w dni
stoneczne),

d) w obrebie rzutu koron drzew zabrania si¢: sktadowania materiatow budowlanych, parkowania pojazdéw oraz poruszania
ciezkim sprzetem, zaleca si¢ czas prowadzenia prac w obrebie drzew skrécié do minimum,

e) zniszczone podczas budowy trawniki nalezy odtworzy¢ poprzez wybranie nadmiaru ziemi, nawiezienie co najmniej 5 cm
warstwy ziemi urodzajnej i wysianie mieszanki traw.

Szczegotowy opis zabezpieczenia drzew w trakcie prowadzenia robdt budowlanych zawarto w projekcie gospodarki zielenia.

2.2. Roboty rozbiérkowe

Zakres robdt rozbiérkowych obejmuje demontaz dwdch istniejacych bramek. Przewiduje sie réwniez demontaz oraz
ponowny montaz jednej tawki i kosza zgodnie z lokalizacjg podang na rysunku nr 2_1. Wykopy powstate po rozbidrce
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczeg6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Po
zakonczeniu prac rozbidrkowych teren nalezy uporzadkowaé z gruzu i innych pozostatosci po przeprowadzonych pracach.
Doty po wykopach, w miejscach gdzie nie przewiduje sie zadnego zagospodarowania nalezy wypei¢ ziemig urodzajng do
poziomu terenu, zagescic i wysiac trawe (wysiew trawy zgodnie z opisem w pkt. 4.4.).

Materiaty pochodzace z rozbidrki Wykonawca zobowigzany jest (zgodnie z ustawa z 14 grudnia 2012r. ,O odpadach” -
(Dz.U. z 2022 r. poz. 699) przekaza¢ do utylizacji i udokumentowa¢ ten fakt Zamawiajacemu - przedstawiajac w ramach
dokumentacji powykonawczej Karty przekazania odpadow. W trakcie trwania realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany
jest prowadzi¢ na biezaco ewidencje wytwarzanych odpadéw budowlanych, przy uzyciu kart ewidencji. Materiaty z rozbiérki
nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu. Materiat winien zosta¢ oczyszczony i utozony
we wskazanym miejscu w sposob usystematyzowany np. na paletach. Decyzje o przydatno$ci materiatéw z rozbiorki
podejmuje Inspektor Nadzoru.

2.3. Roboty zasadnicze

) Wytyczenie ksztattu projektowanego boiska.

) Rozmieszczenie na terenie przeznaczonym pod zabudowe projektowanego wyposazenia.

) Wykonanie prac montazowych, betonowanie/montaz do gotowych prefabrykatéw betonowych.
)

)

B w N -

Zasypywanie wykopow z zageszczeniem; wyréwnanie terenu po wykopach.
Wykonanie nawierzchni boiska

- usuniecie warstwy darni na gteboko$ci 10 cm,

- dowiezienie warstwy zyznej ziemi,

- wysiew nasion specjalnej mieszanki traw.

6) Prace porzadkowe.

(&)
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3. ROBOTY ZIEMNE
3.1. Roboty ziemne

W ramach inwestycji przewiduje sie roboty ziemne zwigzane z montazem wyposazenia placu oraz niwelacjg terenu.

Roboty ziemne w wigkszo$ci wykonywane beda mechanicznie. Nalezy zatozy¢é wykonywania robot wytacznie
niewielkim sprzetem mechanicznym. Prace w zasiegu rzutu koron drzew nalezy wykonywac recznie, bez uzycia sprzetu
cigzkiego. W miejscach kolizji ewentualnej z uzbrojeniem, wykopy reczne z zachowanie szczegdlnej ostrozno$ci.

Prace ziemne nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, aby w jak najwiekszym stopniu zachowac istniejacg nawierzchnie
trawiasta. Po zakonczeniu robét nawierzchniowych nalezy uporzadkowa¢ teren przylegly i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. W razie konieczno$ci nalezy przewidzie¢ odtworzenie terendw zielonych w uszkodzonych miejscach (dosianie
trawy).

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw, nienadajacego sie do wykorzystania w procesie budowy, nalezy
przetransportowa¢ na odktad i zagospodarowa¢ zgodnie z ustawg o odpadach.

3.2. Odwodnienie wykopéw

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejno$ci, aby byto zapewnione fatwe i szybkie odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych, przy czym nie powinny powodowaé szkdd na terenach sasiednich. Technologia wykonania wykopu
musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. W czasie robdt ziemnych nalezy
zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace odptyw wod z wykopu.
Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntéw niespoistych.

3.3. Warunki prowadzenia robét budowlanych

Prace budowlane ucigzliwe akustycznie nalezy prowadzi¢ w porze dnia — tj. w godz. 6.00-22.00; wszelkie prace
prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, eksploatowanego konserwowanego w sposob prawidtowy, o matej
ucigzliwo$ci akustycznej

Majac na uwadze ochrone waloréw przyrodniczych terenu, ochrone mieszkancow oraz zwierzat zamieszkujacych teren
inwestycji przed ucigzliwo$cig akustyczng i wibracjami w trakcie prowadzenia prac budowlanych, ochrone $rodowiska
gruntowo-wodnego, podstawowym dziataniem na etapie realizacji inwestycji jest wiasciwa lokalizacja zaplecza budowy oraz
baz sktadowych i transportowych. Z tym wigze sie konieczno$¢ zachowania zasady oszczednego wykorzystania terenu pod
ww. tymczasowe przeznaczenie, a nastepnie jego rekultywacii.

Drogi techniczne lokalizowa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu juz istniejacej sieci drég i Sciezek. Miejsce
parkowania, tankowania pojazdéw i maszyn wykorzystywanych na etapie realizacji przedsiewziecia zorganizowa¢ na terenie
0 utwardzonym podtozu. Miejsce lokalizacji maszyn nalezy zabezpieczyé przed ewentualnym zanieczyszczeniem
$rodowiska gruntowo-wodnego produktami ropopochodnymi.

Teren inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji utrzymywaé w nalezytej czystodci. Powstajace w trakcie dziatan
budowlanych odpady nalezy segregowaé¢ i gromadzi¢é w przeznaczonych do tego celu kontenerach/pojemnikach w
wydzielonym miejscu o utwardzonym podtozu, a po zebraniu odpowiedniej iloSci przekazywaé uprawnionym podmiotom w
celu odzysku lub unieszkodliwienia.

Zaplecze placu budowy wyposazy¢ w kabiny sanitarne z bezodptywowymi zbiornikami do gromadzenia Sciekéw
sanitarnych; zapewniC opréznianie zbiornikdw na nieczystosci przez podmiot posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

4.1. Wymagania ogdlne do projektowanego wyposazenia

o Urzadzenia powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw zabezpieczonych przed destrukcyjnym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych (korozjg). Szczegdtowa specyfikacja materiatowa urzadzen zawarta jest w
kartach technicznych.

o Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikow projektowanych urzadzen i matej architektury.

o Dopuszcza sig zastosowanie urzadzen i materiatdw réwnowaznych pod wzgledem funkcjonalnym, technologicznym,
technicznym i ekonomicznym, w stosunku do opisanych/przedstawionych w projekcie.

o Projektowany sprzet musi posiada¢ odpowiednie certyfikaty i by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami
bezpieczenstwa okre$lonymi w przepisach o ogélnym bezpieczenstwie produktow.
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e Zastosowane materiaty budowlane muszg posiadaé wazne aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie
uzyteczno$ci publicznej.

o Przed montazem wszystkie elementy powinny by¢ rozmieszczane na terenie przeznaczonym na zabudowe.

e Montaz urzadzen powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wytycznymi producenta. Instrukcje instalowania i montazu
urzadzen dostarczone przez producenta stanowig wytyczne dla wykonujacego montaz.

e Fundamenty powinny by¢ zamontowane tak, aby nie stwarzaly zagrozenia (potkniecia sie, uderzenia itp.). Wszelkie
czesci wystajace z fundamentéw, takie jak konce $rub, powinny sie znajdowac co najmniej 40 cm pod powierzchnia,
chyba, ze zostaty catkiem zakryte.

o Wszystkie elementy zlgczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewne;.

4.2. Wymagania szczegétowe do projektowanego wyposazenia

4.2.1. Pitkochwyty

Lp. | Rodzaj produktu Wizualizacja Parametry techniczne
1. Profil g o Profil stalowy kwadratowy 80x80 mm, $cianka 3
konstrukcyjny mm,

e ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo na
kolor RAL,

o wysoko$¢ profilu po zamontowaniu w tulei
H=5,00 m,

e w gornej czesci profil jest zaslepiony, posiada
oko do mocowania linki stalowej, napinanej za
pomocg $rub rzymskich,

o stupek wyposazony w specjalne przettoczenie
do mocowania siatki za pomocg haczyka PP.

2. Tuleja mocujaca . o tuleja stalowa ocynkowana, do montazu stupéw
stup / 0 przekroju 80x80 mm,
v o tuleja nalezy w calosci osadzic w stopach
betonowych,

e H=1,00 m.

3. Zastrzat e zastrzat do stupédw H=5,00 m, wykonany z
profilu stalowego zamknigtego 60x60x2 mm,

e ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo na
kolor RAL 6005,

e zastrzaly stabilizujgce nalezy montowa¢ na
skrajnych stupach w moZliwie ich najwyzszym
punkcie, drugi koniec zastrzatu montujemy do
stupa sasiedniego nie wyzej niz 1m od
podstawy,

e mocowane na specjalnym zawiasie
pozwalajgcym  dobra¢  odpowiedni  kat
nachylenia.

4, Siatka ostonowa } { | e siatka bezwezlowa wykonana z tworzywa
= + polipropylenowego,
" 4.1 cechuje sie duzg odpornoscig na rozerwanie i
dziatanie czynnikdw zewnetrznych,

o grubos¢ splotu: 3 mm,

o wielkos¢ oczek: 10x10 cm,

e kolor zielony,

o Certyfikat DIN EN ISO 9001:2000.
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5. Linka stalowa

e linka stalowa o grubosci 3 mm.

6. Karabinczyk

e karabinczyk wykonany z odpornej na wygiecie
stali ocynkowanej,

o wykorzystywany do mocowania siatki w dolnej
oraz gornej czesci do linki stalowe;.

7. Sruby rzymskie,

o elementy montazowe siatek ostonowych i kotar

przelotki grodzacych,
o Sruby stuzg do naciagniecia linki,
e Sruby cynkowane galwanicznie rozmiar M8 i
M10.
8. Stopa o fundament z betonu klasy min. C20/25,
fundamentowa e wymiary: 50x50x100 cm.

4.2.2. Bramka do pitki noznej

Wizualizacja

Parametry techniczne:
wymiary: 500x200 cm, gteboko$¢ 120/150 ¢m,

szkielet bramki wykonany z rury stalowej o $rednicy 35 mm,

Swiatto bramki wykonane z profilu aluminiowego, wewnetrznie wzmocnionego, owalnego (120x100 mm),

szkielet mocowany do $Swiatta za pomocg stalowych, cynkowanych galwanicznie tacznikéw,

ZIELONE KRESKI SP. Z 0.0. UL. ABELARDA 5, 20-710 LUBLIN

11




e konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe na kolor RAL
9006 (srebrny),

e siatka do bramki wykonana z polipropylenu, grubo$¢ splotu 3 mm, oczko 100x100, kolor biaty, gteboko$¢ siatki
80x150 cm,

e mocowanie siatki w dolnej czesci tukdw bramki oraz poprzeczki dolnej za pomocg haczykow PP,

e montaz wg podtoza i wskazan producenta: montowana w tulejach na state w gruncie, tuleje mocowane w
fundamentach betonowych, beton klasy min. C20/25, wymiary fundamentu: 50x50x100 cm. Gérna krawedz tulei
powinna licowac sie z poziomem zerowym boiska.

e bramka musi by¢ wykonana zgodnie z przepisami PZPN i FIFA, Certyfikat zgodno$ci z normg PN-EN 748+A1:2018-
04.

4.2.3. Tablica regulaminowa

Parametry techniczne:

o tablica o wym.: 125 cm x 80 cm z polipropylenu grub. 10 mm. Nadruk na folii samoprzylepnej zabezpieczony emulsjg,
odporng na promienie UV. Tablica oprawiona w ramce z profilu aluminiowego- ramka mocowana z boku do
konstrukgji tak, aby byto to niewidoczne na frontach tablicy,

¢ dolna krawedz tablicy — na wysoko$ciok.1,40 m nad ziemig, konstrukcja stalowa malowana,

o projektuje sie jedng tablice dwustronng — na jednej stronie regulamin korzystania z sitowni zewnetrznej, na drugiej
informacja o finansowaniu z BBO,

o tresc tablicy do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Przyktadowy regulamin:

‘,{gs}b OGOLNY 112
404 URZAD MIASTA BYDGOSZCZY POGOTOWIE RATUNKOWE 999
B7Phoszez Wydziat Gospodarki Komunalnej STRAZ POZARNA 998
tel. 52 58 58 394 POLICIA 999

BCZK 52 58 59 888

REGULAMIN PLACU ZABAW

WARUNKI KORZYSTANIA:

® TYLKO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM URZADZEN,
W OKRESIE OD $WITU DO ZMIERZCHU

@ DZIECI DO LAT 7 WYLACZNIE POD OPIEKA OSOB DOROSLYCH
@ OPIEKUNOWIE DZIECI PONOSZA ODPOWIEDZIALNOSC ZA:

- BEZPIECZENSTWO DZIECI
- SZKODY WYRZADZONE PRZEZ DZIECI

NA PLACU ZABAW OBOWIAZUJE ZAKAZ:

2 SPOZYWANIA NAPOJOW a Q JAZDY NA ROWERZE,
) ALKOHOLOWYCH fWE ROLKACH | DESKOROLKACH
PALENIA TYTONIU, E-PAPIEROSOW PALENIA OGNISK ORAZ UZYWANIA
ORAZ STOSOWANIA INNYCH UZYWEK MATERIALOW LATWOPALNYCH | iRACYCH
WPROWADZANIA PSOW % GRY W PILKE | INNE GRY ZESPOLOWE
1 INNYCH ZWIERZAT X

‘ ZASMIECANIA TERENU

Inwestycja zrealizowana w ramach programu /\'ui’,u /\

BYDGOSKI BUDZET OBYWATELSKI
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Informacja o finansowaniu z BBO:

Inwestycja zrealizowana w ramach programu

BYDGOSKI BUDZET
OBYWATELSKI

4.3. Fundamenty urzadzen

Fundamenty — stopy betonowe monolityczne z betonu C20/25. Mocowanie urzadzen — za pomocg systemowych kotew
stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie, mocowanych w fundamencie betonowym w sposéb zabezpieczajacy przed
demontazem przez osoby niepowotane.
Poziom posadowienia:
- min. 1,00m ponizej poziomu wykoriczonego terenu w przypadku gruntéw wysadzinowych (strefa Il przemarzania gruntu
zgodnie z PN).
Goéra fundamentu musi by¢ umieszczona 40cm pod powierzchnig gruntu. Jezeli wierzchotek fundamentu wykonany jest
stozkowo wg normy PN, to géra fundamentu moze sie znajdowa¢ 20cm pod powierzchnig gruntu.
Fundamenty pokryte systemowg izolacjq przeciwwilgociowg bezspoinowg lub z betonu wodoodpornego. Lokalizacja i
wielko$¢ fundamentéw — wg technicznych instrukcji montazu urzadzen opracowanych przez producenta z uwzglednieniem
miejscowych warunkdw klimatycznych i gruntowo-wodnych.

4.4, Boisko trawiaste

Projektuje sie boisko sportowe o nawierzchni trawiastej, o wymiarach 26,00 x 19,80 m. Projektowang nawierzchnig
trawiastg nalezy uzyska¢ przez reczny lub mechaniczny wysiew nasion specjalnej mieszanki traw dostosowanej do
zwiekszonej eksploatacji — trawa sportowa, odporna na intensywne uzytkowanie i szybko sie regenerujgca. W projekcie
przewiduje sie wykorzystanie mieszanki o sktadzie: zycica trwata - 50 %; wiechlina takowa - 50 %. Zaroéwno zycica trwata jak
i wiechlina takowa pozwalajg na stworzenie murawy nawet w bardzo trudnych warunkach. Cechami charakterystycznymi
zycicy trwatej sg zdolno$¢ do bardzo szybkiego kietkowania oraz odporno$¢ na intensywne uzytkowanie. Z kolei za zdrowy i
mocny system korzeniowy odpowiada wiechlina takowa, stanowigca podstawe trwatej murawy.

W miejscu przeznaczonych pod wysiew nasion trawy, nalezy zdjgé warstwe darni na gtebokosci 10 cm. Usuwany
materiat nalezy wywiez¢ i zutylizowaé na legalnym sktadowisku odpaddw. Teren powinien by¢ wyréwnany, a spadki musza,
zosta¢ wyprofilowane tak, aby zapewniaty odptyw wody i eliminowaty potencjalng mozliwo$¢ stagnowania wody.

Gorng warstwe nalezy uzupemic¢ ziemig urodzajng w ilosci nie mniejszej niz wczesniej zdjeta. Grunt przeznaczony pod
trawnik powinien by¢ odchwaszczony, oczyszczony z gruzu i innych zanieczyszczen. Nalezy sprawdzi¢, czy grunt jest
przepuszczalny w wystarczajacym stopniu, w przypadku nadmiernego zageszczenia nalezy wzruszy¢ go tak, by woda
swobodnie przesigkata.

Specyfika wykonania nawierzchni trawiastej z siewu:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni, tlucznia, pozbawiony chwastow i innych zanieczyszczen,

- teren powinien by¢ wyréwnany, splantowany z zachowaniem naturalnego spadku dziatki (1-3 %), ktéry utatwi
powierzchniowy sptyw wody,

- przed siewem nasion ziemie nalezy zwatowa¢ watem gtadkim,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, nasiona wysia¢ recznie w ilosci 25-30g/m?,

- siew nalez przeprowadzaé na krzyz, a nastepnie powierzchnie przeznaczong pod siew lekko zagrabic,

- po wysianiu nasion cato$¢ nalezy zwatowac a nastepnie obficie podlac.

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia.
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Pielegnacja trawnika

Warunkiem przyjecia sie wysianych nasion jest codzienne, obfite podlewanie przez pierwszy tydzien, a pozniej

zraszanie, tak aby trawnik byt stale wilgotny.

Pierwsze koszenie wykonuije sie, gdy zdzbta osiagng wysokos¢ 8-10 cm. Pierwsze trzy razy skraca si¢ je o nie wiecej niz

1/3 dtugosci, a potem coraz nizej az do planowanej wysokosci. Podczas koszenia nalezy zachowaé ostroznosé, by nie
dopusci¢ do uszkodzenia innych roslin. Trawe nalezy kosi¢ 3-4 razy w ciggu sezonu wegetacyjnego. Przedzimowe, ostatnie
koszenie nalezy wykonaé przed nastaniem mrozéw — w potowie pazdziernika.

Oczyszczanie wiosenne, likwidacja kretowisk po zimie, odchwaszczanie reczne lub chemiczne po uplywie 6 miesiecy od

wysiania. Nalezy przewidzie¢ dosiew nasion traw wg potrzeb, w celu uzupetnienia ubytkéw darni (w miejscach gdzie trawa
nie wyrosta lub darii zostata zniszczona).

5. DANE POWIERZCHNIOWE | ILOSCIOWE
Typ zagospodarowania llosé [jedn.]
Profil stalowy 80x80x4mm, H=5,00m 17 szt.
Tuleja mocujaca stup H=1,00m 17 szt.
Zastrzat stalowy do stupow 6 szt.
Siatka ostonowa polipropylenowa 65,6 mb.
Bramka 5,00 x 2,00 m 2 szt.
Tablica regulaminowa 1 szt.
Powierzchnia trawnika 514,8 m?2

6. WYTYCZNE DLA WYKONAWCOW ZADANIA

1)  Zaprojektowane elementy wyposazenia sa rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowa¢ produkty
dowolnych producentow, pod warunkiem spetnienia wymogow wynikajacych z ich opiséw w projekcie.

2)  Wskazane w dokumentacji projektowej cechy techniczne i jakoSciowe wszelkich materiatéw, urzadzen i produktow
stanowig kryterium réwnowazno$ci, tzn. realizator rob6t ma prawo do zastepowania ich materiatami, urzadzeniami i
produktami nie gorszymi, przy zachowaniu réwnorzednych parametréw jako$ciowych i technicznych.

3)  Wykonawca proponujac produkty rownowazne do zaprojektowanych winien zataczy¢ do oferty karty techniczne oraz
zalaczong do dokumentacji wypetiong, tabele réwnowazno$ci. Zaproponowane karty techniczne winny zawieraé:
wizualizacje produktu, parametry wielkoSciowe, materiatowe i technologiczne.

4)  Wymaga sie zachowania parametrow jako$ciowych, estetycznych, materiatowych, wielkoSciowych, kolorystycznych,
technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie, dopuszczajac przy tym odstepstwa wymiaréw od
zaprojektowanych urzadzen +/- 5%.

5) O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie powinien zosta¢ powiadomiony projektant.

6) Pozakonczeniu inwestycji Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

7. UWAGI KONCOWE

Projekt wykonano w uktadzie wspétrzednych poziomym: ,2000” i wysokosciowym: Kronsztad 86.

Rzedne terenu przyjeto zgodnie z obowigzujacymi wysokosciami dla rozpatrywanego terenu nad poziomem morza.
Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy doktadnie zapoznac sie z dokumentacjg projektowa,

Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiednio
niezwlocznie zwrdcic sie z zapytaniem do projektanta lub do dostawcy okre$lonego systemu/materiatow.

Wszystkie napotkane, niezinwentaryzowane sieci nalezy traktowaé jako czynne i niezwtocznie powiadomi¢ o tym
fakcie wiasciciela.

W rejonie spodziewanego istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem
uzytkownika. Elementy uzbrojenia sieci nalezy przed rozpoczeciem robot zinwentaryzowa¢ przy udziale uzytkownika a
podczas wykonywania prac budowlanych dostosowac do rzednej projektowanej niwelety.

W przypadku naruszenia na etapie realizacji robdt, istniejgcych elementdéw zagospodarowania terenu, ktéry nie sg
objete robotami w ramach ww. opracowania, Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
naruszonych/uszkodzonych elementow.

Prowadzenie robét ziemnych i montazowych nie wyszczegdlnionych w opisie winno by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami i prawem budowlanym oraz Normami Paristwowymi.
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Metoda wykonania robdt ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od wielkoSci robét, gtebokosci wykopdw,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.

W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny.

W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewnic dojazd i doj$cie do obiektdw znajdujgcych sie w rejonie inwestycji.
Prace budowlane nalezy wykonac z nalezytg staranno$cig oraz wiedza i sztukg budowlana.

Wszystkie roboty musza by¢ wykonywane przez pracownikdw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje.
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. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:

NRRYSUNKU  TYTUL RYSUNKU

2.1 Projekt zagospodarowania terenu — rysunek pomocniczy 1:200
22 Wymiarowanie elementéw zagospodarowania terenu 1:150
23 Pitkochwyty - detale 1:50

ZIELONE KRESKI SP. Z 0.0. UL. ABELARDA 5, 20-710 LUBLIN

16



