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Wydziat Inwestycji Miasta
w miejscu

Dotyczy: modernizacji boiska oraz rozbudowy placu zabaw na osiedlu Flisy (program BBO)

Odpowiadajac na pismo z dnia 26.10.2023 r. informujeg, ze opiniuje pozytywnie projekt
zagospodarowania terenu w zwigzku z modernizacja boiska sportowego z bramkami
i pitkochwytami przy ul. Minskiej w Bydgoszczy oraz rozbudowa placu zabaw z sitownia
zewnetrzng i stotem do ping-ponga przy ul. Bronikowskiego na osiedlu Flisy.

Nalezy zastosowac stonowana, harmonijnie wpisujacy sie w przestrzenn kolorystyke
zaréowno nawierzchni, jak i elementdw matej architektury. Elementy ogrodzenia boiska nalezy
wykonaé w kolorze RAL 6005.

Pozytywna opinia Plastyka Miasta nie zwalnia od uzyskania innych wymaganych prawem
uzgodnien i pozwolen.

Z powazaniem

//’7‘_””{(

Zataczniki:
- zatgcznik graficzny nr 1
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Bramka
Wizualizacja

Parametry techniczne: »
* Profit aluminiowy anodowany, wzmocniony - ozebrowany, owainy 100/120 mm. Glgboko$¢ 100/120 lub

120/150 cm (gora/dot).
* Luki skladane, umozliwiajace tatwe przenoszenie i magazynowanie bramek.
* Winkle wzmocnione o specjalnej konstrukcji zapewniajacej wieksza stabilnosé bramki.
¢ Mocowane w 4-punktach do podioza, co gwarantuje jej stabilnos¢.
» W komplecie: haczyki PP do zawieszania siatki.
* Mocowanie siatki w dolnej czesci tukéw bramki oraz poprzeczki dolnej za pomoca haczykéw PP.
o Kolor: srebmy.
 Zgodne z norma FIFA.
e Gtowne przeznaczenie: obiekty otwarte (boiska sportowe) obiekty zamknigte (hale sportowe).
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< SPORT

TRANSFER
PILKOCHWYT NA StUPACH STALOWYCH

ART. NR 15 543

Whkonany z profili stalowych, kwadratowych 80x80 mm, malowanych proszkowo na kolor z palety RAL 6024
lub cynkowanych ogniowo. Profile mocowane w tulejach stalowych.

Wysokosé profilu po zamontowaniu w tulei: 4,0 m; 5,0 m; 5,5 m; 8,0 m; 7,0 m lub 8,0 m.

Siatka bezwezlowa wykonana jest z polipropylenu o wysokiej wytrzymatosci. Oczko: 12x12 cm, 10x10 cm,
4,5x4,b cm.

Grubosé splotu: 2,3 mm; 3,0 mm; 4,0 mm; 4,75 mm. Kolory: zielony, czarny, niebieski, bialy.

Mocowanie siatki w dolnej

oraz gérnej czesci do linki stalowe;
grubosci 3mm za pomocg  karabiriczyk6w
stalowych, ocynkowanych.

W gdrnej czesci profil jest zaslepiony,
posiada oko do mocowania linki stalowe;,
Siatka bezweztowa wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymatosci napinanej za pomoca S$rub rzymskich.
Oczko: 12x12 cm; 10x10 cm; 4.5x4.5 cm.

Grubosé splotu: 2,3 mm; 3,0 mm; 4,0 mm; 4,75 mm. |

Kolor: zielony, czarny, niebieski, biaty.
a\

Certyfikat DIN EN 150 9001 : 2000.
% : \

Profile talowe macowane w tulejach b \
stalowych ocynkowanych, o diugosci 0,7m X
oraz 0,5m w zaleznosci od wysokosci pitkochwytu. '

’ |
wwww,sport-transfer.com.pl '
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Lawka z oparciem i podiokietnikami

| OGOLNE DANE TECHNICZNE

wymiary: - szeroko$é: 180 cm
- glebokosé: 66 cm
- wysoko$¢: 81 ¢cm
- wysokoi¢ siedziska: 43 cm

cm

waga: - z drewnem europejskim iglastym 55 kg

-z drewnem egzotycznym 68 kg

materialy: - odlewy zeliwne
- drewno europejskie iglaste lub egzotyczne

Opis produktu:

Konstrukcja Zeliwna polaczona z drewnianymi deskami. Odlewy Zeliwne o grubosci 30 mm, malowane
proszkowo wg palety RAL.

Siedzisko tawki z zastosowaniem 2 desek drewnianych o wymiarach 180 x 38 x 1800 mm.

Oparcie z zastosowaniem 1 deski o wymiarach 78 x 182 x 1800. Drewno europejskie iglaste impregnowane i
lakierowane dwukrotnie [ub drewno egzotyczne impregnowane i olejowane dwukrotnie.
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Urzadzenie fitness

TWISTER + SEUP + WAHADLO
seria ECO
Wymiary urzadzenia:
diugosé: 1345 mm,
szerokos¢: 740 mm, 1
wysokosé: 1400 mm. ' »
Podane wymiary mogg roznié sie w zekresie +/- 5. (?

Przeznaczenie: wyréb medyczny przeznaczony dla mtodziezy
i dorostych oraz uzytkownikéw powyzej 140 cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: wzmacnia miesnie sko$ne brzucha
i bioder. Poprawia gietkes¢ i koordynacje catego ciata. ) -

Na urzadzeniu umieszczona jest instrukcja uzytkowania
wyrobu.

Wymiary strefy bezpieczenstwa. AL ]
Strefy poszczegolnych urzadzen moga PO - S
na siebie nachodzi¢. } =TI
W strefie bezpiecznej nie powinno byé -’i '}‘f—-‘
2adnych innych urzadzen, elementéw

architektury typu: drzewo, kosz, fawka itp.

374

Maksymalny cigzar uzytkownika: 150 kg. 435 N

Material: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez Srutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o
grubosci 3 mm. Sruby ostoniete zaslepkami. Kolorystyka urzadzeri dowolna z palety RAL, w
standardzie kolor szary (RAL 7004) i 26ity (RAL 1018).

Elementy konstrukcyjne: gtéwny slup konstrukcyjny urzadzenia o érednicy 140 mm, grubosé
Scianki 3,6 mm. Pozostale rury o $rednicy: 60,3 mm. 48,3 mm, 42,4 mm. Lozyska kulkowe typu
zamknietego. Urzadzenie posiada ograniczniki ruchu.
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Urzadzenie fitness
ORBITREK

seria ECO ‘ !
7

Wymiary urzadzenia: \ ,
diugosé: 1350 mm, \; f
szerokos¢: 620 mm, Y
wysokos¢: 1585 mm. ]

Podane wymiary moga rozni¢ sie w zakresie +/- 5%.

Przeznaczenie: wyréb medyczny przeznaczony dla mlodziezy - - _
i dorostych oraz uzytkownikéw powyzej 140 cm wzrostu. . G

Funkcja urzagdzenia: wzmacnia mie$nie nog i ramion.
Poprawia koordynacje ruchowa. Zwigksza wydolno$é
organizmu.

=100

Na urzadzeniu umieszczona jest instrukcja uzytkowania
wyrobu.

Wymiary strefy bezpieczenstwa. %ﬁ N
Strefy poszczegblnych urzadzen moga na siebie nachodzic. T
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W strefach ochronnych nie powinno by¢ Zadnych innych
urzadzen, elementow architektury typu: drzewo, kosz, tawka itp.
Maksymalny cigzar uzytkownika: 150 kg. , 435 ,
Materiat: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami epoksydowymi | poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez Srutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o
grubosci 3 mm. Sruby ostoniete zaslepkami. Kolorystyka urzgdzen dowolna z palety RAL, w
standardzie kolor szary (RAL 7004) i 2oty (RAL 1018).

Elementy konstrukcyjne: giéwny stup konstrukeyjny urzgdzenia o $rednicy 90 mm, grubosé
scianki 3,6 mm. Pozostale rury o érednicy. 90 mm, 60,3 mm, 42,4 mm, 33,7 mm. tozyska
kuikowe typu zamknietego.
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Urzadzenie fitness

WYCIAG GORNY INTEGRACYJNY DISABLED + SLUP
seria DISABLED ¥ =

& " t—‘]
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Wymiary urzgdzenia:
diugosc: 947 mm
szerokosé: 704 mm
wysokosé: 1962 mm . ;

Podane wymiary mogg ro2ni¢ sig w zakresie +/- 5%,

Przeznaczenie: wyrdéb medyczny przeznaczony dla mlodziezy L ——
i dorostych oraz uzytkownikéw powyzej 140 cm wzrostu. ' t =

Funkcja urzadzenia: ¢wiczenia wplywajg na wzmocnienie : |
gornych partii ciata, miesni ramion, plecéw, obreczy barkowej }

i kiatki piersiowej. .
Na urzadzeniu umieszczona jest instrukcja uzytkowania T
wyrobu. y

, 947,
Wymiary strefy bezpieczenstwa. ol =
Strefy poszczegdinych urzadzen mogg na siebie nachodzic. 53 &

W strefie bezpiecznej nie powinno byé zadnych innych
urzadzen, elementéw architektury typu: drzewo, kosz, fawka itp.

Maksymalny cleiar uzytkownika: 150 kg. 3047

Material: urzgdzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalnicze], dwukrotnie matowane
proszkowo farbami epoksydowymi | poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez $rutowanie i cynkowanie. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE, w
kolorze z6ftym, z otworami ulatwiajgcymi odplyw wody. Sruby oslonigte zaslepkami. Kolorystyka
urzadzen dowclna z palety RAL, w standardzie kolor szary (RAL 7004) i 26ty (RAL 1018).

Elementy konstrukcyjne: gldwny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy 140 mm, grubosé
Scianki 3,6 mm. Pozostale rury o drednicy: 33,7 mm, 424 mm, 48,3 mm, 60,3 mm, 76,1 mm.
Lozyska kulkowe typu zamknigtego.
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Stot do ping ponga
SPECYFIKACJA PRODUKTU

274cm x 152cm,
Wymiary stolu wysokosé 76cm.

Do przykrecenia, Do
Mocowanie whkopania
Gwaranhcja 24 miesigce

Grubos¢ blatu  80mm

OPIS PRODUKTU

Przedstawiamy Panstwu stét betonowy
do tenisa stolowego 1

Blat o grubosci 80mm z kruszywem
ozdobnym wykonany z wibrowanego
betonu, powierzchnia szlifowana i
malowana lakierami, ktére zapewniaja
WWEHSIA 12 SVKOPANIA W 2EWE duza odpornos¢ na warunki
atrmosferyczne.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo
uzytkowania obrzeza stolu okala
zaokraglony profil aluminiowy.

Siatka z blachy stalowej o grubosci Smm,
ocynkowana i mocowana w sposéb
uniemozliwiajacy jej kradziez,

Wszystkie elementy metalowe
ocynkowane metodg ogniowa.

- Stét charakteryzuje sie wysoka

[ odpornoscig na warunki atmosferyczne
oraz uszkodzenia mechaniczne.
Wymiary 274cm x 152em, wysokosé 76cm.
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Stoly posiadaja certyfikat na zgodnoéé z
narmami:

PN-EN 13198:2005
PN-EN 1176-1:2017-12
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