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UWAGA 1 - PRZYKLADY MATERIALOW PODANO W CELACH INFORMACYJNYCH. MOZNA ZASTOSOWAC MATERIALY
O PARAMETRACH ROWNOWAZNYCH SPELNIAJACE WYMAGANIA TECHNICZNE JAK MATERIALY ZAPROJEKTOWANE.
DOPUSZCZA SIE MATERIALY, URZADZENIA | TECHNOLOGIE ROWNOWAZNE W STOSUNKU DO PRZYWOLANYCH
W PROJEKCIE. WSZYSTKIE WYROBY WSKAZANE LUB ZALECANE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWE | SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT SA PODANE W CELU USZCZEGOLOWIENIA WYMAGAN
ZAMAWIAJACEGO ODNOSNIE KSZTALTU, KOLORU, FAKTURY, JAKOSCI, STANDARDU WYKONCZENIA ELEMENTU
ROBOT, OKRESLAJA KLASE PRODUKTU A NIE PRODUCENTA. ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA ZASTOSOWANIE INNYCH
WYROBOW BUDOWLANYCH | URZADZEN ORAZ ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH NIZ PODANE W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ POD WARUNKIEM, ZE SA ROWNOWAZNE TECHNICZNIE, SPELNIAJA WYMAGANIA NORM
| PRZEPISOW ORAZ ZALOZONE PARAMETRY PROJEKTOWE |ESTETYCZNE. DOPUSZCZA SIE MODYFIKACJE
ZDEFINIOWANYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH OPISUJACYCH WEASCIWOSCI FIZYCZNE, CHEMICZNE
| MECHANICZNE MATERIALOW O +/- 10%, PO UZYSKANIU PISEMNEJ AKCEPTACJI INZYNIERA KONTRAKTU,
KIEROWNIKA BUDOWY | AUTORA PROJEKTU. WSZELKIE WATPLIWOSCI WINNY BYC ROZSTRZYGNIETE W SPOSOB
OSTATECZNY PRZEZ NADZOR AUTORSKI | ZAAKCEPTOWANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.

UWAGA 2 - WSZYSTKIE MATERIALY MUSZA BYC ZGODNE Z ODPOWIEDNIMI APROBATAMI TECHNICZNYMI ITB DLA
POSZCZEGOLNYCH SYSTEMOW

UWAGA 3 - NALEZY STOSOWAC WYLACZNIE WYROBY BUDOWLANE DOPUSZCZONE DO OBROTU
| POWSZECHNEGO LUB JEDNOSTKOWEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE

UWAGA 4 - PRZED WYKONANIEM OKtADZIN | ,MONTAZEM ELEMENTOW W TYM TAKZE INSTALACYJINYCH
WSKAZANYCH W DOKUMENTACJI NALEZY DOKONAC POMIAROW KONTROLNYCH

UWAGA 5 - WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA JAKOSC WYKONANIA ROBOT ORAZ ZA ICH ZGODNOSC
Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA .

WYKONAWCA MA OBOWIAZEK WYKONAC | PRZEDSTAWIC DOKUMENTACJE WARSZTATOWA | UZYSKAC JEJ
AKCEPTACJE, (PISEMNA) PROJEKTANTA | INSPEKTORA NADZORU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYTWARZANIA
| MONTAZU ELEMENTOW ZABUDOWY | MATERIALOW BUDOWLANYCH.
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TAB | MATERIALY DO WZNOSZENIA PRZEGROD BUDOWLANYCH ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH................ 1
TAB 11 1ZOLACUE ....ovvvvveeeesssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 9
TAB. Il ELEWAGCUE ..vvvvvvvuusussssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes 16
TAB. IV. WYKONCZENIE SCIAN WEWNATRZ OBIEKTU ......covuuuuuuusssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes 18
TAB. V SUFITY covvvvuuuuuusssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 22
TAB. VI POSADZKI ....cvvevvssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssans 24
TAB. VIl SLUSARKA BUDOWLANA.......ccoovssrsssussssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssans 27
TAB. VIIl OKNA | DRZWI ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM DRZWI | OKIEN .......ooovssssssssccssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 29
TAB. IX DODATKOWE WYPOSAZENIE ........u000000uuuussssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasasses 36
TAB. X NAWIERZCHNIE......vvvv000000usussssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes 43
TAB. XI ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY.....coouuuummmmmessesssssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 42

22002_1 LISTA MATERIALOWA _REWIZJA A (2023_01_25)



TAB | MATERIALY DO WZNOSZENIA PRZEGROD BUDOWLANYCH ZEWNETRZNYCH |

WEWNETRZNYCH
TYP NAZWA MATERIALU / MIEJSCE WYSTEPOWANIA
MATERIALU PARAMETRY W BUDYNKU
TYP 1.1 PRZEGRODY Z BETONU
TYPI.1.1 WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATK A POSADZKI WG PRZEGROD
Z BETONU KLASY C16/20 (B20) POZIOMYCH
-GRUBOSC WARSTWY 4-6 CM, ZGODNIE Z RYSUNKAMI,
ZBROJENIE WYLEWKI:
SIATKA STALOWA — 1 WARSTWA GR. 3 MM O OCZKACH 5
X 5CM
TYPI.1.2 BETON WODOSZCZELNY PLYTA ZELBETOWA POD
- BETON WODOSZCZELNY W6 AGREGAT,
- BETON KLASY C25/30 DEKORACYJNE MURKI
- STAL ZBROJENIOWA W KONSTRUKCJACH BETONOWE RYS. A.6.8
ZELBETOWYCH AllIN — SREDNICA ZGODNIE Z
PROJEKTEM WYKONAWCZYM KONSTRUKCJI
- GRUBOSCI PLYTY 20 CM, SCIANY 20 CM
- KRAWEDZIE SCIETE LISTWA TROJKATNA 15MM
- DLA MURKOW ZEWNETRZNYCH Z DODATKIEM
DEKORACYJNEGO KRUSZYWA- DOBRAC ANAOGICZNE
KRUSZYWO DOISTNIEJACEGO. PRZED WYKONANIEM
PRZYGOTOWAC PROBKI DO AKCPETACJI NADZORU
AUTORSKIEGO | INWESTORSKIEGO.
TYP1.1.3 BETON ARCHITEKTONICZNY:
- BETON WODOSZCZELNY W6 MONOLITYCZNE SCHODY
- BETON KLASY C25/30 DO PIWNICY BUDYNKU
- Z DODATKIEM BIALEGO PIGMENTU LUB DO POM. -2.01,
- SZLIFOWANY NA GLADKO SCIANA OPOROWA
- KRAWEDZIE SCIETE LISTWA TROJKATNA 15MM PRZEGRODA 71
- GRUBOSCI PLYTY 20 CM, $CIANY 20 CM RYS. A.6.6,
PRZED WYKONANIEM PRZEDEOZYC PROBKE DO
AKCEPTACJI NADZORU AUTORSKIEGO |
INWESTORSKIEGO
TYP1.1.4 CHUDY BETON ] WARSTWA PODKEADOWA
BETON KLASY C12/15 (B15) NALEZY ULOZYC JAKO POD POSADZKA NA
WARSTWA PODKEADOWA POD FUNDAMENTAMI, GRUNCIE, PLYTA
POSADZKAMI NA GRUNCIE ETC. - WG RYSUNKOW WEJSCIOWA ITP.
TYP .15 WYLEWKA SAMOPOZIOMUJ ACA ISTNIEJACE POSADZKI W

- GRUBOSC WARSTWY- 1 CM

- MIN/MAX GRUBOSC PODKEADU 1 MM / 15 MM

- MINIMALNA GRUBOSC PODKLADU POD PARKIET: 3 MM

- MAKSYMALNA SREDNICA KRUSZYWA: 0,5 MM

- ZMIANY LINIOWE < 0,06%

- ODPORNOSC NA SILY SCINAJACE (PO 28 DNIACH) = 1,0
MPA

- TEMPERATURA PRZYGOTOWANIA MASY ORAZ
PODLOZA | OTOCZENIA W TRAKCIE PRAC OD +5 °C DO
+25 °C

- WYKONANIE OKtADZIN CERAMICZNYCH | KAMIENNYCH
PO 24 GODZINACH

- WYKONANIE OKtADZIN DYWANOWYCH, PVC,
LINOLEUM, PARKIETU. PO OK. 7 DNIACH

BUDYNKU — PRZEGRODA
P6, P7, P8
RYS.A6.1
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TYP L1.6

PRZEGRODY Z BETONU ZBROJONEGO

- BETON KLASY C25/30

- STAL ZBROJENIOWA W KONSTRUKCJACH
ZELBETOWYCH AIlIN — ZGODNIE Z PW KONSTRUKCJI

- STAL PROFILOWA W KONSTRUKCJACH STALOWYCH
S§235

- GRUBOSC PRZEGROD ZGODNIE Z DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA

STROPY
MIEDZYKONDYGNACYJNE
PROJEKTOWANE

TYP L1.7

GRUNT NA BAZIE ZYWICY EPOKSYDOWEJ

- BEZBARWNY, DWUSKELADNIKOWY,
WODOROZCIENCZALNY GRUNT NA BAZIE ZYWICY
EPOKSYDOWEJ

- WODOSZCZELNOSC: BRAK PRZECIEKU PRZY 1M SEUPA
WODY W ZASIE 24 H

- WYTRZYMALOSC NA ODRYWANIE OD ALUMINIUM: > 2
N/MM?

- WYTRZYMALOSC NA ODRYWANIE OD BETONU > 1,5
N/MM?2

- TWARDOSC (WG SKALI SHORE'A A): >95

- ODPORNY NA WODE, WODE MORSKA, SCIEKI, OLEJE
MINRLNE, BENZYNE, ZASADY, ROZCIENCZONE KWASY |
SOLE

- ZWIEKSZA ODPORNOSC MECHANICZNA | CHEMICZNA
PODLOZA

- WYKONCZONE PODSYPKA Z PIASKU KWARCOWEGO

ZEWNETRZNE ZEJSCIE
DO PIWNICY
RYS. A6.6

TYPL.1.8

MEMBRANA HYDROIZOLACYJINA
- JEDNOSKEADNIKOWA, POLIURETANOWA, PLYNNA,
WYSOCE ELASTYCZNA

- ZAWIERA ROZPUSZCZALNIK

- WYDLUZENIE PRZY ZERWANIU: > 900 %

- WYTRZYMALOSC NA ROZCIAGANIE: > 4N/MM?

- PRZEPUSZCZALNOSC PARY WODNEJ > 25 GR/M?/ DZIEN
- WODOSZCZELNOSC: BRAK PRZECIEKU PRZY 1M StUPA
WODY W CZASIE 24 H

- WYTRZYMALOSC NA ODRYWANIE: > 2 MPA

- ZDOLNOSC MOSTKOWANIA RYS: DO 2 MM

- TWARDOSC (SKALA SHORE'A A): > 65

- ODPORNOSC NA KORZENIE ROSLIN: ODPORNY

ZEWNETRZNE ZEJSCIE
DO PIWNICY
RYS. A.6.6

TYP 1.9

JEDNOSKEADNIKOWA, POLIURETANOWA, PLYNNA
WARSTWA NAWIERZCHNIOWA

- BAZA: POLIURETAN ALIFATYCZNY

- ZAWIERA ROZPUSZCZALNIK.

- KONSYSTENCJA: PLYNNA

- WYDLUZENIE PRZY ZERWANIU: > 289 %

- WYTRZYMALOSC NA ROZCIAGANIE: >3,72 N/MM?

- WODOSZCZELNOSC: BRAK PRZECIEKU

- EFEKT KREDOWANIA PO PRZYSPIESZONYM PROCESIE
STARZENIA (2000H): BRAK EFEKTU KREDOWANIA

- WYTRZYMALOSC NA ODRYWANIE OD PODEOZA: >
2N/MM?2

- TWARDOSC (SKALA SHORE'A A): > 65

- ODPORNOSC NA PROMIENIOWANIE UV — PRZY
PRZYSPIESZONYM PROCESIE STARZENIA: BRAK
USZKODZEN | ZMIAN KOLORU POWLOKI

- DODATEK PODSYPKI Z PIASKU KWARCOWEGO

ZEWNETRZNE ZEJSCIE
DO PIWNICY
RYS. A6.6

TYP L2

PRZEGRODY MUROWANE

TYPL2.1

CEGLA PELNA
- CEGLA ZWYKEA O WYM. 25 X 12 X 6,5 CM

- NASIAKLIWOSC OK. 5-22%

- WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE: MIN. 8 MPa

SCIANY POMIESZCZEN Z
URZADZENIAMI RTG

TYP L.2.2

BLOCZKI SILIKATOWE PEENE DLA SCIAN
FUNDAMENTOWYCH

- GRUBOSCI 24CM 5 MM

- DLUGOSC, MM: 250-350 MM

- SZEROKOSC, MM: OK. 24045 MM

PODSZYBIE WINDY
PRZEGRODA W5'
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- WYSOKOSC, MM: 200-230 MM
- KATEGORIA ODCHYLEK: MIN. T2
- WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE SREDNIA, N/MM2 = 22,7
ZNORMALIZOWANA, N/MM2 2 20,0 MPa (PROSTOPADLE
DO
POW. KLADZENIA, CALY ELEMENT, KATEGORIA 1)
- REAKCJA NA OGIEN MIN. A1
- ABSORPCJAWODY < 16%
- PRZEPUSZCZALNOSC PARY WODNEJ: MAX. 5/25
(WARTOSC USTALONA WG EN 1745 LUB ROWNOWAZNEJ)
- WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA A 10prv.uniT S

0,65 W/(m-K)

TYP 1.2.3

BLOCZKI SILIKATOWE DR AZONE DLA SCIAN NOSNYCH

POWYZEJ COKOLU GRUBO SCI 24CM

- DLUGOSC (MM): OK. 250 - 350

- SZEROKOSC (MM): OK. 24045 MM

- WYSOKOSC(MM): OK. 200-230 MM

- KATEGORIA TOLERANCJI WYMIAROWEJ: MIN. T2

- OBJETOSC DRAZEN: < 25%

- WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE, SREDNIA, N/IMM? =
17,0

- WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE, ZNORMALIZOWANA,
N/MM2 2 15,0

- WYTRZYMALOSC SPOINY, N/MM? : MIN. 0,3 (WARTOSC

- USTALONA WG EN 998-2 ZAt.. C LUB ROWNOWAZNEJ,
ZAPRAWA DO CIENKICH SPOIN)

- REAKCJA NA OGIEN: MIN. Al

- ABSORPCJA WODY: < 16%

- PRZEPUSZCZALNOSC PARY WODNEJ (WYRAZONA
PRZEZ WSPOLCZYNNIK DYFUZJI PARY WODNEJ):MAX.
5/25 (WARTOSC USTALONA WG EN 1745 LUB NORMY
ROWNOWAZNEJ)

- OPOR CIEPLNY (WYRAZONY PRZEZ WSPOLCZYNNIK
PRZEWODZENIA CIEPLA A 10DRY,UNIT: MAX. 0,55
[Wi(m-K)]

- TRWALOSC W FUNKCJI ODPORNOSCI NA ZAMRAZANIE-
ODMRAZANIE:MAX. F2

- SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE: NIE WYSTEPUJA

SCIANY NOSNE
WEWNETRZNE, SZYB
WINDY DZ2 OD PIWNICY W
GORE

PRZEGRODA W5

TYP1.2.4

BLOCZKI SILIKATOWE DZIALOWE 12CM

- SZEROKOSC [MM] 120 + 2 LUB 240 + 2

- KLASA GESTOSCI [KG/M3] MIN. 1600

- WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE [MPA] MIN. 15

- WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA W STANIE
SUCHYM | TEMP. + 10°C Ao pry: MIN. 0,53 W/(m-K):

- WSPOLCZYNNIK 1ZOL. AKUSTYCZNEJ [DB] MIN. 45

- REAKCJA NA OGIEN MIN. KLASA A1l
MROZOODPORNOSC [ILOSC CYKLI] MIN. 50

CECHY SZCZEGOLNE PRODUKTU

- BLOKI DRAZONE

- BLOKI PROFILOWANE NA PIORO | WPUST

- UCHWYTY MONTAZOWE

- WEWNETRZNE KANALY ELEKTRYCZNE

- MUROWANIE NA CIENKIEJ SPOINIE

SCIANY WEWNETRZNE
PIWNICY

12 CM (ZGODNIE Z
CZESCIA RYSUNKOWA)

TYP L3

ELEMENTY DREWNIANIE / DREWNOPOCHODNE

TYPL3.1

PLYTA OSB WODOODPORNA
- WYTRZYMALOSC GLOWN NA ZGINANIE — OS GEOWNA:
MIN. 18 N/MM?

- WYTRZYMALOSC GEOWNA NA ZGINANIE — OS BOCZNA:
MIN. 9 N/MM? ] ]

- MODUL SPREZYSTOSCI — OS GEOWNA: MIN. 3500 N/MM?
- MODUL SPREZYSTOSCI — OS BOCZNA: MIN. 1400 N/MM?
- WYTRZYMALOSC NA ROZCIAGANIE PROSTOPADLE DO
PLASZCZYZNY: MIN. 0,30 N/MM?

- SPECZNIENIE NA GRUBOSCI (PO 24 H): MAX. 15 %

- WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE PO TESCIE CYKLICZNYM
— 0S GEOWNA: MIN. 7 N/MM?

- ZASTOSOWANIE — ZGODNIE Z PROJEKTEM

- GRUBOSC: 20- 22MM

DETALE
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- GESTOSC SREDNIA: 650 KG/M?

TYP1.3.2

PLYTA BUDOWLANA NRO

- GRUBOSC: 12 — 16, 22 MM

- WYTRZYMALOSC GEOWN NA ZGINANIE — OS GEOWNA:
MIN. 18 NIMM2 ]

- WYTRZYMALOSC GELOWNA NA ZGINANIE — OS BOCZNA:
MIN. 9 N/MM?

- MODUL SPREZYSTOSCI — O$ GEOWNA: MIN. 3500 N/MM?
- MODUL SPREZYSTOSCI — OS BOCZNA: MIN. 1400 N/MM?
- WYTRZYMALOSC NA ROZCIAGANIE PROSTOPADLE DO
PLASZCZYZNY: MIN. 0,30 N/MM?

- SPECZNIENIE NA GRUBOSCI (PO 24 H): MAX. 15 %

- PLYTA OGNIOTRWALA POSIADAJACA KLASE
ODPORNOSCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ B-S1, DO

- PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA (50PA): 0,002 M¥/M2H
- WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA A < 0,11 W/MK

- WSPOLCZYNNIK OPORU DYFUZYJNEGO p < 170 (DRY)/
<150(WET)

PRZEGRODA P9 —
OBNIZONY STROP NA 2
PIETRZE

TYP1.3.4

DREWNO KONSTRUKCYJNE

- DREWNO KLASY C24

- ZABEZPIECZYC PRZECIWPOZAROWO | PRZECIW
KOROZJI BIOLOGICZNEJ

WIEZBA DACHOWA

TYP L4

ZABEZPIECZENIE OGNIOWE

TYP 1.4.1

PLYTY GKF 12,5MM | 15MM

- PLYTA GIPSOWO- KARTONOWA OGNIOCHRONNA,
GR. OK. 12,5 MM#5MM | 15MM+5MM

-SYSTEMOWE ZABEZPIECZENIE DO KLASY REI 60 LUB

INNEJ WSKAZANEJ NA RYSUNKU

- MALOWANE, KOLOR BIALY

- LACZENIE PLYT PRZESUNIETE WZGLEDEM WARSTWY
DOLNEJ | WIERZCHNIEJ

- LACZENIE PLYT PRZEKRYTE TASMA DO tACZEN PLYT
G-K

- SZEROKOSCI: MIN. 1200 MM,

- KLASY REAKCJI NA OGIEN: MIN. A2, S1,D0

- WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE ZGODNE Z PN-EN
520+A1 LUB ROWNOWAZNA: KIERUNEK POPRZECZNY
>250 N, KIERUNEK WZDLUZNY >650 N,

- WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA MAX. A=0,25
W/(m-K)

- GRAMATURA KARTONU: 220 <G<320 (G/M3)

- KONTROLOWANA WARTOSC RDZENIA GIPSOWEGO
20,8*100KG/M3

- KRAWEDZ O GLEBOKOSCI SPLASZCZENIA NIE WIECEJ
NIZ 1.2 MM NA 2 KRAWEDZIACH PLYTY

BUDYNEK —
ZABEZPIECZENIE STROPU
| STROPODACHU
OBUDOWA WIEZBY
DACHOWEJ

TYP 1.4.2

PLYTY GKFI 12,5MM

- PLYTA GIPSOWO - KARTONOWA OGNIOOCHRONNA,
WODOODPORNA, GR. OK. 12,5 MM+5MM

- DO POMIESZCZEN O PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI
POWYZEJ 70%

- MALOWANE, KOLOR BIALY

- tACZENIE PLYT PRZESUNIETE WZGLEDEM WARSTWY
DOLNEJ | WIERZCHNIEJ

- LACZENIE PLYT PRZEKRYTE TASMA DO tACZEN PLYT
G-K

- GRUBOSCI: OK. 12,5 MM,

- SZEROKOSCI: OK. 1200 MM,

- KLASY REAKCJI NA OGIEN: MIN. A2, S1,D0

- WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE

: KIERUNEK POPRZECZNY >210 N, KIERUNEK
WZDEUZNY >550 N,

- WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA MAX. A=0,25
W/(m-K)

- KONTROLOWANA WARTOSC RDZENIA GIPSOWEGO
> 0,8*100KG/M3

- GRAMATURA KARTONU: 220 <G<320 (G/M3)

ZGODNIE Zz
DOKUMENTACJA
RYSUNKOWA-
POMIESZCZENIA MOKRE
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- KRAWEDZ O GLEBOKOSCI SPLASZCZENIA NIE WIECEJ
NIZ 1.2 MM NA 2 KRAWEDZIACH PLYTY

TYP 1.4.3

PLYTA OGNIOCHRONNA DO ZABEZPIECZENIA STROPU

DO WARTOSCI REI 60

- GRUBOSC: 2 X 10 MM,

- SYSTEMOWE ZABEZPIECZENIE STROPU DO KLASY REI

60

- DLUGOSC: 2000 — 3000 MM

- SZEROKOSC MM: OK. 1250

- NIE ZAWIERAJACE AZBESTU PLYTY NA BAZIE
KRZEMIANU-WAPNIA | CEMENTU

- WIELKOWYMIAROWE WIELOFUNKCYJNE PLYTY

- HIGROSKOPIINE | PAROPRZEPUSZCZALNE

- TEMPERATURA KLASYFIKACYJNA °C: OK. 400

- SKURCZ 400°C — CALKOWITE OBCIAZENIE 24 H, %: MAX.
0,25

- WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA A: MIN. 0,17

W/(m-K)

- WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE: MIN. 9,3 KPa

- DO CIECIA FORMATEK | OBROBKI KSZTALTEK MOZNA
UZYWAC NARZEDZ| STOLARSKICH O UTWARDZONYCH
OSTRZACH

ZABEZPIECZENIE STROPU

TYP L4.4

NIEPALNA PLTA OGOLNOBUDOWLANA

- GRUBOSC PLYTY: 12MM+5MM

- GESTOSC: OK. 0.75G/CM3 + 10%

- CALKOWITE WCHLANIANIE WODY <20%

- WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE > 10MPA

- WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPEA A: MIN. 0.292
W/(m-K)

- KLASA REAKCJI NA OGIEN: MIN. Al ]

- SYSTEM OPARTY NA PLYCIE POWINIEN ZAPEWNIAC
KLASE ODPORNOSCI OBUDOWY MIN. REI60

OBUDOWA PODDASZA

TYP 1.4.5

MONOLITYCZNA PLYTA GIPSOWO — WEOKNOWA

- JASTRYCHOWE GIPSOWO — WEOKNOWE PLYTY

- MONTAZ NA SUCHO NA KRACIE POMOSTOWEJ

- GRUBOSC: MIN. 2 X 12.5 MM

-WYSOKI POZIOM IZOLACJI AKUSTYCZNEJ |
NIEPRZEPUSZCZALNOSC DZWIEKOW MECHANICZNCYH:
IZOLACYJNOSC OD DZWIEKOW MECHANICZNYCH: MIN.
Lnw = 53 DB, IZOLACYJINOSC OD DZWIEKOW
POWIETRZNYCH Ry= min. 54 dB

- MOZLIWOSC WYKONCZENIA WYKEADZINA PCV,

- O PODWYZSZONYCH PARAMETRACH P-POZ —
OGNIOODPORNOSC MIN. El 60

PRZEGRODA

TYP L5

PLYTY G-K, OBUDOWY

TYP L5.1

PLYTY GKB 12,5MM

- PLYTA GIPSOWO- KARTONOWA

- MALOWANE, KOLOR BIALY

- EACZENIE PLYT PRZESUNIETE WZGLEDEM WARSTWY
DOLNEJ | WIERZCHNIEJ

- EACZENIE PLYT PRZEKRYTE TASMA DO £ACZEN PLYT
G-K

- GRUBOSC: OK. 12,5 MM+5MM,

- SZEROKOSC: OK. 1200 MM+5MM,

- KLASY REAKCJI NA OGIEN: MIN. A2, S1,D0 LUB
ROWNOWAZNE

- WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE ZGODNE Z PN-EN —
520+A1 LUB ROWNOWAZNA;: KIERUNEK POPRZECZNY
2210 N, KIERUNEK WZDLUZNY 2550 N,

- WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA A < 0,25
W/(m-K)

- GRAMATURA KARTONU: 220 <G<320 (G/M3)

- KRAWEDZ O GLEBOKOSCI SPEASZCZENIA NIE WIECEJ
NIZ 1.2 MM NA 2 KRAWEDZIACH PLYTY

SUFITY PODWIESZANE
TYP V2, OBUDOWY
SYSTEMOWE

TYP1.5.2

PLYTY GKBI 12,5MM
- PLYTA GIPSOWO- KARTONOWA WODOODPORNA,
- DO POMIESZCZEN O PODWYZSZONEJ WILGOTNOSCI

ZGODNIE Z
DOKUMENTACJA
RYSUNKOWA-
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POWYZEJ 70%

- MALOWANE, KOLOR BIALY

- EACZENIE PLYT PRZESUNIETE WZGLEDEM WARSTWY
DOLNEJ | WIERZCHNIEJ

- EACZENIE PLYT PRZEKRYTE TASMA DO £ACZEN PLYT
G-K

- GRUBOSC OK.12,5 MM+5MM,

- SZEROKOSC OK. 1200 MM+5MM,

- KLASY REAKCJI NA OGIEN: MIN. A2, S1,D0

- WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE:
KIERUNEK POPRZECZNY >210 N, KIERUNEK
WZDLUZNY >550 N,

- WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA MIN. A=0,25
W/(m-K)

- GRAMATURA KARTONU: 220 <G<320 (G/M3)

POMIESZCZENIA MOKRE

TYP 1.5.3

PROFILE SYSTEMOWE DO WZNOSZENIA SCIAN G-K

PROFILE WRAZ Z PLYTA POWINNY STANOWIC
ROZWIAZANE SYSTEMOWE — DO POTWIERDZENIA Z

ZAMAWIAJACYM

PROFILE PIONOWE 50:

- O NOMINALNEJ GRUBOSC: 0,55-0,6 MM,

- SZEROKOSC: 48-51 MM,

- POWLOKA DWUSTRONNIE CYNKOWANE O tACZNEJ
GRUBOSCI: 100+5G/M2,

- POWLOKA CALOSCIOWO RYFLOWANA Z
PRZETLOCZENIEM CO 55 MM,GRUBOSCI PO
RYFLOWANIU MIN. 1IMM.

PROFILE PIONOWE 100:

- O NOMINALNEJ GRUBOSCI: 0,55-0,6 MM,

- SZEROKOSC: 98-102 MM,

- POWLOKA DWUSTRONNIE CYNKOWANA O tACZNEJ
GRUBOSCI: 100+5G/M2,

- POWLOKA CALOSCIOWO RYFLOWANA Z
PRZETLOCZENIEM CO 5+5MM,

- GRUBOSCI PO RYFLOWANIU MIN. IMM.

PROFILE POZIOME 50:

- O NOMINALNEJ GRUBOSCI: 0,55-0,6 MM,

- SZEROKOSC: 48-52 MM,

- POWLOKA DWUSTRONNIE CYNKOWANA O tACZNEJ
GRUBOSCI: 100+5G/M2,

- POWLOKA CALOSCIOWO RYFLOWANA Z
PRZETLOCZENIEM CO 55 MM.

- GRUBOSCI PO RYFLOWANIU MIN. 1MM

PROFILE POZIOME 100:

- O NOMINALNEJ GRUBOSCI: 0,55-0,6 MM,

- SZEROKOSC: 98-102 MM,

- POWLOKA DWUSTRONNIE CYNKOWANA O tACZNEJ
GRUBOSCI: 100+5G/M2,

- POWLOKA CALOSCIOWO RYFLOWANA Z
PRZETLOCZENIEM CO 525 MM.

- GRUBOSCI PO RYFLOWANIU MIN. 1IMM

SCIANY SYSTEMOWE Z PLYT GK, NA KTORYCH
ZAMOCOWANO POCHWYTY DLA OSOB
NEPEENOSPRAWNYCH ORAZ NA KTORYCH
ZAMONTOWANE ZOSTAN A SZAFKI WISZACE NALEZY
ODPOWIEDNIO WZMOCNIC UMOZLIWIAJAC DOCIAZENIE
SCIAN. WZMOCNIE NALEZY ROWNIE KRAWEDZIE
OTWOROW W TYM DRZWIOWYCH.

TYP15.4

PLYTA PERFOROWANA POCHtANIAJ ACA DZWIEKI
PERFOROWANA PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA. SKtLADA
SIE Z RDZENIA GIPSOWEGO OBLOZONEGO
OBUSTRONNIE SPECJALNYM KARTONEM. OKLEJONA
WARSTWA CZARNEJ LUB BIALEJ WEOKNINY
AKUSTYCZNEJ OD SPODU. KOLOR — SZARY KARTON
PRZEZNACZONY DO POMALOWANIA.

- WYMIARY (MM) 1188X1998X12,5

ZGODNIE Z
DOKUMENTACJA
RYSUNKOWA-
PRZEGRODY
AKUSTYCZNE POM. 4.27
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CIEZAR (KG/M2) 9,5

GESTOSC (KG/M3) 600-800

KLASA REAKCJI NA OGIEN A2

POCHEANIANIE DZWIEKU AW 0,60 (0.90 Z WEENA
MINERALNA GR. 10CM)

ODPORNOSC NA WILGOC RH 70%

% PERFORACJI A2 0,65 (LM) 19,8%
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TAB Il IZOLACJE

TYP
MATERIALU

NAZWA MATERIALU /PARAMETRY

MIEJSCE
WYSTEPOWANIA
W BUDYNKU

TYPIL.1

1IZOLACJA TERMICZNA - WEENA MINERALNA

TYPI.11

PLYTY LAMELOWE Z WEENY MINERALNEJ

- KLASA REAKCJI NA OGIEN: MIN. KLASA A1 WYROB

- DEKLAROWANY WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA
CIEPLA: MIN. AD: 0,037 W/(m-K)

- NAPREZENIE SCISKAJACE PRZY 10%
ODKSZTALCENIU: = 20 KPA

- GRUBOSC 20 CM

PIWNICA -1, STROP NAD
POM. -1.02, -1.03

TYP1.1.2

MATY ZE SKALNEJ WELNY DO IZOLACJI TERMICZNEJ

- KLASA REAKCJI NA OGIEN MIN. A1 WYROB;

- DEKLAROWANY WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA
MIN. A: 0,035 W/(m-K)

- KROTKOTRWALA NASIAKLIWOSC WODA WS (< 1 KG/M2)

- DLUGOTRWALA NASIAKLIWOSC WODA WL(P) (< 3 KG/IM2)

LUKARNY DACHOWE,
DETALE DACHOWE

TYP11.1.3

PLYTY ZE SKALNEJ WELNY MINERALNEJ DO IZOLACJI

TERMICZNEJ

- DWUGESTOSCIOWE PLYTY ZE SKALNEJ WELNY
MINERALNEJ

- DEKLAROWANY WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA
MIN. A: 0,040 W/(m-K)

- SILA SCISKAJACA POD OBCIAZENIEM PUNKTOWYM
DAJACYM ODKSZTALCENIE 5 MM: PL(5)2800 N

- NAPREZENIE SCISKAJACE PRZY 10% ODKSZTALCENIU
WZGLEDNYM DLA PLYTY: CS(10)270 KPA

- NAPREZENIE SCISKAJACE PRZY 10% ODKSZTALCENIU
WZGLEDNYM DLA WARSTWY WIERZCHNIEJ PLYTY:
CS(10)290 KPA

- WYTRZYMALOSC NA ROZCIAGANIE SitA PROSTOPADLA
DO POWIERZCHNI TR 2 10 KPA

- DLUGOTRWALA NASIAKLIWOSC WODA: WL(P)<3 KG/M?

- KROTKOTRWALA NASIAKLIWOSC WODA: WS<1 KG/M?

- KLASA REAKCJI NA OGIEN: MIN. A1

IZOLACJA TWARDA
PRZEGRODA P1- JAKO
SZALUNEK TRACONY

TYPI.1.4

PLYTY ZE SKALNEJ WELNY MINERALNEJ DO IZOLACJI

TERMICZNEJ;

- DEKLAROWANY WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA
CIEPLA Ap < 0,034 W/(m-K)

- KLASA REAKCJI NA OGIEN W FUNKCJI CIEPLA,
WARUNKOW ATMOSFERYCZNYCH, STARZENIA/
DEGRADACJI: MIN. A1 WYROB NIEPALNY;

- GRUBOSC WG DOKUMENTACJI RYSUNKOWEJ | AUDYTU
ENERGETYCZNEGO

- KROTKOTRWALA NASIAKLIWOSC WODA: WS (< 1 KG/M?)

- DLUGOTRWALA NASIAKLIWOSC WODA: WL(P) (<3 KG/M?)

- PRZENIKANIE PARY WODNEJ: MAX. MU1 (u=1)

PRZEGRODA P9 —
OBNIZONY STROP NA 2
PIETRZE

TYP 1.2

IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIANY

TYP1.2.1

PLYTY STYROPIANOWE POSADZKOWE -AKUSTYCZNE

- GRUBOSC WG PROJEKTU

- POZIOM WYTRZYMALOSCI NA ZGINANIE BS50 (2 50 KPA)

- KLASA STABILNOSCI WYMIAROWEJ W STALYCH,
NORMALNYCH WARUNKACH LABORATORYJNYCH:
DS(N)5 (+ 0,5 %)

- POZIOM STABILNOSCI WYMIAROWEJ W OKRESLONYCH
WARUNKACH TEMPERATURY | WILGOTNOSCI
(DS(70,90)2 (< 5 %)

- DEKLAROWANY WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA
CIEPLA Apgxe. 0,045 W/(m-K)

- STOSOWAC W POM. GDZIE OBCIAZ. UZYT.< 400 KG/M2

POSADZKI ISTNIEJACE-
PRZEGRODY P6-P8
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- 1IZOLACYJINOSC AKUSTYCZNA OD DZWIEKOW
UDERZENIOWYCH-33 DB DLA PLYT 43/40 MM

TYP11.2.2

PLYTY STYROPIANOWE POSADZKOWE

- GRUBOSC ZMIENNA WG PROJEKTU

- POZIOM WYTRZYMALOSCI NA ZGINANIE BS150 (= 150
KPA)

- NAPREZENIE SCISKAJACE PRZY 10 % ODKSZTALCENIU
WZGLEDNYM CS(10)100 (= 100 KPA)

- KLASA STABILNOSCI WYMIAROWEJ W STALYCH,
NORMALNYCH WARUNKACH LABORATORYJNYCH:
DS(N)2 (+0,2%) ]

- POZIOM STABILNOSCI WYMIAROWEJ W OKRESLONYCH
WARUNKACH TEMPERATURY | WILGOTNOSCI
(TEMP. 70 C, 48 H) DS(70,-)2 (< 2 %)

- DEKLAROWANY WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA
CIEPLA Apgk.. 0,031 W/(m-K)

- KLASA REAKCJI NA OGIEN =E

POSADZKI ISTNIEJACE-

PRZEGRODA P8
POSADZKA
PROJEKTOWANA
-PRZEGRODA P2

TYP11.2.3

PLYTA TERMOIZOLACYJNA DO IZOLACJI OD STRONY

WEWNETRZNEJ SCIAN

- TERMOIZOLACYJNA PLYTA PRZECIW WILGOCI | PLESNI

- PLYTA HYDROAKTYWNA, SILIKATOWO-WAPIENNA,

- PRZEZNACZONA DO ZWALCZANIA WILGOCI | PLESNI W
POMIESZCZENIACH ORAZ IZOLACJI TERMICZNEJ SCIAN
| SUFITOW OD WEWNATRZ; ]

- WSP. PRZEWODZENIA CIEPLA ( WARTOSC MIERZONA) A
<0,059 W/(m-K)

- WSP. PRZEWODZENIA CIEPLA ( WARTOSC
OBLICZENIOWA ) A < 0,062 W/(m-K)

- GESTOSC OBJETOSCIOWA: OK. 180 — 187 KG/M3;

- WSPOLCZYNNIK OPORU DYFUZYJINEGO — OK. 3-6;
WSPOLCZYNNIK NASIAKLIWOSCI KAPILARNEJ Ay
(kg/m2 s0,5) — OK. 0,765;

- WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE: MIN. 1000 KPA;

- PLYTA NIEPALNA ( MIN. KLASA A1)

- PLYTA KAPILARNIE AKTYWNA;

- PAROPRZEPUSZCZALNA

- ODCZYN PH ,OK. 10

- SAMONOSNA

- GRUBOSC (8 CM) ZGODNIE Z DOKUMENTACJA
RYSUNKOWA

- WYKONCZENIE: TYP IV.1.2, IV.2.2

PIWNICA -1 POM. -1.02,
1.03

TYP1.2.4

STYROPIAN EPS PONIZEJ POZIOMU TERENU

- POZIOM WYTRZYMALOSCI NA ZGINANIE BS200 = 200 KPA

- POZIOM NAPREZENIA $CISKAJACEGO PRZY 10% -
ODKSZTALCENIU WZGLEDNYM CS(10)150 = 150 KPA

- KLASA STABILNOSCI WYMIAROWEJ W STALYCH,
NORMALNYCH WARUNKACH LABORATORYJNYCH:
DS(N)2 + 0,2%

- POZIOM STABILNOSCI WYMIAROWEJ W OKRESLONYCH
WARUNKACH TEMPERATURY | WILGOTNOSCI (TEMP. 48
H, 70°C) DS(70,-): 22 %

- ODKSZTALCENIE W OKRESLONYCH WARUNKACH
OBCIAZENIA $SCISKAJACEGO | TEMPERATURY
DLT(1)5 < 5%

- NASIAKLIWOSC WODA PRZY DLUGOTRWALYM
CALKOWITYM ZANURZENIU WL(T)4 < 4 %

- DEKLAROWANY WSPOtCZYNNIK PRZEWODZENIA
CIEPLA A pewe. < 0,031 W/(m-K)

- KLASA REAKCJI NA OGIEN = E

PRZEGRODA W5’

TYP 1.3

HYDROIZOLACJE CZESCI PODZIEMNYCH | PRZYZIEMIA

TYP11.3.1

MASA DO WYPELNIENIA | USZCZELNIENIA

- DO USZCZELNIANIA POLACZENIA tAW ZE SCIANA
FUNDAMENTOWA, SZCZELIN DYLATACYJNYCH

- DO WYPELNIENIA SZCZELIN

- GESTOSC OBJETOSCIOWA, OD 1200 DO 1400 KG/M?
TEMPERATURA MIEKNIECIA 2 55 °C

FUNDAMENTY

22002_1 LISTA MATERIALOWA _REWIZJA A (2023_01_25)

10



- ROZLEWNOSC 2 14 CM PENETRACJA W TEMPERATURZE
25°C OD 70 DO 100

- ZDOLNOSC DO WYPELNIENIA SZCZELIN SZEROKOSCI
MIN. 5MM — CAtKOWITE WYPEENIENIE SZCZELIN

TYP11.3.2

ROZTWOR GRUNTUJACY POD IZOLACJE
PRZECIWILGOCIOWA

- ZAWARTOSC WODY, NIE WIECEJ NIZ 0,5 %

- CZAS WYSYCHANIA, NIE DtUZSZY NIZ 12H

- ROZTWOR NANOSIC NA OCZYSZCZONE |
ZAGRUNTOWANE PODOZE — ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
PRODUCENTA

FUNDAMENTY

TYP1.3.3

DWUSKEADNIKOWY KLEJ BITUMICZNY Z

GRUBOWARSTWOWA POWLOK A IZOLACYJIN A

- SKLAD: BITUM, PIASEK KWARCOWY, CEMENT DODATKI
SYNTETYCZNE, WLOKNA

- IZOLACJA DWUSKLADNIKOWA,

BEZROZPUSZCZALNIKOWA, WYPELNIONA POLISTYRENEM,

DO STOSOWANIA NA ZIMNO, MODYFIKOWANA

KAUCZUKIEM, NA BAZIE BITUMICZNEJ

- PRZEZNACZENIE: NA ZEWNATRZ | WEWNATRZ

- DO KLEJENIA PLYT STYROPIANOWYCH EPS | XPS NA

SCIANACH FUNDAMENTOWYCHORAZ IZOLACJACH

BITUMICZNYCH

- DO WYKONYWANIA IZOLACJI PIONOWEJ | POZIOMEJ NA

ELEMENTACH BUDYNKOW NARAZONYCH NA DZIALANIE

WILGOCI GRUNTOWEJ, WODY NAPIERAJACEJ |

NIENAPIERAJACEJ W OBSZARZE STYKU Z GRUNTEM

- ODPORNOSC NA DESZCZ: PO OK. 5 GODZ.

- IZOLACJA (WILGOC GRUNTOWA) OK. 1L/M¥MM

- IZOLACJA (SPIETRZONA WODA NIENAPIERAJACA): OK. 1
L/M3MM ] ]

- PODLOZE POWINNO BYC CZYSTE, NOSNE,

NIEPRZEMARZNIETE, NIEHYDROFOBOWE, OCZYSZCZONE

Z WYKWITOW | LUZNYCH ZANIECZYSZCZEN

- PRODUKT MOZNA STOSOWAC NA PODLOZACH:

WSZYSTKICH MINERALNYCH PODtOZACH BUDOWLANYCH,

ROWNIEZ LEKKO ZAWILGOCONYCH, TAKICH JAK

CEGLY/BLOCZKI SILIKATOWE, CERAMICZNE | BETONOWE,

TYNKI, JASTRYCH, ITP.

- NIE STOSOWAC PRODUKTU NA PODEOZACH

HYDRFOBOWYCH, DREWNIE, TWORZYWACH SZTUCZNYCH

| METALU

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY ]

ZASZPACHLOWAC LUB W INNY SPOSOB ZAMKNAC

WSZYSTKIE SZCZELINY, FUGI | PEKNIECIA W PODLOZU

(MIN. 7 DNI WCZESNIEJ)

FUNDAMENTY, SCIANY
FUNDAMENTOWE,
SCIANY OPOROWE
WINDA, ZEJSCIE DO
PIWNICY

TYP1.3.4

PLYN DO INIEKCJI

- USZCZELNIA KAPILARY W MURACH CEGLANYCH |
KAMIENNYCH ORAZ DROBNE PEKNIECIA O SZEROKOSCI
DO 0,5MM

- BAZA: ROZTWOR KRZEMIANOW Z DODATKAMI
HYDROFOBOWYMI

- GESTOSC MIN. 0,95 KG/DM?

SCIAI\_IY ZEWNETRZNE
PONIZEJ POZIOMU
GRUNTU

TYP 11.3.5

MINERALNA ZAPRAWA HYDROIZOLACYJNA DO IZOLACJI

PIONOWEJ OD SRODKA

- DWUSKEADNIKOWA ZAPRAWA USZCZELNIAJACA

- BEZSZWOWA | BEZSPOINOWA, MOSTKUJACA RYSY
HYDROIZOLACJA ELASTYCZNA;

- PRZYWIERA BEZ WSTEPNEGO GRUNTOWANIA DO
WILGOTNYCH PODLOZY

- DYFUZYJNA, ODPORNA NA MROZ | STARZENIE

SCIANY IZOLOWANE OD
WEWNATRZ
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TYP 11.3.7

FOLIA FUNDAMENTOWA DO IZOLACJI

PRZECIWWILGOCIOWYCH POZIOMYCH

- GRUBOSC: 1,5 MM (+ 10%)

- WYKONANA Z PCV

- ZGRZEWANA NA ZGRZEW PODWOJINY NA ZAKLAD MIN.
20 CM

- WODOSZCZELNOSC (60 KPA/24H) ~-WODOSZCZELNA

- MAKSYMALNA SItA ROZCIAGAJACA WZDLUZ > 700 (N/50
MM)

- MAKSYMALNA SItA ROZCIAGAJACA W POPRZEK=700
(N/50MM)

- WYDLUZENIE WZGLEDNE PRZY ZERWANIU
WZDLUZ=150%

- WYDLUZENIE WZGLEDNE PRZY ZERWANIU W
POPRZEK = 150 %

- ODPORNOSC NA OBCIAZENIA STATYCZNE — BRAK
PERFORACJI PRZY OBCIAZENIU 20 KG | MNIEJSZYCH
OBCIAZENIACH

- ODPORNOSC NA UDERZENIE —~BRAK PERFORACJI PRZY
MIN. H=300 MM

- WYTRZYMALOSC Zt ACZA WZDEUZ > 600 (N/50 MM)

- WYTRZYMALOSC Zt ACZA W POPRZEK 2 600 (N/50 MM)

- SPOSOB ZERWANIA: POZA Zt ACZEM

- WODOSZCZELNOSCE PO SZTUCZNYM STARZENIU (70
STOPNI C/12 TYGODNI) ~WODOSZCZELNY

- WODOSZCZELNOSC PO DZIALANIU CHEMIKALIOW (60
KPA/24H) ~WODOSZCZELNY

- KOMPATYBLINOSC Z ASFALTEM (60 KPA/24H) —
WODOSZCZELNY

- ODPORNOSC NA PRZERASTANIE KORZENI ~BRAK
PERFORACJI

- WYTRZYMALOSC NA ROZDZIERANIE WZDLUZ =100 N

- WYTRZYMALOSC NA ROZDZIERANIE W POPRZEK > 100N

POSADZKA NA GRUNCIE
W POM. NA POBYT LUDZI

TYP1.3.8

PAPA ASFALTOWA DO IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH
JEDNA WARSTWA
- WYTRZYMALOSC NA ROZCIAGANIE (MAKSYMALNA SItA
ROZCIAGAJACA, WZD+UZ): MIN. 950 N/50 MM

- WYTRZYMALOSC NA ROZCIAGANIE (MAKSYMALNA SItA
ROZCIAGAJACA, W POPRZEK): MIN. 750 N/50 MM
WYTRZYMALOSC NA ROZCIAGANIE (WYDLUZENIE,
WZDtUZ): MIN. 50 %

WYTRZYMALOSC NA ROZCIAGANIE (WYDLUZENIE, W
POPRZEK): MIN. 50 %

STRONA SPODNIA PAPY Z POGRUBIONA DO PONAD 2.5
MM WARSTWA SPODNIA OCHRONNEJ MIESZANINY
ASFALTU

PAPE NALEZY UKLADAC W TEMPERATURZE NIE NIZSZEJ
NIZ 0°C, NIE NALEZY UKLADAC PAPY W PRZYPADKU
MOKREJ POWIERZCHNI

GRUBOSC - MIN. 4,0 MM ]
WODOSZCZELNOSC - WODOSZCZELNA PRZY CISNIENIU
MIN. 150 KPA

REAKCJA NA OGIEN — MIN. KLASA F

ODPORNOSC NA OBCIAZENIE STATYCZNE ZGODNIE Z
NORMA N 13969:200; EN 13969;2004/A1:2006 LUB NORMA
ROWNOWAZNA — MIN. 20 KG

GIETKOSC W NISKIEJ TEMPERATURZE - °C - < -12 /30
MM

PODLOGI NA GRUNCIE
W PIWNICACH,
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TYP 11.3.9

FOLIA W PLYNIE

- JEDNOSKEADNIKOWA,BEZROZPUSZCZALNIKOWA MASA
USZCZELNIAJACA DO STOSOWANIA WEWNATRZ

BUDYNKOW.

-TRWALE ELASTYCZNA, SZYBKOSCHNACA

WODOODPORNA | PAROPRZEPUSZCZALNA

HYDROIZOLACJA POD WARSTWA PODPLYTKOWA,

- DO WYKONYWANIA BEZSPOINOWYCH PODPLYTKOWYCH

USZCZELNIEN PRZECIWWILGOCIOWYCH W POM.

MOKRYCH PRZED UKtADANIEM OKEADZIN

CERAMICZNYCH;

-MOZNA STOSOWAC NA JASTRYCH, BETON ;

-PRZED NALOZENIEM PODKEAD ZAGRUNTOWAC

DEDYKOWANYM GRUNTEM.

POMIESZCZENIA MOKRE
W BUDYNKU
WYKONCZONE
PLYTKAMI

TYP 1.4

IZOLACJE POZOSTALE, WARSTWY ROZDZIELCZE

TYP .41

FOLIA BUDOWLANA
FOLIA PE 0,2 -0,3 MM

WARSTWA
ROZDZIELAJACA

TYP 11.4.2

GEOWLOKNINA

- CIEZAR MIN. 600 G/M2

- RODZAJ WZMOCNIENIA MECHANICZNE

- ZDOLNOSC GROMADZENIA WODY MIN. 3,5 L/M2
- WYMIARY MIN. 2 X 30 M

WARSTWA
ROZDZIELAJACA

TYP 11.4.3

FOLIA KUBELKOWA

FOLIA KUBELKOWA TWORZACA PIONOWA OCHRONE
FUNDAMENTOW, KTORE STYKAJA SIE Z PODLOZEM.
MATERIAL JEST ODPORNY NA ROZERWANIE, DZIEKI
CZEMU NIE STRACI NA FUNKCJONALNOSCI NAWET
NARAZONY NA DZIALANIE CZYNNIKOW ZEWNETRZNYCH.
NIE JEST PODATNY NA DZIALANIE PARY WODNEJ —
UMOZLIWIA TO WENTYLACJE PRZESTRZENI POMIEDZY
GRUNTEM A MUREM.

SCIANA OPOROWA -
PRZEGRODA 71

TYP 11.4.4

LISTWA ZAKO NCZENIOWA DO FOLII KUBELKOWEJ
- MATERIAL: ALUMINIUM

PRZY SCIANIE
OPOROWEJ 71

TYP 11.4.5

MEMBRANA DACHOWA

- MATERIAL: POLIPROPYLEN

- GRAMATURA: 115 (+/-20) [G/M2]

- ODPORNOSC NA PRZESIAKANIE WODY: MIN. W1

- PRZENIKANIE PARY WODNEJ — PARAMETR SD CZYLI
DYFUZYJNIE ROWNOWAZNA GRUBOSC WARSTWY
POWIETRZA: MAX. 0,015 (+ 0,03/-0,01) [M]

- GRAMATURA: 115 (+/-20) G/M3

- WEASCIWOSCI MECHANICZNE PRZY ROZCIAGANIU

WZDUZ: MAX. 230 (+60/-80) N/50 MM

W POPRZEK: MAX 150 (+60/-80) N/50 MM

WZDEUZENIE W KIERUNKU:

WZDLUZNYM: MAX. 90 (+/-50)%

POPRZECZNYM: MAX. 110 (+/-50)%

- WYTRZYMALOSC NA ROZDZIERANIE:

WZDEUZ: MIN. 120 (+/-50)N

W POPRZEK: MIN. 160 (+/-50)N

DACH STROMY

TYP 1.4.6

MINERALNA [ZOLACJA DO POWIERZCHNI BETONOWYCH
1) DWUSKLADNIKOWA, ELASTYCZNA, USZCZELNIAJ ACA
ZAPRAWA CEMENTOWO - ZYWICZNA
- ELASTYCZNA
- 0 DUZEJ PRZYCZEPNOSCI | WYSOKIEJ
WODOSZCZELNOSCI
- BARWA: SZARA
- PRZYCZEPNOSC 20,5 MPA
- WODOSZCZELNOSC: BRAK PRZENIKANIA DO 8 BAR
- ZDOLNOSC DO MOSTKOWANIA PEKNIEC: 20,75 MM
- WSPOLCZYNNIK DYFUZJI PARY WODNEJ: OK. 500+10
- MATERIAL NIEPALNY

2) TASMA USZCZELNIAJ ACA Z PERFORACJA NA
BRZEGACH
- TASMA USZCZELNIAJACA

PODDASZE POM. 4.27
WENTYLATORNIA
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- ODPORNA NA STARZENIE

- DLUGOTRWALE ELASTYCZNA

- BARWA: SZARY

- SZEROKOSC: 120-180 MM

- GRUBOSC CALKOWITA: 0,7-1,0 MM

- MAKSYMALNE CISNIENIE: MAX. 2 BAR

- SILA ROZCIAGANIA POPRZECZNEGO: 10445 N/15 MM
- SILA ROZCIAGANIA WZDELUZNEGO: 2345 N/15 MM

- SZCZELNOSC: > 1,5 BAR

TYP 11.4.7 FOLIA PAROIZOLACYJNA ELEMENTY DACHOWE
- FOLIA POLIETYENOWA PAROIZOLACYJNA
- WODOSZCZELNOSC: MIN. 2 KPA
- PRZENIKANIE PARY WODNEJ — PARAMETR SD: MIN.
100(+40%)M
- WLASCIWOSCI MECHANICZNE PRZY ROZCIAGANIU:
WZDLUZ: MIN. 100 N/50 MM
W POPRZEK: MIN. 100 N/50 MM
WYDLUZENIE W KIERUNKU
WZDLUZNYM: MIN. 500%
POOPRZECZNYM: MIN. 500%
- WYTRZYMALOSC MA ROZDZIERANIE:
WZDEUZ: MIN. 50 N
W POPRZEK: MIN. 50 N
PREFABRYKOWANE
TYP 1.5 IMPREGNAT DO NAWIERZCHNI BETONOWYCH STOPNIE | PLYTY Z
- IMPREGNAT AKRYLOWY BETONU
- BEZBARWNY ARCHITEKTONICZNEGO
- ODPORNY NA PROMIENIOWANIE UV
- GESTOSC 0,9 0.1 G/CM?
- EFEKTYWNOSC HAMOWANIA PAROWANIA WODY MIN.
75%
- GLEBOKOSC WNIKANIA MAX. 10 MM
- SRODEK POWIERZCHOWNIE WZMACNIAJACY,
ZMNIEJSZAJACY NASIAKLIWOSC ORAZ ZABEZPIECZAJACY
PRZED PYLENIEM
TYP 1.6 SAMOPRZYLEPNA TA SMA OPIERZENIOWA DETALE, OBROBKA
- SAMOPRZYLEPNA TASMA OPIERZENIOWA STOSOWANA OKIEN POLACIOWYCH |
DO WYKONYWANA OBROBEK WOKOL KOMINOW, ELEMENTOW
WYKUSZY | OKIEN DACHOWYCH DACHOWYCH
- ZBUDOWANA Z WYSOKOJAKOSCIOWEJ TASMY
ALUMINIOWEJ | KLEJU BUTYLOWEGO
- PRODUKT ODPORNY NA DEUGOTRWALE DZIALANIE
CZYNNIKOW ATMOSFERYCZNYCH TAKICH JAK
PROMIENIOWANIE UV, MROZ, DESZCZ, WILGOC |
PROCESY STARZENIA
- MATERIAL: POLIIZOBUTYLEN (PIB) Z SIATKA
ALUMINIOWA ORAZ PASMAMI KLEJU BUTYLOWEGO
- ODPORNOSC TEMPERATUROWA [°C]: -40 DO +100,
ZGODNIE Z DIN 52133 LUB ROWNOWAZNA
- SZEROKOSC ROLKI [CM]: OK. 28
- ODPORNOSC NA UV ZGODNIE Z DIN 16726 LUB
ROWNOWAZNA ORAZ DIN 1673 LUB ROWNOWAZNA
- KOLOR DACHOWKI ISTNIEJACEJ
TYP IL.7 MATA STRUKTURALNA Z FOLI A WARSTWA

WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA DO DACHOW KRYTYCH

BLACHA

MATA STRUKTURALNA STOSOWANA W POKRYCIACH Z

BLACHY. WARSTWA MATY ULOZONEJ NA OTWARTEJ

DYFUZYJNIE FOLIl WSTEPNEGO KRYCIA, POSIADAJACEJ

DWUSTRONNA KRAWEDZ SAMOKLEJACA. MATE STOSUJE

SIE NA PODLOZACH NIEABSORBUJACYCH WILGOCI, NP. Z

PLYTY OSB.

- SZEROKOSC KRYCIA: MAX. SZEROKOSC CALKOWITA
1,50 M

- MASA: OK. 400 G/M2

- ODPORNOSC NA ROZRYWANIE: Dt. > 4,0 KN/M SZER. >
2,8 KN/M WG EN 12311-1 LUB ROWNOWAZNEJ

- WODOSZCZELNOSC: MIN. KLASA W 1 WG EN 13859-1 LUB

ROZDZIELCZA POD
BLACHA WIERZCHNIA
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ROWNOWAZNEJ

WARTOSC SD: 0,02-0,01 M WG EN 1931 LUB
ROWNOWAZNEJ

ZAKRES TEMPERATUR: - 40 °C DO + 80 °C
TEMPERATURA UKEADANIA: > -5°C

KLASA PALNOSCI: MIN. E
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TAB. lll ELEWACJE

MIEJSCE
TYP NAZWA MATERIALU /
WYSTEPOWANIA
MATERIALU PARAMETRY W BUDYNKU
TYPIILL TYNKI ELEWACYJNE
TYPII1.1.1 ZAPRAWA KLEJOWO - SZPACHLOWA SCIANY ZEWNETRZNE
- MINERALNA ZAPRAWA DO KLEJENIA | SZPACHLOWANIA OCIEPLANE
PLYT Z WELNY MINERALNEJ | PLYT STYROPIANOWYCH STYROPIANEM- PRZY
- SKEAD: CEMENT, PIASEK, DODATKI ULEPSZAJACE WYMIENIANYCH
- PAROPRZEPUSZCZALNA ZAPRAWA, O WYSOKIEJ OKNACH
PRZYCZEPNOSCI | tATWEJ OBROBCE ZEWNETRZNYCH
- DO STOSOWANIA WEWNATRZ | NA ZEWNATRZ BUDYNKU
- ZIARNISTOSC: MAX. 0,8 MM;
- WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA MIN. A< 0,80
W/(m-K)
- WSPOECZYNNIK OPORU DYFUZYJNEGO PARY WODNEJ
MAX. u<18
- GESTOSC OBJETOSCIOWA: MIN. 1550 KG/M3
- MINIMALNA GRUBOSC WARSTWY: MIN. 2-3 MM
- MAKSYMALNA GRUBOSC WARSTWY: MAX. 5 MM
TYP111.1.2 SIATKA ZBROJ ACA, PODTYNKOWA Z WEOKNA
SZKLANEGO SCIANY ZEWNETRZNE
- ALKALIODPORNA SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO. OCIEPLANE
- WEOKNA SZKLANE POWLEKANE KAUCZUKIEM STYROPIANEM- PRZY
STYRENOBUTADIENOWYM. WYMIENIANYCH
- DO ZBROJENIA WARSTW SZPACHLOWYCH,; OKNACH
- WIELKOSC OCZEK: 4,0 X 4,5 MM (0,5) ZEWNETRZNYCH
- MASA POWIERZCHNIOWA: 145 (-0/+10%) G/M?2
- SILA ZRYWAJACA WZDEUZ OSNOWY | WATKU W
WARUNKACH LABORATORYJNYCH: = 35 N/MM W
ROZTWORZE ALKALICZNYM: = 25 N/MM
- WYDLUZENIE WZGLEDNE WZDEUZ OSNOWY | WATKU
PRZY SILE ZRYWAJACEJ: W WARUNKACH
LABORATORYJNYCH: < 4,5 % W ROZTWORZE
ALKALICZNYM: <3,0 %
TYP1I1.1.3 PODKEAD GRUNTUJ ACY
- PODKLAD GRUNTUJACY NA BAZIE SPOIW SCIANY ZEWNETRZNE
ORGANICZNYCH OCIEPLANE
- SKEAD: SPOIWO NA BAZIE AKRYLATU STYRENU, EMULSJA STYROPIANEM- PRZY
ZYWICY SILIONOWEJ, WYPELNIACZE MINERALNE, WYMIENIANYCH
DODATKI, WODA OKNACH
- PODKLAD POPRAWIAJACY PRZYCZEPNOSC POWLOK ZEWNETRZNYCH
WYKONCZENIOWYCH | WYROWNUJACY CHEONNOSC
PODLOZA; UMOZLIWIA UZYSKANIE JEDNOLITEJ BARWY
WARSTWY WYKONCZENIOWEJ;
- PRZEZNACZENIE: WARSTWA WYKONCZENIOWA POD
STRUKTURALNE TYNKI CIENKOWARSTWOWE, DO
STOSOWANIA WEWNATRZ | NA ZEWNATRZ BUDYNKOW
- GESTOSC: MIN. 1,50 KG/DM?;
- ZAWARTOSC SUBSTANCJI STALYCH: MIN. 62%;
- WARTOSC WSPOLCZYNNIKA PH: 8-8,5
TYPII1.1.4 TYNK ZEWNETRZNY- GLADKI TYNK ELEWACYJNY
- TYNK SILIKONOWY DO STOSOWANIA NA ZEWNATRZ SCIANY OPOROWA —
BUDYNKOW, BARWIONY W MASIE Z DODATKIEM PRZEGRODA 71

SRODKOW BIOBOJCZYCH

- GOTOWY DO UZYCIA TYNK NA BAZIE ZYWIC
SILIKONOWYCH DO ZASTOSOWAN ELEWACYJNYCH.

- HYDROFOBOWY, O WYSOKIEJ PRZEPUSZCZALNOSCI
PARY WODNEJ | CO2,

- NIEPALNY W KLASIE = A2-S1,D0

- ZABEZPIECZENIE WYPRAWY ZWIAZKAMI BIOCYDOWYMI
O WYDLUZONYM DZIALANIU.

- WSPOLCZYNNIK OPORU DYFUZYJNEGO p: MAX. 60
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-~ WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA MIN. A <0,7
[W/(m-K)]

- NASIAKLIWOSCE (WSPOLCZYNNIK W ) <0,1 KG/M? X HX0,5

- WSPOLCZYNNIK SD (0,12 DO 0,16 M) PRZY GRUBOSCI
WARSTWY 2 MM

- GRUBOSC PROJEKTOWANA MIN. 1,2 - 1,6 MM

- GRUBOSC ZIARNA: DO 2 MM

- KOLOR:

- IDENTYCZNY JAK TYNK ISTNIEJACY

DO POTWIERDZENI PO WYKONANIU
PROBEK KOLORYSTYCZNYCH NA ELEWACJI |
AKCEPTACJI ARCHITEKTA | NADZORU INWESTORSKIEGO

TYP 1.2 FARBY ELEWACYJINE
TYP II.2.1 FARBA ELEWACYJNA SILIKONOWA SCIANY ZEWNETRZNE
- WODOODPORNA; PRZEGRODA 71,
- WYSOKA ODPORNOSC NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE; WYKONCZENIE SCIANY
- WSPOLCZYNNIK OPORU DYFUZYJINEGO PARY WODNEJ u: PRZY WYMIENIANYCH
MAX. 120 OKNACH PPOZ
- WEASCIWOSCI NIEZMYDLAJACE;
- KOLOR TAKI JAK KOLOR ISTNIEJACY DO POTWIERDZENIA
PO WYKONANIU PROBEK KOLORYSTCZNYCH NA ELEWACJI
TYP 1.3 DACHOWKA KARPIOWKA UZUPELNIENIE

- KOLOR NATURALNY CEGLASTY

- UKLAD W KORONKE

- MINIMALNA DEUGOSC KRYCIA: MIN. 145 MM

- MAKSYMALNA DEUGOSC KRYCIA: MIN. 165 MM

- SZEROKOSC KRYCIA: MAX. 155 - 185 MM

- DLUGOSC DACHOWKI: 375-400 MM

- SZEROKOSC DACHOWKI: OK. 155-185 MM

- PRZESIAKLIWOSC: 0,5 CM3/CM%/DOBE

- MROZOODPORNOSC: MROZOODPORNY (BRAK UBYTKOW)
W TEMPERATURZE MIN. -20°C

- BARWIONA W MASIE

- MATOWA

- PRZED ZAMOWIENIEM KOLOR DACHOWKI NALE 2Y

POTWIERDZIC NA BUDOWIE Z ARCHITEKTEM |

ZAMAWIAJ ACYM POPRZEZ PRZEDtOZENIE PROBKI

PRODUKTU DO AKCEPTACJI

FRAGMENTOW DACHU
PO WYKONANIU
ELEMENTOW
DACHOWYCH JAK
CZERPNIE, WYRZUTNIE
ITP.
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TAB. IV. WYKONCZENIE SCIAN WEWNATRZ OBIEKTU

TYP
MATERIAt U

NAZWA MATERIALU /
PARAMETRY

TYPIV.1

TYNKI, GLADZIE NA SCIANY WEWNETRZNE

TYPIV.11

TYNK WEWNERZNY WAPIENNO-CEMENTOWY
- ZIARNO 0-1,2 MM
- GRUBOSC WARSTWY MIN 10-15 MM

- FABRYCZNIE PRZYGOTOWANA MIESZANKA
TYNKARSKA DO OBROBKI RECZNEJ LUB MASZYNOWEJ
- ZASTOSOWANIE: DO TYNKOWANIA WSZYSTKICH
RODZAJOW MUROW, BETONU ITP.

- SKLAD: PIASEK, WAPNO, CEMENT, LEKKIE DOMIESZKI
MINERALNE ORAZ DODATKI POPRAWIAJACE OBROBKE
ORAZ PRZYCZEPNOSC

- MINERALNA, WAPIENNO-CEMENTOWA ZAPRAWA
TYNKARSKA ZAWIERAJACA LEKKIE DOMIESZKI
MINERALNE, O ZWIEKSZONEJ POROWATOSCI,
POZBAWIONA DODATKOW ORGANICZNYCH ( EPS),
ELASTYCZNA | tATWA W OBROBCE. PO UTWARDZENIU
ODPORNA NA DZIALANIE WARUNKOW
ATMOSFERYCZNE, UDERZENIA, ZARYSOWANIA,
HYDROFOBOWA | PAROPRZEPUSZCZALNA

- MAX. WIELKOSC ZIARNA: MAX. 1,2 MM

- WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE: KAT. CS Il LUB
ROWOWANAZNA

- WSP. PRZEWODZENIA CIEPLA A MIN. 0,39 W/(m-K)

- WSP. OPORU DYFUZYJNEGO PARY WODNEJ : < 20

- REAKCJA NA OGIEN: MIN. Al

- MINIMALNA GRUBOSC WARSTWY TYNKU: TYNK
PODKLADOWY — 10-12 MM (WEWNATRZ)

15 -18 MM (ZEWNATRZ)

TYNK NAWIERZCHNIOWY — OK. 3-5 MM

- MAX. GRUBOSC WARSTWY TYNKU: MIN. 8 MM

PO AKCEPTACJI MATERIALU WYKONCZENIOWEGO, ]
POTWIERDZIC Z PRODUCENTEM TYNKU MOZLIWOSC
ZASTOSOWANIA PRZYJETEGO ROZWIAZANIA

TYPIV.1.2

OBRZUTKA WST EPNA CEMENTOWA — DO TYNKOW TYP

IV.1.1

- ZAPRAWA DO WSTEPNEGO PRZYGOTOWANIA MURU,
DO NAKEADANIA RECZNEGO | MASZYNOWEGO.

- ZASTOSOWANIE OBRZUTKI UMOZLIWIA WYROWNANIE
CHLONNOSCI PODLOZA

- NADAJE SIE DO STOSOWANIA WEWNATRZ | NA
ZEWNATRZ; JAKO NOSNIK TYNKU PRZY
WYKONYWANIU OBRZUTKI ZBROJONEJ (Z
ZASTOSOWANIEM SPAWANEJ PUNKTOWO SIATKI
DRUCIANEJ).

- GRUBOSC ZIARNA: 0 - 2 MM

- WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA MIN. A: 0,8
W/(m-K)

- WSPOLCZYNNIK OPORU DYFUZYJNEGO PARY
WODNEJ MAX. y: 22

- WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE: > 6 N/MM

TYPIV.1.3

ROZTWOR DO USUWANIA GRZYBOW | ALG

- ROZTWOR DO ZWALCZANIA
GRZYBOW | ALG -DO STOSOWANIA NA SCIANACH
ZEWNETRZNYCH BUDYNKOW

- SKLAD: WODA, POCZWORNY ZWIAZEK AMONU,
POCHODNE IZOTIAZOLU.

- WLASCIWOSCI : PRODUKT ODPORNY NA DZIALANIA
CZYNNIKOW ATMOSFERYCZNYCH, NIEPALNY.

- PRZEZNACZENIE: PLYNNY ROZTWOR PRZECIWKO
BAKTERIOM, GRZYBOM | ALGOM

- FORMA: PLYNNA

- PRZECHOWYWANIE: W CHt ODNYM | SUCHYM

SCIANY ISTNIEJACE
KONDYGNACJI PIWNIC
—~WYKONCZONE
TYNKIEM
RENOWACYJNYM
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MIEJSCU, W ZAMKNIETYM POJEMNIKU, CHRONIAC
PRZED MROZEM - OK. 12 MIESIECY

TYPIV.1.4

OBRZUTKA — CZESC SYSTEMU TYNKU

RENOWACYJNEGO

- ZAPRAWA RENOWACYJNA: OBRZUTKA
RENOWACYJNA, PRZEZNACZONA DO OBROBKI
RECZNEJ | MASZYNOWEJ, DO STOSOWANIA
WEWNATRZ | NA ZEWNATRZ,

- OBRZUTKA PRZEZNACZONA DO WSTEPNEGO
PRZYGOTOWANIA ZAWILGOCONYCH I/LUB
ZASOLONYCH PODLOZY MINERALNYCH (MUR, STARY,
CHLONACY WODE BETON), STANOWIACA WARSTWE
SCZEPNA POMIEDZY PODtOZEM A TYNKIEM
RENOWACYJNYM.

- SKLAD: PIASEK, CEMENT O ZWIEKSZONEJ
ODPORNOSCI NA DZIALANIE SIARCZKOW | DODATKI
UMOZLIWIAJACE LEPSZA OBROBKE ORAZ
ZWIEKSZAJACE PRZYCZEPNOSC.

WEASCIWOSCI: MINERALNA OBRZUTKA RENOWACYJNA
DO OBROBKI MASZYNOWEJ, CHARAKTERYZUJACA SIE
DOBRYMI ZDOLNOSCIAMI DO ZATRZYMYWANIA WODY |
DOBRYM PRZYWIERANIEM DO PODLOZA.

- UZIARNIENIE: 0 - 4 MM

- WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE: MIN. 6,0 N/MM2

- WSPOLCZYNNIK OPORU DYFUZYJNEGO PARY WODNEJ
p: <15

- WNIKANIE WODY: > 5 MM PO 1 GODZ.; > 20 MM PO 24
GODZ.

SCIANY ISTNIEJACE
KONDYGNACJI PIWNIC
— WYKONCZONE
TYNKIEM
RENOWACYJNYM

TYPIV.1.5

TYNK PODKEADOWY ( MAGAZYNUJ ACY SOLE) -
CZESC SYSTEMU TYNKU RENOWACYJNEGO

- ZAPRAWA TYNKARSKA

- TYNK RENOWACYJNY PODKEADOWY PRZEZNACZONY
DO REMONTOWANIA ODNAWIANIA ZAWILGOCONYCH |
ZASOLONYCH MUROW

- SKLAD: PIASEK, WAPNO, CEMENT, DODATKI
UMOZLIWIAJACE UZYSKANIE LEPSZYCH WEASCIWOSCI
BUDOWLANO-FIZYKALNYCH,LEPSZA OBROBKE ORAZ
ZWIEKSZAJACE PRZYCZEPNOSC.

- UZIARNIENIE: 0 - 4 M

- WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE: 1,5 - 5,0 N/MM2
ZGODNIE Z WYMOGAMI WTA LUB ROWNOWAZNYMI
-WSPOLCZYNNIK OPORU DYFUZYJNEGO PARY WODNEJ
p: €15

- POROWATOSC: > 40%

WSPOLCZYNNIK KAPILARNEGO WCHEANIANIA WODY: >
0,3 KG/M2 ZGODNIE Z WYMOGAMI WTA LUB
ROWNOWAZNYMI

- WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA A10 DRY:<
0,89 W/(m-K)

( WARTOSC TABELARYCZNA )< 0,82 W/(m-K)

TYPIV.1.6

TYNK NAWIERZCHNIOWY
CZESC SYSTEMU TYNKU RENOWACYJNEGO — TYNK
RENOWACYJNY DROBNOZIARNISTY

- ZAPRAWA BUDOWLANA,

- TYNK DO RENOWACJI ZAWILGOCONYCH |
ZASOLONYCH MUROW W STARYM | NOWYM
BUDOWNICTWIE

- SKLAD: PIASEK, WAPNO, CEMENT, TRAS | DOMIESZKI
NADAJACE SUBSTANCJI SZCZEGOLNE WEASCIWOSCI
FIZYCZNO-BUDOWLANE W CELU POPRAWIENIA
PODATNOSCI NA OBROBKE | ZWIEKSZENIA
PRZYCZEPNOSCI

UZIARNIENIE: 0 - 1,2 MM

WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE: 1,5 - 5,0 N/MM2
ZGODNIE Z WYMOGAMI WTA LUB ROWNOWAZNYMI

- WSPOLCZYNNIK OPORU DYFUZYJNEGO PARY
WODNEJ p: < 15

- POROWATOSC: > 40%
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- WSPOLCZYNNIK KAPILARNEGO WCHEANIANIA WODY
W24: > 0,3 KG/M2 ZGODNIE Z WYMOGAMI WTA LUB
ROWNOWAZNYMI

- WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA A10 DRY:
<0,89 W/(m-K) ( WARTOSC TABELARYCZNA) < 0,82
W/(m-K)

-PO ZBICIU TYNKOW | STWIERDZENIU, ZE SCIANY SA
SUCHE MOZLIWOSC ZMIANY TYNKU NA TYP IV.1.1

TYPIV.2

FARBY

TYPIV.2.1

FARBA DO WN ETRZ ZAWIERAJACA SRODEK

INAKTYWUJ ACY WIRUSY | BAKTERIE

- SPECJALISTYCZNA FARBA NAWIERZCHNIOWA
PRZEZNACZONA DO SCIAN | SUFITOW

- ZAWIERA AKTYWNE SREBRO

- DODATKOWA ZAWARTOSC SRODKOW
GRZYBOBOJCZYCH

- PODATNA NA CZYSZCZENIE | ODPORNA
PRZEMYWANIE SRODKAMI DEZYNFEKUJACYMI
STOSOWANYMI W SZPITALACH

- POLMAT

- KLASA ODPORNOSCI NA SZOROWANIE NA MOKRO:
MIN. KLASA 1

- ZDOLNOSC KRYCIA - KLASA MIN. 2

- NAJWIEKSZY ROZMIAR ZIARNA DROBNA (< 100 puM)

- KOLOR PRZELAMANY BIALY/ KREMOWY

- WLASCIWY KOLOR POTWIERDZIC PO WYKONANIU
PROBEK KOLORYSTYCZNYCH DO AKCEPTACJI
NADZORU INWESTORSKIEGO | AUTORSKIEGO.

TYPIV.2.2

FARBA SILIKONOWA PAROPRZEPUSZCZALNA
- FARBA NA BAZIE ZYWICY SILIKONOWEJ DO
NAKEADANIA RECZNEGO LUB MASZYNOWEGO,
PRZEZNACZONA DO MALOWANIA $CIAN
ZEWNETRZNYCH
- SKEAD: EMULSJA ZYWICY SILIKONOWEJ, PIGMENTY,
WYPELNIACZE, DODATKI ORGANICZNE |
NIEORGANICZNE, WODA
- UTRUDNIAJACA ROZWOJ MIKROORGANIZMOW
(GRZYBY, ALGI ITP. ) NA ELEWACJI B
- NISKA NASIAKLIWOSC | NISKA PODATNOSC NA
ZABRUDZENIA
- PRZEZNACZENIE: HYDROFOBOWA, WYSOCE
PAROPRZEPUSZCZALNA, DEKORACYJNA, OCHRONNA
POWLOKA MALARSKA, PRZEZNACZONA NA WSZYSTKIE
PODLOZA | TYNKI MINERALNE, STARE | NOWE TYNKI
AKRYLOWE, NA ZEWNATRZ, SZCZEGOLNIE NA
SYSTEMY OCIEPLEN A TAKZE DO ODNAWIANIA |
RENOWACJI OBIEKTOW ZABYTKOWYCH
- STOPIEN POLYSKU: MATOWA
- WSPOLCZYNNIK OPORU DYFUZYJNEGO PARY
WODNEJ: 80-120 ,
- WEASCIWY KOLOR POTWIERDZIC PO WYKONANIU
PROBEK KOLORYSTYCZNYCH DO AKCEPTACII
NADZORU INWESTORSKIEGO | AUTORSKIEGO.

SCIANY ISTNIEJACE
PIWNIC TYNKOWANE
TYNKIEM
RENOWACYJNYM TYP
IV.1.5

TYPIV.3

OKLADZINY SCIENNE

TYPIV.3.1

HETEROGENICZNA WYKLADZINA OBIEKTOWA SCIENNA

W ROLCE

- ZASTOSOWANIE; SCIANY W POMIESZCZENIACH
MOKRYCH;

- POD WYKLADZINA POWIERZCHNIE SCIAN
ZABEZPIECZYC FOLIA W PLYNIE DOSTOSOWANA DO
TYPU WYKONCZENIA

- O PODWYZSZONYCH PARAMETRACH ODPORNOSCI NA
DZIALANIE CHEMII CZYSZCZACEJ | DEZYNFEKUJACEJ

- HETEROGENICZNA WYKELADZINA SCIENNA W ROLCE W
SZER. MIN. 2M

- GRUBOSC WARSTWY UZYTKOWEJ — 0,12 — 0,15 MM

- GRUBOSC CALKOWITA — OK. 0,90-1,00 MM

- REAKCJA NA OGIEN MIN. B-s2,d0

SCIANY POMIESZCZEN
HIGINICZNO-
SANITARNYCH, H=2,10
M, SZATNIE, OKOLICE
ZLEWOZMYWAKOW,
UMYWALEK W
GABINETACH
LEKARSKICH (WYS.=2,10
M, SZER. = SZEROKOSC
UMYWALKI/
ZLEWOZMYWAKA + 1 M
Z KAZDEJ STRONY),
POKOJACH
SOCJALNYCH,
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- ODCIEN KOLORU POTWIERDZIC NA BUDOWIE Z
ARCHITEKTEM
- KOLOR BIALY

GABINETY ZABIEGOWE,
PRZYGOTOWAWCZE
(H=2,10 M), PRZY
CIAGACH ROBOCZYCH
NA 1,5H

TYP IV.3.2 HOMOGENICZNA WYKELADZINA OBIEKTOWA SCIENNA PAS OCHRONNY NA
W ROLCE KOMUNIKACJI
- HOMOGENICZNA WYKLADZINA SCIENNA W ROLCE W UKLADANY W POPRZEK
SZER. MIN.. 2M ZABEZPIECZONA (H=1METR)
- GRUBOSC WARSTWY UZYTKOWEJ — MIN.1,3 MM
- GRUBOSC CALKOWITA — MIN. 1,3 MM GABINETY LEKARSKIE,
- REAKCJA NA OGIEN: MIN. B-s2,d0 BADAN (H=1M)
- O PODWYZSZONYCH PARAMETRACH ODPORNOSCI NA
DZIALANIE CHEMII CZYSZCZACEJ | DEZYNFEKUJACEJ
TYP IV.4 LUSTRO ] . WC, NAD UMYWALKAMI
- KLEJONE DO SCIANY W JEDNEJ PLASZCZYZNIE Z WE WSZYSTKICH
OKLADZINA HETEROGENICZNA LAZIENKACH
PERSONELU,
POKOJACH SOCJ.,
POKOJACH LEKARZY,
WC OGOLNODOSTEPNE
TYP IV.5 PLYTKI SCIENNE LAZIENKI DLA
- WYMIAR OK. 7,5 X 30 CM PACJENTOW |
- KOLOR: BIALY PERSONELU
- KOLOR JEDNORODNY
- MATOWE
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TAB. V SUFITY

TYP
MATERIALU

NAZWA MATERIALU/
PARAMETRY ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH

MIEJSCE
WYSTEPOWANIA
W BUDYNKU

TYP V.1

PLYTA GKB 12,5MM TYP 1.5.1 (GKBI W POMIESZCZENIACH
MOKRYCH TYP 1.5.2) NA KONSTRUKCJI KRZYZOWEJ,
ODPORNY NA UDERZENIA

MALOWANY FARBA LATEKSOWA W KOLORZE BIALYM
TYPIV.2.1

OBRZEZE WOKOL
SUFITOW RASTROWYCH —
WYBRANE
POMIESZCZENIA
ZGODNIE Z RZUTAMI
SUFITOW

TYP V.2

STROP TYNKOWANY MALOWANY NA KOLOR BIALY; NA
KONDYGNACIJI -1 TYNK WAPIENNY TYP IV.1.4, NA
KONDYGNACJI PARTERU | 1 PIETRA TYNK GIPSOWY TYP
IV.1.1 FARBA: KONDYGNACJA PIWNIC SILIKONOWA W
KOLORZE BIALYM TYP 1V.2.2 KONDYGNACJA PARTERU |
PIETRA LATEKSOWA W KOLORZE BIALYM TYP IV.2.1

WYBRANE
POMIESZCZENIA
ZGODNIE Z RZUTAMI
SUFITOW

TYP V.3

SUFIT RASTROWY PODWIESZANY W SYSTEMOWEJ
KONSTRUKCJI, Z WYPELNIENIEM Z PLYT Z PRASOWANEJ
SKALNEJ WELNY MINERALNEJ O WYMIARACH
MODULARNYCH 60X60CM +0,5 CM, 120X60CM +0,5 CM,
180X60CM +0,5 CM, WYMIARY PLYT ZGODNIE Z RZUTEM
SUFITOW - KRAWEDZ UKRYTA X;
O NASTEPUJACYCH MINIMALNYCH PARAMETRACH:
- REAKCJA NA OGIEN MIN. KLASA Al
- POCHELANIANIE DZWIEKU: 0,95-1,00
- ODPORNOSC NA WILGOC: DO 100% WILGOTNOSCI
WZGLEDNEJ POWIETRZA
- ODBICIE SWIATLA: 85-90%
- GRUBOSC: 20-25MM
- ODPORNOSC NA DZIALANIE MIKROORGANIZMOW:
BAKTERII, GRZYBOW | PLESNI SZCZEGOLNIE Z
RODZINY :STAPHYLOCOCCUS AEREU |, ASPERGILLUS
NIGER, ESCHERICIA COLI, ALTERNARIA TENUISSIMA,
PENICILIUM BREVICUMPACTUM
- KLASA BAKTERIOLOGICZNA MIN. B1
- CZYSZCZENIE NA SUCHO | PRZY UZYCIU WODY
- DEZYNFEKCJA NP. PRZY POMOCY PARY
SUFIT POSIADAJACY ATEST PZH DO STOSOWANIA W
OBIEKTACH StUZBY ZDROWIA

GABINETY RTG,
TOMOGRAFII,
SALE ZABIEGOWE

TYP V.4

SUFIT RASTROWY PODWIESZANY W SYSTEMOWEJ
KONSTRUKCJI, Z WYPELNIENIEM Z PLYT Z PRASOWANEJ
SKALNEJ WELNY MINERALNEJ O WYMIARACH
MODULARNYCH 60X60CM +0,5 CM, 120X60CM +0,5 CM -
KRAWEDZ UKRYTA X;

- REAKCJA NA OGIEN MIN. KLASA Al

- POCHELANIANIE DZWIEKU: 0,95-1,00

- ODPORNOSC NA WILGOC: DO 100% WILGOTNOSCI
WZGLEDNEJ POWIETRZA

- ODBICIE SWIATLA: 85-90%

- MATOWA POW. — STOPIEN ODBLYSKU 0,5 - 0,6 %

- GRUBOSC: 20-25MM

- CZYSZCZENIE NA SUCHO | PRZY UZYCIU WODY

- SUFIT POSIADAJACY ATEST HIGIENICZNY PZH

WC, LAZIENKI

TYP V.5

SUFIT RASTROWY PODWIESZANY W SYSTEMOWEJ
KONSTRUKCJI, Z WYPELNIENIEM Z PLYT Z PRASOWANEJ
SKALNEJ WELNY MINERALNEJ O WYMIARACH
MODULARNYCH ZGODNIE Z RZUTEM SUFITOW 60X60CM
£0,5 CM, 120X60CM 0,5 CM, 180X60 CM #5 MM - KRAWEDZ
UKRYTA X;

- REAKCJA NA OGIEN MIN. KLASA Al

- POCHLANIANIE DZWIEKU: 0,95-1,00

- ODPORNOSC NA WILGOC: DO 100% WILGOTNOSCI
WZGLEDNEJ POWIETRZA

- ODBICIE SWIATLA: 85-90%

- MATOWA POW. — STOPIEN ODBLYSKU 0,5 - 0,6 %

KOMUNIKACJA, GABINETY
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- GRUBOSC: 20-25MM

- CZYSZCZENIE NA SUCHO | PRZY UZYCIU WODY

- SUFIT POSIADAJACY ATEST PZH DO STOSOWANIA W
OBIEKTACH SEUZBY ZDROWIA

TYP V.6

SUFIT RASTROWY PODWIESZANY W SYSTEMOWEJ

KONSTRUKCJI Z PROFILI T24 Z BLACHY STALOWEJ

LAKIEROWANEJ W KOLORZE BIALYM DO STOSOWANIA W

POMIESZCZENIACH MOKRYCH, Z WYPELNIENIEM Z PLYT

Z PRASOWANEJ SKALNEJ WELNY MINERALNEJ O

WYMIARACH MODULARNYCH 600/600MM +5 MM -

KRAWEDZ FAZOWANA ; O NASTEPUJACYCH

MINIMALNYCH PARAMETRACH:

- REAKCJA NA OGIEN MIN. KLASA AL

- POCHLANIANIE DZWIEKU: 0,90-1,00 ,

- ODPORNOSC NA WILGOC: DO 100% WILGOTNOSCI
WZGLEDNEJ POWIETRZA

- ODBICIE SWIATLA: MIN. 82%

- GRUBOSC: 15-20MM

- ODPORNOSC NA DZIALANIE MIKROORGANIZMOW:
BAKTERII, GRZYBOW | PLESNI SZCZEGOLNIE Z
RODZINY: STAPHYLOCOCCUS AEREU I, ASPERGILLUS
NIGER, ESCHERICIA COLI, ALTERNARIA TENUISSIMA,
PENICILIUM BREVICUMPACTUM

- KLASA BAKTERIOLOGICZNA MIN. BS | B10

- CZYSZCZENIE NA SUCHO

POMIESZCZENIA
TECHNICZNE

TYP V.7

SUFIT PODWIESZANY MONOLITYCZNY PERFOROWANY

NA KONSTRUKCJI KRZYZOWEJ Z PROFILI

SYSTEMOWYCH, PERFORACJA RL 6/18

- KLASA REAKCJI NA OGIEN MIN. A2-S1-DO

- SREDNI WSKAZNIK POCHEANIANIA DZWIEKU MIN. 0,45

- REGURALNA PERFORACJA OKRAGEA O SREDNICY OK.
6MM NA CALOSCI PLYTY

- STOPIEN PERFORACJI 8,5-9%

- PODKLEJONE BIALA LUB CZARNA FLIZELINA

- ODPORNOSC NA WILGOC MIN. 70%

- WYMIARY OK. 2000X1190X12,5+5 MM

- PRODUKT ZAPEWNIAJACY REDUKCJE STEZENIA
FORMALDEHYDU W POWIETRZU

HOL KLATKI SCHODOWEJ
KS1, REJESTRACJA NA
PARTERZE | Il PIETRZE;
KOMUNIKACJA OBRZEZA
NA WSZYSTKICH
KONDYGNACJACH

TYP V.8

IZOLACJA TERMICZNA SUFITU
PLYTY LAMELOWE Z WELNY MINERALNEJ
-PATRZTYP Il.1.1

PIWNICA -1, STROP NAD
POM. -1.02, -1.03

TYP V.9

SUFIT OGNIOODPORNY -PLYTA GKF 2X 15 MM (REI 60)
-PATRZ TYP 1.4.1

2 X PLYTA GKF 15 MM NA PODKONSTRUKCJI
SYSTEMOWEJ, ODPORNY NA UDERZENIA,

MALOWANY FARBA TYP IV.2.1

PRZEGRODA P9
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TAB. VI POSADZKI

TYP
MATERIALU

NAZWA MATERIALU /
PARAMETRY

MIEJSCE
WYSTEPOWANIA
W BUDYNKU

TYP VI.1

POSADZKA TYPU LASTRYKO

TYPVIL11

WARSTWA SZCZEPNA ZYWICZNA

- ZYWICA EPOKSYDOWA

- WYSOKA ODPORNOSC NA SCIERANIE: MIN. ARO,5
- BARDZO DOBRA PRZYCZEPNOSC DO PODLOZY
CEMENTOWYCH

- BEZ ROZPUSZCZALNIKOW

- GESTOSC: 1,0+0,1 G/CM3

- PRZYCZEPNOSC PO 28 DNIACH: MIN. 1,5 N/MM?
- MROZOODPORNA

- WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE MIN. C40

- WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE: MIN. F20

KLATKA SCHODOWA
KS1, HOL GLOWNY

TYP VI.1.2

POSADZKA WYLEWANA TYPU LASTRYKO
-SZYBKOTWARDNIEJACA, BARWIONA W MASIE POSADKA
NA BAZIE SPOIW HYDRAULICZNYCH

- ODPORNA NA SCIERANIE

- MROZOODPORNA

- ODPORNA NA UDERZANIA

- GRUBOSC: 8-15 MM

- POSADZKA Z DODATKIEM KRUSZYW O ROZNYCH
FRAKCJACH DLA UZYSKANIA EFEKTU LASTRYKO

- KOLORYSTYKA: SZARY Z CIEMNYM KRUSZYWEM

- PRZED WYKONANIEM NA BUDOWIE PRZEDSTAWIC
PROBKE MATERIALU DO AKCEPTACJI ARCHITEKTA |
NADZORU INWESTOSKIEGO

KLATKA SCHODOWA
KS1, HOL GLOWNY

TYP VL1.3

IMPREGNAT DO POWIERZCHNI BETONOWYCH
- DO UTWARDZANIA BETONU

- NIE TWORZY SCIERAJACEJ SIE POWLOKI

- ODPORNY NA CZYNNIKI ATMOSFERYCZNE

- BEZZAPACHOWY

- NIE ZMIENIA KOLORU

KLATKA SCHODOWA
KS1, HOL GLOWNY

TYP VL2

WYKLADZINY PODLOGOWE

TYP VI.2.1

HOMOGENICZNA WYKEADZINA OBIEKTOWA PODEOGOWA

W ROLCE

- BEZKIERUNKOWA HOMOGENICZNA WYKEADZINA

DODATKOWO ZABEZPIECZONA POWEOKA OCHRONNA
(WARSTWA POLIURETANU)

- TYP WYKLADZINY:HOMOGENICZNA WINYLOWA TYP MIN |

SZEROKOSCI ROLKI: MIN. 2,00 M

- GRUBOSC WARSTWY UZYTKOWEJ: MIN. 2,0 MM

- GRUBOSC CALKOWITA WYKEADZINY: MIN. 2,0 MM

- WGNIECENIE RESZTKOWE: MAX. 0,02 MM

- KLASA ANTYPOSLIZGOWOSCI MIN. R9

- WAGA CALKOWITA - OK. 2,8 KG/M2

- ODPORNOSC NA KRZEStA NA KOLKACH- TAK

- REAKCJA NA OGIEN MIN.— B S1

- GRUPA SCIERALNOSCI MIN.—- GRUPA T

- EMISJA DO POWIETRZA: TVOC W CIAGU 28 < 100 MG/M3

- WEASCIWOSCI ELEKTROSTATYCZNE < 2KV
ANTYSTATYCZNA

— CLEAN ROOM TEST (POMIESZCZENIA STERYLNE)
1SO14644 LUB ROWNOWAZNA; MIN. CLASS 4

- DO UKLADANIA WYKELADZINY NA SCHODACH NALEZY
UZYC SYSTEMU ZALECANEGO PRZEZ PRODUCENTA
WYKLADZIN (SYSTEM SCHODOWY — WYKLADZINA PCV

KOMUNIKACJA,
POMIESZCZENIA,
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HOMOGENICZNA, PIERWSZY | OSTATNI STOPIEN Z
NASTOPNICA)

- KOLOR JASNO-SZARY. OSTATECZNY ODCIEN
POTWIERDZIC NA BUDOWIE NA PODSTAWIE
PRZEDEOZONYCH PROBEK Z ARCHITEKTEM

TYP VI.2.2

HETEROGENICZNA WYKEADZINA OBIEKTOWA

PODLOGOWA DO POMIESZCZEN MOKRYCH W ROLCE

- KLASA UZYTKOWA EN 685 LUB NORMA ROWNOWAZNA:
MIN. 34,43

- GRUBOSC CALKOWITA- OK. 1,80 — 2,20 MM

- UTRATA CZASTEK W WYNIKU SCIERANIA <10%

- WGNIECENIE RESZTKOWE </= 0,1MM

- STABILNOSC WYMIAROWA < 0,1 %

- WEASCIWOSCI ANTYPOSLIZGOWE — NIE TRACI

WEASCIWOSCI ANTYPOSLIZGOWYCH PRZEZ CALY OKRES

UZYTKOWANIA

- ANTYPOSLIZGOWOSC: MIN. R10

- ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI — SAFETY CLEAN XP LUB

ROWNOWAZNY

- KOLOR POTWIERDZIC NA BUDOWIE Z ARCHITEKTEM

- POD WYKLADZINA POWIERZCHNIE
POSADZKI ZABEZPIECZYC FOLIA W PLYNIE
DOSTOSOWANA DO TYPU WYKONCZENIA

POMIESZCZENIA
MOKRE

LAZIENKI W
GABINETACH,
KABINY HIGIENICZNE

TYP VI.2.3

HOMOGENICZNA WYKEADZINA OBIEKTOWA PODEOGOWA
W ROLCE Z PRZEWODZACYM SPODEM

- BEZ KIERUNKOWA HOMOGENICZNA WYKLADZINA Z

WYSOKIEJ JAKOSCI PVC, O SZEROKOSCI MIN. 2 M

- DODATKOWE ZABEZPIECZENIE POWEOKA OCHRONNA
(WARSTWA POLIURETANU)

- TYP WYKLADZINY:HOMOGENICZNA WINYLOWA MIN. TYP |

- WYKEADZINA HOMOGENICZNA Z PRZEWODZACYM
SPODEM

- GRUBOSC CALKOWITA: MIN. 2,0 MM

- GRUBOSC WARSTWY UZYTKOWEJ: MIN. 2,0 MM

- ODPORNOSC OGNIOWA: MIN. Br S1

- ANTYPOSLIZGOWOSC MIN. R9

- ODKSZTALCENIE MAX. 0,02 MM

- KLASA SCIERALNOSCI MIN. KLASA P

- REZYSTENCJA SKOSNA 5x 10* <=R<= 10 6 OHM

- ANTYSTATYCZNOSC <2,0KV

-— CLEAN ROOM TEST (POMIESZCZENIA STERYLNE)

1S014644 LUB ROWNOWAZNA; MIN. CLASS 3

- KOLOR POTWIERDZIC NA BUDOWIE Z ARCHITEKTEM

GABINET RTG,
GABINET USG,
GABINET KTG,
GABINET EKG,
GABINET EEG, EMG
WYBRANE
POMIESZCZENIA
TECHNICZNE,
POMIESZCZENIA UPS |
SERWEROWNI

TYP VI.2.4

HOMOGENICZNA WYKEADZINA OBIEKTOWA PODEOGOWA
— SYSTEM SCHODOWY

- BEZKIERUNKOWA HOMOGENICZNA WYKEADZINA

DODATKOWO ZABEZPIECZONA POWEOKA OCHRONNA

(WARSTWA POLIURETANU)

TYP WYKEADZINY:HOMOGENICZNA WINYLOWA TYP MIN |

- GRUBOSC WARSTWY UZYTKOWEJ: MIN. 2,0 MM

- GRUBOSC CALKOWITA WYKEADZINY: MIN. 2,0 MM

- WGNIECENIE RESZTKOWE: MAX. 0,02 MM

- KLASA ANTYPOSLIZGOWOSCI MIN. R9

- WAGA CALKOWITA - OK. 2,8 KG/M2

- ODPORNOSC NA KRZEStA NA KOEKACH- TAK

- REAKCJA NA OGIEN MIN.— B; S1

- GRUPA SCIERALNOSCI MIN.—- GRUPA T

- EMISJA DO POWIETRZA: TVOC W CIAGU 28 < 100 MG/M3

- WLASCIWOSCI ELEKTROSTATYCZNE < 2KV
ANTYSTATYCZNA

— CLEAN ROOM TEST (POMIESZCZENIA STERYLNE)
1SO14644 LUB ROWNOWAZNA:; MIN. CLASS 4

- DO UKLADANIA WYKLADZINY NA SCHODACH NALEZY U
UZYC SYSTEMU ZALECANEGO PRZEZ PRODUCENTA
WYKELADZIN (SYSTEM SCHODOWY — WYKEADZINA PCV
HOMOGENICZNA, PIERWSZY | OSTATNI STOPIEN Z
NASTOPNICA) ]

- KOLOR JASNO-SZARY. OSTATECZNY ODCIEN
POTWIERDZIC NA BUDOWIE NA PODSTAWIE
PRZEDLOZONYCH PROBEK Z ARCHITEKTEM

KLATKA SCHODOWA
KS2, KS3
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- DO UKLADANIA WYKELADZINY NA SCHODACH NALEZY
UZYC SYSTEMU ZALECANEGO PRZEZ PRODUCENTA
WYKELADZIN (SYSTEM SCHODOWY)

TYP VI3 PLYTKI PODLOGOWE
TYPVI.3.1 PLYTKI GRESOWE, WYMIAR OK. 290-310X590-610 MM POMIESZCZENIA
KOLOR BIALY, ANTYPOSLIZGOWOSC MIN. R9, HIGIENICZNO-
NIEREKTYFIKOWNE KRAWEDZIE B SANITARNE | SZATNIE
WYKONCZENIE POWIERZCHNI: MAT, GRUBOSC PLYTKI OK. PERSONELU W
8,5MM, KLASA SCIERALNOSCI MIN. 4 PIWNICY
TYP VI.3.2 PLYTKI GRESOWE, WYMIAR OK. 300X600 MM POMIESZCZENIA W
KOLOR GREY/(SZARY), ANTYPOSLIZGOWOSC MIN.R10, PIWNICY
REKTYFIKOWNA, WYKONCZENIE POWIERZCHNI: MAT,
GRUBOSC PLYTKI OK. 8,5-9,0 MM, MROZOODPORNE
TYP VI.3.3 PLYTKI GRESOWE TOALETY DLA
- WZOR LASTRIKO PACJENTOW |
- WYMIAR: 60X60 CM PPERSONEL, OD
- GRUBOSC: OK. 1 CM PARTERU DO
- GATUNEK: | PODDASZA
- REKTYFIKOWANE
- KLASA SCIERALNOSCI: MIN. 4
- ANTYPOSLIZGOWOSC: MIN. R11
TYP VI4 POZOSTALE ELEMENTY WYKO NCZENIA POSADZEK
TYPVI.4.1 WYCIERACZKA WEWN ETRZNA WEJSCIE GEOWNE DO
- WYCIERACZKA DO WSZYSTKICH RODZAJOW STREF BUDYNKU -
WEJSCIOWYCH LOKALIZACJA
- ZGODNOSC Z KLASA PALNOSCI BFL LUB ROWNOWAZNA- WYCIERACZKI OD
MIN. S1 STRONY
- MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA W MIEJSCACH O BARDZO WEWNETRZNEJ
DUZYM NATEZENIU RUCHU
- NADAJE SIE DO WNETRZ | STREF CYRKULACYJNYCH
- KOLOR SZARY
TYP VI.4.2 LISTWY COKOLOWE DO POSADZEK Z WYKLADZIN GABINETY ZABIEGOWE,
RULOWANYCH WYWINAC NA WYSOKOSC OK. 9-11 CM NA LEKARSKIE, POKOJE
PROFILU ZAOBLONYM. MATERIAL IDENTYCZNY JAK LEKARSKIE, SOCJALNE,
WYKEADZINA UKLADANA W DANYM POMIESZCZENIU NA GABINETY POKOJE
POSADZCE PIELEGNIARKI,
KOMUNIKACJA
TYP VI1.4.3 LISTWY COKOLOWE DO POSADZEK Z GRESU POMIESZCZENIA W
IDENTYCZNEGO JAK GRES UKLADANY W DANYM PIWNICY
POMIESZCZENIU NA POSADZCE
TYP VI.4.4 RUSZT KRATOWY DO WYCIERACZKI W PLYCIE SCHODY ZEWNETRZNE
BETONOWEJ WEJSCIOWEJTYP VI DO POM. -2.01

- RUSZT DLA RUCHU PIESZEGO 21,5N
- KRATA STALOWA WELKOSC OCZKA OK. 28-32 / 8-12
- OCYNK, KOLOR NATURALNY
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TAB. VIl SLUSARKA BUDOWLANA

TYP
MATERIALU

NAZWA MATERIALU /
PARAMETRY

MIEJSCE
WYSTEPOWANIA
W BUDYNKU

TYP VIL.1

OBROBKI SYSTEMOWE ALUMINIOWE ( ALTERNATYWNIE

TYTAN-CYNK MALOWANE

- ALUMINIUMIOWE, ELEMENTY DACHOWE MALOWANE
PROSZKOWO NA KOLOR DACHOWKI

- GRUBOSC BLACHY: MIN. 0,7 MM

- DLUGOSC STANDARDOWA: OK. 1,90 - 2,10 M

- DLUGOSC MAKSYMALNA: OK. 5,9- 6,0 M

- LACZENIE NA RABEK STOJACY

DETALE DACHOWE

TYP VII.2

PARAPETY ZEWNETRZNE

- ALUMINOWE O GR MIN. 0,7 MM

- MALOWANAE PROSZKOWO NA RAL 7012

— DETAL ZABEZPIECZENIA BOKU PARAPETU
POTWIERDZONY PRZEZ WYKONAWCE, NA ETAPIE
BUDOWY Z ARCHITEKTEM

OKNA ZEWNETRZNE W
KLASIE PPOZ (NA
ELEWACJACH
BUDYNKU)

TYP VIL3

BALUSTRADY WEWN ETRZNE

- ISTNIEJACE BALUSTRADY DO WYCZYSZCZENIA, CALOSC
POMALOWANA NA KOLOR CIEMNOZIELONY, POCHWYT
DREWNIANY LAKIEROWANY

- BALUSTRADA ISTNIEJACA DO PODNIESIENIA O OK. 30 CM
(MIN. WYSOKOSC BALUSTRADY H=110 CM), OD SPODU
ISTNIEJACEGO PLASKOWNIKA PRZYSPAWANIE NOWEGO
FRAGMENTU POWTARZAJACEGO GEOMETRIE
BALUSTRADY ISTNIEJACEJ

KLATKA SCHODOWA
KS1, KS2, KS3

TYP VIL.4

FARBA DO METALU

TYP VILA.1

PODKLAD GRUNTUJ ACY

- DO TWORZENIA POWLOK CHRONIACYCH PODLOZA
ZELAZNE | STALOWE PRZED KOROZJA

- ZAPEWNIA PRZYCZEPNOSC NA ZELAZIE, STALI,
ALUMINIUM

- DO STOSOWANIA NA ZEWNATRZ | WEWNATRZ

- NIEKRUSZEJACY

- NA BAZIE ZYWICY KOMPLIMERYZATOWEJ

- KATEGORIA KOROZYJNOSCI C4 A SYSTEMIE NA STALI
ZGODNIE Z NORMA DIN EN ISO 12944, USTEP 6 LUB NORMA
ROWNOWAZNA

BUDYNEK: ISTNIEJACE
BALUSTRADY KLATKI
SCHODOWEJ,

PZT: BARIERKA PRZY
MURKU

TYP VIIL.4.2

FARBA DO METALU
- JEDNOSKtADNIKOWA POWLOKA NA BAZIE ZYWICY
KOPOLIMERYZATOWEJ

- DO STOSOWANIA W SYSTEMIE Z GRUNTRM ZALECANYM
PRZEZ PRODUCENTA

- WYKONCZENIE MATOWE

- DO STOSOWANIA W WEWNATRZ | NA ZEWNATRZ

- ODPORNA NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

- SZYBKOSCHNACA | DOBRZEKRYJACA

- -KATEGORIA KOROZYJNOSCI C4 A SYSTEMIE NA STALI |
OCYNKOWANEJ STALI ZGODNIE Z NORMA DIN EN ISO
12944, USTEP 6 LUB NORMA ROWNOWAZNA

KOLOR: CIEMNOZIELONY NCS 7020-B90G

BUDYNEK: ISTNIEJACE
BALUSTRADY KLATKI
SCHODOWEJ,

PZT. BARIERKA PRZY
MURKU

TYP VILS

STOPIEN STALOWY Z KRATY POMOSTOWEJ

- KONSTRUKCJA STOPNIA ZE STALI OCYNKOWANEJ
OGNIOWO

- STOPIEN Z KRATY POMOSTOWEJ OCYNKOWANEJ
OGNIOWO

- WYSOKOSC STOPNIA : DOSTOSOWAC DO ROZNICY
POZIOMOW MIEDY POMIESZCZENIAMI ,H MAX. STOPNIA 20
CM

KONDYGNACJA PIWNIC
-2.05 /-2.06;
-1.18
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- SZEROKOSC BIEGU SCHODOWEGO : MIN. 100CM

TYP VIIL.6

KRATA POMOSTOWA

- TRAP TECHNICZNY W SZACHCIE TECHNICZNYM ZGODNIE

Z CZESCIA RYSUNKOWA

- KRATA POMOSTOWA OCYNKOWANA OGNIOWO

- WYM. OCZKA: STANDARDOWY 34 X 38 MM

- WYMIAR PLASKOWNIKA NOSNEGO 30 X 2 MM

- PO STRONIE DOSTAWCY PROFILE MOCUJACE DO
STROPU PO OBWODZIE SZACHTU, DO ZAMOCOWANIA
KRATY POMOSTOWEJ;

- WYKONAC OTWORY POD PRZEJSCIA KABLOWE.

TRAP TECHNICZNY W
SZACHCIE
TECHNICZNYM

TYP VIL7

BALUSTRADA SCHODOW TECHNICZNYCH

PROFIL STALOWY ZAMKNIETY O PRZEKROJU 20 X 50 MM,
ZE SCIANKAMI O GRUBOSCI MIN. 2 MM OCYNKOWANY,
MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR 7044 ,
-BALUSTRADA OD STRONY ZEWNETRZNEJ SCHODOW
TECHNICZNYCH DREWNIANYCH

- WYKONANA ZE StUKOW PIONOWYCH | POCHWYTU
POZIOMEGO Z PROFILU ZAMKNIETEGO STALOWEGO
WYSOKOSC BALUSTRADY 1100 MM POWYZEJ
WYKONCZONEGO POZIOMU POSADZKI

POM. 2.09, 2.13, 2.15
- DETAL A.6.10

22002_1 LISTA MATERIALOWA _REWIZJA A (2023_01_25)

28



TAB. VIl OKNA | DRZWI ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM DRZWI | OKIEN

TYP
MATERIALU

NAZWA MATERIALU /
PARAMETRY

MIEJSCE WYSTEPOWANIA
W BUDYNKU

TYP VIIL1

OKNA

TYP VIIL1.1

OKNA ALUMINIOWE W KLASIE PPO Z

- RAMA Z PROFILI ALUMINIOWYCH Z IZOLACJA

TERMICZNA RAMY W KOLORZE BIALYM,

- OSCIEZNICA ALUMINIOWA GLEBOKOSCI OK.75-80

MM

- SLUPEK ALUMINIOWY GEEBOKOSCI OK. 75-80 MM

- SZKLENIE TROJSZYBOWE SZYBAMI BEZPIECZNYMI

NP : MIN. 6 MM IPLUS 1.0T / 16 MM ARGON 90% / 6 MM

IPLUS 1.1T / 16 MM ARGON 90% / PYROBEL 25 EG O

MIN.U/G=0,5W/(M¥K), KRAWEDZIE SZLIFOWANE LUB

SZKLENIE ROWNOWAZNE

- USZCZELKI Z KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO EPDM

LUB ELASTOMERU TERMOPLASTYCZNEGO TPE;

- PRZEKEADKI TERMICZNE O DLUGOSCI OK. 30-35 MM

WYKONANE Z POLIAMIDU ZRBROJONEGO;

- WSPOLCZYNNIK PRZEPUSZCZALNOSCI

PROMIENIOWANIA MAX. G=0,30, WSPOLCZYNNIK

PRZEPUSZCZALNOSCI SWIATLA MAX. TL=61%

- WSPOLCZYNNIK UW = MAX. 0,9 W/(M%K), UG = 0,8-1,0
W/(MZ/K)

- OBWODOWO USZCZELNIENIE Z KONSTRUKCJA

BUDYNKU ZA POMOCA FARTUCHA EPDM

- SLUSARKA WYKONANA W TECHNOLOGII

TRADYCYJNEJ

- ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM OKIEN ZEWNETRZNYCH

OKNO 01, 02, 03 WYKONAC JAKO OKNO W KLASIE

ODPORNOSCI OGNIOWEJ MIN. EI60 W KOLORZE

BIALYM

ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM
SLUSARKI

OKNO 01, 02, 03
WYKONAC JAKO SZKLENIE
PRZECIWPOZAROWE
SYSTEMOWE W KLASIE
ODPORNOSCI OGNIOWEJ
EI60

TYP VIIL.1.2

OKNO POLACIOWE OP ALUMINIOWE

78X160

- OKNO OBROTOWO-KLAPOWE

- ALUMINIOWY — OD STRONY ZEWNETRZNEJ KOLOR

RAL 7016, OD STRONY WEWNETRZNEJ KOLOR BIALY

RAL 9016

- WSPOLCZYNNIK UW = MAX. 1,3 W/(M?K), UG = 1,1
W/(MZ/K)

- DZWIEKOCHLONNOSC RW= MIN. 37

-SZKLO BEZPIECZNE

- SZKLENIE TROJSZYBOWE WYPELNIENIE ARGON

-POWLOKA ANTYROSZENIOWA

-WYMIAR OKNA DOSTOSOWAC DO ROZSTAWU

ISTNIEJACYCH KROKWII DACHU- PRZED

ZAMOWIENIEM WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.

ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM
SLUSARKI | Z RZUTEM
DACHU

TYP OP — 34 SZT.

TYP VII.1.3

OKNO WEWNETRZNE DO STEROWNI W PRACOWNI
RADIOLOGICZNEJ

-1 SZTUKA

-ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM STOLARKI NRA.5.1 -TYP.
ow1

- WYM. 120=122 CM SZER. X 90-92 CM WYS

- RAMY ALUMINIOWE ANODOWANE KOLOR BIALY RAL
9016 LUB 9010

- OKNO STALE, NIEOTWIERANE, JEDNOKWATEROWE
RTG Z WKLADEM Z OLOWIU ZGODNIE Z PROJEKTEM
OSLON STALYCH

- POTWIERDZIC Z DOSTAWCA SYSTEMU, KTORY
DOBIERZE STOPIEN ZABEZPIECZENIA NA PODSTWIE
PROJEKTU OStON STALYCH

OKNO STEROWNI :
-PRACOWNI RTG NR POM.
1.11-1.12;

TYP VIIL.2

DRZWI

TYP VII.2.1
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DRZWI ZEWNETRZNE ALUMINIOWE PRZESZKLONE
- RAMA Z PROFILI ALUMINIOWYCH Z IZOLACJA
TERMICZNA W SYSTEMIE OKIENNO-DRZWIOWY M;

- RAMY ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO NA
KOLOR GRAFITOWY RAL 7016,

- OSCIEZNICA ALUMINIOWA GtEBOKOSCI OK. 75-80
MM

- SKRZYDLO DRZWIOWE ALUMINIOWE GLEBOKOSCI
OK. 75-80 MM ]

- ZAPEWNIC MINIMALNA SZER. PRZEJSCIA 90 CM PRZY
OTWARTYM JEDNYM SKRZYDLE. SZEROKOSC
DRUGIEGO SKRZYDEA WYNIKOWA. ]
- OTWARTE SKRZYDLO DRZWI NIE MOZE ZAWEZAC
SZEROKOSCI PRZEJSCIA

- DRZWI WYPOSAZONE W NAPED TYP VIII.3.2

WG RYSUNOW RZUTOW
OGOLNYCH, ZESTAWIENIA
DRZWI A.5.2

RYS. ELEWACJI ORAZ
RYSUNKOW DETALI

TYP VII.2.2

DRZWI ZEWNETRZNE TECHNICZNE AZUROWE

- DRZWI ZEWNETRZNE ALUMINIOWE
DWUSKRZYDELOWE OTWIERANE NA ZEWNATRZ ;

- PROFILE ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO NA
KOLOR GRAFITOWY RAL 7016,

-DRZWI WYPELNIONE ZALUZJA ZEWNETRZNA
ALUMINIOWA

- OSCIEZNICA ALUMINIOWA GEEBOKOSCI OK. 75-80
MM

- SKRZYDLO DRZWIOWE ALUMINIOWE GLEBOKOSCI
OK. 75-80 MM

- ZAMEK ZAPADKOWY KLAMKA OBUSTRONNA
NIERDZEWNA TYP VIII.5.1

- ZAPEWNIC MINIMALNA SZER. PRZEJSCIA ZGODNIE Z
ZESTAWIENIEM ]

- OTWARTE SKRZYDLO DRZWI NIE MOZE ZAWEZAC
SZEROKOSCI PRZEJSCIA

- SKRZYDLO DRZWIOWE WYPOSAZONE W
SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY TYP VII1.3.2

DRZWI TECHNICZNE DO
POM. KONDYGNACIJI -1 DO
POM. -1.021-1.03

TYP VIIL.2.3

WTRYNA ALUMINIOWA WEWN ETRZNA

- ALUMINIOWE, MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR
JASNOSZARY RAL 7044

- KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ZGODNIE Z

ZESTAWIENIEM | Z RZUTAMI POZIOMYMI

- SZKEO TRANSPARENTNE, BEZPIECZNE

- SZKLENIE SZYBA BEZPIECZNA STADIP MIN. 55.2
SILENCE MIN. 11MM

- SZKLENIE O PODWYZSZONEJ IZOLACYJINOSCI
AKUSTYCZNEJ MIN. 32 DB

- KRAWEDZIE SZKLENIA SZLIFOWANE

- DRZWI POZAROWE WYPOSAZONE W

LEKTROTRZYMACZ VIII.3.5

WITRYNY WEWNETRZNE W

BUDYNKU ZGODNIE Z
ZESTAWIENIEM WITRYN
A5.4

TYP VII.2.4

DRZWI WEWNETRZNE ALUMINIOWE / TECHNICZNE-

PRZESZKLONE LUB PELNE

- DRZWI ALUMINIOWE BEZKLASOWE LUB KLASOWE
ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM STOLARKI DRZWIOWEJ

- GLEBOKOSC KONSTRUKCYJINA OSCIEZNICY
KLASOWEJ / BEZKLASOWEJ ALUMINIOWEJ OK. 75-80
/ 50-55 MM

- GLEBOKOSC KONSTRUKCYJNA SKRZYDEA
DRZWIOWEGO ALUMINIOWEGO KLASOWEGO /
BEZKLASOWEGO OK. 75-80 / 50-55 MM

- DRZWI WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ LUB BEZ;

- RAMY W KOLORZE BIALYM RAL 9016

- ZAWIASY NAKEADKOWE 2 LUB 3 SKRZYDELKOWE

- KLAMKA OBUSTRONNA NIERDZEWNA

- DRZWI PRZESZKLONE LUB PE£NE ZGODNIE Z
ZESTAWIENIEM STOLARKI DRZWIOWEJ - DRZWI
WEWNETRZNE

- DRZWI OPISANE UWAGA UW8 WYPOSAZONE W
SAMOZAMYKACZ TYP VII1.3.3

DRZWI WEWNETRZNE
ALUMINIOWE ZGODNIE Z2
DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA —
ZESTAWIENIE STOLARKI
DRZWIOWEJ A.5.3
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TYP VIIL.2.5

DRZWI WEWNETRZNE PtYCINOWE GtADKIE
NA STALOWEJ O SCIEZNICY
- OKLEINA HPL GR. MIN. 1 MM KOLOR BIALY RAL 9016
- MIN. GRUPA 5 — PLYTA WIOROWA. CALOSC
OBLOZONA PLYTA HDF. BOKI SKRZYDLA POKRYTE
TASMA BRZEGOWA ABS
- DRZWI BEZPRZYLGOWE
- OSCIEZNICA STALOWA DLA SCIANY DO 28 CM
REGULOWANA, POWYZEJ KATOWA DUZA (MIN. 100
MM), OCYNKOWANA Z BLACHY GR. OK. 1,2-1,5 MM,
MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR BIALY RAL 9016
- DWA ZAWIASY CZOPOWE. TRZY ZAWIASY (W
SKRZYDLE O WYMIARZE ,100" | ,110" CM)
- PRZYGOTOWANIE DO SKROTU (MAKS. 60 MM)
- OSCIEZNICE BEZPRZYLGOWE
- DRZWI DO WC W DOLNEJ CZESCI POWINNY MIEC
ZAPEWNIONE OTWORY LUB PODCIECIE O
SUMARYCZNYM PRZEKROJU NIE MNIEJSZYM NIZ
0,022 M2 DLA DOPLYWU POWIETRZA;
- PODWYZSZONA IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA MIN.
RW=35 DB LUB WYZSZA
MONTAZ OSCIEZNICY NALEZY WYKONAC W
POMIESZCZENIACH Z OSTATECZNIE
WYKONCZONYMI SCIANAMI | PODEOGA
ZE WZGLEDU NA ZACZEP ZAWIASOW NALEZY
PAMIETAC O UWZGLEDNIENIU TEGO ELEMENTU
PRZY WYKONYWANIU OTWORU MONTAZOWEGO
ZGODNIE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA
- WYBRANE DRZWI W KLASIE ODPORNOSCI
OGNIOWEJ
EI30 | EI60 — ZGODNIE Z CZESCIA RYSUNKOWA,;
- WYBRANE DRZWI Z OSEONA RADIOLOGICZNA —
ZGODNIE Z CZESCIA RYSUNKOWA | PROJEKTEM
OSLON STALYCH

DRZWI WEWNETRZNE
ZGODNIE Zz
DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA —
ZESTAWIENIE STOLARKI
DRZWIOWEJ A.5.3

TYP VII.2.6

DRZWI WEWNETRZNE ODTWARZAJACE DRZWI
HIOSTRYCZNE NA STALOWEJ O SCIENICY
- DRZWI WEWNETRZNE MDF LAMINOWANE
LAMINATEM HPL O GR. MIN 1MM,
W KOLORZE JASNOSZARYM RAL 7044
- OSCIEZNICA STALOWA LAMINOWANA LAMINATEM
HPL O GR. MIN 1MM, W KOLORZE RAL 7044
- DRZWI BEZPRZYLGOWE
- OTWARTE SKRZYDLO DRZW!I NIE MOZE ZAWEZAC
SZEROKOSCI PRZEJSCIA
DRZWI Z UW4 WYPOSAZYC W
SAMOZAMYKACZ TYP VIIL.9.2
GEOMETRIA DRZWI ODTWARZAJACA
GEOMETRIEM DRZWI HISTORYCZNYCH
ZGODNIE Z DETALEM A.6.2, OBUDOWA
OSCIEZNICY HISTORYCZNYCH DRZWI DO
ZACHOWANIA

DRZWI WEWNETRZNE
ZGODNIE Zz
DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA —
ZESTAWIENIE STOLARKI
DRZWIOWEJ A.5.3

TYP VIIL.2.7

KD1 - KLAPA DYMOWA Z OWIEWKAMI | KIEROWNIC A
NAD KLATK A SCHODOWA KS1 — 2 SZTUKI

KLAPA O WYMIARZE MIN.150X220 CM
JEDNOSKRZYDEOWA Z WYWIEWKAMI | KIEROWNICA
O POWIERZCHNI CZYNNEJ ODDYMIANIA MIN. 2,56 M2.
PODSTAWA PROSTA O WYSOKOSCI MIN. 30 CM
WYKONANA Z BLACHY OCYNKOWANEJ MIN. 1,25MM.
DOLNA CZESC PODSTAWY WYPOSAZONA W
KOENIERZ STALOWY SEUZACY DO MOCOWANIA DO
KONSTRUKCJI DACHU. WYPEENIENIE SKRZYDLA
STANOWI PLYTA WARSTWOWA ALU, MALOWANA NA
KOLOR BIALY,

KLAPA IZOLOWANA TERMICZNIE WELNA MINERALNA
O GRUBOSCI MIN. 100MM. UKEAD NAPEDOWY KLAP
DYMOWYCH STANOWI SItOWNIK ELEKTRYCZNY 6A,
ZASILANY NAPIECIEM 24 V.

-MALOWANY NA KOLOR BIALY RAL 9010

-ZAPEWNIC FUNKCJE WENTYLOWANIA KLATKI
SCHODOWEJ

KLAPA PODLACZONA DO INSTALACJI SAP

KLATKA SCHODOWA KS1
DETAL RYS A.6.5.2
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KD2 - KLAPA DYMOWA Z OWIEWKAMI | KIEROWNIC A
NAD KLATK A SCHODOWA KS2 — 1 SZTUKA

KLAPA O WYMIARZE MIN.150X180 CM
JEDNOSKRZYDLOWA Z WYWIEWKAMI | KIEROWNICA
O POWIERZCHNI CZYNNEJ ODDYMIANIA MIN. 2,08 M2.
PODSTAWA PROSTA O WYSOKOSCI MIN. 30 CM
WYKONANA Z BLACHY OCYNKOWANEJ MIN. 1,25MM.
DOLNA CZESC PODSTAWY WYPOSAZONA W
KOLNIERZ SEUZACY DO MOCOWANIA DO
KONSTRUKCJI DACHU. WYPELNIENIE SKRZYDLA
STANOWI KOPULA AKRYLOWA, PRZEZROCZYSTA,
DEKLAROWANY DLA WYPELNIENIA WSP.
IZOLACYJNOSCI TERMICZNEJ MIN. U=1,40 W/(M%K).
KLAPA IZOLOWANA TERMICZNIE WEENA MINERALNA
O GRUBOSCI MIN. 100 MM. UKEAD NAPEDOWY KLAP
DYMOWYCH STANOWI SILOWNIK ELEKTRYCZNY 6A,
ZASILANY NAPIECIEM 24 V.

-MALOWANY NA KOLOR BIALY RAL 9010

-ZAPEWNIC FUNKCJE WENTYLOWANIA KLATKI
SCHODOWEJ

KLAPA PODEACZONA DO INSTALACJI SAP

KLATKA SCHODOWA KS2

TYP VIIL.3

OKUCIA, AUTOMATYKA, TECHNIKA DRZWIOWA

TYP VIIL3.1

KLAMKI DRZWI | OKIEN:
- KLASYCZNY SYSTEM Z POWTARZALNOSCIA
ZAMOWIEN
- DO STANDARDOWYCH SKRZYDEt DRZWIOWYCH
- SPELNIA NORME PN-EN 1906 W KLASIE 3 LUB
NORME
ROWNOWAZNA, OCHRONA ANTYKOROZYJNA
W KLASIE MINIMUM 4
- ZINTEGROWANY MECHANIZM POWROTNY KLAMKI W
ROZECIE
- DO DRZWI DREWNIANYCH | PROFILOWYCH
- DO GRUBOSCI SKRZYDLA: 38-60 MM
- DO DRZWI DREWNIANYCH | PROFILOWYCH Z KD

WG RYSUNEK RZUTY ORAZ
ZESTAWIENIE STOLARKI
DRZWIOWEJ

TYP VIII.3.2

SAMOZAMYKACZ SZYNOWY DO DRZWI
ZEWNETRZNYCH JEDNO- | DWUSKRZYDLOWYCH -
WPUSZCZANY

- DO MONTAZU W SKRZYDLE DRZWIOWYM

- DO DRZWI O ROZNYM WYKONCZENIU (DRZWI:
PLASZCZOWE, PROFILOWE) | ZASTOSOWANIU

- WYMIARY DLA SAMOZAMYKACZA O SILE EN W

ZAKRESIE 3-6:

- DLUGOSC: OK. 240-250 MM

- SZEROKOSC: OK. 35-40MM

- WYSOKOSC: OK. 45-50 MM

BEZSTOPNIOWA REGULACJA SILY W ZAKRESIE 3-6

WEDLUG NORMY PN-EN 1154 LUB ROWNOWAZNEJ

- SZER. DRZWI DO 1400 MM, CIEZAR SKRZYDEA DO

180 KG, GRUBOSC SKRZYDEA MIN 50 MM

- MINIMALNA SZER SKRZYDtA BIERNEGO W

DRZWIACH DWUSKRZYDEOWYCH MIN. 540MM

- REGULACJA PREDKOSCI ZAMYKANIA ORAZ

DOBICIA,

- MAKSYMALNY KAT OTWARCIA 115 STOPNI

- DO DRZWI DYMOSZCZELNYCH | PPOZ (KONIECZNE

DOPUSZCZENIE W ,KOT" DRZWI)

- POSIADA ATEST HIGIENICZNY

- REGULOWANE TLUMIENIE OTWIERANIA (FUNKCJA
LANTYWIATROWA?)

- DO DRZWI JEDNOSKRZYDtOWYCH Z
ELEKTROMECHANICZNA BLOKADA OTWARCIA
SKRZYDLA W SZYNIE SLIZGOWEJ

- DO DRZWI DWUSKRZYDtOWYCH Z REGULATOREM
KOLEJNOSCI ZAMYKANIA,

- DO DRZWI DWUSKRZYDtOWYCH Z REGULATOREM

DRZWI ZEWNETRZNE
ZGODNIE Z ZESTAWIENIEM
DRZWI ZEWNETRZNYCH
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KOLEJNOSCI ZAMYKANIA | ELEKTROMECHANICZNA
BLOKADA OTWARCIA

- WYLACZALNA FUNKCJA ZAMYKANIA DRZWI

- UWAGA: SAMOZAMYKACZ NALEZY DOBIERAC WG
WAGI SKRZYDEA ORAZ JEGO SZEROKOSCI |
GRUBOSCI.

TYP VIIL.3.3

SAMOZAMYKACZE DO DRZWI WEWN ETRZNYCH
JEDNO- | DWUSKRZYDELOWYCH Z REGULACJ A
KOLEJNO $CI ZAMYKANIA- NAWIERZCHNIOWY
- NAWIERZCHNIOWY SAMOZAMYKACZ DRZWIOWY Z
SZYNA SLIZGOWA

- BEZSTOPNIOWA REGULACJA SILY ZAMYKANIA W
ZAKRESIE EN 1-4, EN 2-6 WEDLUG NORMY PN EN
1154 LUB ROWNOWAZNEJ

- DLAEN 1-4 SZER. DRZWI DO 1100MM,

- DLAEN 2-6 SZER. DRZWI DO 1400MM,

- REGULACJA PREDKOSCI ZAMYKANIA ORAZ

DOBICIA,
- REGULOWANE TEUMIENIE OTWIERANIA (FUNKCJA
LANTYWIATROWA")

- DO DRZWI DYMOSZCZELNYCH | PPOZ

- POSIADA ATEST HIGIENICZNY

- DO DRZWI DWUSKRZYDLOWYCH Z REGULATOREM
KOLEJINOSCI ZAMYKANIA |

- DO DRZWI JEDNO- | DWUSKRZYDEOWYCH Z
ELEKTROMECHANICZNA BLOKADA OTWARCIA
(NASTAWNA W ZAKRESIE 80-120°)

- UWAGA: SAMOZAMYKACZ NALEZY DOBIERAC WG
SZEROKOSCI SKRZYDLA; W ZALEZNOSCI OD
PARAMETROW SKRZYDEL DRZWIOWYCH ORAZ
FUNKCJI, JAKIE MA SPEENIAC SAMOZAMYKACZ

- WYKONCZENIE: WG - WYTYCZNYCH PROJEKTANTA

- DLA DRZWI WEWNETRZNYCH MOZLIWOSC ZAMIANY
NA SAMOZAMYKACZ SZYNOWY Z MECHANIZMEM
WSPOMAGAJACYM OTWIERANIE

WG RYSUNEK RZUTY ORAZ
ZESTAWIENIE STOLARKI
DRZWIOWEJ

TYP VIIL.3.4

SAMOZAMYKACZ RAMIENIOWY DLA DRZWI

WEWNETRZNYCH/ ZEWNETRZNYCH

JEDNOSKRZYDtOWYCH

- DO MONTAZU NA ZEWNATRZ | WEWNATRZ

- SIA ZAMYKANIA REGULOWANA MIEJSCEM
MONTAZU DLA DRZWI O SZEROKOSCI DO 1250MM

- BEZSTOPNIOWA REGULACJA SItY ZAMYKANIA W
ZAKRESIE 1-6 DLA DRZWI O SZEROKOSCI DO
1400MM

- MAKSYMALNA SZEROKOSC SKRZYDLA :1250MM DLA
SAMOZAMYKACZA MNIEJSZEGO ORAZ 1400MM DLA
SAMOZAMYKACZA WIEKSZEGO

- MONTAZ MOZLIWY NA SKRZYDLE LUB OSCIEZNICY

- DLA DRZWI POZAROWYCH | DYMOSZCZELNYCH

- REGULOWANA PREDKOSC ZAMYKANIA

- REGULACJA DOBICIA

- TEUMIENIE OTWARCIA (FUNKCJA ,ANTYWIATROWA")

- POSIADA ATEST HIGIENICZNY

- UWAGA: SAMOZAMYKACZ NALEZY DOBIERAC WG
SZEROKOSCI SKRZYDLA; W ZALEZNOSCI OD
PARAMETROW SKRZYDEL DRZWIOWYCH ORAZ
FUNKCJI, JAKIE MA SPELNIAC SAMOZAMYKACZ

MOZLIWE WERSJE SAMOZAMYKACZA:
- Z FUNKCJA OPOZNIENIA ZAMYKANIA
- ZELETROHYDRAULICZNA BLOKADA OTWARCIA

WG RYSUNEK RZUTY ORAZ
ZESTAWIENIE STOLARKI
DRZWIOWEJ -

DRZWI DO POMIESZCZEN
MAGAZYNOWYCH
WYPOSAZONYCH W
SAMOZAMYKACZ

TYP VIIL.3.5

BLOKADA ELEKTROMECHANICZNA SKRZYDtA W

POZYCJI OTWARTEJ ZINTEGROWANA W SZYNIE

SAMOZAMYKACZA

- UMOZLIWIA PRZYTRZYMANIE DRZWI
PRZECIWPOZAROWYCH | DYMOSZCZELNYCH W
POZYCJI OTWARTEJ

- KAT BLOKADY OTWARCIA REGULOWANY W
ZAKRESIE 80°-120°

- BLOKADA ZWALNIANA W PRZPADKU ZANIKU

DRZWI OPISANE UW 10
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ZASILANIA
LUB ALARMU-SYGNAL Z SAP-U (DRZWI ZAMYKANE
PRZEZ SAMOZAMYKACZ)

- ZESTAW SZYNY ZAWIERA RAMIE, SZYNE, KOSTKE
SLIZGOWA, BLOKADE
ELEKTROMECHANICZNA,ZASILACZ W PRZYPADKU
DUZYCH | CIEZKICH DRZWI (O SZEROK. PONAD
1400MM) ORAZ PRZY KACIE OTWARCIA >130°
NALEZY ZASTOSOWA(; MAGNESY
(ELEKTROTRZYMACZ SCIENNY) W POLACZENIU Z
SYSTEMEM SSP

TYP VII.3.6

SIEOWNIK DO NAPOWIETRZANIA

- SILOWNIK RAMIENIOWY Z ROLKA DO OTWIERANIA
DRZWI DO NAPOWIETRZANIA

- SILA PCHAJACA NA RAMIENIU: MIN. 600N

- CIEZAR SKRZYDLA: MAX. 250 KG

- SZEROKOSC SKRZYDLA: 380 -1600 MM

- WYLACZENIE W POZYCJI KONCOWEJ WYSUNIETEJ/

WSUNIETEJ: ZINTEGROWANY PRZEKAZNIK

ODLEGLOSCI

- WYLACZNIK PRZECIAZENIOWY: KOTROLA POBORU

PRADU

- NAPIECIE ZASILAJACE: 24V DC + 25%

- POBOR PRADU: OK. 1,4A

GLOWNE DRZWI
WEJSCIOWE ISTNIEJACE,
DRZWI DZ2 — KLATKA
SCHODOWA KS1, KS2 -
DRZWI OPISANE UWAGA 41

TYP VIIL.3.7

ZESTAW DO DRZWI Z KONTROL A DOSTEPU
ZESTAW ZAWIERA:

—ELEKTROZACZEP REWERSYJNY

- ZAMEK PRZECIWPANICZNY FUNKCJA EWAKUACYJNA
- BLACHA ZACZEPOWA

- SZTUK 44 ZESTAWOW

- DO PRACY CIAGLEJ

- WYTRZYMALOSC MECHANICZNA MIN. 5000 N

- OBUDOWA SYMETRYCZNA DO DRZWI PRAWYCH |
LEWYCH

- NAPIECIE 12 LUB 24 V

- REGULACJA ZAPADKI

-KOMPAKTOWA PROWADNICA ZAPADKI

DRZWI Z KONTROLA
DOSTEPU - ZGODNIE Z
RZUTAMI BRANZY:
ARCHITEKTURA, NISKIE
PRADY, TECHNOLOGIA

TYP VIIL4

POZOSTALE

TYP VII.4.1

PARAPETY WEWN ETRZNE:

- MATERIAL KONGLOMERAT

-GR.3CM

- KOLOR BIALY/ ZBLIZONY DO BIALEGO(BIANCO)

- WYSOKA WYTRZYMALOSC NA SCIERANIE |
UDERZENIA

- JEDNOLITA BARWA

WYMIANA PARAPETOW
PRZY WSZYSTKICH
OKNACH

TYP VII.4.2

ROLETY WEWNETRZNE PRZECIWSLONECZNE

A) ROLETY PRZEZNACZONE DO OKIEN

POLACIOWYCH

- MONTAZ NA SKRZYDLE OKNA
-KASETA PROWADNICE, LISTWA KONCOWA —
ALUMINIUM ANODOWANE
-TKANINA, KOLOR PRZELAMANY BIALY DO
POTWIERDZENIA PO PRZEDLOZENIU PROBEK
MATERIALOWYCH DO AKCEPTACJI
- ATEST TRUDNOPALNOSCI B1,
-ZMYWALNA, BAKTERIO | GRZYBICZO STATYCZNA,
-GRAMATURA MIN 290 G/M3,
- GRUBOSC MIN 0,43 MM
-STEROWANIE RECZNE -MECHANIZM SPREZYNOWY
-SZT 34 — WSZYSTKIE OKNA POLACIOWE

B) ROLETY WOLNOWISZ ACE RECZNE
- MONTAZ WE WNECE OKIENNEJ , 1 ROLETA NA OKNO
DWUSKRZYDLOWE
-KASETA, LISTWA KONCOWA — ALUMINIUM

PRZY WSZYSTKICH
OKNACH OPATRZONYCH
UWAGA UW. 21
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MALOWANE W KOLORZE BIALYM
- BRAK PROWADNIC BOCZNYCH

-TKANINA, KOLOR PRZELAMANY BIALY DO
POTWIERDZENIA PO PRZEDLOZENIU PROBEK
MATERIALOWYCH DO AKCEPTACJI

- ATEST TRUDNOPALNOSCI B1,

-ZMYWALNA, BAKTERIO | GRZYBICZO STATYCZNA,
-GRAMATURA MIN 290 G/M3,

- GRUBOSC MIN 0,43 MM

-STEROWANIE RECZNE

-SZT 112 — WSZYSTKIE OKNA OPISANE NA RZUCIE UW.
21

C) ROLETY WOLNOWISZ ACE STEROWANE
ELEKTRYCZNIE
- MONTAZ WE WNECE OKIENNEJ , 1 ROLETA NA OKNO
DWUSKRZYDLOWE
-KASETA, LISTWA KONCOWA — ALUMINIUM
MALOWANE W KOLORZE BIALYM
- BRAK PROWADNIC BOCZNYCH
-TKANINA, KOLOR PRZELAMANY BIALY DO
POTWIERDZENIA PO PRZEDLOZENIU PROBEK
MATERIALOWYCH DO AKCEPTACJI
- ATEST TRUDNOPALNOSCI B1,
-ZMYWALNA, BAKTERIO | GRZYBICZO STATYCZNA,
-GRAMATURA MIN 290 G/M3,
- GRUBOSC MIN 0,43 MM
-STEROWANIE ELEKTRYCZNE, 24 V CICHE ( MAX 44DB)
SZYBKOBIEZNE, ZASILACZ, PRZELACZNIK NASCIENNY
-WYKONAWCA RZEDLOZY PROJEKT WARSZTATOWY
STEROWANIA ROLET DO AKCEPTACJI
-SZT 10 — DUZE OKNA NA ELEWACJI POLUDNIOWEJ-
OPISANE NA RZUCIE UW. 21

TYP VIIL.4.3

ROLETY WEWNETRZNE CALKOWICIE ZACIEMNIAJ ACE

- ROLETY WEWNETRZNE STEROWANE RECZNIE

- SYSTEM ROLET W KASETACH UMOZLIWIAJACY
CALKOWITE ZACIEMNIENIE POMIESZCZEN — 100%

ZACIEMNIENIA

- SKUTECZNOSC BLOKADY SWIATEA ZAPEWNIA

BUDOWA KASETY, PROWADNIC ORAZ TKANINA

TYPU BLACK-OUT W KOLORZE BIALYM;

- ROLETY MONTOWANE DO SKRZYDtA OKNA

-SZTUK 10

PRZY OKNACH W POM.:
1.22; 1.07; 2.19; 2.07, 3.16;
3.23; 2.37
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TAB. IX DODATKOWE WYPOSAZANIE

TYP
MATERIALU

NAZWA MATERIALU /
PARAMETRY

MIEJSCE
WYSTEPOWANIA
W BUDYNKU

TYPIX.1.1

OPRAWA O SWIETLENIOWA NAD WEJ SCIEM
ZEWNETRZNYM DO PIWNICY

- MONTOWANA NA SCIANIE

- SWIECENIE W DOL

- STRUMIEN SWIETLNY: 2270 Im

- TEMPERATURA BARWOWA NAJBLIZSZA: 3000 K
- SPOSOB ROZSYLU SWIATEA: BEZPOSREDNI
- ROZSYt SWIATEA CYRKULARNY

- NAPIECIE: 230 V AC

- MOC OPRAWY: MIN 8 W

-ZYWOTNOSC MIN. 50 000 H

- STOPIEN OCHRONY IP: 2IP54

- OPRAWA PROSTOKATNA, ALUMINIOWA

- KLOSZ: SZKLANY

- KOLOR: SZARY

-GWARANCJA MIN. 5 LAT

-SZTUK: 1

NAD WEJSCIEM DO
PIWNICY -2.01

TYP IX.1.2

BALUSTRADY ZEWN ETRZNE

- ELEMENT PIONOWY BALUSTRADY :

PLASKOWNIK STALOWY ZAMKNIETY O PRZEKROJU 5-10 X
50-55 MM, MALOWANY PROSZKOWO, WYS. MIN. 1100-1150
MM POWYZEJ WYKONCZONEGO POZIOMU MURKOW, W
ROZSTAWIE CO MAX.105 MM, (SWIATLO OTWORU 100 MM)
SPAWANY OD GORY DO POCHWYTU TJ. PLASKOWNIKA
STALOWEGO ZAMKNIETEGO 5-10 X 50-55 MM,
MALOWANEGO NA KOLOR CIEMNOZIELONY NCS 7020-
B90G, MOCOWANIE BALUSTRADY DO MURKA LUB
SCHODOW ZELBETOWYCH ZA POMOCA STOPKI
WYKONANEJ Z PLASKOWINIKA STALOWEGO O
WYMIARACH 5-10 X 50-55 MM LUB 5-10 X 50MM, WYSOKOSC
OK. 4-4,5 CM, W ROZSTAWIE WG RYSUNKU A.6.6, SPAWANY
OD GORY DO DOLNEGO PROFILU BALUSTRADY, OD DOtU
SPAWANY W PLYTKE STALOWA O WYM. 80-85X80-85 MM
LUB 80-85X40-45 MM ZAMOCOWANA DO MURKA

BALUSTRADY PRZY
SCHODACH
ZEWNETRZNYCH DO
PIWNICY

TYP IX.2

TASMA ANTYPO SLIZGOWA

- SZEROKOSC: OK. 5-5,5 CM

- GRUBOSC: OK. 1,25 - 1,5 MM

- KOLOR GRAFITOWY

- SAMOPRZYLEPNA

- Z DUZYMI CZASTKAMI BARDZO WYTRZYMALEGO PIASKU
KWARCOWEGO

- KLEIC MIN. 2CM OD KRAWEDZI STOPNIA

- PRZY MONTAZU NA ZEWNATRZ BUDYNKOW WYMAGANE
JEST ZASTOSOWANIE KLEJU USZCZELNIAJACEGO

PROJEKTOWANE
SCHODY ZEWNETRZNE
DO PIWNICY, RAMPA
WEJSCIOWA
ISTNIEJACA

TYP IX.3

WPUST PODWORZOWY

- WPUSTY PODWORZOWE DO ODWODNIENIA
PUNKTOWEGO

- Z BETONU POLIMEROWEGO

- KLASA OBCIAZENIE = B125

- PRZEKRYTE RUSZTEM KRAOTWYM O WIELKOSCI OCZKA
OK. 30-35/10-15 MM, OCYNK

PRZY ZEWNETRZNYM
WEJSCIU DO PIWNICY,
OPISANE UW15

TYP I1X.4

WYPOSAZENIE WNETRZ

TYP IX.4.1

ZESTAW WC WISZACY DO ZABUDOWY DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH
- GWARANCJA (LICZBA LAT) MIN. 10

tAZIENKI DLA NPS
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- KSZTALT ZAOKRAGLONY

- STELAZ PODTYNKOWY

- PRZYCISK SPLUKIWANIA CHROMOWANY

- DESKA DUROPLAST

- MOZLIWOSC KOMPLETOWANIA Z UMYWALKAMI (SERIA)

TYP IX.4.2

ZESTAW WC WISZACY DO ZABUDOWY STANDARD
- SZEROKOSC (MM) OK.320 - 350

- GLEBOKOSC (MM) OK. 500-550

- GWARANCJA (LICZBA LAT) MIN. 10

- KSZTALT ZAOKRAGLONY

- ODPORNOSC NA OBCIAZENIE (KG) MIN. 400 KG
- KOLOR WC BIALY

- ODPLYW WODY POZIOMY

- BEZ KOENIERZA WEWNETRZNEGO

- STELAZ PODTYNKOWY

- PRZYCISK SPLUKIWANIA CHROMOWANY

- DESKA DUROPLAST

- MOZLIWOSC KOMPLETOWANIA Z UMYWALKAMI (SERIA)

WSZYSTKIE
POMIESZCZENIA
HIGIENICZNO
SANITARNE Z
WYLACZENIEM NPS

TYP IX.4.3

ZESTAW PISUAR ZE STELAZEM | AUTOMATYCZNYM
SPLUKIWANIEM

- MIN. 10 LAT GWARANCJI

- ATEST HIGIENICZNY

- SPLUKIWANIE DO 0,5L/1 CYKL

WC MESKIE

TYP IX.4.4

ZLEW GOSPODARCZY ZE STALI NIERDZEWNEJ,

POMIESZCZENIA
PORZADKOWE

TYP IX.4.6

UMYWALKI

- GWARANCJA (LICZBA LAT) MIN. 10

- SPOSOB MOCOWANIA SRUBY

- PRZELEW

- SPOSOB MONTAZU WISZACA

- KSZTALT ZAOKRAGLONY

- OTWOR NA BATERIE CENTRALNY

- SZEROKOSC (MM) 550-580 MM

- GLEBOKOSC (MM) 425-450 MM

- STELAZ PODTYNKOWY W PRZYPADKU KONIECZNOSCI

- MOZLIWOSC KOMPLETOWANIA Z USTEPAMI (SERIA)

- POLPOSTUMENT CERAMICZNY W POM.
PRZEZNACZONYCH NA POBYT LUDZI (POWYZEJ
PIWNICY)

WSZYSTKIE
POMIESZCZENIA
HIGIENICZNO
SANITARNE Z
WYLACZENIEM NPS,
UMYWALKI
WOLNOSTOJACE WE
WSZYSTKICH
POMIESZCZENIACH

TYP IX.4.7

UMYWALKA DLA NIEPELNOSPRAWYCH

- UMYWALKOWA Z PRZEDLUZONYM UCHWYTEM, DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH

- GWARANCJA (LICZBA LAT) MIN. 10

- SPOSOB MOCOWANIA SRUBY

- PRZELEW

- SPOSOB MONTAZU WISZACA

- STELAZ PODTYNKOWY W PRZYPADKU KONIECZNOSCI

- MOZLIWOSC KOMPLETOWANIA Z USTEPAMI (SERIA)

tAZIENKI DLA NPS

TYP 1X.4.8

LUSTRO Z REGULACJ A KATA NACHYLENIA

- PROSTOKATNE LUSTRO KRYSZTALOWE O
ZAOKRAGLONYCH BRZEGACH, Z FOLIA
ZABEZPIECZAJACA PRZED ODPRYSKAMI | RAMA Z
FUNKCJA UCHYLNA ,

- UCHWYT Z METALU, POKRYTY WYSOKIEJ JAKOSCI
CHROMEM

- RAMA POKRYTA BIALYM LAKIEREM WYSOKIEJ JAKOSCI

- LATWE USTAWIENIE NACHYLENIA LUSTRA W POZYCJI
SIEDZACEJ OD 0 DO 10°

- DO MONTAZU SCIENNEGO

- SZER. 600-650 MM, WYS.700-750 MM, Gt.. 120-150 MM

- ODPORNY NA KOROZJE ZESTAW DO MOCOWANIA

WC DLA
NIEPELNOSPRAWNYC
H

TYP I1X.4.9

POJEMNIK NA MYDLO- BEZDOTYKOWY
- POJEMNOSC: MIN. 1 LITR
- MATERIAL OBUDOWY: INOX 304 BAKTERIOSTATYCZNY
- GRUBOSC BLACHY INOZ MIN. 1 MM
- SCIENNY DOZOWNIK MYDtA Z DELIKATNYM
URUCHAMIANIEM

LAZIENKI NPS,
TOALETY PERSONELU,
TOALETY
OGOLNODOSTEPNE
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- WYMIARY: WYSOKOSC: 250-275 MM, SZEROKOSC:
100-150 MM,

- GLEBOKOSC: 80-100 MM

- JEDNOCZESCIOWA POKRYWA

- SPOSOB URUCHAMIANIA: AUTOMATYCZNY

- WIZJER DO KONTROLI POZIOMU MYDEA

- PRZEZNACZENIE: MYDLO W PLYNIE LUB SRODKI
DEZYNFEKCYJNE

- RODZAJ MONTAZU: NASCIENNY, PRZYKRECANY

- ZBIORNIK WIELOKROTNEGO NAPELNIANIA, MOZNA
UZUPEENIAC Z KANISTRA

- SPREZYNA: STAL HARTOWANA

- ZAMEK | KLUCZ: METAL

- GWARANCJA: 10 LAT

TYP 1X.4.10

POJEMNIK NA MYDLO- BEZDOTYKOWY

- POJEMNOSC: MIN. 1 LITR

- MATERIAL OBUDOWY: INOX 304 BAKTERIOSTATYCZNY

- GRUBOSC BLACHY INOZ MIN. 1 MM
- SCIENNY DOZOWNIK MYDtA Z DELIKATNYM
URUCHAMIANIEM B

- WYMIARY: WYSOKOSC: 250-275 MM, SZEROKOSC:
100-150 MM,

- GLEBOKOSC: 80-100 MM

- JEDNOCZESCIOWA POKRYWA

- SPOSOB URUCHAMIANIA: AUTOMATYCZNY

- WIZJER DO KONTROLI POZIOMU MYDLA

- PRZEZNACZENIE: MYDEO W PLYNIE LUB SRODKI
DEZYNFEKCYJNE

- RODZAJ MONTAZU: NASCIENNY, PRZYKRECANY

- ZBIORNIK WIELOKROTNEGO NAPELNIANIA, MOZNA
UZUPEENIAC Z KANISTRA

- SPREZYNA: STAL HARTOWANA

- ZAMEK | KLUCZ: METAL

- GWARANCJA: 10 LAT

LAZIENKI NPS,
LAZIENKI
OGOLNODOSTEPNE,
LAZIENKI DLA
PERSONELU, POKOJE
LEKARSKIE, GABINETY
BADAN, KOMUNIKACJA
-PO USTALENIU Z
ZAMAWIAJACYM

TYPIX.4.11

PODTYNKOWY MODUL PODAJINIK NA R ECZNIKI
PAPIEROWE + POJEMNIK NA ODPADY 30 LITROW

- BAKTERIOSTATYCZNY, INOZ 304 SATYNOWY
-DRZWICZKI Z ZAMKNIECIEM NA ZAMEK | UNIWERSALNY
KLUCZ

-MOCOWANIE NIEWIDOCZNE

-POJEMNOSC PODAJNIKA RECZNIKOW 400-600 ODCINKOW
-POJEMNOSC POJEMNIKA NA ODPADY: MIN. 30 LITROW
-GRUBOSC BLACHY: MIN. 1,2 MM;

-10 LAT GWARANCJI

-WYMIARY GR. OK. 160 MM, WYS: 1000-1500 MM, SZER: DO
400 MM

TOALETY PERSONELU,
TOALETY
OGOLNODOSTEPNE
-PATRZRYS A.7.1

TYP IX.4.12

UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY
ZAWIESZANY NA PORECZY DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

WC DLA NPS

TYP IX.4.13

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY - JUMBO
- PRZEZNACZENIE: PAPIER TOALETOWY
- WYMIARY ROLI: 200 M
- MATERIAL OBUDOWY: STAL NIERDZEWNA
- KOLOR OBUDOWY: SREBRNY
- WYKONCZENIE POWIERZCHNI: INOZ 304 SATYNOWY
- ZDNEM
- WYMIARY: OK. FI 225
GLEBOKOSC: 110 — 150 MM
- ZAMEK | KLUCZ: METAL
- OKIENKO KONTROLNE INFORMUJACE O ILOSCI PAPIERU
- RODZAJ MONTAZU: NASCIENNY, PRZYKRECANY
- GWARANCJA: 10 LAT

LAZIENKI NPS,
TOALETY PERSONELU,
TOALETY
OGOLNODOSTEPNE
-PATRZRYS A.7.1

TYP 1X.4.15

PORECZE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

- UCHWYT POZIOMO-PIONOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ
MATOWEJ; 30-35 X 30-35 CM, ODLEGLOSC
MONTAZU:
ODCINEK POZIOMY 80 - 85 CM OD POSADZKI,
ODCINEK PIONOWY 50-55 CM OD TYLNEJ SCIANY
(WC), ODLEGLOSC OD WC: 25-30 CM OD OSI WC.

WG RZUTOW
TECHNOLOGII
WYPOSAZENIE
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- UCHWYT POZIOMO-PIONOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ
MATOWEJ; 65-70 X 65-70 CM, Z PIONOWA PORECZA
H=110-115 CM,

ODLEGLOSC MONTAZU: ODCINEK POZIOMY 80 - 85 CM
OD POSADZKI, ODCINEK PIONOWY 75-80 CM OD TYLNEJ
SCIANY (PRYSZNIC),

TYP 1X.4.16

BATERIE UMYWALKOWE
- BATERIA UMYWALKOWA STOJACA

- AUTOMATYCZNY KOREK KLIK-KLAK

- JEDNOUCHWYTOWA

- KOLOR CHROM

- GLOWICA CERAMICZNA 25 - 30 MM

- ELASTYCZNE WEZYKI PRZYtACZENIOWE
- WYSOKOSC 150 - 180 MM

- PERLATOR ECO MIN. 6 L/MIN

- GWARANCJA MIN. 7 LAT NA CALA BATERIE
- KLASA AKUSTYCZNA Il

UMYWALKI W
tAZIENKACH
OGOLNODOSTEPNYCH
LAZIENKI DLA
PERSONELU

TYP IX.4.17

BATERIA UMYWALKOWA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

- JEDNOUCHWYTOWA BATERIA UMYWALKOWA

- WYKONCZENIE POWIERZCHNI: CHROM

- WYSOKOSC 200 MM

- UCHWYT KLINICZNY 180 MM

- MONTAZ JEDNOOTWOROWY

- PERLATOR M 24X1

- GLOWICA CERAMICZNA Z OGRANICZNIKIEM PRZEPLYEU
GORACEJ WODY

- ZESTAW ODPLYWOWY G 11/4

- ELASTYCZNE WEZYKI SYSTEMOWE G 3/8

- SYSTEM SZYBKIEGO MONTAZU

UMYWALKI W
tAZIENKACH NPS

TYP IX.4.18

BATERIE ZLEWOZMYWAKOWE SCIENNE MECHANICZNE

- TYP BATERII ZLEWOZMYWAKOWA MECHANICZNA

- RODZAJ BATERII SCIENNA Z RUCHOMA WYLEWKA, RURA
L 200,

- UCHWYT AZUROWY

- SAMOOPROZNIAJACA WYLEWKA DOLNA FI 22 Z SITKIEM
GWIAZDA Z MOSIADZU ]

- ZE STANDARDOWYMI MIMOSRODAMI

- WYLEWKA GEADKA WEWNATRZ (OGRANICZA NISZE
BAKTERYJINE)

- KOLOR WYKONCZENIA CHROM

- SREDNICA GLOWICY (MM) 35 - 40

- GWARANCJA (LATA) MIN. 5

- MATERIAL WYKONANIA MOSIADZ

- ZASIEG WYLEWKI (CM) 20-25 CM

- OBROTOWA WYLEWKA TAK

- GLOWICA CERAMICZNA TAK

ZLEWY W
POMIESZCZENIACH
PORZADKOWYCH

TYP IX.4.19

BATERIE ZLEWOZMYWAKOWE NASTOJ ACE

- GLOWICA Z ZAWOREM CERAMICZNYM

- RUCHOMA WYLEWKA

- CHROMOWANA

- WYSOKOSC BATERII. 150 - 180 MM

- DLUGOSC BATERII 230 - 250 MM

- WYSOKOSC WYLEWKI 120 - 150 MM

- MAKS. GRUBOSC MONTAZU. 20 - 25 MM

- RODZAJ BATERII JEDNODZWIGNIOWA- MIESZAKOWA
- OBROT WYLEWKI 360 ST.

- DLUGOSC PODEACZNIA 320 - 350 MM

- SREDNICA OTWORU MONTAZOWEGO 30 - 35 MM
- ELASTYCZNE PRZY+ACZA W OPLOCIE STALOWYM

ZLEWY WG
DOKUMENTACJI

TYP 1X.4.20

BATERIE ZLEWOZMYWAKOWE STOJ ACE Z WYCIAGANA
WLEWKA

- GLOWICA Z ZAWOREM CERAMICZNYM

- WYCIAGANA WYLEWKA

- CHROMOWANA

- WYSOKOSC BATERII 290-300 MM

- DLUGOSC BATERII 220-250 MM

- WYSOKOSC WYLEWKI 250-300 MM

- MAKS. GRUBOSC MONTAZU 35 — 40 MM

- RODZAJ BATERII JEDNODZWIGNIOWA- MIESZAKOWA

ZLEWY KUCHENNE
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- RODZAJ PODtACZENIA WEZYKI

- DLUGOSC PODEACZENIA 350-400 MM

- SREDNICA OTWORU MONTAZOWEGO 30-35 MM

- BATERIA MIESZAKOWA

- RUCHOMA WYLEWKA

- ELASTYCZNE PRZY+ACZA W OPLOCIE STALOWYM

TYP IX.4.21

BATERIE NATRYSKOWE

- BATERIA NATRYSKOWA MECHANICZNA
- GLOWICA CERAMICZNA 40 -45 MM

- MATERIAL CHROM

- SPOSOB MONTAZU SCIENNA

PRYSZNICE

TYP 1X.4.23

DRZWI SYSTEMOWE | SCIANKI PRYSZNICOWE SZKLANE

SCIANKI | DRZWI PRYSZNICOWE- WYMIARY WG RZUTOW

TJ.:

- POM. -1.10: 2 SZT. DRZWI PRYSZNICOWYCH 80 X200

- POM. -1.12: 1 SZT. DRZWI PRYSZNICOWE 80 X200

- POM. -1.14: 1 SZT. SCIANKA PRYSZNICOWA 105 X 200 W

TYM 1 SKRZYDLO DRZWI 80 X 200

- POM. 1.10: 1 SZT. KABINA PRYSZNICOWA 2 X 90 X 200 W

TYM 1 SKRZYDLO DRZWI 70 X 200

- POM. 2.21: 1 SZT. KABINA PRYSZNICOWA 2 X 90 X 200 W

TYM 1 SKRZYDLO DRZWI 70 X 200

- WYS. OK. 200 CM

- WYPELNIENIE SZKtO POLPRZEZROCZYSTE,
POLTRANSPARENTNE

- SZKLO BEZPIECZNE HARTOWANE O GR. MIN. 6 MM

- POWLOKA NA TAFLI SZKLANEJ ULATWIAJACA

UTRZYMANIE CZYSTOSCI, ZAPOBIEGAJACA OSADZNIU SIE

KAMIENIA ORAZ ZANIECZYSZCZEN

- DRZWI JEDNOSKRZYDtOWE NA ZAWIASACH

KOLUMNOWYCH

- METALOWA RACZKA, USZCZELKA MAGNETYCZNA

-OKUCIA STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA

- GWARANCJA MIN. 5 LAT

- ZESTAW MONTAZOWY W KOMPLECIE

- MONTAZ UNIWERSALNY ( NA BRODZIKU LUB NA
POSADZCE

- ATEST PzH

- DEKLARACJA ZGODNOSCI CE LUB ROWNOWAZNE

DRZWI PRYSZNICOWE
KABINY PRYSZNICOWE

TYP IX.5

HYDRANTY, KURTYNY POZAROWE

TYP IX.5.1

HYDRANT WEWNETRZNY 25/30

- HYDRANT WEWNETRZNY NA WAZ POLSZTYWNY DN25

- ZAWIESZANY | WNEKOWY (PODTYNKOWY)

- ZREDUKOWANA GtEBOKOSC HYDRANTU

- PODLACZENIA ZASILANIA WODNEGO: Z GORY KORPUSU
HYDRANTU

- MODEL W KONFIGURACJI PIONOWEJ Z DODATKOWYM
MIEJSCEM NA GASNICE PROSZKOWA

- DRZWI PELNE RAL9010 (BIALY) - FARBA POLIESTROWA
ODPORNA NA PROMIENIE UV

- CISNIENIE PRACY: MINIMALNE: MIN. 0.2 MPA
MAKSYMALNE: MAX. 1.2 MPA

- WYMIARY: 790-800 X 790-800 X150-160 MM

- SZAFA HYDRANTOWA WYKONANA ZE STALI
NISKOWEGLOWEJ DCO1 O GR. MIN. 1,0 MM

- ZASLEPIONY OTWOR DO ZASILANIA WODNEGO $R.
45 MM W KORPUSIE SZAFY HYDRANTOWEJ

- DRZWI SZAFY Z WYPROFILOWANYM ZAGLEBIENIEM
UMOZLIWIAJACYM OTWARCIE DRZWI O KAT 180°

HYDRANTY NA
WSZYSTKICH
KONDYGNACJACH

TYP I1X.5.2

HYDRANT WEWNETRZNY HP 33/30

- HYDRANT WEWNETRZNY NA WAZ POLSZTYWNY DN25

- ZAWIESZANY | WNEKOWY (PODTYNKOWY)

- PODLACZENIA ZASILANIA WODNEGO: Z GORY KORPUSU
HYDRANTU

- MODEL W KONFIGURACJI PIONOWEJ Z DODATKOWYM
MIEJSCEM NA GASNICE PROSZKOWA POD CZESCIA
HYDRANTOWA

- DRZWI PELNE RAL9010 (BIALY) - FARBA POLIESTROWA
ODPORNA NA PROMIENIE UV

HYDRANT W CZESCI
TECHNICZNEJ
KONDYGNACJI PIWNIC
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- CISNIENIE PRACY: MINIMALNE: MIN. 0.2 MPA
MAKSYMALNE: MAX. 0.7 MPA

- WYMIARY: 780-800 X 1010-1020 X 250-260 MM

- SZAFA HYDRANTOWA WYKONANA ZE STALI
NISKOWEGLOWEJ DCO01 O GR. MIN. 1,0 MM

- ZASLEPIONY OTWOR DO ZASILANIA WODNEGO SR. OK.
72-75 MM W KORPUSIE SZAFY HYDRANTOWEJ

- DRZWI SZAFY Z WYPROFILOWANYM ZAGLEBIENIEM
UMOZLIWIAJACYM OTWARCIE DRZWI O KAT 180°

TYP IX.5.3

KURTYNA POZAROWA EI30

- KURTYNA POZAROWA WEWNETRZNA NA

PROWADNICACH

-DLA POM. 0.20 | 3.26 PROWADNICA W BRUZDZIE

SCIENNEJ, DLA POM. 4.11 ZINTEGROWANA Z WITRYNA

WW7

-KLASA POZAROWA EI30

KOLOR JASNO SZARY RAL7044

- PLASZCZ KURTYNY: ELASTYCZNY, 3-WARSTWOWOY, GR.

OK. 10 MM, KOLOR SZARY

- PROWADNICA: WNETRZE BLACHA STALOWA

OCYNKOWANA, GR. 1,5-2,0 MM, MASKOWNICA BLACHA MIN.

0,7 MM

- WAL NAWOJOWY — RURA STALOWA OKRAGtA, SREDNICA

ZALEZNA OD WYMIAROW KURTYNY,

- WSPORNIK WALU: BLACHA STALOWA OCYNKOWANA MIN.

4,0 MM

- NAPED ELEKTRYCZNY

- SILNIK ELEKTRYCZNY WRAZ ZE STEROWNIKIEM NAPEDU,

WSPOLPRACUJACY Z SAP BUDYNKU

- ZESPOL OSEON: BLACHA STALOWA MIN. 0,7 MM

- KURTYNA PODEACZONA DO SYSTEMU SAP

- W CELU ZASILANIA KURTYN W ROZDZIELNICACH
DOLOZYC OBWOD ZABEZPIECZONY WYLACZNIKIEM
NADPRADOWYM | DOPROWADZIC ZASILANIE DO
STEROWNIKA KURTYNY POZAROWEJ
ZLOKALIZOWANEGO PRZY KURTYNIE.
W WYCENIE PRZEWIDZIEC DODATKOWE OBWODY:
R02/KPOZ -> POMIESZCZENIE 0.20 -> 22M YDY 3X2,5
R34/KPOZ -> POMIESZCZENIE 3.26 -> 10M YDY 3X2,5
R41/KPOZ -> POMIESZCZENIE 4.11 -> 52M YDY 3X2,5

POM. 0.20, 3.26, 4.11

TYP IX.6

WINDA NIEPRZELOTOWA DZ1 - 1SZTUKA
| WINDA PRZELOTOWA DZ2 — 1 SZTUKA:

DZWIG OSOBOWY, Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM;

BEZ MASZYNOWNI, SZAFA TECHNICZNA UMIEJSCOWIONA

PRZY SZYBIE NA NAJWYZSZYM PRZYSTANKU O

PARAMETRACH:

- PREDKOSC MIN. 1,0M/S;

- UDZWIG MIN. DZ1: Q=630 KG /8 OSOB; DZ2: Q=1000 KG /13

0SOB

- NALEZY WYPOSAZYC DZWIG W FUNKCJE ZJAZDU

AWARYJINEGO DO NAJBLIZSZEGO PRZYSTANKU W

PRZYPADKU ZANIKU PRADU ORAZ POLACZENIE GO Z

SYSTEMEM POZAROWYM; ]

- PRZYCISKI W KASECIE WEZWAN | W PANELACH
DYSPOZYCJI MUSZA POSIADAC OZNACZENIA BRAILLEM

ORAZ INFORMACJE GLOSOWA ORAZ WYSWIETLACZ,

PIETROWSKAZYWACZE

- NIE DOPUSZCZA SIE STOSOWANIA DO NAPEDOW
PASOW ANI LIN W OPLOTACH

- DZWIG DZ1 — KABINA NIEPRZELOTOWA

- DZWIG DZ2 — KABINA PRZELOTOWA

- DRZWI SZYBOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ, DRZWI

PRZYSTANKOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ MALOWANE

PROSZKOWO NA KOLOR RAL 7044

- DZ1:WYMIARY MIN. 900X 2000 MM,

- DZ2: WYMIARY MIN. 900 X 2000 MM

- DRZWI AUTOMATYCZNE TELESKOPOWE,

- SZEROKOSC OTWARCIA DZ1: MIN. 900 MM WYSOKOSC
MIN. 2000 MM, DZ2: MIN. 900 MM, WYS. 2000 MM
WYPOSAZENIE KABINY:

- SCIANY METALOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ

HOL GLOWNY: DZ1,
Dz2
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FAKTUROWANEJ

DRZWI KABINOWE AUTOMATYCZNE ZE STALI
NIERDZEWNEJ MATOWEJ MIN. 900 X 2000 MM

DRZWI PRZYSTANKOWE- AUTOMATYCZNE ZE STALI
NIERDZEWNEJ MATOWEJ MIN. 900 X 2000 MM;

PANEL DYSPOZYCJI WYPUKLY, STAL NIERDZEWNA
SZLIFOWANA LUB FAKTUROWANA, PRZYCISKI ELIPSY,
WYSWIETLACZ PIETROWY LCD LUB TFT Z
PROGRAMOWALNYMI FUNKCJAMI

W KABINIE PRZELOTOWEJ WYKONAC DWA PANELE
DYSPOZYCJI

SUFIT PELNY, STAL NIERDZEWNA

OSWIETLENIE ENERGOOSZCZEDNE LED

PODLOGA WYKEADZINA ANTYPOSLIZGOWA, NIEPALNA,
TRUDNOSCIERALNA IDENTYCZNA JAK NA KOMUNIKACJI
BARIERKA OKRAGLA ZE STALI NIERDZEWNEJ
SZLIFOWANEJ

LUSTRO DZIELONE W POLOWIE NA SCIANIE TYLNEJ

W KABINIE PRZELOTOWEJ LUSTRO NA BOCZNEJ
SCIANIE

- PRZYSTOSOWANY DO UZYTKOWANIA PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE;

- ILOSC PRZYSTANKOW:

DZ1-5/5 (0, 1, 2, 3, 4)

Dz2-7/7 (-1,0,5, 0,1, 2, 3, 4)

NADSZYBIE, PODSZYBIE:

WYSOKOSC NADSZYBIA OBNIZONA DZ1 MAX. 2850 MM,
DZ2: MAX. 2400 MM

GLEBOKOSC PODSZYBIA DZ1: MAX.800 MM; DZ2: MAX.
1100 MM

DZWIG MONTOWANY W NOWYM SZYBIE WINDOWYM

- PO STRONIE DOSTAWCY MONTAZ NOWEGO DZWIGU DZ1
| DZ2,PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI DLA OBU

DZWIGOW
TYP IX.7 LAMPY DEKORACYJNE ZWIESZANE STO ZKI DUSZA SCHODOW KS1
- WISZACA LAMPA SKEADAJACA SIE Z 13 DIOD LED - ZGODNIE ZRYS. A.7.2
- CZARNE WELOKNO WEGLOWE RAL 9005 WNETRZE HOLU
- ZRODLO SWIATLA: LED WEJSCIOWEGO
- 13 X LED 2.3W 700MA
- WSKAZNIK LED 2700 K CRI>90 2591 LM 95 LM/W
- OPRAWA 1251 LM 46 LM/W
- STEROWNIK CC — PRAD STALY 700 MA, 110~240 V,
50-60 HZ
- KLASA SZCZELNOSCI IP 20
- 13 STOZKOWYCH OPRAW, ZAWIESZONYCH NA
STALOWEJ PLYCIE
- WYMIAR PLYTY: 26X53 CM
- WYMIAR STOZKA: 2,6X100 CM
- DLUGOSC OKABLOWANIA ZMIENNA — NAJDLUZSZA OK.
10M
- SZTUK:1
- DOKEADNA WYSOKOSC ZAWIESZENIA POTWIERDZIC NA
ETAPIE REALIZACJI
TYP IX.8 PIKTOGRAMY NA DRZWIACH DRZWI DO WC
ELEMENT IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SPOJNY Z
TABLICZKAMI PRZYDRZWIOWYMI TYP 1X.9
TYP IX.9 TABLICZKI NA DRZWI / TABLICZKA PRZYDRZWIOWA DRZWI DO

WYSOKOSC TABLICZKI: DO UZGODNIENIA Z
ZAMAWIAJACYM NA ETAPIE WYKONCZENIA WNETRZ
SZEROKOSC TABLICZKI: 150 - 180MM

KOLOR: GRAFITOWY RAL 7016, MODULY Z NAZWISKAMI
BIALY RAL 9016

TABLICZKI PRZYDRZWIOWE Z MOZLIWOSCIA
MOCOWANIA NA KOLKI SZYBKIEGO MONTAZU LUB NA
PIANKE DWUSTRONNIE KLEJACA

PRZYDRZWIOWE LUB BEZPOSREDNIO NA DRZWIACH
SKOMPONOWANE Z INNYMI ELEMENTAMI WYKONCZENIA
WNETRZ.

KLASYCZNY SYSTEM MODULOWY

POMIESZCZEN
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- PROSTA AKTUALIZACJA INFORMACJI

- MOZLIWOSC DOWOLNEGO KONFIGUROWANIA
WYSOKOSCI TABLICZKI — W ZALEZNOSCI oD
ZAPOTRZEBOWANIA | WYMAGAN ESTETYCZNYCH

- WYSOKOSCI: 15 — 20 MM, 35 — 40 MM, 70 — 75 MM |
105-110 MM.

- PRODUKT WYKONANY Z PROFILI ALUMINIOWYCH

- PRZEZROCZYSTA FOLIA ANTYREFLEKSYJNA —
ZABEZPIECZA INFORMACJE PRZED BLAKNIECIEM |
ZNISZCZENIEM

- OCHRONA PRZED NIEPOZADANYM DOSTEPEM — IMBUS
BLOKUJACY

- EATWY MONTAZ

TYP IX.10

TABLICA INFORMACYJNA W PRZEDSIONKU
ELEMENT IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SPOJNY Z
TABLICZKAMI PRZYDRZWIOWYMI TYP IX.8 | IX.9

TYP IX.11

MODULOWE PRZEKEADKI GUMOWE

- PRZEKLADKI 50-55 X 50-55 X 15-20 MM

- WSPOLCZYNNIK TLEUMIENIA MIN. 0.003

- PRZEZNACZONE DO DZIALANIA W ZAKRESIE
TEMPERATUR OD -20- +90 STOPNI C

- MINIMALNE DOPUSZCZALNE OBCIAZENIE MAX. 39N

- MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE OBCIAZENIE MAX. 1156N

- MAKSYMALNA DOPUSZCZALNE ODKSZTALCENIE
MAX.4.5MM

URZADZENIA NA
PODDASZU POM. 4.27
ORAZ AGREGAT NA
PODWORKU

TYP IX.12

BALUSTRADA CALOSZKLANA

BALUSTRADA W POMIESZCZENIACH:

- BALUSTRADA CALOSZKLANA BEZ SLUPKOW

- WPUSZCZONA W STALOWA KIESZEN DO MOCOWANIA
TAFLI, UKRYTA, MOCOWANA DO BELKI STROPOWEJ ZA

POMOCA KATOWNIKA STALOWEGO

- WYS. BALUSTRADY 110 CM PONAD POZIOM POSADZKI +

MIN. 25 CM WPUSZCZONE W KIESZEN STALOWA,

-WYSOKOSC WPUSZCZENIA W KIESZEN POTWIERDZIC Z

DOSTAWCA TAFLI,

- SZKtO BEZPIECZNE, HARTOWANE, BEZBARWNE,

ODZELAZIONE, 1010,4,2X ESG

- BEZ GORNEGO POCHWYTU, NA GORZE NAROZNIKI

SZKLANEJ TAFLI WYOBLONE.

BALUSTRADA W ISTNIE ACYCH WNEKACH OKIENNYCH:
-5 SZTUK O SZER 160 CM

-2 SZTUKI O SZER 154 CM .

- SZER. WNEK OKIENNYCH ZWERYFIKOWAC W NATURZE.
MOCOWANIE WEWNATRZ WNEKI OKIENNEJ DO BOKOW
WNEKI, NIEZALEZNIE OD STOLARKI OKIENNEJ;

- MOCOWANIE ZA POMOCA KLIPSOW SYSTEMOWYCH ZE
STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ.

WYS. WIERZCHU TAFLI MIN 110 OD POSADZKI,

SPODU TAFLI 10 CM OD POSADZKI

- SZKtO BEZPIECZNE, HARTOWANE, BEZBARWNE,
ODZELAZIONE, 1010,4,2X ESG;

- BEZ GORNEGO POCHWYTU, NA GORZE NAROZNIKI
SZKLANEJ TAFLI WYOBLONE.

POM. 2.09, 2.12, 2.13,
2.14,2.15

TYP IX.13

PLYTA MEBLOWA MDF LAKIEROWANA

- PLYTA MEBLOWA MDF O GR. 18 MM

- LAKIEROWANA NA WYSOKI POLYSK NA KOLOR BIALY
RAL 9010 — FRONTY | BOKI MEBLA

- LAKIEROWANA NA KOLOR RAL 9010 W MATOWYM
WYKONCZENIU — BLATY

- LAKIEROWANA NA WYSOKI POLYSK NA KOLOR

GRAFITOWY RAL 7016 - COKOL

- tACZENIE PLYT POD KATEM 45°

LADA REJESTRACJINA
POM. 0.18, 3.26
WG RYR. A.7.4,A7.5

TYP IX.14

OPRAWA OSWIETLENIOWA DEKORACYJNA LED
NAD REJESTRACJAMI

- LAMPA WISZACA PUNKTOWA

- KOLOR OPRAWY: CZARNY

POM. 0.18

WG RYS. A7.4 |
POM. 3.26

WG RYS. A7.5
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- ZRODLO SWIATLA: 1X G9

- MOC OPRAWY:1X 8W LED

- ZASILANIE: 230V

- KLASA SZCZELNOSCI IP 20

- WUMIARY: 600X22 MM

- MATERIAL: ALUMINIUM, STAL

- SZTUK: 11
TYP IX.15 STOPNIE | LAWY KOMINIARSKIE DACH STROMY, UW43
- STALOWE OCYNKOWANE, MALOWANE PROSZKOWO NA
KOLOR DACHOWKI (KOLOR RAL DOBRAC DO KOLORU
DACHOWKI)
TYP IX.16 OPRAWA O SWIETLENIOWA DEKORACYJINA W SALI POM. 4.04
KONFERENCYJNEJ WG RYS. A7.3
- LAMPA WISZACA PROJEKT WNETRZA
- MATERIAL: STAL, PLEXI, KOLOR CZARNY SALI
- WYMIARY OPRAWY: 1561X35X1200 MM KONFERENCYJINEJ

- ZASILANIE 230V, TASMA LED 3014/204 16W
- BARWA SWAITLA: 3000K / 4000K

- STOPIEN OCHORNY IP: IP20

- SZTUK: 12
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TAB. X NAWIERZCHNIE

PRZYKLAD
TYP NAZWA MATERIALU / MATERIALU WYS"#EFJ,(S)SVEANI A
MATERIALU PARAMETRY (LUB MATERIAL W BUDYNKU
ROWNOWAZNY)
TYP X.1 PLYTA CHODNIKOWA ZAGOSPODAROWANIE
- PLYTA BETONOWA OK. 25 X 25 X 6 CM, TERENU, OPASKI
- JASNY SZARY DOOKOLA BUDYNKOW
- DO STOSOWANIA NA CIAGACH PIESZYCH, ZGODNIE Z
- PLYTY TYPU INFULA RYSUNKIEM A.1.1 PZT
TYP X.2 KRAWEZNIK BETONOWY CHODNIKI
-SZEROKOSC: OK. 10 -12 CM
- WYSOKOSC : OK. 30 - 35 CM
- JASNO SZARY
- DOSTOSOWANE DO PLYT CHODNIKOWYCH TYP X.1
TYP X.3 KOSTKA BETONOWA Z KRUSZYWEM ODKRYTYM PARKING PRZED

- NAWIERZCHNIA ANTYCZNA — POSTARZANA
- GRUBOSC: 8 CM

- Z NIEREGULARNA KRAWEDZIA

- WIERZCHNIA WARSTWA GRANITOWA

BUDYNKIEM,
KOMUNIKACJA
KOLOWA
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TAB. XI ELEMENTY MAtEJ ARCHITEKTURY

TYP
MATERIALU

NAZWA MATERIALU /
PARAMETRY

MIEJSCE
WYSTEPOWANIA

TYP XI.1

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE DEKORACYJNE

- SLUPY OSWIETLENIOWE DEKORACYJNE ALUMINIOWE —
6 SZTUK W TYM:
SZT.5—-JEDNOSTRONNE
SZT. 1 DWUSTRONNE

- WYS. 800 CM,

- KOLOR StUPA GRAFITOWY RAL 7016

- ELEMENTY MONTAZOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ

- KLOSZ AKRYLOWY, PRZEZROCZYSTY

- 230V KOLUMNY WYKONANE Z ZABEZPIECZENIEM WE
WNECE BEZPIECZNIKOWEJ

- MIN. IP 65

- MONTAZ NA KOTWIE ZE STALI NIERDZEWNEJ Z
NAKRETKAMI KOLPAKOWYMI LUB NA FUNDAMENCIE
PREFABRYKOWANYM

- 230V
P= OK. 96W OK. [LM]=7200 Im

- BARWA SWIATLA CIEPEA (3100K)

PARKING PRZED
BUDYNKIEM

TYP XI.2

KOSZ NA SMIECI ZEWNETRZNY

- SZTUK 4

- WYSOKOSC 100 — 105 CM

- SZEROKOSC 30 - 35 CM

- GLEBOKOSC 30 -35CM

- POJEMNOSC: 45 -50L

- MATERIALY: KONSTRUKCJA - STAL CZARNA

- POJEMNIK - STAL OCYNKOWANA

- KOLORYSTYKA: STAL NIERDZEWNA SATYNOWANA
KOLOR GRAFITOWY RAL7016

ZAGOSPODAROWANIE
TERENU PRZED
BUDYNKIEM

TYP X1.3

STOJAKI NA ROWERY

- WYSOKOSC OD POWIERZCHNI ZIEMI 75CM

- WYSOKOSC Z ODCINKIEM KOTWIACYM 130CM
- DLUGOSC 80CM

- WAGA:25KG

- MATERIALY: PLASKOWNIK STALOWY 90X8MM
- KOLORYSTYKA: GRAFITOWY RAL 7016

- PROSTY Z WYOBLONYMI KRAWEDZIAMI

- MOCOWANIE NIEWIDOCZNE

- SZTUK: 2

WG
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

TYP X1.4

ZEWNETRZNA ZALUZJA TECHNICZNA AKUSTYCZNA
WSPOLCZYNNIK IZOLACYINOSCI AKUSTYCZNEJ RW =
MIN. 13 DB LUB LEPSZY, POTWIERDZONE BADANIAMI ITB

- PRZEPLYW POWIETRZA MIN 34%

- LAMELE WYPEENIONE WELNA MINERALNA

- MAKS. ROZSTAW MIEDZY UCHWYTAMI 1,5 M

- MAKS. DEUGOSC PANELU AKUSTYCZNEGO — 2,5 M

- KOLORYSTYKA: GRAFITOWY RAL 7016

- WYSOKOSC MIN. 2500 MM

- SKOK LAMELI 158 MM ( NA 2500 WYS) — 16 LAMELI NA
WYSOKOSCI = 2528 MM

- DLUGOSC ZGODNIE Z RYS. SZCZEGOLOWYM

- POW. LAMELI — OK. 50 M2

OBUDOWA AGREGATU

ZEWNETRZNEGO -RYS.

A.6.9
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