ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH - DRZWI PLYCINOWE

UWAGI OGOLNE:

WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH;

POZIOMY PODANO W METRACH;

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. PRZED WYKONANIEM
OTWOROW POTWIERDZIC Z WYBRANYM PRODUCENTEM STOLARKI SZEROKOSC
MONTAZOWA OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH. PO WYKONANIU NA
BUDOWIE OTWORY ZINWENTARYZOWAC | JESZCZE RAZ POTWIERDZIC Z
PRODUCENTEM ZGODNOSC Z WYMIARAMI ZDEFINIOWANYMI W DOKUMENTACH
PRZED SKIEROWANIEM ZLECENIA DO PRODUKCJI;

RYSUNKI BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ POWINNY BYC CZYTANE
ROWNOCZESNIE Z ODPOWIEDNIM RYSUNKIEM POZOSTALYCH BRANZ;
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAC WG PROJEKTU KONSTRUKCJI; PRZED
WYKONANIEM OTWORU KONSTRUKCYJNEGO UPEWNIC SIE, ZE JEST
WYSTARCZAJACY DLA PROJEKTOWANEGO SKRZYDLA DRZWIOWEGO LUB
OKIENNEGO, ZDEFINIOWANEGO W DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ;

W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI PROJEKTOW BRANZOWYCH Z PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM NALEZY SKONSULTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM;
WYKONAWCA MOZE STOSOWAC WYROBY ZAMIENNE POD WARUNKIEM, ZE SA
ROWNOWAZNE TECHNICZNIE, SPELNIAJA WYMAGANIA ODPOWIEDNICH NORM |
PRZEPISOW, ZALOZONE PRZEZ PROJEKTANTA PARAMETRY PROJEKTOWE PO
AKCEPTACJI ZAMAWIAJACEGO | ARCHITEKTA.

PO AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI RYSUNKI Z WCZESNIEJSZYM INDEKSEM
TRACA WAZNOSC;

WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU ZABEZPIECZYC DO STANU MIN. NRO ORAZ
KLASY REI WG WYMAGAN PRZEPISOW SZCZEGOLOWYCH;

OPIS UZYTYCH MATERIALOW ZAMIESZCZONO W SUPLEMENCIE DO
DOKUMENTACJI PROJEKTOWE. - DOKUMENT 21005_1.

. ZESTAWIENIE STOLARKI CZYTAC RAZEM Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURA:

RZUTAMI BUDYNKU C.2.1-C.2.5, RYSUNKIEM ELEWACJI BUDYNKU C.4.1-C.4.6,
DETALEM OKNA C.6.2

SYSTEMY KONTROLI DOSTEPU WG DOKUMENTACJI BRANZY NISKOPRADOWE,.
W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI UZYTYCH SYSTEMOW, NALEZY USTALIC
WLASCIWE Z ARCHITEKTEM;

W PRZYPADKU STOSOWANIA OKIEN Z NASWIETLAMI ORAZ DRZWI Z
NASWIETLAMI NALEZY ZACHOWAC WYSOKOSC NASWIETLA TA SAMA BADZ
ZBLIZONA W TAKI SPOSOB ABY W ZESTAWIENIU OBU ELEMENTOW MOZNA BYLO
0DCZYTAC JEDEN POZIOM. STOSUJAC TE ZASADE NALEZY TAKZE MIEC NA
UWADZE MIN. WYSOKOSC SWIATLA PRZEJSCIA JAKA JEST WYMAGANA DLA
DRZWI ZEWNETRZNYCH. ZABRANIA SIE ZANIZENIA $WIATLA PRZEJSCIA PONIZEJ
WARTOSCI PRZEPISOWYCH

DRZWI OBJETE KONTROLA DOSTEPU DOSTOSOWAC DO MONTAZU
ELEKTROZACZEPU ORAZ DODATKOWEGO ZAMKA ZAPADKOWEGO .
PRZEWIDZIEC MOZLIWOSC ZAMONTOWANIA CZUINIKA OTWARCIA DRZWI.

OKNA ROZWIERALNE WYPOSAZYC LUB DOSTOSOWAC DO WYPOSAZENIA W
CZUJNIKI MAGNETYCZNE OTWARCIA ,KONTAKTRONY"

DOSTAWCA OKIEN | DRZWI POWINIEN DOKONAC KALKULACJI ILOSCI OKIEN |
DRZWI ORAZ SPRAWDZIC WYMIARY ISTNIEJACYCH OKIEN DO WYMIANY PRZED
DOSTARCZENIEM ICH NA BUDOWE

UWAGI SZCZEGOLOWE:

UW 1- SAMOZAMYKACZE DOBIERAMY WG PARAMETROW SKRZYDEL - SZEROKOSCI |
WAGI W DRZWIACH WEWNETRZNYCH

UW 2- SAMOZAMYKACZE SZYNOWE NAWIERZCHNIOWE | WPUSZCZANE POSIADAJA
MECHANIZM WSPOMAGAJACY OTWIERANIE

UW 3- KOLOR SAMOZAMYKACZY: PRZY DRZWIACH PROFILOWYCH, KOLOR RAL
(DOTYCZY SAMOZAMYKACZY SZYNOWYCH NAWIERZCHNIOWYCH) ZGODNIE Z
KOLOREM PROFILA STOLARKI, POZOSTALE DRZWI KOLOR SREBRNY

UW 4- KLAMKI, POCHWYTY, GALKI, ODBOJE: WYKONCZENIE STAL NIERDZEWNA
UW 5- ZAMKI DRZWIOWE NALEZY DOBIERAC ZGODNIE Z FUNKCJA DRZWI ORAZ
ZASTOSOWANYMI OKUCIAMI

UW 6 - NA KONDYGNACJI POWYZEJ PARTERU, W PRZYPADKU GDY SZKLENIE OKIEN
WYNOSI HP<85 CM NALEZY WYKONAC SZKLENIE ZE SZKtA BEZPIECZNEGO, OKNA
UCHYLNE Z OGRANICZNIKIEM OTWARCIA

A

24.01.2023 | ZMIENIONE POZYCJE ZAZNACZONO NA CZERWONO | ASZt | MICH | MK
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DATA OPIS RYS. | SPR. | ZATW.

Projekt

ZADANIE NR 91 143 PN. "MODERNIZACJA, ROZBUDOWA
| DOPOSAZENIE 109 SZPITALA WOJSKOWEGO Z
PRZYCHODNIA SP ZOZ - ETAP I"

Adres

ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin

Faza

Data Nr. projektu
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DRZWI PLYCINOWE DRZWI DO POMIESZCZEN HIGIENICZNO- SANITARNYCH DRZWI DYMOSZCZELNE W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ EIS 30/ DRZWI DYMOSZCZELNE W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ El 60 DRZWI DO KABIN W POMIESZCZENIACH HIGIENICZNO- SANIARNYCH | *  DRZWI ALUMINOWE SZKLONE W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWE | e  DRZWI ALUMINOWE SZKLONE W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ | e DRZWIPRZESUWNE e DRZWIPRZESUWNE e DRZWIZ OSLONA RADIOLOGICZNA DO POM. DRZWI PLYCINOWE, DYMOSZCZELNE, W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWE EIS 60 DRZWI ODTWARZAJACE DRZWI HISTORYCZNE DRZWI ODTWARZAJACE DRZWI HISTORYCZNE DO POM. HIGIENICZNO - e DRZWI ODTWARZAJACE DRZWI HISTORYCZNE, DYMOSZCZENE W KLASIE DRZWI ODTWARZAJACE DRZWI HISTORYCZNE, Z OSLONA RADIOLOGICZNA | pRzwWI ALUMINOWE SZKLONE DRZWI ALUMINOWE PELNE DRZWI ALUMINOWE SZKLONE DRZWI ALUMINOWE SZKLONE DRZWI NA KORYTARZ BEZPRZYLGOWE BEZOSCIEZNICOWE W KOLORZE SCIANY E o DRZWIWEWNETRZNE PELNE TECHNICZNE o DRZWIWEWNETRZNE PELNE TECHNICZNE W KLASIE ODPORNOSCI e DRZWI WEWNETRZNE PELNE TECHNICZNE DRZWI TECHNICZNE BEZOSCIEZNICOWE e DRZWIWEWNETRZNE PELNE TECHNICZNE, IZOLOWANE TERMICZNIE e DRZWIWEWNETRZNE PELNE TECHNICZNE, IZOLOWANE TERMICZNIE DRZWI WEWNETRZNE PELNE TECHNICZNE
UWAGI * ADATNZ‘:"MAVEV‘CVES[Sé’;E g&i#ﬁ“ﬂ:ﬁg‘(’;‘gﬁ LAMINATEMHPLOGR. 1o gRZWI WEWNETF%NE MDFSLAMINOWANE LAMINATEM HPL O EI30 o oG e DRzwI WEWNESRSNE MSDF LAMINOWANE LAMINATEM HPL O GR. e DRZWIWEWNETRZNE MDF LAMINOWANE LAMINATEM HPL O DYMOSZCZELNE DYMOSZCZELNE . ng(\/)VFL\ZNEE\BI{XIEJEZA':ng LAMINOWANE LAMINATEM HPL O GR. MIN 1MM, W | ¢ ng(")VFL\ZNEEQ&ISSZRIAEL IQ/I(I;Z LAMINOWANE LAMINATEM HPL O GR. MIN TMM, W | » ;ng’wv://?f/{v‘évv?rxveﬁéﬁ S;%Eﬂﬁg%:ﬁg%wwmw WL W KoLORZE B | Dgzgn WEWNETR%I(\)IEGMDF LAMINOWANE LAMINATEM HPL O GR. MIN 1MM, W . SVRIEX)V!(%EZ\&E\;E%)ZEZRAIEJMLQXP%&ANE LAMINATEM HPL O GR. MIN 1MM, ggmv%gmémzw VD LAVINOWANE LAVINATEM HPL O GR.MIN T ODPORNOSCI OGNIOWEJ 5 - nggVFI{\ZNEEmﬁgzzzﬁmI:R/LQII;mWANE LAMINATEM HPL O GR. MIN 1MM, W | ¢ RAMY ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL 7044, e RAMY ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL 7044, e RAMY ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO NAKOLOR SZARY RAL |4 RAMY ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL 7044, o DRZWI WEWNETRZNE MDF LAMINOWANE LAMINATEM HPL O GR. MIN 1MM, W o o DRZWI WCI)EWNETRéNE ALUMII\éISOWEO JEgNOSKORZOYDIéOWE PROFII(.)E OGNIOWEJ EI 30 e DRZWI WOEWNETRéNE ALUMII\éISOWEO JECI;)NOSKORZOYDIéOWE PROFILE o DRZWIWEWNETRZNE W KOLORZE SCIAN e DRZWI WCE)WONETRZNE ALUgIINIOWE JEDNOSKRZYDLOWE PROFILE ALUMINIOWE | »  DRZWI WCE)WONETRZNE ALUgIINIOWE DWUSKRZYDLOWE, PROFILE ALUMINIOWE | «  DRZWI WCE)WONETRZNE ALUgIINIOWE JEDNOSKRZYDLOWE, PROFILE ALUMINIOWE
! W, R. MIN 1MM, W KOLORZE SZARYM RAL 7044 . DRZWI WEWNETRZNE MDF LAMINOWANE LAMINATEM HPL R. MIN. 1MM, W KOLORZE SZARYM RAL 7044 ] DRZWI DYMOSZCZELNE W KLASIE ODPRONOSCI OGNIOWEJ EIS 30, NASWIETLE DRZWI DYMOSZCZELNE W KLASIE ODPRONOSCI OGNIOWEJ EIS 30, NASWIETLE ° X ° X L KOLORZE BIALYM ; ! * - ) . DRZWI WEWNETRZNE MDF LAMINOWANE LAMINATEM HPL R. MIN 1MM, W ’ \ . OSCIEZNICA ALUMINIOWA GI.EBOKOSCI 52 MM W KOLORZE SZARYM RAL 7044, |e OSCIEZNICA ALUMINIOWA GI.EBOKOSCI 52 MM W KOLORZE SZARYM RAL 7044, 7044, OSCIEZNICA ALUMINIOWA GLEBOKOSCI 52 MM W KOLORZE SZARYM RAL 7044 KOLORZE SCIANY - KOLOR KREMOWY NCS S 0505-Y, DO POTWIERDZENIA NA ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL 7044, . DRZWI WEWNETRZNE ALUMINIOWE JEDNOSKRZYDLOWE PROFILE ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL 7044 DRZWI BEZOSCIEZNIOCOWE . DRZWI IZOLOWANE TERMICZNIE . DRZWI IZOLOWANE TERMICZNIE . DRZWI IZOLOWANE TERMICZNIE
o OSCIEZNICA STALOWA LAMINOWANA LAMINATEM HPLO GR. MIN o OSCIEZNICA STALOWA LAMINOWANA W KOLORZE RAL 7044 MIN. MM, W KOLORZE SZARYM RAL 7044 *  DRZWIBEZPRZYLGOWE . g&ﬁz’“&@ﬁfﬁ%ﬂﬁmﬁﬁ: bvgigsLORzE BIALYM RAL * Eeo ’ ‘ W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWE. El60 ’ o OSCIEZNICA STALOWA LAMINOWANA W KOLORZE BIALYM RAL 9016 *  OSCIEZNICA STALOWA LAMINOWANA W KOLORZE RAL 9016 ' RAL 9016 o OSCIEZNICA STALOWA LAMINOWANA LAMINATEM HPL O GR. MIN 1MM, W o OSCIEZNICA STALOWA LAMINOWANA LAMINATEM HPL O GR. MIN 1MM, W KOLORZE JASNOSZARYM RAL 7044 KOLORZE JASNOSZARYM RAL 7044 OSCIEZNICA STALOWA LAMINOWANA LAMINATEM HPL O GR. MIN 1MM, W «  SKRZYDLO DRZWIOWE ALUMINIOWE GLEBOKOSCI 52 MM W KOLORZE SZARYM | o SKRZYDLO DRZWIOWE ALUMINIOWE GLEBOKOSCI 52 MM W KOLORZE SZARYM | »  OSCIEZNICA ALUMINIOWA GLEBOKOSCI 52 MM W KOLORZE SZARYM | SKRZYDLO DRZWIOWE ALUMﬁql OWE GLEBOKOSCI 52 MM W KOLORZE SZARYM RAL 7044, PODSTAWIE PROBEK KOLORYSTYGZNYCH, L o OSCIEZNICA ALUMINIOWA GLEBOKOSCI 52 MM W KOLORZE SZARYM RAL ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL 7044, o OSCIEZNICA ALUMINIOWA GLEBOKOSCI 52 MM W KOLORZE SZARYM RAL ~ DRZWIBEZPRIVLGOWE *  MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR SZARYM RAL 7044 o MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL 7044 o MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL 7044 ’
1D IF/I{IZAWvlvBléc;th){F;z(E (?C/)\Ill_v 2016 e DRZWIBEZPRZYLGOWE . ggg\lﬂﬁzgg% sg\tggvve ELAMINOWANA W KOLORZE RAL 7044 . gggﬁzgé% :ZTYAI-LgSAIVCELAMINOWANA W KOLORZE RAL 7044 9016 e RAMY ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR SZARYM RAL 7044, o RAMY ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR SZARYM RAL 7044, e OTWARTE SKRZYDLO DRZWI NIE MOZE ZAWEZAC SZEROKOSCI PRZEJSCIA e OTWARTE SKRZYDLO DRZWI NIE MOZE ZAWEZAC SZEROKOSCI PRZEJSCIA . gfvcvlliéﬁlg/é C;%WL%V;/A WKOLORZE BIALYM RAL 9016 E%(V)ITEE gI)ARLZ\\((I\C gg&v 2016 I\;VRléele%gi S?ILQS‘II . . SVSIECI)ELZONRISQ ;XﬁL?(gl/IiA LAMINOWANA LAMINATEM HPL O GR. MIN 1MM, . %%ERZZNE'CFC\ f;gi?WA LAMINOWANA LAMINATEM HPL O GR. MIN 1MM, W E%SVTZBEE;;\FEZ?L‘ISOWE RAL 7044, RAL 7044, RAL 7044, «  ZAPEWNIC MINIMALNA SZER. PRZEJSCIA 180 M (30190 CM) PRZY OTWARTYM SKRZYDLE e DRZWIBEZOSCIEZNIOCOWE E 7044, ) e OSCIEZNICA ALUMINIOWA GLEBOKOSCI 52 MM W KOLORZE SZARYM RAL 7044, ) o OTWARTE SKRZYDLO DRZWI NIE MOZE ZAWEZAG SZEROKOSCI PRZEJSCIA o OSCIEZNICA ALUMINIOWA GLEBOKOSCI 52 MM W KOLORZE SZARYM RAL 7044, |« OSCIEZNICA ALUMINIOWA GLEBOKOSCI 52 MM W KOLORZE SZARYM RAL 7044, | o ElF;Zggl DYMOSZCZELNE, ODPOWIADAJACE KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWE.J
. / 7AG S . . SCIEZ 3 SCIE? : 3PARY DRZWI DW6 (DO POM. 3.16, 3.42A, 4.19) WYPOSAZYC ZGODNIE Z PAR 240 | ® . . ¢ S S SKRZYDLO DRZWIOWE ALUMINIOWE GLEBOKOSCI 52 MM W KOLORZE : . o . ; SKRZYDLO DRZWIOWE ALUMINIOWE GLEBOKOSCI 52 MM W KOLORZE 7044, SKRZYDLO DRZWIOWE ALUMINIOWE GLEBOKOSCI 52 MM W KOLORZE : SKRZYDLO DRZWIOWE ALUMINIOWE GLEBOKOSCI 52 MM W KOLORZE SZARYM SKRZYDLO DRZWIOWE ALUMINIOWE GLEBOKOSCI 52 MM W KOLORZE SZARYM
*  OTWARTE SKRZYDLO DRZWI NIE MOZE ZAWEZAC SZEROKOSCI ) SFIZYSEEASKRZYDLO PRENINE HOZE ZHIEEAC SZEROROSC e OTWARTE SKRZYDLO DRZWI NIE MOZE ZAWEZAC SZEROKOSCI | e OTWARTE SKRZYDLO DRZWI NIE MOZE ZAWEZAC SZEROKOSCI : gﬁmgizspﬁgtggv ;RZW' NIE MOZE ZAWEZAC SZEROKOSC : gi’;ﬁ!ﬂgﬁﬁ;ﬂmﬁvﬁfﬁgﬁs&';&“ﬁ,gc, 52 MM . SSUEZNEA ALUMcl)NIOWA GLEBg KOSGC l 520M hgé.c ) ) P. 4 WAR. TECHN. TJ(, "ICH KONSTRUKCJA ZAPI)EWNIA: e DRZWIBEZPRZYLGOWE o OTWARTE SKRZYDLO DRZWI NIE MOZE ZAWEZAC SZEROKOSCI PRZEJSCIA e OTWARTE SKRZYDLO DRZWI NIE MOZE ZAWEZAC SZEROKOSCI PRZEJSCIA e DRZWIBEZPRZYLGOWE e DRZWIDYMOSZCZELNE, ODPOWIADAJACE KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWE OTWARTE SKRZYDLO DRZWI NIE MOZE ZAWEZAC SZEROKOSCI PRZEJSCIA : é’;ﬁﬁ?s“ﬁg';ﬁgfg\;zzm Eﬁzz;z)szgg;l&? gxcpgggR%%giTngs’ézéTELE : Efgévvlvﬁ.YcMﬁfoﬁiﬁNEsygﬁﬁfsgzmgiﬂ S&;‘;Ogvﬂlz,ﬂiza’ SKRZYDLE ) SZARYM RAL 7044, - * OTWARTE SKRZYDLO DRZIWI NIE MOZE ZAWEZAC SZEROKOSCI PRIEJSCIA : gmﬁggﬁsﬁw DERZWI NIE MOZE ZAWEZAC SZEROKOSCI PRZEJSCIA L ) SZARYM RAL 7044, - e SKRZYDLO DRZWIOWE ALUMINIOWE GLEBOKOSCI 52 MM W KOLORZE ) SZARYM RAL 7044, : e O(_;NIOWEJ Fe0 | RAL 7044, : | RAL 7044, : s OSCIEZNICA ALUMINIOWA GLEBOKOSCI 52 MM W KOLORZE SZARYM RAL 7044,
PRIEJSCIA s i oGLNE) GZEACI ZAPEWNIG OTWORY LUB PODGEEGIED oRZE KS0IA ORZESouA : E C : *  SKRZYDLO DRZWIOWE ALUMINIOWE GLEBOKOSCI 62 MM - OTWIERANIE AUTOMATYCZNE | RECZNE BEZ MOZLIWOSCI ICH BLOKOWANIA, | ®  SZCZELINAPOD SKRZYDLEM MAX. 4 MM «  DRZWI DYMOSZCZELNE, ODPOWIADAJACE KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWE o DRZWIZ UW4 WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ TYP VIII.3.3 OTWARTE SKRZYDLO DRZWI NIE MOZE ZAWEZAC SZEROKOSCI PRZEJSCIA EIS 30 PODZIALY DRZWI ODTWARZAJACE PODZIALY HISTORYCZNE ZGODNIE Z ZAWE ASZER. , oM \ , « ZAPEVINIC VINIMALNA SZER. PRZEJSCIA 100 M PRZY OTWARTYM | ®  DRZWI OTWIERANE NA 180°, WYKLADANE NA SCIANE NA ELEKTROTRZYMACZU TYP VI35 , NI § — |« ZAWIASY ROLKOWE 3-SKRZYDELKOWE X 352T. NA SKRZYDLO SYARYM RAL To4s o JAWIASY ROLKOWE 3 SKRZYDELKOWE X 3SZT. NA SKRZYDLO *  PODWYZSZONAIZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA Rw=35db . aey ROLKOWE 3.SKRZYDELKOWE X 3527 NA SKRZYDLO . DRI DYMOSZCZELNE, ODPOWIADAIACE KLASIE ODPORNGSCI OGNIOWES |+ SKRZYDLO DRZWIOWE ALUMINIONE GLEBOKOSC! 52 M W KOLORZE SZARVM
o DRZWIZ UW4 WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ TYP VIll3.3 SUMARYOZNYM PRZEKROJU NIE MNEJSZYM NIZ 0022 M2 DLA |« DRZWI OPISANE JAKO "EIS 30° WYKONAG JAKO DYMOSZCZELNE |«  DRZWI ODPOWIADAJACE KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWES El 60 PRZEJSCIA ) * ZAPEWNIC MINIMALNASZER PRZEJSCIA 90 CM PRZY OTWARTYM SKRZYDLE  |s  ZAPEWNIC MINIMALNA SZER. PRZEJSCIA 80 CM PRZY OTWARTYM SKRZYDLE - SAMOCZYNNE ICH ROZSUNIECIE | POZOSTANIE W POZYCJI OTWARTES W | ®  WKLAD ZROWNOWAZNIKIEM MIN.: POM. 1.12 /1.13: 0 mm Pb, 1.12 /1.14: 0.6 mm; EIS60 ’ «  GEOMETRIA DRZWI ODTWARZAJACA GEOMETRIE DRZWI HISTORYCZNYCH «  GEOMETRIA DRZWI ODTWARZAJACA GEOMETRIE DRZWI HISTORYCZNYCH o DRZWIBEZPRZYLGOWE RYSUNKIEM DETALU *  DRZWIOPISANE UWAGA UWA WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ TYP VIll.3.3 *  OTWARTE SKRZYDLO DRZWI NIE MOZE ZAWEZAC SZEROKOSCI PRZEJSCIA SKRZYDLE : o DRZWI OPISANE UWAGA UW4 WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ TYP VIl 3.3 *  PODWYZSZONA [ZOLACYINOSC AKUSTYCZNA Rw= 35db == |+ ZAMEKZAPADKOWY KLAMKA OBUSTRONNA NIERDZEWNA TYP VIll3.1 e DRZWI ODPOWIADAJACE KLASIE ODPORNOSCI GGNIOWEY EI30 o ZAMEK ZAPADKOWY KLAMKA OBUSTRONNA NIERDZEWNA TYP VIIL3.1 *  DRZWIOPISANE UNAGA UW4 WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ TYP VIIL.3.3 o ZAMEK ZAPADKOWY KLAMKA OBUSTRONNA NIERDZEWNA TYP VIIl.3.1 EIS 30 ’ RAL 7044,
o DRZWI OZNACZONE JAKO KD WYPOSAZONE W SYSTEM KONTROLI DOPLYWU POWIETRZA: : W KLASIE ODPORNOSC! OGNIOWEL El 30. DRZWI OPISANE. E| SSAZYE W SAMO c 29 *  WDOLNEJ CZESCI ZAPEWNIC OTWORY LUB PODCIECIE O o OTWARTE SKRZYDLO DRZWI NIE MOZE ZAWEZAC SZEROKOSCIPRZEJSCIA  |o  OTWARTE SKRZYDLO DRZWI NIE MOZE ZAWEZAC SZEROKOSCI PRZEJSCIA WYNIKU ZASYGNALIZOWANIA POZARU PRZEZ SYSTEM WYKRYWANIA DYMU 0.11/0.12: 0,8 mm Pb; 3.30 /3.31: 0,25 mm Pb DRZWI WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ TYP VIl 3.3 ZGODNIE Z DETALEM A6.2, OBUDOWA OSCIEZNICY HISTORYCZNYCH DRZWI ZGODNIE Z DETALEM A 6.2, OBUDOWA OSCIEZNICY HISTORYCZNYCHDRZWI | o OTWARTE SKRZYDLO DRZWI NIE MOZE ZAWEZAG SZEROKOSCI PRZEJSCIA GEOMETRIA DRZWI ODTWARZAJACA GEOMETRIE DRZWI HISTORYCZNYCH | ®  DRZWIWYPOSAZONE W ODBOUNICE ZE STALI NIERDZEWNE) ¢ DRZWIOPISANE UWAGA UW4 WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ TYP VIII.3.3 OTWARTE SKRZYDLO DRZWI NIE MOZE ZAWEZAG SZEROKOSCI *  DRZWIOPISANE UWAGA UW4 WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ TYP VIIL3.3 <C |- ZAPEWNIC MINIMALNA SZER PRZEJSCIA 90 CM PRZY OTWARTYM SKRZYDLE | o ZAWIASY ROLKOWE 3-SKRZYDELKOWE X 35ZT. NA SKRZYDLO o ZAPEWNIC MINIMALNA SZER. PRZEJSCIA 80 CM PRZY OTWARTYM SKRZYDLE | DRZWIOZNACZONE JAKO KD WYPOSAZONE W SYSTEM KONTROLIDOSTEPU | ZAPEWNIC MINIMALNA SZER. PRZEJSCIA 90 CM PRZY OTWARTYM SKRZYDLE | o« ZAWIASY ROLKOWE 3-SKRZYDELKOWE X 3SZT. NA SKRZYDLO o ZAWIASY ROLKOWE 3-SKRZYDELKOWE X 35ZT. NA SKRZYDLO
DOSTEPU ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANZY INST. ELEKTRYCZNEJ! |a  DRZWI OPISANE UWAGA UW4 WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ 30" WYKONAC JAKO W KLASIE ODPORNOSC] OGNOWE. El 30 * DRENTWYPOSAZYC W SAVIOZAMYIACZ TYR VLS SUMARYCZNYM PRZEKROJU NIE MNIEJSZYMNIZ0022M2DLA  J»  DRZWI OPISANE UWAGA UW4 WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ TYP VIIL.3.3 o DRZWIOPISANE UWAGA UW4 WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ TYP VIIL.3.3 CHRONIACY STREFE POZAROWA, DO EWAKUAGJI Z KTORES TEDRZWISA | ©  OTWARTE SKRZYDLO DRZWI NIE MOZE ZAWEZAC SZEROKOSCI PRZEJSCIA - DO ZACHOWANIA DO ZACHOWANIA o GEOMETRIA DRZWI ODTWARZAJACA GEOMETRIE DRZWI HISTORYCZNYCH ZGODNIE Z DETALEM A.6.2, OBUDOWA OSCIEZNICY HISTORYCZNYCHDRZWI | ®  DRZWI OZNACZONE JAKO KD WYPOSAZONE W SYSTEMKONTROLIDOSTEPU |« DRZWIWYPOSAZONE W ODBOJNICE ZE STALI NIERDZEWNE PRZEJSCIA — |« OTWARTE SKRZYDLO DRZWI NIE MOZE ZAWEZAC SZEROKOSCI PRZEJSCIA e ZAMEK ZAPADKOWY KLAMKA OBUSTRONNA NIERDZEWNA TYP VIIl3.1 o OTWARTE SKRZYDLO DRZWI NIE MOZE ZAWEZAG SZEROKOSCI PRZEJSCIA ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANZY INST. ELEKTRYCZNEJI NISKOPRADOWE. o OTWARTE SKRZYDLO DRZWI NIE MOZE ZAWEZAG SZEROKOSCI PRZEJSCIA o ZAMEK ZAPADKOWY KLAMKA OBUSTRONNA NIERDZEWNA TYP VIIl.3.1 o ZAMEK ZAPADKOWY KLAMKA OBUSTRONNA NIERDZEWNA TYP VIIL3.1
NISKOPRADOWEL, ZESTA TYP VIILA7 - 13 827, DRaw OP: N o ot SaoKAT DOPLYWU POWIETRZA; *  SPOD SZKLENIA 40 CM NAD POSADZKA ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA * SPOD SZKLENIA 40 CM NAD POSADZKA ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA PRIEZNAGZONE A TAKZE W PRZYPADKU AWARII DRZWI' -PODLACZYGDO | ©  DRZWIWYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ TYP VIl 33 o DRZWIOZNACZONE JAKO KD WYPOSAZONE W SYSTEM KONTROLIDOSTEPU | © W DOLNEJ CZESCI ZAPEWNIC OTWORY LUB PODCIECIE O SUMARYCZNYM ZGODNIE Z DETALEM A 6.2, 0BUDOWA OSCIEZNICY HISTORYCZNYCH DRZWI DO ZACHOWANIA égé)%{‘v'vETZY EF\‘/‘alJE'gTEMngT*ANZY INST. ELEKTRYCZNEJI NISKOPRADOWE. « DRI OTWIERANE NA 180°, WYKLADANE NA SCIANE NA 9p) o DRZWI OPISANE UWAGA UWA WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ TYP VIIl.3 4 o ZAPEWNIC MINIMALNA SZER. PRZEJSCIA 90 CM PRZY OTWARTYM SKRZYDLE | «  DRZWI OPISANE UWAGA UW8 WYPOSAZYC W SAMOZAMYKAGZ TYP VIl 3.4 ZESTAWTYP VIIL.3.7 - 1 8ZT. «  DRZWI OPISANE UWAGA UW4 WYPOSAZYC W SAMOZAMYKAGZ TYP VIll 3.4 o ZAPEWNIC MINIMALNA SZER. PRZEJSCIA 100 CM PRZY OTWARTYM SKRZYDLE | o  ZAPEWNIC MINIMALNA SZER. PRZEJSCIA 100 CM PRZY OTWARTYM SKRZYDLE
OTWARCIA 180° (ZYTKOWANIA, WIDOLNE CZESCI PANEL PELNY ALUMINIOWY W KOLORZE UZYTKOWANIA, WDOLNEJ CZESCI PANEL PELNY ALUMINIOWY W KOLORZE SYSTEMU SAP *  GRUBOSCOSLONYRTG ZGODNIE Z PROJEKTEM OSLON STALYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANZY INST. ELEKTRYCZNEJI NISKOPRADOWE.. PRZEKROUU NIE MNIEJSZYM NIZ 0,022 M2 DLA DOPLYWU POWIETRZA; DO ZACHOWANIA DREWI 2 U8 WYROSAZYL W SAMOZAMYKACZ TYP VIl 3.3 R ELEKTROTRZYMACZU TYP VIl 36 LL1 |«  DRZWI OZNACZONE JAKO KD WYPOSAZONE W SYSTEM KONTROLIDOSTEPU | »  OTWARTE SKRZYDLO DRZWI NIE MOZE ZAWEZAC SZEROKOSCI PRZEJSCIA o OTWARTE SKRZYDLO DRZWI NIE MOZE ZAWEZAC SZEROKOSCI PRZEJSCIA | o OTWARTE SKRZYDLO DRZWI NIE MOZE ZAWEZAC SZEROKOSCI PRZEJSCIA
e DRZWIWYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ TYP VIl 3.3 SLUSARKI SLUSARKI ZESTAWTYP VIIL3.7 - 19 SZT. o DRZWIZUW4 WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ TYP VIIL.3.3 e DRZWIZUW4 WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ TYP VIII.3.3 WKLAD Z ROWNOWAZNIKIEM MIN.: POM. 112 1.15: 0,6 mm Pb, POM. 3.34 /3.37: o DRZWIOPISANE UWAGA UW4 WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ TYP N ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANZY INST. ELEKTRYCZNEJ! NISKOPRADOWE. «  DRZWI OPISANE UWAGA UWA WYPOSAZYG W SAMOZAMYKACZ TYP VIl 3.4 «  DRZWI OPISANE UWAGA UW4 WYPOSAZYG W SAMOZAMYKACZ TYP VIl 3.4 o DRZWIOPISANE UWAGA UW4 WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ TYP VIl 3.4
o DRZWI OZNACZONE JAKO KD WYPOSAZONE W SYSTEM KONTROLI DOSTEPU 0,5 mm Pb Vi3.3 ZESTAW TYP VIIL.3.7 - 1 SZT. o DRZWI OZNACZONE JAKO KD WYPOSAZONE W SYSTEM KONTROLI DOSTEPU

. DRZWI OZNACZONE JAKO KD WYPOSAZONE W SYSTEM
KONTROLI DOSTEPU ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANZY INST.
ELEKTRYCZNEJI NISKOPRADOWEJ. ZESTAW TYP VIII.3.7 - 1 SZT.

ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANZY INST. ELEKTRYCZNEJI NISKOPRADOWE.
ZESTAW TYP VIIL.3.7 - 4 SZT.

GRUBOSC OSLONY RTG ZGODNIE Z PROJEKTEM OSLON STALYCH

ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANZY INST. ELEKTRYCZNEJI NISKOPRADOWEL.
ZESTAW TYP VIII.3.7 - 1 8ZT.
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