ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH

UWAGI OGOLNE:

1. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH;

2. POZIOMY PODANO W METRACH;

3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. PRZED WYKONANIEM
OTWOROW POTWIERDZIC Z WYBRANYM PRODUCENTEM STOLARKI SZEROKOSC
MONTAZOWA OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH. PO WYKONANIU NA
BUDOWIE OTWORY ZINWENTARYZOWAC | JESZCZE RAZ POTWIERDZIC Z
PRODUCENTEM ZGODNOSC Z WYMIARAMI ZDEFINIOWANYMI W DOKUMENTACH
PRZED SKIEROWANIEM ZLECENIA DO PRODUKCJI;

4. RYSUNKI BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ POWINNY BYC CZYTANE
ROWNOCZESNIE Z ODPOWIEDNIM RYSUNKIEM POZOSTALYCH BRANZ;

5. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAC WG PROJEKTU KONSTRUKCJI; PRZED
WYKONANIEM OTWORU KONSTRUKCYJNEGO UPEWNIC SIE, ZE JEST
WYSTARCZAJACY DLA PROJEKTOWANEGO SKRZYDLA DRZWIOWEGO LUB
OKIENNEGO, ZDEFINIOWANEGO W DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ;

6. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI PROJEKTOW BRANZOWYCH Z PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM NALEZY SKONSULTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM;

7. WYKONAWCA MOZE STOSOWAC WYROBY ZAMIENNE POD WARUNKIEM, ZE SA
ROWNOWAZNE TECHNICZNIE, SPELNIAJA WYMAGANIA ODPOWIEDNICH NORM |
PRZEPISOW, ZALOZONE PRZEZ PROJEKTANTA PARAMETRY PROJEKTOWE PO
AKCEPTACJI ZAMAWIAJACEGO | ARCHITEKTA.

8. POAKTUALIZACJI DOKUMENTACJI RYSUNKI Z WCZESNIEJSZYM INDEKSEM

TRACA WAZNOSC;

9. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU ZABEZPIECZYC DO STANU MIN. NRO ORAZ
KLASY REI WG WYMAGAN PRZEPISOW SZCZEGOLOWYCH;

10.  OPIS UZYTYCH MATERIALOW ZAMIESZCZONO W SUPLEMENCIE DO
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - DOKUMENT 21005_1.

11.  ZESTAWIENIE STOLARKI CZYTAC RAZEM Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURA:
RZUTAMI BUDYNKU C.2.1-C.2.5, RYSUNKIEM ELEWACJI BUDYNKU C.4.1-C.4.6,

DETALEM OKNA C.6.2

12, SYSTEMY KONTROLI DOSTEPU WG DOKUMENTACJI BRANZY NISKOPRADOWE.
W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI UZYTYCH SYSTEMOW, NALEZY USTALIC
WLASCIWE Z ARCHITEKTEM;

13. W PRZYPADKU STOSOWANIA OKIEN Z NASWIETLAMI ORAZ DRZWI Z
NASWIETLAMI NALEZY ZACHOWAC WYSOKOSC NASWIETLA TA SAMA BADZ
ZBLIZONA W TAKI SPOSOB ABY W ZESTAWIENIU OBU ELEMENTOW MOZNA BYLO
0ODCZYTAC JEDEN POZIOM. STOSUJAC TE ZASADE NALEZY TAKZE MIEC NA
UWADZE MIN. WYSOKOSC SWIATLA PRZEJSCIA JAKA JEST WYMAGANA DLA
DRZWI ZEWNETRZNYCH. ZABRANIA SIE ZANIZENIA $WIATLA PRZEJSCIA PONIZEJ
WARTOSCI PRZEPISOWYCH

14.  DRZWI OBJETE KONTROLA DOSTEPU DOSTOSOWAC DO MONTAZU
ELEKTROZACZEPU ORAZ DODATKOWEGO ZAMKA ZAPADKOWEGO .
PRZEWIDZIEC MOZLIWOSC ZAMONTOWANIA CZUJNIKA OTWARCIA DRZWI.

15.  OKNA ROZWIERALNE WYPOSAZYC LUB DOSTOSOWAC DO WYPOSAZENIA W
CZUJNIKI MAGNETYCZNE OTWARCIA ,KONTAKTRONY"

16. DOSTAWCA OKIEN | DRZWI POWINIEN DOKONAC KALKULACJI ILOSCI OKIEN |
DRZWI ORAZ SPRAWDZIC WYMIARY ISTNIEJACYCH OKIEN DO WYMIANY PRZED
DOSTARCZENIEM ICH NA BUDOWE

UWAGI SZCZEGOLOWE:

UW 1- SAMOZAMYKACZE DOBIERAMY WG PARAMETROW SKRZYDEL - SZEROKOSCI |
WAGI W DRZWIACH WEWNETRZNYCH

UW 2- SAMOZAMYKACZE SZYNOWE NAWIERZCHNIOWE | WPUSZCZANE POSIADAJA
MECHANIZM WSPOMAGAJACY OTWIERANIE

UW 3- KOLOR SAMOZAMYKACZY: PRZY DRZWIACH PROFILOWYCH, KOLOR RAL

(DOTYCZY SAMOZAMYKACZY SZYNOWYCH NAWIERZCHNIOWYCH) ZGODNIE Z
KOLOREM PROFILA STOLARKI, POZOSTALE DRZWI KOLOR SREBRNY

UW 4- KLAMKI, POCHWYTY, GALKI, ODBOJE: WYKONCZENIE STAL NIERDZEWNA
UW 5- ZAMKI DRZWIOWE NALEZY DOBIERAC ZGODNIE Z FUNKCJA DRZWI ORAZ

ZASTOSOWANYMI OKUCIAMI

UW 6 - NA KONDYGNACJI POWYZEJ PARTERU, W PRZYPADKU GDY SZKLENIE OKIEN
WYNOSI HP<85 CM NALEZY WYKONAC SZKLENIE ZE SZKLA BEZPIECZNEGO, OKNA
UCHYLNE Z OGRANICZNIKIEM OTWARCIA
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W GORNEJ CZESCI MASKOWNICA PELNA W KOLORZE RAL 7044

OTWARTE SKRZYDLO DRZWI NIE MOZE ZAWEZAC SZEROKOSCI PRZEJSCIA
SZKLENIE POJEDYNCZE, BEZPIECZNE 55.2 11MM

WITRYNA O PODWYZSZONYCH PARAMETRACH IZOL. AKUSTYCZNEJ

DRZWI| OPISANE UW10 WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ TYP VIII.3.3

DRZWI OPISANE UW10 Z ELEKTROTRZYMACZEM VIII.3.5

WITRYNA OD STRONY KORYTARZA CZESC WIDOCZNA: H=250 CM
(MASKOWNICA 40 CM), OD STRONY HOLU H=250 CM (PARTER, | PIETRO) H=270
CM (MASKOWNICA 60 CM - II, Il PIETRO)

POWYZEJ SUFITU PODWIESZANEGO ZAPEWNIC MOCOWANIE | PRZEGRODE
POZAROWA DO SPODU STROPU (PARTER: H=320 CM, | PIETRO: H=312 CM, Il
PIETRO: H=302 CM, il PIETRO: H=302 CM), WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA
BUDOWIE

OTWARTE SKRZYDLO DRZWI NIE MOZE ZAWEZAC SZEROKOSCI PRZEJSCIA
SZKLENIE POJEDYNCZE, BEZPIECZNE 55.2 11MM

WITRYNA O PODWYZSZONYCH PARAMETRACH IZOLACYJNOSCI
AKUSTYCZNEJ

e DRZWI OPISANE UWAGA UW4 WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ TYP VIII.3.3

OTWARTE SKRZYDLO DRZWI NIE MOZE ZAWEZAC SZEROKOSCI PRZEJSCIA

. SZKLENIE POJEDYNCZE, BEZPIECZNE 55.2 11MM

. WITRYNA O PODWYZSZONYCH PARAMETRACH IZOLACYJNOSCI
AKUSTYCZNEJ

. DRZWI OPISANE UWAGA UW4 WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ TYP VIII.3.3

OTWARTE SKRZYDLO DRZWI NIE MOZE ZAWEZAC SZEROKOSCI PRZEJSCIA
SZKLENIE POJEDYNCZE, BEZPIECZNE 55.2 11MM

WITRYNA O PODWYZSZONYCH PARAMETRACH IZOLACYJNOSCI
AKUSTYCZNEJ

DRZWI OPISANE UWAGA UW4 WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ TYP VIII.3.3
e DRZWI OZNACZONE JAKO KD WYPOSAZONE W SYSTEM KONTROLI
DOSTEPU ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANZY INST. ELEKTRYCZNE.I
NISKOPRADOWELJ. ZESTAW TYP VIII.3.7 - 1 SZT.

OTWARTE SKRZYDLO DRZWI NIE MOZE ZAWEZAC SZEROKOSCI PRZEJSCIA

e SZKLENIE POJEDYNCZE, BEZPIECZNE 55.2 11MM

e WITRYNA O PODWYZSZONYCH PARAMETRACH IZOLACYJNOSCI
AKUSTYCZNEJ

e DRZWI OPISANE UWAGA UW4 WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ TYP VIII.3.3

PELNA SZEROKOSC WITRYNY W BLAT PODAWCZY SZER. 30 CM, BLAT
LAMINOWANY TYPU POSTFORMING W KOLORZE JASNOSZARYM

NAPIS "REJESTRACJA" - WYSOKOSC LITER 13 CM, SZEROKOSC 100 CM. WYKONAC W FORMIE PIASKOWANIA
NAWYS. 110 CM OD STRONY WEWNETRZNEJ WITRYNE WYPOSAZYC NA PELNA SZEROKOSC WITRYNY W
BLAT PODAWCZY SZER. 30 CM, BLAT LAMINOWANY TYPU POSTFORMING W KOLORZE JASNOSZARYM
POWYZEJ WITRYNY ZABUDOWAC SCIANA PELNA OPARTA NA PODKONSTRUCUI, WYSOKOSC SPODU
PODKONSTRUKCJI 250 CM, PODKONSTRUKCJA RURA STALOWA 100X100X5 MM MOCOWANA DO
POPRZECZNYCH SCIAN NOSNYCH

WITRYNA BEZKLASOWA - OD STRONY ZEWNETRZNEJ WITRYNY ( OD STRONY KORYTARZA) KURTYNA
POZAROWA OPADAJACA W KLASIE EI30 NA PROWADNICACH MOCOWANYCH DO PROFILI WITRYNY, KOLOR
RAL 7044

DRZWI OZNACZONE JAKO KD WYPOSAZONE W SYSTEM KONTROLI DOSTEPU ZGODNIE Z PROJEKTEM
BRANZY INST. ELEKTRYCZNEJI NISKOPRADOWE,. ZESTAW TYP VIII3.7 - 1 SZT.
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