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Załącznik nr 1
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej sceny 6x4 m z zadaszeniem i wyposażeniem:
1) Podest sceniczny blat antypoślizg. o wym.2x1m - 12szt.
2) Nogi regulowane 60-100cm - 12kpl.

3) Uchwyty, łączniki – kpl

4) Schody modułowe – 1kpl

5) Zadaszenie dwuspadowe 6x4m – 1kpl

6) Plandeka niepalna – 1szt

7) Siatki boczne oraz tylna - 1kpl

Zakup w ramach projektu pn.: "Mobilne studio nagrań" dofinansowany z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

Scena wraz z wyposażeniem zostanie dostarczona do Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim, ul. Odrodzenia 7, 87-410 Kowalewo Pomorskie. Wykonawca dokona pierwszego montażu i demontażu sceny w miejscy wskazanym przez Zamawiającego na terenie Szkoły. Wykonawca w ramach zamówienia przeprowadzi szkolenie dla obsługi z prawidłowego montażu i demontażu sceny, podestu itp. Scena i zadaszenie musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty, które potwierdzają ich wysoką jakość - Deklaracje zgodności i niezbędne certyfikaty.
II. Lokalizacja sceny:
- scena zdeponowana będzie w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim, ul. Odrodzenia 7, 87-410 Kowalewo Pomorskie.
III. Wymagania techniczne:
Dane techniczne podestów:

Wymiary: 200 x 100 cm

Waga: 30kg (podest bez nóg z nawierzchnią wodoodporną i antypoślizgową)

Udźwig: 500 kg/m2 (5 kN/m2) – równomiernie rozłożony przy wszystkich wysokościach

Szerokość ramy: 80mm

Materiał: aluminium, sklejka drewniana z atestem

Wysokość: regulowana w zakresie od 60 do 100cm

Płyta (blat): w standardzie: 12 mm atestowana na trudno zapalność płyta wodoodporna i antypoślizgowa w kolorze czarnym;

Montaż: aluminiowe czworokątne nogi umieszczane są w narożnych obejmach i skręcane śrubą motylkową; noga jest bezpiecznie zainstalowana w rogu dzięki elementowi dociskowemu „T”.

Dane techniczne zadaszenia:

• Wysokość zadaszenia maksymalna 5,30 m + 0,10 m, Prześwit 4,1m.

• Wymiary sceny 6,0 m szerokość x 4,0 m głębokość

• Powierzchnia zabudowy 8,6 m szerokość x 5,7 m głębokość = ok. 49m²

(nie licząc stref wkręcenia kotew w grunt)

• Ciężar podwieszanego oświetlenia: 300 kg

-Słupy typu T o wysokości 6m – 4szt.

-Podstawy z rozkładanymi podporami – 4szt.

-Belki boczne – 2szt.

-Belka przednia i tylna - 2szt.

-Dach, wykonany z belek kratownicowych

-Wciągarki linowe - 4szt.

-Pokrycie dachu - Plandeka - trudno zapalny materiał plandekowy

-Akcesoria montażowe

IV. Gwarancja na okres min. 24 m-cy,
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
- badania kontroli technicznej „u klienta”, dotyczące urządzeń sceny, niezbędne dla utrzymania warunków gwarancji przez Użytkownika zapewnione nieodpłatnie przez producenta/oferenta w okresie trwania ochrony gwarancyjnej, udokumentowane protokołem producenta/oferenta.
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