Zatacznik Nr 1b do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — cze$é 2 zaméwienia

Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczgce zamawianego wyposazenia.
Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodnosci, mozliwe jest wstrzymanie catej dostawy wraz
z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Ewentualne wskazane nazwy produktdw oraz ich producenci majg na celu jedynie przyblizy¢é wymagania, ktérych nie mozna byto opisa¢ przy pomocy

dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen.

Catos¢ dostarczonego wyposazenia, winna by¢ przed odbiorem ztozona (zmontowana) i przygotowana do uzytkowania zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Dostawa i montaz wyposazenia, musi sie odbywa¢ w godzinach ustalonych z Zamawiajgcym.

Dostawa wyposazenia stanowigcy przedmiot niniejszego zamdéwienia odbedzie sie na ryzyko i koszt Wykonawcy

Zamawiajgcy wymaga minimum 5- letniej gwarancji ha meble.




Opis produktu

llosé

Drabina gimnastyczna (2,5x0,9m) pojedyncza

- spetnia wymagania normy EN 913 (lub réwnowazne).
- boki wykonane sg z drewna 30x100 mm

- szczeble owalne ze sklejki 30x40 mm,

- rozstaw szczebli to 145mm

Drabina gimnastyczna podwojna 2,5 x 1,8

Boki wykonane sg z drewna iglastego 30x100 mm, szczeble ze sklejki rownolegtowarstwowej 30x40 mm.
Drabiny gimnastyczne

Drabiny gimnastyczne spetniajgce wymagania normy EN 12346 (lub réwnowazne). do zamontowania w halach
sportowych, klubach fithess i w mieszkaniach.

Boki wykonane z drewna iglastego lub lisciastego, szczeble ze sklejki réwnolegtowarstwowe;.

Wysokosci drabin sg zgodne z normg, na zyczenie dowolna wysoko$¢ ponizej 3 m

Posiadajg certyfikat bezpieczenstwa.

Lustro4x2m

Lustro do sali baletowej/tanecznej:

- podklejone folig (zapobiega rozprysnieciu w razie sttuczenia),
- otwory w lustrach na wsporniki,

- budowa modutowa, nieograniczona szerokos¢ $ciany luster

- bardzo waskie fugi miedzy panelami ok 1Tmm

- grubos$¢ szkta 4mm, polerowane brzegi

- lustra montowane na $ciane w ramie z drewna bukowego

- rama lakierowana lakierem bezbarwnym

Regal biblioteczny jednostronny z bokami z plyty, rama metalowa

Ramy regatu wykonane z rury fi 32 mm malowanej proszkowo.

Potki oraz zabezpieczenie bokdw z ptyty laminowanej gr. 18 mm, oklejone obrzezem PCV 0,6 mm.
Wymiary 2100x800x370 mm.

Nacisk na pojedynczg potke do 15 kg




Regal biblioteczny dwustronny rama metalowa

Wymiary 2100x800x470 mm.

Ramy regatu wykonane z rury fi 32 malowanej proszkowo.

Potki z ptyty laminowanej 18 mm, oklejonej obrzezem PCV 0,6 mm.
Nacisk na pojedynczg potke do 15 kg.

Zabudowa kuchenna na wymiar zgodnie z wizualizacjg zataczong do opisu przedmiotu zaméwienia dla czesci 1
2 zamoéwienia (wskazane w wizualizacji sprzety AGD nie stanowig przedmiotu zaméwienia w ramach czesci 2
zamoéwienia, stanowig przedmiot zamoéwienia czesci 3 zamoéwienia)
96 m2
Panele lamelowe 40x40 mm, wys. 1280 mm, BSH z konstrukcja
3

Stojak wielokolumnowy oswietlany z roslinami jednostronny o wymiarach: 117x186 cm H

llos¢ roslin 48 szt.(Epipremnum N’JOY oraz Philodendron Scandens), rosliny wielkoscig dostosowane do stojaka
Baze kazdego stelaza stanowig potgczone systemem nawadniania, wentylowane moduty z recyklingowego tworzywa
sztucznego. Pojedynczy kwadratowy modut (39x39 cm) miesci cztery kieszenie na rosliny.




