Zatacznik Nr 1a do SWZzZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — cze$é 1 zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa i montaz wyposazenia meblowego do Kamienicy Deskuréw w Radomiu.

Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczgce zamawianego wyposazenia.

Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodnosci, mozliwe jest wstrzymanie catej dostawy wraz
z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Ewentualne wskazane nazwy produktéw oraz ich producenci majg na celu jedynie przyblizyé wymagania, ktérych nie mozna byto opisa¢ przy pomocy
dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen.

Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ systemowe, seryjnie Pod pojeciem systemowe Zamawiajgcy rozumie meble, ktére mozna tgczy¢ ze sobg
w réznych konfiguracjach oraz pozwalajgce w przysztosci na rozbudowe. Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca wraz z ofertg zataczyt katalogi, foldery
przedstawiajace proponowane systemy — dotyczy biurek, szaf, konteneréw, krzeset, sof.

Zamawiajacy wymaga zataczenia do oferty wszystkich wymienionych w opisie certyfikatéw i atestéw. Majgc na uwadze tres¢ art. 101 ust. 4 Ustawy Pzp
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym. Certyfikaty, atesty majg by¢ wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania
tego rodzaju zaswiadczen. Zgodnie z art. 105 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiajgcy akceptuje odpowiednie przedmiotowe srodki dowodowe, inne niz te, o ktérych
mowa ponizej, w szczegoélnosci dokumentacje techniczng producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostepu do certyfikatow, o ktérych mowa
ponizej, ani mozliwosci ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostepu nie moze by¢ przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem ze
dany wykonawca udowodni, ze wykonywane przez niego dostawy spetniajg wymagania, cechy lub kryteria okreslone w opisie przedmiotu zamowienia.
Dokumenty te maja by¢ opisane w sposob nie budzacy watpliwosci do jakich mebli, krzeset, tkanin sg dedykowane (nazwa widniejgca na atescie lub certyfikacie
musi by¢ nazwg systemu lub produktu w przedstawionym katalogu, folderze).

W celu potwierdzenia spetnienia podanych w opisie wymogow, Zamawiajacy wymaga dotgczenia do oferty nastepujacych materiatow:

-do kazdego mebla nalezy przedstawi¢ minimum jedng, osobng karte katalogowa, na ktorej bedzie przedstawiony proponowany mebel. Karta katalogowa
musi zawiera¢ nazwe mebla lub nazwe uzytego systemu meblowego, nazwe producenta mebla, rysunek lub zdjecie proponowanego mebla (rozmiar zdjecia
pozwalajgcy dostrzec szczegdty — optymalnie rozmiar zdjecia A5), wymiary oraz szczegoéty techniczne mebla pozwalajgce zweryfikowa¢ czy proponowany
mebel spetnia wymagania projektu.

Calos¢ dostarczonego wyposazenia, winna by¢ przed odbiorem ziozona (zmontowana) i przygotowana do uzytkowania zgodnie ze swoim
przeznaczeniem.



Dostawa wyposazenia, musi sie odbywac¢ w godzinach ustalonych z Zamawiajgcym.
Dostawa wyposazenia stanowigca przedmiot niniejszego zamowienia odbedzie sie na ryzyko i koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy wymaga minimum 5- letniej gwarancji na meble.




llos¢

L.p. Symbol Opis produktu

Krzesto obrotowe, powinno posiada¢ wymiary zawarte w przedziatach:
e Szerokos¢ oparcia: 430-450 mm
o Wysokos¢ oparcia: 520-540 mm
o Szeroko$¢ siedziska: 450-470 mm,
o  Glebokos¢ powierzchni siedziska: 420-450 mm.
o Wysokos¢ siedziska w najnizszym potozeniu: 420-440 mm z regulacjg wysokosci w zakresie min. 130 mm
o Wysokos¢ catkowita, liczona do kranca oparcia przy potozeniu siedziska w najnizszym punkcie: 970-990 mm.
e Srednica podstawy: 680-700 mm

Krzesto musi posiada¢:
e Siedzisko i oparcie tapicerowane
e Oparcie ztylng ostong wykonang z tworzywa w kolorze czarnym. Ostona w postaci ramki z widocznym,

poziomym zebrowaniem.
e Szkielet oparcia wykonany z tworzywa.
e Szkielet siedziska ma by¢ wykonany na bazie sklejki bukowej min. 7-warstwowej gr. min.10mm.
K1 e Szkielet siedziska i oparcia obtozony piankg wylewang. Na siedzisku o gestosci min. 40kg/m2i grubos$ci min. 4

50 mm. Na oparciu o gestosci min. 60kg/m3i grubosci min. 25 mm.
Mechanizm synchroniczny posiadajacy funkcje:
o Mozliwos¢ swobodnego kotysania sie - oparcie odchylajgce sie synchronicznie z siedziskiem w
stosunku 3:1. Kat pochylenia oparcia min. 33 stopnie.
o Regulacje sity oporu oparcia za pomocg sruby umieszczonej pod siedziskiem.
o Mozliwos¢ blokady oparcia w min. 5 pozycjach, wraz z funkcjg zabezpieczajgca przed uderzeniem
oparcia w plecy uzytkownika po zwolnieniu blokady.
o Regulacja gtebokosci siedziska w zakresie min. 50 mm
o Regulacja wysokosci siedziska za pomocg pneumatycznego podnosnika.
Oparcie regulowane na wysokos¢ w zakresie min. 60 mm,
Podtokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Naktadka podtokietnika wykonana z miekkiego poliuretanu w
kolorze czarnym.
Podtokietniki z regulacjg gora/dot — w zakresie min. 80 mm.
Podstawe piecioramienng, wykonang z poliamidu w kolorze czarnym.
Kotka o srednicy fi 65-70 mm do miekkich lub twardych powierzchni, do wyboru przez Zamawiajgcego
niezwtocznie po podpisaniu umowy.




¢ Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru
przez Zamawiajgcego, niezwitocznie po podpisaniu umowy .

Wymagane dokumenty:
o Certyfikat wytrzymatosciowy zgodnie z normg EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3
e Protokot oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia
1998 (Dz.U.N 148, poz. 973)
lub réwnowazne
Krzesto tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz:
e Skiad: 100% poliester
e Gramatura: min. 250 g/m2
e Odpornos¢ na $cieranie: min. 150 000 cykli Martindale

Trudnozapalnos¢: wg. EN1021-1, EN-1021-2 ( lub réwnowazne)

e Podtokietniki z regulacjg 2D — na wysokos¢ w zakresie min. 80 mm, na szerokos¢ w zakresie min. 20 mm w

K2 jedng strone.
Pozostate parametry zgodnie z pozycjg K1.
Krzesto obrotowe na kétkach, z zagtéwkiem i podtokietnikami
O wymiarach zawartych w przedziatach:
»  Szerokos¢ oparcia: 420-440mm
*  Woysokos$¢ oparcia: 570-640 mm
+  Szerokosc siedziska: 450-470 mm,
*  Gtebokos¢ powierzchni siedziska: 400-430 mm z regulacjg w zakresie min. 60 mm,
*  Wysokos¢ siedziska w najnizszym potozeniu: 410-430 mm z regulacjg wysokosci w zakresie min. +130 mm,
K3 +  Wysokos¢ catkowita, liczona do krafnca oparcia przy potozeniu siedziska w najnizszym punkcie: 970-990 mm,

«  Srednica podstawy: 700-720 mm
«  Zagtébwek o wymiarach: szerokos¢ 240-260 mm, wysokos$¢é 150-170 mm

Krzesto ma posiadac¢:
« Siedzisko, oparcie i zagtdéwek tapicerowane
« Oparcie z tylng ostong wykonang z tworzywa w kolorze czarnym. Ostona w postaci ramki z poziomym
tworzywowym Zebrowaniem.




« Szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego, obtozony piankg wylewang o gestosci min. 60kg/m3 i
grubosci min. 25mm.

»  Oparcie ma posiada¢ mozliwosc¢ regulacji wysokosci w zakresie min. 70mm

»  Szkielet siedziska wykonany z min. 7-wastwowej sklejki bukowej o grubosci min. 10 mm obtozony pianka
wylewang o gestosci min. 35g/m3 i grubosci min. 50mm.

«  Mechanizm synchroniczny posiadajacy funkcje:

Mozliwosé swobodnego kotysania sie — oparcie odchylajgce sie synchronicznie z siedziskiem

Kat pochylenia oparcia: min. 30°, siedziska: min.10°

Mozliwos¢ blokady oparcia w min.5 pozycjach

Szybka regulacja sity oporu oparcia za pomocg pokretta umieszczonego po prawej stronie siedziska

Regulacja gtebokosci siedziska w zakresie min. 60 mm

Zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy po zwolnieniu blokady

Regulacja wysokosci za pomocg podnosnika pneumatycznego

« Podtokietniki regulowane na wysoko$¢ w zakresie min. 80 mm oraz na szeroko$¢ w zakresie min. 25 mm w
jedng strone.

« Ramie podiokietnika, wykonane ze stali oraz czarnego tworzywa, wzmocnionego wtdknem szklanym.
Naktadka podtokietnika wykonana z miekkiego poliuretanu w kolorze czarnym.

» Podstawe piecioramienng, wykonang z czarnego tworzywa sztucznego

» Kotka o srednicy fi 65-70 mm do migkkich lub twardych powierzchni,

« Zagtéwek regulowany na wysokos$¢ w zakresie min. 60 mm i pod katem pochylenia, tapicerowany

« Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.

O O O O O O O

Wymagane dokumenty:
»  Certyfikat wytrzymatosciowy zgodnie z normg EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3
«  Protokét oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia
1998 (Dz.U.N 148, poz. 973)
lub réwnowazne

Krzesto tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz:
« Skiad: 100% poliester
+  Gramatura: min. 250 g/m2
*  Odpornos¢ na $cieranie: min. 150 000 cykli Martindale
Trudnozapalnos¢: wg. EN1021-1, EN-1021-2 ( lub réwnowazne)

K4

Krzesto pracownicze, obrotowe z oparciem siatkowym, powinno posiada¢ wymiary zawarte w przedziatach:
e Szerokos¢ oparcia: 420-450 mm
e Dlugosc¢ tarczy oparcia: 510-540 mm
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Szeroko$¢ siedziska: 450-470 mm,

Glebokos¢ siedziska: 410-450 mm z regulacjg gtebokosci w zakresie min. 50 mm.

Wysokos¢ siedziska w najnizszym potozeniu ma miescic sie w zakresie: 410-440 mm z regulacjg wysokosci
w zakresie min. 130 mm

Wysokos¢ catkowita, liczona do kranca oparcia przy potozeniu siedziska w najnizszym punkcie: 960-990 mm.
Srednica podstawy: 680-710 mm

Krzesto musi posiadac¢ :

Siedzisko tapicerowane

Oparcie siatkowe

Oparcie wykonane na bazie ramki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.

Wymagana siatka poliestrowa o Scieralnosci min. 80 tys. Cykli i trudnozapalnos$ci zgodnej z normami EN 1021-
1i EN 1021-2 ( lub réwnowazne)

Szkielet siedziska ma by¢ wykonany na bazie sklejki bukowej min. 7-warstwowej gr. min.10mm.

Szkielet siedziska obtozony piankg wylewang (nie dopuszcza sie zastosowania pianki cietej)

Mechanizm synchroniczny umozliwiajgcy blokade oparcia w min. 5 pozycjach

Oparcie odchylajgce sie synchronicznie z siedziskiem w stosunku 3:1. Kat pochylenia oparcia min. 33 stopnie.
Regulacje sity oporu oparcia za pomocg sruby umieszczonej pod siedziskiem.

Oparcie regulowane na wysokos¢ w zakresie min. 60 mm,

Podtokietniki, regulowane na wysokos¢ w zakresie min. 80 mm

Podtokietniki wykonane z czarnego tworzywa. Naktadka podtokietnika wykonana z miekkiego poliuretanu w
kolorze czarnym.

Podstawe piecioramienng, wykonang z czarnego tworzywa sztucznego

Kotka o srednicy fi 65-70 mm do miekkich lub twardych powierzchni,

Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 8 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru
przez Zamawiajgcego, niezwitocznie po podpisaniu umowy .

Wymagane dokumenty:

Certyfikat wytrzymatosciowy zgodnie z normg EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3

Protokét oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia
1998 (Dz.U.N 148, poz. 973)

lub rownowazne

Krzesto tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz:

Sktad: 100% poliester

Gramatura: min. 250 g/m2

Odpornos¢ na Scieranie: min. 150 000 cykli Martindale
Trudnozapalnosé: wg. EN1021-1, EN-1021-2 lub réwnowazne




Krzesto konferencyjne na 4 nogach z kétkami, o wymiarach zawartych w przedziatach:

o Wysokos¢ catkowita: 860-910 mm

e Wysokos$¢ siedziska: 460-480 mm

e Glebokosc siedziska: 420-440 mm

e Szerokos$c siedziska: 480-500 mm

e Szerokos¢ oparcia: 470-500 mm
Budowa:

e Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaning,

e Szkielet siedziska wykonany z min. 6-warstwowej sklejki bukowej o grubosci 9-12 mm, pokryty
dwuwarstwowg formatkg gabki cietej o grubosci 15-20 mm i gestosci 40-45 kg/m? oraz grubosci 14-16 mm i
gestosci 30-35 kg/m?

e Szkielet oparcia wykonany z min. 6-warstowej sklejki bukowej o grubosci 9 -12mm, pokryty formatka ggbki
cietej o grubosci 20-25 mm i gestosci 25-30 kg/m? z przodu oraz grubosci 4-6 mm i gestosci 30-35 kg/m?® z

tytu.
o Podlokietniki state, potgczone z tylng czescig oparcia i przednimi nogami, wykonane z czarnego tworzywa
K5 sztucznego.
e Oparcie potgczone w 2 punktach z kazdym z podtokietnikéw — tgczenie niewidoczne, estetyczne
e Oparcie nie stykajace sie z siedziskiem — potgczone tylko z podtokietnikami.
o 4 kétka samohamowne do twardych powierzchni, o srednicy @35-40 mm
¢ Rama metalowa malowana proszkowo
¢ Nogi wykonane z rury o przekroju min. 22x2 mm
¢ Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 13 kolorow z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru
przez Zamawiajgcego, niezwtocznie po podpisaniu umowy .
Krzesto tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz:
e Skiad: 100% poliester
e Gramatura: min. 250 g/m2
e Odpornosc¢ na Scieranie: min. 150 000 cykli Martindale
Trudnozapalnosé: wg. EN1021-1, EN-1021-2 lub rébwnowazne
Wymagane dokumenty:
Certyfikat lub atest wytrzymatosciowy wg. normy: EN 16139, EN 1728, EN 1022 |ub réwnowazne
Fotel na drewnianych nogach powinien posiadaé¢ wymiary:
F1 o Wysoko$¢ catkowita: 750-780 mm

o  Wysoko$¢ siedziska: 470-490 mm
o Szerokosc¢ catkowita: 660-680 mm




Szerokos¢ siedziska: 480 -510 mm

Szerokos¢ oparcia: 480 -510 mm

Gtebokos¢ catkowita: 570-600 mm

Glebokos¢ siedziska: 460 - 480 mm
Glebokos¢ powierzchni siedziska: 430-460 mm
Dtugos¢ oparcia: 370-400 mm

Wysokos¢ podtokietnika: 700-730 mm

Fotel powinien posiadac¢:

o Kubetek w pefni tapicerowany, oparcie ze zintegrowanymi podtokietnikami i dotgczonym siedziskiem.

e Oparcie ptynnie przechodzgce w podtokietniki tworzgce ksztatt zblizony do pétkola. W widoku bocznym
zauwazalne odchylenie oparcia do tylu oraz obnizenie wysokosci podiokietnikdw w kierunku przedniej
krawedzi siedziska.

e Szkielet oparcia wykonany z min. 8-warstwowej sklejki bukowej o grubosci 8-10 mm, pokryty piankg cietg
trudnopalng o grubos$ci min. 20-40 mm i gestosci min. 50 kg/m3 z przodu oraz grubosci min. 10 mm i gestosci
min. 35 kg/m?3 z tytu.

o Szkielet siedziska wykonany z min. 12-warstwowej sklejki bukowej o grubosci 15-18 mm, pokryty piankg cietg
o grubosci min. 45 mm i gestosci min. 40 kg/m3.

o Mozliwos¢ wyboru innego koloru tego samego rodzaju tkaniny dla przedniej i tylnej czesci kubetka.

o Podstawa: 4-nogi drewniane — nogi wykonane z drewna litego bukowego, poprzeczki wykonane ze sklejki
bukowej.

¢ Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.

Fotel tapicerowany tkaning o parametrach:
e Skiad: 100% poliester
e Gramatura: min. 250 g/m2
e Odpornos¢ na scieranie: min. 150 000 cykli Martindale
Trudnozapalnosé: wg. EN1021-1, EN-1021-2 lub réwnowazne

Wymagane dokumenty:
Atest wytrzymatosciowy wg. PN EN 16139 lub réwnowazne

F2

Sofa na drewnianych nogach

O wymiarach:
o  Wysokos$¢ catkowita: 750-780 mm
o Wysokos¢ siedziska: 470-490 mm




Szerokos¢ catkowita: 1150-1180 mm
Szerokos¢ siedziska: 1000-1030 mm
Szerokos¢ oparcia: 1000-1020 mm

Glebokos¢ catkowita: 570-600 mm

Glebokos¢ siedziska: 460 - 480 mm
Gtebokos¢ powierzchni siedziska: 430-460 mm
Dtugos¢ oparcia: 370-400 mm

Wysokos¢ podtokietnika: 700-730 mm

Sofa powinna posiadaé:

o Kubetek w pemni tapicerowany, oparcie ze zintegrowanymi podtokietnikami i dotgczonym siedziskiem.

e Oparcie ptynnie przechodzi w podtokietniki tworzgc ksztatt zblizony do potkola. W widoku bocznym
zauwazalne odchylenie oparcia do tylu oraz obnizenie wysokosci podtokietnikow w kierunku przedniej
krawedzi siedziska.

e Szkielet oparcia wykonany z min. 8-warstwowej sklejki bukowej o grubosci 8-10 mm, pokryty piankg cietg
trudnopalng o grubosci min. 20-40 mm i gestosci min. 50 kg/m?3 z przodu oraz grubosci min. 10 mm i gestosci
min. 35 kg/m?3 z tytu.

o Szkielet siedziska wykonany z min. 12-warstwowej sklejki bukowej o grubosci 15-18 mm, pokryty piankg cietg
o grubosci min. 45 mm i gestosci min. 40 kg/ms3.

e Mozliwo$¢ wyboru innego koloru tego samego rodzaju tkaniny dla przedniej i tylnej czesci kubetka.

e Podstawa: 4-nogi drewniane — nogi wykonane z drewna litego bukowego, poprzeczki wykonane ze sklejki
bukowej.

¢ Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.

Fotel tapicerowany tkaning o parametrach:
e Skiad: 100% poliester
e Gramatura: min. 250 g/m2
e Odpornosc¢ na Scieranie: min. 150 000 cykli Martindale
Trudnozapalnosé: wg. EN1021-1, EN-1021-2 lub rébwnowazne

Wymagane dokumenty:
Atest wytrzymato$ciowy wg. PN EN 16139 lub rbwnowazne

F3

Fotel na metalowych nogach powinien posiadaé¢ wymiary:
o  Wysokos$¢ catkowita: 750-780 mm
o Wysoko$¢ siedziska: 470-490 mm




Szerokos¢ catkowita: 660-680 mm

Szerokos¢ siedziska: 480 -510 mm

Szerokos¢ oparcia: 480 -510 mm

Glebokos¢ catkowita: 570-600 mm

Glebokos¢ siedziska: 460 - 480 mm
Gtebokos¢ powierzchni siedziska: 430-460 mm
Dtugos¢ oparcia: 370-400 mm

Wysokos¢ podtokietnika: 700-730 mm

Fotel powinien posiadaé:

Kubetek w petni tapicerowany, oparcie ze zintegrowanymi podtokietnikami i dotgczonym siedziskiem.
Oparcie ptynnie przechodzace w podtokietniki tworzgce ksztatt zblizony do pétkola. W widoku bocznym
zauwazalne odchylenie oparcia do tylu oraz obnizenie wysokosci podtokietnikow w kierunku przedniej
krawedzi siedziska.

Szkielet oparcia wykonany z min. 8-warstwowej sklejki bukowej o grubosci 8-10 mm, pokryty piankg cietg
trudnopalng o grubosci min. 20-40 mm i gestosci min. 50 kg/m?3 z przodu oraz grubosci min. 10 mm i gestosci
min. 35 kg/m?3 z tytu.

Szkielet siedziska wykonany z min. 12-warstwowej sklejki bukowej o grubosci 15-18 mm, pokryty piankg cietg
o grubosci min. 45 mm i gestosci min. 40 kg/ms3.

Mozliwos$¢ wyboru innego koloru tego samego rodzaju tkaniny dla przedniej i tylnej czesci kubetka.
Podstawa: 4-nogi — wykonane z rury stalowej min. @ 22 x 2 mm.

Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.

Fotel tapicerowany tkaning o parametrach:

Sktad: 100% poliester

Gramatura: min. 250 g/m2

Odpornos¢ na scieranie: min. 150 000 cykli Martindale
Trudnozapalnosé: wg. EN1021-1, EN-1021-2 lub rébwnowazne

Wymagane dokumenty:

Atest wytrzymato$ciowy wg. PN EN 16139 lub rbwnowazne

F4

Fotel na 4 drewnianych nogach, o wymiarach zawartych w przedziatach:

Wysokos¢ siedziska: 480-500 mm
Wysokos¢ catkowita: 770-800 mm
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Szerokos$¢ catkowita: 630-650 mm
Glebokos¢ catkowita: 580-600 mm

Budowa:

Siedzisko i oparcie zintegrowane z podfokietnikami.

Szkielet siedziska wykonany z ptyty wiérowej gr. 18-20 mm, pokryty piankg cieta.

Szkielet oparcia wykonany ze sklejki grubosci 10-12 mm, pokryty pianka cieta.

Kubetek w petni tapicerowany. Zewnetrzna strona oparcia i podtokietnikow powinna mie¢ mozliwos¢
tapicerowania w dwoch kolorach tego samego typu tkaniny.

Fotel na 4 stozkowych nogach wykonanych z drewna bukowego, lakierowanych, w naturalnym wybarwieniu.
Nogi powinny byé wyposazone w tworzywowe stopki.

Kolorystyka: tkanina tapicerska — do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producent. Kolorystyka do wyboru
przez Zamawiajgcego, hiezwtocznie po podpisaniu umowy.

Fotel tapicerowany tkaning o parametrach:

Sktad: 100% poliester

Gramatura: min. 250 g/m2

Odpornos¢ na sScieranie: min. 150 000 cykli Martindale
Trudnozapalnosé: wg. EN1021-1, EN-1021-2 lub rbwnowazne

Wymagane dokumenty:

Certyfikat zgodnosci wg normy: EN 16139 lub rownowazne

10.

F5

Sofa dwuosobowa na drewnianych nogach:
O wymiarach:

Szeroko$¢ catkowita: 1150-1200 mm

Gtebokos¢ catkowita: 710-740 mm

Wysokos$¢ catkowita liczona do kranca oparcia: 750-780 mm
Wysokos¢ siedziska: 410-430 mm

Szeroko$¢ rozstawu ndg: 1070-1100 mm

Sofa powinna posiada¢

Sofa o zaoblonych ksztattach.

Siedzisko i oparcie w catosci tapicerowane.

Siedzisko i oparcie sktadajgce sie z 2 warstw.

Siedzisko wyprofilowane, na bokach ptynnie przechodzgce ku goérze.

Szkielet siedziska wykonany z min. 8-warstwowej sklejki bukowej o grubosci 10-12mm.
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Szkielet siedziska pokryty dwoma warstwami ggbki cietej, trudnopalnej. Wierzchnia warstwa — pianka o
grubosci min. 20mm i gestosci min. 35 kg/m?® oraz spodnia warstwa — pianka o grubo$ci min. 20mm, gestosci
min. 40 kg/m?3 (pianka o podwyZzszonej elastycznosci — zapewniajaca komfort podczas dtuzszego
uzytkowania)

Czes¢ dolna siedziska wykonana z min. 3 — warstwowej sklejki bukowej o grubosci 4-6 mm — pokrytej gabka
cieta, trudnopalng o grubosci min. 10mm (spod).

Szkielet oparcia wykonany z min. 7-warstwowej sklejki bukowej o grubosci min. 10mm.

Front oparcia pokryty gabkg cietg, trudnopalng o grubosci 30-45mm.

Czes¢ zewnetrzna oparcia wykonana z 3-warstwowej sklejki bukowej o grubosci 4-6 mm, pokryta ggbkg
cietg, trudnopalng o grubosci min. 10mm

Sofa ma mie¢ mozliwos¢ taczenia réoznych koloréw tapicerki (tapicerowanie wewnetrznej czesci oparcia i
gornej czesci siedziska innym kolorem tapicerki niz tyt oparcia i dolna cze$¢ siedziska) w obrebie tego
samego rodzaju tapicerki.

4 nogi wykonane z drewna litego bukowego, rama montazowa z blachy stalowej malowana proszkowo na
kolor czarny.

Stopki tworzywowe, przeznaczone do powierzchni twardych lub miekkich.

Kolorystyka: tkanina tapicerska — do wyboru 12 koloréw z wzornika producenta.

Sofa tapicerowana tkaning o parametrach:

Sktad: 100% poliester

Gramatura: min. 250 g/m2

Odpornos¢ na $cieranie: min. 150 000 cykli Martindale
Trudnozapalno$é: wg. EN1021-1, EN-1021-2 lub rbwnowazne

Wymagane dokumenty:

Atest wytrzymatosciowy zgodnie z normg PN-EN 16139, PN-EN 1728, PN-EN 1022 lub réownowazne

11.

F6

Fotel jednoosobowy na drewnianych nogach:
O wymiarach:

Szerokos¢ catkowita: 6500-700 mm

Gtebokos¢ catkowita: 710-740 mm

Wysokos¢ catkowita liczona do kranca oparcia: 750-780 mm
Wysokos¢ siedziska: 410-430 mm

Szerokosé rozstawu nég: 580-600 mm

Pozostate parametry zgodnie z pozycja F5

F5 i F6 majg stanowi¢ komplet.
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Krzesto stacjonarne na ramie na 4 nogach bez podtokietnikéw o wymiarach:
o catkowita wysokos¢ 810-840 mm.

wysokos¢ siedziska 430-460 mm.

szerokos¢ siedziska 400-430 mm.

szerokosc¢ oparcia 400-430 mm.

gtebokos¢ siedziska 440-460 mm.

Krzesto powinno posiadaé

e Siedzisko i oparcie w formie kubetka wykonane ze sklejki bukowej min. oSmiowarstwowej, o grubosci min. 10
mm.

e Rama krzesta metalowa, malowana proszkowo, konstrukcja z rury fi min. 18x2 mm.
12. K6 o Krzesta wyposazone w faczniki w rzedy 100
e Sztaplowanie min. 4 sztuk w stosie
o Wszystkie tgczenia estetyczne.
e  Stopki z tworzywa do twardych lub migkkich powierzchni.
Kolorystyka- wybarwienie sklejki min. 8 koloréw z wzornika producenta.
Wymagane dokumenty:
o Atest/certyfikat wytrzymato$ciowy- zgodnie z PN-EN 16139, PN-EN 1728, PN-EN 1022
e Atest higieniczny na catg linie krzeset
lub réwnowazne
Metalowy tgcznik rzedéw z regulacjg rozstawu dopasowany do krzesta z pozycji K6.
13 K6* tacznik powinien posiada¢ mozliwos¢ montazu do podtoza oraz tatwg regulacje rozstawu — np. kluczem imbusowym.
' Regulacja rozstawu w zakresie min. 60 mm, blokada rozstawu co 10 mm.
Krzesto stacjonarne na ramie na 4 nogach bez podiokietnikow.
O wymiarach:
e catkowita wysokos¢ 810-840 mm.
14. K7 wysokos¢ siedziska 430-460 mm. 42

szeroko$¢ siedziska 400-430 mm.
szerokos¢ oparcia 400-430 mm.
gtebokos¢ siedziska 440-460 mm.
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Krzesto powinno posiada¢
e Siedzisko i oparcie w formie kubetka wykonane ze sklejki bukowej min. o$miowarstwowej, o grubosci min. 10
mm.
o Kubetek w catosci tapicerowany, przednia czes¢ wykonana z pianki cietej o grubosci min. 20 mm, gestos¢
min. 25 kg/m3, tylna cze$¢ wykonana z pianki cietej gr min. 10 mm i gestosci min. 25 kg/m3
Rama krzesta metalowa, malowana proszkowo, konstrukcja z rury fi min. 18x2 mm.
Sztaplowanie min. 4 sztuk w stosie
Wszystkie tgczenia estetyczne.
Stopki z tworzywa do twardych lub migkkich powierzchni.
Kolorystyka: tkanina tapicerska — do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producent. Kolorystyka do wyboru
przez Zamawiajgcego, niezwtocznie po podpisaniu umowy.

Krzesto tapicerowane tkaning o parametrach:
e Skitad: 100% poliester
e Gramatura: min. 250 g/m2
¢ Odpornos¢ na scieranie: min. 150 000 cykli Martindale
Trudnozapalnosé: wg. EN1021-1, EN-1021-2 lub réwnowazne

Wymagane dokumenty:
o Atest/certyfikat wytrzymato$ciowy- zgodnie z PN-EN 16139, PN-EN 1728, PN-EN 1022
¢ Atest higieniczny na catg linig¢ krzeset
lub réwnowazne

15.

K8

Krzesto stacjonarne na ramie na 4 nogach z podtokietnikami i pulpitem.

O wymiarach:

catkowita wysokos$¢ 810-840 mm.
wysokos¢ siedziska 430-460 mm.
szerokos¢ siedziska 400-430 mm.
szerokos¢ oparcia 400-430 mm.
gtebokos¢ siedziska 440-460 mm.
wymiary pulpitu: min. 270x330x230mm

Budowa:

e Siedzisko i oparcie w formie kubetka wykonane ze sklejki bukowej min. oSmiowarstwowej, o grubosci min. 10
mm.

31
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o Kubetek w catosci tapicerowany, przednia czes¢ wykonana z pianki cietej o grubosci min. 20 mm, gestosé
min. 25 kg/m3, tylna cze$¢ wykonana z pianki cietej gr min. 10 mm i gestosci min. 25 kg/m3

Podtokietniki zintegrowane z ramg ,bedace przedtuzeniem nogi tylnej- otwarte do tytu.

Podtokietniki z drewnianymi naktadkami.

Pulpit skladany wykonany ze sklejki bukowej . Pulpit dla prawo lub leworecznych - do wyboru.

Rama krzesta metalowa malowana proszkowo, konstrukcja z rury fi min. 18x2 mm.

Wszystkie tgczenia estetyczne.

Stopki z tworzywa do twardych lub migkkich powierzchni.

Kolorystyka- sklejka bukowa min. 8 koloréw, tkanina tapicerska — do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producent.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, niezwtocznie po podpisaniu umowy .

Krzesto tapicerowane tkaning o parametrach:
e Skitad: 100% poliester
e Gramatura: min. 250 g/m2
¢ Odpornos¢ na scieranie: min. 150 000 cykli Martindale
Trudnozapalnosé: wg. EN1021-1, EN-1021-2 lub réwnowazne

Krzesto posiada:
o Atest/Certyfikat wytrzymatosciowy- zgodnie z PN-EN 16139, PN-EN 1728, PN-EN 1022
¢ Atest higieniczny na catg linie¢ krzeset
lub réwnowazne

16.

K9

Krzesto obrotowe bez podtokietnikéw, o wymiarach zawartych w przedziatach:
o wysokosc¢ catkowita przy potozeniu siedziska w najnizszym punkcie 750-780 mm
regulacja wysokosci w zakresie min 130 mm
$rednica podstawy 670-700 mm
szerokos¢ siedziska: 390-410 mm,
gtebokos¢ siedziska: 400-420 mm,
szerokos$c¢ oparcia: 320-340 mm,

Krzesto powinno posiadaé:
e Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej min. 8-warstwowej, gieto-klejonej o grubosci 10-12 mm.
e Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski.
e Plynng regulacje wysokosci za pomocg podnosnika pneumatycznego
e Podstawa czarna wykonana z tworzywa sztucznego

12
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o Koftka do twardych lub miekkich powierzchni do wyboru przez Zamawiajgcego.
Kolorystyka- wybarwienie sklejki min. 8 koloréw z wzornika producenta.

Wymagane dokumenty:
Atest higieniczny na cate krzesto lub catg lini¢ krzeset lub rownowazne

Krzesto wysokie typu hoker na ptozach, o wymiarach zawartych w przedziatach:
o Wysokos¢ siedziska: 730-750 mm

o Wysokos¢ catkowita: 860-880 mm

o Glebokos¢ siedziska: 400-420 mm

o Szerokos¢ siedziska: 370-400 mm

e Szerokos¢ oparcia: 340-360 mm
Budowa:

e Siedzisko i oparcie w ksztatcie kubetka, wykonane z min. 7-warstwowej sklejki bukowej o grubosci 10-12 mm

17. H1 o Podstawa w ksztalcie ptozy, wykonana z preta stalowego o $rednicy @11-13 mm, malowana proszkowo na
kolor czarny RAL 9005.
e Miedzy ptozami wymagana poprzeczka petnigca funkcje podndzka.
e Ptozy wyposazone w tworzywowe stopki przeznaczone do powierzchni twardych.
¢ Kolorystyka — wybarwienie sklejki - do wyboru min. 8 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru
przez Zamawiajgcego, niezwtocznie po podpisaniu umowy .
Wymagane dokumenty:
Certyfikat lub atest wytrzymatosciowy wg normy: EN 1728, EN 1022 lub réwnowazne
Pufa w ksztatcie walca tapicerowana o parametrach:
o  Wysokos¢ catkowita: 400-430 mm
e Srednica 800 mm
o Lekka konstrukcja stanowigca spieniony polistyren oraz trudnopalng pianke poliuretanowg
¢ Pufa w catosci tapicerowana
18. PU1 e Kolorystyka — tkanina tapicerska: do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta.

Pufa tapicerowana tkaning o parametrach:
e Sktad: 100% poliester
e Gramatura: 320 g/m?
e Scieralno$é: min. 100 000 cykli Martindale
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Niepalnos¢ wg. EN 1021-1, EN 1021-2 lub réwnowazne

Pufa w ksztalcie walca tapicerowana o parametrach:
o Wysokos¢ catkowita: 400-430 mm

19. PU2 e Srednica 400-430 mm
Pozostale parametry zgodnie z pozycja PU1.
Krzesto typu hoker z obrotowym, regulowanym siedziskiem
O wymiarach:
*  Wysokos¢ siedziska regulowana od poziomu: 550-580 mm, w zakresie min. +280 mm
+  Srednica siedziska: @280-300 mm
+ Srednica podstawy: @430-450 mm
Budowa:
e Siedzisko okragte, ze sklejki bukowej, min. 10-warstwowej, o grubosci 16-18 mm.
o Na siedzisku tapicerowana naktadka wykonana z 4-6-warstwowej sklejki bukowej o grubosci 4-6 mm,
obtozona piankg o grubosci 20-25 mm i gestosci min. 40 kg/m3.
¢ Wymagana widoczna krawedz sklejki dookota naktadki.
e Mechanizm regulacji wysokos$ci wyposazony w wygodng, tatwg do uruchomienia dzwignie, np. w ksztalcie
obreczy znajdujacej sie pod siedziskiem.
20. H2 e Podno$nik hokera chromowany.

o Teleskop gazowy, zapewniajgcy migekkie resorowanie oraz ptynng regulacje wysokosci.

o Goérna czesé podstawy ztozona ze sklejki bukowej grubosci 13-15 mm, pokrytej laminatem koloru czarnego, z
bokiem w naturalnym kolorze sklejki.

e Podstawa umozliwiajgca bujanie.

e Siedzisko z mozliwoscig obrotu.

¢ Kolorystyka: tkanina tapicerska — do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru
przez Zamawiajgcego, niezwtocznie po podpisaniu umowy .

Nakladka na siedzisku tapicerowana tkaning o parametrach nie gorszych niz:
e Skiad: 100% poliester
e Gramatura: min. 250 g/m2
¢ Odpornos¢ na Scieranie: min. 150 000 cykli Martindale
Trudnozapalnos$é: wg. EN1021-1, EN-1021-2 lub rbwnowazne
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Wymagane dokumenty:
Protokét oceny ergonomicznej lub rownowazne

Biurko prostokatne na 4 nogach typu A, o wymiarach blatu: 1600x800 mm, wys. 730-750 mm
Budowa:
¢ Blat biurka przesuwny, wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25-28
mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu lub innym wybranym przez Zamawiajgcego.
e Blat wyposazony w aluminiowe profile/szyny, ktére po wcisnieciu przycisku umiejscowionego pod blatem
(zdjeciu blokady) umozliwiajg ptynny, nie wymagajgcy duzego naktadu sity, przesuw blatu o min. 100 mm w
strone uzytkownika. Przesuw ma utatwia¢ dostep do np. przedtuzaczy i okablowania, umiejscowionych w
poziomym kanale kablowym. Przycisk o wymiarach min. 40x40 mm, tatwo dostepny, umiejscowiony z prawej
strony, nie wiecej niz 12 mm od krawedzi blatu.
e Stelaz biurka sktadajacy sie z czterech nég (dwdch mostéw) potgczonych ze sobg za pomocg dwoch belek
metalowych. Elementy tgczone na zasadzie ,metal-metal”.
e Kazdy most wykonany z jednej belki, odpowiednio gietej i spawanej, wykonany z profilu prostokatnego o
przekroju min. 50x40 mm. Most malowany proszkowo.
¢ Nogi (mosty) majg rozchodzi¢ sie na boki w kierunku podtoza tworzgc ksztatt litery A. Wewnetrzny kgt miedzy

21. B1 elementem poziomym a pionowym ma miesci¢ sie w zakresie 95-100°
¢ Dwie belki, biegngce pod blatem, w odlegtosci 180-200 mm od diuzszych krawedzi blatu kazda. Belki tgczone
z blatem aluminiowymi szynami wchodzgcymi w sktad blatu, za pomocg tworzywowych tgcznikéw. Belki
wykonane z profili prostokatnych o przekroju min. 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny (RAL
9005).
o Belki z mostem skrecane, umozliwiajgce tatwy demontaz.
e Miedzy blatem, a podstawg estetyczny dystans (przeswit) o wysokosci 7-9 mm.
o Do kazdej z n6g montowane stopki o srednicy @40-50 mm pozwalajgce na regulacje poziomu w zakresie
min. +10 mm.
o Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 20 koloréw z wzornika producenta. Metalowe mosty — do
wyboru min. kolor czarny (RAL 9005), biaty (RAL 9016), szary (RAL 7015) oraz alu (RAL 9006).
Wymagane dokumenty:
Certyfikat zgodnosci wg normy: PN-EN 527-1, PN-EN 527-2 lub réwnowazne
Panel dolny, frontowy, do biurka o szerokosci 1600 mm
20 P1 Budowa:

e Panel wykonany z ptyty obustronnie laminowanej, o klasie higienicznosci E1, grubosci 18-20 mm, oklejone;j
obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze piyty.
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Szerokos$¢ dopasowana do szerokosci biurka. Montaz miedzy nogami i blatem stotu.

Wysokos¢ panelu w zakresie 360-380 mm

Panel montowany za pomocg min. dwdch metalowych uchwytéw do ramy biurka. Nie dopuszcza sie montazu
»na ostro” bezposrednio do blatu biurka.

Kazdy uchwyt powinien posiada¢ mozliwos¢ regulacji pionowej z uzyciem np. klucza imbusowego.
Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 20 koloréw z wzornika producenta. Metalowe uchwyty — do
wyboru min. kolory czarny (RAL 9005), biaty (RAL 9016), szary (RAL 7015) oraz alu (RAL 9006). Kolorystyka
do wyboru przez Zamawiajgcego, niezwiocznie po podpisaniu umowy.

Panel musi byé kompatybilny z biurkiem z pozycji B1.

23.

P2

Panel gorny, frontowy do biurka o szerokosci 1400 mm
Budowa:

Konstrukcja panelu wykonana z surowej ptyty wiérowej o grubosci 7-10mm, obtozona obustronnie ptytg
pilsniowa o grubosci 7-10 mm oraz pokryta pokrowcem z tkaniny tapicerskiej. Takie rozwigzanie ma
zapewniac tatwe wbijanie np. szpilek lub pinezek.

Szerokos$¢ panelu dopasowana do szerokosci biurka (1400 mm)

Wysokos¢ panelu w zakresie: 470-500 mm

Wysoko$¢ panelu od blatu biurka: 350-370 mm

Grubos¢ panelu: 23-25 mm

Gorne krawedzie panelu zaokraglone promieniem 40-55 mm.

Panel montowany za pomocg min. dwdch metalowych uchwytéw na ostro do spodniej czesci blatu.
Uchwyty malowane proszkowo.

Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10 koloréw z wzornika producenta.

Panel musi byé kompatybilny z biurkiem o symbolu B2.
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B2

Biurko prostokatne na 4 nogach, o wymiarach: szerokosé: 1400 mm, gtebokosé 800 mm, wysokos¢ 720-740mm.

Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25-28 mm, oklejonej
obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu.

Stelaz biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykonana z profilu zamknigtego o przekroju zawartym
w zakresie od 40x20 do 50x25 mm, mocowana fabrycznie do blatu na catym jego obrysie, w odlegtosci 30-40
mm od kranca blatu. Rama nie spawana.

Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo w kolorze analogicznie jak rama, wykonane z profili
zamknietych, o przekroju zawartym w zakresie 50-55 mm, z zalozeniem, ze noga ma by¢ kwadratowa. Nogi
powinny posiadac stopki pozwalajgce na regulacje poziomu nie mniejszg niz 15mm. Nogi powinny by¢
montowane do ramy dzieki tréjkgtnym tgcznikom metalowym, odlewanym, ktére umozliwiajg tatwy montaz i
demontaz biurka.
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Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Dla podstawy —
wymagana mozliwos¢ wyboru koloru min. biatego, czarnego lub alu. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego, niezwiocznie po podpisaniu umowy.

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

Zamawiajgcy wymaga, aby biurko miato mozliwo$¢ zamontowania przelotu na okablowanie. Otwér pod
przelotke — fi 80-90mm. Przelotka powinna by¢ wykonana z tworzywa sztucznego.

Wymagane dokumenty:

Certyfikat / atest wytrzymatosciowy wg normy EN 527-1, EN 527-2,

Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowg (nie dopuszcza sie na atestéw na same sktadowe
mebla),

Dokument potwierdzajgcy spetnienie Rozporzgdzenia MPIiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148,p0z.973).
lub réwnowazne

Biurko prostokatne na 4 nogach, o wymiarach: szeroko$¢: 1600 mm, gtebokos¢ 800 mm, wysokos¢ 720-740mm.

25. B3 Pozostale parametry zgodnie z pozycja B2.
Panel dolny, montowany do biurka o szerokosci 1600mm.
¢ Wymiary panelu: szeroko$¢ dopasowana do szerokosci biurka (1600mm) nie mniejsza niz 1450mm, wysokos¢
zawarta w zakresie 320-340 mm.
e Panel wykonany z ptyty wiérowej laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 18-22mm, oklejony
obrzezem ABS w kolorze ptyty.
e Dolna krawedz panelu ma zaczynac sie na wysokosci 320-340 mm
26. p3 e Panel montowany od spodniej strony biurka, na min. 2 kagtownikach metalowych, malowanych proszkowo.
e Panel powinien licowac sie z nogami biurka — montowany w przestrzeni pomiedzy nimi.
e Montaz uchwytu za ramg podblatowg biurka.
e Panel mocowany bezposrednio do blatu biurka.
Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego, hiezwiocznie po podpisaniu umowy.
Panel musi byé kompatybilny z biurkiem o symbolu B3.
Stot konferencyjny prostokatny na 6 nogach, o wymiarach: 3600x1200 mm, wys. 740-750 mm
Budowa:
27 SK1 ¢ Blat wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25-28 mm, oklejonej

obrzezem ABS grubosci 2-3 mm w kolorze blatu.

Stét ma by¢ zbudowany z 2 blatéw 1800x1200mm

Stelaz stotu, sktadajacy sie z 3 mostéw (6 n6g) potgczonych ze sobg za pomocg belek metalowych. Elementy
taczone na zasadzie ,metal-metal’. Nie dopuszcza sie 6 niezaleznych nég montowanych do belek.
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Skrajne mosty, majg byé wykonane z jednej belki, odpowiednio gietej i spawanej, wykonany z profilu
prostokatnego o przekroju w zakresie 50x40-60x50 mm, malowany proszkowo.

Most srodkowy (znajdujgcy sie na tgczeniu blatéw), ma by¢ wykonany z profilu prostokatnego o przekroju w
zakresie 50x40-60x50 mm, malowanego proszkowo. Nogi w moscie srodkowym, majg by¢ cofniete do
whnetrza stotu.

Cztery belki, biegngce pod kazdym blatem, gdzie skrajne majg znajdowac sie w odlegtosci 180-200 mm od
dtuzszych krawedzi blatu. Belki tgczone z blatem za pomoca tworzywowych tgcznikéw. Belki wykonane z
profili prostokatnych o przekroju min. 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny.

Belki z mostem skrecane, umozliwiajgce tatwy demontaz.

Miedzy blatem, a podstawg estetyczny dystans (przeswit) o wysokosci 7-10 mm

Do kazdej z n6g montowane stopki o $rednicy fi 40-50mm pozwalajgce na regulacje poziomu w zakresie min.
+10 mm.

Wymagana mozliwos¢ zamontowania ewentualnych portéw i przelotek na okablowanie.

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Metalowe mosty — do
wyboru min. 4 kolory w tym: czarny (RAL 9005), biaty (RAL 9016), szary (RAL 7015) oraz alu (RAL 9006).

Wymagane dokumenty:

Certyfikat lub atest zgodnosci wg normy: PN-EN 15372
lub réwnowazne

28.

WB1

Stanowisko 2-osobowe typu workbench, na 4 nogach w ksztatcie litery A, o wymiarach: szerokos¢ 1600 mm,
glebokos¢ 2x800 mm, wys. 720-750 mm
Budowa:

Dwa osobne przesuwne blaty wykonane z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci
min. 25mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu lub innym wybranym przez
Zamawiajgcego.

Blaty ze wzgledu na panel gérny umiejscowiony miedzy dwoma blatami zwezone do gt. 770-780 mm.

Stelaz stanowiska powinien skfada¢ sie z czterech ndg (dwdch mostéw) potgczonych ze sobg za pomoca
czterech belek metalowych. Elementy tgczone na zasadzie ,metal-metal”.

Kazdy most wykonany z jednej belki, odpowiednio gietej i spawanej, wykonany z profilu prostokgtnego o
przekroju min. 50x40 mm, malowany proszkowo. Mosty rozchodzace sie na boki ku podtozu w ksztatt litery A.
Cztery belki, biegngce pod dwoma blatami, w odlegtosci 185-188 mm od dtuzszych krawedzi blatu kazda.
Belki tgczone z blatem aluminiowymi szynami wchodzgcymi w skfad blatu, za pomocg tworzywowych
tacznikow. Belki wykonane z profili prostokatnych o przekroju min. 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor
czarny (RAL 9005).

Belki z mostem skrecane, umozliwiajgce fatwy demontaz.

Miedzy blatami, a podstawg estetyczny dystans (przes$wit) o wysokosci 7-9 mm.
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¢ Do kazdej z n6g montowane stopki o $rednicy min. d40mm pozwalajgce na regulacje poziomu w zakresie
+10 mm.

o Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Metalowe mosty — do
wyboru kolor czarny (RAL 9005), biaty (RAL 9016), szary (RAL 7015) oraz alu (RAL 9006).

Wymagane dokumenty:
e Certyfikat zgodnosci wg normy: PN-EN 527-1, PN-EN 527-2
lub réwnowazne

Panel gérny, frontowy, o wymiarach: szerokosé: 1600mm, wysokos¢ catkowita: 46-480mm, grubos¢ panelu: 24-26
mm

Budowa:
e Panel wykonany z ptyty MDF o grubosci min. 6 mm, obtozony obustronnie ptytg pilsniowg o grubosci 8-10
mm oraz pokryty pokrowcem z tkaniny tapicerskiej
e Gorne naroza panelu zaokrgglone promieniem R50-55 mm
o Zastosowanie ptyty pilsniowej ma umozliwia¢ tatwe wbijanie pinezek
e Panel montowany w szybki sposéb, z mozliwoscig wielokrotnego demontazu, bez uszczerbku na meblu.

29. PWB . . ) X
Montaz za pomocg metalowych uchwytéw na zasadzie obejmy na rame.
o Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru 12 koloréow z wzornika producenta. Metalowe uchwyty — do
wyboru kolor czarny (RAL 9005), biaty (RAL 9016), szary (RAL 7015) oraz alu (RAL 9006).
e Tkaninatapicerska o parametrach:
o Skfad: 100% poliester
o Gramatura: min. 320 g/m?
o Odpornosc¢ na scieranie: ok 100 000 cykli Martindala
Trudnozapalnosé: wg. EN 1021-1, 1021-2 lub rbwnowazne
Szafa z drzwiami przesuwnymi o wymiarach: szeroko$¢ 1600 mm, gteboko$¢ 440-460 mm, wysokos$é 720-740 mm.
e Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze
ABS dobrane pod kolor ptyty.
o Korpus, front i potki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze majg by¢ wykonane z
30. $71 tej samej grubosci ptyty. Wieniec gérny wykonany z piyty grubosci 25-28mm. Dla plecow, Zamawiajgcy

dopuszcza ptyte grubosci min. 12mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wiencu.
Top i korpus majag by¢ ze sobg skrecone (nie klejone), umozliwiajgce wymiane kazdego z elementow szafy.

e Potki z mozliwoscig regulacii utozenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposazone w system zapobiegajacy
ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu, gtebokos¢ pétki 340-360 mm, pétka oklejona z kazdej strony. Szafa musi
posiada¢ min. 1 pétke.
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Pionowy podziat szafy.

Wymagana mozliwos¢ ustawienia 1 rzedu segregatoréow w kazdej z przestrzeni szafy.

Drzwi szafy z zamkiem wpuszczanym z dwoma kluczami tamanym.

Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek w wiencu dolnym i gérnym.

Drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna

dtugos¢ uchwytu 120 mm, mocowany na 2 srubach w pozycji pionowej na krancu drzwi.

e Szafa na cokole wykonanym z ptyty meblowej o grubosci min. 18 mm, o wysokosci zawartej w przedziale 50-
60 mm.

e Szafa wyposazona w metalowe stopki z mozliwoscig regulacji poziomu od wewnatrz w zakresie minimum
+15mm.

o Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego, niezwtocznie po podpisaniu umowy.

¢ Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o System klucza matki.

Wymagane dokumenty:

o Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy PN-EN 14073-2

e Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowg (nie dopuszcza sie na atestéw na same sktadowe
mebla)
lub réwnowazne

31.

Sz2

Szafa z drzwiami przesuwnymi o wymiarach: szerokos¢ 1600 mm, gtebokos¢ 440-460 mm, wysokos¢ 1150-1180
mm.

e Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze
ABS dobrane pod kolor ptyty.

e Korpus, front i potki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze majg by¢ wykonane z
tej samej grubosci ptyty. Wieniec gérny wykonany z ptyty grubosci 25-28mm. Dla plecéw, Zamawiajgcy
dopuszcza ptyte grubosci min. 12mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wiencu.
Top i korpus majag by¢ ze sobg skrecone (nie klejone), umozliwiajgce wymiane kazdego z elementow szafy.

e Poiki z mozliwoscig regulacii utozenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposazone w system zapobiegajacy
ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu, gtebokos¢ pétki 340-360 mm, pétka oklejona z kazdej strony. Szafa musi
posiada¢ min. 2 poiki.

e Pionowy podziat szafy.

¢ Wymagana mozliwo$¢ ustawienia 3 rzedu segregatoréw w kazdej z przestrzeni szafy.

12
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e Drzwi szafy z zamkiem wpuszczanym z dwoma kluczami famanym.
e Prowadnice drzwi plastikowe - wpuszczane w nafrezowany rowek w wiencu dolnym i gérnym.
e Drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna
dtugosé uchwytu 120 mm, mocowany na 2 srubach w pozycji pionowej na krancu drzwi.
e Szafa na cokole wykonanym z ptyty meblowej o grubosci min. 18 mm, o wysokosci zawartej w przedziale 50-
60 mm.
e Szafa wyposazona w metalowe stopki z mozliwoscig regulacji poziomu od wewnagtrz w zakresie minimum
+15mm.
o Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego, nhiezwtocznie po podpisaniu umowy.
¢ Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:
o System klucza matki.
¢ Wymagane dokumenty:
o Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy PN-EN 14073-2
o Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowg (nie dopuszcza sie na atestow na same
sktadowe mebla).
lub réwnowazne

32.

SZ3

Szafa aktowa z drzwiami ptytowymi uchylnymi o wymiarach: szeroko$¢ 800 mm, gtebokos$¢ 440-460 mm,
wysokos¢ 1150-1180 mm

Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS
dobrane pod kolor ptyty.

Korpus, front majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie elementy majg by¢
wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec gérny wykonany z ptyty grubosci min. 25 mm, plecy z ptyty
grubosci min. 12mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wiencu. Top i korpus majg
by¢ ze sobg skrecone (nie klejone), umozliwiajgce wymiane kazdego z elementdw szafy.

Potki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwos$cig regulacji utozenia w zakresie co najmniej +/- 32mm,
wyposazone w system zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu, gteboko$¢ pétki 340-360 mm, potka
oklejona z kazdej strony. Szafa musi posiadaé min. 2 pétki.

Wymagana mozliwos¢ ustawienia 3 rzedoéw segregatorow.

Szafa ma by¢ wyposazona w zawiasy — min. 2 zawiasy na skrzydto drzwi posiadajgce kat rozwarcia do 110st.
Jedne drzwi wyposazone w listwe przymykowsa.

Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna
dtugosé uchwytu 120mm, mocowany pionowo na 2 $rubach.

Zamek punktowy z dwoma kluczami tamanymi.
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e Szafa na cokole wykonanym z ptyty meblowej o grubosci min. 18 mm, o wysokosci zawartej w przedziale 50-60
mm.

e Szafa wyposazona w metalowe stopki z mozliwos$cig regulacji poziomu od wewngtrz w zakresie minimum
+15mm.

e Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego, hiezwtocznie po podpisaniu umowy.

Wymagane dokumenty:

e Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy PN-EN 14073-2

e Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowg (nie dopuszcza sie na atestéw na same skladowe mebla)
lub réwnowazne

33.

KO1

Kontener mobilny o wymiarach: szeroko$¢ 430-450mm, gtebokos¢ 580-600mm, wysokosé: 570-600 mm.

Kontener powinien by¢ wykonany z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1,
obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.
Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie
elementy muszg by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec gérny wykonany z ptyty grubosci min. 25
mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane boki kontenera.
Kontener powinien posiadac¢ piornik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wktadach plastikowych.
Kontener ma mie¢ mozliwos¢ wysuniecia na raz tylko jednej szuflady.
Na froncie kazdej szuflady powinien znajdowac sie metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na
2 Srubach.
Top gérny powinien nachodzi¢ na szuflady i by¢ licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien
by¢ zastoniety frontem szuflady. Front szuflad powinien by¢é montowany do szuflady za pomocg ztgcza
utatwiajgcego ewentualng regulacje.
Zamek centralny, z 2 kluczami tamanymi — montowany w froncie piérnika.
Szuflady na prowadnicach rolkowych.
Kontener wyposazony w 4 kétka fi max. 40mm, w tym przynajmniej 2 majg posiada¢ hamulec.
Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiekszenia wytrzymatosci mebla.
Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorow z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru
przez Zamawiajgcego, niezwtocznie po podpisaniu umowy.
Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

o System klucza matki
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Wymagane dokumenty:
e  Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2,
e  Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowg (nie dopuszcza sie na atestéw na same sktadowe
mebla)
lub réwnowazne

34.

KO2

Kontener mobilny o wymiarach: szerokos$¢ 430-450mm, gtebokosé 600mm, wysokos¢: 600-620 mm.
o Budowa: Kontener powinien by¢ wykonany z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci
E1l. Obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.
e Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie
elementy muszg by¢ wykonane z tej samej grubosci ptyty. Wieniec gérny wykonany z ptyty grubosci min. 25
mm. Plecy muszg by¢ wpuszczane w nafrezowane boki kontenera.

¢ Kontener powinien posiada¢ 3 szuflady o wktadach plastikowych. Na froncie kazdej szuflady powinien

znajdowac sie metalowy uchwyt o rozstawie min. 120 mm, mocowany na 2 srubach.

e Top goérny powinien nachodzi¢ na szuflady i by¢ licowany z ich frontem, wieniec dolny kontenera powinien
by¢ zastoniety frontem szuflady. Front szuflad powinien by¢ montowany do szuflady za pomocg ztgcza
utatwiajgcego ewentualng regulacje.

Zamek centralny, z 2 kluczami tamanymi — montowany w froncie gérnej szuflady.

Prowadnice rolkowe.

Kontener wyposazony w 4 kétka fi max. 45mm, w tym przynajmniej 2 majg posiada¢ hamulec.
Kontener klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiekszenia wytrzymatosci mebla.
Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru
przez Zamawiajgcego, niezwtocznie po podpisaniu umowy.

o Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:
o System klucza matki

Wymagane dokumenty:
o Certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2,
o Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowg (nie dopuszcza sie na atestéw na same skfadowe
mebla)
lub rbwnowazne

11

35.

KK do SK1

Kanat kablowy poziomy, do stotu konferencyjnego
Budowa:
o Kanat w ksztalcie rynienki, wykonany z blachy malowanej proszkowo.
e Dlugos¢ kanatu min. 1250 mm
e Montaz kanatu powinien sie odbywac¢ np. do ramy stotu. Nie dopuszcza sie montazu ,ha ostro” do blatu.
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o Kanat powinien by¢ uchylny obustronnie, w celu tatwego dostepu do okablowania.

e Kolorystyka: blacha malowana proszkowo — do wyboru min. kolory czarny (RAL 9005), biaty (RAL 9016),
szary (RAL 7015) oraz alu (RAL 9006). Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, niezwtocznie po
podpisaniu umowy .

Kanal kablowy poziomy, do biurka o szer. 1600 mm
Budowa:
o Kanat w ksztatcie rynienki, wykonany z blachy malowanej proszkowo.

e Dtugos¢ kanatu min. 1050 mm
36./ KKdoB1 ¢ Montaz kanatu powinien sie odbywac¢ np. do ramy biurka. Nie dopuszcza si¢ montazu ,na ostro” do blatu. 2
e Kanat powinien by¢ uchylny obustronnie, w celu tatwego dostepu do okablowania.
e Kolorystyka: blacha malowana proszkowo — do wyboru min. kolory czarny (RAL 9005), biaty (RAL 9016),
szary (RAL 7015) oraz alu (RAL 9006). Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, niezwiocznie po
podpisaniu umowy .
Kanat kablowy pionowy
KK do Kanat wykonany z tkaniny, zasuwany zamkiem btyskawicznym, montaz do blatu przy uzyciu plastikowych tgcznikow.
37. WB1/B1 Dtugos¢ kanatu 850-900 mm 14
/ Srednica kanatu min. 60 mm.
Kanal kablowy poziomy
Kanat kablowy do stanowisk workbench, wspétdzielony, wykonany z blachy gr. min. 1 mm, dystans miedzy kanatem
38./ KKdo WB1 | ablatem min. 120 mm, montaz do ramy stanowiska WB1 bez uzycia narzedzi. 5
Szer. Kanatu min. 1050 mm.
Kanat kablowy pionowy do biurka - uniwersalny. Kanat wykonany z tworzywa w kolorze alu, zebrowany.
Kanat montowany do blatu biurka.
39 KKdoB2 | p 00s¢ 750-800 mm 17
Kanat kablowy poziomy, montowany do blatu biurka.
e Kanat ma by¢ wykonany z blachy stalowej o grubosci 0,8-1,0mm malowanej proszkowo na kolor ALU.
e Kanat ma posiada¢ wymiary mieszczace sie w przedziatach: szeroko$¢ 590-600 mm, gtebokos¢ w
najszerszym miejscu - mm, wysokos$¢ - mm
40 KK do B2* j ie] 130-140 kos¢ 100-105 17

o Uksztattowanie kanatu, ma umozliwia¢ mocowanie beznarzedziowe na uchwycie z tworzywa sztucznego,
ktory jest mocowany za pomocg wkretéw do blatu.

e Jeden kanat ma posiada¢ min. dwa uchwyty.

o Dostep do kanatu ma sie uzyskaé po wysunieciu blokady a nastepnie odchyleniu go w dét.
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Stolik do spotkan, blat kwadratowy zaokraglony na narozach o wymiarach: Wysokos$¢ catkowita: 450-500 mm,
szerokos¢ 700 mm, gtebokosc¢ catkowita: 700 mm
Budowa:
o Blat stotu z zaokrgglonymi krawedziami wykonany z ptyty obustronnie melaminowanej o klasie higienicznosci
E1 i grubosci 25-28 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm.

e Stopa podstawy w ksztatcie kwadratu z zaokrgglonymi krawedziami. Stét na podstawie kolumnowe;.
41. ST1 e Kolumna wykonana ze stalowej rury o przekroju min. @80x2 mm.
e Stopa podstawy wykonana ze stalowej blachy o wymiarach catkowitych 450x450 -500x500 mm.
¢ Podstawa malowana proszkowo.
o Mozliwos¢ poziomowania na stopkach do +10 mm.
o Kolorystyka: ptyta meblowa — do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Podstawa malowana
proszkowo — do wyboru 7 koloréw z wzornika producenta.
Stolik do spotkan, blat kwadratowy zaokraglony na narozach o wymiarach: Wysokos¢ catkowita: 550-600 mm,
42 ST2 szerokos¢ 700 mm, gtebokos¢ catkowita: 700 mm
' Pozostate parametry zgodnie z pozycja ST1.
Stolik do spotkan, blat kwadratowy zaokraglony na narozach o wymiarach: Wysokos¢ catkowita: 720-740 mm,
szerokos¢ 900 mm, gtebokos¢ catkowita: 900 mm
43. ST3 e Stopa podstawy wykonana ze stalowej blachy o wymiarach catkowitych 500x500 — 550x550 mm.
Pozostate parametry zgodnie z pozycja ST1.
Stolik wysoki na podstawie kolumnowej, o wymiarach zawartych w przedziatach:
o Wysokos$¢ catkowita: 1050-1100 mm
e Srednica blatu 800 mm
Budowa:
o Blat stolika okragty wykonany z ptyty wiérowej grubosci 25-28 mm, obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1, obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.
44, ST4 e Podstawa powinna sktadac sie z kolumny wykonanej z rury o srednicy @75-85 mm oraz talerza w ksztatcie

okregu o srednicy 500x500-550x550 mm

¢ Wymaga sie aby wewnatrz kolumny poprzez ewentualng przelotke w blacie istniata mozliwo$¢
poprowadzenia okablowania.

o Kolorystyka — ptyta meblowa — do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Podstawa — do wyboru
min. 7 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, niezwtocznie po
podpisaniu umowy.
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Mobilny stét konferencyjny, prostokatny z blatem uchylnym, o wymiarach: szerokos¢ 1500mm, glebokos¢
700mm, wysokos¢ 740-760mm,

o Blat wykonany z ptyty wiérowej grubosci min. 25mm, laminowanej o klasie higienicznosci E1, oklejonej
obrzezem ABS w kolorze piyty.

e Stelaz malowany proszkowo, na 4 kétkach min. fi 60 mm — w tym dwa koétka z hamulcem.

o Nogi w ksztatcie odwrdconej litery ,Y”, potgczone poziomym wspornikiem.

¢ Podparcie blatu obrotowe w ksztatcie tréjzeba, z blokadg pozycji, montowang pod blatem.

¢ Blat uchylny w taki sposdb, aby mozna byto go ustawi¢ poziomo i pionowo do sztaplowania bocznego.

¢ Wymagana mozliwos$é potagczenia zestawionych blatéw tworzywowymi lub metalowymi tgcznikami — taczenie
w sposoOb beznarzedziowy.

45. SK2 e Wymagana mozliwos¢ szybkiej rekonfiguracji uktadu stotow. 11
o Kpl. min. 2 tgcznikbw — wymagany na przynajmniej 1 krawedzi blatu.
o Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta . Kolorystyka do wyboru
przez Zamawiajgcego, niezwtocznie po podpisaniu umowy. Podstawa do wyboru min. 3 kolory.
Wymagane dokumenty:
e Atest lub certyfikat wytrzymatosciowy wg normy PN-EN 15372,
¢ Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowg (nie dopuszcza sie atestéw na same sktadowe
mebla)
lub réwnowazne
Biurko prostokatne z elektryczng reg. wysokosci, na nogach w ksztalcie litery ,,T”
O wymiarach:
e szerokosé¢: 1600 mm
e gtebokos¢ 800 mm
e wysokosc¢ regulowana elektrycznie w zakresie min. 700 — 1200 mm (dla blatu 25 mm), liczona na kranicu
46. B4 blatu. 3
Budowa:

¢ Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25 mm,

o Obrzeze blatu: grubosé¢ 2-3 mm klejone.

e Biurko powinno by¢ wyposazone w rame skrecang, do ktérej mocowane sg nogi w ksztatcie litery ,T”, oraz
wsporniki blatu z prostokatnego profilu min. 30x30x2 mm o dtugosci 400-420 mm kazdy-

¢ Noga sktadajgca sie ze stopy i kolumny pionowe;j.
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e Stopa spawana (element poziomy dolny) wykonana z blachy o max przekroju 85 x 35 mm i dtugosci 590-600
mm. Stopki umozliwiajg poziomowanie biurka w zakresie +10mm.

e Kolumna pionowa nogi z elektryczna regulacja wysokosci wykonana z sekcji 2 profili o przekroju
kwadratowym, zmniejszajgcym sie ku goérze, z ktdrych zewnetrzny powinien posiada¢ wymiar 70x70 mm a
wewnetrzny 60x60 mm. Profil o grubosci scianki 1-2 mm zapewniajgcy sztywnosé i wytrzymatosé biurka w
petnym zakresie pracy.

e Ostona krawedzi kolumny w kolorze kolumny

e Kazda kolumna wyposazona w elektryczny mechanizm regulacji wysokosci, (naped katowy sktadajgcy sie z
silnika oraz przektadni Srubowej)

¢ Modut sterujgcy mocowany do blatu zapewniajgcy ptynng i bezawaryjng prace

¢ Dopuszczalne obcigzenie blatu biurka min. 80 kg (obcigzenie tgczne dla dwéch kolumn, réwnomiernie
roztozone na blacie)

o Predkos¢ podnoszenia: 35-37 mm/s - bez obcigzenia, 32-35 mm/s — przy maksymalnym obcigzeniu.

e Przyciski regulacji wysokosci fatwo dostepne — zamontowane pod blatem z prawej lub lewej strony
uzytkownika.

e Biurko ma posiada¢ funkcje antykolizji, pozwalajgcg na zatrzymanie opuszczania blatu, gdy ten napotka

przeszkode. Antykolizja przecigzeniowa z czujnikiem zyroskopowym.

Mozliwos¢ regulowania czutosci antykolizji.

Hatas 40-42 dB

Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu

Funkcja tagodnego start & stop

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min 12 koloréw z wzornika producenta

Podstawa malowana proszkowo - do wyboru kolor biaty (RAL 9010), alu (RAL 9006), czarny (RAL 9005)

47.

R1

Regat aktowy, otwarty od frontu, o wymiarach: szeroko$¢ 800 mm, gtebokosé 400-420 mm, wysokos$¢ 2200-
2240mm

¢ Regat powinien by¢ wykonany z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze
ABS dobrane pod kolor ptyty.

e Wieniec goérny, korpus i top majg by¢ wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm. Dla plecow, Zamawiajgcy
dopuszcza ptyte grubosci min. 12 mm. Plecy muszg byé wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i
wiencu. Top i korpus majg by¢ ze sobg skrecone (nie klejone), umozliwiajgce wymiane kazdego z elementéw
regatu.

o Polkki wykonane z ptyty grubosci min. 18mm z mozliwoscig regulacji utozenia w zakresie co najmniej +/-
32mm, wyposazone w system zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu, gtebokos¢ pétki 320-340
mm, potka oklejona z kazdej strony. Regat musi posiada¢ min. 5 pétek

o Wymagana mozliwos¢ ustawienia 6 rzeddéw segregatorow.
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e Regat na stopkach, z mozliwoscig regulacji poziomu od wewnagtrz w zakresie minimum +15mm .
e Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru
przez Zamawiajgcego, niezwtocznie po podpisaniu umowy.

Wymagane dokumenty:
o Certyfikat lub atest zgodnosci wg normy EN 14073-2

e Atest higieniczny na caty mebel lub dang linie meblowg (nie dopuszcza sie atestéw na same sktadowe
mebla)

lub rownowazne

48.

PS1

Potréjny akustyczny panel podwieszany o wymiarach szer. pojedynczego panelu 1600 mm, wys. 600 mm, gr.

40-50 mm, wysokosé¢ catkowita zestawu 2100-2150 mm

Konstrukcja wykonana z prasowanych witdkien poliestrowych, pokryta pokrowcem z tkaniny tapicerskiej.

Panele montowane do sufitu za pomoca regulowanych, stalowych linek do zawieszania (linki uwzglednione w
zestawie), maksymalna dtugos$¢ 3000 mm.

Panele wchodzace w skiad zestawu, tgczone sg ze sobg za pomocg zestawdw linkowych o dtugo$¢ min. 200 mm.
Pomiedzy panelami min. 150 mm.

Panele tapicerowane tkaning o parametrach:

Sktad: 100% Trevira

Gramatura: min. 330 g/m3

Odpornos¢ na Scieranie: min. 100 ty$ cykli Martindale
Niepalnos¢: EN 1021-1, 1021-2 lub réwnowazne

49.

PS2

Akustyczny panel scienny o wymiarach 400x400 gr. 88-92 mm

Panel powinien posiada¢:

- lekkg konstrukcja bez ramy.

- szkielet wykonany z ptyty HDF, grubos¢ 2,5 mm, tylna czes¢ petna, przednia czes$¢ perforowana.

- wypetniony ggbka niepalng o wysokich wtadciwosciach akustycznych, grubos¢: min. 20 mm,

Gestos¢ 50 — 60 kg / m3.

- panel powinien pochtania¢ czestotliwosci niskie, grubos¢ catkowita 88-92 mm, perforacja min. @ 10 mm
- panele powinien by¢é mocowane do $ciany za pomocg dedykowanych

uchwytdw, sktadajgcych sie z dwdch czesci: jedna mocowana do panelu, druga mocowana do Sciany.

318
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Panel tapicerowany tkaning o parametrach:

Sktad: 100% Trevira

Gramatura: min. 330 g/m3

Odpornos¢ na Scieranie: min. 100 tys$ cykli Martindale
Niepalnos¢: EN 1021-1, 1021-2 lub rownowazne

50.

PS3

Akustyczny panel scienny o wymiarach 400x400 gr. 58-62 mm

Panel powinien posiadac¢:

- lekkg konstrukcja bez ramy.

- szkielet wykonany z ptyty HDF, grubos$é¢ 2,5 mm, tylna czes$¢ petna, przednia czes¢ perforowana.

- wypetniony gabka niepalng o wysokich wiasciwosciach akustycznych, grubos¢: min. 20 mm,

Gestos¢ 50 — 60 kg / m3.

- panel powinien pochtania¢ czestotliwosci $rednie, grubos¢ catkowita 58-62 mm, perforacja min. @ 60 mm
- panele powinien by¢ mocowane do $ciany za pomocg dedykowanych

uchwytow, sktadajgcych sie z dwdch czesci: jedna mocowana do panelu, druga mocowana do sciany.

Panel tapicerowany tkaning o parametrach:

Sktad: 100% Trevira

Gramatura: min. 330 g/m3

Odpornos¢ na sScieranie: min. 100 tys$ cykli Martindale
Niepalnos¢: EN 1021-1, 1021-2 lub réwnowazne
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51.

PS4

Akustyczny panel scienny o wymiarach 400x400 gr. 28-32 mm

Panel powinien posiada¢:

- lekkg konstrukcja bez ramy.

- szkielet wykonany z ptyty HDF, grubos¢ 2,5 mm, tylna czes¢ petna, przednia cze$¢ perforowana.

- wypetniony ggbkg niepalng o wysokich wtasciwosciach akustycznych, grubo$¢: min. 20 mm,

Gestos¢ 50 — 60 kg / m3.

- panel powinien pochtania¢ czestotliwosci wysokie, grubos¢ catkowita 28-32 mm, perforacja min. & 80 mm
- panele powinien by¢é mocowane do $ciany za pomocg dedykowanych

uchwytow, sktadajgcych sie z dwdch czesci: jedna mocowana do panelu, druga mocowana do Sciany.

Panel tapicerowany tkaning o parametrach:
Sktad: 100% Trevira
Gramatura: min. 330 g/m3

83
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Odpornos¢ na $cieranie: min. 100 tys cykli Martindale
Niepalnos¢: EN 1021-1, 1021-2 lub réwnowazne

52.

PS5

Panel narozny akustyczny o wymiarach wys. catkowita 1400 mm

Konstrukcja — podstawa wykonana z plyty widrowej dwustronnie melaminowanej o grubosci min. 25 mm tylko w
kolorze czarnym.

Szkielet wewnetrzny wykonany z ptyty wiérowej i ggbki. Cato$é konstrukcji pokryta pokrowcem z tkaniny.
Ksztatt panelu — nieregularny pieciokat.

Panel tapicerowany tkaning o parametrach:

Sktad: 100% Trevira

Gramatura: min. 330 g/m3

Odpornos¢ na $cieranie: min. 100 ty$ cykli Martindale
Niepalnos¢: EN 1021-1, 1021-2 lub réwnowazne
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53.

PS6

Kurtyna wydzielajgca przestrzen — zestaw 4 modutéw — wymiar pojedynczego elementu szerokos¢
Iwysokos¢é 430 mm, gtebokos¢ catkowita 40-50 mm, grubos¢ panelu 3-5 mm.

Kurtyna wykonana z filcu termoformowanego laminowanego tkaning.

Zestaw montowany na szynie aluminiowej malowanej na kolor bialy podwieszanej do sufitu, szyna szerokosci 1670-
1700 mm.
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54.

Z1

Worek Sako

pokrycie: 100% poliester

waga: 6.0 kg

wkiad: granulat polistyrenowy

wymiary pokrowca zewnetrznego: 175 x 135 cm

34



