N WODOCIAGI KIELECKIE Sp.zo.o.
ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce
tel.: +48 41 36531 00;  fax: +48 41 34 552 20;
- - e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl
REGON 290856791 NIP 959 116 49 32

Sad Rejonowy w Kielcach X Wydziat Gospodarczy KRS 0000147680 Kapital zakladowy: 56 839 992 zt

Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Obiekt: , Przebudowa przewodow wodociagowych na dziatkach
nr ewid.: 665/6, 934, 933/1, 932, 931/1, 931/2, i 927

w msc. Samsonéw-Ciagle, gm. Zagnansk”

Adres: msc. Samsonéw-Ciagte, gm. Zagnansk

Inwestor: Wodociagi Kieleckie Sp. z 0.0.
ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

Autorzy

. Imie i Nazwisko Nr Uprawnien Specjalnos¢ Data | Podpis
opracowania

1
N

Sieci, instalacje i urzadzenia

Opracowat mgr inz. Agnieszka Sarnot SWK/0246/PBS/17 | cieplne, wentylacyjne, gazowe, 03.2023 @\.g
wodociagowe i kanalizacyjne 3

Kielce, marzec 2023r.




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Spis tresci:

PR o4 o e clo 1,1 N ———— 3
1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez ZamawiajgCeQJo0 .....cuwuurmmrmmsimsssesssnsssssssssms s 3
1.2 Przedmiot i ZAKIES FODOL .....iiwriumierssissessssss s s 3

1.2.1  Roboty budowlane POASTAWOWE ... 3
1.2.2  Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych................. 3
1.3 OKreSlenia POASTAWOWE. ...c..vvwmmmmrrrsiesserssessssse s 4
1.4 Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) robdt objetych przedmiotem
T o - P —————— R 7
1.5 0Ogdlne wymagania dotyczace FODO oo sevseeeesessssaesassanesessases s s sas s astssaseas st aness 7

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH....oovvicviinninnninns 9
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace NALETIAYOW ..ottt 9
r IR0 a1 CrAr: L JR———————EEL L 9
p I R 4: 11 ST ———— RSt 10
00 B -0 ol e LT ————— R AR e S 11
2.5 StUANIE WOAOMIEGIZOWE ...ouvuiimrimmnrissssessessemsamssssssssss s s s e 11
2.6 Materiat na podsypke, 0bSYPKE i ZASYPKE .....ovvivirvimiimismmisiissrinssnns s 12
2.7  Tabliczki dO ZNaKOWENIG . ssscscsessssnssrossuscmsersesssinssmussassisersasasearsmnsnassaseosisibssastssssmarmassassssessess 12
2.8 Ziemia urodzajNa (NUMUS) ..o 12
2.9  SKIadOWANIE MALEMAIOW ...crveeereeunrimieniiseeiss s s 13

2.9.1 SUTTAVE T (AT L1 ¢ (R EEREEEERRRRE R 13
o= I 1205 T 1 | T e R S Sl 13
2.9.3  PIASEK, KTUSZYWA ccuemmmuiimerimnessssesssesssssssiesssssssss st s s 13
2.9.4  RUFY OCHIOMNE ..oucmumiiriirmsnrrassseeemsssssssmsssssssssssss s s s 13
r K TR <1 - o | PR 13

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA ROBO

BUDOWLANYCH ooooeeeeeeeseverisssssassssssssssasssssmmssssasssssssssssssesssasssssasssasssssass ssssssssssassassssscssssisssssssnasssasssesssssssensees 14
3.1 0gdlne wymagania dotyCzace SPrZQIU ..ot 14
3.2 Sprzet do wykonania robOt DUAOWIANY ...t 14

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU....covvsivvrsssissssssssssssmssssssnssssssosss s 15
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace LR =1 A1) 1] 10 OO PR SEOERERS 15
4.2 TEANSPOIT FUT wereeeumeccemssrisssssssssssessssssssssmas s s 15
4.3 Transport ZasUW, SKIZYNEK .. 15
4.4 Transport studni KanalizaCyJnyCh ... 16
4.5  Transport WHZOW KaNAHOWYCH ... 16
4,6 . TranSpOrt PIASKU s mssssssieosamiussniississssasmpusenommeas S S speas s cosscermons SR sseitssars 16
4.7 Transport pozostatych MAEEHBIOW ...o.eecneecrcierersasccssissaesssnssasssssstossssssssassssasassssssssnssansasasiass 16

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH......coovvreririreirieacisinsinnnes 16
5.1 Ogélne zasady wykonania FODIOE oo eee s ee et 16
5.2 RODOULY PrZYGOTOWAWEZE ...vveviuuusrmmmssssssnsssssssssssmssss s 18
5.3 RODOLY ZIEIMINE wooouuueuearrriimmsssessessssssassssss s 18
5.4  RODOLY MONAZOWE ..ovvvuummmmmersrrsssssssssssssssssssssss s 19
5.5  SKrzyZOWanie Z UZDFOJEMIEM . uuuirrsissrsisssssssssssssssss e 20
5.6  OZNAKOWANIE WOAOCIAGU ...rrrmssrrrrussismssssssssssssssss s 20
5.7 OGEWOTZENIE EEIEIMU w.reeereeeirirrmmerssesss s s 21

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH .....ccvvenee 21

. Przebudowa przewoddéw wodociagowych na dziatkach nr ewid.: 665/6, 934, 933/1, 932, 931/1,
931/2 i 927 w msc. Samsondw Ciagte, gm. Zagnarnsk”.




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

6.1 0Ogodlne zasady kontroli jakosci FODOE conneneeseeeesmeecsssensassesssssssasassnsassssssssssnssassasasussesssssasasas 21
6.2 Kontrola, pomiary i Dad@nia ... 22
6.2.1 0Ogdlne zasady kontroli jakosci TODOT . iimsrrsnssmansviaseesansssuosssmsieieREEI NSRS s sTR 00 22
6.2.2 Badania przed przystapieniem do FOD O e o it e el L 22
6.2.3 Kontrola, pomiary i badania w czasie FODOL i sessansesvisesssvnsmssennnssasssssitsstosssabesissaries 22
6.2.4  PrODA SZCZEINOSC ..oourrreveenerirmmessssssssssssssssssssssssssss s 23
6.2.5 Dopuszczalne tolerancje i WYMAGANIA eorrirrisrierseeisesiissis s 24

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBOT wioissonessivsossiaiseisssmis: 24
8  ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH ....ovvoorevvvississesssssmssssssssssss s 24
O ROZLICZENIE ROBOT cevooeeesssverssessessesssessessesses s s 5800550 s 25
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA ....oocevvuminnsinssssesisssssmsssssssssssssiss s st 26

. Przebudowa przewoddéw wodociagowych na dziatkach nr ewid.: 665/6, 934, 933/1, 932, 931/1,

931/2 i 927 w msc. Samsondw Ciagte, gm. Zagnansk”.




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1 CzZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Projektowana inwestycja nosi nazwe:
,Przebudowa przewodow wodociagowych na dziatkach nr ewid.: 665/6, 934,
933/1, 932, 931/1, 931/2 i 927, obr. 0012 w mscC. Samsonéw Ciagte,

gm. Zagnansk”.
1.2 Przedmiot i zakres robot

1.2.1 Roboty budowlane podstawowe

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z przebudowa przewodow wodociggowych na terenie posesji

nr 39, 40, 41, 42A, 42 i 44 w msc. Samsonow Ciggte, gm. Zagnansk.

Zakres projektowanej inwestycji przedstawia sie nastepujgco:

- Przytacza wodociggowe z rur polietylenowych PE100, SDR11 o $rednicy
@40x3,7 mm, tacznej dtugosci L=184,05 m.

- Przytgcze wodociggowe z rur polietylenowych PE100, SDR11 o $rednicy
@50x4,6 mm, tacznej dtugosci L=36,15 m.

_ Studnie wodomierzowe zelbetowe g1200mm - 3 szt.

Z uzbrojenia komunalnego na przedmiotowym terenie wystepuja:
- kanalizacja sanitarna
- sie¢ wodociagowa
- gazociag
— napowietrzna linia energetyczna niskiego napiecia
- napowietrzna linia telekomunikacyjna

- kable telekomunikacyjne.

1.2.2 WyszczegOlnienie i opis prac towarzyszacych i robot

tymczasowych

Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbedne sa nastgpujace roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszace:
- roboty przygotowawcze (geodezyjne wytyczenie, wykopy punktowe, umocnienie
wykopdw),
— organizacja zaplecza budowy,
- organizacja mediéw do celéw technologicznych (np. pobor wody, energii),

,Przebudowa przewodoéw wodociagowych na dziatkach nr ewid.: 665/6, 934, 933/1, 932, 931/1,
931/2 i 927 w msc. Samsondw Ciagte, gm. Zagnansk”.
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— stosowanie tymczasowych ogrodzen, zabezpieczen i oznakowanie rejonu prac
i terenu budowy,
_ ustawienie kladek dla pieszych i mostkéw przejazdowych,
- wykonanie wszystkich niezbednych préb i badan,
_  rozebranie i odtworzenie rozebranych nawierzchni,
_  odciecie, demontaz istniejacych rurociagow wytaczonych z eksploatacii,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- prace porzadkowe,
— inwentaryzacja wykonanej sieci,
— dokumentacja powykonawcza.
Koszt wykonania robét tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza

Wykonawce. Wykonawca obowigzany jest uwzglednic te koszty w cenie oferty.

1.3 Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszych ST, wymienione ponizej okreélenia nalezy rozumie¢ w kazdym

przypadku nastepujaco:

Atest — dokument wystawiony przez instytucje upowazniong do oceny jakosci wyrobow,

potwierdzajacy zgodno$¢ wykonania wyrobu z obowigzujacymi normami.

Beton - materiat powstaty ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego oraz
ewentualnych domieszek i dodatkéw, ktéry uzyskuje swoje wiasciwodci w wyniku

hydratacji cementu.

Dokumentacja Techniczna - projekt oraz inne opracowania, stanowiace podstawe

realizacji przedmiotu zamowienia.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem

i zabezpieczeniem ruchu.

Humus - ziemia urodzajna posiadajaca wiasciwoséci zapewniajace roslinom prawidtowy

rozwdj.

Inspektor Nadzoru - osoba fizyczna lub prawna petnigca na zlecenie Zamawiajgcego
funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
budowlane oraz inne funkcje na podstawie upowaznienia udzielonego przez

Zamawiajacego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz do wystepowania

w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji budowy.

Przebudowa przewodéw wodociagowych na dziatkach nr ewid.: 665/6, 934, 933/1, 932, 931/1,

931/2 i 927 w msc. Samsonow Ciagte, gm. Zagnansk”.
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Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy, ktéry okresla wytrzymataos¢ betonu.

Krajowa Deklaracja Wiaéciwoéci Uzytkowych - dokument potwierdzajacy
deklarowane przez producenta wiadciwoéci uzytkowe wyrobu wediug przedmiotowej

polskiej normy lub krajowej oceny technicznej.

Krajowa Ocena Techniczna - udokumentowana, pozytywna ocena wiasciwosci
uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie
z zamierzonym zastosowaniem maja wptyw na spetnienie podstawowych wymagan przez

obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany.

Nawierzchnia - to warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania

obciazen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki ruchu.

Obsypka - wypetnienie gruntem wykopéw tymczasowych obok rury, od jej dna do 30cm

nad rurg, z wymaganym zageszczeniem.
Piasek - kruszywo naturalne o wielkoéci ziaren do 2mm.

Plozy - sg to pdpory (moga by¢ z rolkami), za pomocg ktérych rura przewodowa zostaje

wprowadzona centrycznie do rury ochronnej/przewiertowej.

Podbudowa - dolna cze$¢ konstrukcji nawierzchni przenaczona do przenoszenia

obcigzen ruchu na podtoze.
Podsypka - warstwa wyréwnawcza pod rurg petnigca role podtoza o odpowiednim
spadku, wyréwnujacego jednoczesnie dno wykopu.

Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu
i zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego
i wielokrotnego stosowania, ustalajacy zasady, wytyczne Ilub charakterystyki

do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okredlonym zakresie.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji

projektowej.
Przewiert/przecisk — to bezwykopowa metoda uktadania instalacji podziemnych.

Przylacze wodociagowe - odcinek przewodu wodociggowego doprowadzajacy wodg

z sieci do poszczegodlnych odbiorcéw.

Roboty budowlane - budowa oraz wszelkie prace polegajace na przebudowie,

montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.

Rura ochronna - rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzaca

do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczenia rurociggu przy przejsciu

,Przebudowa przewodoéw wodociagowych na dziatkach nr ewid.: 665/6, 934, 933/1, 932, 931/1,
931/2 i 927 w msc. Samsondw Ciagte, gm. Zagnarnsk”.
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pod przeszkodg terenowg; réwniez rura zabezpieczajaca kable energetyczne

i telekomunikacyjne przy zblizeniu do projektowanego uzbrojenia.

Sie¢ wodociagowa - zespot wspotpracujacych ze soba obiektéw i urzadzen

inzynierskich przeznaczonych do przesytu wody i zaopatrywania ludnosci.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz

z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Thuczen - kruszywo naturalne, tamane, zwykle o wielkosci ziaren 3,5+63mm.

Uzbrojenie terenu - urzadzenia podziemne i nadziemne 0 charakterze liniowym (sieci

wod.-kan., gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujace na terenie budowy.

Wezel montazowy — miejsce, W ktérym nastepuje rozgatezienie odcinkéw przewodow

lub instalowanie elementéw uzbrojenia.

Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wiadciwoéci, okredlone w rozdziale 8 Ustawy Prawo

budowlane.

Wspélny Stownik Zamoéwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot

budowlanych stworzonym na potrzeby zamowien publicznych.

Wykonawca - osoba fizyczna lub prawna wykonujaca roboty budowlane na podstawie

umowy z Zamawiajacym i otrzymanej dokumentacji projektowej.

Wykopy - doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen

instalacji podziemnych.

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc

uzytkowa.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkoé¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu,

okreslona wg wzoru:

Is = Pd / Pds
gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
Pds - maksymalna gestosc objetoéciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia

gruntu w robotach ziemnych,

,Przebudowa przewodow wodociggowych na dziatkach nr ewid.: 665/6, 934, 933/1, 932, 931/1,
931/2 i 927 w msc. Samsondw Ciagte, gm. Zagnansk”.




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Zamawiajacy - Wodociagi Kieleckie Sp. z 0.0.

Zasuwy — armatura wbudowana w wodociag, stuzaca do zamknigcia doptywu wody dla

wytaczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociagu.

Zasypka - wypetnienie gruntem wykopdédw tymczasowych nad rurg z wymaganym

zageszczeniem.

1.4 Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) robét

objetych przedmiotem zamowienia

Kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéw
do odprowadzania $ciekow.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnoséci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt

Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robot poza terenem budowy i w jego najblizszym otoczeniu w okresie
trwania realizacji inwestycji, az do zakonhczenia i odbioru robdt, a w szczegolnosci:

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia
stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem 0so6b
nieupowaznionych.

b) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, zapory, ktadki, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robét i zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Powyzsze elementy po zakonczeniu robot iich odbiorze zostang usuniete
na koszt i staraniem Wykonawcy. Wykonawca zapewni state warunki
widocznoéci (w dzien i w nocy) tych zap6r i znakoéw, dla ktorych jest

to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach budowy, przekaze wykonawcy
robét teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi oraz przekaze dziennik budowy wraz z dokumentacja projektowg

i specyfikacjg techniczna.

,Przebudowa przewodoéw wodociagowych na dziatkach nr ewid.: 665/6, 934, 933/1, 932, 931/1,
931/2 i 927 w msc. Samsonow Ciagte, gm. Zagnansk”.
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Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami
nieruchomodci, ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody
powstate na tym terenie.

Wszelkie prace geodezyjne winny byé przeprowadzone przez jednostke wykonawstwa
geodezyjnego posiadajaca stosowne uprawnienia.

Wykonanwca robét ma obowigzek zna¢ oraz stosowaé¢ w czasie prowadzenia robdt
wszelkie przepisy dotyczace ochrony érodowiska. Wykonawca podejmie wszelkie
niezbedne kroki, aby chroni¢ srodowisko oraz ograniczac szkody i ucigzliwosci dla ludzi
i wiasnosci, wynikajace z zanieczyszczen, emisji i hatasu i innych skutkow prowadzonych
przez niego dziatan.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz odpaddw, nieczystosci
statych i ptynnych oraz na bezpieczne odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z
catego terenu budowy lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot tak, aby ani roboty,
ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Wykonawca odpowiada w miejscach i czasie prowadzenia robét za ochrone instalacji
na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable, itp.
oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego
dziatania w instalacjach nadziemnych i podziemnych przekazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajacego.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zabezpieczy swoim pracownikom odpowiednie zaplecze higieniczno-
sanitarne, a takze zorganizuje zaplecze budowy dostosowane do potrzeb realizacji

inwestycji.

,Przebudowa przewodéw wodociagowych na dziatkach nr ewid.: 665/6, 934, 933/1, 932, 931/1,

931/2 i 927 w msc. Samsonow Ciagte, gm. Zagnansk”.
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2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu roboét musza by¢ nowe
i nieuzywane, o ile nie zostato to ustalone inaczej w dokumentacji projektowej. Materiaty
musza by¢ w gatunkach na biezaco produkowanych i odpowiada¢ obowigzujacym
normom i przepisom.

Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie
z obowigzujacym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem budowlanym i Ustawg
o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty
zgodnoséci oraz oznakowanie.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw, jak réwniez odpowiednie Swiadectwa
badan laboratoryjnych. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Materialy i urzadzenia nalezy przechowywac zgodnie Zz instrukcjami  producentéw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
uzyte do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc¢
i whasciwoéci i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania wodociggu muszg posiada¢ aktualny atest
PZH dopuszczajacy do kontaktu z woda pitna. Nalezy zastosowaé materiaty producentow
posiadajacych wdrozony system zarzadzania jakoscig zgodnie z ISO 9001 Ilub inny
system zarzadzania jakoscia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszy pozyskania i dostarczenia materiatéw do robot.

2.2 Rury i ksztattki

Przytacza wodociggowe zaprojektowano z rur polietylenowych PE100 SDR11 PN16
240x3,7mm i @50x4,6mm zgodnych z normg PN-EN 12201-2+A1:2013. Rury
i ksztattki polietylenowe nalezy taczyé poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Potaczenia
kotnierzowe nalezy taczy¢ srubami, podktadkami i nakretkami ze stali kwasoodpornej lub
ocynkowanej  ogniowo. Potgaczenia kotnierzowe nalezy izolowa¢ rekawami
termokurczliwymi lub tasma PE.

Rury i ksztaftki stosowane do budowy sieci wodociggowej powinny posiadac aktualny
atest PZH.

Przebudowa przewoddéw wodociagowych na dziatkach nr ewid.: 665/6, 934, 933/1, 932, 931/1,
931/2 i 927 w msc. Samsonow Ciagte, gm. Zagnarisk”.
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2.3 Zasuwy

Zasuwy winny spetnia¢ nastepujace warunki:

1.
2.
3.

Ciénienie robocze PN 16 (owiercenie kotnierzy na ci$nienie PN 10).

Korpus, pokrywa, klin wykonane z seliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400.
Korpus z pokrywg skrecany za pomocg 4rub A2 (stal nierdzewna), zalane masa na
gorgco zabezpieczajacq przed zanieczyszczeniem gruntem; dopuszcza sie
bezgwintowe pofaczenie korpusu z pokrywa, schowane W korpusie, zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem gruntem.

Wszystkie elementy seliwne wewnetrzne i zewngtrzne zabezpieczone
antykorozyjnie farba epoksydowg naniesiong metoda fluidyzacyjnga gr. min.

250pm. Wytrzymato$¢ na uderzenie sitag SNm z wysokosci 1m.

5. Trzpien - stal nierdzewna - walcowana na zimno.

10.

161

Klin nawulkanizowany wewnetrznie i zewnetrznie guma EPDM, NBR, dopuszczong

do kontaktu z wodg pitna; wzmocnienie stopki klina w postaci nalewki.

Petny prosty przeptyw przez zasuweg dla przeptywajacego medium bez przewezen,

érednica otworu jest réwna srednicy nominalnej.

Rozwigzanie techniczne budowy zasuwy powinno umozliwi¢  wymiang

uszczelnienia trzpienia pod cisnieniem na pracujgcym wodociggu bez potrzeby

zamykania zasuwy. Niezalezne uszczelnienie trzpienia typu oring, uszczelka,
pierécien gérny zabezpieczony uszczelka przed zanieczyszczeniem 2z zewnatrz
zamontowany centrycznie Ww sposdb trwaty i szczelny, z zamocowaniem

w korpusie zasuwy.

Centryczne prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralng czescig

korpusu zasuwy umozliwiajace bezproblemowe i szczelne zamkniecie przeptywu.

Trwate oznakowanie na korpusie w postaci odlewu zawierajace informacje dot.:

producenta, klasy materiatu  odlewu,  Srednicy nominalnej, cisnienia

maksymalnego. Wloty zasuwy zabezpieczone zaslepkami do chwili montazu.

Obudowy teleskopowe do zasuw:

a) Nasadka wrzeciona oraz nasada do klucza z zel.sfer. min EN-GJS-400.

b) Pret zabezpieczony zawleczka przed zdjeciem z wrzeciona i wysunigciem;
zawleczka przymocowana do kazdej obudowy, wykonana co najmniej ze stali
ocynkowanej , odpowiadajaca srednicy otworu we wrzecionie zasuwy; srednica
otworu w nasadce obudowy maks.+2mm do 4rednicy otworu we wrzecionie
zasuwy; obudowa zasuwy wyprowadzona do rzednej terenu (max 10cm
ponizej terenu); obudowa zabezpieczona przed rozerwaniem.

c) Trzpien i rura do klucza wykonane co najmniej ze stali ocynkowanej.

,Przebudowa przewodoéw wodociggowych na dziatkach nr ewid.: 665/6, 934, 933/1, 932, 931/1,

e

931/2 i 927 w msc. Samsonow Ciggte, gm. Zagnansk”.
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d) Rura zewnetrzna ochronna z PE lub PP, z kotpakiem, zaslepka, ostong
oraz kapturem. Wyklucza sie ostone kolumny obudowy zasuwy wykonang
2 PVC. Obudowa teleskopowa do zasuwy winna by¢ tego samego producenta

CO zasuwa.

2.4 Rury ochronne

Przejscia poprzeczne przytaczy wodociggowych pod droga nalezy wykonac
przeciskiem/przewiertem bez naruszenia jezdni w rurze ochronnej stalowej
$159,0x4,0mm. Rury przewodowe nalezy utozy¢ w rurach ostonowych na pfozach,
wysokosci ok. 40-45mm. Rozstaw ptdéz co ok. 1,0m. Wykonanie przewiertu z rur
stalowych ¢114,3x4,0mm, przewidziano takze w sblizeniu do altany na dziatce 933/1.
Przytacze wodociggowe usytuowane w zblizeniu do budynku na dziatce nr 933/1 nalezy
utozyé w rurze ostonowej stalowej ¢114,3x4,0mm. Kohcéwki rur ostonowych nalezy
uszczelnié manszetami EPDM.

Gazocigg w miejscu skrzyzowania z przytaczami zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng
stalowa ¢125 z przeznaczeniem do zastosowan w sieciach gazowych o dtugosci min.
L=2,0m. Gazociag nalezy utozy¢é w rurach ostonowych na ptozach, wysokosci ok. 30-

35mm.

2.5 Studnie wodomierzowe

Na przytaczach wodociggowych do budynkéw nr 41, 42A i 42 projektuje sie studnie
wodomierzowe prefabrykowane, zelbetowe $1200mm.

Czeé¢ dolng studzienek wykonaé¢ z elementéw prefabrykowanych tj. z kregow
zelbetowych z ptyta denng z betonu min. C35/45. Czeéé gérna wykonal z kregow
zelbetowych z betonu min. C35/45 o $rednicy 1200mm wg PN-EN 1917. Kregi nalezy
taczyé poprzez zastosowanie uszczelki gumowej lub elastomerowej. Jako zwienczenie
studni zastosowaé ptyty pokrywowe #1470/625mm tgczone na uszczelke gumowq
lub elastomerowa oraz wiazy zeliwne DN600mm typu C250 z wypetnieniem betonowym.
Wiaz winien posiadac certyfikat zgodnoéci z norma PN-EN-124. Regulacje wysokosci
osadzenia wtazu w granicach od 0 do 30 cm nalezy przeprowadzi¢ przez zastosowanie
betonowych pierscieni dystansowych. W studni nalezy przewidzie¢ stopnie ztazowe
z pretéw stalowych o érednicy $30mm w otulinie tworzywowej, fabrycznie wbudowane
w kregi w odstepach co 30cm. Zewnetrzng powierzchnig studni nalezy zabezpieczyC
dwukrotnie powitoka z masy bitumicznej nie zawierajacej substancji ropopochodnych;,
w ilosci 3kg/m2 izolowanej powierzchni.

Zestaw wodomierza gtownego nalezy wykonac¢ zgodnie z SWytycznymi eksploatacyjnymi
Wodociagéw Kieleckich  Sp. z 0.0. do projektowania i realizacji infrastruktury

wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na terenie dziatania Spétki”.  Przed

,Przebudowa przewodoéw wodociagowych na dziatkach nr ewid.: 665/6, 934, 933/1, 932, 931/1,
931/2 i 927 w msc. Samsondw Ciagte, gm. Zagnansk”.
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i za wodomierzem nalezy zachowaé normatywne dtugosci odcinkéw prostych (5xDN
oraz 3xDN, gdzie DN-oznacza érednice wodomierza). W studni SW1 nalezy zamontowac
wodomierz $20mm, a przed i za wodomierzem nalezy przewidzie¢ zawory odcinajace
grzybkowe ¢25mm. Za wodomierzem za zaworem odcinajacym nalezy zamontowac filtr
siatkowy ¢32mm oraz zawér zwrotny antyskazeniowy typ EA251 ¢25. W studni SW2
i SW3 nalezy zamontowa¢ wodomierz ¢15mm, a przed i za wodomierzem nalezy
przewidzie¢ zawory odcinajace grzybkowe ¢20mm. Za wodomierzem za zaworem
odcinajacym nalezy zamontowaé  filtr siatkowy ¢25mm  oraz zawor zwrotny
antyskazeniowy typ EA251 $20. Studnie wodomierzowe wykonaé zgodnie rysunkami

szczegbtowymi zamieszczonymi w dokumenatcji projektowej.

2.6 Material na podsypke, obsypke i zasypke

Przytacza wodociggowe nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 15cm
wykonanej z piasku grubo lub érednioziarnistego bez frakdji pylastych, z zageszczeniem.

Obsypke nalezy wykona¢ tym samym materiatem, ktéry zostanie zastosowany
do wykonania podsypki do wysokoséci 30 cm ponad wierzch rury, zageszczanym recznie,
warstwami.

W trakcie zasypywania wykopu w pasie drogowym oraz we wjazdach piasek nalezy
zageszcza¢ warstwami grubosci 20cm do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,00.
W terenie zielonym zasypke wykona¢ gruntem rodzimym z zageszczeniem warstwami

do uzyskania wskaznika zageszczenia I1s=0,95.

2.7 Tabliczki do znakowania

Zasuwy oraz studnie wodomierzowe po wykonaniu nalezy oznakowa¢ tabliczkami
informacyjnymi. Tabliczki winny by¢é umocowane na pobliskim ogrodzeniu trwatym
(za zgoda wiasciciela), ewentualnie na stupku betowym o0 szerokoéci tabliczki,
z namalowanym pasem szer. 14 cm koloru niebieskiego przy gornej krawedzi stupka.
Opisy wykona¢ w sposob trwaty, czytelny, odporny na warunki atmosferyczne.

Nad przytaczami wodociggowymi nalezy utozy¢ niebieska taéme ostrzegawczo-
oznacznikowg szerokosci 20cm z napisem ,wodociag”. Tasme nalezy uktadaé minimum

30 cm nad wierzchem rury.

2.8 Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna w zaleznoéci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
chrakterystyki:
e ziemia rodzima powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych

i zmagazynowana W pryzmach nie przekraczajacych 2m wysokosci;

,Przebudowa przewodoéw wodociggowych na dziatkach nr ewid.: 665/6, 934, 933/1, 932, 931/1,
931/2 i 927 w msc. Samsondéw Ciagte, gm. Zagnansk”.
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e ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze by¢

zagruzowana, przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.9 Skiadowanie materiatéw

2.9.1 Rury i ksztattki

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno
lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem sie wdéd opadowych. Rury powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze
sktadowanie rur powinno odbywacd sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.
Wszystkie elementy przewodow nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami oraz sktadowac tak,
aby nie ulegaty zanieczyszczeniom oraz nie bytly narazone na deformacje. Rury chronic
przed silnymi uderzeniami, szczegdlnie przy temperaturach bliskich zeru.

Rury polietylenowe w zwojach mogaq by¢ przechowywane W pozycji poziomej przy
wysokosci sktadowania do 1,5m lub w pozycji pionowej w jednej warstwie.

Ksztattki powinny by¢ sktadowane na paletach w sposob uporzadkowany wedtug typow

i érednic. Ksztattki nalezy przykryc folia.

2.9.2 Armatura

Armatura powinna by¢ przechowywana Ww pomieszczeniach zabezpieczonych przed

wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

2.9.3 Piasek, kruszywa

Piasek i kruszywa nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem | zmieszaniem z innymi rodzajami
i frakcjami kruszyw. Sktadowisko powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego

odcinka wodociggu.

2.9.4 Rury ochronne

Rury ochronne nalezy przechowywac na utwardzonym placu na podktadach drewnianych.
Rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych,

opadami atmosferycznymi oraz przed dziataniem sit mechanicznych.

2.9.5 Kregi

Kregi nalezy skltadowaé¢ w pozycji wbudowania na wyréwnanym terenie 0 powierzchni
utwardzonej i odwodnionej. Prefabrykaty nalezy sktadowac w taki sposoéb, aby umozliwié

montaz chwytakéw samozaciskowych lub zapewnic dostep do uchwytéw transportowych.

Przebudowa przewoddéw wodociagowych na dziatkach nr ewid.: 665/6, 934, 933/1, 932, 931/1,
931/2 i 927 w msc. Samsondéw Ciagte, gm. Zagnansk”.
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3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okresélonymi w Dokumentacji
Projektowej i STWIORB w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajgty do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowoséci do pracy. Powinien spetnia¢ wymagania norm z zakresu ochrony $rodowiska
i przepiséw dotyczacych jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowal sprzet jak rowniez
naprawia¢ lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéow  umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane

i nie dopuszczone do robot.

3.2 Sprzet do wykonania robot budowlanych

Wykonawca przystepujacy do budowy sieci wodociggowej powinien wykazac sie
mozliwoécig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— koparka przedsiebierna,

- spycharka kotowa,

— sprzet do recznego zaggszczania gruntu,

— zageszczarka wibracyjna spalinowa,

— ubijak spalinowy,

— wciggarka mechaniczna,

— beczkowdz,

_ samochéd skrzyniowy i samowytadowczy,

— urzadzenia mechaniczne do ciecia rur,

- agregat pradotwérczy,

- zgrzewarka elektrooporowa,

— urzadzenie do wykonania przecisku/przewiertu,
- spawarka elektryczna,

- pompa do wykonywania préb cisnieniowych,

— urzadzenia kontrolno-pomiarowe.

,Przebudowa przewodéw wodociagowych na dziatkach nr ewid.: 665/6, 934, 933/1, 932, 931/1,
931/2 i 927 w msc. Samsondw Ciagte, gm. Zagnarnsk”.
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Maszyny budowlane, sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne
i dostosowane do technologii robdt oraz warunkéw wykonywania robot. Dopuszcza sie

stosowanie innego rodzaju sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba érodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
2 zasadami okres$lonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Pojazdy poruszajace sie¢ na drogach
publicznych musza spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na oé i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach

do terenu budowy.

4.2 Transport rur

Transport rur i ksztattek winien by¢ realizaowany zgodnie z wymogami producenta.
Rury powinny by¢ przewozone érodkami transportu o ptaskiej platformie w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz
rur w pozycji poziomej wzdtuz érodka transportu i zabezpieczy wyroby przewozone
w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazddéw.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugoéci na podtodze
pojazdu. Rury o0 najwiekszej srednicy powinny by¢ utozone na spodzie stosu
transportowego. Uktadane pojedynczo rury powinny by¢ przektadane listwami
drewnianymi, tak aby mozna byto przeciagnac pomiedzy nimi zawiesia do ich
roztadunku.

Do zatadunku i wyladunku rur nalezy stosowaé szerokie pasy lub inne bezpieczne
wyposazenia. Nie wolno stosowad zawiesi z lin metalowych lub tancuchdéw. Ksztattki

nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

4.3 Transport zasuw, skrzynek

Zasuwy i skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu

w sposdb zabezpieczajacy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Zasuwy zaleca sig

,Przebudowa przewodoéw wodociggowych na dziatkach nr ewid.: 665/6, 934, 933/1, 932, 931/1,
931/2 i 927 w msc. Samsondw Ciagte, gm. Zagnansk”.
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transportowac z zastosowaniem przektadek z kartonu lub folii pecherzykowej. Na czas
transportu nalezy zabezpieczy¢ armature przed przemieszczaniem sie

i mozliwoécig powstania uszkodzen mechanicznych powtoki.

4.4 Transport studni kanalizacyjnych

Transport studni powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozpor i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicy ¢1,2m nalezy wykonywal za pomocq
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie konstrukciji.

Transport nalezy realizowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta studni.

4.5 Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu

z zabezpieczeniem przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.6 Transport piasku

Piasek moze by¢ przewozony dowolnymi érodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
go przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem Zz innym kruszywem lub jego frakcjami

i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7 Transport pozostatych materiatow

Pozostate materialy moga by¢ przewozone dowolnymi  $rodkami  transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, w sposdb zabezpieczajacy je przed

uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogoélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakoé¢ zastosowanych materiatéow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami STWiORB, projektem organizacji robdét
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoséci wszystkich

elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji

,Przebudowa przewodow wodociagowych na dziatkach nr ewid.: 665/6, 934, 933/1, 932, 931/1,
931/2 i 927 w msc. Samsondw Ciagte, gm. Zagnansk”.
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projektowej lub przekazanymi na piémie przez Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione
przez Wykonawceg przy wytyczeniu i wyznaczaniu robdét zostang usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokosci  przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnoéé. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub  odrzucenia materiatéw i elementéw  robét beda  oparte
na wymaganiach okregélonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w STWIiORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie przez niego okreslonym,
pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Przed przystapieniem do robét nalezy ztozy¢ w Powiatowym Zarzadzie Drdg
(z miesigcznym wyprzedzeniem) wniosek o zajecie pasa drogowego wraz z niezbednymi
dokumentami w celu uzyskania stosownej decyzji. Na czas realizacji robdt nalezy ustawic
oznakowanie zgodnie =z opracowanym i zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu, ktéry powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003roku w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym rozporzadzeniem.
Wykonawca robét winien przywroci¢ komplet oznakowania statej organizacji ruchu
réwnoczeénie z likwidacjg oznakowania na czas robdt.

Za stan pasoéw zieleni i ulic dojazdowych do placu budowy odpowiada Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa ruchu, oczyszczenia ulic,
po ktorych porusza sig sprzet, napraw ewentualnych zniszczen powstatych podczas
realizacji robot i transportu zwigzanego z budowa. W trakcie wykonywania robét
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat  wszystkie urzadzenia
zabezpieczajace jak: zapory, barierki, znaki, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajace bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych w poblizu wykopow. Wykonawca
zapewni state warunki widocznoéci w dzien i w nocy tych urzadzen zabezpieczajacych,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng realizacji
budowy.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie utrzymywacé teren budowy w stanie bez
wody stojacej, a takze bedzie podejmowac kroki majace na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i wokot terenu budowy

oraz bedzie unika¢ wszelkich uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wilasnoséci spoteczne]j

,Przebudowa przewodoéw wodociagowych na dziatkach nr ewid.: 665/6, 934, 933/1, 932, 931/1,
931/2 i 927 w msc. Samsondéw Ciagte, gm. Zagnansk”.
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i innych, wynikajacych ze skazenia hatasem Ilub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego dziatania.

O pracach zwigzanych z przebudowg sieci i ewentualnych przerwach w dostawach wody
nalezy powiadomic wiascicieli nieruchomosci  korzystajacych z przebudowywanego
uzbrojenia. Do odbioru koncowego Wykonawca winien przedtozy¢ protokoét odbioru pasa
drogowego oraz o$wiadczenia wiaécicieli dziatek o uporzadkowaniu terenu i przywréceniu
do stanu pierwotnego.

Przedmiotowe przytacza wody nalezy wykonaé zgodnie z SWytycznymi eksploatacyjnymi
,Wodociggéw Kieleckich” Sp. z 0.0. do projektowania i realizacji infrastruktury
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na terenie dziatania Spétki”. Wykonane uzbrojenie
przed zasypaniem wykopdéw nalezy zgtosi¢ do przegladu technicznego do ,Wodociagdéw
Kieleckich” wraz z roboczym szkicem powykonawczym. Do protokotu korcowego nalezy

przedtozyé petng inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg zrealizowanego uzbrojenia.

5.2 Roboty przygotowawcze

Wykonawca dokona wytyczenia obiektu budowlanego i trwale go oznaczy W terenie
za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw $wiadkéw i kotkéw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw
i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru. Po stronie geodety lezy wytyczenie
i oznakowanie uzbrojenia, ustalenie reperow. Wykonawca zabezpieczy przed
zniszczeniem wszystkie punkty wytyczone przez geodete. Ponowne odtworzenie punktow
obcigza Wykonawce.

Wykonawca zorganizuje na wiasny koszt zaplecze budowy dostosowane do potrzeb,
tzn. do ilodci zatrudnionych oséb, ilosci sprzetu wykorzystywanego przy robotach
oraz do technologii robot.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca winien powiadomi¢ wszystkie
instytucje bedace wiadcicielami uzbrojenia podziemnego W sasiedztwie robdt, celem
nadzorowania przez nie robdét. Wykonawca winien wyprzedzajgco wykonac sprzetem
recznym wykopy kontrolne, celem doktadnego zlokalizowania istniejacego uzbrojenia

podziemnego oraz potwierdzenia geodezyjnego jego rzednych posadowienia.

5.3 Roboty ziemne

Przed realizacja przytaczy wody uprawniony wykonawca winien zapozna¢ sie z opiniami,
decyzjami, wszelkimi uzgodnieniami oraz uwzgledni¢ wszystkie zawarte w nich uwagi.
Po wytyczeniu trasy projektowanych przytaczy wody, a przed rozpoczgciem robdét

ziemnych nalezy dokonac wytyczenia trasy istniejacego uzbrojenia. Nastepnie sprzetem

Przebudowa przewoddéw wodociagowych na dziatkach nr ewid.: 665/6, 934, 933/1, 932, 931/1,
931/2 i 927 w msc. Samsondw Ciggte, gm. Zagnansk”.
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recznym wykonac tzw. wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejacego
uzbrojenia podziemnego terenu oraz potwierdzenia jego rzednych posadowienia.
W przypadku stwierdzenia odstepstwa w rzednych posadowienia uzbrojenia istniejgcego
powodujacego kolizje nalezy natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie projektanta.

Przejécia poprzeczne przytaczy wodociagowych pod drogg nalezy wykona¢ bez naruszenia
jezdni w rurze przewiertowej stalowej $159,0x4,0mm. Wykonanie przewiertu z rur
stalowych ¢114,3x4,0mm, przewidziano takze w sblizeniu do altany na dzialce 933/1.
Na pozostatych odcinkach przewidziano wykonanie wykopow ciggtych
waskoprzestrzennych o 4cianach pionowych z deskowaniem ptytowym lub klatkowym.
Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia wykonac bezwzglednie sprzetem recznym
7z zachowaniem maksymalnej ostroznoéci i przepisow BHP. Podczas wykonywania
wykopow nie nalezy naruszaé struktury gruntu rodzimego w dnie wykopu. Z tego
wzgledu proponuje sie aby 10% robdt wykonac sprzetem recznym i 90% sprzetem
mechanicznym. Z dna wykopu nalezy usunaé¢ kamienie i grudy, dno wyréwnag,
a nastepnie przystapi¢ do wykonywania podtoza. W trakcie wykonywania robét ziemnych
nie wolno dopusci¢ do naruszenia rozluznienia, rozmoczenia lub zamarznigcia rodzimego
podtoza w dnie wykopu. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych.
Przytacza wody nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 15cm wykonanej
z piasku grubo lub érednioziarnistego bez frakcji pylastych, z zageszczeniem. Obsypke
nalezy wykona¢ tym samym materiatem, ktéry zostanie zastosowany do wykonania
podsypki do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, zageszczanym recznie, warstwami.
W trakcie zasypywania wykopu w pasie drogowym oraz we wjazdach piasek nalezy
zageszcza¢ warstwami grubosci 20cm do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,00.
W terenie zielonym zasypke wykona¢ gruntem rodzimym z zageszczeniem warstwami
do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,95.

Rozbidérka umocnienia wykopu powinna nastepowac réwnolegle z zageszczeniem zasypki,
przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwoéé obsuniecia sig scian
wykopu. Zasypke wykopdéw starannie zagesci¢, tak aby uniknaé pozniejszego osiadania.
Nadmiar ziemi z wykopéw oraz grunty nie nadajace sie do zasypki nalezy wywiez¢
na wysypisko. Zgodnie z ustawq z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022,

poz. 699) posiadaczem odpadoéw jest wytworca odpaddw, tj. wykonawca robét.

5.4 Roboty montazowe

Przylacza wodociggowe nalezy wykonac z rur PE 100, PN16, SDR11 o $rednicy ¢ @40x3,7
mm oraz ¢50x4,6 mm, zgodnych z norma PN-EN 12201-2. Rury nalezy taczy¢ przy

pomocy ksztattek elektrooporowych i ksztattek kotnierzowych.

,Przebudowa przewoddéw wodociagowych na dziatkach nr ewid.: 665/6, 934, 933/1, 932, 931/1,
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Potaczenia kotnierzowe taczy¢ srubami, podkfadkami i nakretkami ze stali kwasoodpornej
lub ocynkowanej ogniowo. Potaczenia kotnierzowe izolowac¢ rekawami termokurczliwymi
lub taséma PE. Zastosowane rury i ksztattki polietylenowe winny posiada¢ atest
Panstwowego Zaktadu Higieny, dopuszczajacy je do przesytania wody do picia
i na potrzeby gospodarcze. Wysokosciowo  rzedne projektowanych  przyfaczy
wodociggowych dowigzano do rzednych istniejacego wodociagu ¢110 PVC oraz
do rzednych istniejacego terenu i istniejacego uzbrojenia.

Wiaczenie przytaczy do sieci wodociggowej ¢110 PVC zaprojektowano poprzez obejmy
2 zeliwa sfeoidalnego z kotnierzem taczone na Sruby ¢$110/50 oraz zasuwy kotnierzowe
$50. Po wykonaniu przytaczy wodociggowych nalezy w wezle WO dokonac trwatego
odciecia istniejacego przewodu wodociggowego stalowego ¢50 od wodociagu $110 PVC
na wysokosci posesji nr 41.

Przed zasypaniem przyfaczy wodociggowych nalezy wykona¢ inwentaryzacjg geodezyjng
oraz prébe szczelnosci. Catoéé robét wykonaé zgodnie z projektem, a takze zgodnie

z obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.

5.5 Skrzyzowanie z uzbrojeniem
Projektowane przytacza wody krzyzuja sie na swojej trasie z:
e kanalizacjq sanitarng
e gazociggiem
e istniejaca siecig wodociagowq
Przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy zlokalizowac istniejace uzbrojenie
poprzez wykonanie przekopdow kontrolnych. Roboty ziemne i montazowe w obrebie
skrzyzowania z istniejgcym podziemnym uzbrojeniem nalezy wykonywac bezwzglednie
sprzetem recznym i pod nadzorem wiasécicieli tego uzbrojenia, po uprzednim zgtoszeniu
planowanych robdt. Krzyzujace sie uzbrojenie napotkane w czasie wykonawstwa nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie do bali drewnianych za pomoca obejm z drutu
stalowego ¢ 6mm. W miejscu skrzyzowania grunt sastabilizowaé szczegdlnie starannie.
Gazocigg W miejscu skrzyzowania z przytaczami zabezpieczy¢ rurg ostonowq dwudzielng
stalowa ¢125 z przeznaczeniem do zstosowan na sieciach gazowych, dtugosci min.
L=2,0m. Gazociag nalezy utozyé w rurach ostonowych na ptozach, wysokosci
ok. 30-35mm.

5.6 Oznakowanie wodociqgu
Zasuwy oraz studnie wodomierzowe po wykonaniu nalezy oznakowac¢ tabliczkami
informacyjnymi. Tabliczki winny by¢ umocowane na pobliskim ogrodzeniu trwatym

(za zgoda wtasciciela), ewentualnie na stupku betowym o szerokosci tabliczki,

Przebudowa przewoddw wodociagowych na dziatkach nr ewid.: 665/6, 934, 933/1, 932, 931/1,
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z namalowanym pasem szer. 14 cm koloru niebieskiego przy gérnej krawedzi stupka.
Opisy wykona¢ w spos6b trwaty, czytelny, odporny na warunki atmosferyczne.

Nad przytaczami wodociggowymi nalezy utozyé niebieskq taéme ostrzegawczo-
oznacznikowa szerokoéci 20cm z napisem ,wodociag”. Taséme nalezy uktada¢ minimum

30 cm nad wierzchem rury.

5.7 Odtworzenie terenu

Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢é na uporzadkowanie terenu po wykonaniu prac
budowlanych. Tereny zajgte czasowo na cele zwigzane z realizacja inwestycji nalezy
odtworzy¢ do stanu pierwotnego, W tym rowy przydrozne i zjazdy w przypadku ich
naruszenia. Jezeli w trakcie wykonywania wiaczen projektowanych przytaczy
do istniejacej sieci wodociggowej nastapi naruszenie jezdni, to na tym odcinku nalezy
wykonac¢ odtworzenie podbudowy drogi oraz odtworzenie nawierzchni jezdni.

Tereny zielone nalezy oczysci¢ z resztek budowlanych, zniwelowa¢, a nastepnie
odtworzy¢ poprzez rozécielenie warstwy humusu gr. min. 5cm, z obsianiem nasionami
traw i pielegnacja w okresie wegetacji. Obsianie powierzchni trawg powinno sie odbywac
w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Ziarna trawy powinny by¢ rownomiernie
rozsypane na powierzchni, a po rozsypaniu przykryte ziemia poprzez lekkie grabienie

powierzchni.

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badan
materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw
oraz robot z czestotliwoécia zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIiORB. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreélone w STWIORB, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreélone, Inspektor Nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie
z obowigzujacym prawem (w tym w szczegblnosci Prawem budowlanym i Ustawg
o wyrobach budowlanych) i posiadaé wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty

zgodnosci oraz oznakowanie.

Przebudowa przewoddéw wodociagowych na dziatkach nr ewid.: 665/6, 934, 933/1, 932, 931/1,
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Koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw oraz jakosci robot

obcigzaja Wykonawce. Wykonawca obowigzany jest uwzglednié te koszty w cenie oferty.
6.2 Kontrola, pomiary i badania

6.2.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Kontrola jakosci wykonania robét powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
rob6t. Wyniki przeprowadzonych badann nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy

i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2.2 Badania przed przystapieniem do robot

Kontrola materiatéw przeprowadzana jest poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreélonymi w projekcie budowlanym i przedmiotowych normach na podstawie
dokumentéw okreélajacych jakos¢, tj. atestéw, deklaracji wiasciwosci uzytkowych

oraz poprzez ogledziny zewnetrzne.

6.2.3 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt
w zakresie i z czestotliwo$cig okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez

Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie z doktadnoécia do 1 cm rzednych zatozonych taw celowniczych
w nawigzaniu do podanych statych punktow wysokosciowych,

- sprawdzenie materiatéw pod katem ich zgodnosci z cechami okreslonymi
w dokumenatacji projektowej, STWIORB oraz warunkami technicznymi okreslonymi
przez producenta,

— sprawdzenie umocnienia wykopow,

_ badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

_ badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza,

_ badanie odchylenia osi przewodu,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg montazu przewodow i uzbrojenia,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

_ badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegélnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia sieci wodociggowej,

_ sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
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6.2.4 Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci przytaczy wodociggowych wykona¢ wg PN-EN 805 w trzech etapach:
_ faza wstepna obejmujaca okres relaksacji,
—  préba spadku cisnienia,
_ zasadnicza préba szczelnosci.
W fazie wstepnej rurociag nalezy przeptukac, odpowietrzy¢ wyréwnujac ciénienie
wewnatrz rurociggu do cisnienia atmosferycznego i odczekac 60 min. celem relaksacji
naprezen w rurociggu. Po tym okresie nalezy szybko (nie dtuzej niz 10 min.) i w sposéb
ciagty podnie$¢ cisnienie do poziomu ciénienia prébnego réwnego 1,0 MPa. Cisnienie
prébne nalezy utrzymywacé przez 30 min. przez dopompowywanie wody w sposoéb ciagty
lub z krétkimi przerwami. W tym czasie nalezy przeprowadzi¢ wzrokowq inspekcje
rurociggu, aby zidentyfikowa¢ ewentualne nieszczelnoéci. Nastepnie przez okres 1h nie
pompowaé¢ wody i pozwoli¢ badanemu odcinkowi na rozciagganie na skutek
lepkosprezystego petzania. Odczytaé warto$¢ cisnienia po uptywie tego czasu.
Jezeli ciénienie podczas fazy wstepnej spadnie o ponad 30% ciénienia prdébnego,
to nalezy przerwac probe i ustali¢ przyczyny nadmiernego spadku cisnienia, ktére moze
by¢ zwigzane z nieszczelnodcig lub ze zmiang temperatury. Po ustaleniu przyczyny
nadmiernego spadku ci$nienia, cisnienie nalezy obnizy¢ do cisnienia atmosferycznego
i odczekaé 60 min. przed powtdrzeniem proby. W przypadku zakonczenia fazy wstepnej
z wynikiem pozytywnym, nalezy kontynuowaé procedure badania.
Prawidtowa ocena zasadniczej préby szczelnosci jest mozliwa pod warunkiem
odpowiednio odpowietrzonego rurociggu. W zwigzku z tym w koncu fazy wstepnej nalezy
gwalttownie obnizy¢ cisnienie w rurociggu o ok. 10-15% cisnienia probnego, poprzez
upuszczenie wody z badanego odcinka. Nastepnie nalezy doktadnie zmierzy¢ ilos¢
upuszczonej wody AV i obliczy¢ dopuszczalny ubytek wody AVmax WG WZOru:
AVmax=1,2 * V * Ap ( 1/Ew + D/[e*Er] )
gdzie:
V - objetoé¢ badanego odcinka rurociagu n
Ap - zmierzony spadek ci$nienia [kPa]
Ew - wsp. sprezystosci objgtosciowej wody [kPa]
D - wewnetrzna $rednica przewodu [m]
e - grubos¢ écianki rurociagu [m]
Er — modut sprezystosci w kierunku obwodowym zalezny od materiatu rury [kPa].
Jezeli AV jest wieksze od AVmax Oznacza to, ze rurociag jest zapowietrzony.
Nalezy przerwac badanie, odpowietrzy¢ wodociag i powtdérzy¢ probe. Jezeli AV jest
mniejsze od AVmax mMozZna kontynuowa¢ badanie, obserwujac i zapisujac przez okres

30min. (zasadnicza proba szczelnosci) wzrost wartosci ciénienia spowodowany skurczem
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wodociagu. Faze proby gtownej mozna uzna¢ za udang, jezeli krzywa ciénienia wykazuje
tendencje wzrostowa i w ciqgu 30 min. sytuacja ta nie ulega zmianie. Jezeli linia zmian
ciénienia wykaze spadek, oznacza to nieszczelnoéé badanego odcinka. Woéwczas
po sprawdzeniu i usunigciu nieszczelnosci probe nalezy powtdrzyc.

Po zakoriczeniu proby szczelnosci przewody wodociggowe nalezy przeptukac i
zdezynfekowac. Do dezynfekcji nalezy stosowaé podchloryn sodu w iloéci chloru czynnego
20-30 mg Cl/1 dm® wody, czas kontaktu powinien wynosi¢ 48h. Po wykonaniu

dezynfekcji nalezy sie¢ wodociagowq ponownie przeptuka¢ woda.

6.2.5 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ 5 cm,

— odchylenie wodociagu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego wodociggu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5 mm,

_ wskaznik zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na diugosci

100 m powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Roboty nie podlegaja obmiarowi. Umowa oparta jest na zryczattowanej cenie

za wykonanie robot.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiory techniczne robdt sktadaja si¢ z odbioréw czesciowych dla robot zanikajacych

i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe rur wodociggowych,

- sprawdzenie szczelnosci potaczen,

— podsypka , obsypka oraz zasypany i zageszczony wykop.
Odbiér takich robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogblnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor.
Odbiér kohncowy moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnych wynikow

przeprowadzonych odbioréw robét zanikajacych, prob i pomiaréw, jak réwniez wykonania
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wszystkich prac zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIiORB oraz odpowiednimi
normami i przepisami. Odbiér powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego.

Odbiorowi koncowemu podlegaja:
- dokumenty budowy,
_ kontrola jakosci materiatdw (atesty, deklaracje, ogledziny i ewentualne
specjalistyczne badania),
—  kontrola jakosci robot.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastgpujace
dokumenty:
— Dokumenatcje Techniczng z naniesionymi zmianami,
— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,
— atesty, deklaracje wbudowanych materiatéw,
— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
— protokoty préb szczelnosci,
- protokoty odbioréw czesciowych,
_  oéwiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu przytaczy zgodnie z projektem,
warunkami technicznymi oraz STWiORB.
_  odwiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku

terenu budowy i terenéw sasiednich.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiIORB
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne. Jezeli w trakcie odbioru jakie$ wymagania nie zostaty
spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ wady, nalezy uwzglednié¢ je w protokole, podajac
jednoczesnie termin ich usuniecia. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja

w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego.

9 ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robdt podstawowych bedzie dokonane w systemie ryczattowym. Zasady
ptatnosci za wykonane roboty zostang okreélone przez Inwestora Ww umowie
na wykonanie robot. Cena ryczattowa bedzie uwzgledniaé wszystkie roboty, czynnosci,
wymagania i badania niezbedne do realizacji umowy, wszystkie roboty tymczasowe

oraz prace towarzyszace.

Kwota ryczattowa robot bedzie obejmowac:

—  robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,
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_  wartoé¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

_  warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi,

- koszty posrednie,

—  koszty ogdlne przedsigbiorstwa,

—  koszty wszystkich robot tymczasowych,

- koszty badan, prob wykonanych zgodnie z wymaganiami Umowy,

_  koszty uzyskania decyzji administracyjnych,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robét,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Niniejszg specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywaé facznie z nastepujacymi
dokumentami:

- Ustawa z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane - t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351

- Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012r. - t.j. Dz. U. 2022 poz. 699

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. -t.j. Dz.U.2021 poz. 1213

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

PN-EN 805:2002 PN-EN 805:2002/Ap1:2006 “Zaopatrzenie w wode. Wymagania

dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych”

PN-B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach

wodociggowych.

PN-EN 12201-2+A1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Polietylen (PE) — Cze$¢€ 2: Rury

PN-EN 12201-3+A1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Polietylen (PE) — Czesé¢ 3: Ksztattki

PN-EN 1074-1:2002 Armatura  wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania

sprawdzajace. Czesc 1. Wymagania ogdlne.

PN-EN 1074-2:2002 Armatura  wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania

sprawdzajace. Czes¢ 2. Armatura zaporowa.
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PN-EN-1092-1 Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury,

ksztattek, tacznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze stalowe.

PN-EN-1092-1 Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury,

ksztattek, tgcznikdéw i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.

PN-EN 1917:2004  Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, betonu

zbrojonego wtdknem szklanym i zelbetowe.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,

znakowanie, sterowanie jakoscia.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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