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wodociggowe i kanalizacyjne ¢

Kielce, marzec 2023r.
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2. Protokét Narady Koordynacyjnej, znak: G-11.6630.121.2023 z dnia 10.03.2023r.
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PROJEKTANT

imie i nazwisko:
nr uprawnien:

nr cztonkowski izby:

SPRAWDZAJACY
imie i nazwisko:
nr uprawnien:

nr cztonkowski izby:

Jarostaw Markiton
377/01
SWK/IS/0403/04

Agnieszka Sarnot
SWK/0246/PBS/17
SWK/1S/0121/06

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r,,

poz. 2351.) niniejszym os$wiadczam, ze Dokumentacja Techniczna dla zadania pn.:

~Przebudowa przewodow wodociaggowych na dziatkach nr ewid.: 665/6, 934,
933/1, 932, 931/1, 931/2 i 927, obr. 0012 w msc. Samsondw Ciagte,

gm. Zagnansk” zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

(PODPIS PROJEKTANTA)'




Katowice 17 wrzesnia 2001 r.

OJEWODA SLASKI
W e S AG.IJ1.4/70/7181-2/377/01

DECYZJA 377/01
Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.Nr
106 z 2000 r. poz. 1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 80.12.1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 38 z 1995 r.).w zwiazku z
art. 104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071),po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jarostawa Markitona na podstawie dokument6éw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz
praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane
zlozonego przed Komisjg egzaminacyjng powolang Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r.

stwierdza sie, ze:

Pan magister inZynier Jaroslaw MARKITON
ur. dnia 16 lipca 1973 r. w Chorzowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczern

do projektowania i kierowania budows i robotami budowlanymi
w specjaluosci: instalacyjnej w zakresie sieei, instalacji
i wrzadzesi: wodociagowych i kanalizacyjuych, eiepluych, wentylacyjnych i gazowych

UTzasadnienie
W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolans przez Wojewode Sla,skiego
Zarzagdzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inz. Jaroslawa
Markitona wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Inzynierii Srodowiska i Energetyki na
kierunku Inzynieria i ochrona érodowiska w zakresie specjalnoéci : Zaopatrzenie w Wode i
Odprowadzanie Sciekéw oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawniesi
budowlanych w w/w specjalnoéci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego 00-926
Warszawa ul. Krucza 88/42, za poérednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji.

Otrzymuja:
1. Pan Jarostaw Markiton
ul. Ryszlki 45/9, 41-500 Chorzéw
2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa




SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 28 grudnia 2017r.
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Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0039(2)/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016r. poz. 1725) iart. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332) oraz § 101 § 14 ust. 3
rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym
Pani Agnieszka Mirostawa Sarnot
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 25 lipca 1976 roku w Kielcach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0246/PBS/17

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

’ UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z2017r. poz. 1257 t.j.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku ziozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Kom:sp%wahfikacyjnej
( e } e

Otrzymujg: mgr inz. And _] Plema}zek
1. Pani Agnieszka Mirostawa Sarnot Przewodniczacy skiadu orzekajacego

ul. Zagorska 221 M
Stefan Szatkowski

25-346 Kielce
Cztonek skiadu orzekajacego

2. Okregowa Rada SOHB

. Gléwny Inspektor ’Nad‘zoru'gixdowlanego
4. ala 7

£ Uiy HE

W

Livedwracd

mgr inz. Elzbieta Chociaj
Czlonek sktadu orzekajgcego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-CHC-HDE-JTT *

Pan Jarostaw Markiton o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0403/04

adres zamieszkania ul. Malczewskiego 8, 25-447 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Za$wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-28 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Owiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
j€ pop Y Yl

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-QC2-8M1-F1D *

Pani Agnieszka Mirostawa Sarnot o numerze ewidencyjnym SWK/1S/0121/06

adres zamieszkania ul. Zagorska 221, 25-346 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zawiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-16 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




CZESC OPISOWA




o~

,Przebudowa przewoddéw wodociggowych na na dziatkach nr ewid. 665/6, 934, 933/1,
932, 931/1, 931/2 i 927 w msc. Samsondw Ciggte, gm. Zagnarisk”.

OPIS TECHNICZNY

1. Temat i zakres opracowania

,Przebudowa przewodéw wodociagowych na dziatkach nr ewid.: 665/6, 934,
933/1, 932, 931/1, 931/2 i 927, obr. 0012 w msc. Samsonéow Ciagfte,

gm. Zagnansk”.

Zakres niniejszego opracowania przedstawia sie nastepujgco:

Przylacza wodociaggowe z rur polietylenowych PE100, SDR11 o srednicy
@40x3,7 mm, tacznej dtugosci L=184,05 m.
Przytacze wodociggowe z rur polietylenowych PE100, SDR11 o srednicy
@50x4,6 mm, tacznej dtugosci L=36,15 m.

Studnie wodomierzowe zelbetowe g1200mm - 3 szt.

Wykaz przytaczy:

Srednica,
Lp Adres Nr dziatki .materla% Dtugos¢ [m] Zasuwa
projektowanego domowa
przytacza
1. Samsonoéw Ciggte 39 934 040 PE 25,75 650
2. Samsondw Ciggte 40 933/1 40 PE 30,15 650
3. | Samsonéw Ciagte 41 932 650 PE 36,15 650
¢40 PE 19,55
4 Samsonow Ciggte 42A 931/1 040 PE 50,05 650
5. Samsonodw Ciggte 42 931/2 640 PE 40,65 650
6. Samsondw Ciagte 44 927 40 PE 17,90 650

2. Nazwa jednostki projektowej i sktad zespotu projektowego

~Wodociagi Kieleckie” Sp. z 0.0., 25-701 Kielce, ul. Krakowska 64

mgr inz. Jarostaw Markiton upr. bud. nr 377/01
mgr inz. Agnieszka Sarnot upr. bud. nr SWK/0246/PBS/17

mgr inz. Zaneta Slewa

3. Podstawa opracowania

Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia lokalizacyjne z wtascicielem terenu

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500




,Przebudowa przewoddw wodociagowych na na dziatkach nr ewid. 665/6, 934, 933/1,
932, 931/1, 931/2 i 927 w msc. Samsondw Ciagte, gm. Zagnarisk”.

e Warunki techniczne wydane przez Wodociagi Kieleckie nr TT/2022/0678 TT-W/BK
z dn. 28.03.2022r.

o Decyzja Powiatowego Zarzadu Drog w Kielcach na lokalizacje przytaczy wody
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1377T, pismo znak: PZD.600.1.2023.MS
z dnia 17.02.2023r.

e Aktualne normy i przepisy, katalogi i literatura branzowa

4. Warunki gruntowo-wodne

Teren inwestycji potozony jest w Samsonowie Ciggte w gminie Zagnansk. Wierzchnig
warstwe podioza stanowi gleba. Ponizej warstwy gleby stwierdzono wystgpowanie
gruntdw mato i érednio spoistych (drobnoziarnistych) w postaci piaskéw gliniastych i glin
z okruchami piaskowcéw w stanie $rednio twardoplastycznym oraz utworéw skalistych
w postaci piaskowcédw triasu $rodkowego, zalegajacych na gtebokosci 1,6-2,0m p.p.t.
W trakcie prowadzonych badaf w zadnym z wykonanych otworéw nie stwierdzono
wystepowania zwierciadta wody gruntowej, ani saczen.

Piaski gliniaste i gliny to grunty bardzo wysadzinowe. Sa one réwniez wrazliwe na zmiany
wilgotnosci, ktérej wzrost powoduje ich uplastycznienie i w konsekwencji pogarszanie sie
parametréow wytrzymatoéciowych. Grunty te nalezy chroni¢ przed kontaktem z wodami
opadowymi, roztopowymi oraz ewentualnie wystepujacymi wodami gruntowymi. Nalezy
zadbaé, aby wykopy nie zostaty zalane woda. Prace ziemne zaleca sig wykonywac
w okresach bezdeszczowych.

Analizujac warunki gruntowe wystepujace na terenie inwestycji nalezy zaliczy¢
je do prostych warunkéw gruntowych. Inwestycje zalicza sie do drugiej kategorii
geotechnicznej. Szczegdtowy opis budowy geologicznej oraz zalecenia przedstawiono

w geotechnicznych warunkach posadowienia.

5. Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Teren inwestycji potozony jest w msc. Samsonéw Ciggte w gminie Zagnansk.
Przedmiotowy obszar stanowig tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy
jednorodzinnej oraz tereny drég publicznych. Ulica w msc. Samsonéw Ciggte jest drogg
urzadzong o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem zlokalizowanym po zachodniej stronie
jezdni.

Budynki nr 39, 40, 41, 42A, 42 i 44 sa obecnie zasilane w wodg przez wspdlny przewdd
stalowy ¢50 (1986r.) wtaczony do wodociggu ¢110 PVC na wysokosci posesji nr 41.

Z uzbrojenia komunalnego na przedmiotowym terenie wystgpuja:
e kanalizacja sanitarna
e sie¢ wodociggowa

e gazociag




~Przebudowa przewoddéw wodociagowych na na dziatkach nr ewid. 665/6, 934, 933/1,
932, 931/1, 931/2 i 927 w msc. Samsondw Ciagte, gm. Zagnarisk”.

e napowietrzna linia energetyczna niskiego napiecia
e napowietrzna linia telekomunikacyjna

e kable telekomunikacyjne.

6. Opis zastosowanych materiatow i rozwigzan projektowych

W celu uporzadkowania systemu zaopatrzenia w wode na przedmiotowym terenie
zaprojektowano niezalezne przytacza wodociggowe do posesji nr 39, 40, 41, 42A, 42
i 44, ktoére zostang wigczone do zlokalizowanego wzdiuz drogi wodociagu ¢110 PVC.
Wiaczenie przytaczy do sieci wodociggowej zaprojektowano poprzez obejmy ¢100/50
z kotnierzem oraz zasuwy kotnierzowe ¢50.

Przytacza wodociggowe zaprojektowano z rur PE 100, PN16, SDR11 o Srednicy ¢ 840x3,7
mm oraz ¢50x4,6 mm, zgodnych z normg PN-EN 12201-2. Rury nalezy taczy¢ przy
pomocy ksztattek elektrooporowych i ksztattek kotnierzowych.

Potgczenia kotnierzowe tgczy¢ srubami, podktadkami i nakretkami ze stali kwasoodpornej
lub ocynkowanej ogniowo. Potgczenia kotnierzowe izolowaé rekawami termokurczliwymi
lub tasma PE. Zastosowane rury i ksztattki polietylenowe winny posiada¢ atest
Panstwowego Zaktadu Higieny, dopuszczajgacy je do przesytania wody do picia
i na potrzeby gospodarcze.

Na przytaczach do posesji nr 41, 42A i 42 zaprojektowano studnie wodomierzowe ¢1200.
Na pozostatych przytgczach pomiar zuzycia wody bedzie sie odbywat z wykorzystaniem
istniejgcych zestawdédw wodomierzowych zlokalizowanych w budynkach.

Przejécia poprzeczne przytaczy wodociggowych pod drogg powiatowg nr 1377T nalezy
wykonac¢ bez naruszenia jezdni w rurze przewiertowej stalowej $159,0x4,0mm.

Na kazdym przytaczu w wezle wigczeniowym nalezy zamontowac zasuwy odcinajace ¢50
zgodnie z mapg sytuacyjna - rys. nr 1 i schematami weztéw - rys. nr 4.

Zasuwy winny spetnia¢ nastepujace warunki:

1. Ciénienie robocze PN 16 (owiercenie kotnierzy na cisnienie PN 10).

2. Korpus, pokrywa, klin wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400.

3. Korpus z pokrywga skrecany za pomocg $rub A2 (stal nierdzewna), zalane masg na
goragco zabezpieczajaca przed zanieczyszczeniem gruntem; dopuszcza sig
bezgwintowe potaczenie korpusu z pokrywa; schowane w korpusie, zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem gruntem.

4. Wszystkie elementy zeliwne wewnetrzne i zewnetrzne zabezpieczone
antykorozyjnie farba epoksydowa naniesiong metodg fluidyzacyjng gr. min.
250pm.

5. Trzpien - stal nierdzewna - walcowana na zimno.

Klin nawulkanizowany wewnetrznie i zewnetrznie gumg EPDM, NBR, dopuszczong

do kontaktu z wodg pitng; wzmocnienie stopki klina w postaci nalewki.
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7. Peitny prosty przeptyw przez zasuwe dla przeptywajacego medium bez
przewezen, s$rednica otworu jest réwna srednicy nominalnej przytacza, lecz nie
mniejszej niz DN 50mm.

8. Rozwigzanie techniczne budowy zasuwy powinno umozliwi¢ wymiane
uszczelnienia trzpienia pod cisnieniem na pracujagcym wodociagu bez
potrzeby zamykania zasuwy. Niezalezne uszczelnienie trzpienia typu  oring,
uszczelka, pierécien gérny zabezpieczony uszczelkg przed zanieczyszczeniem
z zewnatrz zamontowany centrycznie w  sposéb  trwaty i szczelny,
z zamocowaniem w korpusie zasuwy.

9. Centryczne prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralng czescig
korpusu zasuwy umozliwiajgce bezproblemowe i szczelne zamkniegcie przeptywu.

10.Trwate oznakowanie na korpusie w postaci odlewu zawierajace informacje dot.:
producenta, klasy materiatu odlewu, $rednicy nominalnej, cisnienia
maksymalnego. Wloty zasuwy zabezpieczone zaslepkami do chwili montazu.

11.0budowy teleskopowe do zasuw:

a) Nasadka wrzeciona oraz nasada do klucza z zel. sfer. min EN-GJS-400.

b) Pret zabezpieczony zawleczkg przed zdjeciem z wrzeciona i wysunigciem;
zawleczka przymocowana do kazdej obudowy, wykonana co najmniej ze stali
ocynkowanej , odpowiadajaca érednicy otworu we wrzecionie zasuwy; $rednica
otworu w nasadce obudowy maks.+2mm do $rednicy otworu we wrzecionie
zasuwy; obudowa zasuwy wyprowadzona do rzednej terenu (max 10cm
ponizej terenu); obudowa zabezpieczona przed rozerwaniem.

c) Trzpien i rura do klucza wykonane co najmniej ze stali ocynkowanej.

d) Rura zewnetrzna ochronna z PE lub PP, z kotpakiem, zaslepka, ostong oraz
kapturem. Wyklucza sie ostone kolumny obudowy zasuwy wykonang z PVC.
Obudowa teleskopowa do zasuwy winna by¢ tego samego producenta co

Zzasuwa.

7. Bilans zapotrzebowania wody dla celow bytowo-gospodarczych
Przeptyw obliczeniowy wyznaczono w oparciu o Polska Norme PN-92/B-01706: Instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Obliczeniowy przeptyw wody dla projektowanych instalacji, ustala si¢ na podstawie wzoru

dedykowanego dla budynkéw mieszkalnych.
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Przeptyw obliczeniowy dla posesiji nr 42A i 42:

Ilos¢ Gn Gn
e Punkt poboru punktéw | (wodazimna) | (woda ciepta) [ dign/s]
[szt.] [dm3/s] [dm3/s]
1 umywalka 2 0,07 0,07 0,28
2 wanna 1 0,15 0,15 0,30
3 natrysk 1 0,15 0,15 0,30
4 zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,14
5 ptuczka zbiornikowa 2 0,13 - 0,13
7 | pralka automatyczna 1 0,25 - 0,25
8 zmywarka 1 0,15 - 0,15
Razem: 1,68

Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych:

gob = 0,682%(2qn)%* - 0,14 = 0,682*(1,68)%% - 0,14=0,72 dm3/s

gob = 0,72 dm3/s = 2,59 m3/h

Dla $rednicy przylacza wodociaggowego Dn40 PE i przeptywu 0,72 dm3/s, predkosc

przeptywu wynosi 0,9 m/s.

Przeptyw obliczeniowy dla posesiji nr 41:

Ilos¢ Qn Qn
Ip. Punkt poboru punktéw | (woda zimna) | (woda ciepta) [ drzn (:x}s]
[szt.] [dm3/s] [dm3/s]
1 umywalka 3 0,07 0,07 0,42
2 wanna 2 0,15 0,15 0,60
3 natrysk 2 0;15 0,15 0,60
4 zlewozmywak 2 0,07 0,07 0,28
5 ptuczka zbiornikowa 3 0,13 - 0,39
7 | pralka automatyczna 2 0,25 - 0,50
8 zmywarka 2 0,15 = 0,30
Razem: 3,09

Normatywny wyptyw z punktdw czerpalnych:

Gob = 0,682%(=qn)%45 - 0,14 = 0,682%(3,09)%4 - 0,14=0,99 dm?/s

gob = 0,99 dm3/s = 3,56 m3/h

Dla $rednicy przytacza wodociagowego Dn50 PE i przeptywu 0,99 dm?/s, predkosc

przeptywu wynosi 0,8 m/s.
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8. Dobér wodomierza dla celéw bytowo-gospodarczych
Zgodnie z Wytycznymi eksploatacyjnymi , Wodociggow Kieleckich” Sp. z o. o.

do projektowania i realizacji przytaczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej na terenie
dziatania Spétki dla posesji nr 42A i 42 przyjeto wodomierze DN 15 o przeptywie ciggtym
Q3<2,5m%¥/h w klasie metrologicznej C. Do zaprojektowanych studni wodomierzowych
na posesjach nr 42 i 42A nalezy przenies¢ istniejace wodomierze zamontowane

w budynku.

Dla posesji nr 41 przyjeto wodomierz DN 20 o przeptywie ciggtym Q3<4,0m¥/h w klasie
metrologicznej C, przystosowany do zabudowy systemu radiowego. Istniejacy wodomierz

DN 15 w budynku nalezy zdemontowac i przekaza¢ na baze ,Wodociagow Kieleckich”.

Posesje nr 39, 40 i 44 beda opomiarowane za pomocg istniejacych w budynkach
wodomierzy DN 15. Wiasdciciele tych posesji winni we wiasnym zakresie dokonac
modernizacji zestawdw wodomierzowych zgodnie z pkt. IL.9 ~Wytycznych
eksploatacyjnych Wodociggéw Kieleckich Sp. z o.0. do projektowania i realizacji
infrastruktury wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na terenie dziatania Spotki”.
Modernizacje nalezy przewidzie¢ przy udziale stuzb technicznych ~Wodociggow
Kieleckich”.

9. Studnie wodomierzowe

Na przytaczach wodociggowych do budynkéw nr 41, 42A i 42 projektuje sie studnie
wodomierzowe prefabrykowane, zelbetowe $¢1200mm, wykonane z betonu min. C35/45,
zgodne z normg PN-EN 1917. Kregi nalezy laczy¢é poprzez zastosowanie uszczelki
gumowej lub elastomerowej. Jako zwienczenie studni zastosowal ptyte pokrywowg
31470/625mm oraz wiaz zeliwny DN600mm typu C250 z wypetnieniem betonowym. Wiaz
winien posiadaé certyfikat zgodnosci z normg PN-EN-124. Regulacje wysokosci osadzenia
wiazu w granicach od 0 do 30 cm nalezy przeprowadzi¢ przez zastosowanie betonowych
pierscieni dystansowych. W studni nalezy przewidzie¢ stopnie ztazowe z pretéw stalowych
o $rednicy $30mm w otulinie tworzywowej, fabrycznie wbudowane w kregi w odstepach
co 30cm. Zewnetrzng powierzchnie studni nalezy zabezpieczy¢ dwukrotnie powtokg
z masy bitumicznej nie zawierajgcej substancji ropopochodnych, w ilosci 3kg/m2
izolowanej powierzchni.

Zestaw wodomierza gtdwnego nalezy wykonac zgodnie z ,Wytycznymi eksploatacyjnymi
Wodociagéw Kieleckich Sp. z o.0. do projektowania i realizacji infrastruktury
wodociggowej i kanalizacji  sanitarnej na terenie dziatania  Spotki”. Przed
i za wodomierzem nalezy zachowa¢ normatywne dtugosci odcinkéw prostych (5xDN
oraz 3xDN, gdzie DN-oznacza $rednice wodomierza). W studni SW1 nalezy zamontowac
wodomierz $20mm, a przed i za wodomierzem nalezy przewidzie¢ zawory odcinajace

grzybkowe ¢25mm. Za wodomierzem za zaworem odcinajacym nalezy zamontowac filtr
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siatkowy ¢32mm oraz zawdr zwrotny antyskazeniowy typ EA251 ¢25. W studni SW2
i SW3 nalezy zamontowa¢ wodomierz ¢15mm, a przed i za wodomierzem nalezy
przewidzie¢ zawory odcinajace grzybkowe ¢20mm. Za wodomierzem za zaworem
odcinajacym nalezy zamontowaé filtr siatkowy ¢25mm oraz zawdr zwrotny
antyskazeniowy typ EA251 ¢20. Szczegoly projektowanych studni przedstawiono

narys.nr5i6.

10. Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci przytaczy wodociggowych nalezy wykona¢ wg PN-EN 805 w trzech
etapach:

o faza wstepna obejmujaca okres relaksacji,

e proba spadku cisnienia,

e zasadnicza proba szczelnosci.
W fazie wstepnej przewdd nalezy przeptukaé, odpowietrzy¢é wyréwnujac cisnienie
wewnatrz rurociagu do ci$nienia atmosferycznego i odczeka¢ 60 min. celem relaksacji
naprezen w rurociggu. Po tym okresie nalezy szybko (nie dtuzej niz 10 min.) i w sposob
ciagty podnieé¢ cidnienie do poziomu ciénienia prébnego réwnego 1,0 MPa. Cisnienie
prébne nalezy utrzymywacé przez 30 min. przez dopompowywanie wody w sposéb ciagty
lub z krétkimi przerwami. W tym czasie nalezy przeprowadzi¢ wzrokowq inspekcje
rurociagu, aby zidentyfikowaé ewentualne nieszczelnosci. Nastepnie przez okres 1h nie
pompowaé wody i pozwoli¢ badanemu odcinkowi na rozcigganie na skutek
lepkosprezystego petzania. Odczyta¢ warto$¢ ciSnienia po uptywie tego czasu. Jezeli
ciénienie podczas fazy wstepnej spadnie o ponad 30% ciénienia probnego, to nalezy
przerwa¢ probe i ustali¢ przyczyny nadmiernego spadku ciénienia, ktére moze by¢
zwigzane z nieszczelnosécia lub ze zmiang temperatury. Po ustaleniu przyczyny
nadmiernego spadku ci$nienia, ci$nienie nalezy obnizy¢ do cisnienia atmosferycznego
i odczeka¢ 60 min. przed powtdrzeniem préby. W przypadku zakonczenia fazy wstgpnej
z wynikiem pozytywnym, nalezy kontynuowac procedure badania.
Prawidtowa ocena zasadniczej proby szczelnosci jest mozliwa pod warunkiem
odpowiednio odpowietrzonego rurociggu. W zwigzku z tym w koncu fazy wstepnej nalezy
gwattownie obnizy¢ cinienie w rurociggu o ok. 10-15% cisnienia prébnego, poprzez
upuszczenie wody z badanego odcinka. Nastepnie nalezy doktadnie zmierzy¢ ilosc

upuszczonej wody AV i obliczy¢ dopuszczalny ubytek wody AVmax Wg wzoru:

AVmax=1,2 * V * Ap ( 1/Ew + D/[e*Er] )
gdzie:
V - objeto$¢ badanego odcinka rurociagu [I]
Ap - zmierzony spadek cisnienia [kPa]
Ew — wsp. sprezystosci objetosciowej wody [kPa]
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D - wewnetrzna srednica przewodu [m]

e - grubos¢ Scianki rurociggu [m]

Er — modut sprezystosci w kierunku obwodowym zalezny od materiatu rury [kPa].
Jezeli AV jest wieksze od AVmex Oznacza to, ze rurocigg jest zapowietrzony. Nalezy
przerwa¢ badanie, odpowietrzyé rurociag i powtdrzyé probe. Jezeli AV jest mniejsze
od AVmax mozna kontynuowaé badanie, obserwujgc i zapisujac przez okres 30min.
(zasadnicza proba szczelnosci) wzrost wartosci ci$nienia spowodowany skurczem
wodociggu. Faze préby gtéwnej mozna uznac za udang, jezeli krzywa cisnienia wykazuje
tendencje wzrostowg i w ciggu 30 min. sytuacja ta nie ulega zmianie. Jezeli linia zmian
cis$nienia wykaze spadek, oznacza to nieszczelnos¢ badanego odcinka. Woéwczas

po sprawdzeniu i usunieciu nieszczelnosci probe nalezy powtérzyé.

11. Plukanie i dezynfekcja

Po zakonczeniu prdoby szczelnosci przytacze wody nalezy przeptukaé i zdezynfekowac.
Do dezynfekcji nalezy stosowaé podchloryn sodu w ilosci chloru czynnego
20-30 mg Cl/1 dm3 wody, czas kontaktu powinien wynosi¢ 48h. Po uptywie tego czasu
przewdd nalezy przeptukaé czysta woda tak dtugo, az zacznie wyptywac¢ woda
pozbawiona chloru. Usuniecie roztworu pod ci$nieniem wody w sieci. Zuzyty roztwér
chloru winien by¢ zneutralizowany w proporcji 1,25kg wapna w postaci Ca(OH)2 na 1 kg

chloru pozostatego.

12. Sposéb odprowadzania sciekow

Scieki socjalno-bytowe z przedmiotowych budynkéw odprowadzane sa do istniejacego

systemu kanalizacji sanitarnej.

13. Kolizje, skrzyzowania i zblizenia z istniejaca infrastruktura

technicznag

Projektowane przytacza wody krzyzuja sie na swojej trasie z:

e kanalizacjg sanitarng

e gazociggiem

e istniejacy siecig wodociggowg

Przed przystapieniem do wykonania wykopdw nalezy zlokalizowa¢ istniejgce uzbrojenie
poprzez wykonanie przekopdéw kontrolnych. Roboty ziemne i montazowe w obrebie
skrzyzowania z istniejacym podziemnym uzbrojeniem nalezy wykonywac¢ bezwzglednie
sprzetem recznym i pod nadzorem wiascicieli tego uzbrojenia, po uprzednim zgtoszeniu
planowanych robdt. Krzyzujace sie uzbrojenie napotkane w czasie wykonawstwa nalezy

zabezpieczyé przez podwieszenie do bali drewnianych za pomoca obejm z drutu
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stalowego @ 6mm. W miejscu skrzyzowania grunt zastabilizowac szczegdlnie starannie.
Gazociag w miejscu skrzyzowania z przytgczami zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng
stalowg ©125 o dtugosci min. L=2,0m. Gazocigg nalezy utozy¢ w rurach ostonowych

na ptozach, wysokosci ok. 30-35mm.

14. Roboty ziemne

Przed realizacjg przytaczy wody uprawniony wykonawca winien zapoznaé sie z opiniami,
decyzjami, wszelkimi uzgodnieniami oraz uwzgledni¢ wszystkie zawarte w nich uwagi.
Po wytyczeniu trasy projektowanych przytaczy wody, a przed rozpoczeciem robot
ziemnych nalezy dokonac wytyczenia trasy istniejgcego uzbrojenia. Nastepnie sprzetem
recznym wykonac¢ tzw. wykopy kontrolne celem dokfadnego zlokalizowania istniejacego
uzbrojenia podziemnego terenu oraz potwierdzenia jego rzednych posadowienia.
W przypadku stwierdzenia odstepstwa w rzednych posadowienia uzbrojenia istniejagcego
powodujgcego kolizje nalezy natychmiast powiadomié¢ o tym fakcie projektanta.

Przejscia poprzeczne przytaczy wodociggowych pod drogq nalezy wykonaé bez naruszenia
jezdni w rurze przewiertowej stalowej ¢$159,0x4,0mm. Wykonanie przewiertu z rur
stalowych $114,3x4,0mm, przewidziano takze w zblizeniu do altany na dziatce 933/1.
Na pozostatych odcinkach przewidziano wykonanie wykopdw ciggtych
waskoprzestrzennych o $cianach pionowych z deskowaniem ptytowym lub klatkowym.
Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia wykonaé¢ bezwzglednie sprzetem recznym
z zachowaniem maksymalnej ostroznosci i przepiséw BHP. Podczas wykonywania
wykopdw nie nalezy narusza¢ struktury gruntu rodzimego w dnie wykopu. Z tego
wzgledu proponuje sie aby 10% robdét wykonac sprzetem recznym i 90% sprzetem
mechanicznym. Z dna wykopu nalezy usungé¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac,
a nastepnie przystapi¢ do wykonywania podtoza. W trakcie wykonywania robét ziemnych
nie wolno dopusci¢ do naruszenia rozluznienia, rozmoczenia lub zamarzniecia rodzimego
podtoza w dnie wykopu. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych.
Przytacza wody nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 15cm wykonanej
z piasku grubo lub $rednioziarnistego bez frakcji pylastych, z zageszczeniem. Obsypke
nalezy wykonaé tym samym materialem, ktéry zostanie zastosowany do wykonania
podsypki do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, zaggszczanym recznie, warstwami.
W trakcie zasypywania wykopu w pasie drogowym oraz we wjazdach piasek nalezy
zageszcza¢ warstwami gruboséci 20cm do uzyskania wskaznika zaggszczenia Is=1,00.
W terenie zielonym zasypke wykonaé gruntem rodzimym z zageszczeniem warstwami
do uzyskania wskaznika zageszczenia I1s=0,95.

Rozbidérka umocnienia wykopu powinna nastepowac réwnolegle z zageszczeniem zasypki,
przy zachowaniu szczegdlnej ostroznoéci, ze wzgledu na mozliwo$¢ obsunigcia si¢ scian

wykopu. Zasypke wykopdw starannie zagesci¢, tak aby unikna¢ pézniejszego osiadania.
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Nadmiar ziemi z wykopdw oraz grunty nie nadajace sie do zasypki nalezy wywiez¢
na wysypisko. Zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022,

poz. 699) posiadaczem odpaddw jest wytworca odpadéw, tj. wykonawca robét.

15. Roboty montazowe

Przytacza wodociggowe nalezy wykona¢ z rur PE 100, PN16, SDR11 o srednicy ¢ 940x3,7
mm oraz ¢50x4,6 mm, zgodnych z norma PN-EN 12201-2. Rury nalezy taczy¢ przy
pomocy ksztattek elektrooporowych i ksztattek kotnierzowych.

Potaczenia kotnierzowe taczy¢ $rubami, podktadkami i nakretkami ze stali kwasoodpornej
lub ocynkowanej ogniowo. Potgczenia kotnierzowe izolowac rekawami termokurczliwymi
lub taéma PE. Zastosowane rury i ksztaltki polietylenowe winny posiadac atest
Panstwowego Zakfadu Higieny, dopuszczajacy je do przesytania wody do picia
i na potrzeby gospodarcze. Wysokoséciowo rzedne projektowanych przytaczy
wodociggowych dowigzano do rzednych istniejgcego wodociggu ¢110 PVC oraz
do rzednych istniejgcego terenu i istniejacego uzbrojenia.

Wiaczenie przytaczy do sieci wodociggowej ¢110 PVC zaprojektowano poprzez obejmy
z zeliwa sferoidalnego z kotnierzem ¢110/50 oraz zasuwy kotnierzowe ¢$50. Schematy
wlaczen przedstawiono na rys. nr 4. Po wykonaniu przylaczy wodociggowych nalezy
w wezle WO dokonaé trwatego odciecia istniejacego przewodu wodociggowego stalowego
%50 od wodociggu ¢$110 PVC na wysokosci posesji nr 41, zgodnie ze schematem
przedstawionym na rysunku nr 4.

Przed zasypaniem przylaczy wodociggowych nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
oraz prébe szczelnosci. Zakres opracowania przedstawiono na rys. nr 1. Profil podtuzny
przytaczy wodociggowych pokazano na rys. nr 2 i 3.

Catoé¢ robdt wykonaé zgodnie z projektem, a takze zgodnie z obowigzujacymi przepisami

branzowymi i BHP.

16. Przejscia pod droga

Przejécia poprzeczne przylaczy wodociggowych pod drogg nalezy wykonacd
przeciskiem/przewiertem bez naruszenia jezdni w rurze ochronnej stalowej
$159,0x4,0mm. Rury przewodowe nalezy utozy¢ w rurach ostonowych na ptozach,
wysokosci ok. 40-45mm. Rozstaw ptdz co ok. 1,0m. Koricdwki rur ostonowych nalezy

uszczelni¢ manszetami EPDM.

17. Oznakowanie

Zasuwy oraz studnie wodomierzowe po wykonaniu nalezy oznakowac¢ tabliczkami
informacyjnymi. Tabliczki winny by¢ umocowane na pobliskim ogrodzeniu trwatym

(za zgodg wiasciciela), ewentualnie na stupku betowym o szerokosci tabliczki,

10




~Przebudowa przewoddéw wodociggowych na na dziatkach nr ewid. 665/6, 934, 933/1,
932, 931/1, 931/2 i 927 w msc. Samsondw Ciagte, gm. Zagnarisk”.

z namalowanym pasem szer. 14 cm koloru niebieskiego przy gérnej krawedzi stupka.
Opisy wykona¢ w sposéb trwaty, czytelny, odporny na warunki atmosferyczne.

Nad przytaczami wodociggowymi nalezy utozy¢ niebieskg tasme ostrzegawczo-
oznacznikowg szerokosci 20cm z napisem ,wodocigg”. Tasme nalezy uktadaé minimum

30 cm nad wierzchem rury.

18. Odtworzenie terenu

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na uporzadkowanie terenu po wykonaniu prac
budowlanych. Tereny zajete czasowo na cele zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy
odtworzy¢ do stanu pierwotnego, w tym rowy przydrozne i zjazdy w przypadku ich
naruszenia. Jezeli w trakcie wykonywania wiaczen projektowanych przytaczy
do istniejgcej sieci wodociagowej nastgpi naruszenie jezdni, to na tym odcinku nalezy
wykonac odtworzenie podbudowy drogi oraz odtworzenie nawierzchni jezdni.

Tereny zielone nalezy oczysci¢ z resztek budowlanych, zniwelowaé, a nastepnie
odtworzyé poprzez rozscielenie warstwy humusu gr. min. 5cm, z obsianiem nasionami
traw i pielegnacjg w okresie wegetacji. Obsianie powierzchni trawg powinno sie odbywacd
w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Ziarna trawy powinny by¢é réwnomiernie
rozsypane na powierzchni, a po rozsypaniu przykryte ziemig poprzez lekkie grabienie

powierzchni.

19. Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca powinien przedtozy¢ w ,Wodociggach Kieleckich”
zgtoszenie przystgpienia do robdét oraz zapoznaé sie z trescig uzgodnien i uwzglednié
wszystkie zawarte w nich uwagi. Wytyczenie osi projektowanego przytacza wody nalezy
zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Projektowane przytacza wodociggowe winny by¢ bezwzglednie wykonane z materiatdw
wysokiej jakosci gwarantujgcych petng szczelno$é, trwatos¢ i odpornos$é. Nalezy
zastosowac materiaty producentéw posiadajgcych wdrozony system zarzadzania jakoscig
zgodnie z ISO 9001 Iub inny system zarzadzania jakoscig. Materialy zastosowane
do budowy przytgczy wodociggowych muszg posiadac aktualny atest PZH.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy ztozy¢ w Powiatowym Zarzadzie Drég wniosek
0 zajecie pasa drogowego wraz z niezbednymi dokumentami w celu uzyskania stosownej
decyzji. Na czas realizacji robdét nalezy ustawi¢ oznakowanie zgodnie z opracowanym
i zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu, ktéry powinien by¢ wykonany
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003roku
w sprawie szczegdtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania
nadzoru nad tym rozporzadzeniem. Wykonawca robot winien przywréci¢c komplet

oznakowania statej organizacji ruchu réwnoczesnie z likwidacjg oznakowania na czas

11




,Przebudowa przewoddéw wodociagowych na na dziatkach nr ewid. 665/6, 934, 933/1,
932, 931/1, 931/2 i 927 w msc. Samsondw Ciggte, gm. Zagnarisk”.

robét. Do odbioru pasa drogowego nalezy dotgczy¢ wyniki badan wskaznika zageszczenia
zasypanych wykopéw. Do odbioru kofncowego Wykonawca winien przediozy¢ protokét
odbioru pasa drogowego oraz oswiadczenia wtascicieli dziatek o uporzadkowaniu terenu
i przywréceniu do stanu pierwotnego.

Przedmiotowe przytacza wody nalezy wykona¢ zgodnie z ,Wytycznymi eksploatacyjnymi
,Wodociggdéw Kieleckich” Sp. z o0.0. do projektowania i realizacji infrastruktury
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na terenie dziatania Spétki”. Wykonane uzbrojenie
przed zasypaniem wykopdw nalezy zgtosi¢ do przegladu technicznego do ,Wodociggéw
Kieleckich” wraz z roboczym szkicem powykonawczym. Do protokotu koncowego nalezy

przedtozy¢ petng inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg zrealizowanego uzbrojenia.

12
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Wiaz zeli t C250
o az zeliwny typu B-B
B /—Pierécieh wyréwnujgcy @600
?l tyta nastudzienna @1440

\ |
[ ] ] L]
oy rag posredni— =
A ©1200 \
3 — Stopnie ztazowe zeliwne »=37
4 el %70 |
oez =
' zczegot A

/Przejécie szczelLe—

odstawa studni @1200

OZNACZENIA

1. Wodomierz Qn - 4,0 m3/h, Dn20 (gwint 25mm) - szt. 1

2. Zawor odcinajgcy grzybkowy Dn 25 - szt. 2

3. Filtr siatkowy z osadnikiem Dn 32 - szt. 1

4. Zawor antyskazeniowy EA 251 Dn 25 (gwint 32mm) - szt. 1

5. Przedtuzka mosiezna Dn 25 L=125 mm

6. Potsrubunek Dn 25

7. Przedtuzka mosiezna Dn 25 L=75 mm

8. Nypel Dn 32mm - szt. 1

9. Nypel redukcyjny Dn 32/25 - szt. 2

10.Ztgczka przejsciowa PE/stal. - mufa elektrooporowa
z gwin. wewnetrznym Dn 50/32 - szt.2

11. Obejma do rur 3/4'-1' z pretem stalowym @8mm

5 ; szczelka
/ miedzykregowa
. Przebudowa przewodéw wodociggowych na dziatkach 665/6, 927, 931/1, v
Projekt 931/2, 932, 933, i 934 w miejscowosci Samsonéw Ciggte gm. Zagnafisk v
odociqgi Kieleckie
~ . 3 ociqgi Kielecki
S: Adres Samsondw Ciggte gm Zagnarisk Fvu,, Krakowska 64
25-701 Kielce
z . . Branza
Szczegot A Nazwa rysunku| Studnia wodomierzowa SW1 Wod—Kan
mar Upr. Bud. nr: |Data: Podpis: Nr rys
Projektowat inz. Jarostaw Markiton 377/01 03520253 U}/ 5
Data: Podpis: Rewizja
Opracowat ir:gr Zaneta Slewa 03.2023 \‘«-{\( A
. magr . Upr. Bud. nr: |Data: gdpis: L Skala
Sprawdzit inz. Agnieszka Sarnot swi /0246 /p8s,/17|03.2023 ? 1: 20




Wiaz zeli
AA taz zeliwny typu C250 sn
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zczegot A
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5 3 =] /Przejécie szczelpeA oh
N
odstawa studni @1200

OZNACZENIA

1. Wodomierz Qn - 2,5 m3/h, Dn15 (gwint 20mm) - szt. 1
2. Zawor odcinajgcy grzybkowy Dn 20 - szt. 2

3. Filtr siatkowy z osadnikiem Dn 25 - szt. 1

4. Zawor antyskazeniowy EA 251 Dn 20 (gwint 25mm) - szt. 1
5. Przedtuzka mosiezna Dn 20 L=100 mm

6. Potsrubunek Dn 20

7. Przedtuzka mosiezna Dn 20 L=60 mm

8

9

1

. Nypel Dn 25mm - szt. 1
. Nypel redukcyjny Dn 25/20 - szt. 2
0.Ztgczka przejsciowa PE/stal. - mufa elektrooporowa
z gwin. wewnetrznym Dn 40/25 - szt.2
11. Obejma do rur 3/4'-1' z pretem stalowym @8mm

f ; szczelka

miedzykregowa

. Przebudowa przewoddw wodociqgowych na dziatkach 665/6, 927, 931 /1, ~—
Projekt 931/2, 932, 933, i 934 w miejscowosci Samsondw Ciqgfe gm. Zagnafrisk v
Alines Samsonéw Ciggte gm Zagnarisk P e
25-701 Kielce
N Studnia wodomi SW2 i SW3 i
Nazwa rysunku uania wodomierzowa I Wod—Kan
Szczegét A : mgr A Upr. Bud. nr: |Date: Podpls: He s
g Projektowat inz, Jarostfaw Markiton 377,/01 03.2023 [\ 6
Data: Podpis: Rewizja
magr \
Opracowat s Zaneta Slewa 03.2023 é(\.( A
. magr . Upr. Bud. nr: |Data: Podpis: | Skala
Sprawdzit inz. Agnieszka Sarnot | sy oo4s pes/17[03.2023 aH &( 1: 20
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WODOCIAGI KIELECKIE sp.zo.o.
ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce
p)

tel.: +48 41 36531 00; fax: +48 41 34 552 20;
e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl
REGON 290856791 NIP 9591164932
Sad Rejonowy w Kielcach X Wydziat Gospodarczy KRS 0000147680 Kapitat zaktadowy: 56 839 992 zi

Kielce dn. 2023-03-24

TT/2023/0533

TT-U/BK
Wodociagi Kieleckie Sp. z 0.0.

Dziat Inwestycji
ul. Krakowska 64
25-701 Kielce

"Wodociaggi Kieleckie" Spétka z 0.0. uzgadnia dokumentacje techniczng przytgczy

wody dla:
— budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dziatce nr ewid. 934 w msc. Samsondéw
Ciagte 39 obreb 0012 gm. Zagnansk
budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dziatce nr ewid. 933/1 w msc. Samsondéw
Ciagte 40 obreb 0012 gm. Zagnansk
wspdlnego przytacza wody dla zabudowy na dziatce nr ewid. 932 (budynek mieszkalny
jednorodzinny i budynek gospodarczy) w msc. Samsondéw Ciggte 41 obreb 0012 gm.
Zagnansk
budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dziatce nr ewid. 931/1 w msc. Samsonéw
Ciggte 42 A obreb 0012 gm. Zagnansk
budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dziatce nr ewid. 931/2 w msc. Samsonéw
Ciagte 42 obreb 0012 gm. Zagnansk
— budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dziatce nr ewid. 927 w msc. Samsonow

Ciagte 44 obreb 0012 gm. Zagnansk
oraz likwidacji istniejgcego przewodu wodociggowego zasilajgcego w wode ww. budynki,

pod nastepujgcymi uwagami:

1. Przed ,Zgtoszeniem przystgpienia do robdt”, celem uzupetnienia niniejszej dokumentacji
technicznej nalezy do Dziatu Technicznego ,Wodociggdéw Kieleckich” nalezy dostarczy¢
oryginat oswiadczenia ptatnika za pobdr wody dla catej zabudowy numer 41 na dziatce
nr ewid. 932 obreb 0012 w msc. Samsondw Ciggte, gm. Zagnansk, na podstawie
wskazan jednego gtéwnego wodomierza planowanego do lokalizacji w studni
wodomierzowe;j.

W os$wiadczeniu nalezy podac date spisania dokumentu, doktadny adres inwestycji oraz
zobowigzania potwierdzi¢ podpisem i numerem PESEL osdb zainteresowanych (dotyczy
0s6b fizycznych).

2. Spoétka informuje, ze w zwigzku z przyjetym rozwigzaniem doprowadzenia wody
do budynkéw na dzialce nr ewid. 932 obreb 0012 w msc. Samsondéw Ciggte 41,
gm. Zagnansk poprzez wspdlny przewdd wodociggowy, nie bedzie mozliwosci
zawarcia niezaleznych Umoéw o dostawe wody do poszczegdinych budynkow.

3. Celem wiasciwego rozliczania za odprowadzane scieki dla zabudowy numer 41
na dziatlce nr ewid. 932 obreb 0012 w msc. Samsondéw Ciggte, gm. Zagnansk,
w budynku gospodarczym, z ktérego nie sg odprowadzane $cieki do kanatu
sanitarnego nalezy zamontowaé (z chwilg wykonania nowego przyigcza wody)
podlicznik do wodomierza giéwnego planowanego do lokalizacji w studni
wodomierzowej. Rozliczanie za doprowadzong wode bedzie mozliwe w oparciu
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10.

11.

12.

o procedure wielolokalowa dostepna na stronie internetowej www.wod-kiel.com.pl;
zakiadka: druki do pobrania, pozostate druki; pozycja: 23.

Ww. czynnosci, zakup i montaz wodomierza lokalowego leza po stronie
Ustugobiorcy.

Uprawniony wykonawca przed rozpoczeciem prac montazowych obowigzany jest ztozy¢
w "Wodociggach Kieleckich" "Zgtoszenie przystgpienia do robdt".

Wykonanie punktéw wigczen do wodociggu ¢110mm-PVC, oraz wykonanie odcigcia
przewodu wodociggowego ¢50mm-stal. na wodociggu ¢110mm-PVC nalezy wykonal
w porozumieniu z Wydziatem Sieci Wodociggowe] "Wodociggéw Kieleckich".

tel. 41-365-31-42; 41-365-31-43

Dotyczy budynkow: 42A, 42 - Prace zwigzane z przeniesieniem istniejgcych
wodomierzy gtéwnych ¢15mm z budynkéw do zaprojektowanych studni wodomierzowych
nalezy wykona¢ w porozumieniu i uzgodnieniu z przedstawicielami Wydziatu Kontroli
Podtaczen i Montazu Wodomierzy ,Wodociggéw Kieleckich’

tel.: 41-365-31-45; 41-365-31-47.

Dotyczy budynkéw: 39, 40 — Przed spisaniem ,Protokotu” wodomierze gtéwne nalezy
podda¢ modernizacji zgodnie z pkt. 11.9. ,Wytycznych eksploatacyjnych ,Wodociggdw
Kieleckich” Sp. z 0.0. do projektowania i realizacji przytgczy wodociggowych i kanalizacji
sanitarnej na terenie dziatania Spoétki”. Prace zwigzane z modernizacja wodomierzy
gtéwnych nalezy wykonaé¢ w porozumieniu i uzgodnieniu z przedstawicielami Wydziatu
Kontroli Podtaczen i Montazu Wodomierzy ,Wodociggéw Kieleckich”

tel.: 41-365-31-45; 41-365-31-47.

W stanie istniejgcym w zestawie wodomierza gtéwnego:

— w budynku numer 39 brak jest zachowanych odcinkéw prostych 5DN przed i 3DN
za wodomierzem gtéwnym (DN-$rednica wodomierza gtéwnego) oraz brak jest zaworu
antyskazeniowego,

w budynku numer 40 brak jest zachowanych odcinkéw prostych 5DN przed i 3DN
za wodomierzem gtéwnym (DN-$rednica wodomierza gtéwnego), brak zawordéw
odcinajgcych grzybkowych przed i za wodomierzem oraz zaworu antyskazeniowego,
Ww. prace zwigzane z modernizacjg zestawoéw wodomierzowych leza w_gestii
Ustugobiorcéw.

Dotyczy zabudowy na posesji numer 41 — z chwilg wykonania nowego przytgcza
wody, istniejacy wodomierz  nalezy zdemontowaé¢ w porozumieniu i uzgodnieniu
z przedstawicielami Wydziatu Kontroli Podtgczen i Montazu Wodomierzy ,Wodociggéw

Kieleckich”

tel.: 41-365-31-45; 41-365-31-47.

Dotyczy budynku 44 - z chwilg wykonania nowego przytacza wody, istniejgcy
wodomierz $15mm nalezy przenie$¢ w porozumieniu i uzgodnieniu z przedstawicielami
Wydziatu Kontroli Podtgczen i Montazu Wodomierzy ,Wodociggdéw Kieleckich”. Zestaw
wodomierza gtéwnego nalezy wykonaé zgodnie z ,Wytycznymi...”

tel.: 41-365-31-45; 41-365-31-47.

Prace zwiazanie z przygotowaniem zestawu wodomierza gidwnego i podeiscia pod
wodomierz gtéwny lezy w gestii Ustugobiorcy.

Wykonane przytacza wody oraz punkt odciecia istniejgcego przewodu wodociggowego
przed zasypaniem wykopdw podlegaja przegladowi technicznemu dokonywanemu przez
stuzby "Wodociggdw Kieleckich".

Z chwilg wykonania nowych przytgczy wody, istniejgce Umowy o dostawe wody nalezy
wypowiedzieé. Istniejgce Umowy w zakresie odprowadzenia $ciekow pozostajg
na dotychczasowych zasadach.

Po zakonczeniu robét montazowych nalezy w Biurze Obstugi Klienta "Wodociggdw
Kieleckich" spisa¢ "Protokét" oraz zawrzeé stosowne Umowy o dostawe wody. W celu
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13.

14.

spisania Umowy nalezy zgtosi¢ sie do "Wodociggéw Kieleckich" z tytutem prawnym
do nieruchomosci.

Do "Protokétu" nalezy zatgczy¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg uzbrojenia
wodociggowego w wersji papierowej i w formacie dxf.

W inwentaryzacji powykonawczej nalezy podaé parametry i rzedne wierzchu rur
przewiertowych i ochronnych.

Whytgczony z eksploatacji przewdd wodociggowy nalezy w inwentaryzacji oznaczy¢ jako
nieczynny.

Realizacje inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
"Wytycznymi eksploatacyjnymi "Wodociggéw Kieleckich" Sp. z 0.0. do projektowania
i realizacji przytgczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej na terenie dziatania Spotki®.
"Wytyczne..." sg dostepne na stronie internetowej www.wod-kiel.com.pl.

Niniejsze uzgodnienie jest aktualne w odniesieniu do stanu prawnego i stanu
infrastruktury istniejgcej w dacie wydania uzgodnienia, jednak nie dtuzej niz 3 lata od daty

wydania.
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Starosta Kielecki

Znak sprawy: GN-111.6630.121.2023

ODPIS PROTOKOLU

zdnia 2023-03-10

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach

Whioskodawca: WODOCIAGI KIELECKIE Sp.z 0.0.

Lokalizacja:

w dniu 2023-03-06

KRAKOWSKA 64 25-701 KIELCE

Gm. Zagnansk obr. Samsonéw Ciggte dz. 665/6,934,933/1,932,931/1,931/2,927

Sposoéb przeprowadzenia narady: za pomocg srodkéw komunikacji elekironicznej

Przewodniczacy narady: - Dorota Pietrzyk Starszy inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Opis przedmiotu narady:

1 uzgodnienie przytgcza wodociggowego

Uwagi:

Lp| Nazwa Instytucji

Imig, nazwisko uzgadniajgcego

Stanowisko uczestnika

Data
NETIA S.A NETIA S.A. brak uwag II
j
2023-03-09 16:25:21 '
|
NEXERA sp. zo.0. Andrzej Grycmacher - Nexera Sp.z 0.0. brak uwag
|
i
i
o |
2023-03-09 18:57:02 ;
!
URZAD MARSZALKOWSKI Przemystaw Marzec - Urzad brak uwag '
WOJEWODZTWA Marszatkowski w Kielcach ;
SWIETOKRZYSKIEGO |
|

2023-03-06 14:11:38

1| POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA SP.Z0O.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Kielcach

Mariusz Lisek - POLSKA SPOLKA
GAZOWNICTWA SP. Z 0.

2023-03-07 12:40:45

Nalezy zachowa¢ normatywne pionowe (min. 0,2 m) i
poziome (min. 0,5 m) odlegtosci od istniejgcej sieci
gazowe;j.

Prace prowadzone w zblizeniu do sieci gazowe;j
nalezy wykonywac recznie pod nadzorem
przedstawiciela OZG w Kielcach. O terminie
prowadzenia prac nalezy powiadomi¢ pisemnie OZG
Kielce z 14-sto dniowym wyprzedzeniem. Gazociag
zabezpieczy¢ rurg dwudzielng stalowsg z
przeznaczeniem do zastosowan na sieciach
gazowych.

Ewentualne korekty co do formy i zakresu
zabezpieczenia sieci gazowej sg mozliwe do



Strona: 2

dokonania przez OZG Kielce na etapie wizji w terenie
podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi
pracami.

2 |

|
|
|
|
|

WODOCIAGI KIELECKIE Sp.z 0.0.

Agnieszka Fidor - Wodociagi Kieleckie
Sp.z0.0.

2023-03-08 07:55:59

brak uwag

w

f
l

POWIATOWY ZARZAD DROG W
KIELCACH

Marek Dzierzak

2023-03-06 10:28:34

Uzyska¢ decyzje lokalizacyjng od zarzadcy drogi t].
PZD-Kielce na zajecie pasa drogowego

4

PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oodziat
Skarzysko-Kamienna Rej.
Energetyczny Kielce

Adrian Kowalski - PGE Dystrybucja
S.A.

2023-03-08 08:04:43

W przypadku koniecznosci wytaczen urzadzen
elektroenergetycznych nalezy w RE Kielce ziozyé
stosowny wniosek z min. 14 dniowym
wyprzedzeniem.
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"\ Kiele€, dnia 17 lutego 2023z
N

Znak: PZD.600.1.2023.MS SHD b e w

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust.3, 3a, ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych
/tj. Dz.U. z 2022t., poz. 1693 z pézn. zm./ i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa,
(tj. Dz.U. z 2022t., poz. 2000) w zwiazku z wystapieniem Wodociagéw Kieleckich Sp. z o.o0.,
ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje przylaczy wody
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1377T w m. Samsonéw-Ciagle, gm. Zagnansk.

Orzekam

wyrazam zgode¢ na :

1/ lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1377T (dz. nr 665/6) przylaczy wody
do budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr: 934, 933/1, 932, 931/1, 931/2, 927
w m. Samsonéw-Ciagle z przebiegiem jak na mapie stanowiacej zalacznik graficzny

do niniejszej decyzji.

Jednoczesnie okreslamy warunki z tym zwiazane:

1. Przejscia poprzeczne przylaczami wody przez droge nalezy zaprojektowac metoda przecisku
lub przewiertu min. 1,50m ponizej niwelety jezdni w rurze ochronnej przedluzonej
obustronnie w granicach pasa drogowego.

2. Rozkop pasa drogowego w celu wlaczenia proj. przylaczy do istn. sieci winien byc

wykonywany w wykopach waskoprzestrzennych rozpartych z odpowiednim zabezpieczeniem

$cian przed mozliwoscig ich obrywania sie.

Zasypke rozkopu nalezy wykona warstwami gruntu o grubosci max 20cm z zageszczeniem

mechanicznym do wskaznika zageszczenia réwnego jednosci.

4. Ziemia z wykopéw nie moze by¢ skladowana w obrebie pasa drogowego.

5. Uwzgledni¢ w projekcie odtworzenie rowu drogowego i wykonanie zjazdow w przypadku

[GN)

naruszenia.

6. Jezeli przy wlaczeniu proj. przylaczy do istn. sieci wodociagowej nastapi naruszenie jezdni
to na tym odcinku nalezy wykonaé¢ odtworzenie podbudowy drogi oraz odtworzenie
nawierzchni jezdni.

7. Na czas prowadzenia robét nalezy opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu, ktory
powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem (t. j. Dz. U z 2017 r., poz. 784).

8. W przypadku kolizji lokalizacji w/w urzadzen w trakcie ewentualnej budowy, przebudowy
lub remontu drogi do Wodociagéw Kieleckich Sp. z o.0., tj. ich wladciciela naleze¢ bedzie
obowiazek przebudowy badz przelozenia urzadzenia lub obiektu z pokryciem wszelkich
kosztéw 1w terminie okreslonym przez zarzadce drogi.

9. Utrzymanie urzadzenia nalezy do ich posiadaczy.

10. Prace nalezy planowac poza sezonem zimowym.

11. Zarzadca drogi nie bedzie ponosil odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia urzadzenia
obcego umieszczonego w pasie drogowym podczas prowadzenia robét drogowych

- e

i eksploatacji drogi. Za ewentualne uszkodzenia urzadzenia obcego umieszczonego w past

,-_
o

-



drogowym podczas prowadzenia robdt, odpowiedzialno$¢ ponosi¢ bedzie Wykonawca robét
w przypadku gdy uszkodzenie nastapilo z jego winy.

12. Wykonawca robét, bezposrednio po umieszczeniu urzadzenia obcego w pasie drogowym
uporzadkuyje teren pasa drogowego wg. warunkéw okreslonych przez PZD w Kielcach.

UZASADNIENIE

Niniejsza decyzja uwzglednia w calosci wniosek o lokalizacje w pasie drogowym drogi
powiatowej urzadzenia infrastruktury technicznej i okresla warunki zapisane w sentencji decyzji

stuzace ochronie pasa drogowego.

Decyzja niniejsza jest wazna przez okres 3 lat 1 nie upowaznia do prowadzenia robdt w pasie
drogowym, o ktére wykonaweca, albo inwestor powinien wystapi¢ do Powiatowego Zarzadu Dtég
w Kielcach. Wniosek na zajecie pasa drogowego nalezy zlozy¢ z miesiccznym wyprzedzeniem
przed planowanym terminem rozpoczecia robét. Za zajecie terenu pasa drogowego zostang

oplata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia bedacego

naliczone oplaty:
za okres

przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz oplata za zajecie pasa drogowego,

prowadzenia robét w pasie drogowym.
Ponadto udzielam prawa do dysponowania nieruchomoscia w granicach pasa drogowego

w/w drogi powiatowej na czas budowy w zakresie objetym niniejsza decyzja.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Kielcach, al. IX Wiekéw Kielc 3 za posrednictwem Starosty Kieleckiego w terminie czternastu

dni od dnia doreczenia decyzji. ( .
/ ety {0‘{//\1

Otrzymuie:
1. Wodociagt Kieleckie Sp. z o.0.

ul. Krakowska 64
25-701 Kielce
. A/a

8]

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie
ustawy z dn. 16.X1.2006r. o oplacie skarbowe;j
(Dz. U. Nz 225 poz. 1633) é

/ /,n,
Magdalena Savare
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WODOCIAGI KIELECKIE sp.zo.0.
ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce
tel.: +48 41 36 531 00;  fax: +48 41 34 552 20;
e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl
REGON 290856791 NIP 95911649 32

Sad Rejonowy w Kielcach X Wydziat Gospodarczy KRS 0000147680 Kapitat zaktadowy: 56 839 992 zi
Kielce dn. 2022-03-28

TT/2022/0678 [¥/

TT-W/BK
Wodociagi Kieleckie Sp. z o.0.

Dziat Inwestycji
ul. Krakowska 64
25-701 Kielce

Dziat Techniczny wydaje warunki techniczne do zaprojekiowania niezaleznych
przytgczy wody do budynkéw nr 39 na dziatce nr ewid. 394, nr 40 na dziatce nr ewid. 933/1,
nr 41 na dziatce nr 932, nr 42A na dziatce nr ewid. 931/1, nr 44 na dziatce nr ewid. 927 obreb

0012 w msc. Samsondw Piechotne, gm. Zagnansk:

1. W zwigzku ze ztym stanem technicznym przewodu wodociggowego zlokalizowanego
na dziatkach nr ewid.: 934, 933/2, 933/1, 932, 931/1, 931/2, 929, 927 obreb 0012
w msc. Samsondéw Piechotne, gm. Zagnansk zasilajgcego w wode budynki: nr 39
na dziatce nr ewid. 394, nr 40 na dziatce nr ewid. 933/1, nr 41 na dziatce nr 932, nr 42A
na dziatce nr ewid. 931/1, nr 44 na dziatce nr ewid. 927 nalezy przewidzie¢ jego
likwidacje. Odciecie ww. przewodu nalezy zaprojektowaé bezposrednio w punkcie
wigczenia do wodociggu ¢110mm-PVC w pasie drogowym na dziatce nr ewid. 656/6.

2. Dla ww. budynkéw nalezy zaprojektowaé niezalezne przytgcza wody z istniejgcego
wodociggu rozdzielczego wykonanego z rur ¢110mm-PVC zlokalizowanego w pasie
drogowym na dzialce nr ewid. 656/6 obreb 0012 w msc. Samsonéw Ciaggte,
gm. Zagnansk.

Ww. wodocigg rozdzielczy zaznaczono na mapie kolorem niebieskim.

3. Cisnienie w sieci wodociggowej w omawianym rejonie oscyluje na wysokosci
p=0,38 MPa. ’

4. Zgodnie z dokumentacjg techniczng dostepng w archiwum technicznym Spoiki
przedmiotowy przewdd wodociggowy wykonany zostat w 1986r. z rur $32mm-stal ocynk.
Z informacji od Kierownika Wydziatu Produkcji Zagnansk przewdd wodociggowy
wykonany zostat z rur $50mm-stal. ,Wodociggi Kieleckie: Sp.z 0.0. nie posiada informacji
na temat stanu prawnego przedmiotowego przewodu wodociggowego.

5. W dokumentacji w cze$ci tekstowej i graficznej nalezy opisa¢ i zaznaczy¢ likwidowane
uzbrojenie wraz z demontazem punktu wigczenia do wodociggu. O terminie prac
montazowych nalezy powiadomié wszystkich odbiorcéw, korzystajacych z istniejgcych
przewodow.

6. W przypadku stwierdzenia innych czynnych przytgczy wody zasilanych z likwidowanego
przewodu wodociggowego nalezy postgpi¢ jak w pkt. 2.

7. Dotyczy budynku numer 42A na dziatce nr ewid. 932: rozliczanie za doprowadzong wode
i odprowadzane $cieki odbywaé sie bedzie na podstawie wodomierza gtéwnego ¢15mm

zamontowanego w budynku.

Stronalz2



8.

10.

11.

12:
13.

Dotyczy zabudowy numer 41 na dziatce nr ewid. 932: z uwagi na ryczattowe rozliczanie
za doprowadzong wode i odprowadzane $cieki naiezy przewidzieé montaz wodomierza
gtéwnego na niezaleznym przytaczu wody zgodnie z ,Wytycznymi eksploatacyjnymi
"Wodociggéw Kieleckich" Sp. z o0.0. do projektowania i realizacji przytgczy
wodociggowych i kanalizacji sanitarnej na terenie dziatania Spdiki".

Dotyczy budynkéw numer: 39 na dziatce nr ewid. 934, 40 na dziatce nr ewid. 933/1, 44
na dziatce nr ewid. 927: rozliczanie za doprowadzang wode i odprowadzane S$cieki
odbywaé sie bedzie na podstawie istniejgcych wodomierzy gtéwnych — ¢15mm
zamontowanych w budynkach. W dokumentacji technicznej nalezy przewidzieé
modernizacje zestawéw wodomierzowych zgodnie z pkt. 1.9,  Wytycznych
eksploatacyjnych ,Wodociggdéw Kieleckich” Sp. z 0.0. do projektowania i realizacji
przytaczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej na terenie dziatania Spotki’.
Modernizacje nalezy przewidzie¢ przy udziale stuzb technicznych ,Wodociggéw
Kieleckich”.

Dokumentacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz "Wytycznymi
eksploatacyjnymi "Wodociggéw Kieleckich" Sp. z o.0. do projektowania i realizacji
przytaczy wodociggowych i kanalizacji sanitarnej na terenie dziatania Spoétki".
"Wytyczne..." sg dostepne na stronie internetowej www.wod-kiel.com.pl.

Jezeli inwestycja prowadzona bedzie na nieruchomosci stanowigcej wspoétwiasnose,
Inwestor sktadajgc oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane, winien posiada¢ zgody wszystkich wspoétwtascicieli nieruchomosci
(art.199 K.C).

Od powyzszych warunkoéw jest mozliwo$¢ odwotania sie.

Warunki techniczne sg aktualne w odniesieniu do stanu prawnego i stanu infrastruktury

istniejgcego w dacie wydania warunkoéw, nie dtuzej niz dwa lata.

Strona2z2






PRZEDSIEBIORSTWO USLUG GEOLOGICZNYCH
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25-113 Kielce, ul. Starowapiennikowa 6

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

- OPINIA GEOTECHNICZNA
- DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
- PROJEKT GEOTECHNICZNY

dla potrzeb projektu przebudowy odcinkéw przewoddéw wodociggowych
w msc. Samsondéw Ciagle, gm. Zagnansk

Zleceniodawca:

Wodociagi Kieleckie Sp. z 0.0
25-701 Kielce

ul. Krakowska 64

Opracowal:
mgr inz. Maciej Falkiewicz
Nr upr. VII - 1489

L 2t

Kielce, maj 2022 r.
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|. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1. Dane ogélne

1.1.1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano w Przedsigbiorstwie Ustug Geologicznych

LKIELKART”, ul. Starowapiennikowa 6, 25-113 Kielce na podstawie zlecenia Inwestora,

ktorym sa;

Wodociagi Kieleckie Sp. z 0.0
25-701 Kielce
ul. Krakowska 64

1.1.2. Techniczne podstawy opracowania

W celu sporzadzenia niniejszego opracowania wykorzystano nastgpujace akty prawne:

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463);

oraz normy i opracowania:

PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw;
PN-B-04452:2002. Geotechnika — Badania polowe;

PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. — Posadowienie bezposrednie budowli -
Obliczenia statyczne i projektowanie;

PN-EN 1997-1. Projektowanie geotechniczne — Czgs¢ 1: Zasady ogolne;

PN-EN 1997-2. Projektowanie geotechniczne — Czgs¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego;

PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne;

PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw —
Czesé 1: Oznaczanie 1 opis;

PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow —
Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania,

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, Politechnika
Gdanska, Gdansk 2012 r.




1.1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkow gruntowo wodnych oraz ustalenie
geotechnicznych warunkéw posadowienia dla potrzeb projektu przebudowy odcinkow
przewodow wodociggowych w msc. Samsondw — Ciagte, gm. Zagnansk.

Zakres prac i badan wykonanych do niniejszego opracowania zostal uzgodniony
ze Zleceniodawca. Opracowanie niniejsze wykonano na podstawie 3  otwordw
geotechnicznych, wykonanych do glebokosei 1,6 — 2,1 m ppt, stosownych badan
terenowych oraz obowiazujacych norm i przepisow prawnych.

Opracowanie wykonano w 4 egzemplarzach: 3 egz. otrzymuje Zleceniodawca, 1 egz.
archiwalny — wykonawca PUG ,KIELKART” Kielce. Zleceniodawca otrzymuje réwniez
opracowanie w wersji elektroniczne;.

1.1.4. Opis projektowanej inwestycji

W ramach inwestycji projektowana jest przebudowa odcinkéw przewodow
wodociaggowych w msc. Samsonow — Ciagle, gm. Zagnansk.

W oparciu Ministra Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) z uwagi na wykonywanie
wykopow glebszych niz 1,2 m p.p.t. proponuje sie zaliczenie inwestycji do II kategorii

geotechnicznej. Ostateczna decyzje w kwestii kategorii geotechnicznej podejmuje Projektant.
1.2 Lokalizacja i opis terenu

1.2.1. Lokalizacja i spos6b uzytkowania terenu

Teren badan zlokalizowany jest w poblizu drogi prowadzacej z Samsonowa do
Odrowaza. Wzdhuz ulicy po jej zachodniej stronie przebiega chodnik. Otwory wykonano na
terenie prywatnych posesji z zabudowa w postaci doméw jednorodzinnych, budynkéw
gospodarczych. W podlozu w bliskim sasiedztwie przebiega sie¢ wodociggowa, gazowa,
elektroenergetyczna, kanalizacji sanitarnej, teletechniczna.

Lokalizacj¢ ogolna badanego terenu przedstawia wycinek mapy topograficzne]

w skali 1:10 000 (zat. nr 1).




1.2.2. Morfologia i hydrografia

Pod wzgledem fizycznogeograficznym wedhig podziatu J. Kondrackiego obszar badan

polozony jest w:

podprowincji: Wyzyna Malopolska (342.),
makroregionie: Wyzyna Kielecka(342.3),
mezoregionie: Plaskowyz Suchedniowski (342.31),

Teren badan charakteryzuje si¢ spadkiem w kierunku potudniowo - zachodnim.
Rzedne terenu przy  wykonanych  otworach  geotechnicznych  wynosza  od
302,8 m n.p.m. przy otworze nr | w czg¢sci poludniowej do 306,0 m n.p.m. przy otworze nr 3
w czesci poinocnej. Deniwelacja miedzy punktami badan wynosi wigc okofo 3,2 m.

Teren badan polozony jest w zlewni rzeki Bobrzy. W odleglosci okoto 170 m na
poludniowy zachod przeptywa bezimienny ciek, bedacy jej prawobrzeznym doplywem.
Bobrza jest prawostronnym doplywem Czarnej Nidy. Czarna Nida, laczac si¢ z Bialg Nida
tworza Nide, stanowiaca lewostronny doptyw Wisty.

Uksztattowanie terenu oraz hydrografie w rejonie badan przedstawia wycinek mapy

topograficznej w skali 1:10 000 (zat. nr 1).

1.3. Budowa geologiczna

Wedlug Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 arkusz Odrowaz
podloze na badanym terenie powinny stanowi¢ utwory triasu S$rodkowego (pstrego
piaskowca) w postaci piaskowcow i mulowcodw (czerwonych 1 szarych) oraz itowcdw
1 mutowcow (czerwonych).

Wiercenia wykonane w ramach niniejszego opracowania zasadniczo potwierdzity taki
model budowy geologicznej podioza. Wierzchnig warstweg podioza, ponizej warstwy gleby
stanowia piaski gliniaste i gliny z okruchami piaskowcow, stanowiace zwietrzeliny utworow
triasu. Strop utworéw skalistych stwierdzono na glebokosci 1,6 — 2,0 m p.p.t. Wyksztalcenie
litologiczne warstw gruntébw w zakresie glebokosci wykonanych otwordéw przedstawiaja

profile geotechniczne otwordw (zat. nr 3.1 — 3.3).

1.4. Warunki wodne

Na podstawie rozpoznania, wykonanego w maju 2022 r. w zadnym
z wykonanych otworéw badawczych nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody
gruntowej, ani saczen. Nalezy jednak podkresli¢, ze otwory badawcze wykonywane byly
w okresie wyjatkowo suchym. Poza takim okresem w przedmiotowym podiozu, zbudowanym

glownie z gruntdow spoistych moga wystepowaé saczenia. Wody gruntowe moga gromadzic




sie nad stropem skaty.

Poziom wystepowania wody gruntowe] ma charakter okresowy i zalezny jest od
panujacych warunkow atmosferycznych. W okresach deszczowych i/lub w trakcie topnienia
pokrywy $nieznej poziom wystgpowania wody gruntowej moze by¢ wyzszy.

Warunki  hydrogeologiczne  przedstawiaja  profile  geotechniczne  otworow
(zal. nr3.1-3.3).

1.5. Warunki gruntowe

W podlozu badanego terenu do glebokosci rozpoznania wynoszacej max. 2,1 m p.p.t.
stwierdzono wystepowanie utworow czwartorzedowych oraz triasu srodkowego. Sa to:

e grunty rodzime organiczne:

»,

% gleba,
e grunty rodzime mineralne:
% mato i srednio spoiste (drobnoziarniste) wyksztalcone jako piaski gliniaste
i gliny z okruchami piaskowca w stanie twardoplastycznym,
% skaliste w postaci piaskowcow triasu srodkowego.
W oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463), warunki gruntowe mozna

uznac za proste.

Il. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO

2.1. Opis badan

2.1.1. Wiercenia badawcze

W ramach terenowych prac badawczych wykonano 3 otwory geotechniczne
o glebokosci 1,6 — 2,1 m p.p.t. kazdy Lacznie wykonano 5,5 mb wiercen. Otworow nie udato
sie wykona¢ do zakladanej glebokosci tj. 3,0 m p.p.t. z uwagi na wystgpowanie w podiozu
utworow skalistych.

Lokalizacja otworéw badawczych uzgodniona zostata ze Zleceniodawca. Otwory

odwiercono wiertnica WH — 5. Po odwierceniu i wykonaniu badaf, otwory zlikwidowano




urobkiem wlasnym. Prace prowadzone byly pod nadzorem geologa Adama Gajosa.
2.1.2. Badania terenowe i oprébowanie

W trakcie wiercenia pobieranc proby NW (o naturalnej wilgotnosci) oraz NU
(o naturalnym uziarnieniu) oraz na biezaco wykonywany byl opis makroskopowy
przewiercanych gruntéw. Stopien plastycznoéci dla gruntéw spoistych (drobnoziarnistych)

okreslono metodg wateczkowania.
2.1.3. Prace geodezyjne

Otwory w terenie wyznaczono metoda domiaréw prostokatnych w dowigzaniu do
najblizszych istniejacych obiektéw. Rzedne terenu okreslono na zasadzie interpolacji z mapy

sytuacyjno wysokosciowej.
2.2. Warunki geotechniczne

Na podstawie wykonanego rozpoznania w podiozu badanego terenu wydzielono 3
warstwy geotechniczne. Sa to:

Warstwa I: Grunty organiczne w postaci gleby. Glebe nalezy traktowac jako grunt
nienos$ny, kwalifikujacy si¢ do usunigcia.

Warstwa II; Grunty rodzime mineralne mato lub srednio spoiste (drobnoziarniste)
w postaci piaskoéw gliniastych lub glin z okruchami piaskowca w stanie
twardoplastycznym. Dla gruntéw tych przyjeto stopien plastycznosci
1.=0,20. Sa to grunty bardzo wysadzinowe. Grupa konsolidacji C. Kategoria
urabialnosci: 3 (dla piaskoéw gliniastych), 4 (dla glin).

Warstwa [II:  Grunty skaliste w postaci piaskowcow triasu srodkowego. Z uwagi na fakt,
ze w stropowej czesci utwory te sa dos¢ zwietrzate i kruche oraz ze w serii
utworow triasu srodkowego mogg rowniez wystgpowac itowce 1 mutowce,
ogolnie utwory skaliste mozna traktowac jako skaty migkkie o szacunkowe;j
wytrzymalosci na $ciskanie Re < SMPa. Kategoria urabialnoéci 6 — 7.

Pozostale wartoéci parametrow geotechnicznych dla gruntéw rodzimych przyjeto na
podstawie zaleznosci korelacyjnych i zamieszczono je w ,Tabeli charakterystycznych

wartosci parametrow geotechnicznych” stanowiacej zal. nr 5 niniejszego opracowania.




2.3. Kategoria geotechniczna inwestycji

W oparciu Ministra Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) proponuje si¢ zaliczenie

inwestycji do Il kategorii geotechnicznej. Ostateczna decyzje w kwestii kategorii

geotechnicznej podejmuje Projektant.

2.4 Podsumowanie i wnioski

L2

Podloze gruntowe w rejonie planowanych do przebudowy odcinkow przewodow
wodociagowych rozpoznano poprzez wykonanie 3 otworow geotechnicznych
o glebokosci 1,6 —2,1 m p.p.t.

Ponize] warstwy gleby stwierdzono wystgpowanie gruntdéw mato i Srednio spoistych
(drobnoziarnistych) w postaci piaskéw gliniastych i glin z okruchami piaskowcow
w stanie $rednio twardoplastycznym oraz utworéw skalistych w postaci piaskowcow
triasu srodkowego.

Na podstawie rozpoznania, wykonanego w maju 2022 r. w zadnym z wykonanych
otworéw badawczych nie stwierdzono wystgpowania zwierciadta wody gruntowej, ani
saczen. Nalezy jednak podkresli¢, ze otwory badawcze wykonywane byly
w okresie wyjatkowo suchym. Poza takim okresem w przedmiotowym podiozu,
zbudowanym glownie z gruntow spoistych moga wystepowac saczenia. Wody gruntowe
moga gromadzi¢ si¢ nad stropem skaty.

Poziom wystepowania wody gruntowej ma charakter okresowy i zalezny jest od
panujacych warunkow atmosferycznych. W okresach deszczowych i/lub w trakcie
topnienia pokrywy $nieznej poziom wystepowania wody gruntowej moze by¢ wyzszy.
Glebe nalezy traktowac jako grunt nieno$ny, kwalifikujace si¢ do usunigcia.

Piaski gliniaste i gliny to grunty bardzo wysadzinowe. Sa one roéwniez wrazliwe na
zmiany wilgotnosci, ktérej wzrost powoduje ich uplastycznienie i w konsekwencji
pogarszanie parametrow wytrzymatosciowych. Grunty te nalezy chroni¢ przed kontaktem
z wodami opadowymi, roztopowymi oraz ewentualnie wystepujacymi wodami
gruntowymi. Nalezy zadba¢, aby wykopy nie zostaly zalane woda. Prace ziemne zaleca
si¢ wykonywaé w okresach , suchych”, bezdeszczowych.

Aby zapobiec naruszeniu naturalnej struktury gruntu podczas prac ziemnych, ostatnia

warstwe przed osiagnieciem docelowej rzednej w wykopie nalezy wybrac recznie.
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8.

Ze wzgledu na specyfike oraz trudno$¢ urabiania, wystepujace w przedmiotowym
podtozu piaski gliniaste zaliczono do kategorii urabialnosci 3 (grunty fatwo urabialne),
gliny do kategorii urabialnosci 4 (grunty srednio urabialne). Utwory skaliste triasu
srodkowego w zaleznosci od wyksztafcenia litologicznego mogg charakteryzowad sie
kategorig urabialnosci od 6 (skaty fatwo urabialne) do 7 (skaly trudno urabialne).

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) warunki gruntowe mozna uznac proste,
a inwestycje proponuje si¢ zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje

w kwestii kategorii geotechnicznej podejmuje Projektant.

10. Normowa glgbokosc przemarzania dla omawianego rejonu wynosi 1,2 m ppt.

2.5 Spis literatury i materiatéw archiwalnych

L.

(VS

Z. Witun — Zarys geotechniki. Wydawnictwo Komunikacji 1 Lacznosci Warszawa 2003 .

J. Kondracki — Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2002 .

Z. Zlonkiewicz — Szczegdlowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz nr 778

Odrowaz (reambulacja) . PIG., Warszawa 2017 r.

Normy: PN-EN 1997-2, PN-EN ISO 14688, PN-B-03020:1981, PN-B-02480:1986,
PN-B-04452: 2002, PN-B-06050:1999.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych. Dziennik Ustaw z dnia 25 kwietnia 2012, poz. 463.

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, Politechnika
Gdanska, Gdansk 2012 r.
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lll. PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1. Prognoza zmian wiasciwosci podtoza gruntowego w czasie

Podloze gruntowe pod projektowang inwestycjg ponize] warstwy gleby stanowia
grunty rodzime mineralne mato lub $rednio spoiste (drobnoziarniste) w postaci piaskow
gliniastych lub glin z okruchami piaskowcow w stanie twardoplastycznym oraz utwory
skaliste w postaci piaskowcow triasu srodkowego.

W trakcie wykonywania wykopow moze dochodzi¢ do obrywania si¢ ich $cian. Aby
temu zapobiec Sciany wykopdw nalezy bezwzglednie odpowiednio zabezpieczy¢. Nalezy
rowniez przeanalizowa¢ potencjalne zagrozenie, wynikajace z wpltywu wykopu na
statecznosc obiektow sasiednich i zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia.

Aby zapobiec naruszeniu naturalnej struktury gruntu podczas prac ziemnych, ostatnia
warstwe przed osiggnieciem docelowej rzednej w wykopie nalezy wybrac recznie.

Piaski gliniaste i gliny to grunty bardzo wysadzinowe. Sg one rowniez wrazliwe na
zmiany wilgotnosci, ktérej wzrost powoduje ich uplastycznienie i w konsekwencji
pogarszanie parametréw wytrzymatosciowych. Grunty te nalezy chroni¢ przed kontaktem
z wodami opadowymi, roztopowymi oraz ewentualnie wystepujacymi wodami gruntowymi.
Nalezy zadbac, aby wykopy nie zostaly zalane woda. Prace ziemne zaleca si¢ wykonywac
w okresach , suchych”, bezdeszczowych.

W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu lub jego uplastycznienia nalezy

dokonaé¢ wymiany gruntu.

3.2. Obliczeniowe parametry geotechniczne

W tabeli stanowigcej zatacznik nr 4 podano wartosci charakterystyczne parametrow
geotechnicznych wg PN-B-03020:1981. Aby uzyska¢ wartosci obliczeniowe, wartosci
charakterystyczne nalezy zredukowaé o odpowiednie wspolezynniki bezpieczenstwa zgodnie
z PN-B-03020:1981 lub PN EN 1997-1.

3.3. Okreslenie czesciowych wspétczynnikow bezpieczenstwa do
obliczen geotechnicznych

W przypadku normy PN-B-03020:1981 przyjmuje sig¢ wspélczynniki materialowe
0,9 lub 1,1, przy czym w poszczegdlnych obliczeniach stosuje si¢ bardziej niekorzystna
wartos¢ wspétezynnika. W przypadku PN EN 1997-1 podejscia obliczeniowego DA2 w
zakresie nosnosci podloza do wyznaczenia oporu podioza stosuje si¢ wartosc
charakterystyczne parametrow gruntowych, a opor obliczeniowy uzyskuje si¢ dzielagc wartos¢

charakterystyczna oporu prze wspélezynnik 1,4.
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3.4. Okreslenie oddzialywan od gruntu
Podstawowym oddzialywaniem geotechnicznym jest parcie gruntu oraz ewentualnie

wystepujacej wody gruntowej na projektowane obiekty podziemne oraz sciany wykopow.

3.5. Model obliczeniowy podtoza gruntowego

Model obliczeniowy podioza nalezy przyja¢ zgodnie z profilami otworow
geotechnicznych (zat. nr 3.1 —3.3).
3.6. Obliczenie no$nosci i osiadania podioza gruntowego oraz
0golnej statecznosci

Szczegdtowe obliczenia statyczne posadowienia budynkow wykonane zostang przez

Konstruktora na etapie Projektu budowlanego.

3.7. Ustalenie danych niezbednych do projektowania obiektow

W podlozu badanego terenu do glebokosci rozpoznania wynoszacej max. 3,0 m p.p.t.
stwierdzono wystgpowanie utworow czwartorzgdowych. Sa to:

s grunty organiczne:

s gleba,
e grunty rodzime mineralne:
<+ malo i érednio spoiste (drobnoziarniste) wyksztalcone jako piaski gliniaste
i gliny z okruchami piaskowca w stanie twardoplastycznym,
¢ skaliste w postaci piaskowcow.

W wykonanych w maju 2022 r. otworach badawczych nie stwierdzono zwierciadia
wod gruntowych, ani saczen. Nalezy jednak podkresli¢, ze otwory badawcze wykonywane
byly w okresie wyjatkowo suchym. Poza takim okresem w przedmiotowym podiozu,
zbudowanym gléwnie z gruntow spoistych moga wystepowaé saczenia. Wody gruntowe
mogg gromadzi¢ si¢ nad stropem skaly.

Dane niezbgdne do projektowania stanowia profile otworéw geotechnicznych

(zal. nr 3.1 — 3.3) oraz tabela parametréw geotechnicznych (zal. nr 5).
3.8. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej
jakosci robét

W przypadku stwierdzenia na zaktadanym poziomie posadowienia gruntow
nienosnych, gtebokos¢ posadowienia nalezy stosownie zwigkszy¢ do poziomu wystgpowania

nosnego podioza.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami branzowymi, wskazanymi




w projekcie budowlanym.

3.9. Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych na
obiekt budowlany i sposobéw przeciwdziatania tym zagrozeniom

Do glebokosci rozpoznania tj. max. 2,1 m p.p.t. nie stwierdzono obecnosci wod

gruntowych.

3.10. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania
wybudowanego obiektu budowlanego i obiektéw sgsiadujacych

Nalezy przeanalizowaé potencjalne zagrozenie, wynikajace z wpltywu wykopu na
stateczno$¢ obiektow sasiednich 1 zastosowaé odpowiednie zabezpieczenia. W przypadku
zagrozen dla budynkéw nalezy okresli¢, na ktérych budynkach powinny zostaé zalozone
repery, umozliwiajace geodezyjne monitorowanie przemieszczen. Ewentualng potrzebe

monitorowania obiektu i obiektow sasiadujacych powinien okreslic Projektant.
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Zat. nr 3.1

Obiekt: Przebudowa odcinkéw przewodéw wodociggowych w msc. Samsondéw-Ciagte, gm. Zagnarisk
PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU Nr 1
Miejscowosé: Samsonéw-Ciagle Gigbokosé: 1,8 Data wiercenia: maj 2022
Gmina: Zagnarisk Skala : 1: 50 Zleceniodawca: Wodoclagi Kieleckie Sp. z o.0.
Powiat: kielecki Rzgdna: 302,8 Wykonawea: P.U.G. Kielkart
Wojewédztwo: $wietokrzyskie Z= mnpm Opis warstw: Adam Gajos
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Zat. nr 3.2

Obiekt: Przebudowa odcinkéw przewoddw wodociggowych w msc. Samsonéw-Ciagte, gm. Zagnansk

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

Nr 2

Miejscowoéé: Samsonéw-Ciagte Gieboko$é: 1,6 Data wiercenia: maj 2022
Gmina: Zagnarisk Skala 1: 50 Zleceniodawca: Wodociagi Kieleckie Sp. z 0.0.
Powiat: kielecki Rzedna: 304,0 Wykonawca: P.U.G. Kielkart
Wojewdédziwo: $wigtokrzyskie Z= mnpm Opis warstw: Adam Gajos
Objasnienia : cyfry z lewe] strony znakéw oznaczajg rubryki w kidrych nalezy je umieszczaé
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
dla potrzeb projektu przebudowy odcinkéw przewodow wodociggowych
w msc. Samsonéw-Ciagle, gm. Zagnansk

Profil geotechniczny otworu nr 2 Skala: 1:50

Opracowal:
mgr inz. Maciej Falkiewicz

Data:
maj 2022 r.
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Zat. nr 3.3

Obiekt: Przebudowa odcinkéw przewodéw wodociggowych w msc. Samsonéw-Ciagte, gm. Zagnarnsk

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

Nr 3

Miejscowo$é: Samsonéw-Clagle Giebokosé: 2,1 Data wiercenia: maj 2022

Gmina: Zagnarisk Skala : 1: 50 Zleceniodawca: Wodociagi Kieleckie Sp. z o.0.
Powiat: kielecki Rzedna: 306,0 Wykonawca: P.U.G. Kielkart

Wojewédztwo: $wietokrzyskie Z= mnpm Opis warstw: Adam Gajos

Objasnienia : cyfry z lewej strony znakéw oznaczajg rubryki w ktérych nalezy je umieszczaé
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Przedsigbiorstwo Ustug Geologicznych “ Kielkart”
25-113 Kielce, ul. Starowapiennikowa 6

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
dla potrzeb projektu przebudowy odcinkéw przewodow wodociggowych

w msc. Samsonow-Ciagle, gm. Zagnansk

Profil geotechniczny otworu nr 3 Skala: 1:50
Data: Opracowatl:
maj 2022 1. mgr inz. Maciej Falkiewicz el i3
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