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Zat. 5.2 do SIWZ 72G.270.1.5.2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa odziezy bhp
I obuwia roboczego dla pracownikéw Nadlesnictwa Jarostaw w 2020 roku.

|. ODZIEZ BHP | OBUWIE ROBOCZE
Odziez i obuwie robocze muszg spetnia¢ wymogi zawarte w :

- Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9 marca 2016r w sprawie
srodkow ochrony indywidualnej;

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2019r poz. 155);

- Protokole dodatkowym nr 24 zawartym w dniu 25 listopada 2014r w Warszawie do
Ponadzaktadowego Uktadu Zbiorowego Pracy dla Pracownikow Panstwowego Gospodarstwa
Lesnego Lasy Panstwowe z dnia 29 stycznia 1998r zarejestrowanym przez Ministra Pracy i
Polityki Spotecznej w dniu 4 grudnia 2014r

- wzorach okreslonych w Polskich Normach tj. m in. odziez ochronna i robocza dostarczona dla
pracownikow Lasow Panstwowych musi posiadac¢ atesty, odpowiednie parametry techniczne oraz
zapewni¢ bezpieczne wykonywanie czynnosci zwigzanych z procesem pracy i musi byc
oznaczona symbolem (CE) zgodnie z przepisami.

Nazwa srodka ochrony
indywidualnej, odziezy
roboczej i obuwia
roboczego, torby lesne

1 2 3

Komplet - kurtka i 2 pary spodni w kolorze ciemnej zieleni,

Kurtka - ze stdjkg zapinana na zamek, co najmniej 3 kieszenie zewnetrzne
zapinane na zamek. Dwie duze kieszenie wewnetrzne ( z mozliwo$cig
schowania pojemnika z farbg w sprayu lub tasmy mierniczej ). Dolny obwdd
kurtki requlowany przez dwa boczne $ciggacze z wszytg gumka.

Ubranie letnie (w tym 2 Spodnie — typu bojowki, dwie kieszenie ukosne, dodatkowa pionowa kieszeh
pary spodni) zapinana na zamek. Dwie naszywane kieszenie na nogawkach, zapinane na
napy. Z tytu dwie kieszenie wpuszczane.

Jakos¢ szycia i tkanin nie powinny by¢ nizsze niz obowigzujgcy mundur
terenowy letni.

Ubranie musi posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci.

Produkt musi by¢ tatwy w konserwagiji.

Lp. Opis przedmiotu zamdwienia

Komplet — ubranie ocieplane 4-czesciowe z membrang oddychajgca w kolorze

ciemnozielonym. Osobny kroj meski i damski.

1. Kurtka ocieplona - zapinana na zamek spiralny, kaptur regulowany na
obwodzie i szerokosci z mozliwo$cig chowania do stéjki, gérne kieszenie
wpuszczone, zapinane, zamki bryzgoszczelne, kurtka musi posiadaé

2 Ubranie ocieplane kieszen ,napoleonska”, dwie dolne kieszenie naszywane, kryte od gory

patkami, z dodatkowym bocznym wejSciem, dwie kieszenie wewnetrzne

zapinane na zamek, mankiet regulowany zapieciem na rzep, w czesci
mankietu wszyta guma. D6t kurtki regulowany gumosznurkiem.

Parametry tkaniny wierzchniej:

- tkanina wytrzymata, przebadana na zerwanie, spetniajaca norme PN-EN
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ISO 13934-1:2013-07

2. Spodnie ocieplone — pas zapinany na dwie napy, po bokach wszyta guma,
dwie zapinane kieszenie na gorze, dwie wpuszczone kieszenie na udach,
jedna zapinana na nap, druga na zamek, zaszewki profilujgce kolana, dét
nogawek rozpinany na zamek.

3. Podpinka do kurtki — wpinana do kurtki na napki z mozliwoscig
niezaleznego noszenia, zapinana na zamek z ostong brody i szyi, dwie
wpuszczone Kieszenie zapinane na zamek, wewnetrzna kieszen zapinana
na zamek, mankiety z gumka, dét regulowany gumosznurkiem

4. Podpinka do spodni — pas zapinany na nap, wszyta guma dopasowujgca,
dwie kieszenie wpuszczone, zaszewki profilujgce na kolanach.

Ubranie musi posiadaé¢ znak CE oraz certyfikat oceny typu WE wydany przez

jednostke notyfikowana.

Ubranie musi spetnia¢ wymagania norm:

- EN 1SO 13688:2013 ( PN-EN ISO 13688:2013-12) Odziez ochronna.

Wymagania ogdlne.

- EN 342:2004; EN 342:2004/AC:2008 ( PN-EN 342:2006; PN-EN

342:2006/AC:2008) Odziez ochronna. Zestawy odziezy i wyroby odziezowe

chronigce przed zimnem:

- wynikowa efektywna izolacyjno$¢ cieplna Icler:

co najmniej 0,554 (B) m**K/W

- efektywna izolacyjno$¢ cieplna Incle:

co najmniej 0,597 (B) m**K/W

- przepuszczalnos¢ powietrza — klasa 2

- wodoszczelnos¢ — klasa 2

- EN 343:2003+A1:2007, EN 343:2003+A1:2007/AC:2009

(PN-EN 343+A1:2008, PN-EN 343+A1:2007/AC:2009 przy uwzglednieniu

poprawki PN-EN 343+A1:2008/AC:2010),

Odziez ochronna. Ochrona przed deszczem.

- odpornos¢ na przenikanie wody ( wodoszczelnosé ) — klasa 3,

- op6r pary wodnej — klasa 1

Materiat musi posiada¢ wtasciwo$ci pozwalajgce na pranie w warunkach

domowych bez korzystania z pralni chemicznych.

Kurtka i spodnie
przeciwdeszczowe

Ubranie przeciwdeszczowe ( kurtka i spodnie, kréj meski i damski ) ochronne z
membrang oddychajgcg, szwy podklejone tadmg. Kolor ciemna zielen.

Kurtka — kurtka ze stéjkg, zapinana na zamek bryzgoszczelny, przedtuzony tyt,
profilowane rekawy, staty kaptur z regulacjg obwodu i szerokosci, mozliwos¢
schowania do stojki, dot kurtki regulowany gumosznurkiem, na dole dwie
wpuszczone duze kieszenie zapinane na zamki bryzgoszczelne. Na wysokosci
piersi dwie wpuszczone kieszenie z wejsciem wzdtuz gtéwnego zamka,
zapinane na zamki bryzgoszczelne, worki kieszeniowe skrzelowe z dodatkowg
kieszonkg. Zapinana kieszen wewnetrzna. Mankiety regulowane z zapieciem na
rzep. Siatkowa podszewka na plecach, na przodach i wewnatrz rekawow
podszewka z poliestru z dodatkiem elastanu.

Spodnie — podwyzszony tyl, pas zapinany na 2 napy, po bokach pasa wszyta
tasma gumowa dopasowujgca obwadd, dwie kieszenie gérne, zapinane na
zamki bryzgoszczelne, na prawym udzie kieszeh wpuszczona, zapinana na
zamek bryzgoszczelny, na lewym udzie kieszeh naszyta, kryta patkg zapinang
na 2 napy, zaszewki profilujgce na kolanach, wewnagtrz spodni siatkowa
podszewka.

Parametry tkaniny wierzchniej:

- tkanina wytrzymata, przebadana na zerwanie, spetniajgca norme PN-EN ISO
13934-1:2013-07

Ubranie musi spetni¢ wymagania norm:

EN ISO 13688:2013 ( PN-EN ISO 13688:2013-12) Odziez ochronna.
Wymagania ogdlne. EN 343:2003+A1:2007, EN 343:2003+A1:2007/AC:2009 (
PN-EN 343+A1:2008; PN-EN 343+A1:2007/AC:2009 przy uwzglednieniu
poprawki PN-EN 343+A1:2008/AC:2010 ) Odziez ochronna.

Ochrona przed deszczem: - odpornos¢ na przenikanie wody ( wodoszczelnos¢ )
—Kkl. 3, opér pary wodnej — klasa 3
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Materiat musi posiadaé wiasciwosci pozwalajgce na pranie w warunkach
domowych bez korzystania z pralni chemicznych.
Certyfikat CE i deklaracja zgodnosci

Ubranie catoroczne,
tkanina z membrana
oddychajgca

Ubranie wielosezonowe z tkaniny z membrang oddychajgcg. Tkanina
poliestrowa laminowana z membrang10.000mm/10.000g/ m*24h.Podklejane
szwy. Do kurtki i spodni wpinana jest warstwa termiczna z polaru. Ocieplina ma
spetnia¢ wymagania nie nizsze niz dotychczas w mundurze terenowym
zimowym z mozliwo$cig jej odpiecia. Kaptur z regulacjg obwodu. Zamek
przykryty listwg wiatrochronng. Regulacja szerokosci dotu kurtki.

Koszula robocza, dtugi
rekaw

Koszula wykonana z bawetny — 100 %, zapinana na guziki, gramatura 180-200
g/mz, meska - 2 kieszenie na piersi zapinane patkami kotnierz zapinany na
guziki, damska - kieszenie wpuszczane. Kolor zblizony do kolorystyki
umundurowania dla Stuzby Le$nej — np. ciemna zielen, oliwkowy, khaki itp.
Kréj meski i damski.

Koszulka krotki rekaw / t-
shirt

Koszulka krotki rekaw — 100 % bawetna, koszulka typu polo z krétkim rekawem,
z 1 kieszonkg na piersi z lewej strony, zapinana pod szyjg na guziki, gramatura
200-250 g/mz, kolor zblizony do kolorystyki umundurowania dla Stuzby Le$nej
— np. ciemna zielen, oliwkowy, khaki itp.

T-shirt — 100 % bawetna, koszulka z krétkim rekawem, gramatura 170-200 g/m”

. kolor zblizony do kolorystyki umundurowania dla Stuzby Le$nej — np. ciemna
zielen, oliwkowy, khaki itp.

Koszulka
termoaktywna, krotki
rekaw

Termoaktywna koszulka z krétkim rekawem. Wytrzymata elastyczna dzianina
skutecznie odprowadzajgca wilgo¢ z powierzchni ciata. Wykonanie gtéwnie z
widkien poliamidowych lub poliestrowych, dwuwarstwowa konstrukcja,
niedraznigce ptaskie szwy, wtasciwosci bakteriostatyczne.

Kroj damski i meski.

Produkt zgodny z normg PN-EN 14058: 2007P.

Koszulka
termoaktywna, dtugi
rekaw

Bielizna

Termoaktywna koszulka z dtugim rekawem. Wytrzymata elastyczna dzianina
skutecznie odprowadzajgca wilgo¢ z powierzchni ciata. Wykonanie gtéwnie z
widkien poliamidowych lub poliestrowych, dwuwarstwowa konstrukcja,
niedraznigce ptaskie szwy, wtasciwosci bakteriostatyczne.

Krdj damski i meski.

Produkt zgodny z normg PN-EN 14058: 2007P.

Kalesony meskie
termoaktywne / leginsy
damskie termoaktywne

Termoaktywne kalesony meskie / leginsy damskie. Wytrzymata elastyczna
dzianina skutecznie odprowadzajgca wilgo¢ z powierzchni ciata. Wykonanie
gtéwnie z widkien poliamidowych lub poliestrowych, dwuwarstwowa
konstrukcja, niedraznigce ptaskie szwy, wiasciwosci bakteriostatyczne.

Kréj damski i meski.

Produkt zgodny z normg PN-EN 14058: 2007P.

10

Buty terenowe,
wodochronne, z
membrang oddychajgcg

Lekkie i wytrzymate buty terenowe z asymetrycznym jezykiem. Cholewka
wykonana ze skory olejowanej o grubosci 1.7-1.9 mm, zabezpieczona
gumowym otokiem. Podszewka z membrang Gore-Tex. Podeszwa
samoczyszczgca, zapewniajgca optymalng przyczepnos¢ i ograniczajgca
Scieralnosc¢. Posiadajgca system usztywniajgcy podeszwe, absorbujacy
nieréwnosci. Buty muszg rowniez muszg idealnie dopasowywac sie do stop,
zmniejszajgc ryzyko obtaré. Srédpodeszwa wykonana z poliuretanu, wkiadka
usztywniajgca 4-6 mm nylonu z tworzywem mikroporowym.

Buty muszg spetnia¢ wymagania normy EN ISO 20347:2012 w zakresie:

- WR - odpornosé¢ na wode,

- E — absorpcja energii w czesci pietowe;j,

- Cl —izolacja spodu od zimna,

- SRB — odpornos¢ na poslizg.

Przepuszczalno$¢ pary wodnej 5,5-6,0 mg/cm ’Ih

(PN-EN ISO 20344),

Opodr pary wodnej (Reg) 6,0-6,5 m**Pa/W ( PN-EN ISO 11092:2014-11)

11

Buty ( gumowe )
wodoodporne

Buty gumowe w kolorze zielonym, wodoodporne ze skarpetg, wykonane ze
zmiekczonego tworzywa PVC przez co sg elastyczne, bez dodatku substanc;ji
szkodliwych. Muszg zapewni¢ catkowitg szczelnos¢ i komfort uzytkowania.
Podeszwa antyposlizgowa posiadajgce witasciwosci amortyzujgce. tatwe do
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utrzymania w czystosci. Wewnatrz wyciggany ocieplacz.
B Buty gumowe ocieplone, z podeszwg antyposlizgowa. Kolor zielony. U gory
uty (gumowe ) kon kotnierzem ze sciggaczem. Wewnatrz wielowarstwowy wymienn

12 | wodoodporne i WYKONGzone xo ) 6190 ) a ywy y

cieptochronne wktad 'OC|epIaJacy — wetniany 100%.
Certyfikat CE
Kolor ciemna zielen, oliwka, wodoodporne, paroprzepuszczalne, do ochrony
przed btotem i wilgocig. Tkanina odporna na rozdzieranie: po watku min. 500 N,
13 Ochraniacze na buty po osnowie min. 700 N,
(stuptuty) - wodoodporno$¢ min. 10000 mm ( wg PN-EN 343: 98kPa ),
- wspotczynnik oporu pary wodnej ( Re) ponizej 15 m?*Pa/W
(wg PN-EN 343)
Letnie skarpety termoaktywne zawierajgce m.in. widkna baweiny, Coolmaxu,

14 Skarpety letnie, Lycry. Skarpety elastyczne, zapewniajgce optymalne dopasowanie, bez

termoaktywne nadmiernego ucisku. Szybkie odprowadzanie wilgoci z powierzchni stopy. Kolor

ciemna zielen, oliwka.

Ciepte skarpety termoaktywne na zime. Wysokos$¢ — do potowy tydki. Skarpety
Sk . elastyczne, zapewniajgce optymalne dopasowanie, bez nadmiernego ucisku.

arpety zimowe, ; o : ; . o
15 Szybkie odprowadzanie wilgoci z powierzchni stopy oraz utrzymywanie ciepta.
termoaktywne K ; A
olor ciemna zielen, oliwka.

Czapka w kolorze ciemnozielonym,

Parametry tkaniny wierzchniej:

16 | Czapka letnia - skfad: 98% bawetna, 2% lycra, daszek obszyty dwustronnie tkaning
zasadnicza, wierzch z szesciu elementow, cztery oczkowane otwory
wentylacyjne, regulowany obwaod.

Czapka w kolorze ciemnozielonym, ocieplona pikowang podszewka. Wewnatrz
wyciggane nauszniki chronigce uszy przed wiatrem. Z tytu regulacja obwodu
zapinana na rzep. Sktad: 50-55 % nylon, 45-50 % poliester

17 | Czapka ocieplana Parametry tkaniny wierzchniej:

- skfad: 50-55 % nylon, 45-50 % poliester, gramatura 210-220 g/m2 tkanina
wytrzymata, przebadana na zerwanie, srednia sita maksymalna 1200N po
osnowie, 1600N po watku, wg normy PN-EN ISO 13934-1:2013-07

Kask ochronny spetniajgcy wymagania ochrony gtowy zgodnie z normg PN-EN
14052+A1:2013-04. Mozliwos¢ uzytkowania do -30°C. Ochrona gtowy przed

18 |Hetm ochronny uderzeniem o sile 90-110 J. Podszewka z mikrofibry, pasek antypotliwy.
Rozmiar regulowany. Kolor biaty.

Certyfikat CE
19 Czepek pod hetm Czepek do stosowania pod hetm ochronny , wykonany z trwatej dzianiny
ochronny ostaniajgcy, gtowe uszy i kark przed zimnem. Sktad 100% akryl.
Okulary Lekkie okulary z filtrem polaryzacyjnym. Oprawka poliweglanowa. Soczewki
. polaryzacyjne. Gumowe noski i wstawki w zausznikach. Filtr UV 400. Kategoria
20 przeciwstoneczne L7 e ) : L
Inolarvzacyine/ szkiet i przepuszczalnos¢ swiatta: kat. 3 — intensywne $wiatto stoneczne — 8-
polaryzacy] 18%
Kamizelka ostrzegawcza w kolorze z6itym fluoroscencyjnym z dwiema tasmami
Kamizelka ostrzegawcza odblaskowymi i z napisem ,STRAZ LESNA” lub ,StUZBA LESNA”. Latwa w

21 Z napisem konserwacji. Sktad — poliester 100 %. Wersja siatkowa i z petnej tkaniny. Il
klasa widzialnosci. PN-EN ISO 20471:2013-07 i PN-EN 1SO 13688:2013-12.
Certyfikat CE.

— kolor zielony, nieprzemakalna, impregnowana i podgumowana, dwie duze +

22 |Torbalesna dwie mate kieszenie, dodatkowo kieszonka na dtugopisy, wymiary: wysokos¢
min. 30 cm, szerokos$¢ min. 38 cm
Rekawice robocze z dzianiny zakonczone sciggaczem, powlekane

23 | Rekawice robocze szorstkowanym lateksem, niepowleczony grzbiet. Zgodne z normg PN EN
420+A1:2010i PN EN 388+A1:2019-01.

Jednorazowa pétmaska filtrujgca do ochrony uktadu oddechowego przed
. pytem, popiotem, dymem.
24 | Maska przeciwpylowa Zgodna z normg: PN-EN 149+A1:2010,
Certyfikat CE.
Z naszytymi 4 kieszeniami. Kieszenie na piersiach zapinane, kryte patkami.
25 | Fartuch roboczy Tkanina; 65% poliester, 35% bawetna. Derektywa89/686/EWG. Kolor zielony.
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Raportéwka, torba wykonana ze skéry naturalnej, kolor: skéra naturalna, pasek
z regulacjg na ramie, dwie duze kieszenie, dodatkowo kieszonka na dtugopisy,

26 | Raportowka wymiary: wysoko$¢ min. 300x210x150.

wykonana ze skory naturalnej, kolor: naturalna skoéra, dwie duze i jedna mata
kieszen, dodatkowo uchwyty na dtugopisy, kieszenie zamykane na zapinke,

27 | Torba lesniczego uchwyt: ,do reki” oraz pasek z regulacja ,na ramie”, wymiary: 390x350x150.

Okulary zabezpieczone powtokami anti-scratch oraz anti-fog chronigce oczy
28 | Okulary ochronne/gogle | przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym.

29 Piaszpz Plaszcz z wodochronnej tkaniny z obustronnie zgrzewanymi szwami.
przeciwdeszczowy
Wierzch ze skoéry , metalowy podnosek ochronny. Podeszwa z poliuretanu,
30 | Trzewiki robocze absorbujgca uderzenia, odporna na oleje, antyposlizgowa i antystatyczna.

Nauszniki przeciwhatasowe przeznaczone do ochrony przed duzym poziomem
hatasu w tym dzwigkdéw o niskich czestotliwosciach z bezstopniowg regulacjg w

31 | Ochronniki stuchu zaleznosci od ksztattu glowy. Poziom tumienia hatasu : SNR=31dB.

Oznaczenie CPV:

18100000-0: Odziez branzowa, specjalna odziez robocza i dodatki
18000000-9:; Odziez obuwie artykuty bagazowe i dodatki
18200000-1: Odziez wierzchnia

18300000-2: Czesci garderoby

18400000-3: Odziez specjalna i dodatki

18800000-7: Obuwie

35113400-3: Odziez ochronna i zabezpieczajgca

Wszelkie nazwy okreslajace produkty konkretnych firm (konkretnych marek) takie jak np.:
»SYMPATEX”, ,,GORE-TEX”, ,,THINSULATE” ,,WINDSTOPER” nalezy traktowac¢ jako przykiadowe.
Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza zaoferowanie produktéw innych firm / innych marek,
jakosciowo réwnowaznych produktom wskazanym przez Zamawiajgcego.
Kolorystyka ubran roboczych/ochronnych powinna nawigzywa¢ do kolorystyki okreslonego dla
munduru terenowego lesnika w sSwietle obowigzujacych przepiséw dotyczacych sortéw
mundurowych.

Przez produkt rownowazny Zamawiajgcy rozumie produkt o parametrze tym samym lub lepszym,
od okreslonego dla danego produktu w dokumentaciji techniczno-technologiczne;j.

Wykonawca powotujacy sie¢ na rozwigzania réwnowazne stosownie do dyspozycji
art. 30 ust. 5 ustawy Pzp jest zobowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajacego.
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