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Wydzial Inwestycji

{ Ul. Jana Kiliriskiego 30
7 é / | 26-600 Radom
ﬁ R
dotyczy: warunkowfechmczn ycfr dostawy wody i odprowadzenia $ciekéw sanitarnych dla
potrzeb

projektowanej inwestydji: - budowa zlobka na dz. nr 157/2 i 157/1 (obr. 0260, ark.
205) przy ul. Piastowskiej w Radomiu.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie jak wyzej informujemy, ze projektowana inwestycja na
rozpatrywanym terenie koliduje z istniejgcym czynnym wodociggiem w150 Zzeliwo oraz kanalizacjg
deszczowg kdD400. Kolidujacy wodocigg zasila osiedle przy ul. Mieszka | 11, 6, budynek NFZ przy
ulicy Piastowskiej 4, budynki mieszkalne przy Jézefowskiej 3 i 1A oraz Parafie Rzymsko-Katolickg pod
wezwaniem $w. tukasza.

W zwigzku z powyzszym konieczna bedzie przebudowa przedmiotowego wodociggu na
odcinku przynajmniej z kolidujgcym budynkiem zgodnie z nizej wymienionymi warunkami. Warunki
przebudowy lub likwidacji kolidujgcej kanalizacji deszczowej zostang wydane odrebnym pismem.

Jednoczes$nie informujemy ze istniejg techniczne mozliwosci zaopatrzenia projektowanej
inwestycji w wode i odbioru Sciekéw pod warunkiem realizacji przytgczy wod-kan zgodnie
z obowigzujgcymi zaleceniami:

1. Dostawa wody:
- zaprojektowaé i wykona¢ przebudowe wodociggu w150 na odcinku Kkolidujgcym

z przedmiotowg inwestycjg L=0k.80,0m,

- wodociggu przebudowa¢ stosujac rury DN/OD160mm z rur PE-100 PN10 z petnym
uzbrojeniem komunalnym,

- zaprojektowa¢ zasuwy z gumowanym klinem uszczelniajgcym, hydrant p.poz
nadziemny z zamknieciem #oczkowym oraz odwodnieniem uruchamiajgcym sie
w momencie zamknigcia, zabezpieczony przed ruchem kotowym, istniejgcy kolidujacy
hydrant p.poz zlikwidowag,

- dla projektowanej przebudowy wodociggu zachowa¢ normatywne odlegtosci od rzutu
fawy fundamentowej proj. ztobka zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci wodociggowych - Wymagania techniczne .COBRTI INSTAL -
minimalna odlegtos¢ skrajni przewodu sieci wodociagowej od linii rzutu fawy
fundamentowej wynosi 1,5m. Jednoczesnie, pomiedzy tawag fundamentowg
projektowanego budynku a kolektorem sanitarnym musi byé zachowana odleglos¢
okreslong normg PN-B-10725:1997 lub BN-89721-06 ust. 4.1.2. ,Bezpieczna odleglos¢
od budowli sgsiadujgcej”,

- rury i armatura winny posiada¢ atesty i dopuszczenia Panstwowego Zaktadu Higieny,
Instytutu Techniki Budowlanej oraz dopuszczenie wydane przez Centrainy Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,

- dostawe wody dla rozpatrywanej inwestycji zapewnimy z istniejgcego wodociggu
DN/OD150mm zeliwo przebiegajgcego w pasie zieleni dz. nr 156/28 przy ul.
Piastowskiej lub z przebudowywanego jw. wodociggu DN/OD160 PE po
zaprojektowaniu i wykonaniu przylacza z rur PE-100 PN10
o srednicy wynikajacej z bilansu zapotrzebowania wody na wszystkie cele,

- wodomierze (jeden dla potrzeb socjalno-bytowych, drugi dla potrzeb p.poz) nalezy
zaprojektowa¢ w komorze Ilub studni wodomierzowej szczelnej, ocieplone;,
umozliwiajacej montaz wodomierzy w poziomie ponad poziomem wody gruntowej,
zlokalizowanej na rozpatrywanych dziatkach ub w specjalnie wydzielonym
pomieszczeniu proj. budynku, montujgc zestaw wodomierzowy
max. 1.0 m za pierwszg $ciang zewnetrzng o ile diugos¢ przytacza nie bedzie
przekraczac 20,0m,

- kompletny zestaw wodomierzowy winien sktada¢ sie z:

tel. +48 48 383 16 00 NIP: 796-010-15-60 BDO: 000024284
fax +48 4838316 01 Regon: 670110416 Bank PeKaO S.A. nr konta: 8512405703 1111 0000 4900
9723

1. Rejestr Sadowy: Sad Rejonowy Lublin - Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gespodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, nr KRS: 0000033438
2. \Wysokos¢ kapitatu zaktadowego Spotki: 194 927 200,00 zt
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o wodomierza,
zaworu odcinajgcego przed wodomierzem,
dwoch zawordw odcinajgcych za wodomierzem.
- zestaw wodomierzowy nalezy instalowa¢ na konsoli wodomierzowej z tarczg
licznika do gory,
- bezposrednio za zaworem odcinajgcym od strony odbiorcy nalezy zainstalowac
zawor antyskazeniowy. Typ i rodzaj zaworu antyskazeniowego wediug normy
PN-EN1717:2003,
- przed wodomierzem gtéwnym zamontowaé kurek probiorczy do poboru wody, na
wejsciu, w ktérym umieszczono zestaw wodomierzowy dla potrzeb badan jakosci wody,
- informujemy, ze sie¢ wodociggowa w rejonie projektowanej inwestycji posiada
nastepujgce parametry:
ci$nienie robocze wynosi P=0,40 MPa,
wydajnosc¢ przy wolnym wyptywie — 50,0 I/s,
wydajnosc¢ przy cisnieniu nominalnym P=0,20 MPa — 42,0 I/s
Przytacze kanalizacyjne:
Scieki sanitarne przyjmiemy do istniejgcego kanatu sanitarnego DN/OD400mm
przebiegajagcego w pasie terenu zielonego (pas jezdni ulicy Piastowskiej dz. nr 156/9) po
zaprojektowaniu i wykonaniu:
- przytacza kanalizacyjnego z rur PP o $rednicy DN/OD200 i spadku i min= 0,5%,
- wlgczenie do miejskiej kanalizacji sanitarnej poprzez istniejacg studnie rewizyjng
151.27/146.39,
- nie wolno odprowadza¢ woéd deszczowych do kanalizacji sanitarnej,
- na dziatce nr ewid 157/2 w odlegtosci max 3,0m za linig rozgraniczenia po stronie
rozpatrywanego terenu zaprojektowa¢é studnie rewizyjng (graniczng) lub inspekcyjna,
- na przylaczu (studzienke graniczng) wyposazy¢ we wiaz zeliwny z logo Wodociggow
Miejskichi napisem ,Kanalizacja sanitarna”. Regulacje wysokoSciowg wilazéw
przeprowadzié z uzyciem betonowych pierscieni regulacyjnych
- zabrania sie instalowania wpustow podiogowych w pomieszczeniach posadowionych
ponizej poziomu terenu bez zabezpieczenia przeciwzalewowego,
- roboty wiagczeniowe wykonaé pod nadzorem Dziatu Sieci Kanalizacyjnej tel. (48)
3831574.
Wykonawstwo przebudowy wodociggu, budowy przytgcza wody i przylacza kanalizacji
sanitarnej poprzez uprawnione Jednostki prowadzace dziatainos¢ gospodarczg po otwarciu
zlecenia na nadzér i rejestracje w Wodociggach Miejskich w Radomiu (pokéj nr 1).
Inwestor winien opracowaé¢ projekt techniczny przebudowy wodociagu (oddzielne
opracowanie) i projekt techniczny budowy przyfaczy wod-kan z wymaganymi prawem
uzgodnieniami. Projekty techniczne przedlozyé do ostatecznego uzgodnienia
w Wodociagach Miejskich.
Dostawa wody i odbiér Sciekéow nastgpig po zawarciu Umowy z Wodociggami Miejskimi
w Radomiu Sp. z 0.0.

Waznos¢ warunkéw technicznych wynosi 2 lata.
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