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dotyczy: warunkéw technicznych przyjecia do i\r\iejskiej kan’élizacji deszf'.;zowej woéd opadowych z
terenu projektowanego ztobka przy ul. Piastowskiej w Radomiu
dziatki nr 157/2, 157/1, 156/28 i 156/26 (obr. 0260-J6zeféw, ark. 205)

W odpowiedzi na wniosek w powyzszej sprawie, informujemy:

1. Kolidujacy z projektowang zabudowa kanat deszczowy kd400 z rur betonowych moze byé
zlikwidowany na odcinku miedzy studniami 151,21/147,96 i 151,80/148,42. Wylot z tej ostatniej
studni w kierunku potudniowym trwale zablokowac.

2. Wody opadowe z terenu projektowanego ztobka mozemy przyja¢ do kanatu deszczowego KD600
w ulicy Piastowskiej poprzez wspoéine przytacze kd400 z rur betonowych - razem z budynkami
mieszkalnymi Piastowska 20 i 20A). Miejsce wigczenia — studnia rewizyjna 151,21/147,96.

3. Plan zagospodarowania terenu opracowac¢ na oryginalnej, niewyszarzonej mapie do celéw
projektowych z pieczecig geodety. Przedstawié¢ podigczenia rur spustowych z dachu i z urzadzen
odwodnienia terenu. Istniejace kanaly deszczowe pokaza¢ w kolorze zielonym a projektowane
grubo, w kolorze czarnym. Zblizenia i skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
pokaza¢ w kolorach ZUD-owskich. Do projektu zatgczy¢ bilans wod opadowych (Qs i Qr) i bilans
powierzchni rozpatrywanej zabudowy z podziatem na dach, jezdnie i chodniki, miejsca
postojowe, droge pozarows i tereny zielone.

4. Kanaly i przytacza kanalizacji deszczowej proponujemy z litych rur PVC lub PP klasy sztywnosci
co najmniej SN8.

5. Studnie rewizyjne w jezdniach i parkingach zaprojektowaé¢ z kregéw betonowych D1200
tgczonych na uszczelke gumowa, z prefabrykowanym dnem i kineta.- Wyposazy¢ je w stozki i
wiazy zeliwne klasy co najmniej C250. Dla studzienek poza jezdnig proponujemy wtazy zeliwne
klasy C250 z wypetnieniem betonowym i wentylacjg. Pierwsza studnie na przylaczu (kontrolng)
wyposazy¢ we wtaz zeliwny z logo Wodociggéw Miejskich i napisem ,Kanalizacja deszczowa”.
Takim samym wiazem zastgpi¢ istniejacy na studni wigczeniowej 151,21/147,96. Regulacje
wysokos$ciowag wlazow przeprowadzié z uzyciem betonowych pierécieni regulacyjnych.

6. Lokalizacje i ilo$¢ wpustow deszczowych ustali¢ w oparciu o spadki i powierzchnie odwadnianych
nawierzchni. Studzienki §ciekowe zaprojektowac z pierscieniami odcigzajgcymi i osadnikami oraz
zeliwnymi wpustami deszczowymi klasy co najmniej C250 uchylnymi, typu najazdowego.

7. Przed wprowadzeniem wéd opadowych z rozpatrywanego terenu do miejskiej kanalizaciji
deszczowej zaprojektowaé¢ osadnik piasku i zawiesin. Rodzaj, wielko$¢ i lokalizacje osadnika
uzgodni¢ na roboczo z naszym Dziatem Technicznym. Zapewnié¢ dojazd do niego samochodem
specjalistycznym typu WUKO.

8. llos¢ odprowadzanych wéd opadowych ograniczamy do Q=25dm®s (przytacze z rur PVC
DN/OD200 utozone ze spadkiem i=0,5%). Umownie czyste wody deszczowe z dachu mogg by¢
wprowadzone do gruntu poprzez rury spustowe wyprowadzone powierzchniowo w sgsiadujgce
tereny zielone. Rozwazy¢ propozycje wykorzystania wody deszczowej do podlewania terenow
zielonych — przy$cienne lub podziemne zbiorniki na wode deszczowa. Dobrze widziane: zielony
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dach i ogrody deszczowe z przelewem nadmiarowym do kanalizacji. Rozwazy¢ tez
propozycje rozszczelnionych nawierzchni komunikacyjnych (miejsca postojowe,
zawrotka p.poz i przynajmniej cze$¢ drogi p.poz.) z kostki brukowej lub geokraty na
przepuszczalnej podbudowie z kruszywa. Przyjete rozwigzania prosimy na roboczo
konsultowaé z naszym Dziatem Technicznym i opisaé w opisie technicznym.

9. Projekt przylacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z zatgczonymi
warunkami technicznymi oraz planszg i protokétem ZUD przedtozy¢ do ostatecznego
naszego uzgodnienia.
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