
UWAGA

RYSUNKI ORAZ CZĘŚĆ OPISOWA SĄ CZĘŚCIAMI PROJEKTU

WZAJEMNIE UZUPEŁNIAJĄCYMI SIĘ.

INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKACH, A NIE UJĘTE W

CZĘŚCI OPISOWEJ LUB NIE POKAZANE NA RYSUNKACH A

UJĘTE W CZĘSCI OPISOWEJ NALEŻY TRAKTOWAC JAKBY

BYŁY ZAWARTE W OBU.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ- RZUT PARTERU

G R A F 

TEMAT:

RYSUNEK:

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

BRANŻA: SANITARNA

Dąbrowa, działka nr 365/6, obręb Dąbrowa

Gmina Dąbrowa, ul. Ks. Prof. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa

DATA OPRACOWANIA:    20.02.2023r.SKALA:RYS.

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Alfred Matuszek

upr. nr 318/68

w specjalności instalacji sanitarnych

PROJEKTANT:

upr. nr OPL/1068/PWOS/14

mgr inż. Oskar Wolny

w specjalności instalacji sanitarnych

OPRACOWANIE:

inż. Dominik Spasówka

Nawiew (prowadzenie pod stropem)

Wywiew (prowadzenie pod stropem)

Przepustnice

Klapy przeciwpożarowe

LEGENDA

Nawiew (prowadzenie po dachu w warstwie izolacji min 5cm)

Wywiew (prowadzenie po dachu w warstwie izolacji 5cm)

R
G

Vw=2400m

3

/h

Wenetylator dachowy

UW1 Venture CTVB-6 400

Wyrzutnia Dachowa,

Wentylator kanałowy

Alnor  DV-PP-100-270

Wyrzutnia Dachowa,

Wentylator kanałowy

Alnor  DV-PP-100-270

Wyrzutnia Dachowa,

Wentylator kanałowy

Alnor  DV-PP-100-130

Wyrzutnia Dachowa,

Wentylator kanałowy

Alnor  DV-PP-100-130

Wyrzutnia Dachowa,

Wentylator kanałowy

Alnor  DV-PP-150-560

Vw=600m

3

/h

Vw=3600m

3

/h

Pionowe przejście na dach

Vn= 3600 m

3

/h

Centrala Nawiewna UW3

VBW BD C-R-2 P-A-NE

z elektryczną nagrzewnicą wstępną

zlokalizowany na dachu

Vn=1510m

3

/h

Centrala Nawiewna UW4

VBW BD-C-R-2 P-A-NE

z elektryczną nagrzewnicą wstępną

zlokalizowany na dachu

Vn=1160m

3

/h

Vn=4745m

3

/h

Centrala Nawiewna UW6

VBW BD-C-R-1 P-A-NE

z elektryczną nagrzewnicą wstępną

zlokalizowany na dachu

Vn=540m

3

/h

Pionowe przejście na dach

Pionowe przejście na dach

Pionowe przejście na dach

Centrala Nawiewna UW5

VBW BD-C-R-5 P-A-NE

z elektryczną nagrzewnicą wstępną

zlokalizowany na dachu

Pionowe przejście na dach

1

Vw=600m

3

/h

Centrala Nawiewna UW2

VBW BD-F(50)-1BIS SM-P z agregatem chłodniczym

z elektryczną nagrzewnicą wstępną

zlokalizowany na dachu


