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B Gasnica proszkowa2 kg Powierzchnia catkowita budynku =1450,48m2
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU Gresv techniczny o wym ok Gresy rektyfikowane o wym wyktadzina homogeniczna w
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. . . Powierzchnia . . od 58-120 cm w opgji 44 SERWEROWNIA 7,92 kolorystyce wg FORBO SFERA
Nr pom. Funkcja pomieszczenia Rodzaj podtogi 16 ROZDZIELNIA ENERGETYCZNA 6,24 30x30 typoéli $ci y
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wyktadzina homogeniczna w Y Y ’ kwadratowe] plytki o wykfadzina FLOKOWANA typ D K . i k d k | dd 12 d A .
kolorystyce wg FORBO . . L oowel PIVE a5 SALA LOGOPEDY 44,76 | FORBO FLOTEX CANYON COLOUR zieci w wieku przedszkolnym(5 oddz.) 125 dzieci
1 WIATROLAP 12,27 SFERA ENERGETIC Kolor wyktadzina homogeniczna w antyposligowosci min R11 ol h
olor Canyon Suphur 1 1 1 5 1 1 i
Vivid snow 17 POM. WYDAWCZE CATERING 7,68 coostyce waToReo biate matowe lub lappato S ————— Dzieci w wieku do lat 3 w ztobku - (1 oddziat) 24 dzieci
wyktadzina homogeniczna w Stone Wy:;?:;'gg:zr:v:g;g;?; w 46 SCHOWEK 5,15 kolorystyce wg FORBO SFERA
3 kolorystyce wg FORBO i - 31 POMIESZCZENIE SOCJALNE 6,97 : z
2 HOL WEJSCIOWY 23,03 wyktadzina homogeniczna w ) SFERA ENERGETIC kolor ENERGETIC kolor Stone R
SFERA\ENERGET'C kolor 18 ZMYWALNIA POJEMNIKOW GN | TERMOSOW 702 kolorystyce wg FORBO Store wykfadzina FLOKOWANA typ Pracowmcy 35 osob . . _
ka dzm;"ho;rg;";niczna ” TRANSPORTOWYCH ’ SFERA ENERGETIC kolor 47 SALA ZAJEC (oddziat przedszkolny) 64,43 | FORBO FLOTEX CANYON COLOUR Nauczyciele przedszkola 12 os6b (pokdj socj. nr 0.42)
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5 STREFA RELAKSU 1.4 kolorystyce wg FORBO T Kadzina homogenicaa ” P OMIESZCZENIE KONSERWATORA 6o owym ok Greoy rektyfikowaneowymod 5]  OMOC nauczycieli przedszkola 2 osoby (pok. socj. 0.12)
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. 19 ZMYWALNIA 672 kolorystyce wg FORBO : 120 cm wopcji prostokatnej lub | - Opiekunki w ztobku 5 oséb w tym pielegniarka (pok. socj. 0.08)
50214 Lime ) min R10 kolor szary matowy
SFERA ENERGETIC kolor 48 wc 21,04 kwadratowej ptytki o
Gresy rektyfikowane o wym Stone antyposligowoéci min R11 biafe Dyrektor prZGdSZkOla
od 58-120 cm w opgji wyktadzina homogeniczna w Gresy techniczny o wym ok. matowe lub lappato Dyrektor ztobka
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kwadratowej ptytki o SFERA E';ERGEHC kolor min R10 kolor szary matowy 49 SCHOWEK 5,15 kolorystyce wg FORBO SFERA ntendentka
o PR one . p . . .
ENERGETIC kol -
Znt{VPOS“gowolsc; min R11 yKIaGzina Fomagenicza W Gresy rektyfikowane o wym wykiadzi(?w ; F(I:.Ocl’(g\rNSAt;:etyp Wozne - 6 oséb w tym 1 osoba obstugujgca ztobek (pok. socj. 0.12)
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wyktadzina flokowana typ 21 KOMUNIKACJA 6,27 SFERA ENERGETIC kolor " 50 SALA ZAJEC (oddziat przedszkolny) 64,41 | FORBO FLOTEX CANYON COLOUR . - V.
5 SALA ZAJEC (oddziat opieki nad dziecmi do lat 3) 64,24 FORBO FLOTEX COLOUR Stone 34 WC NIEPELNOSPAWNI 4,1 ) pr;’“:’kat“'eli"i:' _kolor Calgary Lime Obstuga zaplecza kuchennego 6 osob: (pok. socj. 0.31)
kolor_ Canyon Sulphur wykladzina homogeniczna w wadratowe] ptytki o i ) wyktadzina typ f . .
wykladzina homogeniczna w kolorystyce wg FORBO antyposligowosci min R11 51 SALA ZAJEC (oddziat przedszkolny) 64,45 | Foreo rLotexcanvoncotour | Szef kuchni, pomoc kuchenna 3 osoby, obstuga cateringu- 2 osoby
6 KOMUNIKACJA 9,4 kolorystyce wg FORBO 2 KUCHNIA e SFERA ENERGETIC kolor biate matowe lub lappato kolor Canyon Suphur
SFERA Ell\!ERGETIC kolor Stone Gresy rektyfikowane o wym wyktadzina homogeniczna w oL, o .
__Viid st sy Kiadzina homogeniczna W od 58120 cm w opd 52 SCHOWEK 516 | kolorystyce wg FORBO SFERA Planowana ilos¢ positkéw catering
i wyKladzina flokowana wg. . kolorystyce wg FORBO . ENERGETIC kolor Stone 4 H H
7 GABINET DYREKCJI ZLOBKA 12,7 FORBO FLOTEX COLOUR 23 WSTEPNA OBROBKA WARZYW/ MAGAZYN 9,20 gonysyee T oReS 35 WC PRACOWNICZE 5,83 prostokatnej lub Gresy rekyikowancowmodss]  Wydawanych dla szkot okoto 320 dziennie.
kolor Penang Saphire Stone kwadff‘towe{ plytkio 120 cm w opcji prostokatnej lub g
] ] wykladzina flokowana wg. wykfadzina homogeniczna w antyposligowosci min R11 53 wc 21,04 kwadratowej plytki o G R A F
8 POKOJ OPIEKUNOW 9,46 FORBO FLOTEX COL.OUR 24 KOMUNIKACJA 20.54 kolorystyce wg FORBO biate matowe lub lappato antyposligowosci min R11 biate
k'l‘;’f’.;er:‘;’;%S:r‘}’.:”‘;a ’ SFERA ENERGETIC kolor wyktadzina homogeniczna w matowe lub lappato
ZI ICZ w N
Wyk0|orystyce ngFORBO - Stone - 36 WOZKOWNIA/ SANKI 6,42 kolorystyce wg FORBO . wyktadzina FLOKOWANA typ 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jana Rychla 6/14 www.graf.tech
9 KOMUNIKACJA 17,31 SFERA ENERGETIC Ko wyktadzina homogeniczna w SFERA ENERGETIC kolor 54 SALA ZAJEC (oddziat przedszkolny) 64,59 | FORBO FLOTEX CANYON COLOUR tel. (77) 461 25 97 tel. 882-444-777; e-mail:biuro@grafsc.pl
oo 25 MAG. PROD. SUCHYCH 6,87 kolorystyce wg FORBO _Vivdice _ kolor Penang Saphir :
yKiadna Pomegericzna W SFERA ENERGETIC kolor wykiadzina homogeniczna w wykfadzina homogeniczna w TEMAT: BUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
kolorystyce wg FORBO __Stone__ 37 POM PORZADKOWE 3,63 kolorystyce wg FORBO 55 SCHOWEK 515 | kolorystyce wg FORBO SFERA WRAZ Z PUNKTEM OPIEKI NAD DZIEGMI DO LAT 3
10 MAGAZYN CHEMII 152 rystyce wg wyktadzina homogeniczna w SFERA ENERGETIC kolor )
’ SFERA ENERGETIC kolor . kolorystyce wg FORBO Vivd ice ENERGETIC kolor Stone Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO- SOCJALNYM | KUCHENNYM ,
Stone 26 OBROBKA JAJ 37 - - wyktadzina FLOKOWANA typ ZAGOSPODAROWANIEMDZIALKI | NIEZBEDNA INFRASTRUKTUR
SFERA ENERGETIC kolor wyktadzina homogeniczna w L
wyktadzina homogeniczna w 56 SALA ZAJEC (oddziat przedszkolny) 64,41 | FORBO FLOTEX CANYON COLOUR TOWARZYSZACA
Stone 38 SZATNIA 67.57 kolorystyce wg FORBO kolor P Saphi
11 BRUDOWNIK 1,55 S';c;;r/{s;yﬁzéngFTCl)gE? wyktadzina homogeniczna w ' SFERA ENERGETIC kolor m ‘L"_’ ‘iﬂg—a", Ir
olor ; PR WyKifadzina homogeniczna w . RZUT PARTERU
Stone 27 POMIESZCZENIE URZADZEN CHLODNICZYCH 11,47 ST:OEI(;KSS,\?;NSEFT?S 53 o wkladzi\;;“:oi;:wana vp 57 KOMUNIKACIA 76,55 | kolorystyce wg FORBO SFERA RYSUNEK:
wyktadzina homogeniczna w Stone 39 POKOJ INTENDENTKI 15,76 FORBO FLOTEX COLOUR ENERGETIF kolor Vivid snow LOKALIZACJA: DabrOWa, dziatka nr 365/7, Obreb DabrOWa
12 POK. SOCJALNY- WOZNE 7.05 kolorystyce wg FORBO wykfadzina homogeniczna w kolor Calgary Lime Gresy rektyfi kowa ne owym 9d 58 INWESTOR:
SFERA El\éliigETIC kolor 28 MAGAZYN 193 kolorystyce wg FORBO e o wyktadzina dywanowa typ o we 1017 120 C’l:‘ W;’pc“ pros:\c;kkatnq lub ' Gmina Dabrowa, ul. Ks. Prof. Sztonyka 56, 49-120 Dgbrowa
- . ! SFERA ENERGETIC kolor 40 ABINET DYREKTORA 24,95 FORBO FLOTEX COLOUR A wadratowej ptytki o
wy:lfdzmta homog:gl;;rg w Stone kolor Calgary Lime antypoéligowosci min R11 biate BRANZA: ARCHITEKTONICZNA- proj. techniczny
olorystyce wg i wyktadzina homogeniczna w matowe lub lappato
13 PRALNIAISUSZARNIA 372 SFERA ENERGETIC kolor Gresy rektyfikowane o wym colorystyce w FOREO ladzing homosomicna w RYS.A1a | SKALA:1:100 formatA1 | DATA OPRACOWANIA: 22.02.2023r
__Stone _ od 58‘:22 M 4 ARCHIWUM 278 SFERA ENERGETIC kolor 59 SCHOWEK 516 | kolorystyce wg FORBO SFERA SPRAWDZAJACY: PROJEKTANT:
wy:hladzma homog:g;?gw 29 WC NIEPELNOSPRAWNI 4,33 prostokgtne] fub _Stone ENERGETIC kolor Stone mgr inz. arch. Marta Kondziela ..
14 POM. MYCIA WOZKOW 454 e e kwadratowe; ptytki o ] wyktadzina flokowana typ SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ [m2] 114113 nr uprawnien 044/OPOKK/2019 mgr inz. arch. Anna Stasz
olor antyposéligowosci min R11 42 POKOJ NAUCZYCIELSKI 27,68 FORBO FLOTEX COLOUR uprawniona w specjalnosci nr uprawnien 07/OPOKK /2018
Stone i kolor Calgary Lime - ) . . . uprawniona w specjalnosci
biate matowe lub lappato wyktadzina homogeniczna w architektonicznej do projektowania architektonicznej do projektowania
Gresy techniczny o wym ok. kolorystyce wg FORBO bez ograniczen i kierowania robotami bdowlanymi bez ograniczen
15 KOTLOWNIA 13,41 30x30cm antyposligowosci 43 SCHOWEK 8.1 SFERA ENERGETIC Kolor OPRACOWANIE:
min R10 kolor szary matowy Stone mgr inz. arch. Anna Stasz
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