PRZEKROJ WZDtUZ OS/

Skala 1 : 50
Wyniesione przejscie dla pieszych

PRZEKROJ NORMALNY B2

Skala 1: 50

PRZEKROJ NORMALNY B1

Skala 1: 50
Wyniesione przejscie dla pieszych
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Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Kostka brukowa granitowa gr. 6 cm 10/10 cm Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego

Kostka brukowa granitowa gr. 6 cm 10/10 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem C8/10

Podfoze gruntowe

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Kraweznik granifowy 30 x 15 cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem gr. 15 cm C3/4

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

Podfoze gruntowe

Kostka brukowa granitowa gr. 6 cm 10/10 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem C8/10

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa ftamanego

Kraweznik granitowy 30 x 15 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem gr. 15 cm C3/4

stabilizowanego
mechanicznie grubosci 29 cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem gr. 15 cm C3/4

Podfoze gruntowe

I’toctI’l?/qdowa z kruszywa tamanego tawa betonowa z oporem C8/10
stabilizowanego . Kostka brukowa granitowa z rozbiorki Podfoze gruntowe ; tabill. 4
r;le;ZaZ/czn/e grub;)sc; 25_/(_:"7 Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm I Podioze gruntowe ;Zczgziwclgrlzgg;ruboéci od 22 do 29 cm tawa betonowa z oporem C8/10 Podioze gruntowe
cgm eLr;tg nv:agf g1r5u/C7nL7/ E;MI izowanego Podbudowa z kruszywa famanego Podbudowa z gruntu stabilizowanego Podfoze gruntowe Zamewialacy:
- stabilizowanego cementem gr. 15 cm C3/4 jacy: URZAD MIASTA LESZNA
Podloze gruntowe mechanicznie grubosci 22 cm Podloze gruntowe UL.KARASIA 15, 64-100 LESZNO
Podbud tu stabili;
comentom gr. 150m C3A. Jednostka projekiowa: FIRMA PROJEKTOWO - USLUGOWA
Podfoze gruntowe KRZYSZTOF MARCHWICKI, UL. DUNSKA 30, 64-100 LESZNO
SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY A < 5 Sidum projet PROJEKT TECHNICZNY
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