
SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY  B
krawężnik granitowy ze ściekiem z dwóch rzędów kostki

granitowej
Skala 1 : 20

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem gr. 15 cm C3/4

Podłoże gruntowe

Podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowanego
mechanicznie grubości  od 22 do 29 cm

4 %

 PRZEKRÓJ WZDŁUŻ OSI
Skala 1 : 50

Wyniesione przejście dla pieszych

7 
cm

2 % 2 %2 %

0,20
3,65

pas jezdni

0,20
2,303,65

pas jezdni chodnikzjazd do posesji

2,80

 PRZEKRÓJ NORMALNY B1
Skala 1 : 50

Kostka brukowa granitowa gr. 6 cm 10/10 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Krawężnik granitowy 30 x 15 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

Ława betonowa z oporem C8/10

Podłoże gruntowe

Kostka brukowa granitowa gr. 6 cm 10/10 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

Podłoże gruntowe

Ława betonowa z oporem C8/10

Kostka brukowa granitowa z rozbiórki

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem gr. 15 cm C3/4

Podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowanego
mechanicznie grubości 22 cm

Podłoże gruntowe

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem gr. 15 cm C3/4

Podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowanego
mechanicznie grubości 22 cm

Podłoże gruntowe

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem gr. 15 cm C3/4

Podłoże gruntowe

istniejąca nawierzchnia
na terenie posesji

istniejący budynek
0,20

3,55
pas jezdni

0,20
2,103,55

pas jezdni chodnik

1,90

 PRZEKRÓJ NORMALNY B2
Skala 1 : 50

Wyniesione przejście dla pieszych

istniejący budynek

2 % 2 %4 %

chodnikistniejący budynek

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem gr. 15 cm C3/4

Podłoże gruntowe

Krawężnik granitowy 30 x 15 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

Ława betonowa z oporem C8/10

Podłoże gruntowe

Kostka brukowa granitowa gr. 6 cm 10/10 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

Podłoże gruntowe

Ława betonowa z oporem C8/10

4,0 m

6,0 m

Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem gr. 15 cm C3/4

Podłoże gruntowe

Podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowanego
mechanicznie grubości  29 cm
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SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY  A
krawężnik granitowy zaniżony ze ściekiem z dwóch rzędów

kostki granitowej
Skala 1 : 20

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY  C
krawężnik granitowy zaniżony ze ściekiem z dwóch rzędów

kostki granitowej na wyniesionym przejściu dla pieszych
Skala 1 : 20
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PRZEKROJE NORMALNE I SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

3 1:50/1:20
Nr rysunku: Skala:

Podpis:Specjalność:Nr uprawnień:Imię i nazwisko:Stanowisko:

Projektowanie w specjalności
konstrukcyjno - inżynieryjnej

w zakresie dróg
Projektant: inż. Krzysztof Marchwicki 921/86/Lo

Asystent: inż. Dawid Marchwicki

Stadium projektu:

Zamierzenie budowlane:

Nazwa opracowania:

Branża:

Tytuł rysunku:

Obiekt budowlany:

PROJEKT TECHNICZNY

Remont ulicy Niepodległośći w Lesznie

DROGOWA

ROBOTY DROGOWE

Zamawiający:

Jednostka projektowa: F I R MA  P R O J E K T O WO  -  U S Ł U G O W A
KRZYS ZTOF M ARCHWICK I ,   UL.  DUŃS KA 30,  64 -100  LE SZNO

U R Z Ą D  M I A S T A  L E S Z N A
U L . K A R A S I A  1 5 ,  6 4 - 1 0 0  L E S Z N O

Ulica Niepodległości w Lesznie

Nr umowy:Data:
Styczeń 2023 r.


