MARSZALEK
WOIEWODZTWA POMORSKIEGO

DR0OS$-50.7222.12.2016.1S Gdansk, dn. 22.08.2016 .

(za dowodem dorgczenia)

DECYZJA
— ZMIANA POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO

Na podstawie art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 07.01.2016 r. poz. 23) po rozpatrzeniu wniosku
Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. 0., o zmiane decyzji Marszatka
Wojewddztwa Pomorskiego znak DROS-S0.7222.44.2013/2014.1S z dnia 30.06.2014 r.,
zmienionej decyzjami znak DROS-S0.7222.99.2014.1S z dnia 04.12.2014 r. i znak DROS-
S0.7222.53.2015/2016.1S z dnia 24.03.2016 r. stanowigcg pozwolenie zintegrowane na
eksploatacje instalacji w gospodarce odpadami do skiadowania odpadéw, o zdolnosci
przyjmowania ponad 10 ton odpadéw na dobe lub o catkowitej pojemnosci ponad 25 000 ton,
z wyjatkiem sktadowisk odpadow obojetnych lub obiektéw unieszkodliwiania odpadéw
wydobywczych, zlokalizowanej w miejscowosci Bierkowo, gm. Stupsk

orzeka sie:

zmieni¢ decyzje Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego znak DROS
-S50.7222.44.2013/2014.1S z dnia 30.06.2014 r. ze zm., w nastepujacy sposob:

1. Punkt . RODZAJ | PARAMETRY INSTALACJI, po uwzglednieniu zmian przyjmuje
nastepujaca tresc:

Instalacj¢ objgtg niniejszym pozwoleniem zintegrowanym stanowi instalacje w gospodarce
odpadami do sktadowania odpaddéw, o zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton odpadéw na
dobe lub o catkowitej pojemnosci ponad 25 000 ton, z wyjatkiem skiadowisk odpadéw
obojetnych lub obiektéw unieszkodliwiania odpaddéw wydobywczych zlokalizowane
w miejscowosci Bierkowo, gm. Stupsk.

W sktad instalacji IPPC wchodza kwatery sktadowe:

- kwatery H1, H2 (eksploatowane)
- kwatera J (nowowybudowane)

A. Kwatera sktadowa odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne - H1

Kwatere stanowi niecka otoczona obwatowaniem ziemnym, zaprojektowana jako
podpoziomowo-nadpoziomowa. Od strony zachodniej kwater H1 przylega do skarpy
zrekultywowanej kwatery starezj czesci skiadowiska. Powierzchnia kwatery po obrysie
zewngtrznym wynosi 11 935 m°. taczna pojemnosc kwatery wynosi 161 300 Mg. Rzedna
korony obwatowania kwatery po przebudowie wynosi 52,70-57,00 m n.p.m. natomiast rzedna
dna kwatery z uwzglednieniem warstwy filtracyjnej, w ktérej utozony jest drenaz wynosi od

40-40,47 m n.p.m. Nachylenie skarp wewnetrznych wynosi 1:1,5 a zewnetrznych 1:1.
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Tabela nr 1 - Charakterystyka techniczno — eksploatacyjna kwatery H1.

Pojemnosci kwatery

rzednej korony obwatowania
sktadowiska)

sktadowej na balast 161 300 Mg
Maksymalna dopuszczalna
rzedna skfadowania (rowna

57 m. n.p.m.

Uszczelnienie dna i skarp
sktadowiska

Skarpy i dno uszczelnione sg geomembrang PEHD
o grubosci 2 mm. Folia na skarpach zabezpieczona jest
dodatkowo oponami wysortowanymi z odpadow
komunalnych i obsypana piaskiem. Geomembrana na dnie
kwatery przysypana jest 0,4 m warstwg filtracyjng zwiry,
w ktorej utozony jest drenaz odwadniajgacy.

Zbieranie i odprowadzanie
odciekdw

Kwatera wyposazona jest w drenaz odciekow w postaci
utozonych rur perforowanych o srednicy 100 mm, utozonych
w warstwie filtracyjnej o wspoétezynniku k=10, Rozstaw
gatazek drenazu wynosi 20-25 m. Odcieki poprzez system
rurociggow zbiorczych o $rednicy 160-200 mm i
przepompowni wykonanej jako studnia kanalizacyjna z
kregow betonowych o Srednicy 1600 mm z pokrywa
zelbetonowag, sa doprowadzane do przepompowni, a
nastepnie do stawu stabilizacyjnego odciekéw o pojemnosci
czynnej 4832 m®. W gospodarce odciekami zastosowany jest
ukiad cyrkulacyjny. W okresie jesienno — zimowym odcieki
gromadzone sa w stawie stabilizacyjnym, a w okresie
wiosenno — letnim rozdeszczowywane na uszczelnione
kwatery skiadowe.

Instalacja ujecia biogazu

Odgazowanie kwatery zostanie wykonane w terminie

pozniejszym wskazanym w pkt VI. Dodatkowe zobowiazania.

B. Kwatera sktadowa odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne — H2

Kwatere stanowi niecka ot
podpoziomowo-nadpoziomowa.
od strony potnocnej taczy sie z
H2 wynosi 9590 m? taczna

oczona obwatowaniem ziemnym, zaprojektowana jako
Od strony zachodniej kwatera H2 przylega do kwatery H1,
wybudowang kwaterg J na zbiorniku I. Powierzchnia kwatery
pojemnos¢ kwatery wynosi 136.200 Mg. Rzedna korony

obwatowania kwatery po przebudowie wynosi 52,70-55,50 m n.p.m. natomiast rzedna dna
kwatery z uwzglednieniem warstwy filtracyjnej, w ktérej utozony jest drenaz wynosi 40-40,47
m n.p.m. Nachylenie skarp wewnetrznych wynosi 1:1,5 a zewnetrznych 1:1. Kwatera H2
oddzielona jest od H1 obwatowaniem o wysokosci 1 m, ktérego celem jest zabezpieczenie
w poczgtkowej fazie eksploatacji, przed migracjg odciekdw miedzy kwaterami.

Tabela nr 2 - Charakterystyka techniczno — eksploatacyjna kwatery H2

Pojemnosci kwatery

skiadowej na balast ani200Ng
Maksymalna dopuszczalna

rzedna. sktadowania (rown_a 57 m. np.m.
rzednej korony obwatowania

sktadowiska)

Uszczelnienie dna i skarp
skiadowiska

Skarpy i dno uszczelnione sa geomembrang PEHD |
0 grubosci 2 mm. Folia na skarpach zabezpieczona jest|
dodatkowo  oponami  wysortowanymi z  odpadow
komunalnych i obsypana piaskiem. Geomembrana na dnie
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kwater przysypana jest 0.4 m warstwg filtracyjng zwiru,
w ktdrej utozony jest drenaz odwadniajgcy.

Kwatera wyposazona jest w drenaz odciekow w postaci
utozonych rur perforowanych o srednicy 110 mm, utozonych
w warstwie filtracyjnej o wspotczynniku k=10* Rozstaw
gatazek drenazu wynosi 20-25 m. Odcieki poprzez rurociagi
zbiorcze o $rednicy 160 mm witaczone s3 do systemu
odwadniania kwatery H1.

Odgazowanie kwatery zostanie wykonane w terminie
pozniejszym wskazanym w pkt VI. Dodatkowe zobowigzania.

Zbieranie i odprowadzanie
odciekow

Instalacja ujecia biogazu

C. Kwatera skltadowa odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne — J

Kwatere stanowi niecka otoczona obwatowaniem ziemnym, zaprojektowana jako
podpoziomowo-nadpoziomowa. Od strony potudniowej kwatera J na zbiorniku | taczy sie
z istniejgcymi kwaterami H1 i H2. Powierzchnia kwatery J na zbiorniku | wynosi 15035 m?.
taczna pojemnosé kwatery wynosi 187.200 Mg. Rzedna korony obwatowania kwatery
wynosi 55,50-57,00 m n.p.m. natomiast rzedna dna kwatery z uwzglednieniem warstwy
filtracyjnej, w ktorej utozony jest drenaz wynosi 39,35-40,47 m n.p.m. Nachylenie skarp
wewnetrznych wynosi 1:1,5.

Tabela nr 3 - Charakterystyka techniczno — eksploatacyjna kwatery J

Pojemnosci kwatery
sktadowej na balast 187 200 Mg

Maksymalna dopuszczalna

rzedna sktadowania 57 m. n.p.m.

Skarpy i dno kwatery uszczelnione sg geomembrang PEHD

Maksymalna  dopuszczalna
rzedna sktadowania (réwna
rzednej korony obwatowania
sktadowiska)

o grubosci 2 mm. Folia na skarpach zabezpieczona jest
dodatkowo  oponami  wysortowanymi z  odpadow
komunalnych i obsypana piaskiem. Geomembrana na dnie
kwater przysypana jest 0,4 m warstwg filtracyjng zwiru,
w ktorej utozony jest drenaz odwadniajgcy.

Zbieranie i odprowadzanie
odciekow

Kwatera wyposazona jest w drenaz odciekéw w postaci
utozonych rur perforowanych o $rednicy 110 mm, utozonych
w warstwie filtracyjnej o wspéiczynniku k=10* Rozstaw
gatazek drenazu wynosi 20-25 m. Odcieki poprzez rurociag
zbiorczy o srednicy 160 mm wigczone sg do systemu
odwadniania kwatery H1.

Instalacja ujecia biogazu

Odgazowanie kwatery zostanie wykonane w terminie

pozniejszym wskazanym w pkt VI. Dodatkowe zobowigzania.

W punkcie 1.2 Obiekty pomocnicze na skfadowisku, zmieni¢ numer:
tabeli nr 6 na tabele nr 4
tabeli nr 7 na tabele nr 5

oraz pozostawic¢ postac tabel bez zmian.

Punkt .3 Parametry produkcyjne instalacji IPPC, po uwzglednieniu zmian
przyjmuje ponizsza tresc:

1.3.1. Maksymalna teoretyczna wydajnosé

Tabela nr 6 — maksymalna teoretyczna wydajnosc¢ instalacji IPPC (kwater sktadowych H1,

H2, J)
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Maksymaina roczna ilos¢ odpaddw deponowanych na skiadowisku 90 000 Mg

Przewidywany okres eksploatagiji 2025 rok

1.3.2. Czas pracy instalacji

Instalacja pracuje 12 miesiecy w roku, przez 6 dni w tygodniu;

Od poniedziatku do pigtku - 6:00 —22:00
Sobota - 7:00-15:00
Niedziela i swieta — nieczynne

1.3.3. Warianty funkcjonowania instalacji

Przewiduje sig jednowariantowy kierunek eksploatacji kwatery skiadowej, przy
dazeniu do minimalizacji ilosci deponowanych odpaddédw. Na kwatere sktadowa (kwatere
balastu) kierowane bedg jedynie te odpady, ktére ze wzgledu na sposoby zbierania
prowadzone na obszarze obstugiwanym przez Spotke, nie bedg mogly by¢ poddane
segregacji i odzyskowi.

4. W punkcie /.1 Wytwarzanie odpadow, zmieni¢ numer:
— tabeli nr 9 na tabele numer 7
— tabeli nr 10 na tabele numer 8
— tabeli nr 11 na tabele nr 9
oraz pozostawi¢ postac tabel bez zmian.

5. Punkt /l.2. Przetwarzanie odpadéw w procesie unieszkodliwiania odpaddéw, po
uwzglednieniu zmian przyjmuje nastepujaca tres¢:

I.2.1. Rodzaje i ilosci odpadéw przewidywanych do przetworzenia w procesie
unieszkodliwiania na kwaterach skiadowych

A) Maksymalna ilos¢ sktadowanych odpadow na kwaterach sktadowych wynosi 90 000
Mg/rok.

Odpady na wydzielonych kwaterach beda sktadowane z zachowaniem nastepujacych zasad:

Nazwa kwatery | Rodzaj sktadowanych odpaddw z podziatem na sektory

Sektory przeznaczone do selektywnego skiadowania odpadow nastepujacy
sposob:

| — Odpady inne niz niebezpieczne z grupy 20 oraz podgrup 18 05i 19 12
z odpadami innymi niz niebezpieczne z grup 02, 03, 04, 15, 161 17

Il- Odpady z grupy 08

[l — Odpady z grupy 09

IV — Odpady o kodzie 02 02 99

Kwatera H1 | \/_ odpady o kodzie 03 01 99

VI — Odpady o kodzie 04 01 08

VIl — Odpady o kodzie 04 01 99

VIl — Odpady o kodzie 15 01 05

IX — Odpady o kodzie 15 01 09

X — Odpady o kodzie 19 06 99

XI — Odpady o kodzie 19 03 07
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Kwatera H2

sktadowania odpadow

Sektory przeznaczone do selektywnego

w nastepujacy sposéb:

| - Odpady inne niz niebezpieczne z grup 20 oraz z podgrup 19 05 19 12
z odpadami innymi niz niebezpieczne z grup 02, 03, 04, 15, 161 17

Il - Odpady z grupy 20 z odpadami innymi niz niebezpieczne z podgrupy 19
05, 19 06, 19 08, 19 12,

[l = Odpady o kodzie 08 03 13

IV — Odpady o kodzie 16 02 14

V — Odpady z grupy 12

VI — Odpady z grupy 07

VIl — Odpady o kodzie 16 03 80

VIII — Odpady o kodzie 17 02 01

Kwatera J

Sektory przeznaczone do selektywnego sktadowania odpadow
w nastepujacy sposob:

| — odpady inne niz niebezpieczne z podgrup 19 05 i 19 12 z odpadami
innymi niz niebezpieczne z grupy 15

Il — odpady o kodzie 19 01 12

Il — Odpady o kodzie 15 01 05

IV—-180104

Kwatera AZ
(wydzielona
czesc — A2)

Przeznaczony do selektywnego sktadowania odpadéw o kodach: 06 13
04*, 1011 81*, 1013 09*%, 1501 11*, 16 01 11*, 17 06 01* i 17 06 05*.

Tabela nr 10 - Rodzaje i ilosci odpadéw przewidywanych do przetworzenia w procesie
unieszkodliwiania na kwaterach skiadowych

[ Kody ' llosé
{ Lp. Rodzaje odpadow odpaddw
odpadéw T - w Mgirok |
Kwatery odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne
1. 02 0101  |Osady z mycia i czyszczenia 10
2. 020104 [Odpady tworzyw sztucznych (z wylgczeniem opakowarn) 100
3. 020204 Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekow 3 500
| 4. 020302 |Odpady konserwantow 5.0
B, 020305 Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekow 10
6. 020502 [Osady z zaktadowych oczyszczalni Sciekow 550
7. 02 06 02  |Odpady konserwantow i 5,0
8. 03 0199 |Inne niewymienione odpady 190
9. 04 01 01 |Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe) 10
10. 04 0102 |Odpady z wapnienia 10
11 04 01 08 Odpaf_:ly skory wygarbowanej zawierajgce chrom (wiory, obcinki, pyt 300
ze szlifowania skér)
12 04 01 09  |Odpady z polerowania i wykanczania 80
13. 04 0199 |Inne niewymienione odpady 300
{4 04 02 09 Odpady materialow ztozonych (np. tkaniny impregnowane, 140
T elastomery, plastomery)
15. 04 02 21 |Odpady z nieprzetworzonych wiokien tekstylnych 60
| 16. 04 02 22 |Odpady z przetworzonych widkien tekstylnych 60
17. 0402 80  |Odpady z mokrej obrébki wyrobow tekstylnych 10
1 18. | 070213 |Odpady tworzyw sztucznych 1100
19. 07 02 80 |Odpady z przemystu gumowego i produkcji gumy 50
20. 08 0112 Odpady farb i lakieréw inne niz wymienione w 08 01 11 30
21 080118 Odpady z usuwania farb i lakieréw inne niz wymienione w 08 01 17 80
22, 0802 02  |Szlamy wodne zawierajace materialy ceramiczne 50
23. 08 03 13 |Odpady farb drukarskich inne niz wymienione w 08 03 12 50
| 24. 09 0108 Bfony i papier fotograficzny niezawierajace srebra o 10
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llosé

Lp- | o dfazz)éw Rodzaje odpadéw odpadéw
w Mg/rok
25, 120105 |Odpady z toczenia i wygtadzania tworzyw sztucznych 220
26. 120113  Odpady spawalnicze 35
27. 120117  Odpady poszlifierskie inne niz wymienione w 12 01 16 35
| 28. 120121  Zuzyte materiaty szlifierskie inne niz wymienione w 12 01 20 10
| 29. 150105 Opakowania wielomaterialowe 1500
30. 150109 (Opakowania z tekstyliow 5,0
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np.
31' e szmaty, Scierki) i ubrania gchronne inne niz wymienione w 15 02 02 1700
32. 16 02 14  [Zuzyte urzgdzenia inne niz wymienione w 16 02 09 i 16 02 13 20
33. 16 0304 |Nieorganiczne odpady inne niz wymienione w 16 03 03, 16 03 80 60
34. 16 03 80 |Produkty spozywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spozycia 70
35, 16 8102 Odpady inne niz wymienione w 16 81 01 150
36. 16 82 02  Odpady inne niz wymienione w 16 82 01 150
37. 17 01 80  Usuniete tynki, tapety, okleiny itp. 50
38. 17 01 81 Qdpady z remontdw i przebudowy drog 350
| 39. 17 01 82  |Inne niewymienione odpady 1000
40. 170201  Drewno 100
41. 170202  Szkio 400
42. 17 02 03  [Tworzywa sziuczne B 100
43. 17 0380 |Odpadowa papa - 400
44. 17 04 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10 . 10
| 45. 17 0506  |Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05 100
46. 17 06 04  Materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 17 06 03 200
47 '| 17 08 02 gﬂaag.:lria%y konstrukcyjne zawierajgce gips inne niz wymienione w 17 200
1 ~ [Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz
48. | 170904 L ienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 s
Inne odpady niz wymienione w 18 01 03* np. opatrunki z materiatu lub
|48 18810 gipsu, posciel, ubrania jednorazowe, pieluchy) Ak
| 50. 19 0307 |Odpady zestalone inne niz wymienione w 19 03 06 50
[ 51. 190112  Zuzle i popioty paleniskowe inne niz wymienione w 19 01 11 8 000
| 52. 1903 07 |Odpady zestalone inne niz wymienione w 19 03 06 50
i—53‘ 19 05 02 Nieprzekompostowane frakcje odpadéw pochodzenia zwierzgcego i 300
roslinnego
Kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom (nienadajacy sig do
54. 19 0503 wykorzystania) 1500
55. 190599 [nne niewymienione odpady 22 000
Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkfadu odpadow
| 56. 19 06 04 komunalnych B 6 500
Przefermentowane odpady z beztlenowego rozktadu odpadow
a7, 1906 06 zwierzecych i roslinnych - 1008
| 58. 1906 99 |Inne niewymienione odpady 2100
| 58. 190801 Skratki 2000
60. 190802 Zawartos¢ piaskownikow 2000
B1. 190805  Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe 7 500
B62. 19 0901  (Odpady ze wstepnej filtracji wody i skratki 20
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
63'__ 191212 mechaniczrfeg obj:ébki odpadow inne niz i\fymienione w1912 11 b
 64. 200108 (Odpady kuchenne ulegajace biodegradaci 100 |
B65. 200203 |nne odpady nieulegajgce biodegradacii 1500
66, 200302 |Odpady z targowisk 100
67. 200303 |Odpady z czyszczenia ulic i placéw 3000
Szlamy ze zbiornikéw bezodptywowych stuzacych do gromadzenia
68, 20 03 04 nieczy);toéci —
| 69. 200306 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 2 000
| 70. 200307 Odpady wielkogabarytowe 500
Strona 6
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Kody llos¢ |
Lp. odpadéw Rodzaje odpadow Svdﬁag?r%v;
71. 200398 |Odpady komunaine niewymienione w innych podgrupach 200
KWATERA NA ODPADY NIEBEZPIECZNE (AZBEST)
72, 06 13 04* |Odpady z przetwarzania azbestu 20
73, 10 11 81" Odpady zawierajgce azbest 50 |
74 | 101309 Odpady zawierajgce azbest z produkcji elementow cementowo- 50 |
; azbestowych |
; Opakowania z metali zawierajgce niebezpieczne porowate elementy ;
78 1501 11*  wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), wigcznie z pustymi 50 ]
pojemnikami cisSnieniowymi
76. 16 01 11*  [Okfadziny hamulcowe zawierajgce azbest | 5,0
| 77. 17 06 01*  Materialy izolacyjne zawierajgce azbest 20
. 78. | 1706 05* |Materialy konstrukcyjne zawierajgce azbest _ 410

Z dniem 1 stycznia 2016 roku odpady o kodach 19 08 05, 19 12 12 oraz
z grupy 20 moga by¢ skiadowane na kwaterze balastu jezeli zostang spetnione nw. kryteria
wynikajace z rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie
dopuszczania odpadow do skfadowania na sktadowiskach odpaddéw (Dz. U. z 2015 r., poz.
1277).

Lp. Parametr Wartos¢ graniczna
1 | Ogélny wegiel organiczny (TOC) 5 % suchej masy
2 | Strata przy prazeniu (LOI) 8 % suchej masy
3 | Cieplo spalania maksimum & MJ/kg suchej masy

1.2.2. Metody unieszkodliwiania odpaddw ze wskazaniem procesu unieszkodliwiania

Unieszkodliwianie odpadéw wyszczegdlnionych w tabeli nr 10, zgodnie
z zatgcznikiem nr 2 do ustawy o odpadach, stanowi proces D5 — skiadowanie na
sktadowiskach w sposdb celowo zaprojektowany.

Na kwatere odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne, kierowane sg odpady
nienadajgce sie do odzysku. Odpady te deponowane sg na wyznaczonych dziatkach
roboczych, sg na biezaco przemieszane spychaczem z jednoczesnym zageszczeniem
przez kompaktor. Zageszczone odpady o S$rednie] migzszosci 2 m, na wyréwnane;
powierzchni dziatki przykrywane sg posrednig warstwg izolacyjng o grubosci 0,2 m; w tym
czasie sktadowanie i zageszczanie odpadow odbywa sie na sasiedniej dziatce.

Na kwaterze odpaddw niebezpiecznych zawierajgcych azbest, skiaduje sie odpady
w opakowaniach, w ktérych =zostaly dostarczone na sktadowisko. Kazdorazowo
po umieszczeniu odpadéw na skitadowisku, zabezpiecza sie je przed emisjg pytow
za pomocg warstwy piasku. Sktadowanie tych odpadéw zostanie zakorczone na poziomie
ok. 2 m ponizej korony waldw, a nastepnie sktadowisko zostanie wypetnione ziemig do
poziomu tego terenu.

6. W punkcie /I.3. Przetwarzanie odpadéw w procesie odzysku odpaddw, zmienié
numery:
— tabeli nr 14 na tabele numer 11
— tabeli nr 15 na tabele numer 12
oraz pozostawic¢ postac tabel bez zmian.

7. W punkcie /l.4. Zbieranie odpaddéw, zmieni¢ numer tabeli nr 16 na tabele numer 13
oraz pozostawic postac tabeli bez zmian.
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8. W punkcie /.5. Wprowadzanie gazdw lub pyiéw do powietrza, zmienié¢ numery:
— tabeli nr 17 na tabele nr 14
— tabeli nr 18 na tabele nr 15
— tabeli nr 19 na tabele nr 16
oraz pozostawic¢ postac¢ tabel bez zmian.

9. Punk /.6. Gospodarka wodno - sciekowa, po uwzglednieniu zmian przyjmuje
nastepujgcy tresc:

Zakiad nie pobiera wod powierzchniowych. Na potrzeby Zaktadu (nie instalacji IPPC),
ujimowana jest woda podziemna z utworéw czwartorzedowych za pomocg dwdch studni
gtebinowych SW-1/78 (otwér podstawowy) i SW-2/78 (otwor awaryjny) kazdej o gtebokosci
56,0 m, wykonanych w1978r.

Pobor wody z ujecia w latach 2014r. - 2015r. wyniost odpowiednio: 3 311 m?®
i 2468 m°. Ujmowana woda wykorzystywana jest do celow socjalno-bytowych w ilosci 1800
m°/rok, na potrzeby: sortowni odpadéw zmieszanych w iloci ok. 400 m®/rok, myjni érodkow
transportowych i konteneréw w iloci ok. 720 m°/rok, kompostowni w iloéci ok. 1000 m®/rok
oraz awaryjnie w celach p. poz.

W modutach zamknigtych instalacji do kompostownia woda podziemna stanowi
dodatkowe zrodio zabezpieczenia poprawnej pracy instalacji zraszania, w przypadku braku
wystarczajgcej ilosci wody opadowej zgromadzonej w zbiorniku retencyjnym.

llos¢ wody w ,brodziku dezynfekcyjnym” zuzywanej do zwilzania (dezynfekcji) kot
samochodoéw wyjezdZzajacych z terenu sktadowiska, zalezy od czestotliwosci i ilosci opaddw,
ktére napetniajg brodzik. W okresie suszy, brodzik uzupetniany jest takze wodg podziemng
w ilodci do 10 m®/rok.

Nie przewiduje sie wykorzystywania wod podziemnych do zraszania na placu
dojrzewania kompostu w pryzmach otwartych.

11.6.1 Zapotrzebowanie na wode.

Zezwala sie na szczegdlne korzystanie z wod - pobdr wéd podziemnych z utworéw
czwartorzedowych ujmowanych za pomocg studni gtebinowych:

a) SW-1/78, o glebokosci 56,0 m i wydajnosci eksploatacyjnej Qe = 7,5 mih,
(wspotrzedne geograficzne: E:1656°12,0” i N:54"29'3,67),

b) SW-2/78, o giebokosci 56,0 m i wydajnosci eksploatacyjnej Q. = 6,5 m*/h,
(wspotrzedne geograficzne: E:16°56'12,4” i N:54°29'3,2"),

z ujecia potozonego na terenie Zaktadu (dziatka nr 255/2, obreb Bierkowo), w ilosci:

Q himax = 510 ma‘fh:
Que = 20,1 msfd,
Q rimax = 5 628 msl'l'ok.

llos¢ ujmowane] wody podziemnej mierzona jest przy pomocy wodomierzy
zlokalizowanych w obudowach studni na przewodzie tlocznym i catkowicie zabezpiecza
aktualne oraz perspektywiczne zapotrzebowanie na wode dla potrzeb sktadowiska.

I1.6.2. Odprowadzanie sciekéw
Na terenie Zaktadu powstajg nastepujace rodzaje $ciekow:
- Scieki przemystowe,

- Scieki bytowe,
- wody opadowe i roztopowe.
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Powstajgce Scieki zostaly ujete w odrgbne systemy kanalizacji przemystowe,
sanitarnej oraz wéd opadowych i roztopowych.

Scieki przemystowe — z instalacji IPPC i instalacji zwigzanych, to przede wszystkim
odcieki powstajace w wyniku kontaktu wod opadowych z odpadami deponowanymi
na skiadowisku oraz inne zuzyte wody generowane w zwiazku ze stosowanymi
technologiami.

Wody odciekowe pochodzace z instalacji IPPC - terenu uszczelnionych kwater
sktadowych: H1, H2 i J w {gcznej ilosci Q.= 6534,2 m°/rok ujmowane systemem drenazu,
cieki przemystowe z nowej kompostowni w ilosci Qmay= 1450 m®/rok oraz Scieki z placu
dojrzewania kompostu w ilosci Quna= 192,8 mProk sa odprowadzane do uszczelnionego
zbiornika stabilizacyjnego o pojemnosci 4490 m® zlokalizowanego na terenie
nieeksploatowanej kwatery A, skad nastepnie sg recyrkulowane za pomocg instalagji
rozsgczajacej na teren nieeksploatowanych, uszczelnionych, poddanych rekultywacji kwater
sktadowych (stara cze$¢ skiadowiska o pow.2,06 ha oraz kwatery A1, A2, A3 i pryzmy
energetyczne o tacznej powierzchni 366 ha), w celu poprawy mineralizacji zioza
I zabezpieczenia przed jego przesuszeniem w ilosciach wynikajgcych z rocznego bilansu
hydrologicznego skiadowiska.

Scieki przemys%owe generowane z sortowni w ilosci ok. 10 m’/rok, powstajace
w wyniku mycia spegjalistycznym sprzetem hal sortowni, sa zbierane do pojemnikow
i transportowane na myjnie srodkdw transportowych i kontenerow.

Scieki przemystowe powstajace z myjni srodkéw transportowych i konteneréw w ilosci
okoto 720 m?® tgcznie z w/w sSciekami z sortowni, po podczyszczeniu w separatorze
lamelowym s3 odprowadzane poprzez przepompownie do wymienionego powyzej
uszczelnionego zbiornika stabilizacyjnego i recyrkulowane {acznie 2z odciekami
na wymienione powyzej tereny.

Scieki bytowe.

Scieki bytowe z budynkéw: zaplecza socjalno-biurowego (B-2, B-6), budynku portierni
(B-1), kontenera wagi (A-1) i budynku warsztatu produkcji pomocniczej (B-3) odprowadzane
sa poprzez nowo wybudowang przepompownie Sciekéw do gminnej kanalizacji sanitarnegj
i dalej do miejskiej oczyszczalni Sciekow.
Natomiast $écieki socjalno-bytowe z sortowni odpadéw odprowadzane sg do szczelhego
zbiornika bezodptywowego o poj. 7 m? zlokalizowanego przy sortowni odpaddw
zmieszanych. Scieki ze zbiornika sg okresowo przewozone do zbiornika przepompowni
I wprowadzane do gminnej sieci kanalizacji sanitarng;.

Na podstawie ilosci przepompowanych sciekow oraz monitoringu zuzycia wody ilos¢
Sciekow bytowych okresla sie na poziomie 1800 m® rocznie.

Wody opadowe i roztopowe.

Zakiad wyposazony jest w rozdzielczg sie¢ kanalizacji deszczowej. Wspbtpracuje
ona ze zbiornikiem retencyjnym wéd opadowych oraz zbiornikiem petnigcym funkcje ppoz.,
ktore przechwytujg i retencjonujg pierwsza fale sptywu woéd opadowych. Przy opadzie
miarodajmym wynoszacym 130 I/s/h, ilo$¢ wod opadowych odprowadzanych z terenu zlewni
wyniesie 3071 I/s, z tego do ziemi - naturalnego zbiornika ziemnego - wprowadzanych jest
maksymalnie Qma= 50 I/s. F’ozostafa czgsc wod bedzie gromadzona w podziemnym zbiorniku
retencyjnym o pojemnosci 16 m®, w zbiorniku petnigcym funkcje ppoz. o pojemnosci 220 m?,
a takze kanatowo na sieci kanahzacu deszczowej. Wody opadowe gromadzone w podziemnym
zbiorniku  retencyjnym beda wykorzystywane w procesie technologicznym w ramach
funkcjonowania Zaktadu tj. giéwnie do nawilzania wsadu w kompostowni.

Zebrane wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem do ziemi bedg oczyszczane
w osadniku i separatorze weglowodoréw ropopochodnych.

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z terenu Zaktadu zostalo objete
sektorowym pozwoleniem wodnoprawnym udzielonym decyzjg Marszatka Wojewddztwa
Pomorskiego.
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Okresla sie ilos¢ sciekow przemystowych z terenu Zaktadu pochodzgcych z instalacji
IPPC oraz instalacji wspomagajgcych, gromadzonych w uszczelnionym zbiorniku
stabilizacyjnym i okresowo recyrkulowanych na teren nieeksploatowanych, poddanych
rekultywacji kwater sktadowych (stara czesc skiadowiska o pow. 2,06 ha oraz kwatery A1, A2,
A3 i pryzmy energetyczne o tgcznej powierzchni 3,66 ha), odprowadzanych w ilosci:

Qumaxr = 3 158,75 m¥/rok,

w tym z:
a. instalacji IPPC —w, ilosci:

kwaterze H1  Qmaxrok= 1376 m’/rok,

kwaterze H2  Qmaxrox= 1110,24 m*/rok,

kwaterze J  Qmaxrok= 4047,75 m*Irok,
b. kompostowni odpaddw ulegajacych biodegradaciji w il0Sci Qmaxiroxk= 1450 m>/rok,
c. placu dojrzewania kompostu w ilosci Qmaxrox= 192,8 m>Irok,
d. myjni srodkéw transportowych i kontenerdw w ilo$ci Qmaxirox= 720 m/rok,
e. sortowni W ilos$ci Quaxirox= 10 m*/rok.

Okresla sie ilos¢ wod opadowych i roztopowych z terenu zaplecza Zaktadu oraz
z drogi dojazdowej o tgcznej powierzchni F = 3,1011 ha (w tym powierzchnia zredukowana
F.eq=2,4885 ha) do ziemi poprzez wylot kanalizacji deszczowej @ 200 mm, w ilosci:

Qmax =50 1/s

10. Punkt lll. TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE METODY OCHRONY SRODOWISKA
JAKO CALOSCI, po uwzglednieniu zmian przybiera ponizszg postac:

Ograniczenie oddziatywania instalacji na $rodowisko uzyskano dzigki zastosowaniu
rozwiazan technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zgodnych z najlepszymi
dostepnymi technikami:

1. monitoring sktadowiska prowadzony jest zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30.12.2013 r. w sprawie skfadowisk (Dz. U.

z 2013 roku, poz. 523 ze zm.);

miejsce lokalizacji sktadowiska spetnia wymagania ww. rozporzadzenia;

sktadowanie odpadéw odbywa sie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki

z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie rodzajéw odpaddw, kidre mogg byc

sktadowane w sposob nieselektywny (Dz. U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1585);

4. sktadowisko wyposazone jest w system drenazu wod odciekowych;

5. uksztaltowanie terenu przylegajgcego do kwater nie powoduje sptywania wod
deszczowych w kierunku obwatowania;

6. zamkniete kwatery A1, A2, A3 wyposazone zostaty w instalacje do odprowadzania gazu
sktadowiskowego — 36 szt. studni odgazowujgcych;

7. kwatery H1, H2, J zostang wyposazone w instalacje do odprowadzania gazu
sktadowiskowego w terminie okreslonym w pkt VI pozwolenia;

8. wokot sktadowiska usytuowane sa otwory do poboru préb oraz badan sktadu wod
podziemnych;

9. skitadowisko posiada sztuczne uszczelnienie,

10. sktadowisko jest otoczone naturalnym pasem zieleni, ogrodzenie zaktadu oraz
odpowiednia technologia sktadowania zapewniaja ograniczenie rozwiewania odpadow;

11. kierownik sktadowiska posiada $wiadectwo stwierdzajagcym kwalifikacie w zakresie
gospodarowania odpadami;

12. sktadowisko wyposazono w urzadzenia do mycia i dezynfekcji kot pojazdow
opuszczajgcych obiekt;

LN
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13. tworzenie zaplecza technologicznego dla skiadowiska ukierunkowano na maksymaine
ograniczenie strumienia sktadowanych odpadéw i zapewnienie jak najwyzszego poziomu
wykorzystania odpadéw (m.in. sortownia odpaddw, kompostownia odpadow zielonych);

14. teren catego sktadowiska zostat ogrodzony i zabezpieczony w sposob uniemozliwiajacy
dostep osdb nieuprawnionych oraz nielegalne sktadowanie odpadow;

15. sktadowisko wyposazone zostato w dwie wagi samochodowe;

16. opracowany sposéb deponowania odpadow zapewnia utrzymanie statecznosci
geotechniczne] sktadowanych odpadoéw;

17. juz zrealizowane, jak i planowane do realizacji, obiekty pomocnicze dla instalacji IPPC
zapewniajg minimalizacje ilosci odpadow deponowanych na kwaterze skiladowej
i osiggnigcie jak najwyzszego poziomu wykorzystania odpadow.

11. Doda¢ punkt [lI.1. Wymagania zapobiegajgce ochrone gleby, ziemi i wod
gruntowych, w tym Srodki majce na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi
i wod gruntowych oraz sposéb ich systematycznego nadzorowania o ponizszym
brzmieniu.

I1.1. Wymagania zapobiegajace ochrone gleby, ziemi i wod gruntowych, w tym $rodki majce
na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wdéd gruntowych oraz sposéb ich
systematycznego nadzorowania.

Nie okresla sie dodatkowych wymagan zapobiegajacych ochrone gleby, ziemi i waéd
gruntowych.

12. Punkt VI. DODATKOWE ZOBOWIAZANIA, po uwzglednieniu zmian przybiera ponizszg
tresc:

1. Zobowiazuje sie prowadzacego instalacje do wybudowania i uruchomieni studni
odgazowujgcych na kwaterach sktadowych H1, H2 do dnia 31.12.2017 r.

2. Zobowigzuje sig prowadzacego instalacje do wybudowania i uruchomieni studni
odgazowujgcych na kwaterze skiadowej J w ciggu 24 miesiecy od dnia rozpoczecia
eksploatacji kwatery.

3. Prowadzenie pomiaréw od dnia obowigzywania niniejszej decyzji:

a. wydajnosci studni i potozenia zwierciadia wody podczas eksploatacji i postoju
studni (raz na kwartat) oraz rejestrowania wynikéw w ksigzce eksploatacii
studni,

b. ilosci pobieranej wody w stanie pierwotnym za pomocg wodomierza
zainstalowanego w studniach z czestotliwosciq raz w miesigcu oraz
odnotowania odczytu w trwatym rejestrze,

c. jakosci pobierane] wody w stanie pierwotnym z poszczegoélnych studni
z czestotliwoscig: 1 raz w roku w zakresie: barwa, przewodnosé, jon
amonowy, zelazo, mangan, twardo$¢ ogdina, utlenialnoéé, odczyn pH, barwa,
zapach, smak, metnosé,

d. objetosci i skitadu wod odciekowych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie skfadowisk odpadéw,
w kazdym miejscu ich gromadzenia, przed ich oczyszczeniem.

13. Pozostate punkty pozwolenia zintegrowanego DROS-S0.7222.44.2013/2014.1S
z dnia 30.06.2014 r. ze zm. nie ulegajg zmianie.
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Uzasadnienie:

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Stupsku Sp. z o. o. wystapilo
z wnioskiem o wprowadzenie zmian do decyzji Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego znak
DROS-50.7222.44.2013/2014.1S z dnia 30.06.2014 r. ze zm., stanowigcej pozwolenie
zintegrowane na eksploatacje instalacji w gospodarce odpadami do sktadowania odpaddw,
o0 zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton odpadéw na dobe lub o catkowitej pojemnosci ponad
25 000 ton, z wyjatkiem skfadowisk odpadéw obojetnych lub obiektéw unieszkodliwiania
odpadow wydobywczych, zlokalizowanej w miejscowosci Bierkowo.

Do wniosku zataczono wymagang dokumentacje wynikajacg z art. 215 ust. 2 ustawy
Prawo ochrony Srodowiska wniosek o zmiang pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
instalacji do skiadowania odpadéw z wyiaczeniem odpadéw obojetnych w miejscowosci
Bierkowo gmina Siupsk oraz dowdd uiszczenia optaty rejestracyjnej naliczonej zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 3 wrzeénia 2014 r. w sprawie wysokosci opfat
rejestracyjnych (Dz. U. z 2014r., poz. 1183).

Instalacja, ktorej dotyczy wniosek jest instalacja czesciowo istniejgca oraz nowa,
stanowigcqg etap rozbudowy Zakiadu Zagospodarowania Odpadéw w Bierkowie.
Whnioskodawca przediozyt pozwolenie na rozbudowe wydane przez Staroste Stupskiego
znak AB.1.D.7351-730/200/2001 z dnia 22.02.2001r. Na dzien wydania pozwolenia na
budowe decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie byta wymagana.

Whniosek uzupetniono pismem z dnia 22.04.2016 r.

Whnioskodawca nie ztozyt wniosku o wytgczenie z publicznego dostepu do informacji
czesci dokumentacji wnioskowe;j.

Zgodnie z art. 218 ustawy Pos organ administracji zapewnia mozliwo$¢ udziatu
spoteczenstwa, na zasadach i w trybie okreslonych w art. 39 ust 1. pkt 4 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(tj. Dz. U. z 2016, poz. 353 ze zm.) w postepowaniu, ktdrego przedmiotem jest wydanie
pozwolenia zintegrowanego. Wobec powyzszego Marszatek Wojewddztwa Pomorskiego,
obwieszczeniem z dnia 02.05.2016 r. oglosit o zamieszczeniu danych o wniosku
Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunainej Sp. z 0. 0. w publicznie dostepnym wykazie pod

nr 360/2016 oraz poinformowat o mozliwosci skiadania uwag i wnioskow
w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od daty ogtoszenia. Powyzszg informacje
umieszczono w dniu 02.05.2016 r. na tablicy ogfoszen | stronie internetowej

www.f7. pomorskie.eu. jak réwniez przekazano pismem w dniu 02.05.2016r. do Wéjta Gminy
Stupsk z prosbhg o umieszczenie na tablicy ogloszen w UG Stupsk.

W ustawowym terminie 21 dni do tutejszego Organu nie wptynety zadne uwagi
i wnioski w przedmiotowej sprawie.

Przyczyng aktualizacji pozwolenia zintegrowanego byty nastgpujgce zagadnienia:
1. wprowadzenie nowej kwatery skfadowej - J
2. podniesienie rzednych kwater sktadowych H1 i H2 z 53,5 m. n.p.m. do 57 m
n.p.m., a tym samym zmiana pojemnosci eksploatowanych kwater
sktadowych H1 i H2.
3. aktualizacje gospodarki wodno — $ciekowej.

Podniesienie rzednych, jak i zmiana pojemnoéci kwater sktadowych nastepuje w oparciu
o projekt budowlany zamienny dotyczacy zmniejszenia zabudowy kwatery ,J" oraz
podwyzszenia skarp kwater sktadowych H1, H2 i J od strony pryzm energetycznych na
terenie Zaktadu Zagospodarowania Odpadow w Bierkowie opracowany w 2014 r.,
a zatwierdzony decyzjg starosty stupskiego nr 55-5/2001/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.

Zmiana pojemnoéci kwater oprocz podniesienia rzednych w celu zachowania jednolitego
poziomu kwater H1, H2 i J w krajobrazie wynika réwniez z korekty btedu matematycznego
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popeinionego we wniosku o wydanie obecnie zmienianego pozwolenia zintegrowanego,
gdzie mylnie przyjeto wspotczynnik zageszczenia odpadéw przy przeliczaniu pojemnosci
z jednostki m® na Mg.

Ujecie wod podziemnych na terenie Zaktadu zostato wykonane w 1978r. Wykonano
dwie studnie gtebinowe SW-1/78 i SW-2/78. Zasoby eksploatacyjne dla ujecia zostaty
zatwierdzone decyzjg Wojewody Stupskiego z dnia 16 lutego 1979r. znak GT-4530-2-10/79
ha Q.= 7,5 m%h przy s = 3,6 m. Otwér SW-1/78 petni role otworu podstawowego na ujeciu,
a otwér SW-2/78 role awaryjnego, eksploatowanego w ramach zatwierdzonych niniejszg
decyzjg zasobdéw dla ujecia, dajac zabezpieczenie w zachowaniu ciggtosci dostaw wody.

Otwory studzienne znajdujg sie w obudowach z kregow betonowych @ 1500 mm,
utozonych na szczelnym podiozu betonowym i przykrytych pokrywami typu ciezkiego,
z wilazem stalowym. Studnie pracujg przemiennie. Ujmowana woda podziemna
doprowadzana jest w dwu kierunkach - do dwoéch stacji uzdatniania wody znajdujgcych
sie w budynkach B-2 i B-6 oraz do hydrantu p. poz. Wody poptuczne ze stacji uzdatniania
wody wtaczono do zaktadowej kanalizacji sanitarnej. Zastosowane na stacjach odzelaziacze
nie sg ptukane, materiat filtracyjny jest wymieniany zgodnie z instrukcja.

Studnie nie sg ogrodzone. Znajdujg sie na wydzielonym terenie zagospodarowanym
zieleniq. Przed dostepem osodb trzecich chronione sg ogrodzeniem Zakiadu. Z uwagi na fakt,
ze analizy badan wielolecia potwierdzity stabilno$¢ ukfadu fizykochemicznego i dobrg jakosé
wody przedmiotowego ujecia, Wnioskodawca nie wystapit o ustanowienie strefy ochronnej.

Ocene stanu wod gruntowych wykonuje sie w oparciu o badania w 5 piezometrach:

- piezometr Nr 1 zlokalizowano na naptywie wéd podziemnych na teren sktadowiska,

- piezometry Nr 5,6 i 7 zlokalizowane sg na kierunku splywu wadd ze sktadowiska,

- piezometr Nr 2 zlokalizowano na terenie Bruskowskich Bagien do monitorowania jakosci
woéd na tym terenie.

W oparciu o wyniki badan prowadzonych w latach 2006 — 2015 (roczne sprawozdanie
monitoringu sktadowiska wykonane przez SGS Eko — Projekt Sp. z 0.0. w Pszczynie)
oraz ,Raport poczatkowy dla Zaktadu Unieszkodliwiania Odpaddéw w Bierkowie” opracowany
przez SGS POLSKA Sp. z o.0. w Warszawie we wrzesniu 2015r., nie stwierdzono
wystepowania zanieczyszczen w zakresie badanych parametrow.

Wedtug Planu Gospodarowania Wodami (M.P. Nr 49, poz. 549) teren Zaktadu
zlokalizowany jest w Regionie Dolnej Wisty w obszarze jednolitej cze$ci wéd podziemnych
(JCWPd 11), dla ktorych stan ilosciowy i jako$ciowy okreslono jako dobry, a osiggniecie
celéw srodowiskowych nie jest zagrozone. Ze wzgledu na zakres korzystania z wdd,
wprowadzanie wod opadowych do ziemi nie koliduje z utrzymaniem dobrego stanu
ilosciowego i jakosciowego wod podziemnych.

Teren Zaktadu zlokalizowany jest w rejonie Jednolite] Cze$ci Wod Podziemnych
JCWPd 11 o europejskim kodzie PLRW20011. Obszar JCVWPd 11 obejmuje zlewnie Stupi,
tupawy i teby. Jej ocena stanu ilosciowego i jakosciowego uzyskata ocene ,dobrg”, ocena
ryzyka osiggniecia celu Srodowiskowego wskazuje na brak zagrozen. Celem srodowiskowym
jest utrzymanie dobrego stanu ilosciowego i chemicznego wod w tej czesci wod.

Teren Zakiadu jest zlokalizowany poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000 oraz
poza obszarami objetymi w Polsce ochrong na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 627 ze zm.).

Zgodnie z art. 203 ust. 3 ustawy Prawo ochrony Srodowiska, na wniosek
prowadzgcego instalacje, pozwoleniem zintegrowanym mozna obja¢ instalacje
niewymagajace pozwolenia zintegrowanego potozone na terenie tego samego zakiadu,
co instalacja wymagajgca takiego pozwolenia, ustalajgc dla nich warunki wprowadzania
do Srodowiska substancji lub energii na zasadach okreslonych dla pozwolen, o ktérych
mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2-4 oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobdér wod.
Wobec powyzszego w niniejszej decyzji ustalono warunki poboru wéd podziemnych
z utworéw czwartorzedowych za pomoca studni glebinowych SW-1/78 i SW-2/78,
zlokalizowanych na terenie Zakfadu.
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Teren Zaktadu jest skanalizowany wewnetrznymi sieciami, z wyodrebnieniem
sciekow bytowych, przemystowych oraz wéd opadowych i roztopowych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r.
w sprawie skladowisk odpadéw (Dz. U. 2013r. poz. 523) na skiladowiskach, na ktorych
sq skiadowane odpady ulegajace biodegradacji, dopuszcza sie wykorzystywanie wod
odciekowych do celéw technologicznych w ilo$ciach wynikajacych z rocznego bilansu
hydrologicznego.

Odcieki z terenu kwater skifadowych, kompostowni sg odprowadzane przez system
drenazu i sie¢ studni kanalizacyjnych do uszczelnionego zbiornika stabilizacyjnego,
nastepnie recyrkulowane za pomocg instalacji rozdeszczajgcej w okresie wiosenno-letnim,
na teren uszczelnionych kwater skladowych (stara czes¢ skitadowiska o pow.2,06 ha
oraz kwatery A1, A2, A3 i pryzmy energetyczne o tgcznej powierzchni 3,66 ha), w ilosciach
wynikajgcych z rocznego bilansu hydrologicznego, celem poprawy mineralizacji ztoza,
zabezpieczenia przed jego przesuszeniem i uzyskania wiekszej efektywnosci odzysku
biogazu.

Przedmiotowy, w/w zbiornik stabilizacyjny o pojemnosci czynnej ok. 4 490 m®
uszczelniony jest geomembrang PEHD. o grubosci 1,5 mm. Dla zabezpieczenia
geomembrany przed uszkodzeniami mechanicznymi, dno i skarpy zbiornika
sg WwyloZzone plytami chodnikowymi na podsypce piaskowe] stabilizowanej cementem
o grubosci ok. 25 cm. Zbiornik ogrodzeny jest barierami ochronnymi z rur stalowych. Ptyty
chodnikowe zabezpieczone sg syntetyczna powtokg antykorozyjng. W sytuaciji wystapienia
awarii zbiornika, planuje sie wypompowanie zgromadzonych w nim $ciekdw na teren
sktadowiska oraz czasowe zatrzymanie przepompowywania sciekéw do zbiornika, do czasu
usuniecia awarii. W zbiorniku tym gromadzone s3 tez Scieki podczyszczone w osadniku
i separatorze lamelowym pochodzace z myjni srodkéw transportowych i konteneréw.

Pomiary objetosci i sktadu woéd odciekowych wykonywane sg w miejscu ich
gromadzenia tzn. uszczelnionym zbiorniku stabilizacyjnym na kwaterze A.

Scieki bytowe z terenu Zaktadu wprowadzane sg do gminnej sieci sanitarnej
i kierowane do oczyszczalni w Stupsku.

Sposob odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z terenu zaplecza Zaktadu

i z drogi dojazdowe] spetnia warunki w zakresie ochrony wod podziemnych okreslone
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spefnic przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 180), ktére
wskazuje, ze miejsce wprowadzenia Sciekéw lub dno urzgdzen wodnych winno byé
oddzielone warstwg gruntu o migzszosci 3 m od najwyzszego poziomu wodonosnego wod
podziemnych. Warunek ten jest spetniony, dno naturalnego zbiornika ziemnego, do ktérego
odprowadzane sg ujmowane wody opadowe, znajduje sie na rzednej 50,9 m n.p.m. i jest to
o ca 17,4 m powyze] zwierciadia napietego uzytkowego poziomu wodono$nego, ktdry
wystepuje na rzednej 33,5 m n.p.m. Taki sposéb korzystania ze sSrodowiska
tj. zagospodarowania wéd opadowych w obrebie Zaktadu wynika z faktu, ze brak jest
mozliwoéci ich odprowadzenia do zewnetrznej kanalizacji deszczowej. Scieki przed
wprowadzeniem do ziemi sg oczyszczane w istniejgcych urzadzeniach oczyszczajacych
tj. w osadniku i w separatorze weglowodoréw ropopochodnych.
Odprowadzane $cieki rowniez nie bedg miaty wplywu na wody powierzchniowe,
gdyz na rozpatrywanym terenie, ani w jego bezposrednim sasiedztwie, wody te nie
wystepuja. Najblizsza ich lokalizacja to rzeka Basienica (doptyw rzeki Stupi) oddalona
od miejsca wprowadzania sciekow do ziemi o ok. 1,4 km.

Zaktad zostat zobowigzany do wybudowania i uruchomieni studni odgazowujacych na
kwaterach sktadowych H1, H2 do dnia 31.12.2017 r. oraz do wybudowania i uruchomieni
studni odgazowujgcych na kwaterze sktadowej J w ciggu 24 miesigcy od dnia rozpoczecia
eksploatacji kwatery.
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Powyzsze zobowigzanie wynika z zapisu § 8 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie skfadowisk (Dz. U. z 2013 r. poz. 523), ktéry moéwi iz
skladowisko odpadéw, na ktérym przewiduje sie skiadowanie odpaddéw ulegajgcych
biodegradacji, wyposaza sie w instalacje do odprowadzania gazu skladowiskowego, ktoéry
oczyszcza sie i wykorzystuje do celéw energetycznych, a jezeli jest to niemozliwe — spala
w pochodni.

Rodzaje emitowanych substancji nie ulegng zmianie w stosunku do okreslonych
w pozwoleniu  zintegrowanym. Przeprowadzone obliczenia poziomow  substancji
emitowanych do powietrza w rejonie funkcjonowania Regionalinej Instalacji Przetwarzania
Odpadéw Komunalnych w Bierkowie wykazaty brak przekroczen pozioméw dopuszczalnych
i wartosci odniesienia okreslonych w:
~ rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010r., Nr 16, poz. 87),
~ rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomoéw
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012r., poz.1031).

Przedstawiona analiza wykazala, Zze steZzenia zanieczyszczen w powietrzu nie przekraczajg
dopuszczalnych norm poza granicami terenu, do ktérego prowadzacy instalacje posiada tytut
prawny. Planowana zmiana instalacji nie spowoduje naruszenia standardéw jakosci
srodowiska w zakresie powietrza. Zgodnie z art. 202 ust. 2a pkt 1 i pkt 2 ustawy Prawo
Ochrony Srodowiska w pozwoleniu nie ustala sie dopuszczalnej wielkosci emisji gazow lub
pytow wprowadzanych do powietrza w spos6b niezorganizowany z instalacji, dla ktérych nie
stosuje sie przepisow w sprawie standardéw emisyjnych w zakresie wprowadzania gazow
i pytow do powietrza oraz zinstalacji do odprowadzania gazu skiadowiskowego do
powietrza.

W zatgczonej dokumentacji przeprowadzono réwniez analize wymagalnosci sporzadzenia
raportu poczatkowego, ktéra nie wykazata, aby na terenie Zaktadu w Bierkowie
prowadzonego przez Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. o. istniato ryzyko
zanieczyszczenia gleby lub wéd podziemnych istotnymi substancjami powodujgcymi ryzyko.
Wobec powyzszego, nie stwierdza sie zasadnosci i konieczno$ci wykonywania dla zaktadu
Raportu poczatkowego. W zwigzku z powyzszym Organ odstgpit od natozenia obowigzku
wykonywania badan zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodujgcymi ryzyko,
wynikajgcego z art. 211 ust. 6 pkt 4 Pos.

W mys$l zapisu art. 41a ust.1 ustawy o odpadach Pomorski Wojewodzki Inspektor
Ochrony Srodowiska w Gdansku przeprowadzit dnia 13.06.2016 r. kontrole wraz
z przedstawicielem organu wydajgcego decyzje, w zakresie zmiany pozwolenia
zintegrowanego poprzez budowe nowej kwatery J oraz podniesienie rzednych sktadowania
odpadéw na kwaterach H1 i H2, na terenie RIPOK w miejscowosci Bierkowo. PWIOS
postanowieniem znak DID.760.13.2016.ms z dnia 09.08.2016r. stwierdzit spetnienie
wymagan okreslonych w przepisach ochrony $rodowiska dla ww. instalacji, w ktérej ma byé
prowadzone przetwarzanie odpadow.

Uwzgledniajgc wniosek Strony orzeczono jak w sentencji decyzji.
Od decyzji stuzy Stronie pfawo wniesienia odwotania do Ministra Srodowiska za

posrednictwem Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia. ' '
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Otrzymuija:
1. Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0., ul. Szczecinska 112, 76 — 200 Stupsk

2. ala
Do wiadomosci:
1. Ministerstwo Srodowiska, ul. Wawelska 52/54, 00 - 922 Warszawa,
2. Pomorski Wojewédzki Inspektor Ochrony Srodowiska
Trakt Sw. Wojciecha 293, 80 — 001 Gdansk,
3. Wajt Gminy Stupsk, ul. Sportowa 34, 34 — 200 Stupsk,

Uiszczono optate skarbowg wptacong przelewem na konto Urzedu Miasta w Gdarisku
nr 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935 w kwocie: 1005,50,- zf, dnia 28.12.2015 r. podstawa prawna:
art.1 ust.1 lit ¢ w zwigzku z pkt 46 czesci Ill zalgcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku

o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 ze zm.).
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URZAD MARSZALKOWSKI
WOIEWODZTWA POMORSKIEGO

DROS-80.7222.12.2016.1S Gdansk, dnia 25.08.2016r.

(za dowodem doreczenia)

Wajt Gminy Stupsk
ul. Sportowa 34

76 -200 Stupsk
rd

Departament Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Marszatkowskiego w Gdansku, przesyta
w zalgczeniu obwieszczenie Marszatka Wojewodztwa Pomorskiego nt. decyzji znak DROS-
S$0.7222.12.2016 r. wydanej dla Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. o. w Stupsku, ul.
Szczecinska 112, wsprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji,
sklasyfikowanej jako instalacja do skitadowania odpadéw, o zdolnoéci przyjmowania ponad 10 ton
odpadéw na dobe lub o catkowitej pojemnosci ponad 25 000 ton, z wyjgtkiem sktadowisk odpadow
obojetnych Iub obiektéw unieszkodliwiania odpadéw wydobywezych, zlokalizowanej na terenie
Zaktadu w Bierkowie, z prosbg o umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogtoszen w Urzedzie Gminy
Stupsk.

Prosze o wywieszenie informacji na okres 14 dni (nie liczac dnia wywieszenia i zdjecia) oraz
o powiadomienie tut. Organu, w jakim dniu informacja zostata wywieszona i zdjeta z tablicy ogtoszen.

Otrzymuja:
1. adresat,
2. ala

Do wiadomosci:
/1.) PGKSp.zo.o0. 2

ul. Szczecinska 112, 76 — 200 Stupsk vy 7

0
b

DEPARTAMENT SRODOWISKA | ROLNICTWA
Urzad Marszatkowski Wojewooztaa Pomorskiege. ul. Okopowa 21727 80-810 Gdansx
tel. B8 32 68 859, faks 58 32 68 663 e-mail dros@pomorskie.eu. wyww pomorskis ey



MARSZALEK WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

dziatajac na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 353)

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOSCI

informacie o zamieszczeniu w publicznie dostepnym wykazie danych pod nr749/2016
decyzji znak DROS-S0.7222.12.2016.1S z dnia 22.08.2016r. wydanej dla Przedsigbiorstwa
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. o. w Stupsku, ul. Szczeciriska 112, pozwolenie
zintegrowane na eksploatacje instalacji do sktadowania odpadow, o zdolnosci przyjmowania
ponad 10 ton odpadéw na dobe lub o catkowite] pojemnosci ponad 25 000 ton, z wyjatkiem
skiadowisk odpadow obojetnych lub obiektéw unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych,
zlokalizowanej w Bierkowie.

oraz informuje o mozliwosci zapoznania sie z treScia wydanej decyzji w Departamencie
Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Pomorskiego w Gdansku,
ul. Augustynskiego 2, pokdj nr 122, codziennie w godzinach pracy urzedu tj. 7.45 — 15.45.
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Gdansk, dnia 25 wrzesiert 2016r.

Niniejsze zawiadomienie zamieszcza sie:

1. Tablica ogtoszern UMWP w Gdarnsku

2. Tablica ogtoszen Urzedu Gminy w Stupsku
3. Strona Internetowa UMWP w Gdansku



