Podtgczenie do sieci 2xDN65
Podtqczenie do budynku Libelta 17

Zafom 71-90°
Zatom 72-90°
Zafom 73-90

2.0 7.0 27.5 9.0

N
[N

odgafezienie réwnolegte

J Zawory odcinajqgce Zol

chodnik bet.

1:100

v

1:200

234.27

kan. deszcz. $200, Rz.d.=232.36
230.90

25491 o dwodnienie_terenu—korytko Sciekowe

iOmZXIOM POROWNAWCZY 225.00 m n.p.m. % é g ééé
(RZEDNA TERENU ISTN. 2 2 & 2 : : : I
RZEDNA OSI PRZYYACZA R : E
NAZIOM 3§ g 2 =
ZAGLEBIENIE 0SI PRZYKACZA| 2 § & 2 2 2

UP :
< 2.0 7.0 275 9.0 Zaktad Ustug Projektowych
SPADKI, DEUGOSCI e N o

Zamawiajacy | Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej -Gliwice Sp. z 0.0. - Gliwice, ul. Krélewskiej Tamy 135

SREDN|CA, MATERIAt Ru ry p reizolowane 2x 48, 3 /’] 10 :ﬁ:::jekw Przylacze cieptownicze w.p. do bud. przy ul. Libelta 17,19 w Gliwicach
ODLEGLOSCI Profil przytacza

7.0
7.8
9.0

4.3
36.5
43.5
44.2
45.5

A
G:'z:qd:; siony 7.33;Zp(ww.§l—agif-?wn-nl) ‘¢ 0 Imig i nazwisko Nr. upraw. |  Specjalnos¢ Podpis Data Skala Nr.umowy

01 71 Zo1 12 73 C1 PROJEKTANT |9 % J.Bania 793/01 | Sieci zewnetrzne 06.2023 1 % U4/2023

wrkone [ ini'J.Bania 793/01 | Sieci zewnetrzne Nr.rys Nr.kol.

2-4/23 2




