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Dotyczy: budowa przvłacza ciepłowniczeqo do budvnków przv ul. Llbelta 17.19 w Gliwicach:
(TD/oGL/oMD/UB/BK/1 71 7/2023)

Odpowiadając na pismo z dnia 10-05-2023 informujemy, że zachodzi kolizja z
naszymi sieciami i zqodnie z zaznaczonvm przez wnioskodawcę pierwszym wariantem na
załączonym planie naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych SN, nN wraz z klauzulami
informacyjnymi umieszczonvmi na odwrocie map, do ktorych nalezv sie bezwzolednie
stosowaó.

Dokładne połozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalic za pomocą
przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego).
Odpowiedzialnośó za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urządzen ponosi kierujący pracami tj, osoba z uprawnieniami do robot elektrycznych,
względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.
Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami nalezy
wykonac zgodnie z przepisami i normami .

Kable w kolizjiz projektem w zakresie opracowania należy zabezpaeczyć zgodnie
zzałącznakiem Nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Zabrania się prowadzenia robot ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż
2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym.
Kable moźna odkopać tylko do strefy ochronnej tj, folii lub cegły - zabrania się odkrywania
czynnych kabli energetycznych i prowadzenia prac budowlanych w sąsiedztwie nieosłoniętych
kabli energetycznych pozostających pod naoięciem.
Zabezpieczenie czynnych uządzen elektroenergetycznych ze względów bezpieczeństwa nalezy
wykonac w stanie beznapięciowym tj po ich wyłączeniu w uzgodnieniu z Dyspozycją Ruchu oraz
Pionem Serwisu Region Gliwice TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.
W pzypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości połoźenia istniejących kabli
energetycznych i braku mozliwości przesunięcia projektowanej inwestycji o 2m- zgodnie z
wymogami obowiązujących przepisów inorm -oraz innych utrudnień technicznych (np,: mufy,
brak możliwości założenia rur ochronnych) nalezy przewidziec możliwość przełożenia
kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych.
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W takim przypadku należy wystąpić z kopią uzgodnienia branżowego oraz z wnioskiem o
określenie warunków prac ziemnych i kolizji i uzqodnić proiekt w TAURoN Dystrybucja SA-
Wvdział Eksploatacii OME Gliwice.
Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S,A. Skrytka pocztowa nr 2708,40-337 Katowice

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogą znajdowac się urządzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział
w Gliwicach.

Nalezy zlecic płatny nadzór nad prowadzonymi robotami do TAURON Dystrybucja oddział
w Gliwicach, zlecenie wysłac na adres:
TAURON Dystrybucja S,A. Skrytka pocztowa nr 2708,40-337 Katowice

Waznośó uzgodnienia ustala się na okres dwoch lat, licząc od daty niniejszego pisma.
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Dotyczy uzgodnienia z dnia 25.05.2023 r.

Syg natura: 23-05-0057552-03

VVYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1, Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycjĘ należy
zabezpieczyc dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5m poza
jezdnię l wjazd/c h od n i k/oś o b i e ktu l i n i owe g o.

2. Nalezy stosować następujące średnice rur ochronnych:
a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 11Omm koloru niebieskiego.
b) Dla kabliSN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W pzypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót
ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym.
Kable mozna odkopaó tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły - zabrania się odkrywania
czynnych kabli energetycznych.

4, Nalezy uzyskac zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń
energetycznych oraz ustalic nadzór służb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością
TAURON Dystrybucja S.A, nalezy wykonywac z zachowaniem szczególnych środków
ostrozności pod nadzorem słuzb energetvcznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w
Gliwicach, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robot zanikowych.

6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny byc wykonywane pżez pracowników
posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości połozenia istniejących kabli
energetycznych - zgodnie z wymogami obowiązujących przepisow i norm - olaz innych
utrudnień technicznych (np. mufy) nalezy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kab|owych.
W takim pzypadku należy wvstapić z wnioskiem o określenie nowych warunków
technicznych usuniecia kolizji sieci eleki.9enelgetvcznei do OME .
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oZNACZENlA

Trasa projektowanego przyłącza
ciepłowniczego

Zo1
-",ę Zaworyodcinające

Z3 r Załom na trasie przyłącza

400 k "l1",

679mJ

m3
Zakład Usłu g P rojektowych

Pzedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej _Gliwice Sp. z o,o. - Gliwice, ul, Królewskiej Tamy 135

Budowa przyłącza ciepłowniczeoo wysokich parametrów do bud,przv ul, Libe|ta 17-19
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