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Zakład Usług Projektowych
- sieci uzbrojenia terenu
mgr inż. Janusz Bania
u!. Tatarkiewicza LsAl 6
41-819 Zabrze

Dot.: uzgodnienia trasy projektowanego przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów
w zakresie kanalizacji deszczowej, przy uI. Libelta 17-19 w Gliwicach, obręb Zatorze.
(Inwestor: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o.)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gliwicach - Dział
Gospodarowania Wodami, w zakresie miejskiej sieci kanaIizacji deszczowej, w odpowiedzi
na Państwa wniosek z dnia 10.05.2023r. (data wpływu do PWiK Sp. z o.o. L2,05.2023 r.) w sprawie
jak wyzej informuje, że:

1. Figurująca na załączonej mapie kanalizacja deszczowa oznaczona jako kdB100/150,
nie stanowi majątku Gminy Gliwice.

2. Główne kolektory kanalizacji deszczowej stanowiące odwodnienie układów drogowych są
na majątku Gminy Gliwice, natomiast skrzvżowania z przyłączami kanalizacji deszczowej
lub wewnetrzną kanalizację deszczową i wejŚcia w teren nalezv uzoadniać z indywidualnymi
właścicielami.

Dział Gospodarowania Wodami informuje, ze uzgadnia trasę projektowanego przyłącza
ciepłowniczego zgodnie z załącznikiem mapowym bez uwag/ ze względu na brak kolizji z miejską
siecią kanal izacji deszczowej.

Ponadto, nalezy zachowaĆ następujące warunki:

1. Przed przystąpieniem do robót wykonać przekopy kontrolne oraz pomiary geodezyjne,
z których wynikać winno faktyczne zagłębienie istniejącego kanału deszczowego kdB.

2, W zakresie inwestycji mogą znajdowaĆ się sieci niezidentyfikowane w terenie. W momencie
przeprowadzania robót budowlanych nalezy zwrócić na nie szczególną uwagę. W przypadku ich
uszkodzenia wykonawca/inwestor zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt
oraz we własnym zakresie.

3. Wszelkie prace wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego przewodu kanałizacji
deszczowej nalezy wykonywaĆ w sposób nienaruszający konstrukcji ww. urządzenia
odwadniającego.

4, Projektowane przyłącze ciepłownicze należy prowadziĆ zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w tym techniczno - budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia.

5. Należy zachować odległości pionowe pomiędzy projektowanym przyłączem ciepłowniczym
a istniejącym przewodem kanalizacji deszczowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
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6. W miejscu skrzyżowania z przewodem kanalizacji deszczowej projektowane przewody cieplne
wykonać w rurze ochronnej, celem zabezpieczenia w przypadku awarii,

7, Nalezy uzysKac zgodę właŚcicieli gruntu na wejście w teren dla potrzeb wykonania
przedmiotowej inwestycj i.

B. Należy stosowaĆ zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gliwice
dla przedmiotowego terenu.

9, Przebieg przyłącza ciepłowniczego nalezy nanieść na zasoby geodezyjne miasta.

IO,Za prawidłowoŚĆ przyjętych rozwiązań projektowych odpowiada projektant zgodnie z art,20
ustawy z dnia 7 lipca I994r. Prawo budowlane (t.j. Dz, |J, z2023 r., poz, 682).

przedmiotowe uzoodnienie zachowuie swoia ważność na okres 2 tat od dnia wvdania.
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Załączniki:
Załącznik graficzny - I egz.
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GW aa. + Załącznik graficzny

(Specjalista do spraw technicznych (AK))
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