W-wa $cieralna z betonu asfaltowego (0/12.8) grub. 5 cm

W-wa wigzaca z betonu asfaltowego (0/20) grub. 8 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (0/25) grub. 10 cm

Podbudowa z ttucznia kamiennego grub. 20 cm
Podsypka z piasku o réznej granulacji grub. 15cm

Grunt rodzimy lub nasyp z gruntu kategorii G1

N\

Kraweznik betonowy 15*30*100 cm wystajacy
Podsypka cementowo - piaskowa grub. 3 cm |

tawa betonowa z oporem z bet. B-15 grub. 10 cm ‘

Podsypka pnaskowa grub 3cm

Podbudowa z tlucznia kamiennego grub 13 ecm

Podsypka z piasku o réznej granulacji grub. 15 cm

Grunt rodzimy lub nasyp z gruntu kategorii G1

Kostka betonowa grub.§cfﬁ &com

Podsypka cementowo - piaskowa grub. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego grub.10cm

Podsypka z piasku grub. 9cm
Grunt rodzimy lub nasyp z gruntu kategorii G1

Obrzeze betonowe 8*25*100cm

Podsypka piaskowa grub. 5cm
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S/ Szczegot A
¥/ Konstrukcja nawierzchni ulic KR-4
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Szczegot B
Konstrukcja chodnikow

Szczegoty konstrukcyjne
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