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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie Inwestora

1.2 Plany sytuacyjno-wysokosciowe
1.3.Warunki techniczne na wykonanie sieci wodociggowej, kanalizacji sanitar-
nej i deszczowej na terenie Parku Przemystowego etap Il w Solcu Kujawskim
wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Solcu Kujawskim z

dnia 19.08.20009.

1.5 Dokumentacja geotechniczna okreslajgca warunki posadowienia projekto-
wanego uktadu drogowego wraz z uzbrojeniem parku Przemystowego
- etap Il w Solcu kujawskim opracowana przez GEOPRGRAM Wojciech
Andrzejewski 85-739 Bydgoszcz,

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt sieci zewnetrznych
wod-kan.
Na zakres opracowania skfadajg sie nastepujgce sieci wraz z uzbrojeniem:
o loci
- kanalizacja sanitarna
I lizaciad el .
- przewody toczne
o dcioké : hid I

UWAGA:

Wszystkie aparaty i urzagdzenia przyjete w niniejszym opracowaniu nale-
zy traktowac jako przyktadowe. W przypadku zamiany, stosowac¢ aparaty
i urzadzenia o tym samym standardzie i parametrach.

3. Wykaz norm zastosowanych w projekcie

e PN-B-10720: 1998 zabudowa zestawéw wodomierzowych

e PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

e PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe

e PN-EN 1717: 2003 Zawory antyskazeniowe
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PN-B-10720 Zabudowa zestawdéw wodomierzowych
PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne

PN-81/B-10725 Proby szczelnosci

PN-EN 12201 Rury wodociggowe z PE

PN-EN 1401-1 Rury kanalizacyjne PCV

4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg sieci zewnetrzne wod-kan na tere-
nie ,Parku Przemystowego” w Solcu Kujawskim, zlokalizowanym w potudnio-
wej czesci miasta pomiedzy drogg krajowg nr 10 Bydgoszcz-Torun, a ul.
Srednig oraz Unii Europejskiej i ul. Kujawskg i obejmujg swym zakresem
uzbrojenie projektowanych ulic.

4.1. Stan prawny terenu

Wypisy z rejestrow gruntow wiascicieli dziatek zatgczono do projektu zago-
spodarowania terenu.

4.2. Zestawienie projektowanych obiektow

. oci 160_PVC.L=3250.0-ml
- kan. sanitarna 2200 PVC, L=400.0 mb

5. Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowo - wodne rozpoznano z dokumentacji geotechnicznej opra-
cowanej przez Geoprogram — Wojciech Andrzejewski we wrze$niu 2009r.

Na podstawie wykonanych wiercen i badan stwierdzono zaleganie w podtozu
utworéw czwartorzedowych wieku holocenskiego i plejstocenskiego.

Holocen reprezentowany jest przez nasypy niekontrolowane (piasek drobny
humusowy stanowigcy poziom glebowy) i budowlane (ul. Srednia konstrukcje
drogowe zbudowane z piaskdw humusowych lokalnie utwardzonych ttucz-
niem, oraz koryto drogowe w ul Kujawskiej) wystepujgce do gtebokosci 0,4 —
1,3mp.p.t.

Ponizej zalegajg osady zaliczone do plejstocenu.

Plejstocen reprezentowany jest przez fluwialne grunty niespoiste. Przypo-
wierzchniowa czes¢ zbudowana jest z piaskéw drobnych wystepujgcych do
zmiennej gtebokosci 1,0 — 6,0 m p.p.t., dolng cze$¢ kompleksu budujg piaski
fluwialne $rednie oraz lokalnie pospotki.

Plejstocenskie utwory niespoiste zalegajg do konca penetrowanej gtebokosci tj
do 6,00 m p.p.t.

Stwierdzono wystepowanie czwartorzedowego poziomu wodonosnego, o
swobodnym zwierciadle wody na gteboko$ci 0,84 — 2,79 m p.p.t. w zakresie
rzednych 42,95 — 45,98 m n.p.m.. Czwartorzedowy poziom wodonos$ny wy-
ksztatcony jest w warstwie dobrze przepuszczalnych piaskéw drobnych i sred-
nich, oraz pospofek.
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Warunki wodne oceniono jako przecietne praktycznie dla catej inwestyciji, je-
dynie przy rowach, gdzie ZWG znajduje sie powyzej 1,0 m p.p.t. warunki sg
zte.

Srodowisko gruntowe oceni¢ nalezy jako nieagresywne, wilgotne, mokre i na-
wodnione, w zaleznosci od poziomu wody gruntowej, ktory jest scisle powig-
zany z rzekg Wistg. Podczas stanow powodziowych poziom wod gruntowych
moze by¢ o ~1,0 m wyzszy od przedstawionego w dokumentaciji.

Na podstawie otrzymanych wynikdw rozpoznania geotechnicznego, oraz
uwzgledniajgc charakterystyke projektowanych obiektéw przyjeto:

| kategorie geotechniczng — dla projektowanych drog i nasypow drogowych

Il _kategorie geotechniczng — dla realizacji podziemnego uzbrojenia, oraz pro-
jektowanych przepompowni sciekéw

Szczegdtowe warunki gruntowo — wodne wg dokumentacji geotechnicznej.

6. Opis isthiejaceqo uzbrojenia

Na terenie projektowanego ,Parku Przemystowego” brak uzbrojenia podziem-
nego, a wystepujg jedynie linie energetyczne napowietrzne. Natomiast w przy-
legtych ulicach Sredniej i Kujawskiej zostaty utozone kable energetyczne, tele-
foniczne oraz sie¢ gazowa.

7. Opis przyjetych rozwiagzan technicznych
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7.2. Kanalizacja sanitarna

Kanalizacja sanitarna zaprojektowana zostata pod projektowanymi ulicami na
terenie ,Parku Przemystowego” i uwzglednia doptyw Sciekdéw z terenow przy-
legtych do parku objetych miejscowy planem zagospodarowania terenu. Kana-
lizacja sanitarna odprowadzac¢ bedzie $cieki socjalno bytowe oraz technolo-
giczne do istniejgcej kanalizacji Dnom 400 w ulicy Sredniej poprzez istniejaca
przepompownie zaprojektowang w pierwszym etapie u zbiegu ulic Haskiej i
Unii Europejskiej. Z uwagi na rozlegty i ptaski teren projektowanego ,Park
Przemystowego” etap Il na trasie kanalizacji przewidziano trzy nowe prze-
pompownie $ciekow, ktére przettacza¢ beda sScieki do wyzej utozonych prze-
wodow grawitacyjnych zakonczonych komorami rozpreznymi. Poniewaz istnie-
jaca przepompownia przettacza¢ bedzie sScieki z catego terenu ,Parku Prze-
mystowego”(l i Il etap) zaszta koniecznoS¢ wymiany pomp o wigekszej wydaj-
nosci, przebudowy szafy sterowniczej oraz doprowadzenia nowego przewodu
zbiorczego. Istniejgcg przepompownie nalezy przystosowa¢ do nowych para-
metrow po zagospodarowaniu wszystkich terenéw | etapu oraz rozpoczeciu
zagospodarowania dziatek |l etapu. Na kanalizacji zaprojektowano krotkie
przytgcza, ktore pozwolg podtgczy¢ sie przysztym uzytkownikom bez niszcze-
nia nawierzchni. Kanalizacje projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC-U kieli-
chowych, klasy S, SDR34 litych @ 200, 315 mm. Na zatamaniach tras zapro-
jektowano studzienki rewizyjne z tworzywa z dnem monolitycznym o Srednicy
21200 mm przykrytych ptytg nadstudzienng z wlazem zeliwnym kasy D400, z
pokrywg betonowg. Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w pierscienie odcig-
zajgce. Studnie wykonac¢ z gotowych prefabrykowanych elementéw z dnem
monolitycznym i kré¢cami do podtgczenia projektowanej kanalizacji. Z uwagi
na bardzo niekorzystne warunki gruntowo-wodne kolektory nalezy uktada¢ w
wykopie szalowanym, wspdlnym dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Na
czas budowy wykopy zostang odwodnione wedtug oddzielnego opracowania.
Spadki, srednice oraz sposéb rozprowadzenia przewodoéw pokazano w czesci
graficznej.
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8. Roboty ziemne

Wykopy pod projektowang sie¢ wykona¢ w 70% mechanicznie 30% recznie,
jako wagsko-przestrzenne szalowane. Przy zblizeniach do stupéw, wykonac
metodg przecisku poziomego. Przejscia pod istniejgcymi rowami wykona¢ w
rébwniez w rurze ochronnej za pomocg przecisku. Dla kanalizacji sanitarne;j i
deszczowej utozonej rownolegle wykonac¢ wspdlny wykop szalowany o szero-
kosci 3.5 m. Sciany wykopéw umocnié wypraskami lub systemowymi szalun-
kami ktore powinny wstrzymaé naptyw wody gruntowej. Roboty zimne pod
sie¢ wodociggowg oraz kolektory kanalizacyjne rozpoczg¢ po zdjeciu warstwy
gleby oraz wykonania korytowania pod projektowanymi drogami.

Przewody uktada¢ na gruncie rodzimym zwracajgc uwage zeby nie byto ka-
mieni, uformowanym na kat 90°. Obsypke i podbicie rur po obu stronach wy-
konac recznie gruntem rodzimym (piaskiem) pozbawiony kamieni. Zasypke
pozostatej czesci wykopu wykonac¢ gruntem rodzimym warstwami grubosci 30
cm z jednoczesnym zageszczaniem. Wskaznik zageszczenia zasypki wyko-
pow nie mniejszy niz 0.98.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 oraz przepisami BHP.

9. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopow prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi projektu odwodnienia
na czas budowy ujetego w oddzielnym opracowaniu.
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10. Préba szczelnosci i dezynfekcja

Probe szczelnosci sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu wo-
dociggu wykonaniu warstwy ochronnej i podbicia rur z obu stron. Wymagania
odnosnie szczelnosci powinny odpowiada¢ BN-78/9192-02 i PN-81/B10725.
Prébe hydrauliczna przeprowadzi¢ na cisnienie 0.9Mpa. Rurocigg przed od-
daniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptukaC a na zyczenie Inwestora
lub uzytkownika przeprowadzi¢ dezynfekcje.

Dezynfekcje przeprowadzi¢ podchlorynem sodu lub wapna zawierajgcego, co-
najmniej 50 mg Cl/l przy czasie kontaktu 24 godziny.

Po dezynfekcji przewody ponownie przeptukac, a wode poddac analizie bakte-
riologicznej w stacji Sanepid

11. Oznakowanie przewodow

Wykona¢ zgodnie z PN-86/B-09700 stosujgc typowe tabliczki informacyjne
montowane w miejscach widocznych.

12. Informacija o ,,Planie BIOZ”

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé Rozporzadzenie Mini-
stra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47,
poz. 401).

e Gtebokosci wykopow powinny sScisle odpowiada¢ gtebokosciom przyje-
tym w projekcie budowlano wykonawczym technologicznym i konstruk-
cyjnym.

e Wszystkie stosowane rozpory w wykopie winny byc¢ silne i rownomier-
nie naprezone.

¢ Wykopy winny by¢ zaopatrzone w pomosty robocze i dostateczng ilos¢
drabin, ktére pozwalatyby robotnikom w razie potrzeby szybko opuscic
wykop.

¢ Nie wolno wchodzi¢ ani wychodzi¢ z wykopdw po rozporach.

e PrzejScia w wykopie i drabiny powinny by¢ zawsze w stanie nadajgcym
sie do uzytkowania.

e Wieczorem nalezy je oswietli¢, w zimie oczysci¢ ze sniegu i lodu.

e Pomosty robocze winny mie¢ szerokos¢ min. 0,75 m.

Niezaleznie od sposobu wykonywania robét ziemnych zaleca sie pozo-
stawi¢ nienaruszong warstwe o grubosci 0,20 — 0,30m i usung¢ jg moz-
liwie na krétko przed przystgpieniem do wykonywania rob6t montazo-
wych lub fundamentéw.

o Jezeli wykop ma pozostac przez dtuzszy czas niezabezpieczony, nale-
zy grubos¢ warstwy ochronnej zwiekszyc.

e W przypadku, gdy wykop trzeba bedzie pozostawi¢ na zime, to przy
gruntach wysadzinowych nalezy dno zabezpieczy¢ przed przemarza-
niem. Jezeli z jakis wzgledow nie zastosowano potrzebnej ochrony, na-
lezy przy wznowieniu robot usungc przemarznietg warstwe gruntu.

e W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w miejscach wystepowania
kabli elektrycznych, rur wodociggowych, gazowych lub innych podob-
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nych urzgdzen, wykonawca robo6t zobowigzany jest zawiadomié o tym
instytucje sprawujgce nadzoér nad tymi urzadzeniami i zastosowac sie
do wskazéwek tych instytuciji.

e Wykonawca robét fundamentowych i montazowych jest rowniez zobo-
wigzany zawiadomi¢ zleceniodawce o napotkaniu w wykopie nieprze-
widzianych starych muréw, wody gruntowej, itp. W przypadku odkrycia
wykopalisk o charakterze przedhistorycznym, archeologicznym, nalezy
wstrzymac roboty i zawiadomi¢ wtadze konserwatorskie.

e Po catkowitym lub czesciowym wykonaniu wykopdw, lecz przed wyko-
naniem robot montazowych lub fundamentéw kierownik robdt winien
dokonac¢ ogledzin wykopu, sprawdzi¢ zgodnos¢ rodzaju gruntu z doku-
mentacjg geologiczno-inzynierskg, potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy dopuszczalnosé posadowienia budowli.

¢ Roboty montazowe powinny by¢é wykonane natychmiast po odebraniu
wykopu. Jest to szczegodlnie wazne w gruntach spoistych, wrazliwych
na opady atmosferyczne.

e Do zasypywania nie nalezy uzywac gruntéw zmarznietych, torfu, darni-
ny itp.

e Obudowe zabezpieczajgcg wykop nalezy usuwac stopniowo w miare
zasypywania.

* W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewnié przestrzeganie prze-
piséw BHP i ochrony srodowiska :

1/ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z
dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, p6z. 313, 2000 r.)

2/ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z
dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny

pracy. (Dz. U. Nr 129, p6z. 844, 1977 r.)

3/ ROZPORZADZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA | PRZEMYStU
MATERIALOW BUDOWLANYCH z 28 marca 1972 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. ( Dz. U. nr
13,

p0z.93,1972r.)

4/ USTAWA Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U.
Nr 62, péz. 627)

* Inwestor w porozumieniu z Wykonawcg winien zapewni¢ w trakcie
realizacji inwestycji stosowanie materiatéw i urzadzen technicznych
spetniajacych wymagania :

1/ ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACJI

z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz.
679,1998 r.)

2/ ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu
wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz
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wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej. (Dz.U.Nr99,p0z.637,1998r.)

3/ ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACJI

z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
(Dz. U. Nr 113, p6z. 728, 1998 r.)

4/ ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 marca 2000 r.
w sprawie trybu certyfikacji wyrobow. (Dz. U. Nr 17, poz. 219, 2000r.)

* Prace wykonywaé w sposoéb spelniajgcy wymagania norm
obowiagzujacych zgodnie z :

1/ ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO |
BUDOWNICTWA z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U.
Nr 38, poz. 456, 2001 r.)

2/ ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO |
BUDOWNICTWA z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm
dla budownictwa. (Dz. U. Nr 101, p6z. 1104, 2001 r.)

Ogodlne uwagi do wykonawcy

Roboty, préby i odbiory nalezy wykonywa¢ zgodnie z WTW i OSW i WTW
i OKS

Podczas prowadzenia robot szczegdlng uwage nalezy zwrocic na
przestrzeganie przepisow BHP.

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu , ktore mogg wynikng¢ z
technologii robot Ilub nieznanych w czasie projektowania warunkéw
miejscowych , nalezy uzgodni¢ z biurem autorskim.

Wszelkie przewody po wykonaniu i przed zasypaniem podlegajg geodezyj-
nym pomiarom sytuacyjno-wysokosciowym.

Opracowat:
H.Dankowski



