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Oswiadczenie
My nizej podpisani:
Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, my, nizej podpisani
oswiadczamy, ze wykonany projekt architektoniczno-budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Nazwa elementu projektu budowlanego Projekt architektoniczno-

budowlany
Nazwa zamierzenia budowlanego Budowa budynku garazowego wraz z
przebudowg pomieszczenia kotlowni
Adres obiektu budowlanego Wotczyn ul. Byczynska dziatka nr 75 ark.m. 2
Kategoria obiektu budowlanego Il
- nazwa jednostki ewidencyjnej, Wotczyn
- nazwa i numer obrebu Wotczyn — miasto

ewidencyjnego

- numery dziatek ewidencyjnych, |dziatka nr 75 ark.m. 2
na ktérych obiekt jest usytuowany

Imie i nazwisko lub nazwe Gmina Wotczyn 46-250 Wotczyn ul. Dworcowa 1
inwestora, adres inwestora

Autor Petniona Imie i nazwisko, Data Podpis
opracowania funkcja specjalnosé opracowania
projektowa i numer uprawnien
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UAN-VIII-7342/166/93

INSTALACJE Projektant Leszek Fioncek Luty Podpis
SANITARNE 94/90/0p 2022r.

Spec. uprawnien instalacyjno-inzynieryjna

numer upr. 94/90/0p
INSTALACJE Projektant Jan Sibinski Luty Podpis
ELEKTRYCZNE 2022r.

spec. uprawnien elektroenergetyka

numer upr. 246/76/0p




Przedmiot i zakres projekt architektoniczno-budowlanego.

Budowa budynku garazowego wraz z przebudowg pomieszczenia

kottowni.

Rodzaj inwestyc;ji :

Przedmiot inwestycji :

W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano:
Budowa budynku garazowego wraz z przebudowg pomieszczenia

kottowni.

OPIS TECHNICZNY
|. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Zlecenie inwestora
2. Obowiazujgce normy i wytyczne
e Zestawienie literatury i norm
-J. Kobiak, W. Stachurski: Konstrukcje Zelbetowe
-P. Pawtowski, R. Pawtowski: Budownictwo ogdlne. Wymiarowanie.
-S. Bryl, J. Bryl: Tablice inzynierskie
-PN-EN 1991-1-1 Ciezar objetosciowy, c. wkasny, obc. uzytkowe w budynkach
-PN-EN 1991-1-3 Obcigzenie $niegiem - || STREFA
-PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania wiatru - | STREFA

-PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-1: Reguty

ogolne i reguty dla budynkow
-PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czes¢ 1-1:

Postanowienia ogdlne - Reguty ogdlne i reguty dotyczgce budynkdéw

-PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 1-1: Reguty

ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych



Il.ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje projekt architektoniczno-budowlany budowy budynku

garazowego wraz z przebudowg pomieszczenia kottowni.

ll. DANE OGOLNE

1. Przeznaczenie budynkéw i ich charakterystyka
1.1 Funkcja budynku

Projektowany budynek garazowy dwustanowiskowy.
Obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym.

W budynku znajdujg sie nastepujgce pomieszczenia:

l.p. Nazwa pom. pow. uzytk. [m?]
0.1 Garaz 147,34
RAZEM 147,34

1.2 Bryta budynku

Bryte budynku stanowi prostokat, budynek pokryty jest dwuspadowym dachem.
Dach ma symetryczny uktad potaci dachowych, o pochyleniu potaci 15°.

Elewacje zewnetrzng stanowi ptyta stalowa warstwowa ocieplana o strukturze
trapezu kolorze szarym lub antracytowym.

Pokrycie dachu rowniez ptytg stalowg warstwowg ocieplang w kolorze szarym lub
antracytowym.

Stolarka drzwiowa — bramy garazowe z napedem elektrycznym w kolorze

czerwonym.

Konstrukcje budynku stanowig sciany z ptyt stalowych warstwowych ocieplanych

oraz elementy stalowe konstrukcyjne oraz rowniez ptyty stalowe na dachu budynku.



Podstawowe dane techniczne:

- Powierzchnia zabudowy 157,30 m?
- Powierzchnia uzytkowa 147,34 m?
- Kubatura 833,69 m?
- Wysokos$é¢ budynku do kalenicy 6,30 m
- Wysoko$¢ budynku do okapu 4,40 m

- Diugos$¢ 14,30 m
- Szerokos$¢ 11,00 m

Budynek wolnostojacy tak

- dach dwuspadowy o kacie nachylenia 15 st.
- rodzaj pokrycia dachowego piyty stalowe
warstwowe o powierzchni trapezu

Poziom posadowienia 0,00 m = 166,36 m n.p.m.

3. Wyposazenie instalacyjne.
Budynek nalezy wyposazyC w instalacje:
Instalacje sanitarne:
e grzewcza - zapewni¢ ogrzewanie pomieszczen za pomocg projektowych
nagrzewnic z istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania w budynku strazy
e kanalizacji deszczowej - odprowadzenie wod opadowych i roztopowych
powierzchniowo na terenie dziatki inwestora;
Instalacja elektryczna:
e rozprowadzenie instalacji elektrycznej zgodnie z projektem instalaciji;
Instalacja odgromowa:
e zalecane jest wykonanie instalacji odgromowej
Instalacja wentylacyjna:

e zapewni¢ wentylacje grawitacyjng z wszystkich pomieszczen budynku



4. Warunki lokalizacyjne i opinia geotechniczna

Przewiduje sie lokalizacje budynku garazowego w zabudowie wolnostojgcej na
dziatce z zapewnionym istniejgcym dojsciem i dojazdem z drogi powiatowe;j, ulicy
Byczynskiej

Budynek bedzie zlokalizowany na dziatce budowlanej o powierzchni 3441 m? o
ksztatcie zblizonym do prostokata.

Poziom posadowienia budynku: 0.00=166,36 m n.p.m.

Istniejgcy poziom gruntu: 166,26 m n.p.m.

W miejscu lokalizacji budynku wystepujg proste warunki gruntowe. Poziom wod
gruntowych znajduje sie ponizej posadowienia taw fundamentowych. Projekt
dostosowano do warunkéw 1l strefy klimatycznej wg PN-82/B-02403, Il Sniegowe;j
wg PN-80/B-02010, | wiatrowej wg PN-77/B-012011.

Obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

Uwagal!

W przypadku stwierdzenia warunkéw gruntowych znacznie odbiegajacych od
przyjetych w projekcie, nalezy zatrzyma¢ roboty budowlane i skonsultowaé

sie z projektantem w celu przeprojektowania fundamentéw.

5. Warunki wodno-gruntowe.

5.1. Wstep

Warunki geotechniczne podano w projekcie zgodnie z PN-81/B-03020 pkt 6.2 wg
metody C.

Przy posadowieniu obiektow obowigzujg nastepujgce zasady:

-na podstawie Warunkoéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych tom | pkt. 6.2.2 lit. 3 i 4 przed przystgpieniem do posadowienia,
niezaleznie od danych zawartych w projekcie nalezy dokona¢ komisyjnego
rozeznania warstw gruntowych i okresli¢ gtebokos¢ wystepowania warstw nosnych i
na ich podstawie potwierdzi¢ lub zmieni¢ zaprojektowane fundamenty. Odbior

podtoza budowlanego powinien przebiega¢ na podstawie pkt. 3.4.11 oraz pod lit. 7.



-podtoze pod fundamenty powinno odpowiada¢ warunkom opisanym w pkt. 3.4.2, z
ktorego wynika takze koniecznos¢ zastosowania warstwy chudego betonu /lit 3 do
9/ w przypadku konieczno$ci przejscia przez stabsze podtoza.

-gdyby w podtozu ponizej projektowanego poziomu posadowienia zalegaty grunty
stabsze woéwczas do poziomu wystgpienia warstwy nosnej uprawniony kierownik

budowy zobowigzany jest wykona¢ wymiane gruntu pod fundamentami na piasek

stabilizowany cementem w proporcji 1:4 i zageszczony do I=0,7.

Miejsce lokalizacji budynku jest terenem ptaskim.

Projektowany budynek zalicza sie do lll kategorii geotechnicznej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

24.09.1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow /Dz. U. Nr 126, poz. 839 z 1998 r/. Istniejgce warunki gruntowe nie

wymagaja przeprowadzania badan geologicznych.

Posadowienie budynku, fundamenty.

Posadowienie obiektu zaprojektowano w oparciu o warunki wodno-gruntowe
panujgce na dziatce.

Posadowienie budynku przyjeto w warstwie gruntéw zalegajgcych na gtebokosci -

1,30 m ppt. t.j. ponizej poziomu przemarzania, ktory dla rejonu Wotczyna wynosi

h,=1,0 m ppt.

Wedtug rzednych wysokosciowych poziom posadowienia bedzie wynosit:

-poziom posadzki w obiekcie *+ 0,00 m/ t.j. 166,36 m npm
-poziom terenu przy budynku 166,26 m npm

-poziom posadowienia stép fundamentowych - 1,30 m pon. istn. poz. ter./ t.j.
164,96 m npm



Projektowane budynki zaliczaja sie do | kategorii geotechnicznej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw /Dz. U. Nr 126, poz. 839 z 1998 r/.

Prace ziemne, tj. odbiér podioza gruntowego w wykopach oraz kontrola
zageszczenia nasypow, powinny by¢é prowadzone pod nadzorem

geotechnicznym.

Poziom posadowienia stép w stosunku do obecnego poziomu terenu bedzie
jednakowy i rowny min. - 1,30 m p.p.t. to jest 164,96 m n.p.m.
Po obsypaniu budynku ok. 0,10 cm projektowany poziom terenu wyznaczono na

166,36 m n.p.m. Poziom “0” okreslono na wysokosci 166,36m n.p.m..

Do w/w warunkéw odpér poditoza gruntowego w poziomie posadowienia okresla sie

w dopuszczalnych obcigzeniach jednostkowych Q=0,15 MPa.

Ze wzgledu na warunki gruntowe okreslone w geotechnicznych warunkach
posadowienia jako luzne, nasypowe zaprojektowane stopy fundamentowe
wykonane tzw. metodg studniarska, gdzie od gtebokosci — 2,10 p.p.t do gtebokosci
-1,30 p.p.t. zaprojektowano podsypke piaskowg zageszczong do wsp. 1d=0,85 i

dopiero na tak zageszczonej podsypce wylanie stép fundamentowych.

Grunt po takim przygotowaniu odpowiada przyjetym zatozeniom. Fundamenty

wykonaé zgodnie z projektem.

Do zbrojenia fundamentowego poprzez spawanie zamocowac bednarke FeZn

4x30mm o |= ok. 50m (do celow odgromowych).



4. Zagospodarowanie humusu
Przed przystgpieniem do robodt ziemnych, nalezy zdjg¢ wierzchnig warstwe ziemi i

zagospodarowac jg we wtasnym zakresie.

5. Wptyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Budynek garazowy z uwagi na matg wysokos¢ 6,30 m nie powoduje wiekszego
zacienienia otoczenia a zafundamentowanie obiektu nie narusza uktadu
korzeniowego drzew, bo ich tam nie ma. Budynek nie wprowadza szczegolnych
zaktocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy budynku pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy

I utwardzonych dojsc¢ i dojazdéw do budynku.

6. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Specyfika obiektu budowlanego i system realizacji, zgodnie z Ustawg Prawo
Budowlane (Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. z p6zn. zm.) art. 20 ust. 1 pkt. 1b,

wymaga sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

IV. ARCHITEKTURA.

1.1 Stolarka okienna

Brak

1.2 Stolarka drzwiowa

Bramy wjazdowe garazowe stalowe z napedem elektrycznym w kolorze

czerwonym.

2 - brama garazowa ocieplane 350/350cm
rolowana z napedem elektrycznym

wspotczynnik U=1,3W(m2xK)
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Drzwi boczne ewakuacyjne w kolorze szarym.

3 - drzwi ewakuacyjne ocieplane

90/200cm
wspotczynnik U=1,3W(m2xK)

1.3 Pokrycie dachu
Ptyta warstwowa dachowa z wetny mineralnej gr. 235mm w kolorze szarm lub

antracytowym.
1.4 Elewacja, sciany

Ptyta warstwowa sScienna z wetny mineralnej gr. 235mm w kolorze szarm lub

antracytowym.

Przebudowa istniejacego pomieszczenia kottowni.

W zwigzku z budowg budynku garazowego, ktéry zachodzi na czes¢
przybudowanego pom. kottowni zaprojektowano przebudowe w/w pomieszczenia.
Przebudowa polega na rozbiérce czesci scian zewnetrznych pomieszczenia i

stropodachu oraz budowie nowej Sciany zewnetrznej.

Sciana projektowana z bloczkéw ceramicznych szczelinowych gr. 38cm na tawie
fundamentowej o wym. 40/60cm zbrojonej stalg zbrojeniowg 4xDN12mm zbrojnie

gtdbwne oraz strzemiona DN6mm co 25cm.
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Tynk zewnetrzny i wewnetrzny cem-wap. kat. lll.
Dach wykonany z ptyt betonowych korytkowych ulega skréceniu poza tym

konstrukcja dachu pozostaje bez zmian.

Powierzchnia pom. kottowni:

- przed przebudowg 34,29 m2
- pow. po przebudowie 25,74m2.

Pozostate bez zmian.

2. Uwagi koncowe
2.1 Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winne odpowiadac¢

atestom technicznym.

2.2 Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢é wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz obowiazujgcymi przepisami i normami, a
takze wytycznymi i instrukcjami montazu producentéw poszczegélinych

materiatéw budowlanych.

2.3 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Klasyfikacja przeciwpozarowa:

Klase odpornosci pozarowej garazu nalezy przyjmowag¢, jak dla budynku PM o
gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/midx2, pod warunkiem wykonania
jego elementéw jako nierozprzestrzeniajgcych ognia, niekapiagcych i
nieodpadajacych pod wpltywem ognia, jezeli przepisy rozporzadzenia nie
stanowig inaczej. W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie / Dz. U. poz. 1422 z 2015 /

Klasa odpornosci przeciwpozarowej obiektu.
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Zgodnie z §213 Rozp.Min. Infrastr. W sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, dla zabudowy garazowej do

2 stanowisk nie stawiane sg zadne wymagania odpornosci ogniowe;j.

2.4 Odstepstwa od projektu zgodnie z art. 36a, ust. 5, 6 Prawa Budowlanego:
Na etapie wykonawstwa dopuszcza sie zmiany, ktére sg nieistotnym odstepstwem
od projektu budowlanego w swietle art. 36a, ust. 5, 6 Prawa Budowlanego, tj:

e dotyczgce tyczenia (usytuowania) projektowanego obiektu do 10 cm,

e W zakresie przyjetych rzednych wysokosciowych do 2 cm,

e dotyczgce korekty usytuowania otworéw okiennych i drzwiowych

e warstw Scian zewnetrznych (przy zachowaniu dopuszczalnego wspoétczynnika
przenikalnosci cieplnej)

e materiatdbw wykonczeniowych: posadzek, tynkow, dachowki, izolacji cieplnej i
przeciwwilgociowej (przy zachowaniu niezbednych parametréw wytrzymatosci
oraz parametréw przenikania ciepta)

e rozwigzan funkcjonalnych wew. budynku oraz przesuniecia bgdz likwidaciji
Scian dziatowych, pod warunkiem dostosowania zmienionej dokumentacji do
przepisow prawa budowlanego,

e rodzaju materiatdw wykonczeniowych na zewnatrz obiektu budowlanego

2.5 Projekt budowlano-architektoniczny stuzy celom opiniodawczym

i uzyskaniu pozwolenia na budowe. Jest podstawg do opracowania projektu
technicznego i nie moze by¢ jedyng podstawag do wykonania obiektu. W
przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonania obiektu z zatlozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu, cata odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca

lub autor projektu technicznego.
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2.6. Charakterystyka ekologiczna inwestycji

Obiekt, ktéry powstanie w Wolczynie to budynek garazowy w petni nie ucigzliwy dla
srodowiska naturalnego. Usytuowanie obiektu wykonano zgodnie z warunkami
technicznymi dla budynkow po min. 4,0m Scianami z otworami okiennymi i

drzwiowymi od kazdej z dziatek sgsiednich.

Usytuowanie od granic dziatki garazu wynosi:

- od strony potudniowej 15,24 m
- od trony pdétnocnej 15,06 m
- od strony zachodniej 36,00 m

- od strony wschodniej 35,70 m

Projektowany obiekt nalezy do obiektéow niskich o wys. 6,30m i nie wystepuje
przestanianie sgsiednich obiektéw. Zachowano nieprzekraczalng linie

zabudowy, ksztait dachu dwuspadowy, z kalenica prostopadle do drogi.

Przyjete rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).
UWAGA: OBIEKTY WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM,

PRZEPISAMI | NORMAMI BUDOWLANYMI ORAZ POD NADZOREM OSOBY
POSIADAJACEJ UPRAWNIENIA BUDOWLANE.
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PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH KIEROWNIK BUDOWY
ZOBOWIAZANY JEST DO PRZYGOTOWANIA PLANU BEZPIECZENSTWA |

OCHRONY ZDROWIA tzw. “PLAN BIOZ” zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. “PLAN BIOZ w czesci opisowej musi

zawierac¢ opis sposobu wykonywania robé6t budowlanych dla budynku oraz

medidow z nim zwigzanych.

Autor Petniona Imie i nazwisko, Data Podpis
opracowania funkcja specjalnosé opracowania
projektowa i numer uprawnien
budowlanych
ARCHITEKTURA |Projektant mgr inz. arch. Ryszard Luty Podpis
KONSTRUKCJA Adamowicz 2022r.
spec. uprawnien architektoniczno-
numer upr. konstrukcyjna
UAN-VIII-7342/166/93
INSTALACJE Projektant Leszek Fioncek Luty Podpis
SANITARNE 94/90/0p 2022r.
Spec. uprawnien instalacyjno-inzynieryjna
numer upr. 94/90/0p
INSTALACJE Projektant Jan Sibirski Luty Podpis
ELEKTRYCZNE 2022r.
Spec. uprawnien elektroenergetyka
numer upr. 246/76/0Op
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