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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem  opracowania jest Szczegbélowa  Specyfikacja  Techniczna, zwana
w dalszej czesci opracowania w skrocie STT, przynalezna do Projektu Budowlanego
Technologii Lodowiska.

Projektowany obiekt zlokalizowany jest NA DZ. NR EWID. 2195/4, 2195/5, 2195/11 W
OLKUSZU, GM. OLKUSZ (Obreb 0001 Olkusz, jedn. ewid.121205 4 Olkusz M.)

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

SzczegOlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z technologig lodowiska

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie instalacji mrozniczej lodowiska. Niniejsza specyfikacja techniczna
Zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

- wykonanie instalacji agregatu wody lodowej

- montaz piyt dystansowych ,JCK-PE” do rur wezownicy lodowiska

- wykonanie lodowiska z instalacjami

1.4. Ogdélne wymagania

» Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy prawo budowlane

* Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe

* Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materialdbw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od

zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci
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funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz
innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej inwestyciji.

Podczas realizacji robét instalacyjnych wykonawca winien przestrzegaé przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypelnieniem wymagan zwigzanych z BHP nie podlegajg odrebnej zaptacie i winny
by¢ uwzglednione w cenie umownej (RMI z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych — Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. nr
47, poz. 401)

MATERIALY | URZADZENIA

Do wykonania instalacji mrozniczej lodowisk mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych

Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru i Projektanta

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggltych badan, prob szczelnosci
i innych w celu udokumentowania, ze materialy i urzadzenia uzyskane
z dopuszczanego zrodia spetniajg stosowne wymagania w czasie postepu robaét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych

i jakosciowych materiatow i urzgdzenh.

2.1. Wykonanie instalacji agregatu wody lodowej CPV 45331230-7, 45331231-4

- Centralnym elementem instalacji jest agregat wody lodowej o wydajnosci
chtodniczej min 250 kW Temperatury pracy -11°C/ - 14 °C dla temperatury

zewnetrzej +10°C

- Wydajnos¢ chtodnicza 253,50 kw

- Temperatura glikolu (wlot-wylot) -11/-14<C

- Temperatura powietrza zewnetrznego +10C

- Czynnik chiodniczy R290 (propan)
- Szerokos¢ 2276 mm

- Dlugosé 5008 mm

- Wysokos¢ 2650 mm
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Oprocz powyzszego w zakresie elementéw instalacji agregatoéw chtodniczych wystepuje
szereg pozycji armatury i wyposazenia koniecznych do prawidlowego funkcjonowania

instalaciji.

2.2 Montaz rolby wraz z osprzetem CPV 45331230-7, 45332200-5

Do pielegnacji tafli lodowiska przewiduje sie wykorzystanie rolby z napedem
elektrycznym Planuje sie samojezdng rolbe elektryczng o minimalnych parametrach:
Moc napedu: 15 kW

Czas fadowania akumulatoréw: przy roztadowaniu 80%: 7-8 godz.

Gniazdo: 400 V 16 Ah

Naped: na 4 kofa,

Zbiorniki:  na $nieg: ok 1,7 m3

na wode: ok 600 |

2.3 Lodowisko wraz z instalacjg CPV 45212225-9, 45331231-4, 45332200-5

Lodowisko bedzie wyposazone w bandy mobilne:

Materiaty:

Podstawowa konstrukcja wykonana z profilu stalowego, zamknietego, 40x40x2 mm.
Whylozenie - polietylen PEHD biaty gr.6mm, listwa okopowa z6ity, gr.10mm, wysokosé

195 mm, listwa poreczowa, gr.10mm w kolorze niebieskim

Wykonanie:

Spawanie konstrukcji stalowych w klasie doktadnosci IT14,spawy oszlifowane, catosc
konstrukcji ocynkowana. Wysokos¢ konstrukcji - 1,20m, po uzyskaniu warstwy lodu

4 cm - wysokos¢ bandy bedzie wynosi¢ 116 cm. Furtki otwierane na zewnatrz z tzw.
samozamykaczem.

Mocowanie polietylenu do konstrukcji stalowej, listwy okopowej oraz poreczéwki - za
pomocg $rub, bez uzycia nitdbw. Spos6b montazu gwarantuje jednolitg powierzchnie
band - tby srub nie wystajg ponad powierzchnie.

Biorgc pod uwage rbéznice temperatur pomiedzy czasem montazu band
a eksploatacjg lodowiska, przewidziano odpowiednig tolerancjg wymiaru piyt
polietylenowych z uwagi na wyzszy wspotczynnik rozszerzalnosci termicznej polietylenu
niz stali. Pozwoli to na utrzymanie minimalnych szczelin pomiedzy elementami band w

okresie mrozow.
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Promien luku bandy - 4,5m, 2 furtki we/wy, 2x brama dla rolby
Banda mocowana wylgcznie poprzez przymarzanie do ptyty lodowiska, montaz wymaga

precyzyjnego rozmieszczenia elementéw bandy na ptycie lodowiska

Orurowanie piyty lodowiska zbudowane z modutow: kolektory z rur PE, do ktérych
wgrzane rurki PE o s$rednicy 20 mm w rozstawie, co 5cm. Rura do glikolu
dwuwarstwowa z polietylenu modyfikowanego z warstwg termo dyfuzyjng
charakteryzujgca sie duzg elastycznoscia wzdluz osi rury. Rury wraz
z ksztaltkami PEHD z tego samego surowca majg stanowic jeden system.

Orurowanie musi by¢ zamontowane na cate] powierzchni lodowiska w systemie ptyt
dystansowych, wykonanych z PE - potgczonych ze sobg tworzac jednolitg powierzchnie
o wymiarach 20x40m, wymiar jednej ptyty dystansujgcej to 38,7cm x 33,4cm x 4,6cm.
Zadaniem piyty dystansowej jest utrzymanie rur w tej samej odlegtosci od siebie
i na tej samej wysokosci od poditoza, na catej powierzchni lodowiska. Rozstaw miedzy
osiami sgsiadujgcych rur wynosi 5 cm, a wysokos¢ od podtoza powinna wynosi¢
minimum 2 cm od zewnetrznej scianki rury. Montaz rur w plycie dystansowej musi

odbywac sie metodg na wcisk.

Piyty dystansowe winny by¢ zasypane piaskiem o gr. 2cm jako podbudowa pod

sztuczng trawa.

Wytrzymalos$¢ na rozcigganie polietylenu, z ktérego wykonano tworzywowe podpory do
rur nie powinna by¢ mniejsza niz 28 MPa

Tworzywowy element podpory do rur wezownicy lodowiska powinien przenies¢ bez
jakichkolwiek uszkodzen obcigzenie statyczne rownomiernie roztozone, przylozone

przez ptyte posrednig o powierzchni 200 x 200 mm, o wartosci nie mniejszej niz 45 kN
Ptyty dystansowe o wymiarach 38,8x34x4,6cm jako podbudowa nawierzchni
sportowych wykonane z polietylenu sg chronione patentem numer P.395878

Montaz piyt dystansowych wykonac¢ zgodnie z Aprobatg Techniczng AT- 15-8717/2011

Kolektory zasilajgce muszg pracowac w uktadzie Tichelmana.

Nie dopuszcza sie tgczenia rur kolektorow za pomocg ztgczy kotnierzowych. Przewody
ziebnicze muszg charakteryzowac sie wytrzymatoscig na cisnienie min 3 bary; system
orurowania ziebniczego powinien by¢ wykonany z nowych elementéw: Lodowisko

powinno prawidtowo funkcjonowa¢ w temperaturze powietrza do +10C
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Wszystkie elementy instalacji poza plytg lodowiska nalezy zaizolowac izolacjg

z pianki kauczukowej

2.4 Wyposazenie uzupetniajgce CPV 45331231-4

W wyposazeniu uzupetniajgcym przewiduje sie osadzenie tulei do stupkéw na potrzeby

np. siatkdwki, tenisa, itp.

2.5 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Placu Budowy, bgdz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy
rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem.

SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonanie rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy.

Sprzet powinien odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci
i wytrzymatosci. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie
Z przeznaczeniem.

Maszyny, urzgdzenia i narzedzia mozna uruchomic¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego i dziatania, ponadto nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig

uruchamiania przez osoby trzecie.

3.2 Sprzet do wykonywania montazu przewodow i armatury

Maszyny i urzagdzenia do robaét instalacyjnych:
gietarka do rur

nozyce do ciecia

zaciskarka

wiertarka

gwintownica

spawarka
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sprzet do spawania gazowego (tlen, acetylen)

Sprzet do spawania oraz do zaciskania rur PE musi by¢ obstugiwany przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia. Sprzet powinien byc¢ jak okreslono w
Specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zastanie przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ wykonywanych robot, zaréwno
w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz

w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw i urzadzen.

TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét
i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé
odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw konstrukcyjnych itp.
niezbednych do wykonania danego rodzaju robo6t. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone przedmioty i materialy w sposéb uniemozliwiajgcy ich
uszkodzenie. Zatadowanie i wyladowanie urzgdzen o duzej masie lub znacznym nalezy
przeprowadzi¢ za pomocag dzwignic lub zurawia samochodowego

Transport materiatdw i elementdw matogabarytowych winien by¢é dokonywany
w fabrycznych opakowaniach w warunkach uniemozliwiajgcych uszkodzenie,
zawilgocenie lub zdekompletowanie. W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz
sktadowania materiatow i osprzetu nalezy przestrzegac¢ zalecen wytwoércy. Wskazane
jest dostarczenie materiatdw i osprzetu na stanowisko montazu bezposrednio przed ich

zabudowaniem

4.1. Ksztaktki i rury
o Ksztattki i rury muszg by¢ transportowane ha  samochodach
o odpowiedniej dlugosci. Rury i ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur
i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
4.2 Elementy urzgdzenh, wyposazenia, armatury i osprzetu
e Transport urzadzen, wyposazenia i osprzetu powinien odbywaé sie krytymi
srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach Ilub w

pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
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4.3 Izolacja termiczna

* Materiaty przeznaczone do wykonania izolaciji cieplnych
i przeciwwilgociowych powinny byé przewozone krytymi srodkami transportu w
sposOb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

« Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z wetny mineralnej, poniewaz materiat
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

* Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow
w stosunku do nominalnych wymiarow produkcyjnych powinny zawieraé sie w

granicach tolerancji pokreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z Umowag, oraz za jakosé
zastosowanych materiatow [ wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowg, poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytrasowanie elementéw robét zgodnie
z wymiarami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektora Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokiadnos¢. Inspektor Nadzoru bedzie
podejmowac¢ decyzje w sposOb sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialtbw i elementow rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w STWIO, a takze
w normach i wytycznych. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét
i kontroli wszystkich materiatbw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych,
wigczajgc przygotowanie i produkcje materiatow. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce
o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spelniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg
wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez

Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutlu ponosi Wykonawca.
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5.2. Montaz rur i ksztaltek

Rury powinny by¢é wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie
oddzialywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez
przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydluzen przewodu. Przewody nalezy
wykona¢ i montowa¢ z zachowaniem klasy szczelnosci A. Rury i ksztaltki winny byé¢
oczyszczone i zabezpieczone folig na czas transportu, a po montazu ich otwarte konce rowniez
powinny by¢ zabezpieczone folig przed ich zanieczyszczeniem. Instalacje nalezy poddac¢ prébie

cisnienia, ktora nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem instalaciji.

5.3. Przejscia rurociggow przez przegrody

W miejscach przej$¢ rurociggow przez przegrody budowlane nie wolno wykonywac¢ zadnych
potgczen. Wypeltnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Diugosc¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac
w zaleznosci od ich srednicy zewnetrznej za pomoca:

. Masy peczniejgcej Hilti CP 611 A fi do 25 mm

. Oston ogniochronnych HILTI CP 644 fi od 32-250 mm

W scianach o minimalnej grubosci 120 mm i stropach o minimalnej grubosci 150 mm: nalezy
pokry¢ masg szpachlowg /CP671 F/ scianki wewnetrzne przepustu. Nastepnie nalezy docigc
bloki welniane 0 gestosci 150 kg/m3 pod konfiguracje przegrody
i zaszpachlowa¢ boki zewnetrzne. Po utozeniu ich w przegrodzie po obu stronach $ciany /gr.
Welny min 62 mm/ Ilub stropu, nalezy uzupemni¢ ubytki wetng mineralng
i szpachlg /CP671 F/

5.4. Montaz urzadzen i osprzetu
* Montaz urzadzen i osprzetu winien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami
producenta i dostawcy oraz Aprobatami Technicznymi

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

« Instalacje rurociggéw przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi byc¢

poddana prébie szczelhosci powietrznej.

e Instalacje urzadzeh, osprzetu i armatury powinny byé poddane prébom
montazowym.

* Z prob nalezy sporzgdzi¢ stosowny protokot.
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5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakohczeniu montazu przewoddéw
i ksztaltek, przeprowadzeniu préby szczelnosci i ewentualnym wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylegac
do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej,
styki poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny
pokrywaé¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej

Wszystkie prace izolacyjne jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy

uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie elementéw wykonanych ze stali weglowej, powinno by¢ wykonane w

zakresie i w sposob okreslony w projekcie technicznym instalacji.

Instalacje nalezy pomalowaé

farba do gruntowania, termoodporna — jedna warstwa,

farba nawierzchniowa, termoodporna - dwie warstwy.

Rury przed malowaniem oczyscic z rdzy, zanieczyszczen i innych zanieczyszczen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonywaniem instalacji mrozniczej
lodowiska powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot,

Kazda dostarczona partia materiatow i urzadzeh powinna by¢ zaopatrzona w
swiadectwo kontroli jakos¢ producenta, atest, certyfikat jakosci lub deklaracje
zgodnosci.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznaé za niezgodng z

wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
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7. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
[0 Odbiorowi robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
0 Odbiorowi czesciowemu
[0 Odbiorowi koncowemu
0 Odbiorowi pogwarancyjnemu
» W stosunku do nastepujgcych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:
O Przejscia dla przewodoéw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworow)
O Sciany w miejscach ustawienia urzagdzen
» Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisac¢ protokot stwierdzajgcy jakosé wykonania
oraz przydatnosc¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu
» Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji

»  Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone w szczegodlnosci protokoty
przeprowadzonych badan i prob, swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow lub
producentow materiatdbw. W szczegdlnosci nalezy skontrolowaé uzycie wiasciwych
materiatdbw i elementow urzadzenia, prawidtowos¢ wykonania potgczen, wielko$é
spadkow przewodow, prawidiowos¢ wykonania odpowietrzen i spustow,
prawidtlowos¢ ustawienia armatury, prawidtowoS¢ przeprowadzenia wstepnej
regulacji, prawidtowos¢ zainstalowania przejs¢ instalacji z kolektora na ptyte
lodowiska i urzadzen, jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej, zgodnosc¢

wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

8. OBMIAR ROBOT

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg
akceptacji Inspektora Nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

jednostki obmiarowe:
- dtugosci przewoddw, otulin w metrach "m"
- armatura, w sztukach "szt"

- inne wg. przedmiaru robot
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. | 126, Nr 109/00
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr5/01 poz. 42,. Nr 100/01 p0z.1085,
Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz 1800 Nr
74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny Odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnial999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw
mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipcu 1998 r. w
sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istothego wptywu na
spetianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz- 673)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji no znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentow dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzac
zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z kraju, z ktorym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci

wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz,. 58)
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