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STWiOR- OLKUSZ HALA KRYTA(PARK CZARNA GORA)

1.0CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa ogolna:
BUDOWA HALI KRYTEJ-CALOROCZNEGO OBIEKTU WIELOFUNKCYJNEGO W
RAMACH ZADANIA: REWITALIZACJA PARKU” CZARNA GORA ,, NA DZIALCE
NR. EWID. 2195/4+5+11 W OLKUSZU

1.a Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

budowlanych przewidzianych do realizacji projektem budowlanym wykonania :
BUDOWA HALI KRYTEJ-CALOROCZNEGO OBIEKTU WIELOFUNKCYJNEGO W
RAMACH ZADANIA: REWITALIZACJA PARKU” CZARNA GORA ,, NA DZIALCE
NR. EWID. 2195/4+5+11 W OLKUSZU

obejmujacym :

1.b ROBOTY BUDOWLANE

-Roboty rozbiorkowe:
- rozbidrka nawierzchni bitumicznych wraz z podbudowa,
-$cinanie drzew z karczowaniem i wywozem
-Roboty ziemne
-wykopy pod fundamenty oraz korytowanie pod nawierzchnie
-Roboty murowe:

- murowanie $cian z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.25cm

- §cianek dziatowych gr.12cm z bloczkéw wapienno-piaskowych

- kanaty betonowe spalinowe z wentylacja

-$cianki ustepowe z drzwiami z ptyt HPL

-$cianki bloczké6w betonowych

-Roboty konstrukcyjne i betonowe:

-tawy , stopy ,$cianki kanalu, §ciany z betonu B30W8

-stupy, stropy trzpienie, wiece, nadproza, belki B25 B30

-wykonanie i montaz konstrukcji stalowej hali

- Roboty izolacyjne:

- izolacje z welny mineralnej twardej gr. 51 10cm
- izolacje z wetny mineralnej pottwardej gr. 161 18cm
- izolacje z welny mineralnej gr. 10 1 7,5¢cm w $ciankach gkf
-styropian FS 15 w dociepleniu $cian gr. 4,10cm
- uszczelnienie powierzchni mokrych izolacjami elastycznymi w postaci ptynnej lub potplynne;j
-folia PE gr. 0,2mm, membrana oraz wiatrioizolacja
-izolacje posadzek styropian EPS100 gr.10cm+20cm, EPs200 gr.20cm

-izolacje z geowtdkniny

- Roboty okladzinowe §cian
- tynki cementowo-wapienno
- okladziny stropoéw plytami gk wodoodporne
- oktadziny $cian glazurg i wyktadzing PCV
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STWiOR- OLKUSZ HALA KRYTA(PARK CZARNA GORA)

- malowanie §cian i sufitow farbami paroszczelnymi

- Podloza i posadzki

-podktady betonoweB10,15

-podbudowy z kruszyw frakcji0-31,5mm, 0-4mm, piasku

-trawa sztuczna

-warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy zbrojone;j siatka stalowa fi 4,5mm oczka 10x10cm

-warstwy samopoziomujace z zaprawy

- wykonanie posadzek z gresu , wyktadziny PCV homogenicznej antyposlizgowej gr.2,5mm
-kostka brukowa gr.10cm

-Pokrycie dachu oraz obrébki blacharskie

-obudowa dachow z ptyty warstwowej gr.29,5cm kolor dwustronny
-krycie dachu membrana dachowa gr.4mm+plyty spadkowe min.30cm+folia paroizolacja z obroébkami
-wykonanie obrobek blacharskich, z blachy powlekanej rynnami i rurami spustowymi PCV

- Roboty montazowe stolarki okiennej i drzwiowej, Slusarki
- montaz stolarki drzwiowej ptycinowej drewnianej z o$cieznicami
-montaz stolarki drzwiowej ptycinowej drewnianej z o$cieznicami EI30
-montaz $lusarki drzwiowej aluminiowej zewngtrznej i wewngtrzne;j
- montaz drzwi stalowych wewnetrznych o odpornosci EI30
- montaz okien aluminiowych i PVC
-bramy uchylne garazowe z paneli+pilot
-daszki nad drzwiami z poliwgglanu,
-kraty , drabiny stalowe, stojaki na rowery
-regulamin, pylon, szafki z laweczkami, ostony na shupy, siatki ochronne na stupy, kurtyny
grodzace, bandy lodowiska z bramka

- Roboty elewacje
-docieplemie elewacji plytami styropianowymi gr.20+10+3 z wyprawa tynkarska barwiona w masie oraz

kompozytowa deske elewacyjnag p.poz

- Zagospodarowanie terenu

-nasadzenia drzew i krzew6w z uzupetnieniem trawnikoéw

-nawierzchnie z kostki brukowej gr.6cm z podbudowa

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien publicznych i
stanowi zbior wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot obejmujacych w szczegoélnosci wymagania,
wlasciwosci materialow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegodlnych robot.

1.c Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
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STWiOR- OLKUSZ HALA KRYTA(PARK CZARNA GORA)
projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie przekaze wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ostemplowany dziennik budowy (jesli jest
wymagany) oraz co najmniej jeden egzemplarz kazdego tomu dokumentacji. Na wykonawcy spoczywa

odpowiedzialnos$¢ za nadzér placu budowy do chwili odbioru koncowego robot.

Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od zamawiajacego kompletna dokumentacje przy przekazaniu placu budowy.
Dokumentacje powykonawcza budowlang plan BIOZ sporzadzi wykonawca na wlasny koszt

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy
przez zamawiajacego stanowia cz¢$¢ umowy.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci
docelowe.. Cechy materiatow i wyrobow powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé z
okres§lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostal okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej to nalezy przyjac¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng i
wptyneto to niezadowalajaco na jako$¢ obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. W takiej sytuacji elementy obiektu powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastapione
innymi na koszt wykonawcy.

1.d Informacje o terenie budowy

Organizacja robé6t budowlanych

Wykonaweca jest zobowiagzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w przedstawionym
planie BIOZ.

Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiedzialny jest za obiekt oraz za wszelkie urzadzenia w obiekcie przez caty okres
wykonywania prac objetych umowa. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia wykazane w dokumentach przez Inspektora Nadzoru

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow tak, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zapewnieni zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego z dostegpem do wody i energii elektryczne;.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca dostosuje si¢ do obowiazujacych lokalnych ograniczen obciazenia na 0§ przy transporcie
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STWiOR- OLKUSZ HALA KRYTA(PARK CZARNA GORA)
materiatlow oraz wywozie gruzu .Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wilasciwych wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo ladunkoéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich elementow uszkodzonych drég, chodnikéw, trawnikéw w wyniku przewozu nadmiernie
obcigzonych pojazdéw i tadunkéw lub o przekroczonej skrajni.
Zabezpieczenia chodnikow i jezdni
Wykonawca jest zobowigzany do przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkoéw drog i
chodnikow publicznych, trawnikow. A takze usuwaé na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy
1.e Nazwy i kody robét budowlanych
Grupy robét:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane i inzynierii ladowej zakresie wznoszenia kpl. obiektow

budow lub ich czesci

45300000-0Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Klasy robot:

45100 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych

45260 Roboty w zakresie wyk. pokry¢ i konstrukcji dachowej i inne rob. specjalistyczne

45320 Roboty izolacyjne

45440 Roboty malarskie

45430 Pokrywanie podtog i $cian

45420 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410 Roboty tynkarskie

Kategorie robét:
STB NR 1

45 Roboty rozbiorkowe

45 Roboty murowe

45 Sufity $ciany z ptyt GK

45 Betonowe

45 Roboty konstrukcyjne —stalowe

45 Izolacje

45 Tynki

45 Roboty malarskie

45 Pokrywanie podtog i §cian

45 Pokrycie blachg i membrana

45 Stolarka i §lusarka

45 Ocieplenie $cian z wyprawa tynkarska BSO

45 Nasadzenia oraz nawierzchnie z kostki
1.f Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy - opatrzony pieczg¢cia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do

notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych robdt, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomigdzy Zamawiajacym,
Wykonaweca i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania robotami i
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STWiOR- OLKUSZ HALA KRYTA(PARK CZARNA GORA)
reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.
Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materialy - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do

wykonywania roboét, zgodne z dokumentacja projektowo - kosztorysowa, zaakceptowane przez
Zamawiajacego

Polecenie zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela

Zamawiajacego ktorym jest Inspektor Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub
innych spraw.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

robot.

Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od zamawiajacego dokumentacje przy przekazaniu placu budowy. Dokumentacja ta
zawiera¢ bgdzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdélowych warunkach

umowy. Dokumentacje powykonawcza, plan BIOZ sporzadzi wykonawca na wlasny koszt .
2.0 MATERIALY

Zrodla uzyskania materialéw i wyroboéw budowlanych

Materialy i wyroby budowlane przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy musza pochodzi¢ od
takich wytworcéw i producentoéw aby posiadaty : aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty i deklaracje
zgodnosci oraz spetnialy wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowe;.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do ich wbudowania byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako§¢ i wlasciwosci. Miejsca czasowego sktadowania materialow
beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych

przez wykonawce na koszt wilasny.

3.0 SPRZET

Wykonawca zobowiazany jest do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i warunkach umowy. Sprzet bedacy
wlasno$cia wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy oraz, jesli to konieczne, bedzie posiadat aktualne badania techniczne do
wgladu na budowie. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania oraz przepisami BHP. Sprzet dopuszczony do uzytkowania przekraczajacy obowiazujace
normy bedzie uzytkowany w sposob zapewniajacy ochrong osobom obshugi (ochrona osobista) oraz osob
trzecich.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktoére nie wplywaja
niekorzystnie na przewozonych materialéw. Liczba §rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.
Wykonawca begdzie na biezaco i na wlasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.
7
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STWiOR- OLKUSZ HALA KRYTA(PARK CZARNA GORA)
5.0 WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$é
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

wymaganiami specyfikacji technicznej

Wspolpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowal decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypelniania warunkéw umowy przez
Wykonawece. Jest on rowniez upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli materialéw dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych. Powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktore nie spetniaja wymagan jako$ciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i
specyfikacji techniczne;.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozba zatrzymania robot. Skutki z tego tytulu ponosi Wykonawca.
Budynek czynny

Wszystkie prace na terenie obiektu beda prowadzone w trakcie jego funkcjonowania. Wykonawca musi tak
zorganizowaé prace by umozliwi¢ prawidtowe uzytkowanie budynku w czasie trwania budowy oraz po jej
zakonczeniu. Wszelkie koszty z tym zwiagzane obcigzajag wykonawce i muszg by¢ zawarte w wynagrodzeniu

ryczattowym oferty.
6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Elementy kontroli jakosci robot:

1. Zasady kontroli jako$ci robdt,

2. Pobieranie probek,

3. Badania i pomiary,

4. Certyfikaty i deklaracje,

5. Dokumenty budowy.

Prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacja ogo6lna i specyfikacja robot oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych.

Kontrola i zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jako$¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole oraz jako$¢ materiatow.

Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentoéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma, lub

- Aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sa
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STWiOR- OLKUSZ HALA KRYTA(PARK CZARNA GORA)
objete certyfikacja okreslona powyzej i ktore spetniaja wymogi specyfikacji. W przypadku
materiatéw dla ktorych ww. dokumenty nie sa wymagane, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
Dokumenty budowy
Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy powinny by¢ przedlozone zamawiajacemu w formie
pisemnej do ustosunkowania si¢. Decyzje zamawiajacego przekazywane beda wykonawcy w formie
pisemnej. Dokumenty budowy takie jak: protokoty przekazania palcu budowy, umowa ryczaltowa ,
protokoty odbioru roboét, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na placu
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostgpne dla zamawiajacego.

7.0 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT-UMOWA RYCZALTOWA
8.0 ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robot:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, roboty podlegaja nastepujacym

etapom odbioru, dokonanym przez zamawiajacego przy udziale wykonawcy:

a) odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiér koncowy

c) odbidr pogwarancyjny

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany
w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ do odbioru zglasza
wykonawca w dzienniku budowy oraz telefonicznie lub na pi$mie . Odbiér powinien byc¢
przeprowadzony niezwtocznie od daty zawiadomienia. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu
ustala inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng robdt 1 uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia
odchylen od przyjetych wymagan inspektor nadzoru ustala zakres robot poprawkowych oraz

wyznacza termin ich ponownego odbioru.

Odbiér konicowy

Odbidr koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt. Catkowite zakonczenie
robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez kierownika budowy
bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie zamawiajacego. Odbior koncowy powinien nastapi¢
w terminie ustalonym zgodnie z umowa ryczattowa, liczac od dnia potwierdzenia przez zamawiajacego
zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez
zamawiajacego w obecnos$ci zamawiajacego przy udziale wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokonuje
ich oceny jakosci na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw pomiaréw, ocenie wizualnej oraz

zgodnosci robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.. W przypadku stwierdzenia przez
9
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komisje, ze jako$¢ robot w poszczegdlnych elementach i asortymentach odbiega od wymagan dokumentacji
technicznej 1 specyfikacji technicznej, komisja wyznacza Decyzje o tym, czy roboty kwalifikuja si¢ do
odbioru, czy odrzucenia dokonuje zamawiajacy w oparciu o dokumentacj¢ i specyfikacje.
Dokumenty odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru koncowego wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
-dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow

9.0 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT
Cena wykonania robot ryczattowych uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji

techniczne;.

10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 80, poz. 717),

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016
z pozniejszymi zmianami).

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r., Nr 75, poz. 690),

ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162,
poz. 1568),

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwporazeniowej, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 1992 r., Nr 92, poz. 460 z
pozniejszymi zmianami),

zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 r. w sprawie doboru
przewodow i kabli elektroenergetycznych do obciazen pradem elektrycznym (Dziennik Budownictwa z 1974
r., Nr 7, poz. 22),

ustawa z dnia 19.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348),

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. z 1995 r., Nr 10, poz. 48, Dz.
U.z 1995, Nr 136, poz. 672),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektéw
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.
U. 2001 nr 138 poz. 1554),

ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386),

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z
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pozniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003, Nr
52 poz. 452).
-standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym:
PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264: grudzien 2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-B-03002: 1999 — Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03150: 2000 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-88/B-10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
PN-69/B-10260 — Izolacje bitumiczne.
PN-72/B-10122 — Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
PN-B-06050:1999 — Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-63/B-6251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-68/B-10020 — Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-06200:2002 — Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.
PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania.
PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/B-10144 — Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-01811 — Konstrukcje betonowe 1 zelbetowe. Ochrona materiatlowo-strukturalna.
Wymagania.
PN-88/B-06250 — Beton zwykty.
PN-83/B-03430 - Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym 1 uzyteczno$ci publ.
11
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ST 1

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45111100-9
ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych. Roboty dotycza demontazu:

- rozbidrka nawierzchni bitumicznych wraz z podbudowa,
-$cinanie drzew z karczowaniem i wywozem
-wywoz 1 utylizacja gruzu
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami i

0znaczaja:

- roboty rozbiérkowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z przygotowaniem do robot
wynikajacych z dokumentacji projektowej, wymagajacych usunigcia cze$ci lub catych elementéw
budynku.

- Wykonaweca - osoba lub firma wykonujaca ww. roboty rozbiérkowe

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace

przedmiot i wymagania dla okre$lonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

L.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
2.1. Przygotowanie rozbiorki
Przed przystgpieniem do robot trzeba przeprowadzi¢ dokladne badanie konstrukcji i stanu
technicznego poszczegdlnych elementow sktadowych budynku, rozeznaé jego otoczenie, ustali¢c metode
rozbiorki. Teren rozbiorek przed ich rozpoczgciem nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob

niepowotanych oraz zabezpieczy¢ interesu osob trzecich w bezposrednim sasiedztwie rozbiorki.

2.2. Rozbiérka reczna
Rozbiodrka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nos$ne konstrukcji.

Usunigcie elementu nie moze powodowaé naruszenia statecznosci elementow przyleglych.

2.3. Przebieg robdt rozbiérkowych
Rozbiorke $cian mozna wykonywaé recznie. Mur z cegly petnej (lub bloczkéw) mozna rozbieraé

recznie, kilofami odbijajac poszczegodlne cegly (lub bloczki) i spuszczajac je rynng do gruzu.

2.4, Wywoz gruzu z terenu budowy
Wykonawca musi przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace, ze gruz z terenu budowy w
odpowiedniej iloéci i asortymencie zostat ztozony w miejscu do tego przeznaczonym a jesli zachodzi taka

konieczno$¢ — zutylizowany.
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2.5. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiéorkowych
Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i

dos$wiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami.

Szczegolne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajace odtamki . Kierownik robot
powinien wskazywa¢ miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu , miejsca gromadzenia gruzu
i sposoby ich zabezpieczania.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

O dopuszczeniu sprzetu mechanicznego do rozbiorki decyduje Inspektor nadzoru na budowie Sprzet uzyty
przy wykonywaniu rob6t rozbidorkowych musi posiada¢ stosowne dokumenty fabryczne potwierdzajace ten
fakt.

Wszystkie urzadzenia i maszyny uzyte na budowie muszg spelnia¢ normy w zakresie bhp podczas ich

obstugi, w szczego6lnosci dot. izolacyjnos$ci urzadzen elektrycznych, poziomu drgan i hatasu.
Niedopuszczalne jest zrzucanie gruzu luzem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki transportu przeznaczone do wywozu gruzu musza posiadaé dopuszczalng mase pojazdu dostosowana
do ograniczen wynikajacych z lokalizacji placu budowy oraz posiada¢ pozwolenia wymagane odrgbnymi
przepisami, uprawniajace do dojazdu na teren budowy, jesli takie wystgpuja.

Gruz na $rodkach transportu otwartych musi by¢ zabezpieczony na czas transportu przed spadaniem,
pyleniem, wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki).

Wszelkie szkody wynikajace z niewlasciwego transportu gruzu, uszkodzenia spowodowane przekroczeniem
dopuszczalnej tadownos$ci jak rowniez kary natozone za nieprzestrzeganie przepisow ruchu drogowego
obcigzaja Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot
- Przed przystagpieniem do wykonywania robot rozbidrkowych nalezy odpig¢ lub zabezpieczy¢
instalacje elektryczne. Zabezpieczy¢ stolarke okienng i drzwiowa .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt6.

Przed przystapieniem do robdt rozbidorkowych Wykonawca powinien sprawdzi¢ zakres prac i
oceni¢ ktore elementy nalezy sku¢ czy demontowac.

Inspektor Nadzoru sprawdzi doktadno$¢ rozebranych robot.

7. OBMIAR ROBOT-UMOWA RYCZALTOWA

8.0 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady obmiaru robot
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podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.

8.2. Odbior rozbiorki
powinien by¢ dokonany przed przystapieniem do nastepujacych po nich pracach budowlanych.

9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT
Cena wykonania robot ryczaltowych uwzglednia wszystkie czynnos$ci, wymagania sktadajace si¢ na

jej wykonanie i obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatdw pomocniczych i sprzgtu,

obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbidrke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wyk. robot na wysokosci do 4 m,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

- roboty porzadkowe po zakonczeniu prac.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.  Ustawy i rozporzadzenia:
Rozporzadzenie MGPiB z 15-12-1994 ws. warunkéw i trybu postepowania przy robotach
rozbidrkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektow budowlanych ... (Dz.U.
Nr 10, poz. 47 z 1995)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (2001.62.627)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (2001.62.628)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (2001.100.1085)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (2001.115.1229)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 pazdziernika 2001r. w sprawie oplat za korzystanie ze
srodowiska (2001.130.1453) z p6zniejszymi zmianami (2001.151.1703)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U.Nr 112,p0z.1206)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajéow odpadow, lub
ich ilosci, dla ktorych nie ma obowiazku prowadzenia ewidencji odpadow, oraz kategorii matych i
srednich przedsigbiorstw, ktore moga prowadzi¢ uproszczong ewidencje odpadow (2001.152.1735)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzoréow dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (2001.152.1736)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz
wzorow formularzy sluzacych do sporzadzania i1 przekazywania zbiorczych zestawien danych
(2001.152.1737)
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ST2

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY MUROWE

CPV 45262522-2
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikami technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru $cian :

- murowanie $cian z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.25cm
- §cianek dziatowych gr.12cm z bloczkéw wapienno-piaskowych
- kanatly betonowe spalinowe z wentylacja
-$cianki ustepowe z drzwiami z ptyt HPL
-$cianki bloczkéw betonowych
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow .

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy.
2.1. Woda zarobowa do zaprawy PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

2.2 bloczki silikatowe gr.25 1 12cm betonowe gr.24cm
a) pelne o wytrzymatosci Rc=15,0Mpa:
» wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 60 mm oraz 25x25x23cm
= dopuszczalne odchytki wymiarowe cegtly:
— na dtugosci 7mm,
— na szerokosci Smm,
— na grubos$ci 4mm,
* masa4,0-4,5 kg,
= dopuszczalna ilo$¢ bloczkow potowkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych,
» nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%,
= wytrzymatos$¢ na Sciskanie 15 MPa,
= odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu,
= odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby upuszczona z wysoko$ci 1,5 m na inne nie
rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie,
= ilo$¢ bloczkdw nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

— 2na 15 sprawdzanych
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— 3 na25 sprawdzanych
— 5na 40 sprawdzanych
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objeto$ciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:1:6

1:1:7

1:1,7:5

cement: : wapienne hydratyzowane: piasek
1:1:6

1:1:7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:0,3:4

1:0,5:4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:0,3:4

1:0,5:4,5

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawg nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiolow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu posiadajacego aktualne
dokumenty dopuszczajace go do pracy.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub

utratg statecznosci.

5. Wykonanie roboét
Wymagania ogdlne:
a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania 1 grubosci spoin, do
18
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pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworow.
¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na calej ich dtugosci. W miejscu potaczenia murow
wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzgpia zazebione koncowe.
d) Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu zwlaszcza w okresie letnim, nalezy bloczki przed utozeniem w murze polewaé lub
moczy¢ w wodzie..
5.1. Mury, z bloczkéw
5.1.1. Spoiny w murach
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podluznych i poprzecznych, przy czym grubosé

maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetione zaprawa.W $cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10mm

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Materialy bloczki silikatowe
Przy odbiorze cegiet nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na bloczkach z zamdéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu bloczkow,
- liczby szczerb i peknig,
- odpornosci na uderzenia,
- przelomu ze zwrdoceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemozno$ci okre$lenia jako$ci bloczkow przez probe dorazng nalezy ja poddaé¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje
w sposOb podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbior6w materialow i wyroboéw powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT-UMOWA RYCZALTOWA

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbidér robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych. Podstawe¢ do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace
dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
¢) zaswiadczenia o jako$ci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegodlnych etapow robodt zanikajacych,
8.2. Wszystkie roboty objete niniejsza SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Cena wykonania robot ryczattowych uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania sktadajace si¢ na
jej wykonanie i obejmuje :
- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow
10. Przepisy zwiazane.
PN-68/B-10020 Roboty murowe . Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Bloczki betonowe
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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ST3

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY BETONOWE
CPV 45223500-1
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1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej [ST} sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukeji zelbetowych :
- wykonanie faw, stop, §cian zelbetowych oraz stupow, trzpieni nadprozy, belek
-montaz plyt zelbetowych fundamentowych i dachowych
1.2.Zakres stosowania ST
Zakres stosowania SST.
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie robdt zwiagzanych z :
- zamoéwienie gotowej mieszanki betonowej w betoniarni
- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- ukladanie z zaggszczaniem mieszanki betonowej
- pielggnacjg betonu,

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podano w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w ST
Kod CPV 45000000-7,,Wymagania og6lne” a takze podanymi ponize;j:

Mieszanka, betonowa- mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu. Zaczyn cementowy-
mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito o oczkach kwadratowych 2 mm,

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktora, zdolna jest wchiong¢ beton, do jego masy w stanie
suchym,

Stopien wodoszczelno$ci symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalno$ci
wody.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dzialania mrozu.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy np, B25, B30WS8 klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymalos$ci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato§¢ gwarantowana R w MPa.
Wytrzymato$¢ gwarantowana, betonu na $ciskanie R - wytrzymato§¢ z 25-proc, prawdopodobienstwem
uzyskana w wyniku badania na S$ciskanie kostek sze$ciennych o boku 150 mm i1 wykonanych i
przechowywanych i badanych zgodnie i norma PN-B-06250,

1,5, Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materialow i wykonywanych robdt oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST | poleceniami Inspektora nadzoru. Oporne wymagania dotyczace robot podano
w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1,5.
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2.
MATERIALY
Ogoblne wymagania dotyczaca materiatow, Ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkc 2.
Wymagania dotyczace jako$ci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie normy.
2.1. Materiaty

= Beton towarowy B25, B30, B30WS

= Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN (BSt500)

= Stal zbrojeniowa klasy A-II (18G2-b)

= Stal zbrojeniowa klasy klasy A-0 (St0S-b)

2.2. Warunki ogolne stosowania materiatow
Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikoéw odpowiadajacym stosownym
normom. Zbrojenie powinno odpowiada¢ warunkom normowym ,,Roboty zbrojeniowe”. Elementy stalowe
do mocowania marek zakotwione w betonie powinny spetnia¢ wymogi projektowe.

2.2. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w PN-B-19701. Do kazdej partii
dostarczonego cementu musi by¢ dolaczone $wiadectwo jako$ci (atest) wraz z wynikami badan z
uwzglednieniem wymagan. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg norm:
PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996. PN-EN 196-6:1997.

2.3. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ stalos$cig cech fizycznych i jednorodno$cig uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

2.4. Mieszanka betonowa
Mieszanka betonowa winna by¢ modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie odrgbnego
projektu do wymogéw konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej winna by¢
przechowywana przez wykonawce robot i dotaczona do dokumentacji powykonawczej obiektu. wszelkie
zmiany dokonane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy
lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu i uktadania w
konstrukcji nalezy prowadzi¢ dziennik zmian atmosferycznych. Mieszanka betonowa winna by¢
zageszcezona za pomoca urzadzen mechanicznych.

2.5. Beton
Do wykonania konstrukcji stosuje si¢ beton zwyktly wg zestawienia w projekcie beton klasy B25 Beton do
konstrukecji zelbetowych musi spetnia¢é wymagania zestawione ponizej:

= nasigkliwo$¢ — do 4% - badanie wg PN-B-06250,

* mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na §ciskanie nie wigkszy

niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150) — badanie wg PN-B-06250

=  wodoszczelno$¢ — wigksza od 0,8Mpa (WS),

= wskaznik wodno-cementowy — w/c — ma by¢ mniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad

mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betonéw i wymaga on zatwierdzenia
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przez Inzyniera. Stosunek poszczegoélnych frakcji kruszywa grubego ustalany dos$wiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.
Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedna
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% - przy kruszywie
grubym do 16mm.
2.6. Stal zbrojeniowa
Klasa, gatunek oraz srednice powinny by¢ zgodne z projektem.
Prety ze stali klasy A-0O gatunku St0S-b s3 uzywane jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona
oraz jako zbrojenie no$ne w elementach o matym stopniu zbrojenia
Prety ze stali klasy A-I gatunku St3SX,St3SY, St3S stosuje si¢ jako zbrojenie no$ne w konstrukcjach
pracujacych pod obcigzeniem dynamicznym
Prety ze stali A-II gatunku St50B stosuje si¢ jako zbrojenie no$ne, nie nadaje si¢ do spawania tukowego i
zgrzewania punktowego.
Prety ze stali A-II gatunku 18G2-b stosuje si¢ jako no$ne w konstrukcjach pracujacych pod obcigzeniem
wielokrotnie zmiennym
Podstawowym zbrojeniem w konstrukcji sa prety ze stali A-11I gatunku 34GS
Stal dostarczana jest jako walcowka w kregach lub w postaci pretow dtugosci 10-12 m
Prety ze stali A-0 i A-I sg gladkie a ze stali klas wyzszych zebrowane.
2.7. Deklaracje zgodnosci
Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta za§wiadczenie o jakoSci betonu.
Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki badan kontrolnych
wytrzymalo$ci betonu na Sciskanie oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych;
okres, w ktérym wyprodukowano dang parti¢ betonu.
Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy.
3.SPRZET
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogoélne niniejszej
specyfikacji.
Do wykonania robot zelbetowych , przewiduje si¢ wykorzystanie nast¢pujacego sprzgtu:
*  Wyciag jednomasztowy o udzwigu do 0,5t
=  Wibrator bulawowy do betonu
=  Pompa do betonu na podwoziu samochodowym
= Szalunki systemowe stalowe z podporami stalowymi o regulowanej wysokos$ci
ew. deskowanie z desek lub ptyt i stupkdéw drewnianych
4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace $rodkow transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 Wymagania
ogolne” pkc4.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw.
gruszek). ilo§¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby upewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Podawanie | ukfadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do
betonu lub innych $§rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
5. WYKONANIE ROBOT -
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Ogoélne zasady wykonania robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ..Wymagania ogo6lne” pkcS5.
5.1, Zalecenia ogdlne
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosé
wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowania, a w szczego6lnosci:
- prawidlowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp,,
- prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia, zgodnos¢ rzednych r projektem,
- czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajagcych wymagana wielkos$¢ otuliny
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, Itp.,
- prawidlowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanatow, wpustow, rur.),
- gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Pobory betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: FN-B-06250 1 PN-B-0625t.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowe;j

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa¢ si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym

zakladzie produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ wagowe a doktadnoscig-£2% -

przy dozowaniu cementu i wody.

- +3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mle¢ aktualna §wiadectwo legalizacji-
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.
W’ przypadku, gdy wysoko$¢ ra je§¢ wigksza, nalezy mieszankg podawac za pomoca, rynny zsypowej do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m)
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza $le betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnieniu temperatury mieszanki betonowej +20<’C w chwil] ukladania 1
zabezpieczenia uformowanego elementu co najmniej 7 dni, Temperatura mieszanki baronowej w chwil
oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
szej niz +5C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje betonu |
prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).
Przy temperaturze otoczenia 10C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni co ; 3 razy na dobg,
Woda stosowana do polewania. betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-B-32350.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami przynajmniej do
Chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej15 MPa,
6.KONTROLA JAKOSI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt6,
Dla powierzchni betonu obowigzuj nastepujace wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez wybrzuszen ponad powierzchnie
- peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,
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- réwno$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonego pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuktlo$ci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajagce nierdownos$ci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej
wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowani.

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpér) nalezy wykonaé
wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki;

- zapewnia¢ odpowiednia sztywnos¢ 1 niezmiennos¢ ksztattu konstruke;ji,

- zapewnia¢ jednorodna powierzchni¢ betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos$e,

- zapewnia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych,

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki lub z desek iglastych II lub IV klasy minimalna grubo$¢ desek
wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do jezenia na wpust i pioro. Styk, gdzie nie
mozna zastosowac potgczenia na pioéro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo
planka. Nalezy zwrocie szczegdlng uwage na uszczelnienie stykéw §cian z dnem deskowania oraz stykow
deskowan belek i poprzecznie.

OBMIAR ROBOT-UMOWA RYCZALTOWA

8. ODBIOR ROBOT
,,0golne zasady odbioru robot padano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoélne” pkt 8,
8.1. Zgodno$¢ robot z; dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng

oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiér konicowy
Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robo6t betonowych i spetnienie warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w

umowie.
9. PODSTAWA PLATNOSC

Cena wykonania robot ryczattowych uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania

sktadajace si¢ na jej wykonanie i obejmuje:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkc;ji,

- wykonanie deskowania z przestawieniem, oczyszczeniem

przygotowaniem i transportem mieszanki,

utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielggnacja

wykonanie przerw dylatacyjnych

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych otworéw, jak rowniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp,,

- rozbidrke deskowali rusztowan i pomostow
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- oczyszczenie stanowiska prac t usunigecie, zbednych materialéw rozbiorkowych,
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych,

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10. 1. Normy
FN-B-D1B01  Konstrukcje betonowe | zelbetowe. Podstawy projektowan la-
PN-B-0315001 Konstrukcje z drewna i materialow drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
Materily,
PN-S-1004 O PN-S-10042
FN-B-00 PN-EN 197-1 PN-EN 19S-1 PN-EN 196-2 PN-EN 196-3 FN-N19G-6 PN-&-04320 PN-E N 934-2
PN-EN 480-1
PN-EN 480-2 PN-EN 480-4
PN-EN 430-5 PN-EN 4SO-¢ PN-EN 480-8 PN-EN 4BO-10
PN-EN 480-12
FN-B-05350 PN-E-Oe251 PN-B-06261
PN-B-062G2
PN-B-14501 PN-B-OG712
PN-B-0671400 PN-B-0671410 PN-B-067M12 PN-fi-OG71413 PN-EN 933-1
PN-EN 933-4 FN-EN1D97-G
PN-E-0671434 PN-B-32250

PN-B-04500 Zaprawy budowlane, Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych,

FN-C-04&41 Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostalo$ci po prazeniu, straty przy
prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, 5(ibsBnci rozpuszczonych mineralnych 1 substancji
rozpuszczonych lotnych,

PN-0465402 Woda i $cieki.

PN-C-045G602 Woda -Badania zawarto$ci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru .

PN-C-0456603 Woda 1 $cieki. Badania zawarto$ci siarki i jej zwiazkéw. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkow rozpuszczalnych

PN-C-04GO0O00 Woda 1 $cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwiazkoéw oraz zapotrzebowania chloru,
‘FM-C-0462°303 Badania zawarto$ci cukrow. Oznaczanie cukréw rozpuszczonych i skrobi

PN-D’96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeinaczenia.

PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia.

FN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wymagania i badania,
PN-N-02251 Geodezja, Osnowy geodezyjne. Terminologia,

Pr-N-02211  Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy 1 okreslenia.

PN-M-47900.0 Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja,

PN-130-90a0 (seria 9000, 90D1, 9002 i 9003}. Normy dotyczace zarzadzania i zapewnienie jakoSci.
10.2,Inne instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej

- 24082 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych 1 zelbetowych,
-3GB9”1 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przy zastosowanie dodatkow mineralnych,
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ST nr4
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Oznaczenie kodu wedlug Wspolnego Slownika Zamowien
(CPV) 45223100-7

KONSTRUKCJE STALOWE
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
elementéw stalowych wykonanie i montaz zabezpieczonej miniag z malowaniem farbami poliwinilowymi
konstrukcji stalowej dachu
Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.2. Zakres robot wymienionych w SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz elementow stalowych pod klapg dymowg oraz nadproza.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru
2. Materialy.
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje si¢ :
2.1.1. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S, St3SX, St3SY wg PN-EN
10025:2002
€)) Ceowniki i dwuteowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki i dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach :

do 80 mm — 3 do 12 m, 80 do 140 —3-13 m powyzej 140 mm

-3dol5m

z odchytkami : do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m :

do 100 mm dla dlugosci wigksze;j.

2) Katowniki oraz profile kwadratowe otwarte RK wg PN-EN 10279:2003
Katowniki oraz RK dostarczane sa o dtugosciach :

do 80 mm — 3 do 12 m, 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm
-3dol5m

z odchytkami : do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m :

do 100 mm dla dlugos$ci wigksze;j.

2.1.2.  Wlasciwo$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002.
- Wady powierzchniowe — powierzchnia stali musi by¢ bez pekni¢¢, pecherzy i naderwan.
- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne s3 pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia, i
peknigcia widoczne golym okiem.
2.2. taczniki
Jako taczniki wystepuja : potaczenia na Sruby.
2.2.1. Sruby
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Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
(1) sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne
klasy:
dla $rednic 8-16 mm — 4.8-1I
dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-11
e stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
e tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
e wlasciwosci mechaniczne wg PN-EN 20989-7:1997
2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne W; Z lub P
3) nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034;2002
e wlasciwosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09
- czg$ciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
4) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
%) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
(6) podktadki klinowe do ceownikow wg PN-79/M-82018
Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na glowkach.
2.3.  Sktadowanie elementéw stalowych
(1) Do wyladunku mniejszych elementow mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy
stalowe nalezy uklada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi.
Elementy, ktéore po wbudowaniu zajmujg polozenie pionowe sktadowaé w tym samym

polozeniu.

(2) Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

3. Sprzet
3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé weciagarek, dzwignikow podno$nikow i

innych urzadzen. .

3.2. Sprzet do polaczen na §ruby

Do scalania elementéw nalezy stosowaé dowolny sprzet.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot
5.1Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz
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wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.

. Obmiar rob6t--UMOWA RYCZALTOWA
8. Odbidr robdt
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robodt zanikajacych.

9. Podstawa platno$ci
Cena wykonania robot ryczattowych uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania sktadajace

sie na jej wykonanie i obejmuje:
— prace przygotowawcze,
— dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robot,

— scalanie elementow i ich laczenie na $ruby

-montaz rusztowan , konstrukcji wsporcze;j

-montaz konstrukcji jako calosci na budowie:

— usuniecie ewentualnych usterek,

— demontaz rusztowan konstrukcji wsporczych

— uporzadkowanie miejsca robot,

Cena zawiera rOwniez zapas na odpady i ubytki materialowe.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki

techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania inapawania.  Ogodlne badania i
wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okres$lenia.
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STS

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

CPV 45321000-6
ROBOTY -IZOLACJE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykonania izolacji przeciwwilgociowych i przeciw wodnych, oraz izolacje

termiczne i akustyczne.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawg opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
- Izolacje cieplne, akustyczne oraz przeciwwilgociowe odpowiadaja wymaganiom norm lub
aprobat technicznych dotycza zabezpieczenia budowli przed woda, wilgocig gruntowa i parg wodna.
Izolacje te powinny by¢ wykonywane wedtug zatwierdzonego projektu technicznego

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robdt
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
1 ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2

2.2. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciw wodne bitumiczne
-izolacje z welny mineralnej twardej gr. 51 10cm
- izolacje z wetny mineralnej pottwardej gr. 16 i 18cm
- izolacje z welny mineralnej gr. 10 1 7,5¢cm w $ciankach gkf
-styropian FS 15 w dociepleniu $cian gr. 4,10cm
- uszczelnienie powierzchni mokrych izolacjami elastycznymi w postaci ptynnej lub potplynne;j
-folia PE gr. 0,2mm, membrana oraz wiatrioizolacja
-izolacje posadzek styropian EPS100 gr.10cm+20cm, EPs200 gr.20cm
-izolacje z geowtdkniny
- grunt emulsja asfaltowa , pasta emulsyjna asfaltowe elastyczna w postaci ptynnej lub péiptynnej,

- Folia paraizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,3 mm,
Folia paraizolacyjna pelni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod budowlanych
przed przenikaniem pary wodnej Szczelno$¢ uktadu zapewnia si¢ poprzez klejenie zakladow
Wymogi techniczne:
- grubos¢ 0,30 mm,
- masa powierzchniowa 190 g/m2,
- wytrzymalo$¢ na rozdzieranie > 60 N/mm,
- przesiakliwos$¢ przy dziataniu stupa wody o wysoko$ci 1 m w czasie 100 h nie przesigka
- opor dyfuzyjny > 600 m2 hPa/g
- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajace ognia
Membrana dachowa gr.4mm
2.3. Izolacje termiczne
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-welna mineralna twarda o danych technicznych wspotczynnik przewodzenia ciepta
deklarowany D=0,036W/mK, obliczeniowy =0,036W/mK. Obciazenie charakterystyczne ci¢zarem
wiasnym 0,50kN/m3 klasa reakcji na ogien Al

2.4. Izolacje akustyczne
- styropian o danych technicznych wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,038 W/mK opér cieplny

1.08 W/m2
-folie w ptynie
3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu
podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt3.

3.2. Sprzgt do wykonywania hydroizolacji oraz izolacji termicznych i akustycznych. Wykonawca
powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- wyciag przyscienny,

- pedzle do nanoszenia izolacji na podioze

- noze do docinania styropianu , wetny mineralnej, folii

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialow
Transport izolacji mozna je przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu i w odpowiedni sposob

zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robot
Podtoze powinno by¢: trwate, nieodksztatcalne i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obciazenia.
W celu zapewnienia prawidlowej wspolpracy izolacji z podtozem nalezy stosowac¢ odpowiednie klasy

betonu podtoza, a mianowicie dla izolacji:

-z materiatow bitumicznych - B15,

- zfolii z tworzyw sztucznych - B15.

Powierzchnia podtoza pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe z materiatéw bitumicznych powinna
by¢ gtadka (bez wglebien, wypuklosci oraz peknigc), czysta, odtluszczona i odpylona. Spadki podioza
izolacji odwadniajacej (w pomieszczeniach mokrych) w kierunku kratki $ciekowej lub kanatu powinny by¢
zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niz 1%.

Powierzchnie podloza pod izolacje termiczne i akustyczne musza by¢ rowne bez zanieczyszczen

Temperatura otoczenia do wykonania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych powinna by¢ nie
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nizsza niz +5°C. W innych przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody)
dopuszcza si¢ gruntowanie podloza roztworami asfaltowymi przy temperaturze ponizej +5°C, jednak nie
nizszej niz 0°C, jezeli temperatura w ciggu doby nie byla nizsza niz 0°C.

Temperatura otoczenia do wykonania izolacji termicznych i akustycznych nie powinna by nizsza niz 0°C.
Izolacje powinny by¢ wykonywane wedlug zatwierdzonego projektu technicznego powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty budowlane oraz roboty instalacyjne podloze musi by¢ czyste i suche oraz powinno
stanowi¢ sztywng i trwalg konstrukcje.

Izolacje termiczne i przeciwdzigkowe: ze styropianu oraz wetny mineralnej

Plyty izolacyjne delikatnie wciskamy pomigdzy elementy konstrukcyjne, tak aby szczelnie

wypehiaty przestrzen. Poszczegdlne warstwy izolowanej przegrody wykonujemy sukcesywnie,nie
chodzimy po plytach migkkich, ograniczamy do minimum chodzenie po ptytach twardych, w miejscach
gdzie przewiduje si¢ przejscia, uktadamy pomosty z desek wzglednie z plyt pilsniowych lub wiérowych,
przez wlasciwe docinanie i uktadanie ptyt unikamy powstawania mostkdw termicznych.

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno — suchym. Materiaty powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowym lub §wiadectwa ITB.

Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczeg6lnie starannie. Plyty winny by¢ przyciete

na miar¢ bez ubytkow i wyszczerbien. Przy ukladaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe

uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykéw powinno wynosi¢ minimum 3 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkto.

Przed przystapieniem do izolacji przeciwwilgociowych i przeciw wodnych, oraz termicznych i
akustycznych nalezy sprawdzi¢ doktadnie podioze. Izolacje te powinny by¢ wykonywane wedtug
zatwierdzonego projektu technicznego. Kontrola powinna obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci z
dokumentacja techniczna: podtozy, materiatow, prawidlowosci wykonania izolacji sprawdzenie
zgodno$ci z dokumentacjg techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez pordéwnanie wykonane]

izolacji za pomocg ogledzin zewngtrznych i pomiarow.

Sprawdzenie podlozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokotu badan miedzyoperacyjnych.

Sprawdzenie materiatdw powinno si¢ odbywa¢ na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
przedtozonych przez dostawce. a Kontrola prawidtowosci wykonania oktadziny powinna obejmowaé
sprawdzenie:- jakosci wykonania izolacji.

7. OBMIAR ROBOT-UMOWA RYCZALTOWA

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

8.2. Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania izolacji

przeciwwilgociowych i przeciw wodnych, oraz izolacji termicznych i akustycznych.

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru.
8.4. Odbidr izolacji musi by¢ dokonany przez inspektora nadzoru

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania robot ryczaltowych uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania sktadajace si¢ na
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jej wykonanie i obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbidrke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wyk. robot na wysokosci do 4 m,
przygotowanie podtoza,

wykonanie izolacji bitumicznej, termicznej i akustyczne;j

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacj¢ stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

PN-B-69/B-10260 wykonanie izolacji.

PN-IS0O-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw zapewnienia jakosci
zarzadzanie systemami zapewnienia jakoS$ci.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
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ST6
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
Kod CPV 45421152-4
SUFITY SCIANY OKEADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
OGNIOCHRONNYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru $cian z ptyt z ptyt GKF gr.15mm ogniochronnych o wodo i ogniochronnych , obudéw stropow
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegdlowej specyfikacji technicznej (ST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Sciany oraz sufity z plyt gipsowo-kartonowych oraz silikatowo-cementowymi R60 ktorych dotyczy
specyfikacja stanowig poszycie azurowej konstrukcji w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak rowniez
oktadziny zastepujacej tynki na $cianach
-Oktadziny z ptyt ksztattuja forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego wykonane sg rgcznie
z plyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Przy wykonaniu oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych nalezy przestrzega¢ zasad podanych
w normie PN-72/B10122
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV

45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.
2.2. Plyty gipsowo kartonowe

powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405

-plyta GKF powierzchnie tych ptyt powinny by¢ gladkie bez uszkodzen kartonu, naroznikow
oraz krawedzi gr.15mmogniochronnych i wodoodpornych
szerokos¢ ptyt 1200mmx 2000- do 3000mm(dtugosé) kolory ptyt w zaleznos$ci od typu

2.3. Woda
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN-1008/2004,,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Konstrukcja stalowa z profili aluminiowych
Do przymocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ profile aluminiowe, ktore sa produkowane przez
firmy specjalistyczne C50x0,6, C100x50x0,6, U50x0,6, U100x50x0,6 oraz CD 60/27, UD 28/27
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SPRZET
3.1. Ogolne wymagania
dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne” pkt3.

3.2 Sprzet do wykonywania suchych tynkow
Wykonawca przystepujacy do wykonania $cianek i sufitow podwieszanych pltyt GKF
ogniochronnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwosécia korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu

budowlanego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania

dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Pakowanie i magazynowanie-

w formie stoséw uktadanych poziomo na podkladkach dystansowych. Kazdy ze stoséw jest
spiety taSma stalowga. Pakiety nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych

4.3. Transport materialow
- Transport materiatow odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych
(pokrytych plandekami)
- Roztadunek w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego o udzwigu 2000kg lub
zurawia z widtami.

. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady
wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot
- Przed przystapieniem do wykonywania robdt z ptyt gipsowo-kartonowych GKF gr.15mm ,
silikatowo-cementowymi R60 powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty

instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadow.
- Okladziny z ptyt nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone
Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach sufitach oraz obudéw ptytami silikatowo-
cementowymi R60 na ruszcie stalowym.
-ruszt metalowy pod okladziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow:
-przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dzialowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang
-z uzyciem $ciennych profili U o szer. 50mm umocowanych do podloza uchwytami typu ES
-przy uzyciu profili sufitowych 60/27 mocowanych do podloza elementami taczacymi typu ES
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt6.
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6.2. Badania w czasie wykonywania robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych wodo i ogniochronnych

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana :

-rownos$¢ powierzchni phyt
-narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen)
-wymiary ptyt zgodne z tolerancja
-wilgotnos¢ i nasigkliwos$é
-obcigzenia na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt.
Warunki badan ptyt i innych materiatow powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.
7.00BMIAR ROBOT -UMOWA RYCZALTOWA
8.0 ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

8.2. Odbiér podioza
nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych z plyt
gipsowo-kartonowych ogniochronnych. Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie do jego

wykonania nalezy go oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3 Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okre§la norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Sprawdzeniu
podlega:

-zgodnos$¢ z dokumentacja techniczng

-rodzaj zastosowanych materialow

-przygotowanie podtoza

-prawidtowo$¢ zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach oraz obrzezach

-wichrowato$¢ powierzchni

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié plaszczyzny pionowe , poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi suchych
tynkdéw nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz laty di. okoto 2,0m Prze$§wit pomigdzy
tata a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5mm.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania rob6t ryczattowych uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania sktadajace si¢

na jej wykonanie i obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbidrke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wyk. robot na wysokosci do 4 m,
przygotowanie podtoza,

- przygotowanie plyt oraz przymocowanie do gotowego rusztu za pomoca wkretdow wraz z
przycigciem i dopasowaniem
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- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrdwnania powierzchni oktadzin
- szpachlowanie polaczen i stykow ptyt ze Scianami i stropami

- -zabezpieczenie spoin ta§ma papierowa

- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacj¢ stanowiska roboczego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dl ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos$¢ ogniowa

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-IS0O-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw zapewnienia jakosci
zarzadzanie systemami zapewnienia jakoSci.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Instruktor przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dzialowych, okladzin $ciennych i1 sufitow
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy-BPB Rigips Polska.

Informator —Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych
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. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru uzupetnienia i wykonania nowych tynkéw cem-wapiennych

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

- Tynki zwykte ktorych dotyczy specyfikacja, stanowia warstwe ochronna, wyrownawcza lub ksztaltujaca
forme¢ architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong re¢cznie do ktérej wykonania zostaty uzyte
zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,,Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy
odbiorze” oraz aprobaty techniczne dotyczace tynkéw mineralnych

- Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100, p. 3.3.2.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania
dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Zaprawy
do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykle” lub aprobatom technicznym, oraz tynkéw mineralnych aprobaty
techniczne

2.3. Woda
Do przygotowania zapraw i skraplania podloza stosowa¢é mozna wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng.

2.4. Piasek
2.4.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski
do zapraw budowlanych”, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw

2.5.

2.6.

wierzchnich -§rednioziarnisty odmiany 2.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte”.
Przygotowanie zapraw do robo6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe¢ nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedlug normy PN-B-
19701:1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement
z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych
sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Zaprawy gipsowe do szpachlowania $cian pod lamperie

3. SPRZET

3.1

3.2.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu
podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt3.

Sprzet do wykonywania tynkow zwyklych
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyklych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia

korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego (przy zastosowaniu tynkéw maszynowych),

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przeno$nych zbiornikéw na wodg.

- wiertarki z mieszadlem

4. TRANSPORT

4.1

4.2.

Ogolne wymagania dotyczace transportu
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

Transport materialow

- Transport cementu i wapna suchogaszonego gladzi gipsowej powinien odbywac si¢ zgodnie z

normg BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem,

natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i

w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.
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- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach

stalowych.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i

nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot
- Przed przystapieniem do wykonywania robo6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone

o$cieznice drzwiowe 1 okienne.

- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw murdéw tj. po

uplywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.
- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur”.

- Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed

nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i

twardnienia, tj. w ciaggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podioza
5.3.1. Podloza tynkow zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
3.3.2.
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

- W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10 mm.
- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usungé 10-proc. roztworem szarego mydia lub
wypehiajac je lampa benzynowa.
- Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
- Tynki mineralne przed utozeniem  powierzchni¢ nalezy zagruntowa¢ w celu lepszej
przyczepnosci.
5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych
54.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p. 3.3.1
5.4.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
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danymi okre§lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubosci tynkow zwyktych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podkladu powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

54.4. Tynki zwykle kategorii II i I1I nalezag do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
W sposob standardowy.

5.4.5. Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

5.4.6. Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach

zewngtrznych - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét tynkowych
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.

Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6lnosci
jej marki i konsystencji, powinny wynikaé¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.
6.3.2. Wyniki badan materialow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegélnosci:
- zgodnos$ci z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jako$ci zastosowanych materialow i wyrobow,
- prawidlowosci przygotowania podlozy,
- mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,
- przyczepnosci tynkéw do powoza,
- grubosci tynku
- wygladu powierzchni tynku
- prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku w narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
7. OBMIAR ROBOT--UMOWA RYCZALTOWA

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
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podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 8.

8.2. Odbiér podioza
nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robodt tynkowych. Jezeli odbior
podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3.  Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W
takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykonac

roboty tynkowe.

8.4. Odbidr tynkéw
8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawegdzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej
dwumetrowej laty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogdlem nie wigcej niz 4 mm w

pomieszczeniu,

- poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotow roztwordow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podtoza, piléni itp.,

- trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pegcherze wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.4.4. Odbidr gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocen¢ wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania robot ryczattowych uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania
sktadajace si¢ na jej wykonanie i obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
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dostarczenie materiatow i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbidrke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wyk. robot na wysokosci do 4 m,
przygotowanie podtoza,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalo$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-IS0O-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw zapewnienia jakosci

zarzadzanie systemami zapewnienia jakoSci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1

,» 1ynki” wydanie ITB .
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STS
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45442100-8

ROBOTY MALARSKIE
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t malarskich wewnetrznych farbami lateksowymi

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie robdt malarskich .

1.4. Okre$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z

ponizszymi znaczeniami.

Podloze malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, plyt pilsniowych itp.) surowa,
zagruntowana lub wygladzona (np. warstwa szpachlowki), na ktéorej ma by¢ wykonana powloka
malarska.

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona na

podiozu, decydujaca o wlasciwo$ciach uzytkowych 1 wygladzie powierzchni malowane;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy.
2.1. Materialy do malowania
Do malowania wnetrz moga by¢ stosowane:

- farby lateksowe paroszczelne , do rozcienczania woda, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych gestosc 1,32kg/l. potysk 5, mat, zawarto$c czgsci statych w % wag. -57%.
0gj. 42%, odpornosc na szorowanie na mokro klasa 1 PN-EN 13300:2002

- farba olejna bezzapachowa.

- farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajno$é - 6-8 m*/dm’
max. czas schnigcia - 12 h

Wymagania dla powlok

wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow

grubo$¢ - 100-200 pn

przyczepno$¢ do podtoza - I stopien

elastyczno$¢ - zgigta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub

odstawania od podtoza,

twardo$¢ wzgledna - min. 0,1

odporno$¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
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uszkodzen powtoki,

odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac
specherzenie powloki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. + 5°C.

2.2. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami lateksowymi na chlonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania
farbe akrylowa rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;j.

).

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych posiadajacych aktualne $wiadectwa
dopuszczajace je do uzytku jesli takie sa wymagane.
4. Transport.
Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.
5. Wykonanie robot.
Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen
ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie S$cian farbami akrylowymi oraz olejnymi 1 sufitow farbami
akrylowymi mozna wykona¢ po:
- catkowitym ukonczeniu rob6t instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i
urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
- catkowitym ulozeniu posadzek,
5.1. Przygotowanie podtozy
Podloze pod malowanie stanowi¢ moga tynk wap-cem. oraz gtadz gipsowa pod malowanie
olejne

5.1.1. Powierzchnie pod malowanie powinny by¢ oczyszczone z kurzu. Wystajace lub widoczne
elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia
powinny by¢ naprawione zaprawa cementowo-wapienng

5.2. Kontrola podtozy pod malowanie
o tynkéw zwyklych - zgodno$¢ z projektem, rownos¢ 1 wyglad powierzchni z wymaganiami normy PN-
B-10100:1970, czysto§¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia
5.3. Przygotowanie podtozy
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podlozy z wymaganiami przedstawionymi w p. 5.1
nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatbw oraz sposoby majace na celu usuniecie tych
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niezgodno$ci. Po usunigciu niezgodno$ci nalezy przeprowadzi¢ ponowna kontrol¢ podtozy, a wyniki

kontroli nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy,

5.4. Wykonanie robdt malarskich
54.1. Warunki prowadzenia robo6t malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
gdy temperatura w pomieszczeniu jest nizsza niz +8°C
Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, itp.) przewidzianych
pod malowanie jest nie wigksza niz 4% dla farb akrylowych oraz 3% dla farb olejnych.W pomieszczeniach
zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiedniag wentylacj¢. Roboty malarskie farbami

rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrodet ognia.

54.2. Kontrola materiatow
Farby 1 $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiadaé normom

wymienionym w p. 2.1, 2.2. Bezpos$rednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- czy dostawca dostarczyl deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wyrobow z
odpowiednig norma lub aprobatg techniczna,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewngetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych wida¢:
a) w przypadku farb ciektych:

e skoagulowane spoiwo,

e nieroztarte pigmenty,

e grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

e kozuch,

e Slady plesni,

e trwaly, nie dajacy si¢ wymieszaé osad,

e nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

e obce wtracenia,

e zapach gnilny.
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

e zbrylenie,

e obce wtracenie,

e zapach gnilny,

slady plesni.
5.4. Wykonanie robdt malarskich wewngtrznych
Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczaé, kiedy podloza spetniaja
wymagania podane w p. 5.1. Podloza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od

stosowanej farby i zadanej jakosci robot. Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

e calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego

ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i
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metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka,
wylaczniki itp.),
e wykonaniu podtozy pod wyktadziny podlogowe,
¢ ulozeniu podtoég drewnianych, tzw. biatych,
e calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka
nie zostata wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykona¢ po:
e wykonaniu tzw. bialego montazu,
e ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych i wykladzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,
e oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajaca informacje wymienione
w p. 5.4.2. Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonic.
5.5. Wymagania w stosunku do powlok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb akrylowych powtoki z farb akrylowych powinny
by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem
technicznym,

d) bez uszkodzen, smug, prze§witow podtoza, plam, $ladéw pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych laczen i poprawek.

Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podloza. Nie powinny
wystepowac ulegajace rozcieraniu grudki pigmentow i wypehiaczy.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach olejne.

Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach powinny by¢:

a) odporne na zmywanie woda przy zastosowaniu $rodkéw myjacych, tarcie na sucho i na
szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladéw pedzla; nie dopuszcza si¢ spgkan, tuszczenia si¢
powtoki i odstawania od podioza; dopuszcza si¢ natomiast chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca
rodzajowi faktury podtoza,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.

6. Kontrola jakosci i badania przy odbiorze robot malarskich
6.1. Zakres kontroli 1 badan
Badanie powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie
wczesniej jednak niz po 14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza
nie nizszej niz +5 °C i przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%. Odbiér robot

malarskich obejmuje:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnoS$ci barwy i potysku,
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e sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
e sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki,
e sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.
6.2. Ocena jakosci powtok malarskich

Jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadza wynik pozytywny, to powloki malarskie nalezy uznaé
za wykonane prawidlowo. W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powlokom nie jest
spetnione, nalezy uznaé, ze powtloki nie zostaly wykonane prawidlowo i nalezy wykona¢ dzialania
korygujace, majace na celu usuni¢cie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy
okresli¢ zakres prac, rodzaje materialow oraz sposoby doprowadzenia do zgodnos$ci powloki z
wymaganiami. Po usunigciu niezgodnos$ci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik
odnotowaé w formie protokotu kontroli i badan.

7. OBMIAR ROBOT--UMOWA RYCZALTOWA

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

8.2. Odbiér podioza
nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt malarskich. Jezeli odbior
podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczys$ci¢ i umy¢ woda.

8.3.  Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowany tynk nie powinien by¢

odebrany. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:
- malowanie nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

8.4. Odbiér malowania tynkow
8.4.1. Kolor malowanych elementéw musi by¢ jednolity nie moze by¢ przebarwien, ani
przeswitéw. Kolory malowanych powierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
8.4.2. Odbiér gotowych malowan powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien
zawierac:
- ocen¢ wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robot ryczattowych uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania sktadajace si¢ na
jej wykonanie i obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wyk. robot na wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,
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- reperacja tynkow po dziurach i hakach,

- malowanie §cian i sufitow

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwiazane.

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-EN-1S02409.-1999 Wyroby lakierowe. Okre$lanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnos$ci
migdzywarstwowej

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

PN-C-81901:2002 Farby olejne PN-C-81913:1998

PN-C-81914:2002 Farby lateksowe do malowania wnetrz budynkoéw
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ST9
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

CPV 45431000-7
ROBOTY POSADZKOWE I OKLADZINOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru oktadzin posadzek ptytkami gress 30x30cm oraz wyktadzina PCV antyposlizgowa
R10 gr.2,5mm kolor ,okladziny $cian =z glazury 20x20cm oraz wyktadziny PCV homogenicznej
gr.2,0mm

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegodtowe] specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
- Okfadziny jw stanowig- warstwe ksztattujacg forme architektoniczng odpowiadajace
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i
0znaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z montazem ptytek gress , glazury z
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

L.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow i ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.
2.2. Okladziny §cian
- Plytki ceramiczne §cienne owym 20x20cm w kolorystyce pastelowe;.
O parametrach technicznych zgodnych z norma PN-EN 14411wg zalacznika L ,,Ptytki ceramiczne

prasowane na sucho” E > 10%, Grupa B III GL.
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Parametry techniczne plytek:
Nasigkliwos¢ wodna(%): 15
Wytrzymato$¢ na zginanie (Mpa): 15
Sita tamigca (N): >7,5mm: min.800; <7,5 mm: min.400
Odpornos$¢ na pegkniecia wloskowate: odporne
Odpornos$¢ na kwasy i zasady o stabym stezeniu: GLA-GLB
Odpornos$¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku i sole do basenéw kapielowych: GA
Odpornos$¢ na plamienie: 5 klasa
2.3 Okladziny posadzek
- Plytki gress - zmywalne o parametrach:
Nasigkliwos¢ wodna(%): 0.1
Wytrzymato$¢ na zginanie (Mpa): min.40
Wspbtezynnik cieplnej rozszerzalnoci liniowej (10°/°C) < 9
Odpornosé na $cieranie wglebne (mm?®) 130
Skutecznos$¢ antyposlizgowa ( grupa klasyfikacyjna) -NPD,R9,R10
Odpornos$¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku i sole do basenéw kapielowych: UA
Odpornos$¢ na plamienie: 5 klasa
Odpornos$¢ na $cieranie V kil

2 .4 Zaprawy i fugi wg PN-B-06190:1992 oraz odpowiednich aprobat technicznych
2.5.Woda

Do przygotowania zapraw i kitdéw stosowaé mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowa wode pitng.

3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu
podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt3.

3.2. Sprz¢t do wykonywania oktadzin

Wykonawca przystepujacy do wykonania posadzek z glazury, gresow powinien wykazaé si¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

wyciag przyscienny,

wiertarka udarowa,

wiertarka z mieszadtem,

elektryczna pita do cigcia (przycinania ptytek)
maszyna do uszorstniania podtoza

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow
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Transport plytek oraz posadzek PCV - mozna go przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i
w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem w trakcie transportu

(szczegodlnie krawedzi).

Gotowe kleje do ptytek oraz zaprawy do spoinowania mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami

transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania robot oktadzinowych z ptytek gress,a takze glazury
powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego oraz roboty instalacyjne .

Podtoze pod oktadziny powinno stanowié¢ sztywng i trwalg konstrukcje¢. Roboty okladzinowe
powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Montowane elementy
powinny mie¢ temperature nie nizsza niz +5°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.2. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkto.
Przed przystapieniem do roboét posadzkowych z ptytek Wykonawca powinien przedstawié¢ probki plytek
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Kontrola wykonania oktadzin z glazury i ptytek gress, powinna obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci z
dokumentacja techniczng: podlozy, materialow, prawidlowosci wykonania oktadziny. Sprawdzenie
zgodnosci z dokumentacja techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez porownanie wykonanej oktadziny
z projektem technicznym za pomocg ogledzin zewngtrznych i pomiardw.
Sprawdzenie podlozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokotu badan miedzyoperacyjnych.

Sprawdzenie materiatéw powinno si¢ odbywa¢ na podstawie deklaracji zgodno$ci lub certyfikatow
przedtozonych przez dostawce a Kontrola prawidlowosci wykonania oktadziny powinna obejmowaé
sprawdzenie:

- grubo$ci i prawidlowosci przebiegu spoin,

- dylatacji,

- powierzchni okladziny.

Szczegbdtowe wymagania i badania wykladzin i posadzek przedstawione sa w normie PN-B-06190:1972
7. OBMIAR ROBOT--UMOWA RYCZALTOWA

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

8.2. Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
oktadzinowych, Podloze nowe i stare z petnymi spoinami nalezy wyskroba¢ do glebokosci lem.
Gtadkie podioza betonowe i zelbetowe nalezy naklu¢ na min. 50% powierzchni. Dopuszczalne
odchylenia podtoza okresla ponizsza tabela.
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Wielko§¢é dopuszczalnych odchylek dla podloza
pod okladziny pionowe Pod okladziny poziome
Rodzaje wad podloza przy osadzaniu | przy osadzaniu
bezpo$rednim posrednim Ukladane Podwieszane

Odchylenie krawedzi od linii prostej +4 +6 +4 +8
[mm/1mb]
Odchylenie powierzchni podtoza od
plaszczyzny, mierzone [w mm] na
odcinku o dtugosci rownej:

a) 1m, +5 +7 +2 +10

b) 1 kondygnac;ji, +38 +10 - -

c) calej wysokos$ci budowli, +10 + 30 - -

d) dtugosci lub szerokosci - - +15 + 30

budowli
Wglebienia lub wypuklo$ci [mm] +15 + 30 +15 +30
8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik nalezy wykona¢ okladzing z nowego

materiatu lub poprawié¢ obsadzenie elementu ( oktadzina nie powinna by¢ odebrana )
- oktadzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego i poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb

8.4. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

- wyszczerbienia krawedzi oktadzin

- wykwity w postaci nalotoéw roztwordéw soli wykrystalizowanych na powierzchni oktadzin

przenikajacych z podtoza, plesni itp.,

8.5. Odbidr gotowych oktadzin z ptytek gress, glazury
powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
- ocen¢ wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania robot ryczaltowych uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania sktadajace si¢ na

jej wykonanie i obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,
przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
ustawienie i rozbidrke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wyk. robot na wysokosci do 4 m,
przygotowanie podtoza,
utozenie glazury ,plytek gress
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacj¢ stanowiska roboczego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-06190:1972 szczegotowe wymagania i badania posadzek

PN-B-06190:1992 zaprawy i kity.
PN-IS0O-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw zapewnienia jakosci
zarzadzanie systemami zapewnienia jakoSci.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze$¢ B -Roboty wykonczeniowe
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ST10
SPECYFIKACJE
TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KOD CPV 45261910-6
WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH

1. WSTEP
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1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sa wymagania szczegdélowe dotyczace wykonania i odbioru
drewnianych pokry¢ wraz obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowiag wymagania dotyczace wykonania robot , ktore
obejmuja:
= przygotowanie i montaz konstrukcji dachu,
= wykonanie pokrycia dachu,
= wykonanie obrobek blacharskich okapdéw, komindow, gzymsow itp.,
* montaz rynien i rur spustowych

1.3. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Drewno pergoli
Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno sosnowe klasy K27 o wilgotnosci <18%.
Poszczegdlne elementy powinny by¢ zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem
ogo6lnie stosowanymi $§rodkami posiadajacymi atest i dopuszczenie przez ITB.
Tolerancje wymiarowe tarcicy:
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
» w dhugosci: do+ 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci
* w szerokos$ci: do +3 mm lub do -1 mm
» w grubos$ci: do+1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchytki wymiarowe tat grubosci do 50 mm nie powinny by¢ wicksze:
= w grubo$ci: +1 mmi -1 mm dla 20% ilosci
= w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
d) odchylki wymiarowe tat grubosci powyzej 50 mm nie powinny by¢ wigksze:
= w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
= w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci
e) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci 1 szeroko$ci nie powinny by¢ wieksze
niz +3 mm i-2 mm.
f) odchytki wymiarowe belek na grubosci i1 szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz
+3 mm i -2 mm
Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podlozu utwardzonym

lub odizolowanym od elementow warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji
poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowaé ich deformacji.
Odlegtos¢ sktadowanych elementow od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.2. Plyta warstwowa , membrana dachowa

Plyta warstwowa o izolacyjnosci u=0,14W/m2K. oraz odpornosci ogniowej RE15 NRO B
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(roof)T1 KS100RW gr. 19,5cm kolor dwustronny
Membrana dachowa gr.4mm z widkning poliestrowa 180g/m2-+styropianowe plyty spadkowe
gr. min.30cm+folia paroizolacyjna
2.3. Laczniki
Do mocowania elementdw mozna stosowac :

= gwozdzie gladkie lub pier§cieniowe,

= gwozdzie Srubowe i skrgcane,

= wkrety i §ruby

= kotki drewniane @ 8 — 10 mm, dhugosci okoto 100 mm
= gwozdzie klamrowe

= uchwyty z ptaskownika

2.4. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wylacznie srodki posiadajace atest i dopuszczone do stosowania przez ITB.
2.5. Obrobki dachowe
-z membrany dachowej gr.1,5mm
-z blachy powlekanej,
-rynny irury spustowe PCV

3. SPRZET
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgéci pt. Wymagania ogdlne niniejszej
specyfikacji.
Do wykonania robot przewiduje si¢ wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

» miotki, wiertarko - wkretarki, pity i1 strugi mechaniczne, gigtarki do blachy itp.
» dzwig na podwoziu samochodowym
Sprzet stosowany do robot powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne

Inwestora.

4. TRANSPORT
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgéci pt. Wymagania ogdlne niniejszej
specyfikacji.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata

statecznos$ci. Blacha powinna by¢ zapezpieczona dodatkowo przed zarysowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robdt podano w czgsci pt. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.

5.1. Konstrukcja dachu
Konstrukcja 1 sposéb wykonania poszczegdlnych elementow powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa. W przypadku braku szczegotowych rozwigzan

wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ wlasne do akceptacji przez Inspektora.
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Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek
lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Dhlugos$¢ elementow

wykonanych wedtug wzornika nie powinny r6zni¢ si¢ od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:

a) w rozstawie belek lub krokwi:
= do 2 cm w osiach rozstawu belek
* do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
b) w diugosci elementu do 20 mm
c) w odleglo$ci migdzy weztami do 5 mm
d) w wysokos$ci do 10 mm.
Elementy wi¢zby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach

styku odizolowane jedng warstwa papy.

5.2. Pokrycie dachu

Do wykonania robot pokrywczych mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu i odbiorze

robot konstrukeyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod

pokrycie. Krycie dachu rozpoczyna si¢ od umocowania pasa usztywniajacego i1 pasa
okapowego.

Pas usztywniajacy wykonuje si¢ z blachy przeznaczonej do krycia dachu o szeroko$ci okoto
200mm. Przybija si¢ go do deski okapowej dwoma rzedami gwozdzi blacharskich miedzianych
rozstawionych mijankowo w odstgpach co 150mm.

Pas okapowy wykonuje si¢ rowniez z blachy pokryciowej. Laczenie go moze by¢ wykonywane
réwnolegle i1 prostopadle do okapu, na rabki lezace pojedyncze lub

podwojne mocowane zabkami.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krotszymi bokami rownolegle
do okapu. Jezeli gorny brzeg arkusza wypada nad szczeling w deskowaniu , to powinien by¢ $ciety
réwno z goérnym brzegiem deski i ponownie zagigty. Sasiadujace ze soba arkusze blachy pokrycia
musza by¢ przesunigte wzgledem siebie o co najmniej 100mm. Arkusze blach nalezy mocowa¢ do
podktadu (deskowania) za pomocg tapek z zabek. Rozstaw tapek nie wigkszy niz 50cm i 20 cm od
konca arkusza.

W szwach rownolegtych do okapu arkusze nalezy taczy¢ na rabki lezace pojedyncze przy
spadku dachu 20° oraz na rabki podwdjne lezace przy spadkach mniejszych od 20°. Rabki lezace
sasiednich paséw powinny by¢ przesunigte wzgledem i siebie min. o 100mm.

W szwach prostopadtych do okapu arkusze nalezy laczy¢ na rabki stojace podwodjne wysokosci
25mm do 45mm.

W kalenicy arkusze blachy obu potaci powinny by¢ polaczone na podwdjny rabek stojacy.
Rabki stojace obu potaci przy kalenicy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o pot

arkusza, potozone na dtugosci 80—100mm.

Kosze dachowe nalezy wykona¢ z jednoczesnym kryciem potaci pasmem blachy wzdtuz kosza.
Arkusze blachy nalezy taczy¢ z pasmem kosza na podwdjny rebek lezacy.Przed pokryciem okapu
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powinny by¢ przytwierdzone do podktadu uchwyty do rynien. Okapy bez rynien powinny by¢

zakonczone kapinosem.

5.4. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od
-15°C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci i zrobione
zgodnie z zasadami podanymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru tego rodzaju robot.

Zabezpieczenie elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych, podokiennikach itp.) wykonaé
z blachy gr. min. 0.8mm.

Obrobki blacharskie przy kominach, na murach oddzielenia ppoz, odwietrznikach, wylazach,
masztach, dylatacjach wykona¢ z blachy gr. 0.6mm. Zitgcza tych blach przy murach i kominach
powinny by¢ wykonywane nastgpujaco:

» dla muréw z wydrami odlegtos¢ od potaci dachowej do gornej krawedzi zabezpieczenia

powinna wynosi¢ nie mniej niz 15cm

* do muréw nie majacych wydry powinna by¢ oddalona o 15-30cm od potaci dachowe;j i

docisnigta paskiem blachy szer. 8-9cm, zamocowanym do muréw haczykami wbitymi w
spoiny.

5.5. Rynny PCV

Spadki rynien powinny wynosi¢ 0.5-2%. Najwigksza dtugo$¢ rynny bez dylatacji nie moze
przekroczy¢ 20m, liczac odlegtos¢ miedzy sasiednimi rurami spustowymi.
Wpusty rynnowe — powinny swobodnie wchodzi¢ w rury lub sztucery. Brzegi wpustu taczone

z rynng odgina si¢ na szer. 5-7mm .

5.7. Rury spustowe PCV
Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami rozstawionymi w odstgpach nie
wiekszych niz 3,0 m oraz zawsze na koncach rur i pod kolankami omijajacymi wyskoki lub gzymsy.
Pionowe ztgcza rur spustowych powinny by¢ dostepne i zwrdcone na zewnatrz.
Nad uchwytami rur powinny by¢ przylutowane obraczki o szerokos$ci 3-4 cm wykonane z tej

samej blachy co rura dla zabezpieczenia rury przed zsuwaniem sig.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w czgéci pt. Wymagania Ogolne niniejszej
Specyfikacji.

6.1. Kontrola wykonania konstrukcji dachu
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien :

= opracowac szczegotowa lokalizacje 1 sposoéb montazu elementdw; a jesli bedzie
konieczne, opracowa¢ dokumentacj¢ wykonawcza i przedstawi¢ Inspektorowi do
akceptacji.
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= sprawdzi¢ cechy zewng¢trzne gotowych materiatow
W trakcie wykonywania robot montazowych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na :

= wady materialowe (niewlasciwe przekroje, uszkodzenia, zwichrzenia itp.,)
= poprawno$¢ wykonania polaczen, ewentualne ostabienie materiatéw,
= poprawno$¢ wykonania konstrukcji (zachowanie wymiardw, gabarytéw, piondw,
poziomow i spadkow).
Kontrola wykonania wi¢zby i podtoza powinna by¢ przeprowadzona przed przystapieniem do
wykonywania pokrycia i wykonana zgodnie z wymaganiami PN — 80 /B -10240 p.4.3.2.

6.2. Kontrola wykonania pokry¢ dachowych

Wyglad zewnetrznego pokrycia ocenia si¢ przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie
niewystepowania takich wad jak dziury i peknigcia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadtosci
szwow do okapu, odchylenia rabkoéw lub zwojow od linii prostej i od linii prostopadtej do okapu.
Wielkos¢ tych odchylen nalezy sprawdzi¢ z doktadnos$cig do Smm.

Szczelnos¢ pokrycia sprawdza si¢ je bezposrednio po obfitych opadach, lub po poddaniu miejsc
sprawdzania dziataniu strumienia wody przez okres nie krotszy niz 15min. obserwowaniu czy woda
nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia, lub nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekdw.
Zauwazalne usterki nalezy oznaczy¢ w sposoéb umozliwiajacy ich odszukanie i naprawe po
wyschnigciu pokrycia.

Badania koncowe pokrycia dachowego nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot.

6.3. Kontrola wykonania obrobek blacharskich
Ocena wykonania obrobek blacharskich i zabezpieczen elewacyjnych polega na sprawdzeniu
zgodnosci z projektem 1 ST wykonania potaczen arkuszy, umocowania zabezpieczen i odgi¢¢ przy
murach, zabezpieczen kominéw i muréw ogniowych, wywietrznikéw, wlazéw, masztéw, nasad

kominowych, $wietlikow i1 innych elementéw dachu.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w czegsci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.
Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
InZyniera i sprawdzonych w naturze.
7.1. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowg robot jest:

= dla wykonanej konstrukcji — m’
= dla pokry¢ dachu i obrébek blacharskich — m*
* dla rynien i rur spustowych - m

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w czgsci pt. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Podstawe do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

» dokumentacja techniczna,
= dziennik budowy,
= zaswiadczenia o jako$ci materialdow i wyrobow dostarczonych na budowe,
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= protokdty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,
= protokoly odbioru materiatow i wyrobow,
= ckspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty objete niniejsza SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i w

zwigzku z tym wymagaja odbioréw czgsciowych. Badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy

przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

zgodnos$ci wykonania z dokumentacja techniczng (wymiary, potaczenia itp.)

jakosci 1 wymiaréw zastosowanych materiatow,

podtoza (podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych)
doktadno$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

doktadno$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,
doktadno$ci wykonania rynien i rur spustowych (spadki, potaczenia, mocowania).

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w czesci pt. Wymagania Ogodlne niniejszej

specyfikacji.

Ceny jednostkowe obejmuja:

dostarczenie materiatdéw 1 sprzgtu na stanowisko pracy

transport materiatbw na placu budowy w pionie i w poziomie,

wykonanie i montaz konstrukcji drewnianej dachu,

wykonanie pokrycia dachu wraz z obrébkami blacharskimi,

montaz rynien i rur spustowych

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN6B603150/2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN6EN6388/1999[2000] Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci

PN6EN6912/2000 ktaczniki do drewna. Dane techniczne tacznikdw stosowanych w
konstrukcjach drewnianych

PN-74/B-24622 Roboty blacharskie. Wymagania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - czgs$¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru : - montaz stolarki drzwiowej ptycinowej drewnianej z o$cieznicami
-montaz stolarki drzwiowej ptycinowej drewnianej z o$cieznicami EI30
-montaz $lusarki drzwiowej aluminiowej zewngtrznej i wewngtrzne;j
- montaz drzwi stalowych wewnetrznych o odpornosci EI30
- montaz okien aluminiowych i PVC
-bramy uchylne garazowe z paneli+pilot
-daszki nad drzwiami z poliwgglanu,
-kraty , drabiny stalowe, stojaki na rowery
-regulamin, pylon, szaftki z taweczkami, ostony na slupy, siatki ochronne na shupy, kurtyny
grodzace, bandy lodowiska z bramka

Zakres stosowania ST
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlane;.
1.2 Zakres robdt objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:
- montaz stolarki drzwiowej ptycinowej drewnianej z o$cieznicami
-montaz stolarki drzwiowej ptycinowej drewnianej z o$cieznicami EI30
-montaz $lusarki drzwiowej aluminiowej zewngtrznej i wewngtrzne;j
- montaz drzwi stalowych wewnetrznych o odpornosci EI30
- montaz okien aluminiowych i PVC
-bramy uchylne garazowe z paneli+pilot
-daszki nad drzwiami z poliwgglanu,
-kraty , drabiny stalowe, stojaki na rowery
-regulamin, pylon, szafki z taweczkami, ostony na shupy, siatki ochronne na stupy, kurtyny
grodzace, bandy lodowiska z bramka
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami.
1.3 Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialdw. Ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
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45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.
Wbudowaé¢ nalezy stolarke i $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami
malarskimi ktéra ma posiadac atesty

Roéznice wymiaréw w mm stolarki i slusarki

Wymiary zewn., o$cieznicy do 1 m 5 5
Powyzej Im 5 5
Roéznica dlugosci przeciwleglych elementoéw do Im 1 1
OS$cieznica mierzona w §wietle powyzej 1m 2 2
Skrzydto we wregbie szeroko$¢ do Im 1
powyzej 1 m 2
wysoko$¢ powyzej Im 2
Roéznica dtugosci przekatnych do1lm 2
Przekatnych skrzydet we wrebie 1 do2m 3
powyzej 2 m 3
Przekroje szerokosci do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
Elementéw grubosci do 40 mm -
powyzej 40 mm - 2

Grubos¢ skrzydia -

2.2 Okucia budowlane
Kazdy wyrob stolarki i $lusarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
taczace, zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, w przypadku braku takich norm-
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie dopuszczenia do stosowania wyroby stolarki budowlane;

wyposazone w okucia, na ktore zostala ustanowiona norma.

3.0 SPRZET
3.1 Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdélne”
pkt3
3.2 Sprzet do wykonywania robot
Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu

4. TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.
4.2 Transport materialow
Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysylki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane normg i projektem. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé
w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
5.WYKONANIE ROBOT
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5.1 Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Przygotowanie o$ciezy
5.2.1 Przed osadzeniem stolarki i §lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego

ma przylega¢ o$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza, nalezy je

naprawic.

5.2.2Stolarke nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami

podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewngtrzne ) rozmieszczenie punktow
Liczba ,
/em/ . zamocowan
punktow —
Wyso Szerok , w nadprozu i na
zamocowan .
kos¢ 08¢ progu stojaka
do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150 6 2 2
do 150 |  +/-200 pe pe
Powyz
. 8 po3 po 2
€] 200
do 150 6 nie mocuje si¢ po3
Powyz 150 8 1 3
po po
+/-
ej 150 =200
Powyz
. 10 po 2 po3
€] 200

5.3 Osadzenie i uszczelnienie stolarki.

5.3.10sadzenie stolarki drzwiowe;j ,okiennej i §lusarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke i $lusarke na podkladach lub listwach.

Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie o$ciezy wykonaé pianka poliuretanowa lub kitem trwale plastycznym.

Ustawienie stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ w poziomie i pionie.

Zamocowane stolarki i $lusarki nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym przez

wypetnienie szczeliny miedzy o$ciezem a o$cieznicg materiatem dopuszczonym do

stosowania do tego celu.
Osadzone stolarki i §lusarki po zamontowaniu nalezy doktadnie zamknga¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementdéw stolarskich.

miejsca luzéw

warto$ci luzu i odchylek

okna

drzwi

luzy migdzy skrzydtami

+2

+2
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oscieznicg

migdzy skrzydtami skrzydtami

-1 -1

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt

6.
6.2 Badania w czasie odbioru robot

e sprawdzenie zgodno$ci wymiardw.

e sprawdzenie jako$ci materialow z ktorych zostala wykonana stolarka,

e sprawdzenie prawidlowosci wykonania,

e sprawdzenie dziatania skrzydel elementéw ruchomych, oku¢

e sprawdzenie prawidlowosci zamontowania i uszczelnienia.

7.0BMIAR--UMOWA RYCZALTOWA

8.0DBIOR ROBOT

2.1. Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
2.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

2.3. Odbidr robot

Odbidr obejmuje wszystkie materialty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w

punkcie 5.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robot ryczaltowych uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania

sktadajace si¢ na jej wykonanie i obejmuje:

e dostarczenie gotowej stolarki, dopasowanie i wyregulowanie

e osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem

e ewentualng naprawe powstatych uszkodzen

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10. 1 Normy

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana i §lusarka. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
PN-B-30150:97
BN-67/6118-25
BN-82/6118-32

PN-C-81607:1998Emalie olejno-

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Szkto ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podzial.

Kit budowlany trwale plastyczny.

Pokosty sztuczne i syntetyczne.

Pokost Iniany.

zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 [PR 5] 84
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ST 12
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

(CPV) 45320000-6
TYNKI W SYSTEMIE BSO

(bezspoinowy system ocieplenie scian budynkow)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru bezspoinowego systemu ocieplenia $cian budynkéw BSO dociepleniem elewacji plytami
styropianowymi  gr.20+10+3 z wyprawa tynkarska barwiona w masie oraz kompozytowa deske
elewacyjna p.poz

1.2. ZaKres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.

1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

- Elewacje wykonane w systemie bezspoinowego systemu ocieplenia $cian budynkéw BSO ksztattuja forme

architektoniczna tynkowanego elementu, nanoszona re¢cznie do ktorej wykonania zostaly uzyte zaprawy

odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:

roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkdéw zgodnie z ustaleniami

dokumentacji projektowej,

-Bezspoinowy system ocieplenia §cian budynkéw BSO wykonywany na budowie zestaw wyrobow

produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kpl. system i skladajacy si¢ minimum z nast¢pujacych

sktadnikow:

-zaprawy klejacej i facznikow mechanicznych systemu

-material: styropian gr20, 10,3cm jednej warstwy lub wigkszej iloéci zbrojenia z siatki na kleju

-warstwy wykonczeniowej systemu tynk mineralny barwiony w masie

- Wykonaweca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdét,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje

poszczegblne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i

instrukcjami,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace przedmiot i

wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbgdne do jego wykonania.

Podloze-powierzchnia $ciany

Srodek gruntujacy- dla zwickszenia przyczepno$ci nanoszony na warstwe zbrojong

Izolacja cieplna-materiat o niskiej warto$ci wspotczynnika przewodzenia ciepta w formie ptyt mocowanych

do $cian stropéw nadajacy im wilasciwosci termoizolacyjne

Zaprawa klejaca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego

Izolacja cieplna —materiat o niskiej warto$ci wspotczynnika przewodzenia ciepta jako sktadnik BSO

Laczniki mechaniczne-do mocowania systemow izolacyjnych do podtoza moga to by¢ kotki rozporowe,i

profile

Warstwa zbrojona-stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji

Warstwa wykonczeniowa-okre§lony materiat mineralny organiczny tworzacy jego warstwe¢ wierzchnia,

nadaje réwniez systemowi fakture i barwe¢ oraz kompozytowa deske elewacyjng p.poz

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania
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dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogo6lne" pkt 2.

2.2. Srodek gruntujacy

materiat wodorozcienczalny stosowany zaleznie od rodzaju i stanu podtoza do jego przygotowania przed
klejeniem do podtoza oraz przed wykonaniem warstwy tynku wykonczenia

2.3. Zaprawa klejaca

Gotowa lub wymagajaca zarobienia z woda material na bazie cementu modyfikowanego polimerami do
klejenia ptyt izolacji termiczne;j

2.4. Plyty ze styropianu FS gr20+.10+ 3cm

Plyty z e styropianu gr.10, Scm FS15. Szczegétowe wymagania w normie PN-EN 13163

Szczegdlowe wymagania w normie PN-EN 13164

2.4. Laczniki mechaniczne

Kotki rozporowe wkrecane lub wbijane z tworzywa sztucznego lub stalowe wyposazone w talerzyki
dociskowe

Profile mocujace-metalowe elementy stuzace do mocowania ksztattek.

2.5. Zaprawa zbrojaca

Oparta na bazie cementu lub bez cementowa masa nanoszona na powierzchni¢ plyt izolacyjnych w ktorej
zatapiana jest siatka zbrojaca

2.6. Siatka zbrojaca

Siatka z wldkna szklanego impregnowanego

2.7. Zaprawy tynkarskie

Zaprawy tynku mineralnego malowanego oparte na spoiwach mineralnych barwionych w masie gotowe
zaprawy do wykonania tynkow cienkowarstwowych grubo$¢ uziarnienia 1,5-6mm) Nie wymagaja
malowania farbami

Kompozytowa deska elewacyjna p.poz

2.8. Narozniki, listwa startowa
Stosuje si¢ listwy naroznikowe aluminiowe wykofczone siatka, oraz listwy startowe metalowe.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych

Wykonaweca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazaé si¢ mozliwos$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- przeno$nych zbiornikéw na wodg.

-wiertarki z mieszadtem

-rusztowania 1 urzadzenia do transportu zapraw

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

- Transport : materiatly workowane mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz uszkodzeniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét
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- Przed przystapieniem do wykonywania rob6t powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,

roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oécieznice drzwiowe i okienne.

- Tynki w systemie BSO nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu

doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw

zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie

obnizonych temperatur".

- wykona¢ caty zakres robdt dekarskich i odwodnienia

5.3. Przygotowanie podloza

5.3.1. Podtoza pod ocieplenie powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. oraz

posiada¢ odpowiednig wytrzymatos$c¢.

5.3.2. Musza by¢ czyste z kurzu i pytu

5.4. Wykonywanie montazu ocieplenia scian

5.4.1. Przy wykonywaniu tynkéw w systemie BSO nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
70/B-10100

5.4.2. Przygotowania podloza poprzez gruntowanie.

5.4.3. Klejenie plyt izolacji do podtoza pomocg kleju

5.4.4. Mocowania mechaniczne plyt za pomoca kotkow

5.4.5. Klejenie siatki- warstwy zbrojonej za pomoca kleju

5.4.6.  Gruntowanie powierzchni warstwy siatki zbrojonej

5.4.7. Warstwy wykonczeniowe tynku . Sposoéb wykonania tynku zalezy od typu spoiwa, uziarnienia
zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne" pkt6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdét tynkowych

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materialow, przeznaczonych do

wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci  materialdow okreSlone w pkt. 2 niniejszej

specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robodt

6.3.1. Kontrola przygotowania podloza.

6.3.2. Kontrola jakosci klejenia ptyt izolacji

6.3.3. Kontrola mocowania mechanicznego ptyt

6.3.4. Kontrola wykonania warstwy zbrojonej

6.3.5. Kontrola gruntowania

6.3.6. Kontrola wykonania warstwy wykonczeniowej tynku oraz malowania

6.3.2. Wyniki badan materialow i robdt powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez

Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Badania montazu welny mineralnej powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-

70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podlozy,

- mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkéw do powoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
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7. OBMIAR ROBOT-UMOWA RYCZALTOWA

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne" pkt. 8.
8.2. Odbiér podloza
nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed wykonaniem warstwy wierzchniej tynku Jezeli odbior podtoza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
Nalezy gruntowanie podloza oraz klejenie i mocowanie izolacji termicznej oraz zatapianie siatki zbrojace;j.
8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:
- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczefistwu uzytkowania i trwalodci tynku w technologi
BSO, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykonaé roboty
tynkowe.
8.4. Odbiér tynkow
8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektows.
8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku BSO od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej
dwumetrowe;j laty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie mogg by¢ wicksze niz 3 mm na 1 mb i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
8.4.3. Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocen¢ wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena wykonania robot ryczattowych uwzglednia wszystkie czynnos$ci, wymagania sktadajace si¢
na jej wykonanie i obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbidrke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wyk. robot na wysokosci do 4 m,
przygotowanie podtoza,
ocena i przygotowanie podloza
- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej
wykonanie tynkéw w systemie BSO
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacj¢ stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-IS0O-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoOw zapewnienia jakosci
zarzadzanie systemami zapewnienia jakoSci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Czg$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
,» Lynki' wydanie ITB - 2003 rok
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ST13

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D 05-03-23

NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ , OBRZEZA, KRAWEZNIKI,

nasadzenia
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.6cm,
obrzeza 8x30cm, nasadzenia
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z

wykonywaniem z kostki brukowej betonowej gr.6cm, obrzeza 8x30cm,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.

Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba
trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.

2. Materialy
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-

00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty techniczne;j.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia goérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklgéniecia nie powinny przekraczac:
— 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

— 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:

— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
— 80 mm, do nawierzchni z ptyt azurowych.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

— nadlugosci 3 mm,
— na szerokosci + 3 mm,
— nagrubo$ci 5 mm.

2.2.4. Wytrzymato$¢ na $ciskanie
Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w
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ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwo$¢

Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i
wynosi¢ nie wigcej niz 5%.

2.2.6. Odpornos$¢ na dzialanie mrozu

Odpornos$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-
B-06250 [2].

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca,
jezeli:
— probka nie wykazuje peknigc,
— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralno$é

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢
nie wigcej niz 4 mm.
2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkeji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej
niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wilasciwosei i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikdow, zgodnie z
recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymato§¢é, mniejsza nasigkliwos$¢é i
wieksza odporno$¢ na niskie temperatury i dzialanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki

nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé
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mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
shluzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia. Urzadzenie to, po skonczonym
ukladaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostona z tworzywa sztucznego.

Do wyrdéwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu

wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je
w foli¢ i spina tasmga stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.2. Podloze
Podloze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty

- rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni¢ z kostki brukowej przeznaczong
dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywaé bezposrednio
na podiozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podloza powinien by¢ jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okre$lonymi
w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki brukowej

powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.
Podbudowe, w zalezno$ci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych,
moze stanowic:
— grunt ulepszony pospotka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
— kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

— podbudowa thuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac¢ krawezniki uliczne

betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacja projektowa lub
zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
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Grubos$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ sie¢ w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na roznorodno$¢ ksztattéw i1 kolordw produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie

dowolnego wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostk¢ nalezy uktadaé¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeti¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢
od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehi¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z
wypehieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych

posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych
badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek)
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m’ powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 1 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacja projektowa
i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:

— pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidtowos$ci ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04
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[8] nie powinny przekraczaé 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Roéznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé £ 1 cm.
6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.
6.4.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubos$ci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos$¢ pomiarow
Czgstotliwos$¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w

pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m’® nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. Obmiar robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki

brukowe;.
8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki,
— ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
9. Podstawa platnoSci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]
Cena wykonania 1 m” nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie podsypki,
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— ulozenie 1 ubicie kostki,

— wypelnienie spoin,

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. Przepisy zwiazane

Normy

PN-B- Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnos$ci na
04111 tarczy Boehmego

PN-B- Beton zwykty
06250

PN-B- Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
06712

PN-B- Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad,
19701 wymagania i ocena zgodnos$ci

PN-B- Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw
32250

BN- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

80/6775-03/04

nawierzchni  droég, ulic, parkingobw 1 torowisk

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN- Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
68/8931-01 piaskowego

BN- Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci
68/8931-04 nawierzchni planografem i tata.
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