RZUT PIWNIC

INSTALACJE SANITARNE
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I WK-wentylator kanatowy o wyd. nom. 150m3/h -1.31 |Korytarz WK-wentylator kanalowy o wyd. nom. 150/ ZOON I
I uruchamiany facznie z os’wietleﬁiem bom 152 Lastryko uruchamiany tacznie z oéwietleniem pom. -1.07
PO ST Z opdznieniem czasowym wylaczenia I
2 opbinieniem czasowym wylaczenia przewody went. spiro 125, obudowac K.-G. (GKBI)
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- HRN - - nawiewnik $cienny ¢$150 z grzatkg
& H=2.40m H=2.40m § NS
1N i wydajno$é ok. 80m3/h np. DARCO NOS 150A i UWAGA
N ZESTAWIENIA POMIESZCZEN | POWIERZCHNI fani ; ; ;
Qéﬁ i A=KO  50m3fh i I WK - wentylator kanatowy z regulatorem obrotéw Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowiazany jest
50m3 > BN i I g wyd. nominalna 150/200 m3/h, PREDKOSC DOSTOSOWAC do zapoznania sie z opisem technicznym i wszystkimi
. P ) | 2 DO ILOSCI WYWIEWANEGO POWIETRZA NA RYS. Szatnia 31.76 m2 dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
i%l I N § (uruchamiany tacznie z o$wietleniem z opéznionym czasem wytgczenia) plytki gresowe
§ I g; g RO - regulator obrotéw wentylatora -1.07 S’ar;@tariaty 22.01 m2 / /\ Przedsi¢biorstwo Projektowo- Ustugowe
- - i I £ £ Wt - wentylator tazienkowy 100m3/h uruchamiany fgcznie plytki gresowe i :"é‘_gig%(’lﬂ};?ka 168
- - L S s z oswietleniem z op6znionym czasem wytgczenia Szatnia 37.01 m2 tel. 0 662 07 85 65
fi ™ I § = . . plytki gresowe pstnsmEJR-\:r\% ﬁJEEmM.EULGJoQE www.prokenbud.pl; biuro@prokenbud.pl
G 2-60x500m "5.2-600900h 5 KW - kratI.(a wentylacyjna_14x21cm - k_olor biaty . p q
L1 0 _ M Q§ i (projektowane oraz istn. do wymiany) Szatnia 41.25 m2 TEMAT:
X : : A - anemostat wywiewny metalowy ¢125 - kolor biaty plytki gresowe ; . , . .
_ _ _ ] (projektowane) Sanitariaty 10.04 m2 Modernizacja dwoch szatni pracowniczych wraz
Ehs s Fhs | _ _ _ o plytki gresowe zZ pomieszczeniami sanitarnymi w budynku
| | BP - b_aterla prysznicowa z mieszaczem wody cieptej i zimnej . - .
[ { (istn. do demontazu | wymiany) Szatnia 14.95 m2 Szpitala Pulmonologiczno-Reumatologicznego w Kup
' % ' KO - Fr?tka:’o%plywoiva_ ke.maliza.lcyjr;a ze stali nierdzewnej 15x15cm nyki gresowe 14,49 m2 ATRYS
otwory zaslepié istn. do demontazu i wymiany zatnia 49 m .
B . I plytki gresowe RZUT P IWN Ic
UM umywalka ceramiczna biata - wym. standard
< (istn. do demontazu i wymiany) FRAGMENT - SZATN | E
MU - muszla ustepowa ceramiczna z zestawem podtynkowym RAZEM: 171.51 m2**
* zestaw o zmniejszonej gtebokosci I NSTALACJ E SAN ITARN E
(istn. do demontazu i wymiany) * oznaczeni.a pomieszczgﬁ wg rys. inwentaryzacji szpitala LOKALIZACIA INWESTYCII: NR RYS.: SKALA:
LS1 - lustro wklejone w ptytki $cienne, wym. 250x90cm ** w zakresie opracowania dz. nr 124, 125, 126, 127, 748/120 k.m. 1 s 1 1:100
jedn. ewid. Dobrzen WIk., obreb Kup - '
LS2 - lustro wklejone w plytki $cienne, wym. 115x90cm ul. Karola Miarki 14 F:297x500mm
G - grzejnik $cienny stalowy, zeberkowy, podejécie boczne PLAN SYTUACYJ NY (plwnlca) 46-082 Kup BRANZA: it
; L B INWESTOR: Sanitarna
do wymiany na grzejnik ptytowy w wyk. higienicznym skala 1:1000 mc X Ved s L
G1 - 100x90x20cm (szer./wys.gt.) = obrawskie Centrum Medyczne Sp. 2 0. o. STADIUM PROJEKTU:
UWAGA G2 - 60x90x20cm (szer./wys.gt.) w ul. Karola Miarki 14 PROJEKT
) i 46-082 Kup
1) WPIECIE KANALOW WENTYLACYJNYCH SPIRO DO ISTNIEJACYCH PRZEWODOW ) ﬁ MODERNIZACII
- przewody wentylacyjn SPIRO ¢125 (sztywne) L~15mb N N
WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ POD NADZOREM KOMINIARZA OBStUGUJACEGO E Zes00! proiekton: Podoisy:
OBIEKT SZPITALA. POTWIERDZIC PROTOKOLEM, ZE KANAL WENTYLACYJNY o o [ | £ESPO projertony: odpisy:
- kanaty CO pod sufitem i piony CO, przewiduje sie wymiane IR EI w mar inz. Przemvstaw Kendzia
DEDYKOWANY JEST JEDYNIE DO OBSLUGIWANEGO POMIESZCZENIA. izolacji z wetny w oplocie na pianke polietylenowg gr. min. 3cm ) ) ! % PrO]‘ektOWan: 9 . / Yy / /
(wg normatywu w zaleznos$ci od $rednicy przewodow) i i e i s B x nr upr. OPL/0831/PWOK/12
przewody zmierzy¢ po wykonaniu demontazu istn. inst. g
2) OPISANE W PROJEKCIE RURY SPIRO SA TO PRZEWODY SZTYWNE POSIADAJACE (do wycen przyja¢ $r. zewn. 3-5cm) <1 Opracowat: mgr inz. arch. Marcel Switata 1
ATEST DO STOSOWANIA W WENTYLACJI DLA OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ. Kanalv i piony k it d | ) ——— - zakres opracowania Z
— ———  -kanaly i piony kan. sanit. przeznaczone do malowania 2| " REWIZIA: 0 raesien 20217,




