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Istniejące okno do demontażu.
Istniejący otwór okienny do powiększenia
(wybicie dołu-nadproże bez zmian).
Montaż drzwi aluminiowych z witryną szklaną
Wymiar otworu do zabudowy 172x250cm.
Światło przejścia 1 drzwi min. 100x200cm.
Istniejący grzejnik do demontażu,
istniejące rury przyłączeniowe do
grzejnika do demontażu i zaślepienia.
Piony c.o. - bez zmian.

Proj. barierka stalowa, ocynkowana,
malowana proszkowo - wys. 1,10m.

Projektowane schody z kostki
betonowej z polisadą.

Istniejące drzwi do demontażu.
Istniejący otwór drzwiowy do
poszerzenia o 38cm (23cm i 15cm.
Zamontować nowe nadproże drzwiowe.

Projektowany żelbetowy szyb windowy
z podszybiem i ociepleniem styropianem.

± 0,00

122,75

- 0,02

122,00

- 0,75

122,00

- 0,75

122,00

- 0,75

Projektowany żelbetowy mur oporowy
z betonu architektonicznego.

A

A

Demontaż oprawy awaryjnej

Demontaż oprawy ewakuacyjnej

Istniejące złącze kontrolno-pomiarowe

przesunąć ponad poziom proj. schodów

Koryto kablowe K200H60

prowadzone nad sufitem

podwieszanym (kasetonowym)

do rozdzilenicy RG w cz. bud. A

Kanał elektroinstalacyjny 60x90

Istn. obw.
T3/LAW

Istn. obw.
T3/LAW

Istn. obw.
T3/LAW

Proj. obw.
T3/L06

Proj. obw.
T3/L06

Do rozdzielnicy RG
dł. trasy ~ 60 [m]

Do rozdzielnicy T3
dł. trasy ~ 25 [m]
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