Udzwig 1600 kg )
Kabina przelotowa (dwa wejscia)
Otwor wentylacyiny wg PN 81-2 § 5.2.3

1% przekroju poprzecznego szybu T
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Wymiar wypadkowy
<1500
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Wspornik n-1 +——— -

Nadszybie min. 3400

wys kabiny 2170
Wys. drzwi 2000
Wysokos¢ z oscieznicq 2225
Wysokosc otworu 2250

1500

Jednostka projektowa:

k%NVW_C_NO “_m_w mm%o M,M. Sikorskiego 26 lok. 7,
PROJEKTOWE | o1/ ax 857155113

mgrinz. Maciej Pierdg | e-mail : b_projekt @wp.pl
Inwestycja:

[BubowA:
*SZYBU WINDOWEGO,
*SCHODOW ZEWNETRZNYCH,
*MURU OPOROWEGO,
*DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ
*STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWE.J
PRZEBUDOWA:
*CZESCI BUDYNKU "B",
ROZBIORKA:
*DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ
*STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWE.J
Wspornik 2 —— WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

g W DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W UHOWIE, PRZY UL.
SURAZSKIEJ 67, NA CZESCI DZIALKI O NR GEOD. 339/4,
IGMINA 18-100 £APY.

INNE WYMIARY W UZGODNIENIU Z GMV

Rozstaw wspornikéw prowadnic maks.

STANDARDOWE ROZMIESZCZENIE WSPORNIKOW PROWADNIC W SZYBIE

Wys. podnoszenia maks. 20 m

Inwestor:
DOM POMOCY SPOLECZNEJ W UHOWIE,
UHOWO, UL. SURAZSKA 67, 18-100 LAPY.

1500

Faza opracowania:

1300

Stan projektowany
Nazwa rysunku:

PRZEKROJ PRZEZ SZYB WINDOWY

Nr uprawnien: [Podpis:
. mgr inz. arch. 2/PD OKK/

Projektant:

m—M:OM._mmm—o:Wme»o:_ON:m Artur Perkowski 2011

. .. o |PDL/0083
Projektant: .
mﬂm:M_m konstrukcyjna 30_. inz —/\_DO_Q._ —U_mﬁOQ _U<<O—A\»_b

Skala: 1:100 | Data: 19.06.2023r. |Nrrys. 9
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 . o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z pozn. zm.)

Wspornk 1 +——

Rodszybie min.

40




