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STRONA TYTULOWA

NAZWA ELEMENTU PRO-
JEKTU BUDOWLANEGO:

NAZWA
ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

IDENTYFIKATOR
DZIALEK
EWIDENCYJNYCH:

NAZWA INWESTORA
| ADRES INWESTORA:

Branza: architektoniczna.

ZALACZNIKI

BUDOWA:

*SZYBU WINDOWEGO,

*SCHODOW ZEWNETRZNYCH,

*MURU OPOROWEGO, ]

*DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ,
*STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PRZEBUDOWA:

*CZESCI BUDYNKU "B",

ROZBIORKA: )

*DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ,
*STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

W DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W UHOWIE.

UHOWO, PRZY UL. SURAZSKIEJ,
NA CZESCI DZIALKI O NR. GEOD. 339/4, GMINA tAPY.
KATEGORIA OBIEKTOW: XI.

200206_5.0023.339/4.

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: LAPY,
OBREB EWIDENCYJNY: UHOWO

NR DZIALEK EWIDENCYJNYCH: 339/4.

DOM POMOCY SPOLECZNEJ W UHOWIE,
PRZY UL. SURAZSKIEJ 67, GMINA 18-100 £APY.

PROJEKTANT:

Branza: konstrukcyjna.

o . mgr inz. arch. Artur Perkowski
mgr inz. arch. Artur Perkowski upr. bud. 2/PD OKK/2011

upr. bud. 2/PD OKK/2011 do projektowania w specjalnosci architektoniczne;j
Poapis i pieczgtka

PROJEKTANT:

Branza: sanitarna.

mgr inz. Maciej Pierdg
.. s iz upr. bud. PDL/0083/PWOK/14
mgr Inz. MaCIeJ Plerog do projektowania i kierowania robotami
upr. bud. PDL/0083/PWOK/14 budowlanymi w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej
Podpis i pieczatka

PROJEKTANT:

Branza: elekiryczna.

mgr inz. lwona Buktaho
L upr. PDL/0137/PO0OS/13
mgr inz. lwona Buktaho upr. bus. do projekt. bezI ogranicz%h w spec{. Inshtal.
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
upr. PDL/0137/POOS/13 wentylaoyjnych, gasowyeh,
wodociggowych i kanalizacyjnych
Podpis i pieczatka

PROJEKTANT:

mgr inz. Krzysztof mgr inz. Krzysztof Klewinowski
. . upr. bud. PDL/0160/PWBE/16
Klewinowski upfr. bud. do projektowania i kierowania robotami

PDL/0160/PWBE/16 budowlanymi w specjalnosci elektrycznej

Podpis i pieczatka
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

BUDOWA:

*SZYBU WINDOWEGO,

*SCHODOW ZEWNETRZNYCH,

*MURU OPOROWEGO, ,

*DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWEL,
*STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PRZEBUDOWA:

*CZESCI BUDYNKU "B",

ROZBIORKA: ,

*DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWEL,
*STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

W DOMU POMOCY SPOtECZNEJ W UHOWIE. W MIEJSCOWOSCI UHOWO,
PRZY UL. SURAZSKIEJ 67, NA CZESCI DZIALKI O NR. GEOD. 339/4, GMINA LAPY.

2. Nazwa inwestora oraz jego adres:

DOM POMOCY SPOtECZNEJ W UHOWIE, PRZY UL. SURAZSKIEJ 67, GMINA 18-100 LAPY.

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacije:

Adres jednostki projektowej:
Ul. Gen. Wi. Sikorskiego 26 lok. 7,
18-100 Ltapy.

Branza:
> architektoniczna.

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Artur Perkowski, upr. bud. 2/PD OKK/2011

Branza:
» konstrukcyjna.

PROJEKTANT: mgrinz. Maciej Pierdg, upr. bud. PDL/0083/PWOK/14

Branza:
> sanitarna.

PROJEKTANT: mgr inz. lwona Bukfaho, upr. bud. PDL/0137/POOS/13

Branza:
> elektryczna.

PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Klewinowski, upr. PDL/0160/PWBE/16
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CZESC OPISOWA INFORMACJI DOTYCZACEJ
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegdlnych obiektow.

1.1. Zakres robot:

BUDOWA:

*SZYBU WINDOWEGO,

*SCHODOW ZEWNETRZNYCH,

*MURU OPOROWEGO, ,

*DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWEL,
*STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PRZEBUDOWA:

*CZESCI BUDYNKU "B",

ROZBIORKA: ,

*DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWEL,
*STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

W DOMU POMOCY SPOtECZNEJ W UHOWIE. W MIEJSCOWOSCI UHOWO,
PRZY UL. SURAZSKIEJ 67, NA CZESCI DZIALKI O NR. GEOD. 339/4, GMINA LAPY.

1.2. Kolejnosc¢ realizacji poszczegdinych robét:

W pierwszej kolejnosci nalezy rozebra¢ czes¢ doziemnej instalacji elektrycznej oswietle-
niowej oraz studnie kanalizacji deszczowej oraz schody oraz wykona¢ nowg doziemng in-
stalacje elektryczng oswietleniowg i nowg studnie kanalizacji deszczowej wg oznaczen na
zagospodarowaniu terenu, po czym zrealizowana zostanie ww. inwestycja, a nastepnie
roboty wykonczeniowe z nig zwigzane.

Po czym realizowane beda instalacje wewnetrzne i zewnetrzne. Po wykonaniu tych rob6t
przystgpi sie do porzgdkowania terenu dziatki i utwardzenia doj$¢ oraz dojazdow.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Teren objety opracowaniem jest zabudowany budynkiem Domu Pomocy Spotecznej obje-
tym niniejszym opracowaniem. Teren dziatki zagospodarowany i ogrodzony.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie bezpiecze-
nstwa i zdrowia ludzi.

Na dziatce brak jest elementéw stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, ich
skala rodzaj, miejsce i czas wystepowania.

Przewidywane zagrozenia:

4.1. Zabezpieczenie terenu ze wzgledu na naruszenie bezpieczenstwa i intereséw
0s06b trzecich z uwagi na zagospodarowanie terenu;
4.2. Ryzyko upadku pracownika z wys. pow.1m (przewiduje sie prace na wys. ok. 8,52m);
4.3. Upuszczenie narzedzi z wysoko$ci;
4.4. Upadek materiatu podczas demontazu;
4.5. Potrgcenie pracownika tadunkiem;



4.6. Przygniecenie pracownika;

4.7. Uszkodzenia ciata substancjami agresywnymi;

4.8. Okaleczenia wystajacymi gwozdziami, pocietymi elementami stalowymi i innymi
ostrymi, zabrudzonymi elementami;

4.9. Zagrozenie pozarem;

4.10. Zagrozenie napotkaniem chemikalidw, itp. pozostawionych przez uzytkownikdw;

4.11. Warunki pogodowe np. silny wiatr (powyzej 10m/s).

Skala, rodzaj, miejsce i czas wystepowania powyzszych zagrozen bedg mialy wptyw
prze-de wszystkim dla pracownikéw zatrudnionych przy realizacji obiektu budowlanego,
poniewaz plac budowy nalezy odgrodzi¢ i zabezpieczyé przed dostepem o0sdb postron-
nych.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych.

Zatrudnieni pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie prowadzonych robét na wy-
sokosci oraz Swiadomi zagrozen wystepujgcych przy realizacji przedmiotowych roboét. Pra-
cownicy powinni zosta¢ zapoznani z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych. Za przeszkole-
nie pracownikow odpowiedzialny jest Kierownik Budowy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynika-
jacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng ko-
munikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek zagrozen.

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ oraz oznakowaé. Plac budowy powinien by¢ uporzadko-
wany i odpowiednio zagospodarowany, a dojscia i dojazdy trwale wydzielone oraz prze-
jezdne.

Ponadto nalezy:

-sprawdzac¢ stosowanie przez pracownikow przydzielone srodkéw ochrony indywidualne;j
jak: kaski, odpowiednie obuwie, okulary, rekawice ochronne, linki i szelki zabezpieczajgce,
a takze asekuracje przez osoby towarzyszace,

-prowadzi¢ wzmozony nadzo6r, a wykonywanie zadania powierzy¢ sprawdzonym i do-
Swiadczonym pracownikom,

-okresli¢ miejsca i sposob oznaczenia drég komunikacyjnych i ewakuacyjnych,

-na placu budowy posiadac¢ apteczke ze srodkami pierwszej pomocy,

-zapewni¢ podstawowe warunki B.H.P.,

-wykonac zaplecze sanitarne na przedmiotowej posesii,

-zabezpieczy¢ dokumenty formalno prawne przed zniszczeniem,

-urzadzenia zasilane pragdem elektrycznym zabezpieczy¢ przed porazeniem pracownikdw i
otoczenia (zerowanie zgodnie z przepisami w tej mierze), a ich uzytkownikéw przeszkoli¢
w ich obstudze. Urzgdzenia te i sie¢ elekiryczna winna by¢ zabezpieczona przed doste-
pem 0s6b nieupowaznionych,

-wykopy wykonywac ze szczegdllng ostroznoscig z zachowaniem skarp zgodnie z norma
lub szalunku dla wykopu waskoprzestrzennego.




W zwiagzku z powyzszym na kierowniku budowy bedzie ciazy¢ opracowanie planu "BIOZ",
zgodnie z w./wym. rozporzadzeniem.

Branza:
» architektoniczna.

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Artur Perkowski, upr. bud. 2/PD OKK/2011

Branza:
» konstrukcyjna.

PROJEKTANT: mgrinz. Maciej Pierdg, upr. bud. PDL/0083/PWOK/14

Branza:
> sanitarna.

PROJEKTANT: mgr inz. lwona Bukfaho, upr. bud. PDL/0137/POOS/13

Branza:
> elektryczna.

PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Klewinowski, upr. PDL/0160/PWBE/16
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OPIS ROZBIORKI SCHODOW, DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZ-
NEJ OSWIETLENIOWEJ | STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWE.J.

Przed rozpoczeciem projektowanej inwestycji w pierwszej kolejnosci nalezy roze-
bra¢ czes¢ doziemnej instalacji elektrycznej oswietleniowej oraz studnie kanalizacji desz-
czowej oraz schody oraz wykona¢ nowg doziemng instalacje elekiryczng oswietleniowsg i
nowg studnie kanalizacji deszczowej wg oznaczen na zagospodarowaniu terenu, po czym
zrealizowana zostanie ww. inwestycja, a nastepnie roboty wykonczeniowe z nig zwigzane.
— zgodnie z oznaczeniami na rysunkach. Materiaty z odzysku posegregowac i wywiez¢ z
placu budowy.

Uwaga!

Podczas dokonywania rozbidrki zachowa¢ szczeg6ing ostroznosc i przepisy BHP.
Rozbidrki dokonac¢ przez osoby przeszkolone w zakresie prowadzenia robdt rozbidrko-
wych przez kierownika budowy. Teren rozbidrki nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed
przedostaniem sie 0os6b postronnych.

Ze wzgledu na matg wysokos$¢ budynku, jak rowniez wykonywanie rozbiorki przez
osoby przeszkolone, recznie bez sprzetu mechanicznego, oraz odpowiednie zabezpiecze-
nie terenu rozbiérki, prowadzenie robét rozbiérkowych nie stworzy zagrozenia dla pracow-
nikbw wykonujgcych ww. prace jak i 0séb trzecich.

Branza:
> architektoniczna.

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Artur Perkowski, upr. bud. 2/PD OKK/2011

Branza:
» konstrukcyjna.

PROJEKTANT: mgr inz. Maciej Pierdg, upr. bud. PDL/0083/PWOK/14

Branza:
> sanitarna.

PROJEKTANT: mgr inz. lwona Bukfaho, upr. bud. PDL/0137/POOS/13

Branza:
> elektryczna.

PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Klewinowski, upr. PDL/0160/PWBE/16
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W UHOWIE.

1. Przedmiot opracowania.

BUDOWA:
*SZYBU WINDOWEGO,

*SCHODOW ZEWNETRZNYCH,

*MURU OPOROWEGO, ,

*DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWE.,
*STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PRZEBUDOWA:

*CZESCI BUDYNKU "B",

ROZBIORKA: ,

*DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWE.,
*STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

W DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W UHOWIE. W MIEJSCOWOSCI UHOWO,
PRZY UL. SURAZSKIEJ 67, NA CZESCI DZIALKI O NR. GEOD. 339/4, GMINA LAPY.

2. Stan konstrukgciji.

Objety zakresem opracowania budynek Domu Pomocy Spotecznej w Uhowie jest obiek-
tem tworzgcym jedng catos¢, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek od
zewnatrz w wykonczony tynkiem strukturalnym, dach wykonany w konstrukcji betonowej z
pokryciem papa.

++ Fundamenty betonowe — w stanie dobrym.

% Cokét betonowy — w stanie dobrym.

% Sciany zewnetrzne murowane — stan dobry.

< Sciany wewnetrzne murowane — stan dobry.

¢+ Stropy nad piwnicg i parterem zelbetowe — stan dobry.
% Podtoga na gruncie — betonowa — stan dobry.
Nadproza okienne i drzwiowe zelbetowe — stan dobry.
Konstrukcja dachowa zelbetowa — stan dobry.

% Stolarka okienna PCV — stan dobry.

% Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa i stalowa — stan dobry.
% Kominy istniejgce - stan dobry.

Stan techniczny ww. elementéw konstrukcyjnych w budynku jest dobry. Nie stwierdzono w
nim zawilgocenia oraz oznak korozji biologicznej. Nie wystepuje konieczno$¢é wykonywa-
nia rob6t zabezpieczajgcych. Elementy konstrukcyjne sg w stanie technicznym dobrym i
nie wykazujg oznak zarysowan i pekniec.

3. Stan podfoza gruntowego.

Stwierdzono proste warunki gruntowe — wystepujgce warstwy gruntu sg jednorodne gene-
tycznie i litologicznie oraz wystepujg réwnolegle do powierzchni terenu. Nie stwierdzono
gruntéw stabonosnych, woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia, nie wy-
stepuja niekorzystne zjawiska geologiczne.

Grunt spetnia wymogi do wykonania projektu budowlanego ww. inwestycji bez konieczno-
$cCi jego wzmacniania.

Przyjeto dopuszczalne naprezenie (nacisk) na grunt gf = 150 kPa (1,5 kg/cm?).



4. Stwierdzenia koncowe.

Elementy konstrukcyjne ww. budynku w catosci nadajg sie do przeprowadzenia planowa-
nej inwestycji bez koniecznosci ich wzmacniania.

Ekspertyze techniczng wykonano na podstawie wizji lokalnej przedmiotowego obiektu bu-
dowlanego, oraz informacji inwestora na temat zamierzen inwestycyjnych.

Ekspertyza techniczna jest spetnieniem wymogu wynikajgcego z § 206, ust.2 Rozporzg-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Planowana ww. inwestycja:
* nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia,
* nie pogorszy stanu srodowiska lub stanu zachowania zabytkow,
* nie pogorszy warunkow zdrowotno-sanitarnych,

* nie wprowadzi, utrwali bgdz nie zwiekszy ograniczen lub ucigzliwosci dla terenéw
sgsiednich.

Branza:
» konstrukcyjna.

PROJEKTANT: mgrinz. Maciej Pierdg, upr. bud. PDL/0083/PWOK/14
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