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mgr inz. lwona Buktaho
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mgr inz. lwona Buktaho upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spegj. Instal.

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
upr. PDL/0137/POOS/13 wentylacyjnych, gazowych,
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Podpis i pieczatka

PROJEKTANT:

mgr inz. Krzysztof mgr inz. Krzysztof Klewinowski
. . upr. bud. PDL/0160/PWBE/16
Klewinowski upfr. bud. do projektowania i kierowania robotami

PDL/0160/PWBE/16 budowlanymi w specjalnosci elektrycznej

Podpis i pieczatka
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Artur Perkowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2/PD OKK/2011,

jest wpisany na liste cztonkdéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0368.

Cztonek czynny od: 17-08-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-02-2023 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0368-YDS8E-DDD7-AC1E-DEF3

Dane zawarte w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéow RP.



POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-9ME-PYF-WD1 *

Pan Maciej Pierég o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0006/15

adres zamieszkania ul. Z. Natkowskiej 4, 18-100 tapy

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-01 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-GRC-8ZL-Y6L *

Pani Iwona Buktaho o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0016/14

adres zamieszkania ul. Lipowa 40 A, 18-106 Turosn Koscielna

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-04 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-MSL-A3C-9EY *

Pan Krzysztof Klewinowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0026/17

adres zamieszkania ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 12 m. 4, 15-381 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-13 roku przez:

Krzysztof Ciuniczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne]j formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisemn elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie¢ z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Biatystok, dnia 14 czerwca 2011r.
L.dz.}.44.../OKK RP PD OIA /2011
Znak sprawy: 147/2009/2011

DECYZJA nr 2/PD OKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6én. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieré6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nt 5, poz. 42 z p6zn. zm.), §
11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 1041 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960

r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6Zn. zm.)

stwierdza sig, ze

Pan

mgr inz. arch. Artur Perkowski

Janusz 27.02.1970r.
(imig ojca) (data urodzenin)

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows

i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie
wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej

Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.




1. Przewodniczacy: Maciej Pokorski

2. Wiceprzewodniczacy: Jan Hahn
3. Wiceprzewodniczacy: Jan Kabac
4. Sekretarz: Urszula Golubowska - Witek
5. Czlonek: Zbigniew Gliriski
6. Czlonek: Andrzej Ko¢
7. Czlonek: Zdzistaw Kazimierczuk
8. Czlonek: Krzysztof Szerszeri
Otrzymuja: ’\ )

1. Strona: Artur Perkowski, ul. Zabia 10/17, 15-448 Biatystok
(imig lub imiona i nazwisko oraz adres)
2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru os6b posiadajacych
uprawnienia budowlane,
2) Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow.

3. aa.
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Bialystok, dnia 4 grudnia 2014 r.
POIIB.KK.7131-7132/002/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 932, z poZniejszymi zmianami), art. 12
ust. 2, 3 14c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z pézniejszymi zmianami) oraz § 12 wust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzenia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz zostat ztozony egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja
Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan MACIEJ PIEROG
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 7 grudnia 1982 r. w Lapach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0083/PWOK/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Szczegélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz madzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 12 ust. 1 oraz § 10 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

— projektowania konstrukeji obiektu,
- kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane;.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 267, z pézniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za poérednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczyslaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Pierog
ul. Z. Natkowskiej 4
Gasowka Stara
18-100 Lapy
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.

W
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PODLASKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 9 grudnia 2013 r.
POIB.KK.7131/020/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1°pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932), art. 12 ust. 3, art. 13
ust. | pkt I, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010
r. Nr 243, poz. 1623, z pézniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 11 § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pozniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz zostal zlozony egzamin na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, iz:

Pani IWONA BUKLAHO
magister inZynier inzynierii $rodowiska
urodzona dnia 28 czerwea 1984 r. w Lapach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0137/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szezegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalno$ci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 23 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajq do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 267), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji suzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorezyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:
1. Pani Iwona Buktaho
ul. M. Kopernika 8 m 15
18-100 Lapy
. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Rada Podlaskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa
. aa,
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PODLASKA

OKREGOWA

I z B A
B INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 14 grudnia 2016 r.
POIIB.KK. 7131-7132/036/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.
poz. 290, z pézniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, Ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan KRZYSZTOF KLEWINOWSKI
magister inZzynier elektrotechniki
urodzony dnia 25 lipca 1987 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0160/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23, z p6zniejszymi
zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za po$rednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

=

Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otrzymuja:

1. Pan Krzysztof Klewinowski

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego c .
3, Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Bu wmc v
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1)

2)

3)
4
5)
6)

7
8)

Uprawnienia budowlane nadane

Panu KRZYSZTOFOWI KLEWINOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 25 lipca 1987 r. w Bialymstoku

numer ewidencyjny PDL/0160/PWBE/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
upowazniaja do:

projektowania obicktu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,
sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalnosci,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw w zakresie ww. specjalnosci,

wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie ww. specjalnosci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z pézniejszymi zmianami), w zwigzku
z § 14 ust. 5 oraz § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

dr inz. Mikotaj Malesza

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki
Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Jarostaw Werbel

Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inZ. architekt Jerzy Andrejczuk

Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Marek Gwiazdowski

Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Czesc¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego.

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

BUDOWA:
*SZYBU WINDOWEGO,

*SCHODOW ZEWNETRZNYCH,

*MURU OPOROWEGO, ,

*DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWE.,
*STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PRZEBUDOWA:

*CZESCI BUDYNKU "B",

ROZBIORKA: ,

*DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWE.,
*STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

W DOMU POMOCY SPOtECZNEJ W UHOWIE. W MIEJSCOWOSCI UHOWO,
PRZY UL. SURAZSKIEJ 67, NA CZESCI DZIALKI O NR. GEOD. 339/4, GMINA LAPY.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XI.

Planowana inwestycja spetnia zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Uchwata nr XXXII/310/97 Rady Miejskiej w Ltapach z dnia 22.05.1997 r. wraz z p6z-
niejszymi zmianami Uchwata nr XXXI11/309/13 z dnia 22.02.2013 r. oraz potozony jest na
terenie otuliny Narwianskiego Parku Narodowego, dlatego tez planowang inwestycje
zaprojektowano o jak najmniejszym wptywie na srodowisko naturalne.

1.2. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Stan istniejacy:

Istniejgcy budynek Domu Pomocy Spotecznej w Uhowie znajdujgcy sie przy ul. Surazskiej
67 jest dwukondygnacyjny + piwnica. Budynek wykonany jest w technologii murowanej
tradycyjnej. Obiekt przykryty dachem ptaskim (stropodach), o konstrukcji betonowej oparty
na scianach zewnetrznych i wewnetrznych murowanych. Stolarka okienna PCV.
Wentylacja grawitacyjna. Obecnie trwajg prace termomodernizacyjne na budynku (docie-
plenie $cian zewnetrznych).

Budynek uzytkowany w sposob ciggty, przez rézng liczbe osob, ale przewidziany jest dla
powyzej 50 osdb jednorazowo przeznaczony przede wszystkim do uzytku ludzi o ograni-
czonej zdolnos$ci poruszania sie.

Budynek posiada dostep dla oséb niepetnosprawnych za pomocg podjazdéw wyprofilowa-
nych z kostki brukowej o max. nachyleniu 6% i progu drzwiowego o wys. max. 2cm,

W budynku znajduje sie winda, projektuje sie drugg winde z mozliwoscig transportu oséb
na tézkach.

Stan projektowany:

Projektuje sie szyb windowy z dzwigiem, schody zewnetrzne, mur oporowy, doziemng
Instalacje elektryczng oswietleniowa, studnie kanalizacji deszczowej, przebudowe czesci
budynku ,,B” oraz rozbiérke doziemnej instalacji elektrycznej o$wietleniowej i studni kana-
lizacji deszczowe;.

Rozwigzania programowo — funkcjonalne przyjeto na podstawie wytycznych Inwestora.

Zaprojektowany szyb windowy, kt6ry zapewnia dostep dla os6b niepetnosprawnych.
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1.3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego,
w tym jego wyglad zewnetrzny.

*DANE ISTNIEJACEGO BUDYNKU — NIE PROJEKTUJE SIE ZMIAN.

*DANE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI:

Uklad przestrzenny:

PARTER
Nr pom. | Nazwa Pow. (m?)
- 1/01 Szyb windowy 6,09m?

Forma architektoniczna:
Szyb windowy zaprojektowano w spos6b nawigzujacy architektonicznie do istniejgcej za-
budowy, jako obiekt zelbetowy z dachem ptaskim (stropodachem).

Wyglad zewnetrzny:

Elewacje szybu windowego stanowi¢ bedzie tynk silikonowy w kolorze jasno zottym. Cokot
wykonczony tynkiem mozaikowym w Kkolorze jasno szarym. Projektowana stolarka
drzwiowa aluminiowa zewnetrzna w kolorze biatym i wewnetrzna stalowa (drzwi do ma-
szynowni w klasie EI30s) w kolorze szarym. Pokrycie stropodachu szybu windowego wet-
ng skalng o grubosci 25/30cm. Obrobki wykonac indywidualnie z blachy stalowej w kolorze
antracytowym. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej w kolorze antracytowym. Schody
wykonane z kostki betonowej z polisada, barierka stalowa ocynkowana malowana prosz-
kowo o wys. 110cm. Mur oporowy wylany z betonu architektonicznego.

1.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

*DANE ISTNIEJACEGO BUDYNKU — BEZ ZMIAN.

a. Kubatura: Bez zmian.

b. Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia uzytkowa budynku — Bez zmian.
Powierzchnia catkowita budynku — Bez zmian.
Powierzchnia zabudowy budynku — Bez zmian.
c. Wysokosé, dtugos¢, szerokosé.

Wysokosé budynku istniejacego — Bez zmian.
Dtugos¢ budynku istniejagcego — Bez zmian.
Szerokos¢ budynku istniejacego — Bez zmian.
d. Liczba kondygnaciji:

Liczba kondygnaciji istniejaca — 2 — Bez zmian.
*DANE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI:

a. Kubatura projektowana szybu windowego:
9,71 x 8,562 = 82,72m?
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b. Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia szybu windowego — 6,09m?
Powierzchnia maszynowni — 3,63m?

Powierzchnia zabudowy szybu windowego — 3,47 x 2,8 = 9,71m?2
c. Wysokosé, dtugos¢, szerokosé.

Wysokosé szybu windowego — 8,52m (od poziomu terenu).
Diugos¢ szybu windowego — 3,47m

Szerokos¢ szybu windowego — 2,8m

d. Liczba kondygnaciji:

Liczba kondygnaciji projektowanej szybu windowego — 3 przystanki (podwoérko,
parter i pietro).

e. Inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuow-
ania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.

Lokalizacja projektowanej inwestycji ze wzgledu na odlegto$¢ od innych budynkdw, obiek-
téw, granic, drdg i innych urzgdzen — jest prawidtowa. Obiekt usytuowano zgodnie z wy-
maganiami ochrony przeciwpozarowe;.

1.5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektéw bu-
dowlanych.

1. Warunki geotechniczne do posadowienia projektowanej ww. inwestycji w miejscowosci
Uhowo, przy ul. Surazskiej 67 na czesci dziatki o nr geod. 339/4, gmina tapy sporzadzono
na podstawie wywiadu srodowiskowego oraz prowadzonych wykopdéw w rejonie przedmio-
towej inwestycji.

2. Przyjeto proste warunki gruntowe — wystepujgce warstwy gruntu sg jednorodne gene-
tycznie i litologicznie oraz wystepujg réwnolegle do powierzchni terenu. Nie stwierdzono
gruntéw stabonosnych, woda gruntowa wystepuje ponizej projektowanego poziomu posa-
dowienia, nie wystepujg niekorzystne zjawiska geologiczne.

3. Ustalono pierwszg kategorie geotechniczna, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowla-
ne (w tym 1, 2, 3-kondygnacyjne budynki, itp.) w prostych warunkach gruntowych.

4. Grunt spetnia wymogi do posadowienia ww. inwestycji, bez koniecznosci jego wzmac-
niania. Przyjeto dopuszczalne naprezenie (nacisk) na grunt gf=150kPa (1,5 kg/cm?).

Przyjeto posadowienie ww. budynku na tawach i stopach fundamentowych.

Uwaga!

W razie stwierdzenia przez kierownika budowy innych zatozen niz powyzej nalezy nie-
zwtocznie powiadomic projektanta w celu ustalenia dalszego toku postepowania dotyczg-
cego posadowienia budynku.

1.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Liczba lokali mieszkalnych — 0
Liczba lokali uzytkowych — 0

1.7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnospraw-
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nych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, spo-
rzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osob starszych.

Nie dotyczy.

1.8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecz-
nosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby nie-
pelnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osoéb niepetnhospraw-
nych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze

Budynek posiada dostep dla oséb niepetnosprawnych za pomocg podjazdéw wyprofilowa-
nych z kostki brukowej o max. nachyleniu 6% i progu drzwiowego o wys. max. 2cm.
Zaprojektowano winde dla oséb niepetnosprawnych z mozliwoscig transportu tézka.

1.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

Projektowana konstrukcja oraz lokalizacja ww. obiektu budowlanego nie narusza interesu
0s0Ob trzecich w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego. Planowana inwestycja nie
podlega Rozporzgdzeniu Rady Ministrow w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz szczego6towych uwarunkowan zwig-
zanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu 0 oddziatywaniu na
Srodowisko.

a. Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz woéd opadowych.

Budynek zaopatrywany jest w wode istniejgcym przytgczem wodociggowym z sieci wodo-
ciggowej gminnej — nie projektuje sie zmian w tym zakresie.

Jakos¢ wody powinna odpowiada¢ wodzie przeznaczonej do spozycia przez ludzi w rozu-
mieniu Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw.

Jakosc¢ sciekédw odpowiadaé bedzie sciekom bytowym w rozumieniu Ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw.

Scieki odprowadzane poprzez istniejgcg wewnetrzng instalacje w budynku istniejgcg do-
ziemng instalacjg kanalizacji sanitarnej do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej i dalej sie-
cig kanatéw ulicznych do oczyszczalni sciekéw.

Odprowadzenie wéd opadowych z dachu budynku za pomoca paséw rynnowych i rur spu-
stowych za pomocg istniejgcej kanalizacji deszczowej — nie projektuje sie zmian w tym
zakresie.

b. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych z poda-
niem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Obiekt nie emituje zanieczyszczen pytowych i ptynnych (poza wyzej wymienionymi Scie-
kami bytowymi) w rozumieniu przepiséw ,prawa ochrony srodowiska”. Nie projektuje sie
zmian w tym zakresie.

c. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

Wytwarzane odpady sg odpadami komunalnymi powstajgcymi w typowym dla tego typu
obiekcie - nie projektuje sie zmian w tym zakresie.

d. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegol-
nosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen z podaniem od-
powiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.
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Projektowany szyb windowy z projektowanym wyposazeniem oraz z przewidzianym spo-
sobem uzytkowania oraz projektowane pozostate obiekty budowlane nie bedg emitowaty
szczegoblnych hataséw i wibracji wymagajacych dodatkowych srodkéw zaradczych (w tym
takze promieniowania jonizujgcego, elektromagnetycznego i innych zaktécen).

e. Wpltyw obiektu budowlanego na isthiejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowany szyb windowy, schody oraz mur oporowy z uwagi na matg wysokos¢ nie be-
da powodowaty wiekszego zacienienia otoczenia. Obiekty nie wprowadzajg szczegdblnych
zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchnio-
wych i podziemnych. Charakter uzytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie
czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy oraz dojs¢ i dojazddéw do budynku.
Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
ograniczajg wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane.

1.10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet od-
nawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szcze-
golnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet
energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 0 odnawial-
nych zrodiach energii, oraz pompy ciepta, okreslajaca

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

Nie projektuje sie zmian w tym zakresie.
b) dostepne nosniki energii.
Nie projektuje sie zmian w tym zakresie.

c) wybor dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej.

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

— system konwencjonalnego oraz system hybrydowego, rozumianego jako potacze-
nie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

Nie projektuje sie zmian w tym zakresie.

d. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia
W energie.

Nie projektuje sie zmian w tym zakresie.
e. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie.
Nie projektuje sie zmian w tym zakresie.

1.11. Analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomiesz-
czeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust.
5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Nie projektuje sie zmian w tym zakresie.
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1.12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjne-
go, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

A — wentylacja grawitacyjna,

B — instalacja elektryczna,

C - instalacja piorunochronna,

D — studnia na doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej.

A. INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ.

Wentylacja grawitacyjna — szyb windowy:
Projektuje sie otwdr wentylacyjny w stropie wg PN 81-2 par. 5.2.3. — 1%przekroju po-
przecznego szybu.

B. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE:

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych obiektu Domu Pomocy
Spotecznej w Uhowie przy ulicy Surazskiej 67, 18-100 Lapy na dziatce o numerze 339/4.

2. Zakres opracowania:
W zakres projektu instalacji elektrycznych wchodzi:
» Rozdzielnice elektryczne,
» Instalacja oswietlenia podstawowego,
» Instalacja sitowa oraz gniazd wtykowych,
» Instalacja odgromowa,
 Instalacja uziemiajgca,
 Instalacja zasilania urzadzen technologicznych,
* Instalacja potgczen wyrownawczych,
» Ochrona przeciwporazeniowa.

3. Zasilanie obiektu i rozdziat energii elektrycznej:

Zasilanie rozdzielnicy windy bedzie realizowane z istniejgcej rozdzielnicy gtdéwnej budynku.
Od RG zostanie poprowadzony kabel zasilajgcy do rozdzielnicy windy. Projektuje sie kabel
typu YKYZo. Rozdzielnica bedzie posiadata roztgcznik gtowny, ogranicznik przepiec,
kontrole napiecia oraz pozostatg niezbedng aparature zabezpieczajgca.

4. Instalacja oswietleniowa:
Oswietlenie podstawowe w pom. Maszynowni zostanie zasilone z proj. rozdzielnicy windy.
Oprawy z zrédtami typu LED. Sterowanie oswietleniem poprzez taczniki oswietleniowe.

5. Instalacja sitowa oraz gniazd wtykowych:

W budynku zainstalowane zostang gniazda 1-fazowe ogdine. Wszystkie gniazda bedg po-
siadaty styk ochronny zabezpieczajacy przed dotykiem posrednim, np. w przypadku poja-
wienia sie niebezpiecznego napiecia na metalowej obudowie odbiornika. Gniazda 1-
fazowe zostang zasilone przy uzyciu przewodéw miedzianych YDYZzo 3x2,5mm?2. W po-
mieszczeniach suchych nalezy montowac¢ gniazda w wykonaniu IP20, natomiast w po-
mieszczeniach wilgotnych, np. fazienki nalezy montowac osprzet w wykonaniu 1P44

6. Instalacja zasilania urzadzen technologicznych:

Projekt obejmuje swym zakresem wykonanie zasilania elekirycznego do wszystkich
urzgdzen branzy sanitarnej, wentylacyjnej, budowlanej wymagajgcych zasilenia w energie
elektryczna.
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Zasilanie zostanie zapewnione poprzez wypusty elekiryczne lub gniazda wtykowe.
Wysokos¢ punktu elektrycznego uzgodni¢é z planowang wysokoscig zasilanego
urzgdzenia.

7. Ochrona przeciwporazeniowa:

Zabezpieczenie przed dotykiem bezposrednim zapewni izolacja robocza przewodéw,
kabli, urzadzen oraz zabezpieczenie przed dostepem o0sOb niepowotanych przez
zamykanie i zabezpieczenie szaf.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano szybkie samoczynne wytgczenie
zasilania (w przypadku pojawienia sie niebezpiecznego napiecia na przewodzgcych
obudowach lub ostonach) z zastosowaniem:

» wylgcznikdéw réznicowopradowych,

» wylgcznikdédw nadpradowych.

Wykorzystane jako Srodek samoczynnego wytgczenia, wytgczniki  ochronne
roznicowoprgdowe na prgd do 30mA spetniajg jednoczesnie role dodatkowego srodka
ochrony przed dotykiem bezposrednim.

8. Instalacja potagczen wyrownawczych:
Wszystkie metalowe elementy instalacji budynku normalnie nie bedgce pod napieciem, jak
metalowe rury cieptej i zimnej wody itp. oraz metalowe konstrukcje, kanatow
wentylacyjnych itp. beda podtgczone do systemu potgczen wyrdbwnawczych bezposrednio
lub kablem/przewodem Lg/DYZzo zgodnie z przepisami normatywnymi. W tazienkach
lokalizowa¢ miejscowe szyny wyréwnawcze.

9. Ochrona przed skutkami przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych:

Ochrona przed skutkami przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych zapewniona zostanie
przez zastosowanie ogranicznika przepie¢ typu 1+2 w rozdzielnicach poszczeg6inych
budynkéw

10. Instalacja odgromowa:

Cato$¢ systemu ochrony odgromowej budynku zgodnie z PN-IEC 62305-1-3; ,,Ochrona
odgromowa”.

Na dachu budynku nalezy wykonaé¢ zwody poziome niskie z drutu ocynkowanego Fe/Zn
@8 mm za pomocg uchwytéw. Wszystkie potgczenia zwodoéw poziomych niskich na dachu
nalezy wykona¢ za pomoca ztgczy krzyzowych. Dodatkowo do zwoddéw poziomych nalezy
podtgczy¢ wszystkie metalowe elementy wykonczenia dachu tzn. metalowe drabiny,
elementy konstrukcyjne itp. Elementy wystajgce takie jak kominy nalezy chroni¢ iglicami
kominowymi potgczonymi ze zwodami poziomymi. Jako zigcza elementow urzadzenh
piorunochronnych stosowa¢ ztgcza stalowe zabezpieczone przed korozjg przez
ocynkowanie, potgczenia srubowe nalezy dodatkowo zabezpiecza¢ przed korozjg np.
smarem.

Przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej w postaci z drutu ocynkowanego Fe/Zn
@8 mm nalezy prowadzi¢ w rurce odgromowej w warstwie ocieplenia budynku. Dodatkowo
przewody odprowadzajgce nalezy potgczy¢ w warstwie ocieplenia z projektowang
instalacja uziemiajgcg poprzez ztgcza kontrolne na wysokosci 1,2m.

11. Instalacja uziemiajaca:

Uziom projektowanego budynku stanowi uziom otokowy. Bednarke FeZn 25x4 nalezy
wyprowadzi¢ w miejscu projektowanej szyny wyrdwnawczej oraz pozostawi¢ zapas 1,5m.
Uziemienie budynkéw sktadac¢ sie bedzie z:

» Bednarek FeZn 25x4

* Miejscowych Szyn Wyréwnawczych MSW.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE:
1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych obiektu Domu
Pomocy Spotecznej w Uhowie przy ulicy Surazskiej 67, 18-100 Lapy na dziatce
0 numerze 339/4.

2. Podstawa opracowania:
» Uzgodnienia z inwestorem.
» Aktualne obowigzujgce przepisy oraz Polskie Normy.

3. Zakres opracowania:

» Rozbiorka istniejgcej doziemnej instalacji oswietleniowej w miejscu wystgpienia
kolizji z projektowanym szybem windowym.

» Budowa projektowanego odcinka doziemnej instalacji oswietleniowej wg. PZT.

4. Doziemna instalacja elektroenergetyczna nN

Projekt obejmuje swym zakresem wykonanie usuniecia kolizji doziemnej instalacji oswie-

tleniowej z projektowanym szybem windowym. Projektuje sie utozenie nowego odcinka

kabla pomiedzy istniejgcymi latarniami wg. nowej trasy niekolidujgcej z planowanym zago-
spodarowaniem terenu. Kabel projektowanej oswietleniowej linii kablowej nN nalezy ukfa-
dac¢ zgodnie z normg N-SEP-004:

. kabel utozy¢ na gtebokosci 0,7m na warstwie piasku o grubosci 10cm, uktadac
kabel linig falista, aby powstat zapas wystarczajgcy do skompensowania mozliwych
przesunie¢ gruntu, nastepnie pokry¢ go warstwg piasku o grubosci co najmniej
10cm oraz warstwg gruntu o grubosci co najmniej 15cm;

. trase kabla nalezy oznaczy¢ na catej dtugosci i szerokosci poprzez przykrycie folig
ostrzegawczg w kolorze niebieskim o grubosci min. 0,5mm i szerokosci 0,25m.
Odlegtos¢ foli od kabla powinna wynosi¢ minimum 0,25m;

. na kabel nalezy natozy¢ w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz w miejscach
charakterystycznych — na stupie oraz wejsciach do oston — opaski kablowe
zawierajgce informacje: typ kabla/dtugosc/rok utozenia/przebieg trasy/znak
uzytkownika kabla;

. w miejscach skrzyzowania projektowanego kabla z instalacjami innych branz nalezy
zabezpieczy¢ rurg ostonowg DVK110 w kolorze niebieskim. Wloty rur ostonowych
nalezy zabezpieczyé za pomocg dtawic czopkowych. Szczegéty dotyczgce miejsca
zatozenia przepustow, typy rur ostonowych oraz ich dtugosci zostang podane na
etapie projektu wykonawczego.

C. INSTALACJA PIORUNOCHRONNA.

Jezeli wskaznik zagrozenia piorunowego wyliczony zgodnie z normg PN-EN 62305-1:2008
,Ochrona odgromowa. Zasady ogdélne” bedzie W > 10-4 budynek wymaga wykonania in-
stalacji piorunochronnej, ze wzgledu na duze zagrozenie piorunowe.

D. STUDNIA NA DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest rozbiorka studni na doziemnej instalacji kanalizaciji
deszczowej i budowa nowej studni przy obiekcie Domu Pomocy Spotecznej w
Uhowie przy ulicy Surazskiej 67, 18-100 Lapy na dziatce o numerze 339/4.

2. Podstawa opracowania:
» Uzgodnienia z inwestorem.
» Aktualne obowigzujgce przepisy oraz Polskie Normy.
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3. Zakres opracowania:

* Rozbiorka istniejgcej studni betonowej na doziemnej instalacii
deszczowej w miejscu wystgpienia kolizji z projektowanymi schodami.

» Budowa nowej studni na doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej wg. PZT.

kanalizacji

4. Budowa nowej studni na doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej.
Na dziatce inwestora zaprojektowano studnie rewizyjng z kregéw betonowych
ér. 1,20m oznaczong nr ,S1”.
Wykop pod projektowang studnie na doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej
wykonac w.g. Bn-83/8836-02 recznie lub mechanicznie jako wykop waskoprze-
strzenny z umocnieniem $cian szalunkiem rozporowym przesuwnym.
W miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz przy
wcinkach wykop wykonywac tylko recznie.
Urobek sktadowaé obok wykopu w ilodci 100%. Zasypka wykopu recznie wraz z
zageszczeniem urobku do wysokosci min. 10 cm ponad wierzch rury piaskiem (bez
kamieni i korzeni) i dalej mechanicznie urobkiem z wykopu max 20cm warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem. Podsypke pod studnie wykona¢ jako warstwe
wyréwnawczg gr. min. 5cm.

1.13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu:

Budynek w swym zakresie obejmuje strefy pozarowe, zaliczone do kategorii zagrozenia
ludzi — ZL Il — nie projektuje sie zmian w tym zakresie.

Nie projektuje sie zmian w zakresie pozarowym budynku — ktére pozostajg bez zmian.
Warunki usytuowania — bez zmian.

Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy poza-
rowej — bez zmian.

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych — bez zmian.
Klasa odpornosci pozarowej: zaprojektowano w klasie — bez zmian.

- Projektowany szyb windowy:

Klasa od- Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
POrNosCi - — —
pozarowej | Gtdwnakon- | Kon- Sciana Sciana Przekry-
szybu strukcja no- strukcja Strop | zewnetrz- | wewnetrz- cie dachu
windowego | $ha dachu na na
1 2 3 4 5 6 7
,B” R 120 R 30 REI 60 | EI 60 ElI 30 RE30
Oznaczenia w tabeli:
R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacyg
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,
E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(=) — nie stawia sie wymagan.

Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe — bez zmian.

Warunki ewakuaciji — bez zmian.
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Projektowany szyb windowy wymusza zmiane lokalizacji wyjscia ewakuacyjnego z koryta-
rza usytuowanego na parterze — zmiana lokalizacji wyjscia nie wptywa na istniejagcg ewa-
kuacje, dtugos¢ dojsé ewakuacyjnych itp. z budynku — ktéra pozostaje bez zmian.

Warunki wykonczenia wnetrz — projektowanego szybu windowego oraz pomiesz-
Czenia maszynowni.

Elementy wystroju wnetrz powinny spetnia¢ wymagania wynikajgce z Rozdziatu 5 Wyma-
gania przeciwpozarowe dla elementédw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego §258-
264 oraz Zatagcznika nr 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Elementy stuzgce do wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego muszg spetniaé¢ nastepu-
jace warunki:

» do aranzacji i wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materiaty tatwo zapalne, tj.
posiadajgce klase reakcji na ogien D s2,d0 ; D s3,d0 ; D s2,d1; D s3,d1 ;D s2,d2; D
s3,d2 ;E d2 ; E ; F, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce tj. posiadajacych klase reakcji na ogien A2 s3,d0; A2 s3,d1; A2 s3,d2;
B s3,d0; B s3,d1; B s3,d2; C s3,d0; C s3,d1; C s3,d2 ; D s3,d0; Ds3,d1; Ds3,d2;Ed2;
E:F

» oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatdw niepalnych
ti. posiadajacych klase reakcji na ogien A1; A2 s1,d0; A2 s2,d0; A2 s3,d0; lub
niezapalnych, tj. posiadajgcych klase reakcji na ogien A2 s1,d1; A2 s2,d1; A2 s3,d1; A2
s1,d2;A2 s2,d2; A2 s3,d2; B-s1,d0; B-s2, dO; B-s3, dO; B-s1, d1; B-s2,d1; B-s3, d1; B-s1,
d2; B-s2,d2; B-s3,d2; niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

e w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ponad 50 osdb przegrody, state
elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadziny podtogowe powinny byc¢
wykonane z materiatbw co najmniej trudno zapalnych.

* na drogach komunikacji ogoélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobdw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

e W pomieszczeniach z podtogami podniesionymi, stosowanie wyktadzin podtogowych
tatwo zapalnych jest zabronione.

Urzadzenia przeciwpozarowe — bez zmian.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — istniejgca bez zmian.

Wyposazenie w gasnice — istniejgce bez zmian.

Instalacja oddymiajgca — istniejgca bez zmian.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — istniejgce bez zmian.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu — istniejacy bez zmian.
Droga pozarowa — isthiejgca bez zmian.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru — istniejace hydranty ze-
wnetrzne bez zmian.
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2. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o kiorym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierp-
nia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, jezeli zostaly wydane.

Nie dotyczy.

Branza:
» architektoniczna.

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Artur Perkowski, upr. bud. 2/PD OKK/2011

Branza:
» konstrukcyjna.

PROJEKTANT: mgrinz. Maciej Pierdg, upr. bud. PDL/0083/PWOK/14

Branza:
> sanitarna.

PROJEKTANT: mgr inz. lwona Bukfaho, upr. bud. PDL/0137/POOS/13

Branza:
> elektryczna.

PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Klewinowski, upr. PDL/0160/PWBE/16

—19.06.2023 rok —
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DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze:

,,na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane projekt architektoniczno-

budowlany:
budowy:

*szybu windowego,

*schodow zewnetrznych,

*muru oporowego,

*doziemnej instalacji elektrycznej oswietleniowej,

*studni kanalizacji deszczowej

przebudowy:

*czesci budynku "b",

rozbiorki:

*doziemnej instalacji elektrycznej oswietleniowej,

*studni kanalizacji deszczowej

wraz z zagospodarowaniem terenu w Domu Pomocy Spotecznej w Uhowie

w miejscowosci Uhowo, przy ul. Surazskiej 67, na czesci dziatki o nr. geod. 339/4,
gmina tapy, sporzadzitem/am zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej”.

Branza:
» architektoniczna.

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Artur Perkowski, upr. bud. 2/PD OKK/2011

Branza:
» konstrukcyjna.

PROJEKTANT: mgrinz. Maciej Pierdg, upr. bud. PDL/0083/PWOK/14

Branza:
> sanitarna.

PROJEKTANT: mgr inz. lwona Bukfaho, upr. bud. PDL/0137/POOS/13

Branza:
> elektryczna.

PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Klewinowski, upr. PDL/0160/PWBE/16

—19.06.2023 rok —
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