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Zaswiadczenie o przynaleznosci autorow projektu do odpowiedniej izby

IZBA ARCHITEKTOW

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Artur Perkowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2/PD OKK/2011,

jest wpisany na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: PD-0368.

Czionek czynny od: 17-08-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-02-2023 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0368-YDS8E-DDD7-AC1E-DEF3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-9ME-PYF-WD1 *

Pan Maciej Pierég o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0006/15

adres zamieszkania ul. Z. Natkowskiej 4, 18-100 tapy

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-01 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-GRC-8ZL-Y6L *

Pani Iwona Buktaho o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0016/14

adres zamieszkania ul. Lipowa 40 A, 18-106 Turosn Koscielna

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-04 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Stwierdzenie przygotowania zawodowego autorow projektu do petnienia samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie

[ZBA ARCHITFKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIE)

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

- Bialystok, dnia 14 czerwca 2011r.
L.dz.}42.../OKK RP PD OIA/2011
Znak sprawy: 147/2009/2011

DECYZJA nr 2/PD OKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), §
11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkdji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 1041107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. - Kodeks post¢powania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

stwierdza sig, ze

Pan

mgr inz. arch. Artur Perkowski

Janusz 27.02.1970r.
(imie ojca) (data urodzenia)
]

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie

wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.




1. Przewodniczacy: Maciej Pokorski

2. Wiceprzewodniczacy: Jan Hahn
3. Wiceprzewodniczacy: Jan Kabac
4. Sekretarz: Urszula Golubowska - Witek
5. Czlonek: Zbigniew Gliriski
6. Czlonek: Andrzej Kot
7. Czlonek: Zdzistaw Kazimierczuk
8. Czlonek: Krzysztof Szerszen
Obrzymuja: \ r\ ;

1. Strona: Artur Perkowski, ul. Zabia 10/17, 15-448 Bialystok
(imig lub imiona i nazwisko oraz adres)
2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1) Gl6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0s6b posiadajacych
uprawnienia budowlane,
2) Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow.

3. aa.
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Bialystok, dnia 4 grudnia 2014 r.
POIIB.KK.7131-7132/002/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 932, z pozniejszymi zmianami), art. 12
ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z pozniejszymi zmianami) oraz § 12 wust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz zostat ztozony egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja
Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan MACIEJ PIEROG

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 7 grudnia 1982 r. w Lapach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0083/PWOK/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Szczegélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:
L Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 12 ust. 1 oraz § 10 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ninigjsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

— projektowania konstrukcji obiektu,
— kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane;.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 1. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 267, z pdzniejszymi zmianami), odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od ninigjszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa, za po$rednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Pierdg

ul. Z. Natkowskiej 4

Gaséwka Stara

18-100 Lapy
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.
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Bialystok, dnia 9 grudnia 2013 r.
POIIB.KK.7131/020/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1°pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932), art. 12 ust. 3, art. 13
ust. | pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2010
1. Nr 243, poz. 1623, z poZniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 11 § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pozniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz zostal zloZzony egzamin na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, iz

Pani IWONA BUKLAHO
magister inzynier inzynierii $rodowiska
urodzona dnia 28 czerwea 1984 r. w Lapach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0137/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyZej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 23 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiadciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.



UZASADNIENIE

W zwiagzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U. z 2013 r.,
poz. 267), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczqcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Bogdan Jan Siuda

4, Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz Bogdan Jan Banski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:
1. Pani Iwona Bukiaho
ul. M. Kopernika 8 m 15
18-100 Lapy
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
4. aa.



CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ, KONSTRUKCYJNEJ | SANITARNEJ.

1. Czesc¢ opisowa projektu technicznego branzy architektonicznej, konstrukcyjnej
i sanitarnej.

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

BUDOWA:

*SZYBU WINDOWEGO,

*SCHODOW ZEWNETRZNYCH,

*MURU OPOROWEGO, ,

*DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWEL,
*STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PRZEBUDOWA:

*CZESCI BUDYNKU "B",

ROZBIORKA: ,

*DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWEL,
*STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

W DOMU POMOCY SPOtECZNEJ W UHOWIE. W MIEJSCOWOSCI UHOWO,
PRZY UL. SURAZSKIEJ 67, NA CZESCI DZIALKI O NR. GEOD. 339/4, GMINA LAPY.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XI.

Planowana inwestycja spetnia zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Uchwata nr XXXII/310/97 Rady Miejskiej w Lapach z dnia 22.05.1997 r. wraz z p6z-
niejszymi zmianami Uchwata nr XXXI11/309/13 z dnia 22.02.2013 r. oraz potozony jest na
terenie otuliny Narwianskiego Parku Narodowego, dlatego tez planowang inwestycje
zaprojektowano o jak najmniejszym wptywie na srodowisko naturalne.

1.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Stan istniejacy:

Istniejgcy budynek Domu Pomocy Spotecznej w Uhowie znajdujgcy sie przy
ul. Surazskiej 67 jest dwukondygnacyjny + piwnica. Budynek wykonany jest w technologii
murowanej tradycyjnej. Obiekt przykryty dachem ptaskim (stropodach), o konstrukcji beto-
nowej oparty na scianach zewnetrznych i wewnetrznych murowanych. Stolarka okienna
PCV. Wentylacja grawitacyjna. Obecnie trwajg prace termomodernizacyjne na budynku
(docieplenie scian zewnetrznych).

Budynek uzytkowany w sposob ciggty, przez rézng liczbe osob, ale przewidziany jest dla
powyzej 50 osdb jednorazowo przeznaczony przede wszystkim do uzytku ludzi o ograni-
czonej zdolnos$ci poruszania sie.

Budynek posiada dostep dla oséb niepetnosprawnych za pomocg podjazdéw wyprofilowa-
nych z kostki brukowej o max. nachyleniu 6% i progu drzwiowego o0 wys. max. 2cm,

W budynku znajduje sie winda, projektuje sie drugg winde z mozliwoscig transportu oséb
na tézkach.

Stan projektowany:

Projektuje sie szyb windowy z dzwigiem, schody zewnetrzne, mur oporowy, doziemng
Instalacje elekiryczng oswietleniowa, studnie kanalizacji deszczowej, przebudowe czesci
budynku ,,B” oraz rozbiérke doziemnej instalacji elektrycznej oswietleniowej i studni kana-
lizacji deszczowej.

Rozwigzania programowo — funkcjonalne przyjeto na podstawie wytycznych Inwestora.
Zaprojektowany szyb windowy, ktory zapewnia dostep dla os6b niepetnosprawnych.
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1.3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego,
w tym jego wyglad zewnetrzny.

*DANE ISTNIEJACEGO BUDYNKU — NIE PROJEKTUJE SIE ZMIAN.

*DANE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI:

Uktad przestrzenny:

PARTER
Nr pom. | Nazwa Pow. (m?)
- 1/01 Szyb windowy 6,09m?

Forma architektoniczna:
Szyb windowy zaprojektowano w sposob nawigzujacy architektonicznie do istniejgcej za-
budowy, jako obiekt zelbetowy z dachem ptaskim (stropodachem).

Wyglad zewnetrzny:

Elewacje szybu windowego stanowi¢ bedzie tynk silikonowy w kolorze jasno zottym. Cokot
wykonczony tynkiem mozaikowym w Kkolorze jasno szarym. Projektowana stolarka
drzwiowa aluminiowa zewnetrzna w kolorze biatym i wewnetrzna stalowa (drzwi do ma-
szynowni w klasie EI30s) w kolorze szarym. Pokrycie stropodachu szybu windowego wet-
ng skalng o grubosci 25/30cm. Obrobki wykonac indywidualnie z blachy stalowej w kolorze
antracytowym. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej w kolorze antracytowym. Schody
wykonane z kostki betonowej z polisada, barierka stalowa ocynkowana malowana prosz-
kowo o wys. 110cm. Mur oporowy wylany z betonu architektonicznego.

1.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

*DANE ISTNIEJACEGO BUDYNKU - BEZ ZMIAN.

a. Kubatura: Bez zmian.

b. Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia uzytkowa budynku — Bez zmian.
Powierzchnia catkowita budynku — Bez zmian.
Powierzchnia zabudowy budynku — Bez zmian.
c. Wysokosé, ditugos¢, szerokosé.

Wysokosé budynku istniejacego — Bez zmian.
Diugos¢ budynku istniejagcego — Bez zmian.
Szerokos¢ budynku istniejacego — Bez zmian.
d. Liczba kondygnaciji:

Liczba kondygnacji istniejagca — 2 — Bez zmian.
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*DANE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI:

a. Kubatura projektowana szybu windowego:
9,71 x 8,52 = 82,72m3
b. Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia szybu windowego — 6,09m?
Powierzchnia maszynowni — 3,63m?

Powierzchnia zabudowy szybu windowego — 3,47 x 2,8 = 9,71m?2
c. Wysokosé, dtugos¢, szerokosé.

Wysokosé szybu windowego — 8,52m (od poziomu terenu).
Diugos¢ szybu windowego — 3,47m

Szerokos¢ szybu windowego — 2,8m

d. Liczba kondygnaciji:

Liczba kondygnaciji projektowanej szybu windowego — 3 przystanki (podwoérko,
parter i pietro).

e. Inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuow-
ania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.

Lokalizacja projektowanej inwestycji ze wzgledu na odlegto$¢ od innych budynkdw, obiek-
téw, granic, drdg i innych urzgdzen — jest prawidtowa. Obiekt usytuowano zgodnie z wy-
maganiami ochrony przeciwpozarowe;.

1.5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektéw bu-
dowlanych.

1. Warunki geotechniczne do posadowienia projektowanej ww. inwestycji w miejscowosci
Uhowo, przy ul. Surazskiej 67 na czesci dziatki o nr geod. 339/4, gmina tapy sporzadzono
na podstawie wywiadu srodowiskowego oraz prowadzonych wykopdéw w rejonie przedmio-
towej inwestyciji.

2. Przyjeto proste warunki gruntowe — wystepujgce warstwy gruntu sg jednorodne gene-
tycznie i litologicznie oraz wystepujg réwnolegle do powierzchni terenu. Nie stwierdzono
gruntéw stabonosnych, woda gruntowa wystepuje ponizej projektowanego poziomu posa-
dowienia, nie wystepujg niekorzystne zjawiska geologiczne.

3. Ustalono pierwszg kategorie geotechniczna, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowla-
ne (w tym 1, 2, 3-kondygnacyjne budynki, itp.) w prostych warunkach gruntowych.

4. Grunt spetnia wymogi do posadowienia ww. inwestycji, bez koniecznosci jego wzmac-
niania. Przyjeto dopuszczalne naprezenie (nacisk) na grunt gf=150kPa (1,5 kg/cm?).

Przyjeto posadowienie szybu windy na ptycie fundamentowej i muru oporowego na ptycie
fundamentowe;.

Uwaga!

W razie stwierdzenia przez kierownika budowy innych zatozen niz powyzej nalezy nie-
zwtocznie powiadomic projektanta w celu ustalenia dalszego toku postepowania dotyczg-
cego posadowienia budynku.
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2. SPELNIENIE PRZEPISOW.

Poprzez zastosowanie materiatow tradycyjnych (posiadajgcych aprobaty techniczne) oraz
zaprojektowanie infrastruktury technicznej zewnetrznej i instalacji wewnetrznych spetnione
zostang wymagania, o ktérych mowa w art. 5, ust. 1 - ustawy Prawo budowlane.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE.
3.1. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych.

Elementy konstrukcyjne zaprojektowano w oparciu o Polskie i Europejskie Normy:
obcigzenia budowli, obcigzenia wiatrem, obcigzenia $sniegiem, konstrukcje betonowe, zel-
betowe, konstrukcje murowe, posadowienie bezposrednie budowli.

Przyjeto zatozenia:

- ,I” strefa wiatrowa,

- I1I” strefa $niegowa,

- dopuszczalny nacisk na grunt gf = 150 kPa (1,50 kg/cm?),
- ,|” kategoria geotechniczna,

- umowna gtebokos¢ przemarzania hz = 1,20m.

Budynek zlokalizowano na terenach, gdzie nie wystepuja zadne szkody gdrnicze, nie za-
chodzi wiec konieczno$¢ projektowania dodatkowych zabezpieczen z tym zwigzanych.

3.2. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno — materiatowe.
Istniejgce elementy do rozbidrki i demontazu wykona¢ wg oznaczenh na rysunkach.
3.2.1. Plyta fundamentowa szybu windowego.

Ptyta fundamentowa szybu windowego o wysokosci 25 cm., wylewana na budowie z beto-
nu wodoszczelnego C25/30 (B30) W8. Zbrojenie gtéwne krzyzowo gérg i dotem z pretow
fi 12 mm. co 15 cm. w obu kierunkach. Z ptyty nalezy wypusci¢ prety (startery) do zbroje-
nia scian szybu. Plyte fundamentowag nalezy wykona¢ na podkitadzie z betonu C12/15
(B15) gr. 10 cm. Ptyte nalezy wykona¢ wg rysunkéw szczegotowych. W miejscu przerwy
roboczej na styku ptyty podszybia i Scian nalezy zastosowaé tasmy uszczelniajgce do
przerw roboczych w osiach wszystkich scian szybu.

3.2.2. Sciany szybu windy i $éciany fundamentowe szybu windy.

Sciany szybu windy i $ciany fundamentowe szybu windy gr. 18 cm., monolityczne, wyle-
wane z betonu wodoszczelnego C25/30 (B30) W8. Zbrojenie gtbwne pionowe po obu
stronach kazdej sciany z pretéw fi 10 mm. co 15 cm. Zbrojenie poprzeczne po obu stro-
nach kazdej sciany fi 10 mm. co 15 cm. Zbrojenie rozmiesci¢ wg rysunkdéw szczegoéto-
wych. Pomiedzy Sciang istniejacg budynku oraz sciang szybu windy dylatacja z wypetnie-
niem ze styropianu gr. 2 cm.

3.2.3. Plyta stropodachu szybu windy (ptyta nadszybia).
Ptyta stropowa, wylewana z betonu C25/30 (B30) gr. 15 cm. Zbrojenie gtbwne krzyzowo
gorg i dotem z pretéw fi 12 mm. co 12 cm. w obu kierunkach. Zbrojenie rozmiesci¢ wg ry-

sunkéw szczegotowych. W ptycie nadszybia nalezy wykonaé¢ haki montazowe. Ostateczng
lokalizacje hakow nalezy uzgodni¢ z producentem windy.
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3.2.4. Nadproza nad projektowanymi otworami.

W zewnetrznej murowanej scianie budynku istniejgcego, projektuje sie poszerzenia istnie-
jacych otworéw na drzwi. Powiekszenie otworu okiennego i drzwiowego zgodnie z czescig
rysunkowg. W ww. miejscach nalezy zamontowac¢ nowe nadproza drzwiowe. Projektiuje sie
nadproze stalowe wykonane z dwdch ksztattownikow (ceownikdéw) stalowych C200 wyko-
nanych ze stali S355, potgczonych ze sobg poprzez skrecenie srubami M16 w rozstawie
ok. 56 cm. Elementy otynkowa¢ po zamontowaniu tynkiem cementowym na siatce Rabit-
za. Nadproza oprze¢ na wykonanych poduszkach betonowych lub na poduszkach wyko-
nanych ze specjalnych zapraw np. Ceresit CX15. Gteboko$¢ oparcia na ww. poduszkach
min. 25 cm. Sposob wykonania ww. nadprozy wg rysunkéw szczegoétowych.

3.2.5. Stropodach.

Pokrycie stropodachu szybu windowego wetng skalng o grubosci 25/30cm. i 2 x papa. Ob-
robki wykonac indywidualnie z blachy stalowej w kolorze antracytowym. Rynny i rury spu-
stowe z blachy stalowej w kolorze antracytowym.

3.2.6. Kominy.

Wentylacja grawitacyjna — szyb windowy:

Projektuje sie otwér wentylacyjny w stropie wg PN 81-2 par. 5.2.3. — 1%przekroju po-
przecznego szybu.

Ostateczny wymiar otworu wentylacyjnego i jego lokalizacje nalezy uzgodni¢ z producen-
tem windy.

3.2.7. Przegrody zewnetrzne.
Petnig role konstrukcji nosnej stropu, ostony windy oraz stanowig przegrode termiczng.

W projekcie zastosowano sciane warstwowa:
- wyprawa z tynku silikonowego grub. 1,5cm,
- styropian grafitowy grub. 15cm,

- Sciana zelbetowa grub. 18cm.

3.2.8. Izolacje termiczne.

ocieplenie scian zewnetrznych ze styropianu grafitowego grub. 15cm,
ocieplenie scian fundamentowych styrodurem grub. 15cm,
ocieplenie podtogi na gruncie styropian grub. 15¢cm — EPS 100,

a
b
¢
d) ocieplenie stropodachu wetna skalna grub. 25/20cm,

)
)
)
)
3.2.9. Izolacje wodochronne.

a) przeciwwilgociowe poziome:
- izolacja w posadzce parteru 2 x papa zgrzewana,

Uwaga: w styku ze styropianem stosowac wytgcznie lepiki nie powodujgce rozpuszczania
styropianu, czyli bez wypetniaczy mineralnych.

b) przeciwwilgociowe pionowe:

- izolacja pionowa $cian fundamentowych od ptyty fundamentowej do potgczenia z izola-
cjg poziomg w cokole wykonana z powtokowych mas bitumicznych 2 x dysperbit.
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3.2.10. Schody i chodniki z kostki betonowej.

Schody wykonane z kostki betonowej z polisada, barierka stalowa ocynkowana malowana
proszkowo na kolor czarny o wys. 110cm.

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na projektowanych chodnikach,
zostanie tak uksztattowany wysokosciowo, zeby nie naruszy¢ dotychczasowego uksztat-
towania terenu oraz kierunku sptywu wod powierzchniowych na wtasng dziatke.
Konstrukcja nawierzchni chodnikéw (opaska)

- kostka betonowa brukowa - 6cm

- obrzeza betonowe - 6x20cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -5cm

- kruszywo tamane -40cm

3.3. Wykonczenie zewnetrzne szybu windowego.

3.3.1. Elewacje.
Elewacje szybu windowego stanowi¢ bedzie tynk silikonowy w kolorze jasno zéttym. Cokét
wykonczony tynkiem mozaikowym w kolorze jasno szarym.

3.3.2. Drzwi.
Projektowana stolarka drzwiowa aluminiowa zewnetrzna w kolorze biatym i wewnetrzna
stalowa (drzwi do maszynowni w klasie EI30s) w kolorze szarym.

3.3.3. Dach.
Pokrycie dachu 2 x papa.

3.3.4. Obrobka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe.

Obrébki wykona¢ indywidualnie z blachy stalowej w kolorze antracytowym. Rynny i rury
spustowe z blachy stalowej w kolorze antracytowym. Projektowane attyki zwiehczone ob-
robkg blacharskg z blachy stalowej w kolorze antracytowym.

3.5. Wykonczenie wnetrza szybu windowego.

3.5.1. Tynki wewnetrzne.
Wykona¢ jako cem.wap..

3.5.2. Posadzki.
W podszybiu przewidziano terakote oraz izolacje przeciwwilgociowg + cokolik z ptytek o
wys. 15cm.

3.5.3. Malowanie i powtoki zabezpieczajace.
Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych. Elementy
stalowe przed malowaniem farbami zewnetrznymi pokry¢é powtokami antykorozyjnymi.

3.6. Mur oporowy.

Ptyta fundamentowa muru oporowego o wysokosci 25 cm., wylewana na budowie z beto-
nu wodoszczelnego C25/30 (B30) W8. Sciana muru oporowego gr. 25 cm., monolityczna,
wylewane z betonu wodoszczelnego C25/30 (B30) W8. Zbrojenie muru oporowego wyko-
na¢ wg rysunkéw szczegdtowych. Plyte fundamentowa muru oporowego wykonac na pod-
ktadzie z betonu C12/15 (B15) gr. 10 cm. Mur oporowy wylany z betonu architektoniczne-
go. Wszystkie powierzchnie muru oporowego stykajgce sie z gruntem zabezpieczyé po-
przez dwukrotne smarowanie DYSPERBITEM lub srodkiem rownowaznym.
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4. STUDNIA NA DOZIEMNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

4.1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest rozbiorka studni na doziemnej instalacji kanalizaciji
deszczowej i budowa nowej studni przy obiekcie Domu Pomocy Spotecznej w
Uhowie przy ulicy Surazskiej 67, 18-100 Lapy na dziatce o numerze 339/4.

4.2. Podstawa opracowania:
» Uzgodnienia z inwestorem.
» Aktualne obowigzujgce przepisy oraz Polskie Normy.

4.3. Zakres opracowania:
* Rozbiorka istniejgcej studni betonowej na doziemnej instalacji kanalizacji
deszczowej w miejscu wystgpienia kolizji z projektowanymi schodami.
» Budowa nowej studni na doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej wg. PZT.

4.4. Budowa nowej studni na doziemnej instalacji kanalizacji deszczowe;.
Na dziatce inwestora zaprojektowano studnie rewizyjng z kregéw betonowych
$r. 1,20m oznaczong nr ,S17. Gtebokos¢ studni ~2,6m. Wykonac¢ réwniez przetoze-
nie istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej. Trase k.d. ustali¢ po wykonaniu
odkrywek podczas wykonywania robét budowlanych.
Wykop pod projektowang studnie na doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej
wykonac w.g. Bn-83/8836-02 recznie lub mechanicznie jako wykop waskoprze-
strzenny z umocnieniem $cian szalunkiem rozporowym przesuwnym.
W miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz przy
wcinkach wykop wykonywac tylko recznie.
Urobek sktadowaé obok wykopu w ilodci 100%. Zasypka wykopu recznie wraz z
zageszczeniem urobku do wysokosci min. 10 cm ponad wierzch rury piaskiem (bez
kamieni i korzeni) i dalej mechanicznie urobkiem z wykopu max 20cm warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem. Podsypke pod studnie wykonaé jako warstwe
wyréwnawczg gr. min. 5cm.

5. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH.

Wszystkie roboty budowlano—montazowe, a takze odbiér robét nalezy wykonaé zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych wydanych
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Insty-
tut Techniki Budowlanej.

Branza:
» architektoniczna.

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Artur Perkowski, upr. bud. 2/PD OKK/2011
Branza:

» konstrukcyjna.
PROJEKTANT: mgrinz. Maciej Pierdg, upr. bud. PDL/0083/PWOK/14
Branza:

» sanitarna.

PROJEKTANT: mgr inz. lwona Bukfaho, upr. bud. PDL/0137/POOS/13

—19.06.2023 rok —
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze:

,,na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane projekt techniczny branzy

architektonicznej, konstrukcyjnej i sanitarnej:

budowy:

*szybu windowego,

*schodow zewnetrznych,

*muru oporowego,

*doziemnej instalacji elektrycznej oswietleniowej,

*studni kanalizacji deszczowej

przebudowy:

*czesci budynku "b",

rozbiorki:

*doziemnej instalacji elektrycznej oswietleniowej,

*studni kanalizacji deszczowej

wraz z zagospodarowaniem terenu w Domu Pomocy Spotecznej w Uhowie

w miejscowosci Uhowo, przy ul. Surazskiej 67, na czesci dziatki o nr. geod. 339/4,
gmina tapy, sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno-

budowlanymi”.

Branza:
» architektoniczna.

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Artur Perkowski, upr. bud. 2/PD OKK/2011

Branza:
» konstrukcyjna.

PROJEKTANT: mgrinz. Maciej Pierdg, upr. bud. PDL/0083/PWOK/14

Branza:
> sanitarna.

PROJEKTANT: mgr inz. lwona Bukfaho, upr. bud. PDL/0137/POOS/13

—19.06.2023 rok —
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