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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego:

BUDOWA:
*SZYBU WINDOWEGO,

*SCHODOW ZEWNETRZNYCH,

*MURU OPOROWEGO, ,

*DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWEL,
*STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PRZEBUDOWA:

*CZESCI BUDYNKU "B",

ROZBIORKA: ,

*DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWEL,
*STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

W DOMU POMOCY SPOtECZNEJ W UHOWIE. W MIEJSCOWOSCI UHOWO,
PRZY UL. SURAZSKIEJ 67, NA CZESCI DZIALKI O NR. GEOD. 339/4, GMINA LAPY.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu:
Teren objety opracowaniem jest zabudowany budynkiem Domu Pomocy Spotecznej obje-
tym niniejszym opracowaniem. Teren dziatki zagospodarowany i ogrodzony.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

W pierwszej kolejnosci nalezy rozebra¢ czes¢ doziemnej instalacji elektrycznej oswietle-
niowej oraz studnie kanalizacji deszczowej oraz schody oraz wykona¢ nowg doziemng in-
stalacje elektryczng oswietleniowg i nowg studnie kanalizacji deszczowej wg oznaczen na
zagospodarowaniu terenu, po czym zrealizowana zostanie ww. inwestycja, a nastepnie
roboty wykonczeniowe z nig zwigzane.

Po czym realizowane beda instalacje wewnetrzne i zewnetrzne. Po wykonaniu tych robot
przystgpi sie do porzgdkowania terenu dziatki i utwardzenia doj$¢ oraz dojazddow.

3. a. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

- Woda - istniejgce przytgcze wodociggowe z sieci wodociggowej gminnej — bez zmian.
- Kanalizacja sanitarna — istniejace przytacze do sieci k.s. gminnej — bez zmian.

- Instalacja elektryczna — istniejgce przytacze do sieci eN — bez zmian.

3. b. Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow:
Scieki z budynku odprowadzone istniejacg doziemng kanalizacja sanitarng do istniejgcej
sieci kanalizacji sanitarne;.

3. c. Uktad komunikacyjny:

Istniejgce i projektowane dojscia i dojazdy do budynku o nawierzchni betonowej i z kostki
betonowej uktadanej na podsypce cementowo — piaskowej — zgodnie z projektem zago-
spodarowania terenu z odprowadzeniem wod powierzchniowo poprzez wsigkanie na teren
dziatek wtasnych i do k.d.. W pozostatej czesci dziatki zielen urzadzona, tj. niska ozdobnag
oraz nasadzenia w postaci krzewéw zielonych.

3. d. Sposéb dostepu do drogi publicznej:
Dojazd przeciwpozarowy z przylegtej drogi publicznej - gminnej (ul. Surazska) istniejgcym
Zjazdem — bez zmian.

3. e. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:
- projektowana wg projektu doziemna instalacja elektryczna,
- projektowana wg projektu studnia na doziemnej instalacji k.d..



3. f. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci

rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu:

- przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy zdjgé warstwe ziemi urodzajnej, ktorg
nastepnie zagospodarowac na terenie dziatek wtasnych,

llos¢ humusu do zdjecia = 4m?*

- teren dziatki po zdjeciu humusu w rejonie projektowanej inwestycji oraz po jego rozplan-

towaniu nalezy uznac¢ ze spadkiem w kierunku potudniowym, r6znica w rzednych terenu

wynosi¢ bedzie w granicach ok. 3,7m,

- projektowana czesciowa niwelacja terenu dziatki nie zmieni aktualnie istniejgcych sto-

sunkéw wodnych w rejonie dziatek sasiednich, poniewaz kierunek sptywu wod powierzch-

niowych nie zostanie zmieniony.

4. Zestawienie:

4. a. Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych:
Bilans czesci dziatki o nr geod. 339/4:

*Powierzchnia zabudowy is me&acego budynku DPS - 732,00m2
*Powierzchnia zabudowy projektowanego szybu wind. - 9,66m2
*Powierzchnia projektowanych schoddw -5,19m2
*Powierzchnia projektowanych chodnikéw utwardzonych -57,50m2
*Powierzchnia projektowanego muru oporowego - 3,22m2
*Powierzchnia Istniejgcych schodow - 13,00m2
*Powierzchnia istniejgcych placéw utwardzonych - 198,00m2
*Powierzchnia zieleni niskiej _ -856,43m2
*Ogo6tem powierzchnia opracowania -1.875,00m2
*Powierzchnia biologicznie czynna -45,6 %

*Powierzchnia zabudowy obszaru objetego opracowaniem - 39,7%
5. Informacje i dane:

5. a. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynika-
jacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, jezeli s wymagane:

Ograniczenia i zakazy wynikajgce z miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go Uchwata nr XXXI1/310/97 Rady Miejskiej w Lapach z dnia 22.05.1997 r. wraz z pdzniej-
szymi zmianami Uchwata nr XXXI1/309/13 z dnia 22.02.2013 r. — brak.

5. b. Teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru za-
bytkéw i gminnej ewidencji zabytkéw, zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obsza-
rze nie objetym ochrong konserwatorska:

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz gminnej ewidencji zabytkéw.
Zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze nie objetym ochrong konserwator-
ska.

5. c. Wpltyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego (jesli zamierzenie bu-
dowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego):

Brak wptywu eksploatacji gérniczej na terenie zamierzenia budowlanego. Zamierzenie bu-
dowlane nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

5. d. Charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi:

Planowana inwestycja nie podlega Rozporzagdzeniu Rady Ministrow w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegoto-
wych kryteribw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko.



6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach poza-
rowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi:

Dojazd przeciwpozarowy z przylegtej drogi publicznej - gminnej (ul. Surazska) istniejgcym
zjazdem — bez zmian.

Dla budynku nalezy zapewni¢ 20 dm?s wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrz-
nego gaszenia pozaru z hydrantu zewnetrznego znajdujgcego sie w odlegtosci do 75 m od
budynku i drugiego w odlegtosci do 150m od budynku — nie projektuje sie zmian w tym za-
kresie.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiek-
tow budowlanych lub robét budowlanych:

Projektowany obiekt o prostej konstrukciji i tatwym stopniu skomplikowania.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektow:

- wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziaty-
wania obiektu:
§12, §13, §60, §271 — wg warunkéw technicznych dla budynkéw i ich usytuowania.
- zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej:
- obszar oddziatywania projektowanego obiektu to dziatka inwestora o nr geod. 339/4.

Branza:
» architektoniczna.
PROJEKTANT: mgrinz. arch. Artur Perkowski, upr. bud. 2/PD OKK/2011

Branza:
» konstrukcyjna.
PROJEKTANT: mgrinz. Maciej Pierdg, upr. bud. PDL/0083/PWOK/14

Branza:
> sanitarna.

PROJEKTANT: mgr inz. lwona Buktaho, upr. bud. PDL/0137/POOS/13

Branza:
> elektryczna.
PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Klewinowski, upr. PDL/0160/PWBE/16
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DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze:

,,na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane projekt zagospodarowania

terenu:

budowy:

*szybu windowego,

*schodow zewnetrznych,

*muru oporowego,

*doziemnej instalacji elektrycznej oswietleniowej,

*studni kanalizacji deszczowej

przebudowy:

*czesci budynku "b",

rozbiorki:

*doziemnej instalacji elektrycznej oswietleniowej,

*studni kanalizacji deszczowej

wraz z zagospodarowaniem terenu w Domu Pomocy Spotecznej w Uhowie

w miejscowosci Uhowo, przy ul. Surazskiej 67, na czesci dziatki o nr. geod. 339/4,
gmina tapy, sporzadzitem/am zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej”.

Branza:
> architektoniczna.

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Artur Perkowski, upr. bud. 2/PD OKK/2011

Branza:
» konstrukcyjna.

PROJEKTANT: mgrinz. Maciej Pierdg, upr. bud. PDL/0083/PWOK/14

Branza:
> sanitarna.

PROJEKTANT: mgr inz. lwona Bukfaho, upr. bud. PDL/0137/POOS/13

Branza:
> elektryczna.

PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Klewinowski, upr. PDL/0160/PWBE/16
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