NAZWA ELEMENTU

PROJEKTU PROJEKT TECHNICZNY

BUDOWLANEGO:

BUDOWA:

*SZYBU WINDOWEGO,

*SCHODOW ZEWNETRZNYCH,

*MURU OPOROWEGO,

*DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
OSWIETLENIOWEJ,

*STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

NAZWA PRZEBUDOWA:

ZAMIERZENIA *CZES(;I BUDYNKU "B",

BUDOWLANEGO: ROZBIORKA:

*DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
OSWIETLENIOWEJ,

*STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

W DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W UHOWIE, PRZY UL.
SURAZSKIEJ 67, NA CZESCI DZIALKI O NR GEOD. 339/4,
GMINA 18-100 LAPY.

ADRES OBIEKTU UHOWO, UL. SURAZSKA 67, 18-100 LAPY, DZIALKI O NR GEOD.
BUDOWLANEGO: 339/4,

DOM POMOCY SPOLECZNEJ W UHOWIE,

INWESTOR: .
STO UHOWO, UL. SURAZSKA 67, 18-100 LAPY.
Zakres Specjalnosé i numer uprawnien budowlanych Data Podpis
opracowania opracowania
mgr inz. KRZYSZTOF KLEWINOWSKI
uprawnienia do projektowania i kierowania
. robotami budowlanymi bez ograniczen w
BRANZA specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, 2023-06-19
ELEKTRYCZNA: . . . .
instalacji i urzqdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
PDL/0160/PWBE/16
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2. Oswiadczenie projektanta

Lapy, 2023.06.19

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn.
zm.), oswiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

dla inwestycji:

BUDOWA:
*SZYBU WINDOWEGO,

*SCHODOW ZEWNETRZNYCH,

*MURU OPOROWEGO,

*DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ,

*STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PRZEBUDOWA:

*CZESCI BUDYNKU "B",

ROZBIORKA:

*DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ,

*STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

W DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W UHOWIE, PRZY UL. SURAZSKIEJ 67, NA CZESCI
DZIALKI O NR GEOD. 339/4, GMINA 18-100 LAPY.

jest wykonany zgodnie z przepisami prawa, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i jest wykonany z nalezyta staranno$cia

ORAZ

jest zgodny z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-
budowlanym oraz rozstrzygni¢ciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

IMIE, NAZWISKO, RODZAJ ORAZ NR UPRAWNIEN PODPIS

mgr inz. Krzysztof Klewinowski
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
PDL/0160/PWBE/16

PROJEKTANT
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3. Uprawnienia projektanta

PODLASKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDCWNCTWA

Biatystok, dnla 14 grudnia 2016 .
POIIBKK. T131-7132036/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 wstawy z dosa 15 groduia 2000 1. 0 ssmorzydach zawodowych architekaéw
orez inzynierdw badowsiciwa (sckst jednolity: D, U, 2 2016 r. poz, 1725), ant. 12 ust. 2, 3 i 4¢ pit 3,
a1, 14 ust, 1 pki 4 it ¢ unswy 2 dosa 7 lipes 1994 1, - Prawo budowkne (tehst jednolity: Dz, U. 2 2016 1.
poz. 290, 2 péiniejszymi rmianmmd) ceaz § 14 ust. S rozpozgdeenia Mistan [afrastrelaury | Rozwoju
z dota |1 wrzedna 2014 . w sprawie samodzielnych funkeys techaicznych w badowssctwie (Dz. U. poz 1278),
wmhnummbsp&m“-nhmmu.wc@mmpdmmmﬂm
uprzemicnia budowline 2 wyndkiem pontywsym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskie Okrggowej lzby
Inzymicriw Badowniciwa stwierdes, i2:

Pan KRZYSZTOF KLEWINOWSKI
magister inZynier elektrotechniki
urvdzony daia 25 lipca 1987 r. w Bialymstoku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0160/PWBE/16

«lo projektowania i kiecrowania robotami budewlanymi bez ograniczen

w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryczanych | elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W oewigzku 2 uweghednieniom w calosci Zydanis strony, ss podstawie st 107 § 4 ustawy z dmia 14 caorwea
1960 r, - Kodeks posigpowsmia administracyjnezo (ekst jodsolity: Dz U 016 r, poz 23, 2 podsiejsmymi
2emisnseni), odsicpuje s o uzasadnionia decyzji. Zakres nadsaych upraenich wakazano na odwrocie decyzji

POUCZENIE
Od nisiejsoej decyzji shaty odwolanie @0 Krajowej Kemisii Kwalifikacyjne Polskiel Isby Inzynierdw
Bodowsiciwa, z& poSrodnictwem  Komisjii  Kwalifkscyjnei  Podlaskicl Okrggowed  Tzby  Inzynietdw
Badowmctwa, w ersssic 14 dni od daty jej doegeaenia.

). Proewodniczacy Komigi Kwalifkacyine FOIER
dr sk Mikobej Madoos

2. Wiceprzewodaicagey Konisjl Kwakfikacy jeej POIIB
mygr ln2. Wakdemas Misczyslaw Paprocks

3 M Komm Kwakfitacyjec POITB
myr int. Wojciech Rgl n-n-!_y-: -

4. Schreurz Komigi Kwalifikasyjng PONB
mgr e Jasostew Wesbel /‘V‘V‘/ ;.)‘

5. Crlonck Komigs Kwalifikacyjne POLIN (

mygr int. architekt Jerzy Andrexcrek LTI (TR TY
6 Caloaek Komiss Kwalifikacsjocj POIIB (.)?

mgy ind. Meeek Gwizdowski . WAS

/
1. Crlonck Komisy Kwilmbmnu ronn
mygr inz. Wikioe Ostasigwice
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3

2)

3)
4)
5)
6)

7
§)

Uprawnienla budowlane nadane

Panu KRZYSZTOFOWI KLEWINOWSKIEMU
magistrowi inZynicrowi clektrotechniki
urodzonemu dnia 25 lipca 1987 r. w Bialymstoku

numer ewidencyjny PDLAOI60VPWBE/16
do projektowania | kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalucyjmnej w zakresie sicci, instalacji | urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upowaznisjg do:

projektowsnia oblektu budowlanego, takicgo jako sweci, instalacie | urzpdeenia elektryvome
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i timwajowe sieci trakcyjne, siect trakcyjoe
mmzmlnmuhtm)mlmlmwtymkolqmq,uokﬁum
i tramwasowe) siect trakeyjnes, siecl trakeyine metes oraz clekirycznego ogrzewania rozjazdow,

sporzgd zamis projekiu zagospodarowania dzialks lub terenu w specjalnodei instalacyjoej w zakresie
sieci, instalaci | wzadzed elektrycznych | elektroenergetyeznych,

sprawdzania projekrdw architekronsczno-budowlanych w zakresic ww. specjalnodci,
sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania bedows lub inmymi roboeami budowlanymi w zakresie ww. specialnoded,

kicrownnia wytwarzaniem konstrakevinych clementdw budowlsmych oraz nadzoru i kostroli
technicznej wytwarzania tych elementdw w zakresie ww, specjalnode,

wykoaywania nadzoru mwestorskiego w zakresie ww, specialnodei,
sprawowania kontroli technicznej wirzymania obiekiéw budowlaych w mkresie ww. specjalmotei,

Podstawa prawna: art. 12 ust. | pkt 112 oraz art. 13 ust. 31 4 ustawy z dnin 7 lipca 1994 7. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz, U, z 2016 r. poz. 290, z painiejszymi zmianami), w zwigzku
z § 14 ust. 5 oraz § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktuey | Rozwoju 2 dnia |1 wrzesnia 2014 r.
w sprawic samodziclnyeh funkei technicznych w badownictwie (Dz U. poz, 1278).

mmmmtkwmﬁkxyjmjl’ona Az i
dr m2. Mikotyj Malesza susboserenivies itpaeasresar sy

Wiceprzewodnsczncy Komishl Kwalifikacyisej POITE
mgr inz. Waldemar Miecxystaw Paprocki

Wiceprzewodniczey Komisii Kwalifikscyimej PONE
mgr in2. Wopiech Rebacx

Sekretarz Komigs Kwalifikacyae) POIIB

mgr ind. Jarosksw Werbel

Crlonck Komis)i Kwalifcacyng) POIIB

mgr ink. archinekt Jerzy Andrejcnuk

Crlonck Xomisji Kwalifikscying POIB

mgr in2. Marek Gwigadowsko

Crioack Komisji Kwalifikscyjneg POIB

mgr ind. Wikioe Ostasiowice
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4. Wpis do izby inzynierow projektanta

a
%
Z; INZYMHIEROW
EUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o Mz wergfikacyjrym:
PDL-MSL-A3C-9EY *

Pan Krzysztof Klewinowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0026/17
adres zamieszkania ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 12 m. 4, 15-381 Biafystok
jest czrtonkiem Podlaskie] Okregowej lzby Infynierdow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym prry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-13 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Preewodniczgoy Rady Podlaskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

Zpmdnie z art 78" K.
§ 1. D0 zachowenia elekironicne] formy Qynnosd prawne] wystarczs ziodenie cowisdooenia wol w postaci elektronicnej | opatrzenie zo

inwnlifikowanym podpisem siektronicznym.
§ 2. Dfwindczenie woli zhodore w formie elektronicznej jest rownowadne z ofwiadceniem woli 2ioonym w formis pisemnej.

* Weryfikacis poprawnosd damych w ninisjszym zaswisdczeniy modna sprawdzic 8 pOmMOcy Rumeny werfikacyjrego zaswisdoz=nia na
stronie Polskie] by Indynierdw Budownictwa woww.piboorg.pl lub kontektujgc sig @ bisrem wisstwes] Okrygowesj Izby Indymisrow
Budownictwa.

S =
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5. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych:
projekt instalacji elektrycznych obiektu Domu Pomocy Spotecznej w Uhowie ulicy Surazskiej 67, 18-

100 Lapy na dzialce o numerze 339/4.

6. Zakres opracowania

6.1. Instalacje elektryczne

e Wykonanie wewngtrznej linii zasilajacej WLZ nN 0,4kV
¢ Rozdzielnica elektryczna

o |Instalacja o§wietlenia podstawowego

¢ Instalacja sitowa oraz gniazd wtykowych

¢ Instalacja odgromowa

¢ Instalacja uziemiajaca

¢ Instalacja zasilania urzadzen technologicznych

¢ |Instalacja potaczen wyré6wnawczych

e Ochrona przeciwporazeniowa

e Prowadzenie okablowania

7. Zasilanie obiektu i rozdzial energii elektrycznej

Zasilanie rozdzielnicy windy bedzie realizowane z istniejgcej rozdzielnicy gtownej budynku. Od RG
zostanie poprowadzony kabel zasilajacy do rozdzielnicy windy. Projektuje si¢ kabel typu N2XH-J. W
projektowanej rozdzielnicy R-M zostanie zamontowana niezbedna aparatura zabezpieczajaca, kontrolna
oraz sterujgca. Zabezpiecza¢ przed przepigciami beda ograniczniki przepigc. Obwody gniazd i
oswietlenia zostang zabezpieczone wytacznikami nadpradowymi oraz roznicowopradowymi.

7.1. Prowadzenie okablowania

Instalacje nalezy wykonac¢ jako podtynkowa lub w tynku, przewody mocowac na uchwytach. Instalacje
elektryczna nalezy wykonac jako bez puszkowa, a taczenia przewodow nalezy wykonywac w osprzecie

elektrycznym. Wszystkie zastosowane przewody i kable beda posiadaty oznakowanie fabryczne izolacji

zyt zgodnie z PN.

8. Instalacja oSwietlenia podstawowego

Oswietlenie podstawowe w pom. Maszynowni zostanie zasilone z proj. rozdzielnicy windy. Oprawy z
zrodtami typu LED. Sterowanie o$wietleniem poprzez taczniki o§wietleniowe
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9. Instalacja silowa oraz gniazd wtykowych

W budynku zainstalowane zostang gniazda 1-fazowe ogolne oraz do urzadzen technologicznych.
Wszystkie gniazda beda posiadaty styk ochronny zabezpieczajacy przed dotykiem posrednim, np. w
przypadku pojawienia si¢ niebezpiecznego napigcia na metalowej obudowie odbiornika. Gniazda 1-
fazowe zostang zasilone przy uzyciu przewoddéw miedzianych N2XH-J 3x2,5mm?. W pomieszczeniach

wilgotnych nalezy montowac osprzet w wykonaniu 1P44.

9.1. Instalacja zasilania urzadzen technologicznych

Projekt obejmuje swym zakresem wykonanie zasilania elektrycznego do wszystkich urzadzen branzy
sanitarnej, wentylacyjnej, budowlanej wymagajacych zasilenia w energi¢ elektryczng.

Zasilanie zostanie zapewnione poprzez wypusty elektryczne lub gniazda wtykowe. Wysokos$¢ punktu

elektrycznego uzgodni¢ z planowana wysokoscia zasilanego urzadzenia.

10. Ochrona przeciwporazeniowa

Zabezpieczenie przed dotykiem bezposrednim zapewni izolacja robocza przewodow, kabli, urzadzen
oraz zabezpieczenie przed dostgpem 0sob niepowotanych przez zamykanie i zabezpieczenie szaf.

Jako ochrong przed dotykiem posrednim zastosowano szybkie samoczynne wylaczenie zasilania (w
przypadku pojawienia si¢ niebezpiecznego napigcia na przewodzacych obudowach lub ostonach)

Z zastosowaniem;

e wylacznikow roznicowopradowych,

e wylacznikow nadpradowych.

Wykorzystane jako $§rodek samoczynnego wytaczenia, wytaczniki ochronne réznicowopradowe na prad

do 30mA spelniajg jednoczesnie role dodatkowego $rodka ochrony przed dotykiem bezposrednim.

11. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Wszystkie metalowe elementy instalacji budynku normalnie nie bedace pod napigeciem, jak metalowe
rury cieplej i zimnej wody itp. oraz metalowe konstrukcje, kanaléw wentylacyjnych itp. beda
podtaczone do systemu potgczen wyréwnawczych bezposrednio lub kablem/przewodem Lg/DYzZo

zgodnie z przepisami normatywnymi. W tazienkach lokalizowaé miejscowe szyny wyrownawcze.

12. Ochrona przed skutkami przepie¢ atmosferycznych i laczeniowych

Ochrona przed skutkami przepie¢ atmosferycznych i laczeniowych zapewniona zostanie przez

zastosowanie ogranicznika przepieé typu 1+2 w R-M.

13. Instalacja odgromowa

Catosc¢ systemu ochrony odgromowej budynku zgodnie z PN-IEC 62305-1-3; ,,Ochrona odgromowa”.
11.1. Zwody poziome
Na dachu budynku nalezy wykona¢ zwody poziome niskie z drutu ocynkowanego Fe/Zn @8 mm za pomoca

uchwytow. Wszystkie potaczenia zwodoé6w poziomych niskich na dachu nalezy wykonaé¢ za pomoca ztaczy
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krzyzowych. Dodatkowo do zwoddéw poziomych nalezy podiaczy¢ wszystkie metalowe elementy wykonczenia
dachu tzn. metalowe drabiny, elementy konstrukcyjne itp. Elementy wystajace takie jak kominy nalezy chroni¢
iglicami kominowymi potaczonymi ze zwodami poziomymi. Jako ztacza elementow urzadzen piorunochronnych
stosowac ztacza stalowe zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie, potaczenia Srubowe nalezy dodatkowo
zabezpieczac przed korozja np. smarem.

11.2. Przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajace instalacji odgromowej w postaci z drutu ocynkowanego Fe/Zn @8 mm
nalezy prowadzi¢ w rurce odgromowej w warstwie ocieplenia budynku. Dodatkowo przewody
odprowadzajace nalezy potaczy¢ w warstwie ocieplenia z projektowang instalacja uziemiajaca poprzez

ztacza kontrolne na wysokosci ustalonej z Inwestorem.

14. Instalacja uziemiajaca

Uziom projektowanej cze$ci budynku stanowia uziom pionowe potaczone bednarke FeZn 25x4.
Bednarke nalezy wyprowadzi¢ w miejscu projektowanej szyny wyrdwnawczej oraz pozostawic¢ zapas
1,5m. Uziemienie budynkow sktadac si¢ bedzie z:

Uziemienie budynkow sktada¢ sie bedzie z:

e Bednarek FeZn 25x4
e Uziomo6w pionowych 3 [m]

¢ Miejscowych Szyn Wyréwnawczych MSW.

15. Instalacja SSP

W maszynowni projektuje si¢ czujke¢ optyczng wpiegta do istniejacej petli SSP wraz z modutem
kontrolno-sterujacym do:

- sterowania zjazdem windy,

- monitorowania zjazdu windy.

Elementy musza by¢ kompatybilne z istniejacym systemem sygnalizacji pozaru.

16. Teren zewnetrzny

Projekt obejmuje swym zakresem wykonanie usunigcia kolizji doziemnej instalacji o$Swietleniowej z
projektowanym szybem windowym. Projektuje si¢ ulozenie nowego odcinka kabla pomigdzy
istniejgcymi latarniami wg. nowej trasy niekolidujacej z planowanym zagospodarowaniem terenu.
Kabel projektowanej oswietleniowe;j linii kablowej nN nalezy uktada¢ zgodnie z normg N-SEP-004:

. kabel utozy¢ na glebokosci 0,7m na warstwie piasku o grubosci 10cm, uktadac kabel linig falista
aby powstat zapas wystarczajacy do skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu, nastgpnie

pokry¢ go warstwa piasku o grubosci co najmniej 10cm oraz warstwg gruntu o grubosci co

najmniej 15cm;

. tras¢ kabla nalezy oznaczy¢ na catej dlugosci i szerokosci poprzez przykrycie folig ostrzegawcza
w kolorze niebieskim o grubosci min. 0,5mm i szerokosci 0,25m. Odlegtos¢ foli od kabla powinna
wynosi¢ minimum 0,25m;

. na kabel nalezy natozy¢ w odstgpach nie wigkszych niz 10m oraz w miejscach
charakterystycznych — na stupie oraz wejsciach do oston — opaski kablowe zawierajace informacje: typ
kabla/dtugosé/rok ulozenia/przebieg trasy/znak uzytkownika kabla;
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w miejscach skrzyzowania projektowanego kabla z instalacjami innych branz nalezy

zabezpieczy¢ rurg oslonowg DVKI110 w kolorze niebieskim. Wloty rur ostonowych nalezy
zabezpieczy¢ za pomocg dtawic czopkowych. Szczegoty dotyczace miejsca zatozenia przepustow, typy
rur ostonowych oraz ich dlugosci zostang podane na etapie projektu wykonawczego.

17. Spis rysunkow

Lp. Nr rys. Tytul rysunku

1 EL-01 LEGENDA
2 EZ-01 PLAN SYTUACYJINY — INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH
3 EP-01 RZUT PIWNICY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
4 EP-02 RZUT PARTERU — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
5 ES-01 SCHEMAT ROZDZIELNICY R-M
6 ES-02 SCHEMAT MODERNIZOWANEJ ROZDZIELNICY T3
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