OSWIETLENIE PODSTAWOWE

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

B

Oprawa o$wietlenia podstawowego o parametrach:
Moc oprawy [W] - < 25

Strumien $wietiny oprawy [Im] > 3750

Typ zrédta Swiatta - LED

Temperatura barwowa oprawy [K] - 4000

Stopier ochrony IP 2 65

Spos6b montazu - natynkowy

Rodzaj zasilacza - zwykly

Oprawa o$wietlenia podstawowego o parametrach:
Moc oprawy [W] - < 31

Strumien $wietiny oprawy [Im] 2 4700

Typ zrédta $wiatta - LED

Temperatura barwowa oprawy [K] - 4000

Stopien ochrony IP 2 65

Sposob montazu - natynkowy

Rodzaj zasilacza - zwykly

LACZNIKI OSWIETLENIOWE

Czujka optyczna dymu - kompatybilna z istniejacym systemem SSP.
Modut kontrolno-sterujacy niskonapieciowy: 1XWYJSCIE 1XWEJSCIE - kompatybilna z
m istniejacym systemem SSP.
Petle:
01 dozorowe: YNTKSYekw
—04——  Ssterujaca sygnalizacyjne: HTKSHekw PH90

OPRAWY OSWIETLENIA AWARYINEGO

IE Oprawa o$wietlenia awaryjnego, 460 [Im], IP66, montaz: nascienny, RU, czas pracy 3h
-kompatybilne z istniejgcym systemem monitoringu opraw aw.

Oprawa o$wietlenia awaryjnego, IP65, montaz: nascienny, RU, czas pracy 3h
z piktogramem, odlegtos¢ rozpoznawania 20 [m]

TEREN ZEWNETRZNY

tacznik pojedynczy, IP44

SItA

Al

Gniazdo pojedyncze 230V, IP44

INSTALACJA UZIEMIAJACA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Miejscowa szyna wyréwnania potencjatow

Bednarka FeZn 25x4 na uchwytach $ciennych

Ztacze kontrolne w elewacji budynku w dedykowanej puszce
Uziom szpilkowy

POZOSTALE

Rozdzielnica elekiryczna (objeta opracowaniem)
Koryto kablowe, zakret 90stopni

Koryto kablowe na instalacje silnopradowe, rodzaj i wymiary wg planow

Projektowana doziemna instalacja elektroenergetyczna nN
Rura ostonowa
Elementy demontowane

Mufa kablowa
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Inwestycja:
JBUDOWA:
*SZYBU WINDOWEGO,
*SCHODOW ZEWNETRZNYCH,

*MURU OPOROWEGO,
*DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ,
*STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PRZEBUDOWA:

*CZESCI BUDYNKU "B",

ROZBIORKA:

*DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ|
*STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

W DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W UHOWIE, PRZY UL.
SURAZSKIEJ 67, NA CZESCI DZIALKI O NR GEOD. 339/4,
GMINA 18-100 LAPY.

Inwestor:
DOM POMOCY SPOLECZNEJ W UHOWIE,
UHOWO, UL. SURAZSKA 67, 18-100 LAPY.
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z pézn. zm.)




