UWAGA:

Wymiary i rozstaw pretow podany w mm.
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BETON: C 25/30 (B30) W8

BETON ARCHITEKTONICZNY
Prety fi8-STAL.: A-l:gatunek St3SX

Prety fi12-STAL: A-lIN:gatunek RB500W

Gr. otulenia:50mm.
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Beton C12/15 -10cm
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Uwagi:

1. Podktad pod ptyte fundamentowa $ciany oporowej grub. 10 cm. z betonu C12/15 (B15).
2. Wykopy pod $cian¢ oporowa wykona¢ mechanicznie do glebokos$ci powyzej poziomu
posadowienia, pozostata glebokos¢ wykopu wykonac¢ recznie.

3. Sciane oporowa wykonywa¢ nalezy w suchej porze roku, w przypadku gromadzenia sie
wody w wykopie przewidzie¢ nalezy pompowanie do studzienek odwadniajacych.

4. Sciana oporowa, zelbetowa, monolityczna, wylewana z betonu wodoszczelnego klasy
C25/30 (B30) W8, beton architektoniczny.

5. Zbrojenie $ciany oporowej zgodnie z rysunkami wykonawczymi.

6. Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy wykona¢ badania geologiczne gruntu w
miejscu lokalizacji projektowanej $ciany, a wyniki badan przekaza¢ projektantowi w celu

weryfikacji sposobu posadowienia.

7. Minimalne otulenie pretow zbrojenia - 5 cm.
8. Wykopy odebrac¢ protokolarnie przez uprawnionego geologa (in situ).

9. Nie dopuszczaé do zalania wykopu.

10. Izolacje przeciwwilgociowe wg projektu architektonicznego.

11. Miejsca stykow przerw roboczych przed dalszym betonowaniem oczyscic, zwilzy¢
woda, przygotowac do dalszego betonowania.

12. Beton pielggnowac, wibrowaé, chroni¢ przed nadmiernym nastonecznieniem lub

mrozem.

13. Prety podtuzne $ciany oporowej taczy¢ na zaktad min. 600 mm. i maksymalnie 2 prety
w jednym przekroju, dotyczy rowniez narozy $ciany. Prety winny zachowac cigglos¢ w

kazdym przekroju.
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PROJEKT TECHNICZNY

Jednostka projektowa:

k%NVW_C_NO ul. Gen. W, Sikorskiego 26 lok. 7,

PROJEKTOWE |/ trisat13

mgrinz. Maciej Pierdg | e-mail : b_projekt @wp.pl

Inwestycja:
IBUDOWA:
*SZYBU WINDOWEGO,
*SCHODOW ZEWNETRZNYCH,

*MURU OPOROWEGO,

*DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ,
*STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PRZEBUDOWA:

*CZESCI BUDYNKU "B",

ROZBIORKA:

*DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ,
*STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

W DOMU POMOCY SPOtLECZNEJ W UHOWIE, PRZY UL.
SURAZSKIEJ 67, NA CZESCI DZIALKI O NR GEOD. 339/4,
IGMINA 18-100 t APY.

Inwestor:
DOM POMOCY SPOLECZNEJ W UHOWIE,
UHOWO, UL. SURAZSKA 67, 18-100 LAPY.

Faza opracowania:

Stan projektowany

Nazwa rysunku:
ZBROJENIE MURU OPOROWEGO
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 . o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z pozn. zm.)




