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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH.

BUDOWA:

*SZYBU WINDOWEGO,

*SCHODOW ZEWNETRZNYCH,

*MURU OPOROWEGO, .

*DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ,
*STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PRZEBUDOWA:

*CZESCI BUDYNKU "B",

ROZBIORKA: ]

*DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ,
*STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU _
W DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W UHOWIE PRZY UL. SURAZSKIEJ,

NA CZESCI DZIALKI O NR. GEOD. 339/4, GMINA LAPY.

Inwestor: DOM POMOCY SPOLECZNEJ W UHOWIE,
PRZY UL. SURAZSKIEJ 67, GMINA 18-100 LAPY.

Obiekt: DOM POMOCY SPOLECZNEJ W UHOWIE,
PRZY UL. SURAZSKIEJ 67, GMINA 18-100 LAPY.

Stadium: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Jednostka Projektowa: 4E‘VdVBIURO ul. Gen. Wt. Sikorskiego 26 lok. 7,
18-100tapy,
PROJEKTOWE | t/fax 857153113

mgr inz. Maciej Pierdg | e-mail : b_projekt @wp.pl

Opracowat: mgr inz. Maciej Pierog
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$-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE
Roboty w zakresie:
CPV 45215500 Roboty budowlane w zakresie budowy: Obiekty uzytecznosci spotecznej.

S-00.01.00. WSTEP
S-00.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach:

BUDOWY:

*SZYBU WINDOWEGO,

*SCHODOW ZEWNETRZNYCH,

*MURU OPOROWEGO,

*DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ,

*STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PRZEBUDOWY:

*CZE,S;:I BUDYNKU "B",

ROZBIORKI: i

*DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ,

*STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU .

W DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W UHOWIE, PRZY UL. SURAZSKIEJ, NA CZESCI DZIALKI O NR. GEOD. 339/4, GMINA LAPY.

S-00.01.02. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych, dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robét.
Sa one podstawg, ktérej speinienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. ST uwzgledniajg wymagania
Zamawiajgcego i opracowane sg w oparciu o obwigzujace oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne.

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentacji Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w
podpunkcie 1.1.

Po ogltoszeniu przetargu na roboty budowlane nalezy udostepni¢ catos¢ dokumentacji objetej
opracowaniem, a w szczegollnosci Projekt Architektoniczno-Budowlany peino branzowy, ktéry otrzymat
prawomocne pozwolenie na budowe, Projekt Techniczny oraz ewentualny Projekt Wykonawczy budynku.
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S$-00.01.03. Zakres Robot objetych ST

S-00.01.03.01. Wymagania ogdélne nalezy rozumieé i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

S-01.00.00 - Roboty wstepne i przygotowawcze CPV 45111200-0
S$-02.00.00 - Roboty rozbiorkowe CPV 45111100-9
S-03.00.00 - Roboty ziemne CPV 45111200-0
S-04.00.00 - Roboty konstrukcyjne CPV 45223200-8
S$-05.00.00 - Roboty murowe CPV 45262500-6
S$-06.00.00 - Tynki i okladziny wewnetrzne CPV 45410000-4
S-07.00.00 - Roboty izolacyjne CPV 45320000-6
S$-08.00.00 — Posadzki CPV 45430000-0
$-09.00.00 — Malowanie CPV 45442100-8
S-10.00.00 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej CPV 45421000-4
S-11.00.00 - Roboty blacharskie i dekarskie CPV 45261210-9

S-00.01.03.02. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegélnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

S$-00.01.04. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
S-00.01.04.01. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie
wykonawczym, w szczegdlnosci pod kagtem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

S-00.01.04.02. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje:

- Zamawiajgcego

- sporzadzong przez Wykonawce

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé:
- Projekt architektoniczno — budowlany

- Projekt techniczny

- Projekt instalacji elektrycznych

- Przedmiary robét

- Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé¢ dokumentacje;

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Rob6t

2. Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczego6lnych odcinkéw
3. Projekt organizacji i harmonogram Robét

4. Projekt zaplecza technicznego budowy

S-00.01.04.03. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacija Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢
umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte bylty w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢
Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytéw ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na niezadawalajgca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty beda niezwitocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

S-00.01.04.04. Zmiany i odstepstwa od dokumentaciji:

- Wszelkie uzasadnione zmiany o odstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym
nieprzerwany tok wykonawstwa.
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- Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem Inzyniera do dziennika budowy,
a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne — rowniez potwierdzane przez autora projektu.
- Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych, a jezeli dotyczg zmiany materiatébw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

S$-00.01.04.05. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty czas realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

S-00.01.04.06. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
1) Lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

S-00.01.04.07. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

S$-00.01.04.08. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste), moga
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy
powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

S-00.01.04.09. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢é wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia
Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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S$-00.01.04.10. Ograniczenia obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét.
Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim

przewozie powiadamiat Inzyniera.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

S$-00.01.04.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie speiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umowne;.

S$-00.01.04.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do
daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

S$-00.01.04.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

S$-00.01.04.14. Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robét i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robé6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robdt.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.
Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez
upowazniong do tego jednostke,

Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy), wykazujgce ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub wtasciwymi przepisami
prawnymi.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z
normg lub aprobatg techniczng

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji robét,
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Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej  korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowaniu w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu,

Odpowiednia, (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywania Robo6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t, odspajania gruntéw $rednio zwieztych (np. ity,
zbite gliny, zwiry); kilofy, dragi - do odspajania gruntéw zwieztych i skalistych spekanych.

Rysunki - cze$¢ dokumentacii projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét,
S$-00.02.00. MATERIALY

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST oraz zaleceniami
Inzyniera. Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadac¢ polskim normom raz posiada¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie jak rowniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow:

- atest

- certyfikat

- aprobate techniczng ITB

- certyfikat zgodnosci.

S-00.02.01. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi
szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdbw z danego zrédta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty
spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robdét.

S$-00.02.02. Pozyskiwanie materiatébw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych,
wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do
Robbt.

S$-00.02.03. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

S$-00.02.04. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaly zakupione to koszt tych
materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

S-00.02.05. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Inzyniera .

$-00.03.00. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.
Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
PZJ lub projekcie organizacji Robo6t zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
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Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inzyniera, moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

$-00.04.00. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska
on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Terenu Budowy.

$-00.05.00. WYKONANIE ROBOT
S$-00.05.01. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z Umowa oraz za jakos¢é zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robot,
za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie
Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

$-00.06.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
S-00.06.01. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi
on zamierzony sposob wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

a) czesé ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robo6t , w tym terminy i spos6b prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowosé wykonania poszczeg6lnych elementéw Robot,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Rob6t,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes$¢ szczegodtowa opisujgca dla kazdego asortymentu Robot:
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- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdéinych elementéw Robdt,
- sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

S$-00.06.02. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz Rob6t.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robdt z czestotliwoscia zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostatly one
tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

S$-00.06.03. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera .

S-00.06.04. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

S-00.06.05. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych
przez niego.

S$-00.06.06. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédtfa ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i Robé6t z Dokumentacjg Projektows i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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S-00.06.07. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt
1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé te
dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego.

Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
S$-00.06.08. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kiéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Rob6t.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Rejestr Obmiarow
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Rob6t. Obmiary wykonanych
Roboét przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru Robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru Robét,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.
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(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

$-00.07.00. OBMIAR ROBOT

S$-00.07.01. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w
Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej
3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilogciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

S-00.07.02. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomigedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, powierzchnie bedg wyliczone w m2. Przyktadowo przy obliczaniu powierzchni
$cian do tynkowania liczy sie najpierw tgczng powierzchnie scian tgcznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie od tej
powierzchni odejmuje sie obliczong wczesniej taczng powierzchnig otwordéw i powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu pominiecia w tym
rachunku powierzchni otworéw i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

S-00.07.03. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Robét.

S-00.07.04. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Roboét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w
Robotach.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sig przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw.
W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktdérego wzér zostanie uzgodniony
z inzynierem.

S-00.08.00. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

S$-00.08.01. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6inego postepu Robdt.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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S-00.08.02. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym Robdét. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

S-00.08.03. Odbior wstepny Robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pi$émie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub Robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.

S-00.08.03.01. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robédt jest protokédt odbioru ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.
. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
. Recepty i ustalenia technologiczne.
. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i
ew. PZJ.
7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i
ew. PZJ.
8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie z ST i PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen.
10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
12. Instrukcje eksploatacyjne.

o~ wWN

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robdt poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
S$-00.08.04. Odbior koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.03. ,Odbior
wstepny Robét”.

S-00.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI
S$-00.09.01. Ustalenia Ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozyciji
kosztorysu.

11



ul. Gen. WL Sikorskiego 26 lok. 7,
ANAV BIURO ;501
PROJEKTOWVE | tel/fax 8571531-13
mgrinz. Maciej Pierdg | e-mail: b_projekt @wp.pl
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikaciji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,
- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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S-01.00.00
Roboty wstepne i przygotowawcze

S$-01.01.00 Wymagania ogoine
S-01.01.01. Obowiazki Inwestora

- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dziennik budowy

- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji.

- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zawiadomienie wtasciwych organéw:

Inwestor: DOM POMOCY SPOLECZNEJ W UHOWIE, PRZY UL. SURAZSKIEJ 67, GMINA 18-100 LAPY.
Projektanta: Maciej Pierog Biuro Projektowe, ul. gen. Wi. Sikorskiego 26 lok.7, 18-100 Lapy.

€0 najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robét dotgczajac oswiadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu
obowigzkow j. w.

W przypadku remontu stale uzytkowanego obiektu lub jego czesci Inwestor musi przygotowaé na czas robét odpowiednio zabezpieczone
miejsce zastepcze i przenies¢ mieszkancdw wraz z wyposazeniem pomieszczen.

W przypadku koniecznosci Inwestor powinien Zawiadomi¢ Zarzadu Drég o koniecznos$ci zajecia pasa drogowego.
S$-01.01.02. Obowiagzki Wykonawcy

- Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia rob6t w czasie trwania budowy. Stosownie do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i 0séb zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca
instaluje tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz wykonania robot - zaakceptowany przez Inwestora

- Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tres¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do
odbioru koncowego. W miare postepu robét, plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materialy, sprzet i zanieczyszczenia.

- Zorganizowanie terenu budowy.

- Wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie, ochrona przyjetych punktéw i pozioméw odniesienia np. sieci zewnetrznych, schodéw
zewnetrznych, studzienki wodomierzowe;.

- Wykonanie niwelacji terenu np. stan istniejgcy do odtworzenia.

- Zabezpieczenie dostawy medidw.

- Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na zabezpieczeniach przed:

a) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci: paliwem, olejem, chemikaliami.

b) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami.

¢) Mozliwoscig powstania pozaru.

d) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym.

- Ochrona istniejgcych urzadzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczyé
wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

- Petna odpowiedzialnos$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem znajdujacym sie na placu budowy (od przejecia
placu do odbioru koncowego robdt).

- Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatnej.

- W przypadku natrafienia w czasie wykopdw na przedmioty mogace mie¢ warto$¢ zabytkowa lub archeologiczng Wykonawca zobowigzany jest
zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwaé roboty i niezwtocznie powiadomic o tym fakcie Inwestora, projektanta i wtadze konserwatorskie. Wznowi¢
roboty stosownie do dalszych decyzji.

- Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

S-01.01.03. Materialy i sprzet

- Materialy stosowane do wykonywania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie
atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje inspektora nadzoru.

- Przechowywanie i skladowanie materiatéw - w spos6b zapewniajacy ich wtasciwag jakos¢ i przydatnos¢ do robét.

- Sktadanie materiatéw wg. asortymentu z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek.

- Sprzet stosowany do wykonywania rob6t powinien gwarantowaé jakosé robdt okreslong w dokumentacji projektowej, PN i warunkach
technicznych i ST. Dobor sprzetu wymaga akceptaciji Inwestora.

S$-01.01.04. Transport

Dobér s$rodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do
przewozonego tadunku, stosujac sie do ograniczen obcigzen osi pojazdow.

S$-01.01.05. Wykonywanie robot

Wszystkie roboty objete kontrakiem powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, dokumentacja projektowa, udzielonymi
pozwoleniami na budowe i uzgodnieniami konserwatorskimi, a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajéw robot
wyszczegolnionych w $lepym kosztorysie. Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywania wszystkich rodzajow rob6t wehodzacych w sktad zadania
w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli rob6t budowlanych).
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S$-01.01.06. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczy¢ nastepujace dokumenty budowy:
- dziennik budowy,

- ksigge obmiaréw,

- dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

- atestow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

- dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

- protokotéw odbioréw robét,

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez Inwestora i Wykonawce. Dziennik
budowy powinien by¢ prowadzony $cisle wg. wymogéw obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.

Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy oprécz Kierownika i inspektora nadzoru inwestorskiego przystuguje takze:
- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- autorowi projektu,

- osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania robo6t budowlanych

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien wykonanych robét w uktadzie
asortymentowym zgodnie z kosztorysem $lepym. Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiaréw przez
Inwestora stanowig podstawe do obliczen.

S$-01.01.07. Kontrola jakosci robot

Za jako$¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materiatdw - odpowiedzialny jest Wykonawca robét. W zakresie jego
obowigzkéw przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projekiu organizacji robdt
zawierajgcego: mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposéb wykonania robét zgodnie z projektem i sztukg
budowlana. Projekt organizacji rob6t powinien zawierac:

- terminy i spos6b prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie,

- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

- wykaz maszyn i urzgdzen oraz ich charakterystyke,

- wykaz $rodkdw transportu,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych robdt,

- wykaz zespotéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatéw,

- sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robét,

- sposob postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

W zakresie jakosci materiatéw Wykonawca ma obowigzek :

- wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

- przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania odpowiedniej ich jakosci,
- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robét,

- prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatéw,

- wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z projektantem.

Badania kontrolne - moga by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wynikow badan jako niewiarygodnych. Koszty
obciazajg Inwestora jesli wyniki potwierdzajg sie i spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

$-01.01.08. Obmiar robot

Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i woudowanych materiatéw. Obmiar robét wykonuje Wykonawca i
wyniki zamieszcza w ksiedze obmiarow. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sg podane w
jednostkach zgodnych z kosztorysem slepym (przedmiarem).

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty, dla robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania , dla
robét zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze
obmiaréw lub dotaczone do niej w formie zatacznika.

$-01.01.09. Odbiér robot

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z umowa oraz okreslenie ich wartosci technicznej .

Odbiér robét zanikajacych - jest to ocena ilosci i jakosci robét, ktére po zakonczeniu podlegaja zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu
robot, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowig zakonczony element catego zadania, wyszczegdlniony w harmonogramie roboét.

Odbiér koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych rob6t wehodzacych w zakres zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie
finansowe.

Odbiér ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegolnych elementéw rob6t w okresie gwarancyjnym
oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

S$-01.01.10. Dokumenty do odbioru robot

Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje projektowa.
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- Receptury i ustalenia technologiczne.
- Dziennik budowy i ksigegi obmiaru.
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych.
- Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych.
- Ocene stanu faktycznego - sporzgdzong na podstawie wynikéw badan i pomiaréw zatagczonych do dokumentéw odbioru oraz ogledzin podczas
odbioru.
- Sprawozdanie techniczne.
- Dokumentacje powykonawcza.
- Operat kalkulacyjny.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét,

- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz formalng zgode Inwestora na dokonywane
zmiany,

- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji rob6t,

- date rozpoczecia i zakonczenia robét.

S-01.01.11. Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczesnie przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowg w zakresie
zgtoszonych robét przy odbiorach czesciowych i kompletny operat kalkulacyjny (koncowg kalkulacjg kosztéw) przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llo$¢ i jako$é zakonczonych robét komisja stwierdza na podstawie operatu
kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowa
oraz z protokotami dotyczacymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w granicach tolerancji i nie majacych wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje sig odbioru.

W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie potracen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robét znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to roboty te wytgcza z odbioru.
Rozliczenie rob6t nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo - finansowym. Roboty dodatkowe
zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej

okreslonej dla poszczegdlnych rodzajow rob6t w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania
robot.
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S$-02.00.00
Roboty rozbiérkowe
S-02.01.00 Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej — Roboty rozbidrkowe sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiorka,
wyburzeniami i demontazem elementdw konstrukcyjnych i wykonczeniowych w ramach projektu:

BUDOWY:

*SZYBU WINDOWEGO,

*SCHODOW ZEWNETRZNYCH,

*MURU OPOROWEGO, i

*DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ,

*STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PRZEBUDOWY:

*CZE,S;:I BUDYNKU "B",

ROZBIORKI:

*DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ,

*STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

W DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W UHOWIE, PRZY UL. SURAZSKIEJ, NA CZESCI DZIALKI O NR. GEOD. 339/4, GMINA LAPY.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.
Przy pracach rozbiorkowych nalezy zachowaé¢ szczegdlng ostroznosc.

S$-02.02.00 Zakres robot i ich wykonanie

- Schody zewnetrzne
Istniejgce schody zewnetrzne, betonowe - do rozbiorki.

- Podtogi
Istniejgca posadzka w piwnicy betonowa — do rozbiorki.

- Sciany wewnetrzne i zewnetrzne;
Istniejace Sciany zewnetrzne budynku — do rozbiérki — wg. oznaczen na rysunku.

- Otwory okienne i drzwiowe
- Istniejaca stolarka okienna PCV - do demontazu.
- Istniejgca stolarka drzwiowa zewnetrzna - do demontazu.

- Wewnetrzna instalacja c.o.
- Istniejacy grzejnik do demontazu.

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy metalowe (ztom stalowy i kolorowy), stare okna, drzwi.
S-02.04.00 Sprzet

tomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe,
pomosty zewnetrzne.

S$-02.05.00 Transport

Samochod wywrotka. Odwiezienie drewna, ztomu, szkfa i gruzu na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy uzywac gruzu do ponownego zuzycia
w podtozu posadzek. Transport drewna do fumigacji.

S$-02.06.00 Wykonanie robot

Prace rozbiérkowe wykonywaé recznie. Przy rozlegtych rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP i
wykonaé stosowne zabezpieczenia.

S-02.07.00 Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.
S$-02.08.00 Jednostka obmiaru

Powierzchnia (m?) - muru, dachéw, oktadzin, posadzek, tynkow. Dla drzwi i okien - szt.

$-02.09.00 Odbiér robot

Inspektor na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy.

S-02.10.00 Podstawa ptatnosci

Zapisane w dzienniku budowy - m2 i szt. po odbiorze robét.

S-02.11.00 Przepisy zwigzane

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud..
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S-03.00.00
Roboty ziemne

$-03.01.00 Przedmiot

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych w gruntach |-V kategorii i ich zasypania. ST stanowi dokument
pomocniczy przy realizacji i odbiorze w ramach projektu:

BUDOWY:

*SZYBU WINDOWEGO,

*SCHODOW ZEWNETRZNYCH,

*MURU OPOROWEGO, i

*DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ,

*STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PRZEBUDOWY:

*CZE,S;:I BUDYNKU "B",

ROZBIORKI:

*DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ,

*STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

W DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W UHOWIE, PRZY UL. SURAZSKIEJ, NA CZESCI DZIALKI O NR. GEOD. 339/4, GMINA LAPY.

S-03.02.00 Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie prac budowlanych i remontowych $cian
fundamentowych i obejmujg wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych i ich zasypanie. Zakres rob6t obejmuije:
- wykonanie wykopow zewnetrznych;

S-03.03.00. Materiaty

Grunt pochodzacy z wykopu. Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslajg przecietne wartosci gestosci
objetosciowej gruntéw i materiatéw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

- bloczki betonowe,

- kruszywo kamienne,

- podsypka zwirowo - piaskowa,

- styropian frezowany,

- izolacje przeciwwilgociowe

S-03.04.00 Sprzet

Do recznego odspajania gruntéw nalezy stosowaé narzedzia: szufla. kopata, szpadel prostokatny, szpadel zaokraglony, oskard z dziobem i
dtutem, oskard dwudziobowy, kilof, motyka.

Zaleca sie przy recznym odspajaniu gruntdw stosowanie nastepujgcych narzedzi: szufle - do odspajania i dobywania gruntéw sypkich lub
rozluznionych; topaty — do odspajania i wydobywania gruntéw mato zwiezlych; szpadle (rydle) - do odspajania i dobywania gruntdow mato i
$rednio zwieztych; oskardy, kilofy — do odspajania gruntéw $rednio zwigztych (np. ity, zbite gliny, zwiry); kilofy, dragi - do odspajania gruntéw
zwiezlych i skalistych spekanych.

Do zrywania lub rozbiérki obiektéw lub nawierzchnia przewidzianych do usuniecia z placu budowy, stosowa¢ miotki pneumatyczne lekkie (o
masie 7-9 kg), srednie (10-12 kg) i ciezkie (powyzej 12 kg).

W przypadku braku sprezarek dostarczajgcych powietrze do miotéw pneumatycznych moga by¢ stosowane miotki elektryczne lub spalinowe
przy zachowaniu duzej ostroznosci z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania robét.

Przy zrywaniu lub rozbiérce obiektéw lub nawierzchni mtotkami pneumatycznymi nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) stosowac przerwy w pracy pracownikdéw obstugujacych narzedzia pneumatyczne ze wzgledu na duza ilos¢ drgan oddziatywujacych na
organizm ludzki,

b) nie wolno dopuszczaé¢ do wykonywania robét narzedziami pneumatycznymi kobiet, mtodocianych oraz oséb chorych na reumatyzm,

c) przy pracy mtotem wyburzeniowym zatrudnia¢ jednoczes$nie dwoch robotnikéw, zmieniajgcych sie ci p6t godziny,

d) ograniczy¢ do mozliwego minimum bieg luzem narzedzi pneumatycznych, ze wzgledu na wywotywanie przez te urzgdzenia nadmiernego
hatasu,

e) narzedzia pneumatyczne podczas pracy powinny by¢ trzymane sprezyscie za uchwyt rekami zgietymi w tokciach, a przewdd
odprowadzajgcy zuzyte powietrze nie powinien by¢ skierowany na obstugujgcego dane urzadzenie; poza tym pracownik obstugujacy mtot
pneumatyczny powinien go tak ustawiac, aby pyt wytwarzany w czasie jego pracy byt odwiewany przez wiatr.

f) pracownicy obstugujacy narzedzia pneumatyczne powinni by¢ poddawani badaniom lekarskim przynajmniej dwa razy w roku.

S$-03.05.00 Transport
Reczny. Nadmiar ziemi z wykopdw przewozi¢ samochodem samowytadowczym.
Transport gruntu i transport materiatow przy wykopach powinny odbywaé sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

Srodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny byé ustawione w odlegtoéci nie mniejszej niz 2 m (taczki mozna ustawia¢ w odlegtosci
mniejszej) od skarpy; rozstaw $rodkéw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdéw do transportu gruntu zaleca sie przyjmowanie nastepujgcych odlegtosci przewozu:

samochodem cigzarowym od 700 do 4 000 m; samochodem wywrotkg od 200 do 2 000 m; tadowarkag od 2 do 60 m; spycharkg z lemieszem
prostopadtym od 70 do 500 m; spycharka z lemieszem ukosnym od 1 do 3 m; zgarniarkg samojezdng od 100 do 2 000 m; réwniarkg od 1 do 5
m.
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S-03.06.00 Wykonanie robot

Usuniecie darniny i ziemi roslinnej (humusu) powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli z dodaniem po ok. 1 m po kazdej stronie.

W przypadku gdy darnina ma by¢ wykorzystana w p6zniejszym czasie, powiewna by¢ zdejmowana ptatami o wymiarach 0,2 x 0,3 m do 0,25 -
0,35 m, grubosci 5-10cm lub kwadratami o wymiarze boku ok. 30 cm, grubosci 5 -10 cm. Zebrang darning zaleca sie ponownie utozy¢ w miejscu
przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastgpito jej zniszczenie.

Zaleca sie zdjetg darning sktadowac przez utozenie jej na gruncie rodzimym i dobrze jg docisngé do gruntu. Przy diuzszym jej skltadowaniu i
wystgpieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ dwa razy w roku. Jezeli nie ma takich mozliwosci, darning nalezy sktadowa¢ w pryzmach o
szerokosci ok. 1,0 m i wysokosci 0,6 m.

W porze rozwoju roslin darning nalezy magazynowa¢ w warstwach trawa do gruntu, jednak nie dtuzej niz przez 4 tygodnie; w pozostatych
okresach roku w stosach, w ktérych darnina jest utozona trawg do trawy.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzagdzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy, przekopy i
nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenia odwadniajace nalezy kontrolowaé i konserwowaé przez caty
czas trwania robot.

Wykonawca winien wstrzymaé wykonywanie wykopdéw w warunkach atmosferycznych powodujgcych ich nadmierne zawilgocenie.

W czasie wykonywania wykopdw na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za bezpieczenstwa obszaru przylegtego do wykopow, wraz ze
znajdujgcymi sie tam budowlami. Jezeli na terenie robét ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie objete dokumentacijg
projektowg (kable, przewody, itp.) badz niewypaty, wéwczas roboty nalezy przerwac i powiadomic o tym fakcie Inzyniera, ktéry podejmie decyzje
odnosnie kontynuacji robot.

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. W rejonie
istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac sposobem recznym,

Ziemie z wykopdéw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopdéw) nalezy skiadowa¢ wzdtuz wykopu lub na
sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu,

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien byé wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nieumocnionych skarpach moga by¢é wykonywane w gruntach nienawodnionych
(suchych) i w przypadkach gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu, a glebokos¢ wykopu nie
bedzie wigksza niz 1,25 m w gruntach mato spoistych i 1,5 m w gruntach spoistych.

W wykopach gtebszych niz 1 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie wigkszych niz 20m bezpieczne zejScia
(wyjscia) dla pracownikow.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub podnoszenie pracownikow urzadzeniami
przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione

Zasypywanie wykopow powinno by¢é dokonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nich roboét.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatdw budowlanych a w przypadku
gdy jest to technicznie uzasadnione powinno by¢ odwodnione.

Do zasypywania wykop6w powinien by¢ uzywany grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty i bez zanieczyszczen (np. ziemia
roslinna, odpadki materiatdw budowlanych itp.), jesli w dokumentacji technicznej nie przewidziano odrebnych warunkéw technicznych
zasypywania wykopu.

Uktadnie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i
wynoszacej:

a) nie wiecej niz 25 cm - przy zastosowaniu ubijakéw recznych iwatowaniu,

b) od 0,5 do 1m- przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub ciezkimi tarczami (grubo$¢ warstwy nalezy dobiera¢ do ciezaru
ptyty i wysokosci jej spadania, jednak nie moze by¢ ona wieksza niz $rednica ptyty),

c) ok. 0,4 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie rurocigg to do wysokosci ok. 40 cm ponad goérng krawedz rurociggu nalezy go zasypywac recznie, z
tym Zze grubos$¢ Jednorazowo zageszczanej warstwy nie moze by¢ wieksza niz 20 cm: zasypanie i ubicie gruntu powinno nastepowac
réwnoczesnie po obu stronach rurociggu; dalsze zasypywanie wykopu, jesli $ciany sg umocnione, powinno by¢ dokonywanie recznie, a przy
braku umocnienia mozna stosowac¢ sprzet mechaniczny.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczanie w poblizu $cian obiektéw powinno byé dokonywane w taki sposéb, aby nie powodowato
uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jezeli taka zostata wykonana.

Kazda warstwa gruntu utozonego w nasypie powinna by¢ zageszczona przez ubijanie, watowanie lub wibrowanie.

W przypadku wykonywanie nasypu z gruntdw spoistych powierzchnia budowli, z ktérg ma sie styka¢ nasyp, powinna by¢ otynkowana
zaprawg cementows i powleczona warstwg zawiesiny z gruntu spoistego tuz przed utozeniem gruntu.

W przypadku wykonywania nasypu z gruntdéw sypkich powierzchnie budowli stykajace sig¢ z nasypem powinny by¢ powleczone bitumem, z tym

ze maksymalna wielko$¢ ziaren gruntu w warstwie o grubosci ok. 1 m znajdujacej sie przy scianach konstrukcji nie powinna by¢ wigksza niz 2,0
cm.
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Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna byé zageszczona recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
(watowanie, ubijanie lub wibrowanie).

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetniaé wymagania, dotyczace wartosci wskaznika zageszczenia (ls) 0,97- 1,0.

Orientacyjna grubos¢ warstw zageszczanych (h) i liczba przejs¢ sprzetu (n):

Rodzaj sprzetu Rodzaj gruntu
zageszczajgcego
zwaly rumosze 2wiry i piaski rumosze Zwiry i gliny, ity,
kamieniste pospotki gliniaste pospdtki  [piaski gliniaste
gliniaste
h n h n h n h n h n h n h n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12 13 (14 15
Ptyta ubijak na koparce 0,5-0,7 (34 |05 3-4 10,5 (3 0,4 3-4 10,3 4-5 10,3- 4-5
0,4
Ubijaki spalinowe 0,2- |3-4 |0,15- (34 |0,1- |4-5 |0,1- |45 |0,1- 4-5
04 0,35 0,3 0,3 0,3
Zageszczarki wibracyjne lekkie 0,2- |34
0,5
Zageszczarki wibracyjne 0,6- |2-4 (0,5~ |34
kroczace 1,0 0,8
Walce wibracyjne samobiezne 0,2- |2-4 [0,15- |3-5
gtadkie 0,5 0,3
Walce wibracyjne przyczepne |0,65-0,9 |3-4 |0,65- |3-4 |0,5- [2-3 |0,4- |[3-5 |0,65- [3-4 |0,5-
gtadkie 0,9 0,8 0,2 0,9 0,5
Przyczepne walce wibracyjne 0,4- |35 (0,3- |46 |0,3-1 |46 |0,35- 4-6
szeroko kotkowe 0,6 0,4 0,45 0,4
Samobiezne walce statyczne 0,2- |35 |0,2- |3-5 |0,15- |4-5 [(0,15- |4-5 [0,15- |4-5
gtadkie 0,3 0,3 0,25 0,2 0,25
Samobiezne walce statyczne " 0,25- |4-6 (0,25- |46 |0,3-0,4 (4-6
szerokoekranowe 0,3 0,3
Statyczne walce przyczepne 0,15-0,2|7-9
okétkowane
Statyczne walce przyczepne 0,2- |6-8 |0,2- [4-S [0,2- [4-5 |0,2- 4-5
ogumione 0,25 0,3 0,3 0,3
Spycharki gasienicowe 0,15- |10- (0,15- |79 |0,15- [7-9 |0,15- 6-10
0,25 |15 0,25 0,25 0,25
Zgarniarki ciezkie 0,2- |8-12|0,3- ([6-8 (0,3- [6-8 |0,2- 8
0,3 0,4 0,4 0,3

Zageszczanie warstwy gruntu powinno byé dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastgpito przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

W czasie robot ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz terminéw wykonywania innych
robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy
wykonywaniu wykopow, nalezy ujg¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robét ziemnych.

wykonanie podsypki piaskowe;j
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S$-03.07.00 Kontrola jakosci
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikaciji oraz w dokumentaciji
projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:
a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,
b) zapewnienie statecznosci scian wykopéw,
¢) odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
d) zageszczenie zasypanego wykopu.
Na biezaco nalezy kontrolowac¢ zasypke oraz stopien jej zageszczenia.
S$-03.08.00 Jednostka obmiaru
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek.
$-03.09.00 Odbiér robot
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbioréw czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot.
S-03.10.00 Podstawa ptatnosci
(m3) - po odbiorze robot.

S$-03.11.00 Przepisy zwigzane

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze

PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia

PN-91B-06716 Kruszywa mineralne - piaskii zwiry filtracyjne — wymagania techniczne.
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$-04.00.00
Roboty konstrukcyjne

S-04.01.00 Przedmiot

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie konstrukcji zelbetowych w zakresie wzmacniania
fundamentéw na wszystkich etapach zadania w ramach projektu:

BUDOWY:

*SZYBU WINDOWEGO,

*SCHODOW ZEWNETRZNYCH,

*MURU OPOROWEGO,

*DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ,

*STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PRZEBUDOWY:

*CZESCI BUDYNKU "B",

ROZBIORKI:

*DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ,

*STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

W DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W UHOWIE, PRZY UL. SURAZSKIEJ, NA CZESCI DZIALKI O NR. GEOD. 339/4, GMINA LAPY.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét
S-04.02.00 Zakres robot

Wykonanie nadprozy stalowych;
Wykonanie szybu windowego;
Wykonanie muru oporowego;

Plyta fundamentowa szybu windowego.

Ptyta fundamentowa szybu windowego o wysokosci 25 cm., wylewana na budowie z betonu wodoszczelnego C25/30 (B30) W8. Zbrojenie
gtéwne krzyzowo gora i dotem z pretéw fi 12 mm. co 15 cm. w obu kierunkach. Z ptyty nalezy wypuscic¢ prety (startery) do zbrojenia Scian szybu.
Ptyte fundamentowag nalezy wykona¢ na podktadzie z betonu C12/15 (B15) gr. 10 cm. Plyte nalezy wykona¢ wg rysunkéw szczegotowych. W
miejscu przerwy roboczej na styku ptyty podszybia i Scian nalezy zastosowac tasmy uszczelniajgce do przerw roboczych w osiach wszystkich
$cian szybu.

Sciany szybu windy i sciany fundamentowe szybu windy.

Sciany szybu windy i $ciany fundamentowe szybu windy gr. 18 cm., monolityczne, wylewane z betonu wodoszczelnego C25/30 (B30) W8.
Zbrojenie gtéwne pionowe po obu stronach kazdej Sciany z pretéw fi 10 mm. co 15 cm. Zbrojenie poprzeczne po obu stronach kazdej sciany fi
10 mm. co 15 cm. Zbrojenie rozmiesci¢ wg rysunkdw szczegdtowych. Pomiedzy $ciang istniejgcg budynku oraz $ciang szybu windy dylatacja z
wypetnieniem ze styropianu gr. 2 cm.

Ptyta stropodachu szybu windy (ptyta nadszybia).

Ptyta stropowa, wylewana z betonu C25/30 (B30) gr. 15 cm. Zbrojenie gtéwne krzyzowo gorg i dotem z pretow fi 12 mm. co 12 cm. w obu
kierunkach. Zbrojenie rozmiesci¢ wg rysunkéw szczegdtowych. W plycie nadszybia nalezy wykona¢ haki montazowe. Ostateczng lokalizacje
hakéw nalezy uzgodni¢ z producentem windy.

Nadproza nad projektowanymi otworami.

W zewnetrznej murowanej $cianie budynku istniejacego, projektuje sie poszerzenia istniejgcych otworéw na drzwi. Powigkszenie otworu
okiennego i drzwiowego zgodnie z czescig rysunkowg. W ww. miejscach nalezy zamontowa¢ nowe nadproza drzwiowe. Projektuje sie nadproze
stalowe wykonane z dwoch ksztattownikéw (ceownikow) stalowych C200 wykonanych ze stali S355, potgczonych ze sobg poprzez skrecenie
Srubami M16 w rozstawie ok. 56 cm. Elementy otynkowac¢ po zamontowaniu tynkiem cementowym na siatce Rabitza. Nadproza oprze¢ na
wykonanych poduszkach betonowych lub na poduszkach wykonanych ze specjalnych zapraw np. Ceresit CX15. Gteboko$¢ oparcia na ww.
poduszkach min. 25 cm. Sposéb wykonania ww. nadprozy wg rysunkéw szczego6towych.

Mur oporowy. .

Ptyta fundamentowa muru oporowego o wysokosci 25 cm., wylewana na budowie z betonu wodoszczelnego C25/30 (B30) W8. Sciana muru
oporowego gr. 25 cm., monolityczna, wylewane z betonu wodoszczelnego C25/30 (B30) W8. Zbrojenie muru oporowego wykonaé wg rysunkéw
szczegoétowych. Ptyte fundamentowga muru oporowego wykonaé na podktadzie z betonu C12/15 (B15) gr. 10 cm. Mur oporowy wylany z betonu
architektonicznego. Wszystkie powierzchnie muru oporowego stykajgce sie z gruntem zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne smarowanie
DYSPERBITEM lub $rodkiem réwnowaznym.

S-04.03.00. Materiaty

Stal, beton.

S-04.04.00 Sprzet

Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pedzle, betoniarka elekiryczna, spawarki,
gwintownice, rusztowania systemowe, wciggniki.

S-04.05.00 Transport

Samochod ciezarowy, roztadunek reczny, dzwig pionowy, transport reczny.
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S-04.06.00 Wykonanie robot

S-04.06.01 Dane ogoline
1.1. Dopuszczenie deskowania do uktadania w nich zbrojenia i uktadania mieszanki betonowej powinno by¢ potwierdzone zapisem w
protokéle z odbioru deskowania i w dzienniku budowy

1.2 Usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton osiggnie wymagang projektem wytrzymatosé,
stwierdzong na prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong
nieniszczgcymi metodami badan.

1.3. Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposéb wykluczajacy uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych
konstrukcji oraz elementéw deskowan.

1.4. Usuwanie podp6r, dzwigaréw i innych elementéw podtrzymujgcych deskowanie konstrukcji nosnych moze by¢ dokonane po
usunieciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidtowosci wykonania rozdeskowanych fragmentéw konstrukcji. Usuwanie podpor rusztowan
nalezy przeprowadzac w takiej kolejnosci, aby nie wywota¢ szkodliwych naprezen we wznoszonej konstrukciji

1.5. Usuniecie bocznych elementéw deskowania przenoszgcych obcigzenia od ciezaru konstrukcji dopuszcza sie po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci, zapewniajgcej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementéw, jezeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym
zakresie.

1.6. Usuniecie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton:
a) dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w kresie letnim -15MPa w stropach i 2 MPa w scianach
b) dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur - 17,5 MPa w stropach i 10 MPa
w $cianach,
c) dla belek i podciagéw o rozpietosci do 6,00 m -70% projektowanej wytrzymatoséci betonu, a dla konstrukcji nosnych o
rozpietosci powyzej 6,00m - 100% projektowanej wytrzymatosci betonu.

1.7. Rozbiérke deskowan tradycyjnych nalezy przeprowadza¢ ostroznie, aby nie zniszczy¢é materiatu; materiat uzyskany z rozbiorki
nalezy oczysci¢ z gwozdzi i zaprawy, posegregowac i przygotowaé¢ do ponownego wykorzystania.

1.8. Do zbrojenia konstrukcji z betonu zastosowano prety ze stali klasy A-O gatunku StOS, klasy A-lI gatunku St3SY i klasy A-Ill gatunku
34GS.

1.9. Witasciwosci mechaniczne stali A-, A-l i A-1ll sg okreslone w PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215,

Wytrzymatosci charakterystyczne i obliczeniowe stali i siatek zgrzewanych

Gatunek stali Klasa stali Srednica Wytrzymatosc Wytrzymatosc obliczeniowa
nominalna preta|charakterystyczna  Rak
d(mm) (MPa) Na rozcigganie|Dla zbrojenia
Rak (MPa) poprzecznego Ras
(MPa)
St3SX St3SY A-l 5,5-40 240 210 168
118G2 20G2Y A-ll 6-32 6-28 355 355 310 310 248 248
34GS__ A-lll 6-32 410 350 280
20G2VvY A-llIIN 8-18 490 408 320
Siatki z D-I 4-8 440 360 288
drutu St2S Dp-1 8,5-12 390 310 248
D-I 455 490 310 248
Siatki z
drutu 10G De- 1 4-88,5-12 490 440 360 288
310 248

1.10. Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregdw lub pretow prostych w wigzkach powinny mie¢ zaswiadczenia o jakosci
(atest hutniczy) wydawany na zadanie zamawiajgcego. Kregi wigzki pretdw powinny by¢ zaopatrzone w przewieszki zawierajace: znak
wytworcy, $rednice nominalng, znak stali, numer wytopu, znak obrébki cieplne;j.

1.11. Prety ze stali A-O powinny by¢ okragte o gtadkiej powierzchni.

1.12. Prety ze stali A-l powinny by¢ okraggte o gtadkiej powierzchni i by¢ oznaczane czerwong farba olejng poprzez malowanie z jednej strony
koncoéw pretdw.

1.13. Prety ze stali zbrojeniowej A-lll powinny by¢ okragte, a na ich powierzchni powinny znajdowaé¢ sie dwa zeberka podtuzne

usytuowane przeciwlegte do siebie i biegnace réwnolegle do podtuznej osi preta. Miedzy tymi zeberkami powinny znajdowac sie zeberka
poprzeczne, usytuowane w tzw. Jodetke i nachylone do osi podituznej preta z jednej strony pod katem 60°, a z drugiej pod katem 300°.
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1.14. W elementach zbrojonych z betonu rozciggane prety zbrojeniowe kotwi sie w betonie za pomoca: odcinkéw prostych i odcinkéw prostych
zakonczonych hakami.

1.15.  Prety zbrojeniowe zaleca sie tak uksztattowac¢, aby ich zakotwienie w konstrukcji zelbetowej znajdowato sie w strefie $ciskanej danego
elementu.

1.16. Podstawowa dtugo$¢ zakotwienia pretéw gtadkich zakonczonych hakami i zebrowanych bez hakéw stosowac¢ wg tabeli.

Podstawowa diugos¢ zakotwienia

Klasa stali Klasa betonu

B10,B12,5 B15,B17,5 B20 >B25
A-O, A-l 50 d 40 d 35d 30d
A-ll, A-lll - 45d 40d 35d
A-llIN - 45d 40 d

1.17. Zbrojenie wszystkich elementow Zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:
a) ogledziny,
b) badanie zgodnosci wykonania zbrojenia zobowigzujgcymi przepisami,
c) badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z projektem,
d) badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia

Okreslenie wymiaréw Wartos$¢ odchytki

Od wymiarow siatek i szkieletéw wigzanych lub zgrzewanych: a) w dtugosci elementu b)|+ 10 mm
w szerokosci (wysokosci elementu)

* przy wymiarze do 1 m+ przy wymiarze powyzej 1 m +5mm 10 mm

W rozstawie pretow podtuznych , poprzecznych i strzemion a) przy $rednicy < 20 mm b)[+ 10 mm +0,5 d
przy $rednicy > 20 mm

W potozeniu odgie¢ pretow +2d

W grubosci warstwy otulajgcej 10 mm
-0

W potozeniu potgczen (stykow) pretow +25mm

1.18. Do betonéw nalezy stosowaé¢ cementy odpowiadajgce wymaganiom podanym w normach panstwowych.

1.19. Do wykonania betonu moze by¢ uzyty cement magazynowy i chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
cementami innych marek i rodzajow.

1.20. Okres miedzy data wystania cementu z wytworni a datg uzycie nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 30 dni przy cementach szybkotwardniejgcych,

- 45 dni przy cementach portlandzkich marki 450 i wyzej,

- 3 miesiace przy innych rodzajach cementu.

1.21. Cementy dostarczone w workach, a roznigce sie rodzajem, markg oraz $wiadectwem jakosci, powinny  by¢
magazynowane oddzielnie w sposéb umozliwiajgcy ich tatwe rozréznienie. Cementy dostarczone luzem a réznigce sie rodzajem, markg oraz
$wiadectwem  jakosci powinny by¢ sktadane w oddzielnych silosach. Silosy powinny by¢ oznaczone w sposéb umozliwiajgcy rozréznienie
cementu.

Zastosowanie marki cementu w zaleznosci od klasy betonu
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Marka cementu portlandzkiego Klasa betonu
25 B7,5 B30
35 B20 - B40
45 B30 - B50
55 ponad B40

1.22. Do betonéw nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne zgodnie z normami panstwowymi.
1.23. Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnosciag uziarnienia.
1.24. Do betonu nalezy stosowac kruszywo o marce nie nizszej niz marka betonu.

1.25. Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy mozliwie
najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.

1.26. Do betonu do konstrukciji zelbetowych nalezy stosowac¢ kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka kwadratowego 32 mm.

1.27. W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien byé mniejszy od:

a) 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

b) 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
1.28. Kruszywo do betonu réznigce sie asortymentem (klasg petrograficznag, rodzajem, frakcjg, gatunkiem i markg) nalezy
magazynowa¢ w osobnych usypiskach, oddzielonych od siebie w taki sposéb, aby zabezpieczy¢ sktadowane kruszywo przed zmieszaniem.

1.29. Kruszywa wielofrakcyjne z roznych dostaw , ale tego samego asortymentu, mozna magazynowac¢ w jednym usypisku, jezeli zawartos$é
frakcji ponizej 2 mm nie rozni sie wiecej niz o 10%.

1.30. Przy formowaniu usypiska kruszywa grubego lub wielofrakcyjnego wysoko$¢ pojedynczej pryzmy nie powinna przekracza¢ 5 m,
przy czym nie ogranicza sie wielkosci usypiska.

1.31. Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawartos¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

1.32.  Przy ustaleniu sktadu betonu zaleca sie ustala¢ proporcje cementu i wody w sposob obliczeniowy. Proporcje te mozna réwniez ustali¢
doswiadczalnie.

1.33. Doswiadczalne sprawdzenie wytrzymatosci betonu nalezy przeprowadzaé w przypadku, gdy:
a) brak $wiadectwa stwierdzajgcego jakos¢ cementu przy jednoczesnym braku danych o jego rzeczywistych danych
wytrzymatosciowych,
b) cement byt magazynowany niezgodnie z postanowieniami norm panstwowych,
c) stosuje sie dodatki lub domieszki, ktérych dziatanie w okreslonych warunkach wykonywania betonu nie bylo uprzednio
sprawdzone.

1.34.  Wytrzymato$¢ betonu moze by¢ sprawdzone przed uptywem 28 dni w sposéb podany w normach panstwowych, z wyjatkiem
przypadku, w ktory czas dojrzewania prébek powinien wynosi¢ 28 dni.

1.35. mieszanka betonowa powinna by¢ zuzyta w mozliwie krétkim okresie od momentu jej zarobienia.

Dopuszczalne czasy zuzycia mieszanki betonowej:

Temperatura zewnetrzna Najdtuzszy okres przetrzymywania mieszanki (h)
+20°C 1,0

Powyzej + 20°C 1,0-0,75

Ponizej +20°C 1,5

przy podgrzewaniu mieszanki lub przy stosowaniu dodatkéw|0,5
przyspieszajgcych wigzanie

1.36. Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki na stanowisku formowania w celu polepszenia jej urabialnosci jest niedopuszczalne.

1.37. Dodawanie do mieszanki betonowej zeschnietych resztek betonu réwniez jest niedopuszczalne.
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1.38.  Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowac:
a) naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikéw),
b) zmian w skiadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania sie do niej opaddéw
atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wptywem wiatru lub promieni
stonecznych, itp.,
C) zanieczyszczenia,
d) zmiany temperatury przekraczajacej granice okreslong wymaganiami technologicznymi.

1.39. Czas trwania transportu, dobdr $rodkdéw i organizacja powinny zapewniaé dostarczenie do miejsca uktadania mieszanke o
takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu i dla danego sposobu zageszczania w rodzaju konstrukcji.

1.40. Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej utozenia, w stosunku do
zatozonej recepturg, moze wynosic¢ +1 cm przy stosowaniu stozka opadowego.

1.41. W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:
a) mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce ulozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie koniecznosci
przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza,
b) pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki betonowej powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich oprézniania
oraz by¢ tatwe do oczyszczania i przeptukania,
c) przewozenie mieszanki w pudtach samochodéw ciezarowych jest niedopuszczalne.

1.42. Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych jg w czasie jazdy powinien by¢ tak
zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowa! bezposrednio nad miejscem jej utozenia , lub - jezeli jest to mozliwe- w poblizu
betonowanej konstrukgciji lub jej elementu,

1.43. Opréznianie pojemnika samochodowego powinno byé dokonywane do skrzyni , jezeli dalszy transport mieszanki odbywa sie pompami, lub
bezposrednio do pojemnikéw kotowych (japonek), za pomoca ktérych mieszanka jest transportowana do miejsca jej utozenia.

1.44. Nalezy unika¢ przemieszczania mieszanki betonowej za pomocg fopat, gdyz wystepuje niekorzystne zjawisko napowietrzania
betonu oraz segregacja kruszywa.

1.45.  Przy niewielkich ilosciach mieszanki betonowej zaleca sie jej dostarczenie na miejsce utozenia za pomocag wézkéw kotowych lub
taczek, z tym ze napetnianie tych urzgdzen powinno by¢ dokonywane bezposrednio z betoniarki.

1.46. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét
poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdélnosci:

a) wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow, itp.,

b) wykonanie zbrojenia,

c) przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

d) wykonanie wszystkich robét zanikowych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

e) prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodnos$¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i deskowanie formujgce kanaty,

przepony oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie armatury, itp.

f) gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania.

1.47. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢é bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkéw rdzy, ze
zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupow i $cian.

1.48. Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone woda bezposrednio przed betonowaniem.

1.49. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatbw powinny by¢é powleczone $rodkiem
uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie drewniane
jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.

1.50. Powierzchnie  uprzednio  utozonego betonu  konstrukcji  monolitycznych i prefabrykowanych elementéw wbudowanych w
konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed betonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.

1.51. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.
1.52. Wysokos$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystenciji wilgotnej i gesto plastycznej nie powinna przekracza¢ 3 m.

1.53. W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci jak 3 m, nalezy stosowac rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne
(rekawy), itp. Przy koniecznosci zastosowania urzadzen pochytych nalezy ich wyloty wyposazy¢ w urzadzenia (klapy ruchome) pozwalajgce
na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszanki betonowej z wysokosci
wiekszej niz 10 m nalezy stosowa¢ odcinkowe przewody gietkie, zaopatrzone w posrednie i koncowe urzadzenia do redukcji predkosci
spadajacej mieszanki.

1.54. Ukladanie mieszanki betonowej powinno byé wykonywane przy zachowaniu nastgpujgcych warunkéw ogéinych:
a) w czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie nastepuje utrata
prawidtowosci ksztattu konstrukcji,
b)  szybkos¢ i wysoko$¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinno by¢ okreslone wytrzymatoscig i sztywnoscig
deskowania przejmujgcego parcie $wiezo utozonej mieszanki
c) w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,
d) w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed woda opadows ;
w przypadku gdy na $wiezo utozong mieszanke spadta nadmierna ilo$¢ wody, powodujgca zmiane konsystencji, nalezy jg usunag¢,
e) w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowanie formy lub gesto utozone  zbrojenie utrudnia mechaniczne
zageszczenie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie reczne za pomoca sztychowania,
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f) betonowanie zeber typu Ackermana winno by¢ wykonywane jednoczesnie z pltytg goérng nadbetonu. Zageszczanie betonu: w plycie -
za pomoca wibratora powierzchniowego , w zebrach - sztychowanie za pomoca dragzkéw stalowych.

1.55. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robét, w ktérym powinny by¢ podane:
a) data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci budowli,
b) wytrzymato$¢é betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowe;j,
c) daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a nastepnie wyniki i terminy badan,
d) temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.

1.56. Przy zastosowaniu wibratoréw pograzalnych butawowych odlegto$¢ sasiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢ wieksza niz 1,5-
krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wigksza o 1,25
dtugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5 -10 cm w dolng warstwe poprzednio
utozonej mieszanki.

1.57. Opieranie wibratorow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

1.58. Wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gestoplastycznej; wibratory wgtebne o
duzej mocy(powyzej 1,47 kW) nalezy stosowaé do konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w
jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgtebne matej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowaé do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o
normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2 - 0,8 m.

1.59. Wznowienie betonowania po przerwie w czasie ktorej mieszanka betonowa zwigzata na tyle ze nie podlega uplastycznieniu
pod wpltywem dziatania wibratora jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim
przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.

1.60. Stupy wolnostojace lub stupy ram powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci nie przekraczajgcej 5 m
przy zageszczaniu mieszanki betonowej wibratorami.

1.61. Sciany powinny byé betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci nie przekraczajgcej wysokosci kondygnacii lub 3m.

1.62. Stupy o powierzchni przekroju ponizej 0,16 m2 oraz $ciany o grubosci ponizej 15 cm, jak rowniez o dowolnym przekroju z krzyzujgcym
sie zbrojeniem (np. podciagi oparte na stupach) powinny by¢ betonowane odcinkami o wysokosci nie wigkszej niz 2 m przy jednoczesnym
prawidtowym zageszczeniu mieszanki betonowej za pomoca wibratoréw wgtebnych.

1.63. Dolna cze$¢ stupa lub Sciany powinna by¢ wypetniona na wysokos¢ 15 cm mieszankg betonowg przeznaczong do
betonowania po uprzednim usunieciu kruszywa o uziarnieniu wiekszym niz 10 mm i o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz
przewidziana w projekcie.

1.64. Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub $cianami nalezy betonowa¢ nie wczesniej niz po uptywie 1-2 godziny od chwili
betonowania Scian.

1.65. Uktadanie mieszanki betonowej w podciggach i ptytach stropowych, dachowych itp. powinno by¢ dokonywane jednoczesnie i bez przerw.
Przy wysokosci podciggéw przekraczajgcych 80 cm dopuszcza sie ich betonowanie niezaleznie od ptyt.

1.66. Podczas robot betonowych nalezy przeprowadzaé systematyczng kontrole dla biezgcego ustalania:
a) jakosci sktadnikdw betonu oraz prawidtowos¢ ich sktadowania,
b) dozowania sktadnikéw mieszanki betonowej,
c) jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,
d) cech wytrzymatosciowych betonu,
e) prawidlowo$¢ przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz czesciowego lub catkowitego obcigzenia
konstrukgii.

1.67. Kontrola betonu powinna obejmowaé sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w niniejszych warunkach technicznych oraz
ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji technicznej.

1.68. Dokumentacja techniczna kontroli jakosci powinna zawiera¢ wszystkie wyniki badan betonu przewidzianych planem kontroli.
1.69. Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu.
1.70. Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce, liczac od daty rozpoczecia produkciji
betonu zaliczonego do danej partii. Zaswiadczenie o jakosci powinno zawieraé nastepujgce dane merytoryczne:
a) charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne oraz inne niezbedne dane,
b) wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ proébek stosowanych do badania,
c) wyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$¢ , mrozoodpornos¢, wodoodpornoscé)
d) okres, w ktérym wyprodukowano dana partie betonu.

1.71. Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéb $cisty odzwierciedla¢ jakos$¢ i ilos¢ uzytych sktadnikdw oraz sposéb i warunki
wykonania, twardnienia a takze rzeczywiste cechy betonu, znajdujgcego sie w konstrukciji.

1.72.  Dla kontroli wytrzymatosci betonu wypetniajgcego wience i ztgcza oraz zapraw w spoinach nalezy wykonywa¢ odpowiednig ilo$¢ prébek
kontrolnych i przechowywac¢ je w zblizonych warunkach dojrzewania betonu izapraw w tych elementach konstrukcji.

1.73.  Prety zbrojeniowe i strzemiona do zbrojenia wiencéw powinny by¢ dostarczone na budowe w gotowej postaci, w kompletach
niezbednych do prawidtowego wykonania zbrojenia wiencéw. Prety i strzemiona powinny by¢ powigzane w wigzki.

1.74. Na kazdej wigzce zbrojenia powinna byé umieszczona tabliczka z podaniem numerdéw pretdéw, rodzaju stali, diugosci i liczby
pretow w wigzce.

1.75. Uktadanie i zageszczanie oraz pielegnacja betonu powinna odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami technicznymi.
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1.76. Podtoze powinno by¢ wykonane z materiatéw nie wptywajacych szkodliwie na pokrycie dachowe oraz obrébki blacharskie i inne.
W razie niemoznosci dotrzymania tego wymagania nalezy pokrycie dachowe , warstwy wodoszczelne i obrobki blacharskie oddzieli¢ od
podtoza warstwg innego materiatu izolacyjnego.

1.77.  Kontrole prawidtowosci wykonania podioza nalezy przeprowadzi¢ szczegétowo przed przystgpieniem do robé6t pokrywczych lub
izolacyjnych.

1.78.  Przeswit miedzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie powinien by¢ wiekszy niz 5 mm i nie powinien wynika¢ z
uskokoéw miedzy poszczegdlnymi elementami podtoza.

1.79. Rozstaw szczelin dylatacyjnych termicznych podioza z pityt dachowych prefabrykowanych powinien wynosi¢ w przypadku:
a) ptyt dachowych zelbetowych nie ocieplonych od géry, opartych na murze lub na $cianach prefabrykowanych - 12 m,
b) ptyt dachowych zelbetowych ocieplonych od géry, opartych na murze lub $cianach prefabrykowanych - 24 m.
c) Gtadzi cementowej utozonej na ptytach izolacji termicznej 1,5 - 2 m.

1.80. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych  powinna by¢é dwukrotnie  wieksza  od obliczeniowych odksztatcen termicznych. Dla
krajowych warunkow klimatycznych szeroko$¢ szczelin termicznych powinna wynosi¢ 20 - 40 mm, a szeroko$¢ szczelin obwodowych , j.
oddzielajgcych podtoze od wszystkich innych elementéw budynkéw lub budynkéw sgsiednich ok. 20 mm. Szerokos$¢ szczelin termicznych
podtoza z gtadzi cementowej powinna wynosi¢ 5-20 mm.

1.81.  Podtoza z ptyt dachowych zelbetowych lub warstwowych powinna mie¢ mozliwo$¢ swobodnego odksztaicania sie ma podporach.
Ptyty powinny byé oparte za posrednictwem podktadek slizgowych z papy lub folii.

1.82. Szczeliny dylatacyjne termiczne obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym. Szczeliny termiczne

szerokosci 5 mm w gtadzi cementowej o rozstawie 1,5 - 2 m nie wymagaja wypetnienia, natomiast szczeliny o szerokosci ponad 5 mm o
rozstawie 2 - 4 m powinny by¢ wypetnione kitem asfaltowym.

Nowe elementy konstrukcji stalowej i zelbetowej, poprzedzone wczesniejszymi wyburzeniami nalezy wykonywaé ze szczeg6lng ostroznoscia.
Prace kontynuowac¢ w koordynacji z robotami ziemnymi, robotami izolacyjnymi oraz branzowymi.

Daszki stalowe nad wejéciem do kottowni. Konstrukcja z profili zamknietych, stalowych ocynkowanych wg rysunkéw detali, malowanych na
kolor RAL 7042 mocowanych do $ciany na kolki rozporowe. Wypetienie blacha stalowa powlekana w kolorze RAL 7042, odprowadzenie
wody rynnami i rurami spustowymi @50.

S-04.07.00 Kontrola jakosci

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania konstrukciji zelbetowej, bruzd, przewigzek, mocowan w trakcie odbioréw czesciowych przed zakryciem,
sprawdzenie jakosci materiatow i elementéw, zachowanie zalecen technologicznych i zgodnosci z projektem.

S-04.08.00 Jednostka obmiaru

Powierzchnia wylewek betonowych (m3), diugosci, typy, ilos¢ i jako$¢ elementéw wbudowywanych.
$-04.09.00 Odbior

Odbidr koncowy, po odbiorach czesciowych

S-04.10.00 Podstawa ptatnosci

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapiséw w dzienniku budowy.

S$-04.11.00. Przepisy zwigzane

PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

BN-73/6736-01 - Beton zwykly. Metody badan.

PN-91/B-01813 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - konstrukcje betonowe i zelbetowe - zabezpieczenia powierzchniowe

zasady doboru.
PN-91B-06716 - Kruszywa mineralne - piaski i zwiry filtracyjne — wymagania techniczne.
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S-05.00.00
Roboty murowe

S-05.01.00. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét murowych przy realizacji zadania w ramach projektu:
BUDOWY:

*$ZYBU WINDOWEGO,

*SCHODOW ZEWNETRZNYCH,

*MURU OPOROWEGO,

*DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ,

*STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PRZEBUDOWY:

*CZE,S;:I BUDYNKU "B",

ROZBIORKI:

*DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ,

*STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

W DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W UHOWIE, PRZY UL. SURAZSKIEJ, NA CZESCI DZIALKI O NR. GEOD. 339/4, GMINA LAPY.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.
S$-05.02.00. Zakres robot

Wymurowanie $cianki w piwnicy na pom. maszynowni.
Roboty przy montazu nowych drzwi;

S-05.03.00. Materiaty
Cegta ceramiczna POROTHERM kl. M15, bloczki gazobetonowe zaprawa cementowo-wapienna marki Rz = 3 MPa;
S$-05.04.00. Sprzet

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, faty kierujgca i murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski,
betoniarka elektryczna, wiadra.

S-05.05.00. Transport

Samochdd cigzarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek widtowy, taczki, dzwig pionowy lub wciagarka reczna.
S-05.06.00. Wykonanie robot

Montaz nowej stolarki drzwiowej zewnetrznej aluminiowej — w razie koniecznosci wykonaé przemurowanie $cian zewnetrznych.

- scianki murowane dzialowe 12cm — bloczki gazobetonowe, na zaprawie cementowo-wapiennej; tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym
1.5cm, gtadzie gipsowe / tynk cementowo-wapienny kat.IV (w pomieszczeniach ,mokrych”), malowane 2x farbg emulsyjng zmywalng; nadproza
zelbetowe, wylewane lub prefabrykowane tynkowane tynkiem 1,5cm, gtadz gipsowa, malowane 2x farba emulsyjna zmywalna;

S-05.06.01. Dane ogdlne

- Do przygotowania zapraw mozna stosowaé¢ kazda wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jezeli woda odpowiada
wymaganiom podanym w normie panstwowej PN-88/B-32250 dotyczgcej wody do celéw budowlanych.

- Niedozwolone jest uzycie wod morskich, sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych ora wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje, glony i
muty. Niedozwolone jest rowniez uzycie wod mineralnych.

- Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodnosci masy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
b) przeprowadzenie préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

* wymiardw i ksztattu cegty,

* liczby szczerb i peknie¢,

« odpornosci na uderzenia,

* przetomu ze zwréceniem szczegolnej uwagi na zawarto$é margla.

- Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacym przez catg grubos$é cegly o
dtugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczac:

a) dla cegty klasy 5 - 15% cegiet badanych

b) dla cegly klasy 7,5, 10, 15 20 - 10% cegiet badanych.

- Nasigkliwos¢ cegty budowlanej petnej klasy 20 i 15 nie powinna by¢ wyzsza niz 22 %, klasy 10 - nie wyzsza niz 24% a klasy 7,5 i 5 nie okresla
sie. Do scian zewnetrznych zaleca sie stosowac cegty o nasigkliwosci nie wigkszej niz 16%.

- Odporno$¢ cegly na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadata sie na
kawatki. Moze natomiast wystgpi¢ peknigcie cegty lub jej wyszczerbienie. Liczba cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna
by¢ wigksza niz:

a) dla 15 sprawdzanych cegiet - 2 sztuki,

b) dla 25 sprawdzanych cegiet - 3 sztuki

c) dla 40 sprawdzanych cegiet - 5 sztuk.
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Zalecany zakres stosowania cegly ceramicznej petnej poszczegoinych klas:

Zalecane stosowanie klasa

Sciany podziemnych czesci budynkéw w gruncie nasyconym woda 15; 10; (7,5)

Sciany zewnetrzne ceglane nie tynkowane 15; 10; (7,5)

Sciany zewnetrzne ceglane tynkowane 15; 10; (7,5)

Stropy, sklepienia, tuki, stupy, pilasty i kominy 15; 10; (7,5)

Sciany ostonowe i dzialowe. Budynki gospodarcze tymczasowe podrzedne, z|5

wyjgtkiem kominéw powyzej dachu oraz fundamentéw w podziemnych czesciach

budynku.

Sciany wewnetrzne no$ne Klase cegty dobra¢ wg PN-
87/B-03002

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

- Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu; poszczegoélne rodzaje zapraw
powinny by¢ zuzyte w ciggu:

a) zaprawa wapienna - 8 godzin

c) zaprawa cementowa - 2 godziny,

d) zaprawa cementowo-gliniana - 2 godziny,

e) zaprawa gipsowa - bezposrednio po zarobieniu i nie dtuzej niz 5 minut.

- Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski
marki 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych cementéw portlandzkich powinno  by¢ uzasadnione
technicznie. Do zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia co
najmniej w ciggu 7 dni od chwili uzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C. W przypadku koniecznosci uzycia zaprawy biatej lub o wymaganych
zabarwieniu nalezy stosowac cement portlandzki biaty lub dodawaé do zaprawy odpowiednie barwniki mineralne.

- Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajgcych (plastyfikatoréw) lub uszczelniajgcych i
przys$pieszajgcych  wigzanie  albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno byé zgodne z instrukcjami i wytycznymi , a dodatki
powinny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.

- Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy i marki cementu.

Orientacyjne skiady objetosciowe zapraw cementowych o konsystencji 7cm wg stozka pomiarowego:

Marka Orientacyjny skfad objetosciowy (cement: piasek) przy marce zaprawy
cementu

1,5 3 5 8 10 12
25 1:6 15 1:4 1:3 1:2 1:1
35 1.5 1:4 1:3 1:1,5

Marka i konsystencja zapraw cementowych w zaleznosci od przeznaczenia:

Lp. Przeznaczenie zaprawy Konsystencja wg |Marka zaprawy
stozka pomiarowego
(cm)
1. Do murowania fundamentéw i $cian budynku 6-8 3,5,8
2. Do wykonania filaréw nos$nych, tukow i sklepien narazonych na 6-8 8,10, 12
obcigzenie
3. Do murowania sklepien cienkosciennych | 1/4 cegly 6-8 5,8,10,12
przy grubosci
1/2 cegly 6-8 3,5,8,10
4. Do wykonania podtozy pod posadzki 5-7 5,8,10
5. Do wykonania warstwy wyréwnawczej pod podokienniki, 68 1,5 3
obroébki blacharskie itp.
6. Do wykonania warstwy wyréwnawczej pod posadzki z duzych 4-6 1,5

ptyt kamiennych
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7. Do wykonania obrzutki Pod tynki zewnetrzne 9-11 3,5,8,10
Pod tynki wewnetrzne 9-10 3,5,8,10
8. Do wykonania narzutu dla tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych 9-11 3,5
9. Do wykonania warstwy wierzchniej tynkéw zwyklych 9-11 3,5
zewnetrznych i wewnetrznych
10. Do zamocowania kotew i tacznikbw oraz wykonania zalewki 6-11 5,8,10
w zaleznosci od zastosowania
11. Do faczenia elementéw  wielkowymiarowych sprezonych, Wg wymagan projektu i ustalen
strunobetonowych laboratorium
badawczego

- Przy mechanicznym Ilub recznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ skfadniki sypkie (cement i kruszywo), az do uzyskania jednolitej
mieszaniny, a nastepnie.
doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciggu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.

- W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyzej +25°C okres zuzycia zapraw podany powyzej winien by¢ skrécony do 30 minut.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki 25 i 35 oraz
cement hutniczy pod warunkiem ze temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni od chwili uzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C. W
przypadku koniecznosci uzycia zaprawy biatej lub o wymaganych zabarwieniu nalezy stosowaé cement portlandzki bialy  lub dodawaé¢ do
zaprawy odpowiednie barwniki mineralne.

- Do zapraw wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suche gaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego lub wapna pokarbidowego, kitdére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niezgaszonego wapna i bez
zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno by¢é dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w
nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

Orientacyjny sklad objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych:

Marka zaprawy Objetosciowy sktad objetosciowy zaprawy

Cement: ciasto wapienne : piasek Cement : wapno hydratyzowane : piasek
0,8 1:2:12 1:2:12
1,5 1:1:91:15:81:2:10 1:1:91:15:81:2:10
3 1:1:61:1:7 1:1:61:1:71:1,7 :5

1:1,7:5
5 1:03:41:05:4,5 1:0,3:4

1:0,5:45

- Mury nalezy wykonywac warstwami , z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z
rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordw itp.

- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac mury nosne i stupy. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy murowaé nie wczeéniej niz po

zakonczeniu $cian gtownych danej kondygnaciji. Scianki z elementéw gipsowych nalezy murowaé po wykonaniu stanu surowego budynku i
nakryciu go dachem.

Marka i konsystencja zapraw cementowo - wapiennych w zaleznosci od jej przeznaczenia:

Lp. Przeznaczenie zaprawy Konsystencja wg |Marka
stozka pomiarowego |zaprawy
(cm)

1. Do murowania fundamentéw i $cian budynku z pomieszczeniami  i|6-8 3,5

wilgotnosci  wzglednej nie mniejszej niz 60%

2. Do  wykonania  konstrukcji  murowych — w pomieszczeniach|6-8 3,5
podlegajacych  wstrzgsom i muréw ponizej izolacji poziomej
w gruntach nasyconych woda

3. Do wykonania obrzutki pod tynki zewnetrzne 9-11 15,3, 5

pod tynki wewnetrzne 9-10 0,8, 1,5, 3
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7. Do wykonania narzutu tynkéw zewnetrznych 6-9 1,5, 3, 5
tynkéw wewnetrznych 08,15, 3,5
8. Do wykonania warstwy | Zewnetrznego 9- 11 1,5, 3
wierzchniej (gtadzi) tynku
zwyklego wewnetrznego 0.8, 1,5, 3
9. Do wykonywania zalewki w zaleznosci od zastosowania 9-11 15,3, 5

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. Rdznica pozioméw poszczegoinych czesci muréw podczas
wykonywania danego budynku nie powinna przekraczaé: 4 m dla muréw z cegty i 3 m dla muréw z blokéw i pustakéw. W miejscu potgczenia
muréw wykonywanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzepig zazebione koncowo. W przypadku koniecznosci zastosowania wigkszej
réznicy w poziomach wznoszonych muréw niz 4 lub 3 m nalezy dokona¢ tego strzepiami schodowymi lub zastosowac¢ przerwy dylatacyjne.

- Cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta suchg , zwtaszcza w okresie
letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac¢ lub moczy¢ woda. Przy wykonywaniu muréw silnie obcigzonych na zaprawie cementowej
konieczne jest moczenie cegty suchej.

- Stosowanie cegty, blokéw lub pustakéw kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda
$ciana powinna by¢ wykonana z cegty blokéw lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy.

- Izolacje wodoszczelng poziomg w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywaé na wysokosci co najmniej 15 cm nad terenem,
niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw fundamentowych. Wyjgtek stanowig budynki z elementéw gipsowych i
struzkobetonowych, w ktorych izolacja powinna by¢ zatozona na cokole betonowym lub ceglanym na wysokosci co najmniej 50 cm nad
terenem.

- Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczes$nie ze wznoszeniem muréw.

- Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta ($cianki dziatowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.) moga by¢ wykonywane tylko przy
temperaturze powyzej 0°C.

- Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania
$rodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania robét budowlano-montazowych , wydanych
przez ITB.

- W wypadku przerwania robé6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu rob6t po innej dituzszej przerwie w
robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdy zajdzie potrzeba, usunaé wszelkie uszkodzenia muréw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

- W zwyklych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdélnych wymagan nalezy przyjmowac grubo$¢ normowa spoiny:

a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

b) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna -
5 mm.

- Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokos$¢ 5 - 10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny

- Wilgotno$¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wigksza niz 20%.

- Sciany z bloczkéw nalezy murowaé na zaprawach lekkich (np. typu ,Termor"). Moga byé réwniez stosowane zaprawy cementowo-
wapienne.. Bloczki nalezy uktada¢ z zachowaniem zasad normalnego wigzania na petne spoiny o grubosci 15 mm dla spoin poziomych i 10
mm dla spoin pionowych. Odchytki grubos$ci spoin nie powinny by¢ wieksze niz + 3 mm.

Szybkos$¢é normalnego wznoszenia murow z cegly ceramicznej
Rodzaj zaprawy uzytej |Najkrotszy okres, w dobach. Od rozpoczecia muru dolnej kondygnaciji do
do murowania rozpoczecia na tym samym odcinku muru nastepnej kondygnacji przy wysokosci
h (w m) muru dolnej kondygnacji

h<3,5 35<h<5 5<h<7

Wapienna Cementowo- 7538 8635 974
wapienna Cementowa

- Mury powinny by¢ wznoszone na catej ich dtugosci, a sciany podtuzne i poprzeczne powinny by¢ wykonywane jednoczesnie z odpowiednim
przewigzaniem lub zakotwieniem.

- Przed utozeniem bloczkéw w murze nalezy je obficie zwilzy¢ wodg, aby beton komoérkowy odznaczajacy sie duzag nasigkliwoscig nie odciggata
wody z zaprawy.

- Narozniki muru z bloczkéw nalezy wykonywa¢ wg zasad wigzania pospolitego, stosujac na przemian przenikanie sie poszczegoinych warstw

obu $cian. Te samg zasade nalezy réwniez stosowaé przy wigzaniu $cian poprzecznych, o grubosci wiekszej od 6 cm ze $cianami
zewnetrznymi.
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- Przy wbudowywaniu oscieznic drzwi odlegtos¢ miedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinny by¢ wigksze niz 75cm, a
maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy - nie wieksze niz 30 cm.

Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw z cegly i pustakow ceramicznych oraz z
elementow z betonu komérkowego:

Dopuszczalne odchyiki dla muréw ( mm)
Z  cegly i pustakéw Z drobnowymiarowych
Lp. Rodzaje odchytek ceramicznych elementow z betonu
Mury Mury komérkowego
spoinowane niespoinowane

1. Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni muréw:

na dtugosci 1 m 3 6 4
na catej powierzchni $ciany

pomieszczenia 10 20 -
2. Odchylenia od pionu

powierzchni i krawedzi:

Na wysokosci 1 m 3 6 3

Na wysokos$ci 1 kondygnacji 6 10 6

Na catej wysokosci Sciany 20 30 15
3. Odchylenia od kierunku

poziomego gérnej powierzchni
kazdej warstwy muru:

Na dtugosci 1 m 1 2 2
Na catej dtugosci budynku 15 30 30
4. Odchylenia od kierunku

poziomego gérnej powierzchni
ostatniej warstwy muru pod
stropem: 1 2 -
Na dtugosci 1 m 10 20 -
Na catej diugosci budynku

5. Odchylenia przecinajacych sie
powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie
(najczesciej prostego):

Na dtugosci 1 m 3 6 10
Na catej diugosci sciany - - 30
6. Odchylenie wymiaréw otworow w $wietle

osciezy dla otworéw o wymiarach:

Do 100 cm Szerokos¢ wysokos¢ +6, -3 +6, -3
+15, -10 +15, -10

Powyzej 100 cm Szerokos¢ wysokos¢ +6, -3 +6, -3
+15, -10 +15, -10

- Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac¢ za pomoca kotew lub hakéw osadzanych w murze, albo za pomocg dybli.

- Szczeliny powstate miedzy osciezem a oscieznicg w $cianach zewnetrznych nalezy wypetni¢ po obwodzie materiatem izolacyjnym,
dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robét.

- Dopuszcza sie osadzenie os$cieznic jednoczesnie ze wnoszeniem muru  pod warunkiem zabezpieczenia drewna oscieznicy przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem.

S-05.07.00. Kontrola jakosci

Sprawdzenie pustakéw i cegiet nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i innych dokumentéw
stwierdzajgcych zgodnos¢ cech uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnosnymi normami. Sprawdzenie jakosci
materiatéw stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchytek wymiaréw muréw.

Sprawdzenie wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania nowych komindw (jako$¢ wykonania i przelotowos¢ przewoddw).
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S-05.08.00. Jednostka obmiaru
(m®) muru - nowego i uzupetnianego, wysokosc¢.
S-05.09.00. Odbior

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg
projektowa

S$-05.10.00. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z obmiarem (m2 i m®), po odbiorach poszczegolnych robét.
S$-05.11.00. Przepisy zwigzane

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych
PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki
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S$-06.00.00
Tynki i okladziny wewnetrzne

$-06.01.00 Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej — Roboty w zakresie tynkéw i oktadzin wewnetrznych, sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wymiang stolarki i $lusarki budowlanej w ramach projektu:

BUDOWY:

*SZYBU WINDOWEGO,

*SCHODOW ZEWNETRZNYCH,

*MURU OPOROWEGO, i

*DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ,

*STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PRZEBUDOWY:

*CZE,S;:I BUDYNKU "B",

ROZBIORKI:

*DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ,

*STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

W DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W UHOWIE, PRZY UL. SURAZSKIEJ, NA CZESCI DZIALKI O NR. GEOD. 339/4, GMINA LAPY.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

S$-06.02.00 Zakres robot

Wykonanie tynkéw na $cianach wewnetrznych.

S-06.03.00 Materiaty

Tynk cementowo — wapienny, piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty; do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i
przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celéw budowlanych PN-88/B-32250.

Ptyty GK ognioodporne 1,25mm z rusztem;

S-06.04.00 Sprzet

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgca i murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski,
betoniarka elektryczna, wiadra.

S-06.05.00 Transport

Samochdd cigzarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek widtowy, taczki, dzwig pionowy lub wciagarka reczna.

S-06.06.00 Wykonanie robot

WYKONCZENIE OD WEWNATRZ

- scianki murowane dziatowe 12cm — bloczki gazobetonowe, na zaprawie cementowo-wapiennej; tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym
1.5cm, gtadzie gipsowe / tynk cementowo-wapienny kat.IV (w pomieszczeniach ,mokrych”), malowane 2x farbg emulsyjng zmywalng; nadproza
zelbetowe, wylewane lub prefabrykowane tynkowane tynkiem 1,5cm, gtadz gipsowa, malowane 2x farba emulsyjna zmywalna;

S-06.06.01 Dane ogolne- tynki

- Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane meble o ile sg wstawiane w
nieotynkowane wneki. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie osadzanie mebli woudowanych po wykonaniu tynkow.

- Zaleca sie przystepowanie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczu muréw lub skurczu $cian betonowych, tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu robot stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych
temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy  zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych zgodnie z ITB.

- Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych 2 dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz 2 godziny dziennie.
Nalezy je ostania¢ matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposéb.

- W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki cementowe, cementowo - wapienne i wapienne powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu jednego tygodnia, zwilzane woda.

- W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15mm od lica muru. Jezeli mur jest wykonany na spoiny
petne, nalezy je wyskrobac¢ na gtebokos¢ jw. lub zastosowacé specjalne srodki zapewniajgce przyczepnosé tynku do podtoza.

- Przed rozpoczeciem tynkowania stropéw ceglanych nalezy usung¢ zaprawe wystajaca ze spoin. Dolne potki belek stalowych powinny
by¢ osiatkowane.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z

substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampag benzynowg. Nadmiernie suchg
powierzchnige muru nalezy zwilzy¢ woda.
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- Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny by¢ na catej powierzchni owinigte siatkg stalowg lub druciano-ceramiczng przewigzang
drutem lub w inny spos6b zamocowang trwale do podtoza.

- Elementy i siatke nalezy uprzednio oczysci¢ z tuszczacej sie rdzy i innych zanieczyszczen (zwtaszcza ttustych), a w przypadku tynkdw
cementowych i cementowo-wapiennych - dwukrotnie powlec zaczynem cementowym). Przy wykonywaniu tynkéw gipsowych lub gipsowo-
wapiennych podtoze metalowe powinno by¢ zabezpieczone przed korozja.

- Siatka stanowigca samodzielne podtoze powinna by¢ dostatecznie sztywna o oczkach nie wiekszych niz 100 x 100 mm i wzmocniona drutami
lub pretami stalowymi.

- Piasek uzywany do zapraw tynkarskich powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:
a) nie zawiera¢ domieszek organicznych,
b) mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm
c) przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytéw mineralnych o $rednicy ponizej 0,05 mm nie powinna by¢
wieksza niz 1% masy cementu.

- Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - srednioziarnisty.
- Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
- Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celéw budowlanych PN-88/B-32250.

- Tynki tréjwarstwowe sktadajace sie z obrzutki, narzutu i gtadzi stosowane sg na dobrze wykonczonych elewacjach i wnetrzach, przy czym na
narzut i gtadz tynkéw zewnetrznych nalezy stosowa¢ zaprawe cementowo-wapienng. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykonywaé
wg pasow lub listew kierunkowych. W odréznieniu od tynkédw pospolitych tréjwarstwowych tynki o szczegdlnie starannym pionowaniu,
poziomowaniu i zacieraniu sg tynkami doborowymi (kat. IV), a jezeli ponadto gtadz jest zacierana packa obftozong filcem - tynkami
doborowymi filcowanymi (kat.lvf). Tynki trojwarstwowe z zaprawy z zaprawy cementowej o specjalnym wykonaniu gtadzi, tzw. tynki wypalane
moga by¢ wykonywane w pomieszczeniach mokrych.

- Obrzutke na podtozach ceramicznych, kamiennych, z betonoéw kruszywowych lub z betonéw komérkowych nalezy wykonywaé z zaprawy
cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajgcej 10-12 cm zagtebienia stozka pomiarowego.

- Narzut tynkéw tréjwarstwowych powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociskaé pacg przesuwang stale w jednym kierunku, przy czym przy wykonywaniu tynkéw
doborowych kat. IV i IV nalezy stosowa¢ dodatkowo wyréwnujgce pasy i listwy.

- Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno
dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania gtadzi powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgcg 7-10 cm zanurzenia stozka
pomiarowego. Nalezy stosowaé zaprawy:

a) wapienne (1:3, 1:2,5 lub 1:2)

b) cementowo-wapienne w tynkach narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tynkach narazonych na zawilgocenie 1:1:2.
Gtadz tynkéw zewnetrznych nalezy wykonywac¢ z zaprawy cementowo-wapiennej o stosunku 1:1:2.

- Do wykonywania gtadzi tynkéw trojwarstwowych pospolitych (kat. Ill) nalezy stosowaé do zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu
0,25-0,5 mm. Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie gtadkag packg drewniang.

- Do wykonywania gtadzi tynkéw trojwarstwowych doborowych (kat. IV i IVf) nalezy do zaprawy stosowac¢ bardzo drobny piasek, przechodzacy
przez sito o przeswicie 0,25 mm.

- Gtadz tynkéw doborowych powinna by¢ starannie wygtadzong packa drewniang, metalowa lub styropianows.

- Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz:
a) dla tynkéw kategorii Ili [l - 7 mm,
b) dlatynkéw kat. IV i IVf-5 mm.
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Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw wewnetrznych:

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni krawedzi od kierunku Odchylenie

tynku powierzchni  tynku od_ Pionowego Poziomego przecinajgcych sie
ptaszczyzny i ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi przewidzianego w
od linii prostej dokumentac;ji

0,1, la Nie podlegajg sprawdzeniu

1] Nie wieksze niz 4 mm|Nie wieksze niz 3 mm Nie wieksze niz Nie wieksze niz 4 mm
na dtugosci naim 4 mmna 1 miogétem nielna1m
taty kontrolnej 2m wiecej niz 10 mm na catej

powierzchni miedzy

przegrodami  pionowymi
(Sciany, belki, itp.)

] Nie wieksze niz 3 mm i|Nie wieksze niz 2 mm na 1 m|Nie wieksze niz 3 mm na
w liczbie nie wigkszej|i ogdtem nie wigcej niz 4 mm(1 mi

niz 3 w pomieszczeniach do 3,5 m|ogétem nie wiecej niz 6
na catej dugosci taty|wysokosci oraz nie wiecej niz|mm na catej powierzchni|Nie wieksze niz 3 mm
kontrolnej 2m 6 mmw miedzy przegrodami natim
pomieszczeniach pionowymi (Sciany,
powyzej 3,5 m belki, itp.)
wysokosci
\Y Nie wieksze niz Nie wigksze niz 1,5 mm Nie wieksze niz
Ivf 2 mmiw liczbie na 1 miogétem nie 2mmnaimi
IVw nie wiekszej niz 2 wiecej niz 3 mm w ogotem nie wigcej Nie wieksze niz
na dtugosci laty pomieszczeniach do 3,5 niz 3 mm na catej 2mmnaim
kontrolnej m wysokosci oraz nie powierzchni miedzy
2m wiecej niz 4 mm w przegrodami
pomieszczeniach pionowymi (Sciany,
powyzej 3,5 m belki, itp
wysokosci

- Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kat. Il - IV nie powinny by¢ wigksze niz:
a) na catej wysokosci kondygnaciji - 10 mm,
b) na catej wysokosci budynku - 30 mm

- Dopuszczalne sg miejscowe nierdwnosci tynkéw pospolitych o szerokosci i gtebokosci 1 mm i diugosci do 50 mm w liczbie 3
nieréwnosci na 10 m2.

- Tynki nie przewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwe o jednakowym natezeniu , bez smug i plam. Wymagania te nie
dotyczg tynkéw surowych - rapowanych , wyrownywanych kielnig, $cigganych paca ipedzlowanych.

- Dla wszystkich odmian tynkéw sag niedopuszczalne nastepujgce wady:
a) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli, przenikajagcych z podtoza, plesni, itp.
b) trwate $lady zaciekéw na powierzchni,
c) odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci pytku do podtoza.
- Minimalna przyczepnos$¢ tynku do podioza z cegly, pustakéw i blokéw betonowych powinna wynosi¢:
a) dla tynkéw wapiennych - 0,01 MPa,
b) dla tynkéw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych - 0,025 MPa,
c) dlatynkéw gipsowych - 0,04 MPa,
d) dlatynkéw cementowych - 0,05 MPa
S$-06.06.02. Dane ogdlne - Okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych
- Na oktadziny nalezy stosowac ptyty gipsowo-kartonowe zgodnie z projektem.
- Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwoéw, strona tylna moze by¢ ze szwem. Krawedzie plyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.
- Piyty gipsowo - kartonowe ogniochronne powinny by¢ wykonane z zaczynu gipsowego zbrojonego widknem szklanym.

- Wkrety samogwintujgce do mocowanie ptyt oktadzinowych do elementéw metalowych powinny spetnia¢é wymagania obowigzujgcej
normy przedmiotowej. Powinny mie¢ s$rednice 2-3 mm i diugo$¢ 12-18 mm. Wkrety powinny by¢ ocynkowane lub oksydowane.
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- Rozstaw wkretéw powinien by¢ nie wigkszy niz 30 cm, a odlegtos¢ ich od krawedzi powinna wynosi¢ 10-15 mm. kby wkretow mogg wgniatac
sie w ptyte okladzinowa lecz nie powinny przerywa¢ kartonu. tby nalezy zagruntowaé farbg olejna i zaszpachlowac.

- Przy mocowaniu ptyt do podktadu z plackéw z zaczynu gipsowego nalezy przestrzegaé nastepujacych wymagan:
a) placki powinny pokrywac ok. 20% powierzchni podtoza,
b) placki powinny by¢ rozmieszczone gtéwnie przy krawedziach i w potowie szerokosci pola wyznaczonego przez marki kontrolne,
c) $rednica plackéw powinna wynosi¢ 10-15 cm, a grubo$¢ powinna by ¢ o kilka mm wigksza niz najblizszych marek kontrolnych
wyznaczajacych ptaszczyzne oporowa. W miejscach pod placki mocujgce nalezy powierzchnie podtoza uprzednio doktadnie
zwilzy¢ woda, a czynnos$¢ narzucania zaprawy na podtoze powinna byé wykonana w ciggu 1-1,5 minuty.

- Wykonanie okfadziny nalezy rozpoczyna¢ od wyznaczania siatki stykdéw plyt gipsowo-kartonowych za pomocg naciggnietego
sznura, pionu i katownika murarskiego na podstawie rysunkéw roboczych zweryfikowanych do wymiaréw rzeczywistych.

- Piyty gipsowo-kartonowe moga byc¢ przecinane pitg tarczowa lub recznie pita stolarskg lub ostrym nozem.

- W przypadku mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do podktadu z plackéw na $cianie nalezy bezposrednio po ich narzuceniu na podtoze
nanie$¢ na podktad ptyte i po spoinowaniu jej krawedzi wg wyznaczonych linii stykéw docisng¢ jg tatami drewnianymi az do oparcia na
markach  kontrolnych.  Czynno$¢ ustawiania i dociskania ptyty nie powinna trwa¢ dtuzej niz 3-4 minuty. Podczas dociskania nalezy
jednoczesnie wolng przestrzen miedzy ptyta i $ciang wypeti¢ przy dostepnej krawedzi pionowej zaczynem gipsowym na gtebokos¢ 20-
30 mm, a przy dolnej krawedzi ptyte zaklinowac.

- Wykonczenie narozy i obrzezy powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng. W miejscach szczegdlnie narazonych na
uszkodzenia mechaniczne nalezy stosowac listwy ochronne.

- Przy oscieznicach, podokiennikach, szafach wbudowanych itp. powinny by¢ wykonywane spoiny wkleste lub bruzdy o szerokosci 2-4
mm wypetnione zaczynem gipsowym lub szpachléwkg gipsowa i ostoniete listewka z tworzywa sztucznego lub drewna.
- Powierzchnie okfadzin powinny by¢ wykonczone powtokg malarskg z farb emulsyjnych lub przez naklejanie tapet.
- Temperatura pomieszczenia podczas wykonywania oktadzin powinna wynosié¢ co najmniej +5°C.
S-06.07.00. Kontrola jakosci
Sprawdzenie zgodnosci z wyzej wymienionymi wytycznymi. Sprawdzenie jakos$ci materiatéw stosowanych do tynkéw, betonu.
Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchytek wymiarow.
Sprawdzenie wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania nowych tynkéw.
Oktadzina gipsowo - kartonowa
- Badanie gotowej oktadziny polega na sprawdzeniu:
a) nalezytego przylegania do podtoza lub podktadu,
b) zachowania dopuszczalnych odchylen oktadziny od ptaszczyzny, odchylen krawedzi od linii proste;j.
- Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze
niz 1 mm/m.
- Przy odbiorze czesciowym podktadu z plackéw nalezy sprawdzi¢ ich rozmieszczenie oraz jako$¢ mocowania ich do podfoza.
S-06.08.00. Jednostka obmiaru
(m?) muru - nowego i uzupetnianego, wysokosc.
S$-06.09.00. Odbior

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpisow do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg
projektowa

S-06.10.00. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z obmiarem (m?), po odbiorach poszczegdinych robot.
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S-07.00.00
Roboty izolacyjne

S-07.01.00. Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej — Roboty izolacyjne, sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z pracami
izolacyjnymi i termomodernizacyjnymi w ramach projektu:

BUDOWY:

*SZYBU WINDOWEGO,

*SCHODOW ZEWNETRZNYCH,

*MURU OPOROWEGO, i

*DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ,

*STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PRZEBUDOWY:

*CZESCI BUDYNKU "B",

ROZBIORKI:

*DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ,

*STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

W DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W UHOWIE, PRZY UL. SURAZSKIEJ, NA CZESCI DZIALKI O NR. GEOD. 339/4, GMINA LAPY.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.
S-07.02.00 Zakres robot
S$-07.02.01 Izolacje przeciwwilgociowe

- hydroizolacja pionowa scian fundamentowych - 2x preparat bitumiczny na bazie wodnych dyspersji (lub materiat o podobnych
parametrach — do akceptaciji przez Gtéwnego Projektanta (GP)) - nanoszony zgodnie z technologig producenta - patrz przegrody pionowe.

- hydroizolacja pozioma posadzki - 2 x folia PE ptaska, zgrzewana gr.>0,18mm lub 2 x papa wywinieta na $ciany do wys. 10cm, mocowana
obwodowo listwg; uktadane zgodnie z technologig producenta - patrz przegrody poziome.

- hydroizolacja pozioma dachu - 2 x papa zgrzewana (podktadowa + wierzchniego krycia) - patrz przegrody poziome.

- opaska wokoét budynku i chodniki — z kostki brukowej o gr. 6cm o spadku 2% od budynku, uktadana na warstwie piasku stabilizowanego
cementem, wzmocniona obrzezem chodnikowym 6x25 cm po obwodzie — ewentualne wykonanie opaski wokét budynku nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem.

S$-07.02.02 Izolacje termiczne

POZIOME
- izolacja termiczna podtdg na gruncie - styropian EPS100, frezowany grubosci min. 15¢cm;

- izolacja termiczna stropu szybu windowego - wetna mineralna twarda gr. 25/20cm;
PIONOWE

- izolacja termiczna scian fundamentowych, - izolacja ze styroduru gr. 15cm; klejona punktowo do $cian, do gtebokosci ptyty fundamentowej;
Uktadanie zgodnie z technologig producenta - patrz przegrody pionowe.

- izolacja termiczna $cian zewnetrznych murowanych, wykonczonych metoda lekka-mokra, - styropian EPS070 gr.15cm, mocowany
zgodnie z technologig producenta - patrz przegrody pionowe.

S$-07.02.03 Paroizolacje, warstwy poslizgowe

- folia PE ptaska, paroszczelna — w pomieszczeniach mokrych - gr.>0,18mm lub gr.>0,3mm w przypadku uktadania jednowarstwowo; sposob
stosowania wg wytycznych producenta.

S-07.03.00 Materiaty

Styropian, wetna mineralna twarda, styropian FS20 (grubosci wg Opisu Technicznego), klej, kotki do mocowania ptyt styropianowych i wetny,
zaprawa klejowa, tynk cienkowarstwowy mineralny, faktura ,kaszy” o gramaturze 1,5mm (wraz z calym systemem docieplenia zewnetrznego:
siatka, listwy startowe itp.), papa asfaltowa termozgrzewalna, folia PE, wetna mineralna, kostka brukowa z obrzezami, preparat bitumiczny na
bazie wodnych dyspersji np. Dysperbit.

S-07.04.00 Sprzet

Kielnia, topata, szufle, wiadra, taczki, wciggarki reczne lub elekiryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne, noze, palnik gazowy.

S$-07.05.00 Transport

Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.
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S-07.06.00 Wykonanie robot

S-07.06.01. I1zolacje przeciwwilgociowe

- hydroizolacja pionowa scian fundamentowych - 2x preparat bitumiczny na bazie wodnych dyspersji (lub materiat o podobnych
parametrach — do akceptacji przez Gtéwnego Projektanta (GP)) - nanoszony zgodnie z technologig producenta - patrz przegrody pionowe.

- hydroizolacja pozioma posadzki w pomieszczeniach ,,mokrych” - 2x folia PE ptaska, zgrzewana gr.>0,18mm, wywinieta na $ciany do wys.
10cm, mocowana obwodowo listwa; uktadane zgodnie z technologiag producenta - patrz przegrody poziome.

- hydroizolacja pozioma dachu - 1x folia paroprzepuszczalna pod blache + 1x folia paroszczelna na wetnie stropu - patrz przegrody poziome.

- opaska wokot budynku i chodniki - z kostki brukowej o gr. 6cm o spadku 2% od budynku, uktadana na warstwie piasku stabilizowanego
cementem, wzmocniona obrzezem chodnikowym 5x25 cm po obwodzie — ewentualne wykonanie opaski wokét budynku nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem.

Paroizolacje, warstwy poslizgowe

- folia PE ptaska, paroszczelna — w pomieszczeniach mokrych- gr.>0,18mm lub gr.>0,3mm w przypadku uktadania jednowarstwowo; sposoéb
stosowania wg wytycznych producenta.

S$-07.06.01.01. I1zolacje przeciwwilgociowe. Dane ogoine

1.1. lzolacje powtokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez wkiadem wzmacniajagcych moga by¢ stosowane
tylko do przeciwwilgociowej ochrany zewnetrznej fundamentéw, $cian piwnicznych itp. liczba naktadanych warstw mas asfaltowych
modyfikowanych powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie, a tgcznie grubos¢ tych warstw nie
mniejsza niz 2 mm. W przypadku stosowania asfaltéw lub lepikow asfaltowych na gorgco powinny by¢ one podgrzewana do temperatury 160-
180°C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na podktadzie nie powinna by¢ nizsza niz 140C.

1.2. Izolacje powtokowe z lepikéw smotowych moga by¢ stosowane w tym samym zakresie co izolacje powtokowe z mas asfaltowych, jednakze
w ograniczeniu do obiektéw gospodarczych. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji powtokowych z lepikéw smotowych w budynkach wewnatrz
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, Liczba naktadanych warstw lepiku smotowego powinna by¢ zgodna z wymaganiami
dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie, a tgcznie grubos¢ tych warstw nie mniejsza niz 2 mm. Lepik powinien by¢ podgrzany do
120-140°C, a jego temperatura w trakcie rozprowadzania nie powinna by¢ nizsza niz 110 °C.

1.3. Izolacje powtokowe z zywic syntetycznych bez wkladem wzmacniajgcych z wibkien szklanych moga by¢ stosowane jako samodzielne
izolacje przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20 m2. grubos$¢ izolacji powtokowych z zywic syntetycznych nie moze by¢ mniejsza niz 0,6
mm.

1.4. Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektéw budowlanych przed wilgocig z gruntu powinny sklada¢ sie z dwoch
warstw papy asfaltowej lub smotowej, przyklejonych do podtoza lepikiem miedzy sobg w sposob ciagty na catej powierzchni.

1.5. |zolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych (np. podpodtogowych) przed woda zarobowag z zaprawy na niej
uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ukifadanej na sucho i sklejonej wytgcznie na zaktadach.

1.6. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytgcznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych wytacznie lepik smotowy odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materiatow asfaltowych i smotowych jest niedopuszczalne.

1.7. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwa izolacji oraz miedzy poszczegdélnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0
-1,5mm.

1.8. Szeroko$¢ zaktaddéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady
arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete miedzy sobg.

1.9. Izolacje przeciwwilgociowe mogg by¢ wykonywane jako jednowarstwowe przy zastosowaniu folii izolacyjnych wodoodpornych z PCW lub
folii bitumo- i olejoodpornych z PVC grubosci nie mniejszej niz 1,0 £0,7 mm.

1.10. Folia bitumo - i olejoodporna moze by¢ klejona do podtoza lub uktadana luzem. Do klejenia jej do podtoza nalezy stosowac lepik asfaltowy
bez wypetniaczy na goraco podgrzany do temperatury 160-180 °C. Grubo$¢ warstwy lepiku powinna wynosi¢ okoto 1,5 mm, a temperatura w
chwili zetkniecia z folig nie moze by¢ nizsza niz 140°C. Obrzeza przyklejonej folii na szerokosci zakitadéw nalezy chroni¢ przed
zanieczyszczeniem lepikiem.

1.11. Folie powinny by¢ taczone na zakiady szerokosci 3-5 mm. Zaktady nalezy mocno skleja¢ Cykloheksanonem, spawaé lub zgrzewad.
Sklejanie zaktaddw folii lepikiem jest niedopuszczalne. Sklejone Cykloheksanonem zaktady nalezy dodatkowo uszczelnié nad krawedzig
uptynniona folig otrzymana w wyniku rozpuszczenia; folia powinna odpowiada¢ wymaganiom $wiadectwa ITB nr 409/80.

1.12. Pozioma izolacja fundamentowa powinna by¢ utozona z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy folii
polietylenowej na rownym i gtadkim podtozu z zaprawy cementowe;.

1.13. Powinna ona wystawac¢ co najmniej 1 cm z kazdej strony $ciany (po otynkowaniu).

1.14. Izolacja pozioma fundamentéw budynkéw niepodpiwniczonych powinna by¢ utozona ponizej poziomu posadzki na wysokosci minimum 15
cm nad terenem lub chodnikiem przy budynku.

1.15. Izolacja pozioma dolna w budynkach niepodpiwniczonych powinna by¢ utozona w $cianach na wysokosci wierzchu tawy fundamentowe;j , a

izolacja pozioma gérna -pod stropem. W przypadku budynkéw posadowionych w gruncie o niewielkim zawilgoceniu (piaski) dopuszcza sie
uktadanie goérnej izolacji poziomej $cian na wysokosci wierzchu cokotu (okoto 30 cm ponad poziomem terenu).
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1.16. Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni $cian od wierzchu tawy fundamentowej do wysokosci ok. 30 cm
ponad teren lub chodnik przylegty do budynku. Powinna by¢ potgczona z izolacjg pozioma Scian.

1.17. Pionowa izolacja bitumiczna z materiatéw rolowych powinna by¢ chroniona w gruncie $ciankg z cegly, a nad terenem powinna by¢
wykonana warstwa cokotowa z zaprawy cementowej 1:2 , z betonu wodoszczelnego , oktadziny z klinkieru lub kamienia.

S$-07.06.02. Izolacje termiczne

- izolacja termiczna podtég na gruncie - styropian EPS 100, frezowany grubosci min. 15cm;
- izolacja termiczna stropu - wetna mineralna twarda gr. 20/25cm;

- izolacja termiczna scian — styropian EPS070 o gr. 15cm;

PIONOWE
- izolacja termiczna scian fundamentowych, - izolacja ze styroduru gr. 15cm; klejona punktowo do $cian, do gtebokosci ptyty fundamentowej;
Uktadanie zgodnie z technologig producenta - patrz przegrody pionowe.

- izolacja termiczna scian zewnetrznych murowanych, wykonczonych metoda lekka-mokra, - styropian EPS070 gr.15cm, mocowany
zgodnie z technologig producenta - patrz przegrody pionowe.

Izolacje akustyczne
- posadzki betonowe (szlichta) - wykona¢ jako ptywajace, nalezy zapewni¢ dylatacje 2cm paskami styropianu EPS100 od wszystkich
przegrdd ustawionych na ptycie konstrukcyjnej oraz od elementéw konstrukcyjnych budynku.

S$-07.06.02.01. I1zolacje termiczne. Dane ogolne.

1.1. Podtogi na gruncie nalezy ociepla¢ styropianem utozonym na sucho na wyréwnanej i ubitej warstwie podsypki z piasku. Mogg by¢ takze
zastosowane twarde ptyty z wetny mineralnej; ptyty wiérkowo-cementowe oraz inne materialy odporne na gnicie.  Stosowanie warstwy
betonowej na podsypce z piasku (pod warstwg termoizolacyjng) jest zbedne. Na warstwie termoizolacyjnej nalezy utozy¢ warstwe zaprawy
cementowej, ktérej grubos¢ powinna by¢ przyjeta na podstawie przewidywanych obcigzen , lecz nie mniej niz 5 cm.

1.2. Ocieplenie fundamentéw nalezy stosowaé¢ wtedy, gdy nie wykonuije sie termoizolacji pod podtoga (przynajmniej w pasie o szerokosci 1 m
wzdtuz $ciany zewnetrznej). Zaleca sie stosowanie ptyt ze styropianu lub twardych ptyt z wetny mineralnej. Ocielenie $cian fundamentowych
powinno by¢ wykonane zgodnie z warunkami izolowania $cian pionowych.

1.3. Mostki termiczne powinny by¢ starannie ocieplone materiatem termoizolacyjnym zgodnie z dokumentacjg projektowg i rysunkami
szczegbtowymi. Zaleca sie aby opér cieplny warstwy ocieplajgcej byt w przyblizeniu taki sam jak wtasciwej czesci przegrody.

1.4. Do ocieplania mostkéw termicznych nalezy stosowa¢ beton komérkowy (odmiany ponizej 600), styropian Ilub inne réwnie efektywne
materiaty temoizolacyjne, zaleznie od miejsca wystepowania mostka.

1.5. Mostki termiczne powinno sie ociepla¢ od strony zewnetrznej. Ocieplenie od strony wewnetrznej opuszcza sie tylko wtedy, gdy jest to
rozwigzanie jedynie mozliwe. Styki os$cieznic stolarki budowlanej ze $ciang nalezy doktadnie uszczelni¢ materiatem elastycznym lub trwale
plastycznym a nastepnie ostania¢ ¢wieréwatkami drewnianymi.

1.6. Odbiér wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac:

a) sprawdzenie, czy rodzaj i jakos¢ materiatow sg zgodne z projektem budowlanym,

b) sprawdzenie, czy grubos¢ warstwy ocieplajagcej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta
przegrody,

c) sprawdzenie, czy materiat termo izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

d) sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia (szczegoélnie gdy zastosowano kilka warstw ptyt) oraz przylegania
warstwy do podtoza,

e) w przypadku stosowania styropianu sprawdzenie, czynie styka sie on z materiatami zawierajgcymi w swym skfadzie rozpuszczalniki lub
substancje oleiste.

S$-07.06.03. WYTYCZNE WYKONAWCZE DO PRAC ELEWACYJNYCH.
S$-07.06.03.01. Technologia docieplania scian zewnetrznych.

Technologia docieplania $cian nosi nazwe bez spoinowego systemu ocieplen - BSO. Stosowana jest do docieplania budynkéw juz istniejgcych
jak i nowa wznoszonych (mieszkalnych, przemystowych oraz uzytecznosci publicznej), w celu zapewnienia wtasciwego komfortu cieplnego, przy
zachowaniu odpowiedniej estetyki i trwatosci elewaciji.

S-07.06.03.02. Sposadb przyklejania ptyt styropianowych do sciany

Przygotowata zaprawe klejgcg nalezy uktadaé na ptyty styropianowe metodg "pasmowo-punktowg" czyli na obrzezach pasami o szerokosci 3-6
cm, a na pozostatej powierzchni "plackami" a srednicy okoto 8-10 cm. Pasma naktadamy na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi
tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wycisnieta sie pozo krawedzie ptyty. Gdy ptyta ma wymiar 50 x 100 m to na $rodkowej jej czesci nalezy
natozy¢ 8-10 "plackéw" zaprawy. Prawidtowo natozono zaprawa klejaca powinna pokrywa¢ min. 40% powierzchni ptyty, o grubo$é warstwy kleju
nie powinna przekracza¢ 10 mm.

Po natozeniu zaprawy klejgcej, ptyte nalezy niezwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i dosungé¢ przez uderzenie paca,
az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sagsiednimi ptytami. Jezeli zaprawa klejgca wycisnie sie pozo obrys piyty, to trzeba jg usungé.
Niedopuszczalne jest zaréwno dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, jak rowniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut.

W przypadku niewtasciwego przyklejenia pltyty, nalezy jg oderwaé, zebra¢ mase klejagcg ze sciany, po czym natozy¢ jg ponownie na ptyte i
powtdrzy¢ operacje klejenia ptyty.

Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Na
$cianach z prefabrykatow, ptyty termoizolaciji nalezy tak rozplanowa¢, aby ich styki nie pokrywaly sig ze ztgczami ptyt prefabrykowanych.
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UWAGI!

Przy mocowaniu warstwy termoizolacyjnej czesto spotykanym bfedem jest rozmieszczenie zaprawy klejacej na ptytach tylko w postaci "plackow”.
Bfad ten powoduje, ze przewieszony poza "placek" fragment plyty ugina sie nawet pod matym naciskiem, co w efekcie utrudnia poprawne
utozenie warstwy zbrojonej i ostabia skuteczno$¢ mocowania klejgcego oraz moze doprowadzic do powitania peknie¢ na styku plyt materiatu
termoizolacyjnego. Przyklejenie plyt bez przewigzania w inny sposob niz mijankowa) powoduje skumulowanie naprezen w warstwie zbrojonej.
Pokrywanie sie krawedzi ptyt z przedfuzeniem krawedzi otwordw $ciennych oraz prefabrykatow, rowniez powoduje miejscowe skupienie napre-
zen w warstwie zbrojonej, co znacznie ostabia uktad dociepleniowy. Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin w piytach styropianowych
zaprawg klejacg, poniewaz w miejscach tych powstajg mostki termiczne, wywotane duzg przewodnoscig cieplng zaprawy. W miejscach tych
wilgo¢ przenika intensywniej, przyspieszajac korozje warstwy elewacyjnej i powodujgc wystapienie smug i wykwitow na po wierzchni elewacji. W
przypadku jednak wystgpienia szczelin (wiekszych niz 2 mm), zaleca sie wypetnienie ich styropianem na catej grubo$ci warstwy
termoizolacyjnej.

S$-07.06.03.03. Mocowanie mechaniczne ptyt termoizolacyjnych do podioza

Ptyty termo izolacyjne nalezy mocowa¢ do podfoza przy uzyciu tacznikbw mechanicznych, kidre nalezy zastosowac¢ i zamontowac zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi -/typ tgcznikdw, ich dtugosé, liczba, rozmieszczenie i gtebokos¢ zakotwienia/. Do mocowania plyt styropianowych do
podioza najczesciej stosuje sie faczniki z trzpieniem plastikowym. Przy czym, montaz tgcznikédw nalezy rozpoczaé dopiero po dostatecznym
stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej. Proces twardnienia zaprawy zalezy od temp. i wilgotnosci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu
kleju w warunkach optymalnych montaz tacznikbw mozna rozpoczg¢ dopiero po 2 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych. Przy mocowaniu
tacznikdw nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na prawidiowe osadzenie trzpienia w podtozu oraz jednakowg ptaszczyzne talerzyka z licem
warstwy termoizolaciji.

UWAGI!

Bardzo czesto fgczniki kotwigce osadza sie nieprawidfowo, przez nadmierne zagfebienie talerzyka w styropianie, co prowadzi do zerwania jego
struktury, ostabienia no$nosci i wystgpienia plam na elewacji. Natomiast zbyt plytkie osadzenie fgcznika sprawia, ze nie przenosi on
projektowanych obcigzen, a powstata nad nim wypukio$¢ znacznie ostabia warstwe zbrojong i deformuje lico $ciany.W zwigzku z tym, iz przy
Scianach szczytowych i w strefach naroznych budynku wystepuje wieksze ssanie wiatru, w miejscach tych nalezy zastosowac wiekszg ilos¢
fgcznikow mechanicznych.

S-07.06.03.04. Wyréwnanie powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych

Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi byt réwna i ciggta. Po zwigzaniu zaprawy klejacej i po zamocowaniu
mechanicznym ptyt styropianowych do podtoza nalezy catg zewnetrzng powierzchnig ptyt, przeszlifowa¢ gruboziarnistym papierem $ciernym.
Roéwne podtoze jest podstawowym warunkiem uzyskania trwatej i estetycznej elewacji.

Wskazowki wykonawcze

. Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usuniecie jego gtadkiej zewnetrznej warstwy, znacznie zwieksza jg¢ przyczepnos$¢ zaprawy
klejacej do jego powierzchni.

*  Po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usung¢ pozostaty pyt.

. Niedopuszczalne jest pozostawienie uskokéw sasiednich ptyt w warstwie termoizolacyjnej, poniewaz stwarza to ryzyko uszkodzenia war-
stwy zbrojonej w miejscu wystepowania skokowych zmian jej grubosci.

UWAGA!

Nie nalezy pozostawiac warstwy termoizolacji bez ostony przez diuzszy okres czasu, gdyz moze to doprowadzi¢ do zniszczenia powierzchni
styropianu przez promieniowanie UV, co w konsekwencji, do ostabienia przyczepnosci warstwy zbrojonej. Jezeli wystapi utlenienie powierzchni
styropianu wéwczas natezy przeszlifowac ( ja gruboziarnistym papierem Sciernym)

S-07.06.03.05. Wykonanie warstwy zbrojonej siatka i wiékna szklanego

Wskazowki ogolne

Zbrojona warstwa zaprawy klejacej i ma za zadanie chroni¢ izolacje termiczng przed uszkodzeniami mechanicznymi, przenosi¢ obcigzenia
wiatru oraz kompensowac naprezenia termiczne. Jest ona takze podtozem pod tynki zewnetrzne i chroni wewnetrzne warstwy systemu przed
czynnikami atmosferycznymi.

Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpocza¢ po okresie gwarantujgcym wiasciwe zwigzanie termo izolacji z podtozem (nie wczesniej niz
po 3 dniach od chwili przyklejenia ptyt styropianowych).

Wskazowki wykonawcze

. Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢é wykonywane przy stabilnej wilgotnosci powietrza w temperaturze otoczenia
od +5°C do + 25°C na powierzchniach nie narazonych na bezposrednig operacje storica i wiatru.

* Nie nalezy wykonywac¢ warstwy zbrojonej podczas opadéw atmosferycznych i bezposrednio po nich.

*  Nowo wykonang warstwe nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem temperatury ponizej +5°C do czasu zwigzania.

» Niska temperatura, podwyzszona wilgotnosc¢, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza wydtuzajg czas wysychania zaprawy klejace;.

+  Zaleca sie wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji stanowigcym odrebng cato$¢ w jednym etapie wykonawczym.

S-07.06.03.06. Sposob wykonania warstwy zbrojonej

Przy zastosowaniu ptyt ze styropianu, warstwe zbrojona, wykonujemy za pomoca zaprawy klejacej. Przygotowang zaprawe klejgcg nalezy
nanie$¢ na powierzchnie zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) ptyt, ciggta warstwa o grubosci okoto 3-4 mm, pasami pionowymi lub
poziomymi no szeroko$¢ siatki zbrojgcej. Przy naktadaniu tej warstwy mozna wykorzysta¢ pace zebatg o wymiotach zgbdéw 10x10mm. Po
natozeniu zaprawy klejgcej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang tak, aby zostata ona réwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona w
zaprawie. Sasiednie pasy siatki uktada¢ (w pionie lub poziomie) na zaktad nie mniejszy niz I0cm. W przypadku pozostawienia nieréwnosci na
wyschnietg powierzchnie przyklejonej siatki nanies¢ druga cienkg warstwe zaprawy klejacej (o grubosci ok. | mm] celem catkowitego wyréwnania
i wygtadzenia jej powierzchni. Grubos$¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

UWAGA!
Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojgcej bez uprzedniego pokrycia plyt termoizolacyjnych zaprawa klejaca.

41



ANZVB|URO ul. Gen. WL Sikorskiego 26 lok. 7,

18- 100 Lapy,
PROJEKTOWE | tel/fax 8571531-13
mgrinz. Madiej Pierdg | e-mail: b_projekt @wp.pl
Szerokos$¢ siatki zbrojgcej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Naroza
otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji pasami siatki o wymiarach
20x35cm.

Ze wzgledu na niebezpieczenstwa uszkodzenia w czesci parterowej i cokotowej docieplanych scian, nalezy stosowaé dwie warstwy siatki z
tkaniny szklanej. Jezeli $ciany budynku sg narazone na uderzenia, to podwdjna tkanina powinna by¢ stosowana na catej wysokosci $cian
parterowych. Natomiast gdy dostep do budynku jest utrudniony, wystarczy zastosowa¢ dwie warstwy tkaniny do wysokosci 2 m od poziomu
przylegtego terenu. Pierwszg warstwe siatki nalezy natozyé w poziomie, natomiast warstwe drugg w pionie. Zamiennie dopuszcza sie
zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkanine z widkien szklanych o wiekszej gramaturze zwang "siatkg pancerng". Siatka ta jest
uktadana na styk bez zaktadow.

UWAGI!

Bardzo zig praktykg jest zanizanie grubosci zaprawy klejacej stuzgcej do wykonania warstwy zbrojonej. Prowadzi to do znacznego zmniejszenia
wytrzymatos$ci tej warstw.

» Niestaranne wyszpachlowanie warstwy zbrojonej moze doprowadzi¢ do powstania nieréwnosci i fatd, ktére moga znacznie pogorszy¢
ostateczny wyglad elewacji/przez przetarcia czy tez nierdwnomierng fakture na elewacji/.

* Niewfasciwe jest rowniez, wyréwnywanie nierownosci przez natozenie grubszej warstwy tynku.

» Bardzo wazne jest zastosowanie uko$nych prostokgtow siatki szklanej przy narozach otwordw okiennych i drzwiowych, poniewaz ich brak,
sprzyja pojawieniu sie rys na przedfuzeniu przekatnych fych otwordw.

S-07.06.03.07. Potaczenia systemu, dociepleniowego z pozostatymi elementami budynku

Miejsca potgczen docieplenia ze stolarkg okienna, drzwiowa, obrébkami blacharskimi i dylatacjami nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami
trwale elastycznymi (jak na przyktad: uszczelniajgce tasmy rozprezne). W miejscach tych wystepuje duze skupienie naprezen i moze dojs¢ do
pekniecia nieszczelnosci, spowodowanych odmiennym sposobem pracy réznych materiatéw. Nie uwzglednienie tym zasad moze doprowadzi¢
do powstania rys i szczelin, w ktére wniknie woda obnizajac trwato$¢ catego uktadu dociepleniowego.

S-07.06.03.08. Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej

Przygotowanie warstwy zbrojonej przed naktadaniem tynku cienkowarstwowego

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowaé¢ odpowiednim preparatem gruntujgcym. Warstwe zbrojong
mozna gruntowac dopiero po jej zwigzaniu, czyli po uptywie min. 48h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w tem-
peraturze +20°C i wilgotnosci 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczeka¢ do czasu wyschnigcia zastosowanego preparatu (min. 24h przy
wysychaniu w warunkach optymalnych). Po uptywie tego okresu mozna przystgpi¢ do naktadaniu tynku.

UWAGA!

Zastosowanie odpowiedniego preparatu gruntujgcego podnosi przyczepnos$c tynku do podfoza oraz ufatwia prace zwigzane z jego aplikacjg.
Zmniejsza i ujednolica chtonno$¢ oraz wyréwnuje przebieg procesu wigzania i wysychania natozonego tynku. Zabezpiecza zagruntowana
powierzchnie przed szkodliwym dziataniem wilgoci. Zapobiega przenoszeniu zanieczyszczen z warstw podktadowych tynku i zmniejsza
mozliwo$¢ wystgpienia plam.

Przygotowanie i naktadanie preparatow gruntujacy
Bezposrednio przed zastosowaniem preparat gruntujgcy nalezy doktadnie wymieszaé przy uzyciu wiertarki/mieszarki z mieszadtem. Grunty
nalezy nanosi¢ na podtoze pedzlem, szczotka, lub watkiem. Bezposrednio po wykonaniu prac narzedzia oczysci¢ czystag woda.

UWAGA!
Zastosowanie odpowiednich narzedzi jest warunkiem uzyskania pozgdanych efektow.

S$-07.06.03.08. TYNK SILIKONOWY

Zastosowanie

Stuzy da wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnatrz i wewnatrz, budynkéw. Tworzy trwatg i
elastyczng wierzchnig warstwe $ciany o wysokiej odpornosci na dziatanie czynnikow atmosferycznych. Jego uzycie umozliwia proste i tatwe
wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej w szerokiej palecie barw i faktur. Stosowany jest w systemach docieplen opartych na
styropianie wykonywanych w technologii bezspoinowego ocieplania $cian zewnetrznych.

S-07.06.03.09. Sposob przygotowania akrylowej masy tynkarskiej do naktadania recznego

Bezposrednio przed uzyciem catg zawartos¢ opakowania nalezy bardzo doktadnie wymiesza¢ mieszarka/wiertarkg wolnoobrotowg (wyposazong
w mieszadto koszykowe), az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze wzgledu na
mozliwo$¢ nadmiernego napowietrzenia masy.

S-07.06.03.10. Technologia recznego wykonania strukturalnej akrylowej wyprawy tynkarskiej

Przygotowang mase tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienka, réwnomierng warstwg na podfozu, uzywajgc do tego celu diugiej pacy ze stali
nierdzewnej. Nastepnie krotkg paca ze stali nierdzewnej usungé¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa zawartego w masie [zebrany
materiat mozna wykorzysta¢ po jego ponownym przemieszaniu). Zgdang strukture wyprawy nalezy wyprowadzié przez zatarcie natozonego
tynku ptaska paca z plastiku. Operacje zacierania wykona¢ zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w zaleznosci od [ego struktury)
przy niewielkim nacisku pacy, rownomiernie na catej powierzchni elewacji.

UWAGA!

W przypadku uzycia tynku o drobnej granulacji nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na bardzo réwne i staranne przygotowanie podfoza. Nie
zaleca sig stosowania lego tynku przez wykonawcow bez do$wiadczenia oraz do wykarczania duzych powierzchni elewacji bez zréznicowania
architektonicznego lub otwordw okiennych/.

S-07.06.03.11. Sposdb przygotowania akrylowej masy tynkarskiej do natrysku mechanicznego

Bezposrednio przed uzyciem catg zawartos¢ opakowania nalezy bardzo doktadnie wymiesza¢ mieszarka/wiertarkg wolnoobrotowg (wyposazong
w mieszadto koszykowe), az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze wzgledu na
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mozliwo$¢ nadmiernego napowietrzenia masy. Czas mieszania ma wptyw na konsystencje masy. W miare potrzeby rozcienczy¢ mase do
konsystencji roboczej niewielka iloscig wody (od 150 do 300 ml na 30 kg masy).

Technologia mechanicznego /natryskowego wykonania strukturalnej akrylowej wyprawy tynkarskiej.

Przygotowang mase tynkarskag nalezy naktada¢ przy pomocy pistoletu tynkarskiego o $rednicy dyszy wylotowej 2-5 mm (np.PN-20) przy statym
cisnieniu roboczym 0,45 MPa. Wydajno$¢ sprezarki powinna by¢ nie mniejsza niz2QmVh. Mase nalezy naktada¢ no podtoze w jednej lub dwéch
warstwach. Strumien masy powinien by¢ rozpylany prostopadle do powierzchni $ciany z odlegtosci 30-MO cm. Pistolet nalezy prowadzi¢ ruchem
jednostajnym na catym fragmencie $ciany bedacym odrebng czescig elewacji.

UWAGI!
Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wszystkie powierzchnie i miejsca nie przeznaczone do tynkowania, trzeba ostania¢. Prac tynkarskich nie
nalezy wykonywac podczas dziatania wiatru

Wskazowki wykonawcze:

*  Przygotowane masy tynkarskie nalezy naktada¢ na zagruntowanym podtozu dopiero po catkowitym wyschnieciu preparatu gruntujgcego.

»  Przy zastosowaniu barwionych tynkéw akrylowych zalecane jest gruntowanie podtoza preparatem w kolorach zbieznych z kolorystyka tynku.
. Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiega¢ przy bez deszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia i podtoza od +5tC do
+25°C, przy stabilnej wilgotnosci powietrza. Zbyt wysoka wilgotnos¢ i za niska temperatura powo6d u jg znaczne wydluzenie czasu wigzania
tynku. Aplikacja oraz polimeryzacja [wigzanie) tynku w warunkach innych niz zalecane przez producenta mogg doprowadzi¢ do
nieodwracalnych, niepozgdanych zmian jego wtasciwosci fizykochemicznych.

. Prace tynkarskie nalezy wykonywaé na powierzchniach nie narazonych na bezposrednie promieniowanie stonecznej wiatr. Takie warunki
powodujg zbyt szybkie wysychanie tynku co znacznie utrudnia ,a czasami wrecz uniemozliwia, wykonanie prawidtowej struktury tynku.

. Po natozeniu na podtoze "$wiezy" tynk nalezy chroni¢ az do momentu wstepnego stwardnienia przed opadami atmosferycznymi i
dziataniem temperatury ponizej +5°C.

. Podczas realizacji robét dociepleniowych a w szczegélnosci, przy tynkowaniu, zaleca sie zabezpieczenie rusztowan siatkami ostonowymi w
celu zminimalizowania niekorzystnie oddziatujgcych czynnikéw zewnetrznych.

UWAGA!
Bfedy popeftniane na etapie przygotowania podfoza oraz naktadania tynku ma wyjgtkowo niekorzystny wptyw na ostateczny wyglad i trwato$¢
elewacji.

Wskazowki dodatkowe.

Tynki akrylowe produkowane sg na bazie komponentéw pochodzenia naturalnego. Dla uzyskania optymalnych waloréw estetycznych zalecony
wykonanie elewacji stanowigcej odrebng cato$¢ w jednym etapie wykonawczym, materiatem zaméwionym jednorazowo. Nie wolno stosowac
ciemnych koloréw no nastonecznionych powierzchniach z uwagi na zwiekszong absorpcje promieniowania cieplnego [IR] i ultrafioletowego (UV).
Gwarantuje wtasciwg jakos¢ wyrobu, lecz nie ma wplywu na sposéb jego zastosowania.

S-07.06.03.12. Zalety zastosowaniu systemow docieplania $cian zewnetrznych:

» Trwata i estetyczna elewacja,

» Poprawa jakowi mikroklimatu cieplnego w pomieszczeniach wewnetrznych,

» Obnizenie kosztéw inwestycyjnych instalacji grzewczej i kolta poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na moc cieplna,

» Zapobieganie uszkodzeniom skurczowym i mechanicznym sSciany, dzieki matym wahaniom temperatury w warstwie konstrukcyjnej,

» Ograniczenie wystepowania mostkéw cieplnych,

» Wysoka hydrofobowos$¢ Scian (czyli znaczne ograniczenie absorpciji wilgoci przez zewnetrzng powierzchnie systemu],

« Obnizenie kosztéw budowy nowego budynku w wyniku zredukowania grubosci Scian konstrukcyjnych do niezbednego minimum,

» Mozliwos$¢ renowaciji zniszczonych elewacji (wedtug wytycznych Projektu Technicznego),

* Przedtuzenie zywotnosci konstrukcji i zwiekszenie jej odpornosci na czynniki zewnetrzne,

* Zmniejszenie emisji C0> za sprawg zmniejszenia zuzycia nosnikéw energii i co za tym idzie ochrona $rodowiska i ograniczenie efektu
cieplarnianego.

Dobra izolacja cieplna budynku znacznie ogranicza ilo$¢ strat energii, obnizajgc tym samym koszty zwigzane z jego ogrzaniem. Jednokrotna
inwestycjo w dobrg izolacje cieplng pozwala oszczedza¢ na kosztach ogrzewania w czasie kazdej zimy przez caty okres eksploatacji budynku.
W Swietle aktualnie obowigzujacych przepiséw budynek wraz ze swoimi instalacjami powinien by¢ zaprojektowany i wykonany w taki sposob,
aby ilos¢ energii cieplnej potrzebnej do jego uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, mozna byto utrzymac na racjonalnie niskim poziomie.

S-07.06.03.13. Izolacyjnos¢ termiczna przegréd budowlanych.

Energooszczedno$¢ budynku zalezy w duzej mierze od izolacyjnosci termicznej $cian zewnetrznych. Parametrem technicznym
charakteryzujgcym te wielkos¢ jest wspotczynnik przenikania ciepta U (dawniej k).

Wskazowki dodatkowe:

Przy malowaniu tynku strukturalnego zuzycie preparatu i farby jest duzo wieksze niz na podtozu réwnym. Jest to wynikiem wiekszej powierzchni
rozwinietej oraz duzej ilosci powierzchni wklestych na takim podfozu. Na zuzycie ma takze wptyw temperatura otoczenia, sposéb nanoszenia
oraz rozcienczenia farby. Dlatego, w celu doktadnego okreslenia zuzycia farby nalezy wykona¢ odpowiednie préby na danym podtozu.

Farby produkowane sg na bazie komponentéw pochodzenia naturalnego. Dla uzyskania optymalnych waloréw estetycznych zalecamy
wykonanie elewacji stanowigcej odrebng cato$¢ w jednym etapie wykonawczym, materiatem zamoéwionym jednorazowo. Nie wolno stasowac
ciemnych koloréw na nastonecznionych powierzchniach z uwagi na zwigkszong absorpcje promieniowania cieplnego (IR) i ultrafioletowego (UV).

S-07.06.03.14. Wykonanie potaczen tynkow cienkowarstwowych /akrylowych,
silikatowych i mineralnych/

Wskazowki ogolne

Ze wzgledéw estetycznych i wytrzymatosciowych nalezy unika¢ wykonywania potgczen /za wyjatkiem dylatacji/strukturalnych tynkdéw
cienkowarstwowych. Prace tynkarskie nalezy tak rozplanowac¢, aby wykona¢ jeden odrebny fragment elewaciji w jednym etapie wykonawczym.
Ewentualnie powstate potgczenia nalezy wykonywa¢ w mato widocznych miejscach elewacji/np. za instalacjami odgromowymi, odwadniajgcym i
lub innymi elementami wystepujgcymi na elewacji budynku.
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Wskazowki wykonawcze
Do prawidtowego wykonania potgczen réznych tynkéw lub tynkéw wykonywanych w r6znym czasie nalezy stosowa¢ samo-przylepng, papierowa
tasme malarska. Umozliwia ona prostg i tatwg realizacje potaczenia sagsiadujacych ze sobg réznych fragmentéw tynkéw. W przypadku
wystepowania na elewacji dylatacji nalezy jg wykonac¢ tak, aby znalazta ona swoje odzwierciedlenie rowniez na powierzchni elewacji. Od $rodka
szczeling dylatacyjng nalezy uszczelni¢ materiatem termo izolacyjnym, a od strony zewnetrznej wykonczy¢ specjalng listwa dylatacyjna.

$-07.06.03.15. INFORMACJE UZUPELNIAJACE

Przygotowanie typowego poditoza mineralnego przed naktadaniem tynku.

Podtoze pod tynk powinno byt no$ne, réwne, suche, nie spekane, oczyszczone z powtok adhezyjnych [takich jak: kurz, ttuste zAbrudzenia, pyty i
bitumy) oraz wolne od agres;ji biologicznej i (chemicznej. Podtoza o stabej przyczepnosci (odspojone tynki i powtoki malarskie) trzeba usungc.
Nierownosci i ubytki podtoza (rzedu 5-15 mm) nalezy wyréwnaé zaprawg wyréwnawczo-murarskg. Mniejsze nieréwnosci 5 mm) wyréwnacé
zaprawg klejaca. W kazdym przypadku (cato$¢ podtoza przeznaczong do tynkowania przeszpachlowaé zaprawa klejaca celem uzyskania réwnej
i gtadkiej powierzchni. Jezeli pierwsze szpachlowanie bedzie niewystarczajgce [nieréwnosci nie zostang wyeliminowane, a warstwa nie zostanie
wygtadzona) czynnos$¢ te nalezy powtérzy¢ po wyschnieciu pierwszej warstwy zaprawy klejace j. W przypadkach uzasadnionego wzmocnienia
podtoza zachodzi konieczno$¢ wzmocnienia warstwy zaprawy klejacej przez zatopienie w niej siatki z widkna szklanego. Przed naktadaniem
tynku, kazde wyschniete podtoze zagruntowa¢ odpowiednim dla danego rodzaju tynku preparatem gruntujgcym.

Wskazowki wykonawcze.

. Na nowo wykonanych podtozach mineralnych (takich jak: beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne) mozna rozpocza¢ prace
przygotowawcze i naktadanie tynku po uptywie min. 3-4 tygodni od wykonania podtoza.

*  Przed zastosowaniem zapraw na chtonnych podtozach, nalezy wczesniej zagruntowaé te podtoza.

+  Przy szpachlowaniu podtoza zaprawg klejacg jej zuzycie zalezy od grubosci wytworzonej warstwy i wynosi srednio 1,4 kg/m? (suchego kleju)
na kazdy 1 mm grubosci warstwy.

. Gruntowanie mozna przeprowadzi¢ jedynie na powierzchni wyschnietej, dopiero po uptywie wtasciwego dla danego podtoza okresu
wigzania i twardnienia.

. Po zagruntowaniu podfoza nalezy odczeka¢ do czasu wyschniecia zastosowanego podktadu lub preparatu [min. 24 h przy wysychaniu w
warunkach optymalnych) i dopiero po jego uptywie przystgpi¢ do naktadania wyprawy lub masy tynkarskiej. Jako warunki optymalne nalezy
przyja¢ wzgledng wilgotnos¢ powietrza 60% i temperature powietrza +20°C. « W zaleznos$ci od rodzaju zastosowan ego tynku (akrylowego,
silikatowego lub mineralnego) szczego6towy opis technologii wykonania i odpowiednie wskazéwki wykonawcze zostaly podane na
wczesniejszych stronach niniejszej Instrukciji.

UWAGI!

Bagatelizowanie konieczno$ci zastosowania preparatu gruntujgcego prowadzi czesto do ostabienia przyczepnos$ci wyprawy tynkarskiej do
podfoza. Wywoluje takze zbyt gwattowny nierdownomierny bieg procesu wigzania i twardnienia tynku. Wynikiem tego jest brak dostatecznej
wytrzymatosci i niejednolite wiasnos$ci natozonej wyprawy tynkarskiej.

$-07.06.03.16. TYNK MOZAIKOWY

Zastosowanie

Stuzy do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnatrz i wewnatrz budynkéw. Zawiera
starannie dobrane kompozycje naturalnego i sztucznego grysu nadajace powierzchni efektowny i ozdobny charakter. Dzieki wysokiej odpornosci
na uszkodzenia mechaniczne szczegolnie polecany do wykonywania cokotéw, pilastréw i gzymsoéw oraz "lamperii" np. na klatkach schodowych.
Stosowany do wykonczenia powierzchni dekoracyjnych i detali architektonicznych na odpowiednio przygotowanych podtozach mineralnych |jak
np: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne).

UWAGA!
Nie zaleca sie stosowania tynku mozaikowego na ptaszczyznach poziomych, narazonych na dziatanie czynnikow atmosferycznych.

S-07.06.03.17. Sposob przygotowania podtoza

Podtoze pod tynk powinno byé nosne, réwne, suche, nie spekane i oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (takich jak: kurz, tluste zabrudzenia,
pyty i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Podtoza o stabej przyczepnosci (odspojone tynki i powtoki malarskie) trzeba
usung¢. Nieréwnosci i ubytki pod nie stosowaé na tynk mineralny w systemie docieplehn na wetnie mineralne;j.

Nierownosci rzedu 5-15 mm wyréwnaé zaprawg. Mniejsze nieréwnosci /do5mm/ wyréwnaé¢ na prawg klejgca. W kazdym przypadku catosé
podtoza przeznaczonego do tynkowania przeszpachlowac zaprawag klejacg . Przed naktadaniem tynku podtoze nalezy zagruntowac preparatem.
Czas schniecia zastosowanego na podtozu preparatu w warunkach optymalnych (w temp. powietrza 20°C i wilgotnosci 60%) wynosi min. 24 h.

S-07.06.03.18. Sposdb przygotowania akrylowej, mozaikowej wyprawy tynkarskiej

Bezposrednio przed uzyciem catg zawarto$¢ opakowania doktadnie wymiesza¢ mieszarka/wiertarkg wolnoobrotowg (wyposazong w mieszadto
koszykowe), az do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze wzgledu na mozliwosé
napowietrzenia masy.

$-07.06.03.19. Technologia wykonania akrylowej, mozaikowej wyprawy tynkarskiej

Przygotowang mase tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienka, rownomierng warstwg na podtozu, uzywajac do tego celu dlugiej pacy ze siali
nierdzewnej. Nastepnie paca ze stali nierdzewnej usung¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa /zebrany materiat mozna ponownie
wykorzysta¢ po jego przemieszaniu/, rownoczesnie wyréwnujac powierzchnie warstwy. Po czym, natozony tynk wygtadzi¢ w jednym kierunku
(np. z dotu do gory lub z lewa na prawo), az do uzyskania rownej, gtadkiej i jednolitej powierzchni. Proces wygtadzania nalezy wykonywaé
jednym, ciggtym ruchem przy uzyciu pacy zestali nierdzewnej.

UWAGA!
Natozonej na podfoze masy nie wolno zacierac

Wskazowki wykonawcze:

+  Przygotowane mozaikowe masy tynkarskie nalezy naktada¢ na zagruntowanym podtozu dopiero po catkowitym wyschnieciu preparatu grun-
tujacego.
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. Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiega¢ przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia i podtoza od -) -5C do
+25°C, przy stabilnej wilgotnosci powietrza. Zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza i za niska temperatura powodujg znaczne wydtuzenie czasu
wigzania tynku.
. Prace tynkarskie nalezy wykonywaé¢ na powierzchniach nie narazonych na bezposrednig operacje; stoneczng i wiatr. Takie warunki
powodujg zbyt szybkie wysychanie rynku, co znacznie utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia, prawidtowe rozprowadzenie i wyréwnanie tynku.
. Tynk mozaikowy zawiera duzg ilo$¢ kruszywa i dlatego przed jego aplikacjg nalezy bardzo doktadnie wymieszaé zawarto$¢ opakowania.
Konsystencja tynku mozaikowego jest bardziej gesta niz tynku akrylowego, dlatego do jego przygotowania nalezy uzy¢ mieszarki/wiertarki
wolno-obrotowej [z mieszadtem koszykowym] o wigkszej mocy.
. Tynk mozaikowy powinno sie naktada¢ jednorazowo, cienkg réwnomierng warstwg o grubosci kruszywa. Nalezy unika¢ naktadania nad-
miernej grubosci tynku gdyz mogg powstaé trudnosci z [ego pézniejszym wyréwnaniem.
. Nalezy odpowiednia dopasowac swoje mozliwosci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do jednorazowego otynkowania (biorgc pod
uwage ilos¢ pracownikéw, ich umiejetnosci, posiadany sprzet, istniejacy stan podtazg i panujace warunki atmosferyczne).
+  Ze wzgledu na ztozony proces wyréwnywania i wygtadzania tynku nie zaleca sie jedno razowego wykonywania pasm o szeroko$ci wigkszej
niz I m.

. Zuzycie tynku mozaikowego zalezy od grubosci kruszywo /rodzaju tynku, dla prawidtowo natozonej wyprawy tynkarskiej miesci sie w
przedziale od 3,0 do 5,0 kg/m’
. Po natozeniu na podtoze - $wiezy tynk nalezy chroni¢ az cto momentu wstepnego stwardnienia przed opadami atmosferycznymi i

dziataniem temperatury ponizej +5"C.

. Podczas prowadzenia robét tynkarskich zaleca sie zabezpieczenie rusztowan siatkom i osig nowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie
oddziatujacych czynnikéw zewnetrznych.

* W celu wytworzenia na powierzchni tynku mozaikowego dodatkowej powtoki odpornej na dziata nie czynnikéw atmosferycznych powinno sie
po zupetnym wyschnieciu tynku pomalowa¢ go dwuwarstwowo preparatem. Czas schniecia jednej warstwy preparatu w optymalnych warunkach
pogodowych wynosi okoto 4 h.

UWAGA!

Bfedy popetniane no etapie przygotowania podfoza oraz naktadania tynku
majg wyjatkowo niekorzystny wptyw na ostateczny wyglad i trwato$¢ wyprawy
tynkarskiej.

Wskazowki dodatkowe:

Akrylowe, mozaikowe masy tynkarskie produkowane sg z komponentéw pochodzenia naturalnego, aby uzyska¢ optymalne walory estetyczne,
nalezy wykonaé¢ fragment elewacji stanowiacy odrebng catos¢ w jednym etapie wykonawczym materiatem zaméwionym jedNOrazowo.
Kompozycje kolorystyczne tynkéw mozaikowych prezentowane we wzorniku (Paleto Barw TM] moga nieznacznie odbiega¢ barwag od
rzeczywistego koloru wyprawy tynkarskiej.

S-07.06.03.20. Prace elewacyjne z wykonaniem docieplenia scian zewnetrznych budynkow nie moga by¢ wykonywane przy nastepuja-
cych warunkach zewnetrznych:

» W temperaturze powietrza nizszej niz 5°C (10°C - dla tynkow silikatowych) oraz wyzszej niz 25%

» Na powierzchniach $cian narazonych na bezposrednie nastonecznie nie wysokiej temperaturze,

» Przy silnym wietrze,

» W czasie i bezposrednio po opadach deszczu,

» Na podtozach o temperaturze nizszej niz 5°C (10°C - dla tynkéw silikatowych) oraz wyzszej niz 25°C,

» Przy niniejszej lub wieksze] wzglednej wilgotnosci powietrza od zalecanej przez producenta dla danego materiatu.

Tynki i farby produkowane sg z komponentéow pochodzenia naturalnego i moga wystapi¢ niewielkie réznice w odcieniach produktow z réznych
partii. Dlatego, aby uzyskaé optymalne walory estetyczne zalecamy wykonanie powierzchni stanowigcej odrebng catos¢, w jednym etapie wy-
konawczym, materiatem zamoéwionym jednorazowo i pochodzacym z jednej partii produkcyjnej [patrz data produkcji). Dla tynkéw mineralnych
partie produkcyjng stanowi produkt o tej samej dacie produkciji lub o dacie nie réznigcej sie o wiecej niz 4 dni, od stosowanej pierwotnie.

S$-07.06.03.21. Kolejnos¢ robat przy wykonywaniu docieplenia scian zewnetrznych, powinna by¢ nastepujaca:

» Zapoznanie z Projektem Technicznym,

» Prace przygotowawcze (obejmujgce skompletowanie materiatéw, sprzetu i rusztowan oraz zdjecie obrdébek blacharskich, orynnowania i
instalaciji),

» Sprawdzenie nosnosci podtoza i jego przygotowanie,

» Przyklejenie ptyt termo izolacyjnych (ze styropianu)

» Mechaniczne przymocowanie termoizolaciji do podtoza (zgodnie z Projektem Technicznym),

* Przeszlifowanie catej zewnetrznej powierzchni ptyt styropianowych gruboziarnistym papierem $ciernym ptyty z wetny mineralnej mozna w razie
koniecznosci miejscowo wyréwna¢ grubym papierem $ciernym).

» Wykonanie warstwy zbrojonej zaprawg klejgca z siatka, z wtdkna szklanego,

» Zagruntowanie podtoza,

» Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej,

» Ewentualne malowanie tynku,

* Prace koncowe i porzagdkowe.

S-07.06.03.22. WLASCIWOSCI TECHNICZNE MATERIALOW TERMOIZOLACYJNYCH STOSOWANYCH W SYSTEMACH
DOCIEPLENIAWYCH.

W systemach docieplania $cian zewnetrznych nalezy stosowac ptyty styropianowe spetniajgce nastepujgce wymagania:
ptyty ze styropianu samogasngcego (zgodnie z aprobatg techniczna),
o0 gestosci od 15 do 20 kg/m® wedtug PN-B-20130: 1999,

0 zwartej strukturze,

o0 wymiarach powierzchniowych nie wiekszych niz 600x1200 rum
(dopuszczalne odchyiki +/- 2 mm),

0 grubosci nie wigkszej niz 200 mm,

o powierzchniach szorstkich,

o krawedziach prostych, ostrych, bez wyszczerbien,

sezonowane przez okres zapewniajgcy mozliwosé zastosowania do
systemow docieplen (okreslony przez producenta styropianu).
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W systemach nalezy stosowac niepalne ptyty z wetny mineralnej przeznaczone do docieplania w technologii bezspoinowego systemu ocieplen
(BSO), ktére zostaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na przerwy technologiczne pomiedzy kolejnymi etapami robét (patrz opis technologii wykonania
poszczegdblnych warstw docieplenia).

$-07.06.03.23. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robét ociepleniowych nalezy przygotowa¢ materialy, narzedzia i sprzet zgodnie ze specyfikacjga w projekcie
technicznym wykonania docieplenia. Sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadajg wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy majg swiadectwa
jakosci (certyfikaty).

S-07.06.03.24. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian.

Przed przystgpieniem do docieplenia sciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie i dokona¢ oceny stanu technicznego poditoza. Podtoze
powinno by¢ nosne, suche, réwne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyl, ttuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od
agresiji biologicznej i chemicznej. Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci (np: stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czastki
mam)] nalezy usung¢. Nierébwnosci i ubytki podioza (rzedu 5-15 mm) nalezy dzien wczesniej wyrowna¢ zaprawag wyréwnawczo-murarska.
Podtoze chtonne zagruntowaé preparatem. Przed przystapieniem do przyklejania ptyt na stabych podtozach, nalezy wykona¢ prébe przyczep-
nosci. Préba ta polega na przyklejeniu w r6znych miejscach elewacji kilku (8-10) prébek styropianu (o wym. 10x10 cm) i recznego ich odrywania
po 3 dniach. No$nos$¢ podioza jest wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania catej prébki z
klejem i warstwg podtoza, konieczne jest oczyszczenie elewacii ze stabo zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy podtoze zagruntowaé preparatem
gteboko penetrujgcym i po jego wyschnieciu wykonaé ponowng prébe przyczepnosci. Jezeli i ta proba do wynik negatywny, nalezy uwzgledni¢
dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podtazg.

UWAGI!

Przed przystapieniem do przyklejania plyt styropianowych nalezy dokona¢ oceny geometrii podfoza tj. réwnosci powierzchni i odchylenia od
pionu. Poniewaz znaczne nierédwnosci i krzywizny nie tylko obnizajg elekt koicowy prac ale takze, zmniejszajg wytrzymatos¢ mechaniczng i
trwafto$¢ catego uktadu. W przypadku wystepowania niewielkich (do 3 cm) nierdwnosci i Krzywizn powierzchni, nalezy przeprowadzic¢
wczesniejsze wyréwnanie nierownos$ci za pomocg zaprawy wyrownawczo murarskiej. Przy czym jednorazowo mozna nakfada¢ zaprawe W
warstwg o grubosci nie wigkszej niz 15 mm. Wieksze nieréwnosci (ponad 3 cm) mozna zlikwidowac jedynie poprzez przyklejenie wyrownujgcej
warstwy z ptyt styropianowych. Przy czym, pofgczenie pomiedzy kolejnymi warstwami styropianu, powinno hyc wykonane na ciggtej warstwie
zaprawy klejgcej. Nalezy jednak pamietac, iz fgczna grubo$¢ zastosowanego styropianu nie moze przekroczy¢ 20 on. « W uzasadnionych
przypadkach, w celu oczyszczenia podfoza z kurza, hrudii oraz stabo trzymajgcych sie powfok, zaleca sie zmycie podfoza rozproszonym
strumieniem wody. Przy czym nalezy pamieta¢ o konieczno$ci catkowitego wyschniecia podfoza przed rozpoczeciem przyklejania ptyt
styropianowych. Powtoki stabo zwigzane i podtozem/ np. odparzone tynki/ i stabe warstwy podfoza trzeba usungc.

Nalezy pamietaé, iz niewtasciwa ocena nosnosci $cian i brak odpowiedniego przygotowania podfoza, moze spowodowac powazne skutki, /
odpadnieciem docieplenia od $ciany wigcznie.

S-07.06.03.25. Przyklejenie i zamocowanie ptyt styropianowych do podtoza

Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian oraz zdjeciu obrébek blacharskich i rur spustowych (przy zewnetrznym odprowadzeniu wod opadowych)
mozna przystgpi¢ do przyklejania ptyt styropianowych. Nalezy przed tym wykona¢ tymczasowe odprowadzenie wod opadowych z dachu
budynku.

S-07.06.03.26. Sprawdzanie skutecznosci mocowania mechanicznego

Przed realizacjg mocowania mechanicznego docieplenia do podioza, nalezy sprawdzi¢ na 4-6 prébkach site wyrywajgca tgczniki z podtoza (wg
zasad okreslonych w swiadectwach i aprobatach technicznych ITB).

S-07.06.04. Rusztowania

1.1. Montaz i demontaz rusztowan ramowych powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu rusztowan z rur ,
zgodnie z dokumentacjg danego rodzaju rusztowania.

1.2. Poczawszy od trzeciej kondygnaciji rusztowania montaz powinien odbywaé¢ sie z utozonego uprzednio pomostu roboczego,
zabezpieczonego poreczami, bezposrednio na kondygnacji  nizszej powinien byé utozony pomost zabezpieczajacy.

1.3. W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przej$cia moga by¢ zastosowane podwieszenia ram pionowych, jezeli
konstrukcja rusztowania pozwala na takie podwieszenie elementéw, a sposéb podwieszania ram jest podany w instrukcji montazu danego
rodzaju rusztowania.

1.4. Dla ramowych rusztowan wiezowych zamontowanych na rolkach jezdnych nachylenie terenu nie moze by¢ wieksze niz 1%.

1.5. Rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wiekszy niz 3 m a szeroko$¢ pomostu roboczego nie powinna by¢ mniejsza niz 0,7 m;
wysokos$¢ powtarzalnej kondygnaciji nie mniejsza niz 2,5 m, liczac od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu  kondygnaciji
nastepnej; w przypadku koniecznosci dostosowania rusztowania do istniejacego budynku wysoko$¢ kondygnacji rusztowania ramowego moze
by¢ odpowiednio nizsza.

1.6. Dopuszczalne odchytki wierzchotkéw stojakéw ram pionowych nie powinny by¢ wigksze niz:
a) 15 mm - przy wysokosci ponizej 10m,

b) 25 mm - przy wysokosci réwnej i wyzszej niz 10 m.

Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm.

1.7. Odchytka od poziomu ram poziomych i podtuznie wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢ wieksza niz £50 mm na catej dtugosci
rusztowania, a ram poziomych i poprzecznie wzdtuz osi poprzecznej rusztowania +20.

1.8. W kazdym rusztowaniu ruchomym na rolkach co najmniej 2 rolki powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed
samoczynnym obrotem zarédwno rolki wokét wiasnej osi jak i w osi stojaka. Rusztowanie powinno by¢ zabezpieczone przed przesuwem.
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S$-07.07.00 Kontrola jakosci

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug
protokotéw badan kontrolnych i atestéw jakosci materiatdéw, protokotéw odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaréw jak badanie przyczepnosci do podtoza poprzez opukiwanie,

Odbiér polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanego montazu i zgodnosci z wytycznymi producenta lub dystrybutora systemu.

$-07.08.00 Jednostka obmiaru

Powierzchnia mierzona w m2.

$-07.09.00 Odbioér robot

Inspektor Nadzoru na podstawie zapis6w w dzienniku budowy.

S-07.10.00 Podstawa ptatnosci

Za 1 m2 zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy.

S$-07.11.00. Przepisy zwigzane

PN-93B-02023 - Izolacja cieplna - warunki wymiany ciepta i wlasciwosci materiatéw

PN-69B-10260 - Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze

PN-89/B-0462C - Materiaty i wyroby termomodernizacyjne - terminologia i klasyfikacja

PN-70/H-97050 - Ochrona przed korozjg, Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania.
PN-B-24008 - Masa uszczelniajaca (zastepuje BN-90/6753-13)

PN-79/H-97070 - Ochrona przed korozja, Pokrycia lakierowe. Ogélne wytyczne.

PN-70/B-27617 - Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy asfaltowe.

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych. Instrukcje i certyfikaty producenta
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S-08.00.00
Posadzki

S-08.01.00 Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej — Roboty w zakresie posadzek, sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wymiang stolarki i $lusarki budowlanej w ramach:

BUDOWY:

*SZYBU WINDOWEGO,

*SCHODOW ZEWNETRZNYCH,

*MURU OPOROWEGO, i

*DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ,

*STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PRZEBUDOWY:

*CZE,S;:I BUDYNKU "B",

ROZBIORKI:

*DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ,

*STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

W DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W UHOWIE, PRZY UL. SURAZSKIEJ, NA CZESCI DZIALKI O NR. GEOD. 339/4, GMINA LAPY.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

S-08.02.00 Zakres robot

- pomieszczenie techniczne maszynowni i podszybie szybu windowego — projekiuje sie wykonanie posadzek z (terakoty) gresu, wg
oznaczen i warstw na rysunkach rzutéw i przekrojowych - gres antyposlizgowy 30x30 cm, kolor jasny bez, powierzchnia naturalna, cokolik
30x15cm cm po obwodzie, fuga 3mm w kolorze jasny bez — zabezpieczy¢ fuge przed brudzeniem. Gres klejony bezposrednio na zatartych na
ostro i wypoziomowanych powierzchniach wylewek.

S-08.04.00 Materialy

Zaprawa klejowa; ptytki gresowe, fuga, klej;

S-08.04.00 Sprzet

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgca i murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski,
betoniarka elektryczna, wiadra.

S-08.05.00 Transport

Samochdd cigzarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek widtowy, taczki.
S-08.06.00 Wykonanie robot

GRES na zaprawie klejacej elastycznej

Glazura na zaprawie klejacej
Parametry techniczne ptytek podtogowych

Lp. Parametry normowe Norma  Wartosci parametrow

1 Nasigkliwo$¢ wodna PN-EN ISO 10545-3 E<3

2 Wytrzymatos¢ na zginanie (N/mm2) PN-EN ISO 10545-4 min. 35

3 Twardos¢ (w skali Mohsa) PN-EN 101 min.5

4 Mrozoodpornosé PN-EN ISO 10545-12 odporne

5 Odpornos¢ na dziatanie srodkéw chemicznych domowego uzytku PN-EN ISO 10545-13 min. kl. B

6 Odpornos¢ na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min. kl. 3

7 Odporno$¢ na szok termiczny PN-EN ISO 10545-9

8 Odpornos¢ na Scieranie PEI PN-EN ISO 10545-7 wg. skali producenta
9 Wymiary i jako$¢ powierzchni (%) PN-EN ISO 10545-2 wymagana

10 Wspétczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej PN-EB ISO 10545-8 Max 9x10-6K-1
11 Odpornos¢ szkliwa na peknigcia wtoskowate PN-EN ISO 10545-11 ODPORNR
SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych specyfikacjach oraz zgodnie z
zaleceniami producentéw poszczeg6lnych materiatow.

TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny oraz
wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentéw.

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA PODLOG | POSADZEK

Konstrukcje podtdég na podtozu betonowym:

konstrukcja podtég uktadanych na podiozu betonowym, utozonym na gruncie powinna zapewni¢ ochrone przed wilgocig gruntowg oraz
wymagang izolacyjnos¢ cieplna.

Zgodnie z projektem budowlanym zastosowano izolacje w postaci ptyt ze styropianowych.

Konstrukcje podtdg w pomieszczeniach mokrych w konstrukcjach podtég w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosowac¢ materiaty, ktére
muszg zapewnia¢ odpowiednia szczelno$¢ , w szczegodlnosci uzyte materiaty powinny by¢ odporne na wode, a posadzka wykonana szczelnie

w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych), wymagajgcych instalacji odwadniajgcych, powinny by¢ zainstalowane urzadzenia
odptywowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, utozone ze spadkiem w kierunku kratki sciekowej.
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w obu powyzszych przypadkach jako izolacje przeciwwilgociowa zastosowano pape termozgrzewalng (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na
ztaczach) — zgodnie B-04.01.02.
Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzki w kierunku kratki sciekowej powinien wynosié
a/ w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogélnym = 1%
b/ w obiektach budownictwa przemystowego = 1,5%
- izolacja wodoszczelna powinna by¢ wywinigta na sciany na wysokos$é co najmniej 10
cm oraz potgczona z urzadzeniem odptywowym w taki sposéb, aby woda gromadzaca sie na niej sptywata do kanalizacji
Dylatacje w konstrukcjach podtég w konstrukcjach podtég powinny byé uwzglednione szczeliny: dylatacje, izolacyjne i
przeciwskurczowe, szczeliny dylatacyjne powinny wystepowac w miejscach dylatacji konstrukcji budynku
oraz w miejscach, w ktorych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia materiatow
Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcji budynku ($cian, stupdw, schodéw itp.) lub
oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od podktadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podfogi stanowi jednoczesnie szczeling
izolacyjng. Szczeliny izolacyjne powinny wystepowaé w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku réznych konstrukcji podtdg
Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywaé w podktadach z zaprawy cementowej lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnig podtogi na
pola o powierzchni nie wiekszej niz 36m2 , przy diugosci boku prostokata nie przekraczajacej 6m. Na wolnym powietrzu pole migedzy szczelinami
nie powinno przekracza¢ 5m2 przy najwigekszej dtugosci boku — 3m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym powinny byé
wykonane jako naciecia o gtebokosci rownej 1/3+1/2 grubosci podktadu warunki ogélne dla oktadzin — jw.

WYKONYWANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH

W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przed dziataniem wilgoci gruntowej nalezy zastosowaé pape podktadowg termozgrzewalng
(zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na ztgczach) — zgodnie z B-04.01.02.

w celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej przez przegrode stropowsg, nalezy od strony
pomieszczenia o wiekszej wilgotnosci bezwzglednej zastosowac izolacje paroszczelng. Rodzaj materiatu przedstawiono w projekcie
budowlanym

Ochrone warstwy termicznej lub przeciwdzwiekowej przed zawilgoceniem wodg zarobowg przy wykonywaniu podktadu monolitycznego uzyskuje
sie stosujgc warstwe ochronng z papy asfaltowej izolacyjnej sklejonej na zaktad co najmniej 5 cm lepikiem asfaltowym na gorgco albo warstwg z
folii polietylenowe;j

I1zolacja przeciwwilgociowa powinna byé szczelna, ciggta i dobrze przylegajgca do podfoza lub podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny
wystepowac pecherze, fatdy , dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzenia

Powierzchnia podfoza lub podktadu pod izolacjg przeciwwilgociowg z materiatéw bitumicznych powinna by¢ réwna i czysta. pod izolacje z
tworzyw sztucznych powierzchnia podtoza lub podktadu powinna by¢ réwniez gtadka.

Izolacje z materiatow bitumicznych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 50C, natomiast z filii z tworzyw sztucznych — w
temperaturze nie nizszej niz 150C

WYKONYWANIE PODKLADOW

Podktad cementowy powinien byé wykonany zgodnie z projektem, ktéry powinien okres$li¢ wymagang wytrzymato$¢ i grubo$¢ podktadu oraz
rozstaw szczelin dylatacyjnych

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna plyta lezaca na warstwie izolacji cieplnej, przeciwdzwigkowej, przeciwwilgociowe;j
lub jako podktad zwigzany z podtozem

Podtoze na ktérym wykonuje sie podktad zwigzany (np. w postaci warstwy wyréwnawczej lub odcigzajgcej), powinno byé wolne od kurzy i
zanieczyszczen oraz nasycone wodg

W podkitadzie cementowym powinny by¢é wykonane szczeliny dylatacyjne

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku

b/ oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach

Szczeliny przeciwskurczowe winny byé wykonane zgodnie z wymogami podanymi w p. 5.1

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki sciekowej, podktad powinien by¢ wykonany ze spadkiem.

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony.
Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych moga by¢ stosowane w razie potrzeby domieszki uplastyczniajace, poprawiajgce urabialnosé
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz
50C

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy przygotowywac przez mechaniczne mieszanie sktadnikow wedtug receptury okreslonej
przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka betonowa
powinna mie¢ konsystencje wilgotng lub gestoplastyczna.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej; ilos¢ cementu w podktadach cementowych nie powinien
by¢ wigksza niz 400 kg/m3

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy uktadaé niezwtocznie po  przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci
réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni.
Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigca powierzchnie poziomg lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia
podktadu sprawdzana dwumetrowg tata, przykiadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac¢ przeswitow wigkszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekraczaé 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

W Swiezym podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez nacigcie brzeszczotem packi stalowej na
gtebokosci 1/3-1/2 grubosci podkiadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich
szerokosci, jezeli w projekcie nie ustalono inacze;.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami
albo przez spryskiwanie powierzchni woda. Warunki dla oktadzin — jw.

WYKONYWANIE POSADZEK

Posadzki z gresu (terrakota) — kamieni sztucznych

Posadzki z gresu (terrakoty) nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem ,kt6ry powinien okresli¢ konstrukcje podtogi, wytrzymato$¢ podktadu rodzaj i
gatunek ptytek, a w odniesieniu do posadzek o wtasciwosciach chemoodpornych — wymagane materialy dotgczenia i spoinowania ptytek oraz do
wykonania izolacji chemoodpornej, jezeli nie stanowi ona rozwigzania typowego. Projekt powinien tez okresli¢ wielko$¢ spadoéw posadzki,
rozmieszczenie wpustéw podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

Posadzki z ptytek kamionkowych nalezy uktada¢ na podktadach okreslonych w projekcie z tym ,ze:
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a/ posadzki zwykte — na podktadach: cementowych o wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 12 Mpa, a na zginanie co najmniej 3 Mpa
b/ posadzki chemoodporne — na podktadach cementowych o wytrzymatosci co najmniej 20 Mpa, a na zginanie co najmniej 4 Mpa lub z betonu
co najmniej B-15. Do wykonania posadzek z ptytek gresu (terrakoty) powinny by¢ stosowane materialy odpowiadajgce polskim normom i
posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Plytki uktada¢ na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem .
Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu robét budowlanych stanu surowego i robét tynkarskich oraz robot
instalacyjnych wraz z prébami cinieniowymi instalaciji.
W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek nalezy utrzymywacé temperature zgodnie z zaleceniami producenta klejéw i spoin.
W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy typu i gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inacze;.
W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem
szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wododziatu
Ptytki o wymiarach 100x100mm i wieksze powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone wodg. Powinny by¢ zanurzone w wodzie
bezposrednio przed zastosowaniem na przeciag kilku sekund. Plytki naklejane na papier uktada sie bez zwilzania, lecz na rzadkiej zaprawie
Papier taczacy arkusze powinien byé usuniety bezposrednio po utozeniu ptytek przez odspojenie po przekatnej arkusza, po uprzednim
nawilzeniu papieru
Spoiny miedzy plytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajgcg doktadne wypemienie tj. praktycznie 1-2mm. Szeroko$¢ spoin powinna byé
jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Spoiny powinny przebiegac¢ prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno
wynosi¢ wiecej niz 2mm na 1m i 3mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
Do wypetnienia spoin mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona woda.
Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona.
Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni cisle potagczona z podktadem.
Posadzke z ptytek gresu (terrakoty) nalezy wykonczy¢ przy Scianach lub innych elementach budynku cokolikiem z plytek gresu (terrakoty)
zwyktych jezeli projekt nie przewiduje uzycia specjalnych ksztattek cokotowych. Przy posadzkach chemoodpornych wysokos¢ cokotu nie
powinna by¢ mniejsza niz 25cm.
Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usungé niezwiocznie w czasie uktadania ptytek. Posadzka
uktadana na zaprawie po umyciu powinna by¢ dodatkowo zmyta 5-proc. Roztworem kwasu solnego w celu usunigcia nalotu wapiennego.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomg albo o okreslonym pochyleniu (spadku). Nieréwnosci powierzchni
mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowg fatg a posadzka nie powinny wynosi¢ niz 5mm na catej dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia
posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wieksze niz £ 5mm na catej dtugosci i szerokosci posadzki

KONTROLA JAKOSCI (ODBIOR ROBOT PODLOGOWYCH)
ODBIORY MATERIALOW

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbiér materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robdt zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodno$é uzytych materiatdéw z dokumentacjg techniczng oraz whasciwymi
normami. Materiaty w ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzg watpliwosci, powinny byé przed uzyciem do
robét poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

Warunki dla oktadzin — jw.

ODBIORY MIEDZYFAZOWE

Odbior warstw izolacji przeciwwilgociowych
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje
b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbiér powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materiatow wg p. 5.2
b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza
¢/ sprawdzenie spadkéw podtoza i rozmieszczenie wpustow podtogowych
d/ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem
e/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty podfogowe itp.
f/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji
Warunki dla oktadzin - jw

Odbior warstw izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujgcych fazach:

a/ przygotowanie podtoza

b/ przyklejeniu badz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwg ochronng lub uktadaniem podktadu
Odbidr powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

¢/ sprawdzenie jakosci wykonania paroizolacji

d/ sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy izolacyjnej

e/ w przypadku stosowania styropianu — sprawdzenie czy nie styka sie z materiatami zawierajgcymi rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub

oleje (np. papy)

Odbior podktadu

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét

a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym

b/ podczas uktadania podktadu

¢/ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymato$ci na $ciskanie na prébach kontrolnych

Odbioér powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest wymagana

¢/ sprawdzenie w czasie wykonania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu badania nalezy przeprowadzi¢ metodg
przektuwania z doktadnoscig do 1mm
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d/ sprawdzenie wytrzymatos$ci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych badan probek kontrolnych
pozostawionych w czasie wykonania podktadéw; badania powinny by¢ przeprowadzone dla podktadéw cementowych. Badania powinny by¢
wykonane nie rzadziej niz 1 raz na 1000m? podktadu
e/ sprawdzenie rownosci podkitadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stanowigce
przeswity miedzy tatg i podtozem  nalezy mierzy¢ z dokfadnoscig do 1mm
f/ sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym spadkiem za pomocg dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy;
odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1mm
g/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podkitadzie elementéw dodatkowych (wpustow podtogowych, ptaskownikéw lub katownikow
wzmacniajgcych potaczenia posadzek, dzielacych je na pola itp.) badania nalezy prowadzi¢ przez ogledziny
h/ sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych

Sprawdzenie warunkéw przystgpienia do robét posadzkowych

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzi¢:
a/ temperature pomieszczen
b/ wilgotnos¢ wzgledna powietrza
¢/ wilgotnos$¢ podktadu
Badania temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomocg termometru lub termografu umieszczonego w odlegtosci 10 cm od podktadu w
miejscu najdalej oddalonym od zrodta ciepta
Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykona¢ za pomocg hygrometru lub hgrografu umieszczonego w odlegtosci 10 cm od powierzchni
podkiadu
Badania wilgotnosci podktadu nalezy wykona¢ za pomocg aparatu elekirycznego, karbidowego lub metoda suszarkowowagowsa . Liczba miejsc
pomiaru wilgotnosci powinna wynosi¢ przy powierzchni podktadéw do 450 m2 co najmniej 3 badania, dla kazdych nastepnych 150 m2 —
dodatkowo jedno badanie
Whyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej oraz wilgotnosci podktadu powinny byé wpisane do dziennika budowy.

Odbiér koncowy robét podtogowych
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej podiogi z
projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w
odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie protokétéw odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow
Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogéinych wykonania robét (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w
dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie protokétéw odbioru miedzyfazowych
lub zapiséw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidiowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych witasciwosci techniczno-
uzytkowych

Odbiér posadzki powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowg
b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki
¢/ sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)
d/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek $ciekowych, wkitadek dylatacyjnych itp. badania nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdbw posadzkowych; badania prostopadtosci nalezy wykonaé za pomoca naciagnietego
prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szeroko$¢ spoin za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.
Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci mocowania listew podtogowych lub cokotéw; badania nalezy wykonaé przez ogledziny.

S$-08.08.00. Jednostka obmiaru
(m?) utozonej posadzki i warstw posadzkowych nowych i uzupetniajgcych, wysokos¢ cokolika
$-08.09.00. Odbior

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpisow do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg
projektowa

S-08.10.00. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z obmiarem (m?), po odbiorach poszczegolnych robét. - Cena wykonania 1 m2 podtdg i wyktadzin (oddzielnie dla kazdego
rodzaju posadzki) obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- zakup i dostawe materiatéw
- wykonanie podtég i wyktadzin
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m? cokolikow z ptytek terakotowych obejmuije:
- roboty przygotowawcze
- zakup i dostawe materiatéw
- wykonanie cokolikow z plytek terakotowych
- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

S-08.11.00. Przepisy zwigzane

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i lastrykowych .Wymagania i badania przy odbiorze.
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producentow
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S-09.00.00
Malowanie

$-09.01.00 Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej — Roboty w zakresie malowania, sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wymiang stolarki i Slusarki budowlanej w ramach projektu:

BUDOWY:

*SZYBU WINDOWEGO,

*SCHODOW ZEWNETRZNYCH,

*MURU OPOROWEGO, i

*DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ,

*STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PRZEBUDOWY:

*CZE,S;:I BUDYNKU "B",

ROZBIORKI:

*DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ,

*STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

W DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W UHOWIE, PRZY UL. SURAZSKIEJ, NA CZESCI DZIALKI O NR. GEOD. 339/4, GMINA LAPY.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.
$-09.02.00 Zakres robot

- éciany pomieszczen i sufity (cze$¢ wytycznych zawarta w Specyfikacji Technicznej S-06.00.00 Tynki i oktadziny wewnetrzne)
S-09.03.00 Materiaty

Farba emulsyjna, farba podktadowa, farba olejna;

S-09.04.00 Sprzet

Pedzle, watki, korytka do farby, wiadra agregat malarski.

S-09.05.00 Transport

Samochod ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wézek widtowy;

S-09.06.00 Wykonanie robot

S-09.06.01 OGOLNE WARUNKI DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT MALARSKICH

- Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwna¢ i wygtadzi¢ powierzchnig przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia,
wykonaé¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza doktadno$¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowaé. W
robotach olejnych gruntowanie nalezy wykonac¢ przed szpachlowaniem. Podtoza nienasigkliwe (np. szkfo, zeliwo) nie wymagajg gruntowania.

- Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawionych.
Malowanie konstrukciji stalowych mozna wykonywac¢ po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszelkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu
innych przedmiotéw w $cianie.

- Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych pod malowanie powinna by¢ nie wieksza niz:
a) dla farb olejnych, olejno-zywicznych i syntetycznych - 3%,
b) dla farb emulsyjnych - 4%

- Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywaé po zakonczeniu robét poprzedzajgcych, a w szczegélnosci:
a) catkowitym ukonczeniu robét budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych
elektrycznych itp. (bez zatozenia zewnetrznych przykryw kontaktow, wytgcznikéw lub opraw) z wyjgtkiem przyklejenia oktadzin (np.
tapet), zatozenia ceramicznych urzgdzen sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (wytgczniki, lampy itp.)
b) wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe,
c) utozeniu podtdg drewnianych,
d) dopasowaniu okué i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz po zagruntowaniu wrebdw pokostem (jednak przed
oszkleniem) w przypadku, gdy stolarka nie byta dostarczone w stanie wykonczonym, tj. oszklona i pomalowana w zaktadach
produkcyjnych (tzw. konfekcjonowana).

- Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne:
a) wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przed przystgpieniem do malowania przez wypetnienie
zaprawa uszkodzonych miejsc i zatarcie rowno z powierzchnig tynku,
b) przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze,
ttuszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podtoza, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujacych sie ziaren piasku, a w przypadku
tynkéw uprzednio malowanych takze oczyszczona z z tuszczacej lub pylacej sie starej powtoki malarskiej.

- Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna by¢é przed malowaniem oczyszczone ze zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy (do
czystej I$nigcej powierzchni). Elementy metalowe powinny by¢ réwniez oczyszczone z pozostatosci zaprawy, kurzu i plam tluszczu, w takim
samym stopniu jak powierzchnia stalowa. Metalowe pokrywki pudetek instalacji elektrycznej powinny by¢ - niezaleznie od przewidywanego
rodzaju malowania $cian - pokryte bezminiowg farba rdzochronna (np. na pyle cynkowym).
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- Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +22°C. Wyjgtek stanowi farba
rozpuszczalnikowa silikonowa (Silema B), ktérg mozna malowa¢ przy temperaturze -5°C. Zaleca sig, aby temperatura w chwili
wykonywania robét malarskich wynosita:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi od 12 do 18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-zywicznymi +10°C,

c) przy lakierowaniu i powlekaniu emalig +20C ( w pomieszczeniu przy zamknietych oknach), jak réwniez przy malowaniu wyrobami

chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi.

- Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim podczas opadow
atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest
malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

- Przy malowaniu powtoki powinny byc¢:
a) niezmywalne przy zastosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych (z wyjatkiem spirytusu), odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie przy myciu roztworem srodka myjgcego oraz na reemulgacje,
b) dawaé aksamitno - matowy wyglad pomalowanej powierzchni,
c) barwa powtok jednolita i réwnomierna, bez smug, plam, zgodna z wzorcem producenta,
d) powierzchnie powtok bez uszkodzen, smug, przeswitéw, plam i sladéw pedzla.
Nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia sie powtok, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen lub poprawek. Dopuszcza sie chropowatosé
powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Powtoki nie powinny wykazywaé rozcierajacych sige grudek pigmentdw i
wypetniaczy.

- Powloki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna z wzorcem, bez $ladéw pedzla, smug,
zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i odmiany odcienia. Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi
faktury pokrywanego podtoza lub podktadu; powtoka powinna bez przeswitow pokrywa¢ podioze Ilub podktad, ktoére nie powinny by¢
dostrzegalne okiem uzbrojonym. Dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity wytacznie na powtokach jednowarstwowych.

- Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk, a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe. W przypadku powtok
jednowarstwowych dopuszcza sie nieznaczne miejscowe zmatowienia oraz réznice w odcieniu. Przy malowaniu dwu lub trzykrotnym pierwsza
warstwa powtoki powinna by¢ wykonana z farby do gruntowania ogdlnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a nastepnie z farb
nawierzchniowych. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbg rdzochronng nalezy stosowaé farby roznigce sie miedzy
sobg odcieniem lub intensywnoscig barwy. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé prébe na: wycieranie,
zarysowanie, zmywanie wodg z mydtem, przyczepnos$¢ i wsigkliwosé.

- Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiada¢ wszystkim wymaganiom podanym dla powtok z farb olejnych, z tym, ze
powinny mie¢ one potysk lakierowy i wytrzymywaé¢ dodatkowo prébe badania twardosci powtoki.

- Oktadziny zewnetrzne mogg by¢ wykonane z ptytek ceramicznych elewacyjnych, ptytek ceramicznych elewacyjnych produkowanych
metoda plastyczna, ptytek klinkierowych oraz z mrozoodpornych ptytek kamionkowych szkliwionych.

- Okfadziny wewnetrzne moga by¢ wykonywane z ptytek ceramicznych szkliwionych, ptytek kamionkowych zwyktych, mrozoodpornych i
kwasoodpornych, ptytek klinkierowych i ptytek fajansowych.  Ptytki kamionkowe mrozoodporne sg przeznaczone na oktadziny
wewnetrzne $cian w chtodniach sktadowych, ptytki kamionkowe kwasoodporne na okfadziny $cian narazonych na dziatanie kwaséw. Plytki
klinkierowe nalezy stosowaé gtéwnie na oktadziny $cian narazonych na dziatanie podwyzszonej temperatury (np. $cian przed
paleniskami piecéw przemystowych).

- Do wykonczenia otworéw nalezy stosowaé ceramiczne ksztattki podokienne, zewnetrzne ze spadkiem i wewnetrzne bez spadku.

- Plytki klinkierowe $cienne powinny mie¢ Scisty , w znacznej mierze spieczony czerep, nieszkiiwiony lub z polewg solng. Powinny by¢
mrozo-, chemo- iognioodporne, o nasigkliwosci nie wiekszej niz 6%.

- Za pomocag kleju mozna mocowac cienkie ptytki, np. ptytki szkliwione lub ptytki kamionkowe $cienne na doktadnie wyréwnanym podktadzie, na
rownej i gtadkiej powierzchni  betonowych  $cian  monolitycznych lub  z  prefabrykatéw wielkowymiarowych oraz na nieskorodowanej
powierzchni istniejacego tynku o dostatecznej wytrzymatosci. Powierzchnie te pod wzgledem ich réwnosci i gtadkosci powinny co
najmniej spetnia¢ wymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. Ill. Klej nalezy naklada¢ na podioze za pomoca zgbkowanej metalowej
szpachli warstwg o grubosci ok. 2 mm, wykonanie fragmentu okladziny na natozonej kazdorazowo warstwie kleju powinno nastgpi¢
w ciggu 15 minut. Przyktadajgc ptytke do podioza nalezy ja przesunaé o 10-15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozyciji, jakg ma
zajg¢ pltytka w ukiadanej warstwie; przesuniecie to nie powinno powodowa¢ zgarniecia kleju na podtozu. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju
nalezy natychmiast usuna¢ szmatka zwilzong w czystej wodzie.

- Temperatura powietrza wewnetrznego lub zewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

- Odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od
ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;j.

- Podczas wykonywania robot malarskich obowigzujg wymagania dotyczace rob6t tynkarskich i nizej podanych robét malarskich.

- Prace na wysokosci powinny by¢ z prawidiowo wykonanych rusztowan i drabin.

- W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace malarskie wykonuje sie z
pomostow opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa
przymocowanym do konstrukgji.

- Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatéw alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasta do tugowania powtok
itp.) nalezy stosowac srodki ochrony  osobistej:

a/ zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub poparzeniem

b/ zabezpieczy¢ skore twarzy i rgk przez posmarowanie ich ttustym kremem ochronnym oraz wykonywacé prace w rekawicach

¢/ uzywac specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy)
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- Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia,
wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie jezeli jest wymagana duza gtadko$¢ powierzchni.

- Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonane dopiero po wyschnigciu tynkéw i miejsc naprawianych. Malowanie
konstrukcji stalowych mozna wykona¢ po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych
przedmiotow w $cianach.

- Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna by¢ uzalezniona od zastosowanych materiatow malarskich
(zgodnie z zaleceniami producenta) jednoczesnie powinna byé nie wigksza niz to podano w tablicy 1.

Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotnos¢ tynku przeznaczonego do malowania
Rodzaj powtoki z farby Najwieksza wilgotnos¢ podtoza, % masy

Farba wapienna 6

Farba klejowa lub kazeinowa 4

Farba olejna, olejno-zywiczna i syntetyczna (np. ftalowa) 3

Farba emulsyjna 4

- Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po zakonczeniu robot poprzedzajgcych, a w szczegdlnosci.
a/ catkowitym zakonczeniu robét budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem zatozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych, przyklejania
oktadzin (np. tapet), oraz armatury  oswietleniowej itp.
b/ wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe
¢/ utozeniu podtoég drewnianych (biatych)
d/ dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej
- Drugie malowanie mozna wykonywac po:
a/ po wykonaniu biatego montazu
b/ potozeniu posadzek ( z wyjgtkiem posadzek z tworzy sztucznych) oraz przed cyklinowaniem posadzek deszczutkowych i mozaikowych.

- Tynki przeznaczone do malowania powinny spetia¢ nastepujagce wymagania techniczne:
a/ powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem doktadnosci odpowiada¢ wymaganiom podanym w p. ST-08.08.03
b/ wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione prze przystgpieniem do malowania przez wypetnienie zaprawag
uszkodzonych miejsca zatarcie na rowno z powierzchnia tynku
¢/ tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie moga stanowi¢ podfoza w przypadku malowania farbami krzemianowymi, a przy malowaniu farbami
emulsyjnymi powinny by¢ impregnowane zgodnie z zaleceniami producenta farb
d/ przygotowana do malowania powierzchnia powinna byé oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadza tluszcze itp.) i
chemiczne (wykwity z podtoza rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujacych sie ziaren piasku.
- Podkiady pod powtoke malarska powinny by¢ dostosowane do:
a/ rodzaju podtoza
b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobéw malarskich)
¢/ miejsca i warunkéw malowania
- Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej iz +50C ( z zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej 00C) i nie wyzszej niz +220C. Przed rozpoczeciem robét malarskich nalezy sprawdzi¢ zalecenia technologiczne
producenta farb.
- Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢é wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim podczas opadéw
atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne
jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.
- Roboty malarskie na zewnatrz nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym.
- Gdy podtoze jest bardzo wysuszone, nalezy je lekko zwilzy¢ (przed malowaniem farbami wodnymi lub wodorozcienczalnymi) wodg za pomoca
pedzla i po okoto 30 min. przystgpi¢ do malowania.

$-09.06.03 PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:

a/ gtadkie i réwne, tzn. nie wykazujgce nadrostow betonowych, zaciekow zaprawy lub mleczka cementowego; wszystkie wystepy od lica
powierzchni nalezy sku¢ usungé¢ lub zeszlifowaé; dopuszcza sie pojedyncze wgtebienie o $rednicy nie przekraczajgcej 5 mm i gtebokosci do 4
mm dla podiozy betonowych; w zakresie réwnosci tynki powinny spetniaé wymagania okreslone dla tynkéw IV kategorii wg obowigzujacej
normy, z wyjatkiem malowania doborowego

b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylagce przy pocieraniu dionig , nie wykruszajace sie, bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien,

¢/ czyste tzn. bez plam, zaoliwien plesni i innych zanieczyszczen; w razie potrzeby nalezy je usung¢ szpachelkg lub pedzlem, zmy¢ wodg z
detergentem i nastepnie sptukac czystg woda

d/ dostateczne suche — wilgotno$¢ podtoza powinna by¢ zgodna z tabl. 1, a jej sprawdzenie mozna wykonaé przy uzyciu:

1/ aparatu wskaznikowego, elektrycznego lub karbidowego

2/ metodg suszarkowo-wagowa

3/ papierkami wskaznikowymi Hydrotest

Przygotowanie réznych powierzchni (beton, tynk, stal itp.)Jdo malowania zewnetrznego

- Powierzchnie elementéw lub konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny byé:

a/ oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu, a nadlewki i chropowato$¢ betonu usunigte przez skucie, a nastepnie
przeszlifowane

b/ gwozdzie oraz wystajgce druty lub prety zbrojeniowe usuniete, a elementy stalowe wystajace z powierzchni betonu, ktére nie moga byé
usuniete, powinny by¢ zabezpieczone przed rdzg farba antykorozyjng

¢/ wigksze ubytki powierzchni, wybrzuszenia bruzdy i ztgcza prefabrykatéw oraz inne niepotrzebne otwory nalezy wypetni¢ zaprawa cementowg
co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ tak, aby réwnos$¢ powierzchni i jej szorstkos¢ w naprawianych miejscach odpowiadata
réwnosci i szorstkosci otaczajgcej powierzchni

d/ inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwien nalezy usunaé przez zeskrobanie, odkurzanie i zmycie wodg z dodatkiem detergentéw i
nastepnie sptukanie czystg wodg

- Podtoza tynkowe powinny:

a/ pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkéw zwyktych lub pocienionych , a powierzchnie tynkéw powinny
by¢ odpowiednio przygotowane
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b/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny by¢ wyreperowane przez wypetnienie zaprawg i zatarte do lica: w przypadku
podtozy gipsowych — zaprawg gipsowa, dla pozostatych podtozy — zaprawg cementowsg lub cemantowo-wapienng
¢/ powierzchnie tynku oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze itp.) i chemicznych (wykwity sktadnikéw podtoza lub
zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz osypujacych sie ziaren piasku
d/ nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane zaleznie od zastosowanych farb i zalecen producenta
materiatébw malarskich.
- Powierzchnie z drewna i materiatbw drewnopochodnych w postaci sklejki, ptyt pil$niowych twardych i desek, oscieznic powinny by¢
przygotowane w sposob nastepujacy:
a/ oczyszczone z kurzu, ttustych plam i zaciekéw zywicy
b/ drobne wady powierzchni powinny by¢ usuniete przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie szpachléwka klejowo-olejowg lub inng
odpowiadajgcej normie panstwowej i posiadajgcej wymagane aprobaty techniczne
¢/ seki zaleca sie pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku
d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowaé wyroby opracowane przez producenta farb nawierzchniowych
- Podtoza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujgco:
a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tluszczéw (do czystej ISniacej powierzchni)
b/ stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usuniete

Przygotowanie powierzchni do malowania wewnetrznego

- Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiada¢é wymogom normy dla tynkéw zwyklych lub pocienionych ze
szpachléwek polimero-mineralnych lub innych dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie. Powierzchnie tynkéw przed
malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastepujacy sposob:

a/  wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy, z ktorej tynk byt wykonany i
zatarte w ten sposob, aby naprawione miejsce réwnato sie z powierzchnia tynku, w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza sie
uzycie do napraw uszkodzen zaprawy gipsowej

b/ przy malowaniu tynkéw gipsowych farbami emulsyjnymi podtoza powinny byé zagruntowane zaleznie od zastosowanych farb i zalecen
producenta materiatéw malarskich.

- Powierzchnie tynkéw nalezy oczysci¢ i zagruntowac w sposob opisany jak dla tynkéw zewnetrznych

- Powierzchnie z drewna i materiatdw drewnopochodnych w postaci sklejki, ptyt pilSniowych twardych i desek, oscieznic powinny by¢
przygotowane w sposéb nastepujacy:

a/ oczyszczone z kurzu, ttustych plam i zaciekow zywicy

b/ drobne wady powierzchni powinny by¢ usuniete przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie szpachléwka klejowo-olejowa lub inng
odpowiadajgcej normie panstwowej i posiadajgcej wymagane aprobaty techniczne

¢/ seki zaleca sie pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku

d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i ¢/ stosowaé wyroby opracowane przez producenta farb nawierzchniowych

- Podtoza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujgco:

a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tluszczéw (do czystej ISniacej powierzchni)

b/ stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usuniete

$-09.06.04 MALOWANIE ZEWNETRZNE

Warunki przystapienia do robot malarskich na scianach zewnetrznych.

1/ Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim podczas opadow
atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Nie dopuszcza sie malowania
powierzchni zawilgoconych lub w dniach deszczowych.

2/ Przy wykonywaniu robét malarskich materiatami malarskimi lub metodami pracy powodujgcych zagrozenie zdrowia dla wykonawcow rob6t lub
bezpieczenstwa pozarowego nalezy Scisle przestrzegac przepis6w dotyczacych zdrowia ludzi i mienia.

3/ Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w zaleznosci od rodzaju
stosowanej farby i zgdanej jakosci robot.

4/ Elementy ktére w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu , nalezy zabezpieczyc¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem
farbami (np. folig z tworzywa sztucznego lub ptyta pilsniowg migkka)

Przygotowanie powierzchni do malowania

Wyréwnanie powierzchni

1/ Podtoza betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowa 1:3

2/ Dopuszcza sig naprawe matych uszkodzen powierzchni betonowych masa szpachlowg przewidziana do wykonania tynkéw pocienionych

3/ Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice oraz inne elementy drewniane powinny mie¢ usuniete wszelkie drobne wady powierzchniowe np.
wgniecenia pekniecia wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ szpachlami zalecanymi przez producenta wyrobdéw.

4/ Slusarka starannie oczyszczona mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tuszczéw (do czystej I$nigcej powierzchni)  stare, zniszczone
powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usunigte

Gruntowanie
W zaleznosci od zastosowanych materiatbw malarskich — zgodnie z zaleceniami producenta.

5.4.3.Wykonywanie robét malarskich zewnetrznych

1/ Powioki jednowarstwowe powinny réwnomiernie pokrywa¢ podioze, bez przeswitow, plam i odpryskow. Nie powinny $ciera¢ sie ani
obsypywac przy potarciu miekka tkaning bawetniang lub wetniang. Przy malowaniu uproszczonym dopuszcza sie slady pedzla.

2/ Powtoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywa¢ smug, plam, przeswitow podtoza, $lady pedzla i odpryskéw. Dopuszcza sie chropowato$¢
powtoki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywajacego poditoza. Powtoki nie powinny sie $ciera¢ przy potarciu tkaning. Barwa powtoki
powinna by¢ jednolita bez widocznych poprawek lub potaczen o innym odcieniu i natezeniu. Nie dopuszcza sie widocznych plam lub zagtebien w
miejscach wbicia gwozdzi, natomiast dopuszcza sie niejednolity odcieh barwy powtoki w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowan, z tym,
ze najwiekszy ich wymiar nie powinien przekracza¢ 20 cm2

3/ Przy zastosowanej powtoce malarskiej w zaleznosci od producenta nalezy scisle przestrzega¢ wytycznych technologii wykonywania robét
malarskich, opracowanych przez producenta.

4/ Powloki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez $ladéw pedzla, smug,
zaciekow uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcej rodzajowi faktury
pokrywanego podtoza lub podktadu; powtoka powinna bez przeswitéw pokrywac¢ podtoze lub podkiad, ktére nie powinny by¢ dostrzegalne okiem
nie uzbrojonym. Dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity wytgcznie przy powtokach jednowarstwowych. Powtoki powinny mieé jednolity
potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe. W przypadku powtok jednowarstwowych dopuszcza sie miejscowe
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zmatowienie oraz r6znice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbg rdzochronng nalezy stosowa¢ farby réznigce sie
miedzy sobg odcieniem lub intensywnosciag barwy. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzyma¢ prébe na : wycieranie
zarysowanie, zmywanie wodg z mydtem, przyczepnos¢ i wsigkliwos¢. Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadaé
wszystkim wymaganiom podanym dla powtok z farb olejowych, z tym , Ze powinny one mie¢ potysk lakierniczy. | wytrzymywaé dodatkowo probe
badania twardosci powtoki

Wykonywanie robot malarskich wewnetrznych

Warunki przystapienia do robot malarskich wewnatrz pomieszczen.

1/ Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonane po wyschnieciu oraz ewentualnie po zafluatowaniu tynkéw i miejsc
naprawianych.

2/ Przy wykonywaniu robét malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowaé¢ w pomieszczeniach zbyt wysoka temperatura (powyzej
300C) oraz przeciagi.

3/ Malowanie elementéw stalowych, zeliwnych itp. mozna wykonywaé po catkowitym umocowaniu wszystkich elementow.

4/ Wewnatrz budynkdéw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé po catkowitym zakonczeniu robot poprzedzajacych, a w
szczegoblnosci po:

a/ catkowitym zakonczeniu robo6t instalacyjnych tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, j

b/ wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe

¢/ utozeniu podtég drewnianych

d/ catkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowaniu stolarki

4/ Drugie malowanie nalezy wykonac¢ po:

a/ wykonaniu biatego montazu

b/ utozeniu posadzek ( z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotéw, lecz bez tapetowania
powierzchni $ciennych.

5/ Pozostate wymagania jak dla rob6t malarskich zewnetrznych przedstawionych wyze;.

Przygotowanie podioza do malowania

Wyrownanie podioza

Wykona¢ analogicznie jak w p. 5.4.2.1. Powierzchnie gipsowe zaleca sie naprawia¢ szpachléwka gipsowg na co najmniej 24 godziny przed
malowaniem.

Gruntowanie
W zaleznosci od zastosowanych materiatéw malarskich — zgodnie z zaleceniami producenta.

Wykonywanie robot malarskich

1/ Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, prze$witéw, plam i $ladéw pedzla. Nie dopuszcza si¢ obecnosci
spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od podioza oraz widocznych taczen i poprawek. Dopuszcza sie chropowato$é powtoki
odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Powtoka nie powinna $ciera¢ sie przy pocieraniu tkaning oraz wykazywac
rozcierajgcych sie grudek pigmenty i wypetniaczy.

2/ Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

3/ Barwy powtok powinny byé jednolite i rbwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem producenta w przypadku wyrobow
produkowanych fabrycznie w postaci suchych farb przewidzianych do zarobienia woda przed zastosowaniem, lub sporzadzenia farb na budowie
— zgodnie z wzorcem uzgodnionym miedzy wykonawcg a Inspektorem (Inwestorem). W przypadku powtok wykonywanych na tynku
szpachlowym dopuszcza sie kilkumilimetrowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak jednolite i rownomierne na catej powierzchni, tak
aby z odlegtosci 0,5m przy ogledzinach okiem nie uzbrojonym mozna byto je uznac za jednolite pod wzgledem barwy. Linie styku odmiennych
barw powlok mogg wykazywa¢ odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci linii rozgraniczajgcej barwy. Odchylenie liczy sie od
przyjetej teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy powinny mie¢ jednakowg szerokosé na catej diugosci.

4/ Powloki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez $ladéw pedzla, smug,
zaciekow uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcej rodzajowi faktury
pokrywanego podtoza lub podktadu; powtoka powinna bez przeswitow pokrywac podtoze lub podktad, ktdre nie powinny by¢ dostrzegalne okiem
nie uzbrojonym. Dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity wytgcznie przy powtokach jednowarstwowych. Powtoki powinny mieé jednolity
potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe. W przypadku powtok jednowarstwowych dopuszcza sie miejscowe
zmatowienie oraz r6znice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbg rdzochronng nalezy stosowac farby réznigce sie
miedzy sobg odcieniem lub intensywnosciag barwy. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzyma¢ prébe na : wycieranie
zarysowanie, zmywanie wodg z mydtem, przyczepnos¢ i wsigkliwo$é. Powtoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadaé
wszystkim wymaganiom podanym dla powtok z farb olejowych, z tym , ze powinny one mie¢ potysk lakierniczy. | wytrzymywa¢ dodatkowo prébe
badania twardosci powtoki.

S$-09.08.00. Jednostka obmiaru
(m?) malowanej lub utozonej powierzchni
S$-09.09.00. Odbior

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpisow do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg
projektowa.

- Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w nastepujacych terminach:
a) powioki z farb emulsyjnych - nie wczesniej niz po 7 dniach,
b) powtoki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii - nie wczesniej niz po 14 dniach.

- Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wyzszej niz 65% , oraz podczas pogody bezdeszczowe;.

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu Ilub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy, odstajacych ptatkéw powtoki, widocznych okiem nieuzbrojonym $ladoéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym odbierang
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
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- Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu , w $wietle rozproszonym, barwy wyschnigtej powtoki malarskiej z
barwag wzorca, ktéry w przypadku naktadania powtok bez podktadu wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim samym
podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang
szmatkg kontrastowego koloru. Powtoka jest odporna na wycieranie, jesli na szmatce nie wystapig slady farby.

- Sprawdzenie odpornosci na $cieranie powtok lakierowych nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami normy panstwowe;.
- Badanie materiatéw oktadzinowych i klejéow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie certyfikatow. Bezposrednio nalezy sprawdzac
doboér kolorystyczny plytek, brak rys lub odpryskéw, itp.

- Badanie gotowej oktadziny powinno polegaé na sprawdzeniu :
a) nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie wybranych miejscach: gtuchy dzwigk
wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do podktadu,
b) prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych spoin poziomych i
pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm (sprawdzenie za pomoca poziomicy i pionu murarskiego),
c) prawidtowosci uksztattowania powierzchni  oktadziny przez przytozenie w prostopadtych do siebie kierunkach tfaty
kontrolnej o dlugosci 2 m w dowolnych miejscach oktadziny i pomiar wielkosci przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktadnoscig do
1 mm,
d)  wizualnym szerokosci stykoéw i prawidiowosci ich wypetnienia, a w przypadkach budzacych watpliwos¢ - przez pomiar z
doktadnosciag do 0,5 mm,
e) jednolitosci barwy ptytek.

$-09.09.01. KONTROLA JAKOSCI
KRYTERIA JAKOSCI | ODBIORU POWIERZCHNI PRZYGOTOWANEJ DO MALOWANIA ZEWNETRZNEGO.

1/ Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:

badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu ich przyjecia

badanie powierzchni betonéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej ni po 4 tygodniach od daty ich wykonania:

- badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadzi¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementéw przeznaczonych do malowania ,
bezposredni przed przystgpieniem do robét malarskich

- badanie stopnia skarbonizowania podtoza nalezy wykona¢ bezposrednio przed przystapieniem do robo6t malarskich

- badanie materiatdéw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem.

- badania podktadéw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po dwéch dniach od daty ich ukonczenia.

2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +50C.

3/ Badanie podtozy powinno obejmowac:

- sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku nalezy przeprowadzaé przez zeskrobanie warstwy tynku o grubosci 4 mm i zwilzenie
zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca zostang
bezbarwne lub zabarwig sie blador6zowo, natomiast intensywne zabarwienie rézowe $wiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.

- sprawdzenie odttuszczenia powierzchni nalezy wykona przez polanie badanej powierzchni wodg; préba daje wynik dodatni, jezeli woda
sptywajgc nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.

4/ Badanie materiatow:

sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci materiatéw wystawionych
przez producentéw oraz wyniki kontroli, stwierdzajacych zgodnos$¢ przeznaczonych do uzycia materiatobw z wymogami dokumentacji technicznej
oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie

materiaty , ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane przed uzyciem (muszg uzyska¢ wymagane
atesty)

5/ Badanie warstw gruntujgcych obejmuje:

sprawdzenia utwardzenia zagruntowanych powierzchni tynkdéw — przez kilkakrotne potarcie dtonig podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie
0sypujg sie ziarenka piasku

sprawdzenie nasiagkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy wymagana jest mata nasigkliwo$¢, ciemniejsza
plama na zwilzonym miejscu powinna wystgpic¢ nie wczesniej niz po trzech sekundach

sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m2 farbg podktadowa; podktad jest dostatecznie
szczelny, jezeli po natozeniu nastepnej warstwy powtokowej nastgpiag réznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki

przy sprawdzeniu wyschniecia nalezy mocno przycisna¢ tampon z waty o grubosci okoto 1 cm ciezarkiem o masie 5 kg na przecigg kilkunastu
sekund; powierzchnie nalezy uzna¢ za wyschnieta, jezeli po zdjeciu tamponu widkna waty nie przylgnety do powierzchni podktadu.

KRYTERIA OCENY JAKOSCI | ODBIOR KONCOWY ROBOT MALARSKICH ZEWNETRZNYCH

1/ Badanie powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w nastepujgcych terminach:

powtoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych — nie wczesniej niz po 7 dniach

powtoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakieréw i emalii — nie wczesniej niz po 14 dniach.

2/ Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temp. powietrza nie nizszej niz +50C.

3/ Odbiér robét malarskich zewnetrznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 19

4/ Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu réwnomiernego rozktadu farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodnosci z wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam,
smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonym $ladéw pedzla itp.. w stopniu kwalifikujgcym
odbierana powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

5/ Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki z wzorcem polega na poréwnaniu, w $wietle rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki malarskiej z
barwa wzorca, ktéry w przypadku naktadania powtok bez podktadu wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim suchym
podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza

6/ Sprawdzenie potysku nalezy wykonaé przez ogledziny powtoki w $wietle rozproszonym. Rodzaj potysku powinien by¢ okreslony:

przy powtokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajgcy potysku w Swietle odbitym

przy powtokach pétmatowych — potysk pétmatowy, tj. odpowiadajacy potyskowy skorupki kurzego jaja

przy powtokach z farb olejnych i syntetycznych z potyskiem — wyrazny ttusty potysk

przy powtokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego — potysk lakierowy odpowiadajgcy potyskowi glazurowanej ptytki ceramicznej
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7/ Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub bawetniana
szmatkg kontrastowego koloru (tj. ciemng w potysku powtok biatych i biatg w przypadku powtok kolorowych). Powtoka jest odporna na Scieranie,
jezeli na szmatce nie wystepuija $lady farby.
8/ Sprawdzenie odpornosci na $cieranie powtok lakierowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy panstwowej
9/  Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metodg uproszczong — przez zarysowanie powtoki w kilku miejscach
paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie, jezeli po wykonaniu préby nie wystepujg na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym.
Badanie wg metody Scistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy panstwowe;.
10/ Sprawdzenie odpornosci na uderzenie nalezy wykona¢ zgodnie z normg panstwowa.
11/ Sprawdzenie grubosci powiok na elementach stalowych nalezy przeprowadzi¢ przyrzgdami elektromagnetycznymi wedtug normy
panstwowej. Badania powtok na innych podtozach nalezy przeprowadzac zgodnie z normami lub $wiadectwami.
12/ Sprawdzenie elastycznosci powtok nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w normie panstwowej
13/ Sprawdzenie twardosci powtok metodg uproszczona polega na lekkim przesunieciu po powierzchni badanej powtoki osetki z
drobnoziarnistego miekkiego piaskowca szydtowieckiego. Powtoka jest dostatecznie twarda, jezeli po wykonaniu préby nie wystepujg na niej
rysy widoczne okiem nie uzbrojonym z odlegtosci 0,50 m. Badanie wedtug metody Scistej nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami normy.
14/ Sprawdzenie przyczepnosci powtok moze by¢ wykonana réznymi metodami zaleznie od rodzaju podtoza lub podktadu pokrytego powtoka,
a mianowicie:
- badanie przyczepnosci powtoki do tynku lub do betonu bez podktadu wyréwnawczego nalezy wykona¢ przez probe odrywania
ostrym narzedziem (nozem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu ok. 20 mm) powtoki od poditoza
- badanie przyczepnosci powltok malarskich od podktadéw wyréwnawczych nalezy przeprowadza¢ przez wykonanie na badanej
powtoce kilku rownolegtych nacie¢ w odstgpach co 1 cm, a nastepnie przez zaklejenie nacig¢ prostopadle do nich paskiem tkaniny bawetnianej
za pomocg gumy arabskiej albo szybkoschngcej emalii lub lakieru; po uptywie trzech dni pasek nalezy zerwac; powtoka ma dobra przyczepnoseé,
jezeli zerwanie nastepuje w spoinie klejonej lub w podkfadzie
- badanie przyczepnosci powtoki malarskiej do zeliwa, stali, aluminium, ptyt z drewna struganego lub materiatdéw drewnopochodnych
oraz ze szkta nalezy wykona¢ wg normy na stalowych ptytkach kontrolnych, ktére po oczyszczeniu maluje sie i suszy; na czesci powierzchni
powtoki ok. 40 mm2 nalezy wykonaé¢ ostrym nozem trzymanym prostopadle do pomalowanej powierzchni, 10 réwnolegtych rys w odstepach co
1-1,5 mm, tak aby powtoka byta przecieta az do podtoza; nastepnie nalezy wykonaé¢ 10 takich samych nacie¢ pod katem 900 do poprzednich,
rysy nie powinny mie¢ szarpanych brzegéw. Przy dobrej przyczepnosci powtoki, otrzymane w ten sposob réwnolegtoboki powinny trwale
przylega¢ do podtoza i nie odpada¢ przy przesunieciem palcem lub miekkim pedzlem (ptaskim); badanie to nalezy przeprowadzi¢ na trzech
ptytkach kontrolnych; powtoka ma dobra przyczepnosé¢, gdy na dwéch z trzech badanych ptytek nie odpadnie wiecej niz 1 kawatek (catkowicie
lub czesciowo) po przesunieciu palcem po powierzchni zarysowanej nozem
- badanie wg metody $cistej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy panstwowej
15/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg szczotkg
ze szczeciny lub szmatka. Powtoka jest odporna na zmywanie woda, jezeli na szczotce lub szmatce nie pozostang slady farby oraz gdy po
wyschnieciu zmytej powierzchni powtoki nie wystepuja na niej smugi, plamy lub zmiany w barwie lub potysku w stosunku do powierzchni nie
poddanej prébie.. Przy powtokach matowych dopuszcza si¢ nieznaczny potysk a przy powtokach pétmatowych dopuszcza sie nieznaczne
powiekszenie potysku w miejscu badania w stosunku do powierzchni nie zmywane;.
16/ Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem nalezy wykonaé przez kilkakrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlona szczotka
z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotne), a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca miekkiego pedzla. Powtoka jest odporna na
zmywanie woda z mydtem, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powierzchnia
bedzie miata jednakowa barwe. Na powtokach matowych dopuszcza sie powstanie stabego potysku w czesci zmywane;j.
17/ Sprawdzenie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiem normy panstwowe;.
18/ Sprawdzenie wsigkliwosci powtoki z farby podktadowej nalezy wykona¢ przez jednokrotne pomalowanie farbg podktadowg powierzchni o
wielkosci okoto 0,10 m2 . Po wyschnieciu farby podktadowej nalezy nanies¢ powtoke z farby nawierzchniowej. Szczelnos¢ jest wystarczajaca,
jezeli po 24 godzinach powtoka ma potysk i nie ma plam matowych.
19/ Sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcieczalnych farb emulsyjnych i silikonowych oraz rozpuszczalnych
farb silikonowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami panstwowymi lub $wiadectwami.
Ocena jakosci malowania
1/ Jezeli badania przewidziane w w/w opisie dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za prawidtowo wykonane.
2/ Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo w catosci odbieranych robét malarskich lub tylko zakwestionowang ich czes¢
uzna¢ za nie odpowiadajace wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzajaca odbiér powinna ustali¢ czy:
- catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazaé usuniecie powtok i powtérne
prawidtowe ich wykonanie
- poprawi¢ wykonanie niewtasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami i po poprawieniu ich
przedstawi¢ do ponownych badan
3/ W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca sie ich usuniecie w sposéb nastepujacy:
- przeswity spodnich warstw — nalezy ponownie wykonaé¢ wierzchnig powtoke malarska
- $lady pedzla na powierzchni powtoki — nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym materiatem $ciernym i
powtdrnie starannie nanies¢ wierzchnig powtoke malarska
- plamy na powierzchni powtoki powstate w wyniku niewtasciwego natrysku mechanicznego nalezy zlikwidowaé przez
powtdrne wykonanie malowan, doktadnie utrzymujac koncéwke agregatu w tej samej odlegtosci od malowanej powierzchni i pod tym samym
katem wykona¢ natrysk farby
- matowe plamy na powierzchni powtoki nalezy zlikwidowa¢ przez powtérne naniesienie powtoki malarskiej
- odspojenie sie, tuszczenie, spekanie, zmiana barwy powtoki lub sfaldowanie powtoki — nalezy oczysci¢ powierzchnie z
natozonej farby, ponownie starannie przygotowac¢ powierzchnie pod malowanie i doktadnie nanie$¢ cienka warstwe powtoki.

KRYTERIA OCENY JAKOSCI | ODBIOR KONCOWY ROBOT MALARSKICH WEWNETRZNYCH

1/ Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w nastepujgcych terminach:

- powtoki z farb klejowych i emulsyjnych — nie wczesniej niz po 7 dniach

- powtoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakierow — nie wczesniej niz po 14 dniach

Ponadto powtoki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcieczalnych powinny by¢ badane po zakonczeniu rob6t malarskich farbami olejnymi i
syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach), i po zatozeniu urzgdzen sanitarnych i elektrycznych.

S-09.10.00. Podstawa ptatnosci

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni

ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-B-03.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
- Cena wykonania 1 m2 rob6t malarskich obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawe materiatéw
wykonanie malowania
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
- Cena wykonania 1 m2 rob6t malarskich (okna i drzwi) obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostawe materiatéw
wykonanie malowania slusarki
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

S$-09.10.00. Przepisy zwigzane

PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodnorozcigczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogdlne metody badan.
PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badan.
PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie trwatosci na swiatto.
PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne préby techniczne.
PN-81/C-81508 Oznaczenie czasu wyptywu wyrobdéw lakierowych i farb

graficznych kubkami wyptywowymi (lepko$¢ umowna)
PN-66/C-81510 Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powtok do badan.
PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powtok do badan.
PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powtok.
PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenia Scieralnosci powtok lakierniczych.
PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschniecia i czasu wysychania.
PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na

dziatanie wody oraz na oznakowanie nasigkliwosci.
PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na

uderzenia za pomoca aparatu Du Ponta.
PN-76/C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczenia elastycznosci powtok lakierowych przez zginanie.
PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczenia trwatosci powtok.
PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podioza

oraz przyczepnosci miedzywarstwowe;.
PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenia zdolnosci krycia.
PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa

i zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Og6ine wytyczne.

INNE DOKUMENTY

Swiadectwa dopuszczenia produkiéw do stosowania w budownictwie
Instrukcja producenta .
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S$-10.00.00
Roboty w zakresie stolarki budowlanej

S-10.01.00 Przedmiot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej — Roboty w zakresie stolarki budowlanej, sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wymiang stolarki i slusarki budowlanej w ramach projektu:

BUDOWY:

*SZYBU WINDOWEGO,

*SCHODOW ZEWNETRZNYCH,

*MURU OPOROWEGO, i

*DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ,

*STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PRZEBUDOWY:

*CZE,S;:I BUDYNKU "B",

ROZBIORKI:

*DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ,

*STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

W DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W UHOWIE, PRZY UL. SURAZSKIEJ, NA CZESCI DZIALKI O NR. GEOD. 339/4, GMINA LAPY.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.
S$-10.02.00 Zakres robot

- stolarka drzwiowa wewnetrzna EI30s —stolarka drzwiowa stalowa ognioodporna w klasie min. EI30s. Sposéb mocowania wg wytycznych
producenta, szczeg6towe zestawienie wg zestawienia slusarki drzwiowej wewnetrzne;j.

- Slusarka i stolarka drzwiowa zewnetrzna — wykonana jako aluminiowa z doswietlem - szklo bezpieczne, dwa zamki, kolor biaty lub wg
wytycznych inwestora. Sposéb mocowania wg wytycznych producenta, szczeg6towe zestawienie wg zestawienia $lusarki drzwiowej
wewnetrznej.

S-10.03.00 Materiaty

Drzwi i $lusarka drzwiowa wg zestawienia rysunkéw stolarki i $lusarki.
S-10.04.00 Sprzet

tomy, tapki, mioty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty
wewnetrzne.

S$-10.05.00 Transport

Samochod wywrotka.
Odwiezienie drewna, szkla i gruzu na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy uzywaé¢ gruzu do ponownego zuzycia w podiozu posadzek.
Transport drewna do fumigacji.

S$-10.06.00 Wykonanie robot

- stolarka drzwiowa wewnetrzna EI30s —stolarka drzwiowa stalowa ognioodporna w klasie min. EI30s. Sposéb mocowania wg wytycznych
producenta, szczegbtowe zestawienie wg zestawienia $lusarki drzwiowej wewnetrzne;.

- Slusarka i stolarka drzwiowa zewnetrzna — wykonana jako aluminiowa z doswietlem - szklo bezpieczne, dwa zamki, kolor biaty lub wg
wytycznych inwestora. Spos6b mocowania wg wytycznych producenta, szczegdtowe zestawienie wg zestawienia S$lusarki drzwiowej
wewnetrznej.

S$-10.06.01 ZASADY WBUDOWYWANIA STOLARKI OKIENNEJ

Przygotowanie osciezy

- Stolarka okienna moze by¢ osadzana w osciezu

- Oscieza z wegarkami w nadprozu, wzdtuz stojakéw oscieznicy oraz dodatkowym progiem betonowym lub drewnianym impregnowanym
(przytwierdzony do dolnej czesci oscieza), powinny zapewnia¢ prawidtowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okienne;.

- Oscieza bezwegarkowe powinny byé tak wykonane, aby spetnione byly wymagania z punktu widzenia zamocowania okna lub drzwi
balkonowych oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni miedzy oscieza i oscieznica.

- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni wegarkéw, do ktérych ma przylegaé
oscieznica, w przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczysci¢
- Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okiennych dla $cian murowanych  wykonczonych wyprawg tynkarska wykosza:

a/ szerokos¢ +10 mm

b/ wysokos¢ +10 mm

¢/ dopuszczalna roznica dtugosci przekagtnych 10 mm

- Stolarke okienna nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymogami producenta stolarki

- Przy wbudowywaniu okien w zestawach w $cianach pasmowych punkty tgczenia oscieznic sasiadujgcych ze sobg okien nalezy rozmieszczaé
zgodnie z zaleceniami producenta

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej, osadzenie parapetow

- Sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach oraz oczyszczonych z pytu powierzchniach, nalezy
wstawi¢ stolarkg okienng na podkfadach lub listwach

- W zaleznosci od rodzaju tacznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposéb trwaty ich elementy kotwigce w
osciezach.
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- Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysoko$ci okna jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie
oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm przy
dtugosci przekatnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyzej 2 m dtugosci przekatnej.
- Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet przy zamykaniu i otwieraniu. Skrzydta powinny rozwiera¢ si¢ swobodnie, a
okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociskac¢ skrzydta do oscieznicy.
- Zamocowanie oscieznic nalezy dokona¢ za pomoca tacznikdéw zalecanych przez producenta stolarki okienne;j.
- Uszczelnienie styku okna z osciezem wykonac po trwatym zamocowaniu stolarki za pomocg pianki poliuretanowej. Zabrania sie uszczelnia
przestrzeni miedzy osciezg i oscieznicg sznurem smotowym lub innymi materiatami wioknistymi zabezpieczonymi przed korozja biologiczng
Srodkami wydzielajgcymi zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
- Osadzenie parapetéw nalezy wykona¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zalezno$ci od zastosowanego rodzaju parapetéw, ich dtugosci i
grubosci, do kona¢ montazu zgonie z zaleceniami producenta parapetéw. Dla prawidlowego zamocowania parapetu i zapobiezenia
ewentualnym przeciekiem wody w $ciana podokienna, parapet powinien by¢ wpuszczony na state w specjalnie do tego celu wykonany wrab w
progu oscieznicy.
- Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu oscieznicy, odpowiednio zamocowaé podokiennik w sposob okreslony
jednoznacznie przez producenta.
- Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie zamkna¢.

S-10.06.02 ZASADY WBUDOWYWANIA STOLARKI DRZWIOWEJ | WROT

- Doktadnos$¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania robét murowych . Odlegtosci miedzy punktami mocowania
oscieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednoczesnie nie powinny by¢ wigksze niz 75cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy
nie wieksze niz 30cm.

- Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowac za pomoca tgcznikéw zalecanych przez producenta stolarki drzwiowe;j.

- Szczeliny powstate pomiedzy osciezem i oscieznicg nalezy wypetni¢ na obwodzie pianka poliuretanowa

- W $cianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy $cisle stosowac sie do zalecen producenta, w szczegolnosci stosowac
zalecane kotwy i Srodki uszczelniajace.

Zasady montazu lekkich scian ostonowych

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié konstrukcje pod wzgledem doktadnosci wykonania i zgodnosci z projektem

Folie ochronng z wewnetrznych oktadzin ptyt nalezy zdjgé przed montazem, natomiast z oktadzin zewnetrznych wkrétce po montazu, nie pozniej
niz 4 miesigce od momentu zakupu ptyty

W celu zabezpieczenia powtoki przed uszkodzeniem, ciecie plyt i obrébek blacharskich powinno odbywaé sie na stojakach wytozonych migkkim
materiatem filcowym np. filcem lub styropianem

Do przecinania ptyt zaleca sie stosowanie pilarek o drobnozebnych brzeszczotach, a do obrébek blacharskich nozyc recznych.; nie wolno
stosowac szlifierek katowych.

Ptyty powinny by¢ mocowane do konstrukcji za pomocg tacznikéw zalecanych do stosowania przez producenta ptyt warstwowych.

Nie nalezy prowadzi¢ montazu ptyt gdy predko$¢ wiatru przekracza 9 m/sek., a takze w czasie opadéw atmosferycznych lub w gestej mgle
Zaleca sie prowadzenie montazu zgodnie ze szczegbtowymi wskazéwkami zawartymi w instrukcjach producenta.

Ptyty mocowane sg do konstrukcji za pomocg tgcznikow samowiercacych. Zastosowanie takiego wiasnie rozwigzania zapewnia szybkos¢
montazu, pewnos¢ mocowania oraz poprawienie estetyki powierzchni zewnetrznej i wewnetrzne;j.

taczniki wykonywane sa z hartowanej stali weglowej zabezpieczonej powierzchniowo przed korozja.

S$-10.07.00 Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanego montazu.
S$-10.08.00 Jednostka obmiaru

Dla drzwi i okien - sztuka

S-10.09.00 Odbior robot

Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
S-10.10.00 Podstawa ptatnosci

Zapisane w dzienniku budowy — ilo$¢ sztuk po odbiorze robot
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S-11.00.00
Roboty ze stali, blacharskie i dekarskie

S$-11.01.00 Przedmiot

Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot blacharskich i dekarskich oraz dekarskich w zakresie zadania w ramach
projektu:

BUDOWY:

*SZYBU WINDOWEGO,

*SCHODOW ZEWNETRZNYCH,

*MURU OPOROWEGO,

*DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ,

*STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PRZEBUDOWY:

*CZESCI BUDYNKU "B",

ROZBIORKI:

*DOZIEMNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ,

*STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

W DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W UHOWIE, PRZY UL. SURAZSKIEJ, NA CZESCI DZIALKI O NR. GEOD. 339/4, GMINA LAPY.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.
S-11.02.00. Zakres
- balustrady zewnetrzne — stalowe ocynkowane malowane proszkowo o wys. 110cm.

- kominki, pasy podrynnowe - blacha stalowa powlekana gr. min. 0,6mm, w kolorze RAL 8011, okap nie wiekszy niz 8cm, mocowania
odcinkéw blach — niewidoczne.

- rury spustowe, rynny - blacha stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze dostosowanym do kolorystyki budynku.
S-11.03.00. Materiaty

Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej powlekanej o grubosci min. 0,6mm, w kolorze wg rysunkéw elewacji, mocowanej mechanicznie
na rabek stojacy, potaczenia silikonowane.

Kit dekarski.

S-11.04.00. Sprzet

Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, miotek, poziomice, piony, taty, drabiny.
S-11.05.00. Transport

Samochodowy i reczny

S$-11.06.00. Wykonanie robot

- Przygotowanie potaci i $cianek attykowych do pokrycia blacha.

- Wypoziomowanie kalenic i okapéw.

- Kalenice, kosze i okapy nalezy obrobi¢ zapewniajac szczelnos¢, na tgczeniach stosowac kit dekarski.
- otwor montazowy i obrébki kominéw wykona¢ z zachowaniem szczelnosci.

- Rynny wykona¢ z zachowaniem spadkéw, szczelnosci i wiasciwych dylatacii.

Ogolne warunki dotyczace wykonywania obrobek blacharskich

- Obrobki blacharskie wykonane z blachy powlekanej powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i wielkosci pochylenia potaci
dachowe;j.

- Scianki ogniowe i ich styk z pokryciem papowym powinny byé zabezpieczone obrébkami blacharskimi tak, aby byta zachowana
dylatacja obwodowa.

- Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przemieszczenie ruchéw dachu w taki
sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Obrdébki blacharskie do podtoza mocuije sig¢ za pomocg silikonu dekarskiego natomiast przy okapach mozna taczy¢ gwozdziami

blacharskimi . Jednym ze sposobéw potgczenia blachy wykonuje sie na pojedynczy lub podwojny rabek lezacy i na zabki lub tapki.

Styki z pokryciem potfaci mozna wykonac¢ na rgbki lezace lub potaczenia systemowe. Obrébki kominéw moga byé z wydrg i bez

wydry. Okna potaciowe, wywietrzaki dachowe, wywiewki kanalizacyjne montowane sg z gotowg obrobka dekarska.

Rynny i rury dachowe
- Stosujac systemowe rozwigzania odwodnienia potaci dachowej w postaci rynien i rur spustowych wykonujgc montaz nalezy
Scisle stosowac sie do wytycznych technologicznych opracowanych przez producenta systemu.
- Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na mocowanie rynien i rur spustowych, potaczenia z rurami spustowymi, dylatacje.
S-11.07.00. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidtowos$ci wykonania elementdéw, pozioméw i pionéw, estetyki wykonania, zachowania
szczelin wentylacyjnych, prawidtowosci spadkow rynien.

- Obrobki blacharskie , orynnowanie i rury spustowe nalezy odbiera¢ tacznie z odbiorem pokrycia dachowego.
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- Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy
przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest utrudniony. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone w
dzienniku budowy.
- Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét po deszczu.
- Do odbioru technicznego rob6t pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawic:
a/ dokumentacje techniczng
b/ zapisy stanowigce dokonanie odbioréw czesciowych podktadu oraz poszczegdlinych warstw lub fragmentéw pokrycia
¢/ zapisy dotyczace wykonania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw
- Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokétow i zapiséw w dzienniku budowy:
a/ czy przygotowane podkitady nadawaty sie do rozpoczecia rob6t pokrywczych
b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jakosci
¢/ czy zostaty spetnione warunki wykonania rob6t — zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi — oraz inne wymagania zapisane w
dzienniku budowy

S-11.08.00. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest 1 m (metr) dla rynien dachowych i spustowych.
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 dla obrébek blacharskich.

$-11.09.00. Odbior
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dzienniku budowy i kontroli z dokumentacjg projektowa.
S-11.10.00. Podstawa ptatnosci

Cena wykonania 1m rynien obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatéw

wykonanie rynien dachowych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m rury spustowych obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatéw

wykonanie rur spustowych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m2 obrébek blacharskich obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatéw

wykonanie obrébek blacharskich

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

S-11.11.00. Przepisy zwigzane

PN-EN 607:1999 ,Rynny dachowe i elementy z PCV-U. Definicje i wymagania”

PN-EN 612+AC:1999 ,Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podziat i wymagania

PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badanie techniczne przy
odbiorze.”

PN-69/B-10260 "Izolacje bitumiczne"

PN-72/B-04615 "Papy asfaltowe i smotowe".

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producenta.

Opracowat:
mgr inz. Maciej Pierdg

—19.06.2023 rok —
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