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STAN ISTNIEJĄCY

istniejąca
grubość -

17cm

uszkodzona kruszywowa
nawierzchnia jezdni

3,00
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

10cm mieszanka
gliniasto-piaszczysta

konstrukcja poboczy 15 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu

0/31,5
17 cm podbudowa zasadnicza z

gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

3,000,50 0,50

4,00
jezdniapobocze pobocze

ok.10cm istniejące zarośnięte
pobocze kruszywowe

DROGI NR  95

4,00
jezdnia

STAN ISTNIEJĄCY

0,50 0,50
pobocze pobocze

4,00
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

10cm mieszanka
gliniasto-piaszczysta

konstrukcja poboczy

istniejąca
grubość
- 17cm

uszkodzona kruszywowa
nawierzchnia jezdni

15 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu

0/31,5
17 cm podbudowa zasadnicza z

gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

ok.10cm istniejące zarośnięte
pobocze kruszywowe

DROGA NR 91A

3,00
jezdnia

STAN ISTNIEJĄCY

0,50 0,50
pobocze pobocze

DROGI NR 91 (KM 0+008 do KM 0+190)

istniejąca
grubość -

10cm

uszkodzona kruszywowa
nawierzchnia jezdni

3,00
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

10cm mieszanka
gliniasto-piaszczysta

konstrukcja poboczy
10 cm mieszanka niezwiązana z

kruszywem C90/3 o uziarnieniu
0/31,5

istniejąca
grubość
- 10cm

istniejąca konstrukcja drogi -
wyrównana

konstrukcja nawierzchni jezdni

ok.10cm istniejące zarośnięte
pobocze kruszywowe

STAN ISTNIEJĄCY

istniejąca
grubość -

17cm

uszkodzona
kruszywowa

nawierzchnia jezdni

3,00
jezdnia

0,50
pobocze

STAN PROJEKTOWANY

10cm mieszanka
gliniasto-piaszczysta

konstrukcja poboczy 15 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o
uziarnieniu 0/31,5

17 cm podbudowa zasadnicza z
gruntu stabilizowanego

cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

3,000,50

3,50
jezdniapobocze

ok.10cm istniejące zarośnięte
pobocze kruszywowe

DROGA NR 89 (KM 0+368 do KM 0+526)
DROGA NR 85

3,00
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

10cm mieszanka
gliniasto-piaszczysta

konstrukcja poboczy 15 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu

0/31,5
17 cm podbudowa zasadnicza z gruntu

stabilizowanego cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

istniejący teren

STAN ISTNIEJĄCY

DROGA NR 92

DROGI NR 84
(KM 0+202 do KM 0+673)

DROGA NR 86

istniejący teren

STAN ISTNIEJĄCY

3,00
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

10cm mieszanka
gliniasto-piaszczysta

konstrukcja poboczy 15 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu

0/31,5
17 cm podbudowa zasadnicza z gruntu

stabilizowanego cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

wyprofilowane i zagęszczone
podłoże zgodnie z normą

Ev2≥80MPa

wyprofilowane i zagęszczone
podłoże zgodnie z normą

Ev2≥80MPa

STAN ISTNIEJĄCY

istniejąca
grubość -

17cm

uszkodzona kruszywowa
nawierzchnia jezdni

3,00
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

10cm mieszanka
gliniasto-piaszczysta

konstrukcja poboczy 15 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu

0/31,5
17 cm podbudowa zasadnicza z

gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

3,000,50 0,50

4,00
jezdniapobocze pobocze

ok.10cm istniejące zarośnięte
pobocze kruszywowe

DROGA 94 (KM 0+005 do KM 0+023)

STAN ISTNIEJĄCY

istniejąca
grubość -

17cm

uszkodzona
kruszywowa

nawierzchnia jezdni

3,00
jezdnia

STAN PROJEKTOWANY

15 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o
uziarnieniu 0/31,5

17 cm podbudowa zasadnicza z
gruntu stabilizowanego

cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

3,00
jezdnia

DROGI 94 (KM 0+023 do KM 0+097)

STAN ISTNIEJĄCY

istniejąca
grubość -

17cm

uszkodzona
kruszywowa

nawierzchnia jezdni

3,00
jezdnia

0,50
pobocze

STAN PROJEKTOWANY

10cm mieszanka
gliniasto-piaszczysta

konstrukcja poboczy 15 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o
uziarnieniu 0/31,5

17 cm podbudowa zasadnicza z
gruntu stabilizowanego

cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

3,000,50

3,50
jezdniapobocze

ok.10cm istniejące zarośnięte
pobocze kruszywowe

DROGA NR 94 (KM 0+300 do KM 0+382)

STAN ISTNIEJĄCY

istniejąca
grubość -

17cm

uszkodzona kruszywowa
nawierzchnia jezdni

3,00
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

10cm mieszanka
gliniasto-piaszczysta

konstrukcja poboczy 15 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu

0/31,5
17 cm podbudowa zasadnicza z

gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

3,000,50 0,50

4,00
jezdniapobocze pobocze

ok.10cm istniejące zarośnięte
pobocze kruszywowe

DROGA NR 94 (KM 0+097 do KM 0+300)

STAN ISTNIEJĄCY

istniejąca
grubość -

17cm

uszkodzona kruszywowa
nawierzchnia jezdni

3,00
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

10cm mieszanka
gliniasto-piaszczysta

konstrukcja poboczy 15 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu

0/31,5
17 cm podbudowa zasadnicza z

gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

3,000,50 0,50

4,00
jezdniapobocze pobocze

ok.10cm istniejące zarośnięte
pobocze kruszywowe

DROGA NR 94 (KM 0+382 do KM 0+430)

3,00
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

10cm mieszanka
gliniasto-piaszczysta

konstrukcja poboczy 15 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu

0/31,5
17 cm podbudowa zasadnicza z gruntu

stabilizowanego cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

istniejący teren

STAN ISTNIEJĄCY

wyprofilowane i zagęszczone
podłoże zgodnie z normą

Ev2≥80MPa

3,00
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

10cm mieszanka
gliniasto-piaszczysta

konstrukcja poboczy 15 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu

0/31,5
17 cm podbudowa zasadnicza z gruntu

stabilizowanego cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

istniejący teren

STAN ISTNIEJĄCY

wyprofilowane i zagęszczone
podłoże zgodnie z normą

Ev2≥80MPa

istniejący teren

STAN ISTNIEJĄCY

3,00
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

10cm mieszanka
gliniasto-piaszczysta

konstrukcja poboczy 15 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu

0/31,5
17 cm podbudowa zasadnicza z gruntu

stabilizowanego cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

wyprofilowane i zagęszczone
podłoże zgodnie z normą

Ev2≥80MPa
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DROGA NR 85 (w miejscu istniejącej skarpy)
km 0+070

istniejący teren

STAN ISTNIEJĄCY

3,00
jezdnia

0,500,50
poboczepobocze

STAN PROJEKTOWANY

10cm mieszanka
gliniasto-piaszczysta

konstrukcja poboczy15 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu

0/31,5
17 cm podbudowa zasadnicza z gruntu

stabilizowanego cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

wyprofilowane i zagęszczone
podłoże zgodnie z normą

Ev2≥80MPa

granica działki

granica działki

granica działki

granica działki

DROGA NR 85 (w miejscu istniejącej skarpy)
km 0+890

istniejący teren

STAN ISTNIEJĄCY

3,00
jezdnia

0,500,50
poboczepobocze

STAN PROJEKTOWANY

10cm mieszanka
gliniasto-piaszczysta

konstrukcja poboczy15 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu

0/31,5
17 cm podbudowa zasadnicza z gruntu

stabilizowanego cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

wyprofilowane i zagęszczone
podłoże zgodnie z normą

Ev2≥80MPa

granica działki

granica działki

granica działki

granica działki

DROGA NR 85 (w miejscu istniejącej skarpy)
km 0+390

istniejący teren

STAN ISTNIEJĄCY

3,00
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

10cm mieszanka
gliniasto-piaszczysta

konstrukcja poboczy 15 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu

0/31,5
17 cm podbudowa zasadnicza z gruntu

stabilizowanego cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

wyprofilowane i zagęszczone
podłoże zgodnie z normą

Ev2≥80MPa
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DROGA NR 84 (w miejscu istniejącej skarpy)
km 0+220

STAN ISTNIEJĄCY

istniejąca
grubość -

17cm

uszkodzona kruszywowa
nawierzchnia jezdni

3,00
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

10cm mieszanka
gliniasto-piaszczysta

konstrukcja poboczy 15 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu

0/31,5
17 cm podbudowa zasadnicza z

gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

3,000,50 0,50

4,00
jezdniapobocze pobocze

ok.10cm istniejące zarośnięte
pobocze kruszywowe

DROGI NR 84
(KM 0+000 do KM 0+202)

STAN ISTNIEJĄCY

istniejąca
grubość -

17cm

uszkodzona kruszywowa
nawierzchnia jezdni

3,00
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

10cm mieszanka
gliniasto-piaszczysta

konstrukcja poboczy 15 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu

0/31,5
17 cm podbudowa zasadnicza z

gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

3,000,50 0,50

4,00
jezdniapobocze pobocze

ok.10cm istniejące zarośnięte
pobocze kruszywowe

DROGI NR 87

STAN ISTNIEJĄCY

istniejąca
grubość -

17cm

uszkodzona kruszywowa
nawierzchnia jezdni

3,00
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

10cm mieszanka
gliniasto-piaszczysta

konstrukcja poboczy 15 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu

0/31,5
17 cm podbudowa zasadnicza z

gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

3,000,50 0,50

4,00
jezdniapobocze pobocze

ok.10cm istniejące zarośnięte
pobocze kruszywowe

DROGI NR 88

STAN ISTNIEJĄCY

istniejąca
grubość -

17cm

uszkodzona kruszywowa
nawierzchnia jezdni

3,00
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

10cm mieszanka
gliniasto-piaszczysta

konstrukcja poboczy 15 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu

0/31,5
17 cm podbudowa zasadnicza z

gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

3,000,50 0,50

4,00
jezdniapobocze pobocze

ok.10cm istniejące zarośnięte
pobocze kruszywowe

DROGI NR 89 (KM 0+004 do KM 0+368)

STAN ISTNIEJĄCY

istniejąca
grubość -

17cm

uszkodzona kruszywowa
nawierzchnia jezdni

3,00
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

10cm mieszanka
gliniasto-piaszczysta

konstrukcja poboczy 15 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu

0/31,5
17 cm podbudowa zasadnicza z

gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

3,000,50 0,50

4,00
jezdniapobocze pobocze

ok.10cm istniejące zarośnięte
pobocze kruszywowe

DROGI NR 90

STAN ISTNIEJĄCY

istniejąca
grubość -

17cm

uszkodzona kruszywowa
nawierzchnia jezdni

3,00
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

10cm mieszanka
gliniasto-piaszczysta

konstrukcja poboczy 15 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu

0/31,5
17 cm podbudowa zasadnicza z

gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

3,000,50 0,50

4,00
jezdniapobocze pobocze

ok.10cm istniejące zarośnięte
pobocze kruszywowe

DROGI NR 91 (KM 0+190 do KM 0+642)

STAN ISTNIEJĄCY

istniejąca
grubość -

17cm

uszkodzona kruszywowa
nawierzchnia jezdni

3,00
jezdnia

0,50 0,50
pobocze pobocze

STAN PROJEKTOWANY

10cm mieszanka
gliniasto-piaszczysta

konstrukcja poboczy 15 cm mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu

0/31,5
17 cm podbudowa zasadnicza z

gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2

konstrukcja nawierzchni jezdni

3,000,50 0,50

4,00
jezdniapobocze pobocze

ok.10cm istniejące zarośnięte
pobocze kruszywowe

DROGI NR 93

mieszanka niezwiązna z kruszywem C90/3

grunt zasypowy

istniejąca konstrukcja nawierzchni

10 cm warstwa humusu wraz z obsianiem mieszanką traw

grunt stabilizowany cementem C1,5/2

LEGENDA:


