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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem specyfikacji technicznep svarunki wykonania, kontroli i odbioru roboét
kanalizacyjnych przy budowie sieci kanalizacji samej wraz z przgczami w miejSCoOwexi
Przezmark Osiedle, gm. Edjgl
1.2. Zakres rob6t obgtych Specyfikacg Techniczm
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycavykonania robot zwizanych
z wykonaniem:

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

- przylaczy kanalizacji sanitarnej

- studni rewizyjnych
1.3. Wymagania ogoélne dotycxce robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jgkmateriatdw do realizacji Robot @ych Kon-
traktem, za jak& wykonania tych Rob6t oraz za ich termind&d zgodnd¢ z Dokumentag
Projektovg, Specyfikacj Techniczig i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Nadzoru Inwestorskiego

2.0. MATERIALY

Do budowy nalgy stosowa materiaty odpowiadagce wymogom okrdonym w art. 10 Prawa
budowlanego Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994r. onazRozporadzeniu Ministra Spraw
Wewretrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. D4. Nr113 z dnia 31 sierpnial998 r. w
sprawie systemow oceny zgodop wzoru deklaracji zgodroi oraz sposobu znakowania wy-
robéw budowlanych dopuszczalnych do obrotu i poelsaego stosowania w budownictwie.

2.1. Kanaty sanitarne

— Rury z PVC grubgécienne zescianky lita klasy ,S” SDR34, SN8, arednicy PVC
200%5,9 i 160x4,7mm wg PN—-EN 1401-1: 199%ystemy przewodowe z tworzyw
sztucznych. Podziemne bém@niowe systemy przewodowe 2z niekozonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kamedcji. Wymagania dotygee rur,
ksztaltek i systemu

2.2. Studnie rewizyjne

— Studnia wg PN-B-10729 z égow betonowych fil200 mm z betonu klasy minimum
C40/50 mrozoodpornego i wodoszczelnego. Do agdenia studni rewizyjnych
betonowych zastosowawezki betonowe wyposane we wiazzeliwny typu cezkiego
klasy D400 zgodnie z PN-EN 124:2000.. Podstawa efkin studni powinna gy
elementem monolitycznym, prefabrykowanym z betonw. jz wyprofilowanymi
kinetami i nawierconymi otworami do osadzenia usiz Elementy prefabrykowane
studni winny by taczone pomydzy sola za pomog uszczelek z gumy surowej w
przypadku pajczen na wygb i pidéro, a w pozostatych przypadkach przy pomocy
uszczelki z gumy wulkanizowanej zgodnie z EN 681Sfudnie nalgy wyposayé w
stopnie ztazowe.

— Studnia niewtazowa (inspekcyjna) z tworzywa szteggn o srednicy fi4d25 mm z
teleskopowym adapterem do wiazéw podpartym.

2.3. Kruszywo na podsypk
Podsypka pod ruragi powinna by wykonana z piasku grubego liairu wg PN-EN-13043:2004.

2.4. Beton

Nalezy zastosowa beton przygotowany w wytworni statej lub przewmej, z automatycznym
lub pétautomatycznym wagowym dozowaniem i rejegiraktadnikbw masy betonowej.
Wytwaornia powinna mié wazne swiadectwo kontroli technicznej.

Beton konstrukcyjny powinien odpowiade&ymaganiom normy PN-88/B-06250.

Kruszywa do betonu powinny spetdiawymagania Polskich Norm PN-86/B-06712, PN-87/B-
01100, PN 88/B-06250 i powinny charakteryzévsg statGcia cech i jednorodnieia, powinno
by¢ dobrane wg krzywej uziarnienia.

Kazda partia kruszywa powinna dpoddana badaniom wg PN-78/B-06714.

Wyniki bada powinny by niezwlocznie przedstawione inwestorowi nade&jegozadanie.



Woda zarobowa powinna odpowigdaymogom normy PN-88/B-32250.
Mieszanka betonowa powinna dgobrana laboratoryjnie na podstawie recepty rogjodak
aby przy wymaganych wiasfmach mechanicznych betonu uzyska
— mozliwie niskie ciepto twardnienia
niski wspotczynnik rozszerzaldo cieplnej i dobg przewodnéc ciepta
wolny czas wqzania i twardnienia betonu
wysokg odpornd¢ na agresywne dziatandeiekdw i wody gruntowej
drobry struktue poréow.
Nalezy stosowa atestowane cementy niskokaloryczne i wolryggage marki nie niszej jak 35.
Cement musi pochodziod producenta z wdzonym systemem kontroli jakol. Cement
powinien spetni@wymagania PN-88/B-3000, PN-88/B-3001, PN-80/B-3t2PN-89/B-3016.

3.0. SPRAT

Sprzt uzywany przez wykonawgcpowinien uzyskéaakceptagj Nadzoru Inwestorskiego.
Nalezy uzywaé takiego spretu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jad¢owykonywanych robot,
zardbwno w miejscu tych robdt, jakzterzy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéprztu itp. Przy robotach ziemnych w
poblizu istniepcych uradzen podziemnych, prace nalewykona recznie.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania takiéhodkow transportu, ktore nie wptywaanie-
korzystnie na jak& wykonywanych robo6t i wkiwosci przewaonych materiatow.

Materiaty podczas transportu powinny¢mabezpieczone przed ich przemieszczeniem, uktadane
i przewazone zgodnie z warunkami transportu wydanymi przgavorce.

4.1. Transport rur przewodowych

Zwraca s uwag, ze W czasie transportu rury powinny spoczgwaozliwie na catej swej
diugcici i by¢ zabezpieczone przed przesuwaniegn Nalezy unika wyginania, gwattownego
podnoszenia i opuszczania, rzucania lub uderzamiai rksztalttek. Przew6z powinno ¢si
wykonywa przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przyntzpowinna by zachowana
szczeglOlna ostimos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na ekazory kruchadé
tworzywa.

4.2. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegzaje
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Transport kregobw

Transport kggdbw powinien odbywa sic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpar@&linow z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczaniegow osrednicach 1,2 m natg wykonywa za pomog minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomierni®baodzie prefabrykatu.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakietsrodki transportowe, ktére nie
spowoduj segregacji skiadnikow, zmiany sktadu mieszankinieayszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczegj grani¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragatdnie z wymaganiami, warunkami i
zaleceniami Specyfikacji Technicznych ,OST”, ProgtaZapewnienia Jakoi ,PZJ”, Doku-
mentacji Projektowej, polskich norm (,PN”) oraz poéniami Nadzoru Inwestorskiego.

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami Giéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien pegepd Zamawiajcego dane zawiera-



jace lokalizac} i wspotrzdne punktow gtéwnych obiektu oraz reperow.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawego, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezlme do szczegoétowego wytyczenia robot.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana © rurochggu powinna by oznaczona w terenie przez geedetuprawnieniami.
Przed przysipieniem do rob6t ziemnych nalewykona system zabezpieczay wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. ss§m odwodnienia natg
kontrolowa i konserwowa przez caty czas trwania robot.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod kanat sanitarny nalewykona& o $cianach pionowych lub ze skarpamgcznie
oraz mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836PM68/B-06050.

Wykop pod kanat sanitarny nale rozpocz¢ od najniszego punktu i prowadziw gor w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia taliwos¢ grawitacyjnego odptywu waéd z
wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopéwadmionych.

Wydobywan ziemg na oktad naley sktadowa wzdiuz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0
m od jego krawdzi, aby utworzy przegcie wzdtw wykopu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasi®mygwanego wykopu, krzyjace s¢ lub
biegmce rownolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapevaoiajch eksploatagj

Dno wykopu powinno b¥y réwne i wykonywane ze spadkiem ustalonym w Dokuagin
Projektowej, przy czym dno wykopu naje pozostawé na poziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o 0,20 m. Zgljie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné taykonane
bezpdrednio przed utkeniem przewodow rurowych.

Tolerancja dla radnych dna wykopu i szeroka wykopu nie powinna przekracza 5 cm.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Rozlwnienie gruntu naley wykona& za pomog topat i oskardow oraz mechanicznie
koparkami. Transport nadmiaru urobku rgletozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonagic
zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski. Transgoddhegtdc do ... km.

5.3.2. Wykonywanie i rozbiérka obudowyscian wykopéw

Umocnienie $cian pionowych wykopow natg wykona dwustronnymi elementami
szalunkowymi wielokrotnegozytku oraz poprzez petne szalowanie wypraskami stato z
rozporami. Po zaka@zonych robotach montawych i pomyinym wykonaniu préb odbiorczych,
elementy umocniescian zabezpieczage wykopy, nalgy zdemontowa

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy

W przypadku wysipienia wody gruntowej na poziomie posadowienia ciggow odwodninie
wykopdw prowadzi przy zastosowaniu igtofiltrow. Do odwodnienia piegyigtofiltry o dtugo-
ci do 4,0 m isrednicy 32 mm, ktére natg wptukiwaé wzdtuwz wykopow, w dwdéch rgdach (po
obu stronach wykopdéw) w rozstawie ok 1,0 m.

Igtofiltry beda wptukiwane bezp@ednio w grunt bez obsypki lub w odcinkach, w ktdrywy-
stepuja grunty przewarstwione (warstwy nieprzepuszczalieriasypowe) igtofiltry &da wptu-
kiwane w grunt z wykonaniem obsypki. dBbkas¢ zapuszczenia igtofiltrow w granicach 0,7 -
1,0 ponkej dna wykopu lub do ggu warstwy nieprzepuszczalnej. Gghrawedz filtra zapusz-
cza na gebokas¢ ok. 0,3 m poniej dna wykopu.

Przewiduje si, ze budowa projektowanych siegidzie prowadzona odcinkami o diugo10-20
m. Z jednego agregatu pompowegaliie odwadniany odcinek ok. 10mb, dlatego do pic o
wodnieniowych na diszych odcinkach roboczych przewiduje giag dwdch agregatow.
Podczas wptukiwania igtofiltrow natg obserwowé wynoszony z otworu grunt i szybdpo-
grazania. Na tej podstawie naa orientacyjnie ok&li ¢ rodzaj gruntéw zalegagych w podtiau.
Przy wptukiwaniu w grunty piaszczyste dookota rozvapego otworu osadzagsic czastki pia-
sku. Przy pogizaniu w grunty spoiste wyptywaga woda jest gtna, a castki gruntu nie osa-
dzap si¢ dookota otworu. W przypadku nawiercenia gruntéwisfych wptukiwanie naley
przerwa, aby czsc filtrujaca byta zataona w warstwie wodorsoej. Po zakaczeniu odwad-
niania igtofiltry naley zdemontowai przewiez¢ na nasfpny odwadniany odcinek.



Postp prac:

Igtofiltry wptukiwane bezpérednio w grunt bez obsypki

- Wyznaczanie trasy i miejsc projektowanego wptiive

- Montaz kolektora sscego na terenie z jego zamocowaniem

- Wykonanie podjczer do igtofiltrow i pompy wptukujcej i ustawienie przy pomocy trojnogu
W pozycji pionowej

- Wptukiwanie igtofiltréw w grunt

- Podhczenie zestawu igtofiltrow do agregatu pompowegtgczenie zestawu do eksploatacji

- Demonta catasci jw, oczyszczenie i konserwacja

- Ztozenie nasrodki transportu

5.3.4. Podide

Przylhcze kanalizacyjne natg uklad& na podsypce piaskowej gridoo min. 15 cm ze 100%
obsypk piaskiem na szerokoi wykopu i wysokéci 30 cm nad ruroggiem. Materiatem
uzytym na podsypk i obsypk powinien by piasek grubo luldrednioziarnisty wg PN-86/B-
02480. Piasek powinien byagszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeeggimym
uwzglkdnieniem wykopu pod z¢za,zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

W gruntach staborsaych naley wykona& wzmocnienie podiea pod rurocig za pomog
podsypki piaskowawirowej doktadnie zagszczonej stabilizowanej cementem nabgkasci
ok. 80 cm poniej poziomu posadowienia przewodu.

Zasypywanie wykopéw powrgj obsypki dokonuje sigruntem rodzimym warstwami 0,1-0,25
m z jednoczesnym mechanicznym gsggzeniem i ewentuajirozbiorky odeskowa i rozpor
scian wykopu. Wskanik zag:szczenia gruntu powinien wyné<i,98.

Dopuszczalne odchylenie egdnych podiga od rzdnych przewidywanych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekragza zadnym jego punkcie £ 1 cm.

5.4. Roboty montaowe

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.3 mma przysipi¢c do wykonania

robét montaowych.

W celu zachowania prawidtowego pgst rob6t montzowych naley przestrzega zasady

budowy rurocaigu od najniszego punktu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadk
gtebokasci posadowienia ruroggu powinny by zgodne z DokumentagcProjektovy.

5.4.1. Ogolne warunki uktadania rurochgu w gruncie

Technologia budowy sieci kanalizacji sanitarnej ngygarantowa utrzymanie trasy i spadkéw
przewodow.

Do budowy rurocgigu w wykopie otwartym ma przysipic po czsciowym odbiorze
technicznym wykopu i podi@.

Materiaty wyte do budowy przewoddéw powinny dygodne z DokumentacProjektove.
Odchyika osi utaonego przewodu od osi projektowanej niezemprzekracza+ 5 cm dla rur z
tworzyw sztucznych. Spadek dna rury powinierd dnostajny, a odchytka spadku niez@o
przekracza+ 1 cm.

Wykonawca jest zobowzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w terapere od +5 do
+30°C.

5.4.2. Préba szczelnmi

Proky szczelnéci przewoddw natey przeprowadzi zgodnie z wymaganiami PN-B-10725: 1997
Wodochgi i kanalizacja. Przewody zewtnzne. Wymagania i Badania.

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci kanalizacyjne] powinn& pyzeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdot zgodnie z wymaganiami normy -BH0725; 1997. Wyniki
przeprowadzonych baflanalery uzn& za dodatnie, jesli wszystkie wymagania dla danej fazy
roboét zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faze rob6t uzna za niezgoda
Z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek prze@ozi badania ponownie.
Kontrola jakdci robét powinna obejmowtanastpujace badania:

— zgodndci z Dokumentagj Projektovg



- wykopow otwartych,

- poditaza,

— warstwy ochronnej zasypu i zasypu przewodu do p@efi terenu,

- materiatow,

- ulozenia przewodow na podta,

— odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczania gpmeemieszczaniem,
— szczelnéci catego przewodu,

— sprawdzenie kdnych posadowienia pokryw wiazowych,

— sprawdzenie monta przewodow i armatury.

7.0. ODBIOR ROBOT

a) Gotowdas¢ do odbioru Robét zgtasza Wykonawca wpisem do DuienBudowy na 3 dni
przed terminem odbioru, przedktaglayéwnoczénie Nadzorowi Inwestorskiemu do oceny i
zatwierdzenia Komplethdokumentag powykonawca.

b) Odbior jest Komisyjnym potwierdzeniem prawidtowegeykonania Roboét, objych
Kontraktem, zgodnie z DokumentacProjektowy, Specyfikacjami, normami (PN) oraz
zaleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

c) Mozna wyr@nié:

1. odbidr czsciowy

2. odbior kacowy

Ad. 1/ Odbiér czsciowy — dotyczy Robot lub ich fragmentu ktéry ulegakryciu w toku

dalszych prac i polega na Komisyjnym sprawdzerogci| jakasci i zgodndci tych Robot. O

planowanym terminie odbioru @xiowego, Wykonawca powinien z wyprzedzeniem midnB

powiadomé Nadzor Inwestorski.

Z odbioru czsciowego naley sporadzi¢ protokét zawierajcy ocer wykonanych Robot oraz

wniosek o dopuszczaniu do kontynuacji Robét.

Do protokotu nalgy dolgczy¢ wyniki pomiarow geodezyjnych, zawiegaych rzdne i

odlegtcci oraz niezbdne wymiary, wpisujc je do Dziennika Budowy.

Ad. 2/ W trakcie prac Komisji Kilcowego Odbioru naky dokona oceny:
prawidtowas¢ wytyczenia budowli i jej elementéw
prawidtowasci parametréw geometrycznych catej zrealizowanédpidi i jej elementow
jakosci wbudowanych materiatow i wykonanych Robot
zgodnd¢ zrealizowanych obiektow
wynikéw bada kontrolnych prowadzonych w trakcie prowadzenia &ob

Komisja Kaicowego Odbioru powinna wyznaczyWykonawcy termin usugcia wad i usterek,

stwierdzonych w czasie prac Komisiji.

Usunkcie tych wad przez Wykonawcmusi by stwierdzona Komisyjnie i wpisana do

Dziennika Budowy.

W przypadku uznania cdci lub czsci wykonanych Robét za niezgodne z wymogami

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji lub norm (PNKomisja powinna ustalj czy

stwierdzone odspstwa nie zagraja bezpieczéstwu budowli i czy nie &g utrudniaty

prawidtowe]j eksploatacji catej budowli lub jejesei.

Konstrukcja lub jej cg¢ zagraajaca bezpieczestwu budowli lub utrudniafa jej eksploatagj

powinna by rozebrana na koszt Wykonawcy, ponownie wykonanprzedstawiona do

ponownego Komisyjnego Odbioru.

Prace Komisji Odbioru powinny kKozy si¢ protokotem podpisanym przez wszystkich

Cztonkoéw Komisiji.

Protokot ten naley przekazda Zamawiagcemu oraz Wykonawcy i¢olzie on podstaw do

rozliczania budowy poradzy Zamawiajcym a Wykonawg.

8.0. WARUNKI PLATNO SCI

Calds¢ spraw zwazanych z ptatngciami za wykonane roboty wg ustaleawartych w postano-
wieniach umowy

9.0. NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE
9.1 Normy.



1. PN-EN 124:2000 Zwigzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni dla ru-

chu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, baal&ypu, znakowanie, sterowanie j&kn.

2. PN-EN 476:200 Wymagania ogolne doyaz elementow stosowanych w systemach kanali-

zacji grawitacyjnej.

3. PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalyzae.

4. PN-EN 752-1 :2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Bdp ogolne i definicje.

5. PN-92/B-01706 Instalacje kanalizacyjne. Wymaganprojektowaniu.

6. PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badardeypodow kanalizacyjnych.

7. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow lkeamzyjnych.

8. PN-H- 74051-02(01) Wiazseliwne,

9. PN-EN 295- (1-7): 1999/2002 Rury i ksztattkinkionkowe i ich padczenia w sieci
drenaowej i kanalizacyjne,;.

10. PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych.

11. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betétragi betonowe kelbetowe.

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowye.an

13. BN-62/6738- 03,04,07 Beton hydrotechniczny.
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14. ,Warunki techniczne wykonania odbioru siean&izacyjnych” zeszyt 9 ,COBRTI
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