PAEL — Projekt mqgr inz. Jarostaw Patasz
ul. 27 Stycznia 49/4 tel. 600 584 488 64 — 980 Trzcianka

PROJEKT TECHNICZNY Egz. 4/1

Gmina Czarnkow
ul. Rybaki 3
64 - 700 Czarnkow

INWESTOR

NAZWA ZAMIERZENIA Przylaczenie do sieci elektroenergetycznej oczyszczalni
BUDOWLANEGO sciekdw w zakresie : przytacza kablowe SN 15 kV ,
stacja transformatorowa SN/nN .

ADRES | KATEGORIA Gajewo dz. 147 gm. Czarnkéw
OBIEKTU BUDOWLANEGO XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Gmina Czarnkow

POZOSTALE DANE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0005 Gajewo
ADRESOWE Numery dziatek ewidencyjnych :
147
BRANZA ELEKTRYCZNA
Projektant : Elektronicznie
mgr inz. Jarostaw Patasz Ja ros*a podpisany przez

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci sieci i instalacje Jarostaw Patasz
elektryczne :

Nr GP-7342/1619/91/92 : WKP/IE/3747/01 W Pajf dSZ Data: 2024.06.28
22:24:18 +02'00"

BRANZA ELEKTRYCZNA
Sprawdzajacy :
mgr inz. Marek Woziwodzki

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci sieci i instalacje
elektryczne :
Nr GP-7342/1853/94 ; WKP/IE/5703/01
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Spis tresci do projektu technicznego

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
OPINIA GEOTECHNICZNA
INFORMACIA BIOZ

UZGODNIENIA

I. OPIS TECHNICZNY.
. Uwagi ogdlne.
. Podstawa opracowania.
. Zakres projektu.
Przytacze kablowe SN 15 kV.
Stacja transformatorowa 15/0,4 kV typu STSKpo 20/400 .

Ochrona przeciwporazeniowa po stronie nN 0,4 kV.
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Uwagi koncowe.

Il. OBLICZENIA TECHNICZNE.

I1l. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW .

IV. PLANY | RYSUNKI.



ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Poznan, 13.12.2022 r.
Wydzial Przylaczen i Rozwoju Sieci

ul. Panny Marii 2

61-108 Poznan

tel. 61 884 39 52
67013/2022/0OD5/RR7

Gmina Czarnkéw
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnkéw

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

Oczyszezalnia Sciekéw, Gajewo dz. nr 147

warunki dotyczg przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przylaczeniowa 95 kW

na napieciu 15 kV

zakwalifikowanego do III grupy przylaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Linia napowietrzna SN-15 kV "Czarnkéw-Wielen".
Il. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
I. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Przystosowaé miejsce odgal¢zienia od istniejacej linii napowietrznej SN-15 kV "Czarnkéw-Wielen”
w zakresie ustawienia slupa rozgal¢znego z rozlyczniko-uziemnikiem w kierunku projektowanej stacji
transformatorowej Klienta oraz ukladem pomiarowo-rozliczeniowym.
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Nie dotyczy.
3. w zakresie dotyczgcym urzadzen podmiotu przylgczanego:
3.1. Pobudowac stacj¢ transformatorows 15/0,4 kV wraz z transformatorem o mocy przystosowanej do
potrzeb / przystosowa¢ stacje transformatorows 15/0,4 kV nr 07-5566 do ponownego podania napiecia oraz
nowych potrzeb.
3.2. W przypadku zainstalowania w sieci Klienta agregatu pradotworczego instalacje zaprojektowaé
w spos6b uniemozliwiajacy podanie napigcia z agregatu na sie¢ ENEA Operator Sp. z o.0.
3.3. Dla zasilenia stacji transformatorowej 15/0,4 kV pobudowaé lini¢ SN-15 kV, o przekroju technicznie
i ekonomicznie uzasadnionym, ktéra nalezy wyprowadzié¢ ze slupa, o ktérym mowa w ust. 1.
3.4. Kable SN-15 kV przewidzie¢ w izolacji 20 kV.
I11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski na glowicy kablowej SN na slupie linii napowietrznej SN-15 kV "Czarnkéw-Wielen” z ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym energii elektrycznej posrednim, w kierunku instalacji podmiotu przylaczanego.

Glowica na majatku i w eksploatacji podmiotu przylaczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie migjsce rozgraniczenia wiasnosci sieci i instalagii.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Uklad pomiarowo-rozliczeniowy posredni na napigciu SN-15 kV z usytuowaniem go na projektowanym
stupie SN.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
ENEA Operator Sp. z 0.0. zabuduje na projektowanym stupie SN uklad pomiarowo-rozliczeniowy z
przekiadnikami pradowymi o przekladni 5/5 A/A kl. 0,2s.

VI. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tgp<04.

VII. WARTOSCI DO OBLICZEN:
1. Moc zwarcia - 200 MVA na szynach rozdzielni 15 kV stacji WN/SN Czarnkéw.
2. Wypadkowa rezystancja uziemienia (roboczego i ochronnego) powinna wynosié:
Ruz < 1,6€). Pomiar wykona¢ przy polaczonych kablach SN, uziemieniu sztucznym stacji oraz zylach PEN
kabli nn.

67013/2022/0D5/RR7 UT M Stro



3. Rezystancja uziemienia sztucznego powinna wynosi¢: Ruz < 5,00. Uziemienie sztuczne wykonaé jako
otokowe umozliwiajace polaczenie wszystkich uzioméw naturalnych.

VIIL DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:

1. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy spelnic:
1.1. Aktualne normy w przedmiotowym zakresie.
1.2. Wymagania podane w pkt. VII pkt. 2 oraz pkt. 3

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEI] I SIECIOWEJ:

Sie¢ elektroenergetyczna wyposaZona jest w automatyki SPZ i SZR, ktére moga powodowaé przerwy
trwajace do kilku sekund.

X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewngtrzng nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pdZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przytaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpomosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny
by¢ tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornos¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym s$rodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytaczenia stanowic¢ bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow
Jjakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napiecia, zawartosci
poszczego6inych harmonicznych oraz wskaZnika dlugookresowego migotania $wiatla zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa, natomiast dopuszczalny czas trwania:

4.1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczy¢ w przypadku:
- przerwy planowanej 16 godzin,
- przerwy nieplanowanej 24 godzin;
4.2. przerw w ciagu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych dtugich i bardzo dhugich, w
przypadku:
- przerw planowanych 35 godzin,
- przerwy nieplanowanej 48 godzin.

5. Przed przylaczeniem podmiot przylaczany obowiazany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA Operator
Instrukcji Wspélpracy Eksploatacyjno-Ruchowej z uwzglednieniem warunkow okre$lonych w Instrukeji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na obszarze dziatania ENEA Operator. Uzgodnienie instrukcji
nastapi przed przylaczeniem obiektu klienta do sieci ENEA Operator.

6. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

7. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostaw¢ energii elektrycznej po spelnieniu wymogéw okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

8. Projekty opracowane na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia nalezy uzgodni¢ w ENEA Operator
Sp. z 0.0.

9. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktore sa publikowane na stronie internetowej Spotki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkiadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dotaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymienic), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

10. Na terenie objetym planowana inwestycja istnieje sie¢ elektroenergetyczna. Podczas prac budowlanych nalezy od tej
sieci zachowa¢ odleglosci zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami. W przypadku kolizji planowanej
zabudowy / zagospodarowania terenu, nalezy wystapi¢ do ENEA Operator Sp. z 0.0. 0 okres$lenie warunkow
usuniecia tej kolizji. Realizacja usuniecia kolizji bedzie odbywac¢ sig kosztem strony powodujacej powstanie kolizji.

Data waznosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

[3o]
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Operator

Oddziat Dystrybucji Poznan tel. +48 / 61 850 40 00
ENEA Operator Sp. z 0.0. oddzial.poznan@operator.enea.pl
61-108 Poznan, ul. Panny Marii 2

Poznan, dnia 24.06.2024 r.
RR/IJIM/WEO24E119883

PAEL-Projekt Jarostaw Patasz

ul. 27 Stycznia 49/4
64-980 Trzcianka

dotyczy: projektu technicznego zasilania obiektu: Oczyszczalnia $ciekéw
w miejscowosci Gajewo dz. nr 147 z moca przylaczeniowa 95 kW.

W odpowiedzi na wniosek o uzgodnienie przedmiotowego projektu uprzejmie
informujemy, Zze projekt ten zostat sprawdzony pod wzgledem zgodnosci
Zz warunkami przytgczenia nr 67013/2022/0OD5/RR7 z dnia 13.12.2022 r. w zakresie
instalacji Klienta i uzgodniony bez uwag:

W zatgczeniu przesytamy egz. uzgodnionego projektu. Dla potrzeb ENEA Operator
Sp. z 0.0. zatrzymujemy jeden egzemplarz przedmiotowego projektu. Do projektu
nalezy zatgczy¢ niniejsze pismo.

Dla zaprojektowanej stacji transformatorowej SN/nn nadano numer ruchowy:
9775837 (812079 nr tacznika SN w linii napowietrznej ,Czarnkéow — Wielen”).
Podany numer nalezy wskaza¢ w zgtoszeniu wykonawcy urzadzeh do zatgczenia,
instrukcji wspotpracy eksploatacyjno-ruchowej i dokumentacji powykonawczej
instalacji Klienta.

. Elektronicznie podpisany
Ag n I eSZ ka przez Agnieszka

Gostawska

Gostawska pate: 20240624 140547

+02'00"

egz. projektu
k.o.
RR

Nr sprawy: 67013/2022/OD5/RR7
Centrala

ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 40 00 NIP 782 237 71 60 operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 kontakt@operator.enea.pl REGON 300455398

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 696 937 500 PLN



Trzcianka 01.06.2024.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 i ust. 3e Ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze
zm.) oSwiadczam, ze Projekt Techniczny Branzy Elektrycznej
dotyczacy budowy przytgcza do sieci elektroenergetycznej oczyszczalni
Sciekow w m. Gajewo gm. Czarnkow dz. nr 147 w zakresie : przytacze
kablowe SN 15 kV , stupowa stacja transformatorowa SN/nN , na dziatce
nr : 147 Obreb 0005 Gajewo gm. Czarnkow , pow. czarnkowsko-
trzcianecki , woj. wielkopolskie  opracowany na zlecenie Gminy
Czarnkow ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnkdéw zostat opracowany zgodnie z
wymaganiami  ustawy, ustaleniami  okreSlonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego,
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto dokumentacja jest zgodna ze standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sg publikowane na

stronie internetowej Spotki : www.operator.enea.pl w zakresie urzadzen

ENEA Operator Sp. z o.0.

Projektant :

Sprawdzajacy :



Pita dnd 5 maja 1992
[N 28 BN N B 2 BE BN BN BN BN AN BN J “a 8390600 9 329880600000 I‘.
WCJEYCDA PILE
GP=7342/1619/91/92

",‘Qn
Jda esnseeeevsevssevcae

DECYZJA 0 3TWIZRDZENIU PRZYGOTCWANIA ZAWCDOWEGC
do »eXnienia samodzielnych funkcejl *technicznyvenr w Sudownictwia

Na podstawie 3 Je ettt tettacitetitttitisietiteints
L5 13 uSte 1 DKE seeseneoennes 10 ceveeesSerrnnnrvnnennss
rozporzadzenia Ministra Gospodarkil Tarenowej i Ochrony
Srodowiaka z dnia 20 lutego 1975 r. W sprawie samodzielnych
funkcii technicznych w Sudownictwie (Dz.U. Nr 3, poz. 48]

z pdZniedszymi zmianami

ct

stwiliaeardza sie, ze

N P 7
Obywatal (ka-) l..l......L};a':r:qs.l.aixiiﬂi.‘.%.ACQ‘S..ZODOO.ll".'.‘.‘..
(imig { nazwisko)
magister inzynier elektryk

I EEEENEENRENENEN NI N N W I I B I N I A S B I AN B I K B B B A BN BN BN BE B 3K BN N IR BE BN S R BE BN BN BN 2R R BN IR AR IR J

{fytul naukowy - zawodowy)

D

czerwca .~ o1 . Jarocini
e e s U.OO.l.lOij ¢ 89 B i gl...!..ﬁ.l

uredzony {37 dnila .

e (

+ 9

posiada przyzotowanis zawodowe upowaZniajace do wykor a
J2 g

samodzielnych funkeli
projektanta

...0...'.0000.00...‘."0f...........'.t.llo".'.'.l‘l......‘.
{rodza3 funkcii)
A instalacyjno = inzynieryjne]

'ﬂspec;alncsCi I EREEREERE E I B BN B S S B AN B B A BN B BN BX 3N BN BN BE BE A BN X 3R BN BN BE B BN BE AR O BN AN AN 2
{marirn 4 anandn’ dci +schniczrno-cudowl: 4
{rodzaj specjalnodci tachniczro-cudowlaned

sieci i instalacji elektrycznych
wzakresia s e e s8 s ee € 6 90 @8 660 P 0 S8 OO0 S ST E OO S SO S POPICLETOOESESTOOS SN

'Y EEEEEEEEEXEENEEYEEZEET T I I o AU N B BN IR S BN BX BK BE BN BC BU AN U R U B IR BN SN IR IR BN BE K IR IR 2N B BU I AN AN J

FEEEEEEEEEEEFNEEFEFEFEE R NI I I B A B BN B BN BN BN BN BN BN BN BN BN BN B BN BN BN BN BE BB BN B BN K B BC BN BN O 0N 4

(specjalizacja zawodowa)



Jarostaw P A LA S Z . __ o "
eessssessssssiseveasass 23T UpowazZnionyid; do

Jbywatal (330 cvee
{imig 1 nazwisko)

sporzadzania projektdédw sieci i instalacji elektrycznych.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-B3Z-6HS-Z91 *

Pan Jarostaw Patasz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3747/01

adres zamieszkania ul. 27 Stycznia 49/4, 64-980 Trzcianka

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-06 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WK3-19N-I2F *

Pan Marek Woziwodzki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5703/01

adres zamieszkania ul. Witosa 20/8, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-23 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Geotechniczne warunki posadowienia

( Dziennik Ustaw RP z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463. Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. )

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

przytagcze do sieci elektroenergetycznej oczyszczalni Sciekdw w zakresie : przytgcza -
linia kablowe SN 15 kV , stacja transformatorowa SN/nN .

Lokalizacja : m. Gajewo , gm. Czarnkow pow. czarnkowsko-trzcianecki
woj. wielkopolskie

Nr dziatek: 147 Obreb 0005 Gajewo

OPINIA GEOTECHNICZNA

Budowe projektowanego obiektu liniowego w zakresie przytgcza kablowego SN
15 kV, stupowej stacji transformatorowej SN/nN zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Na trasie projektowanego obiektu liniowego wystepujg proste
warunki gruntowe. Projektowany obiekt budowlany ogranicza sie do
nieskomplikowanych, typowych rozwigzan konstrukcyjnych. Obiekt budowlany
charakteryzuje sie mozliwoscig przenoszenia odksztatcen i drgan, nie stwarza
zagrozenia zycia i mienia w zwigzku z awarig konstrukcji, nie jest wartoscig
zabytkowg i nie ma znaczacego oddziatywania na $rodowisko. W zakresie robdt
budowlano-montazowych bedg wykonywane wykopy dla posadowienia niewielkich
obiektow budowlanych w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktdérych
mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen

i jakosciowych badan geotechnicznych .

Opinie geotechniczng sporzadzit :
Jarostaw Patasz
ul. 27 Stycznia 49/4 64-980 Trzcianka



Informacja

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt budowlany : Przytacze do sieci elektroenergetycznej
Oczyszczalnia Sciekéw
Gajewo dz. 147

Lokalizacja :

Obreb 0005 Gajewo , 64-700 Czarnkow
Numery dziatek ewidencyjnych : 147

Inwestor : Gmina Czarnkdéw
ul. Rybaki 3 , 64 — 700 Czarnkow

Sporzadzit : Jarostaw Patasz
ul. 27 Stycznia 49/4
64 — 980 Trzcianka



CZESC OPISOWA .

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc
realizacji poszczegodlnych obiektow .

1.4.

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.5.5.

Stacja transformatorowa SN/nN.
Wytyczenie lokalizacyjne miejsca pod proj. stacje transformatorowsq .
Wykonanie wykopdw — reczne lub mechaniczne .
Przygotowanie podtoza do posadowienia stacji .
Ustawienie stacji w wytyczonym miejscu .
Wykonanie instalacji uziemiajacej .
Zasypanie wykopu.

Linia kablowa SN 15 kV .
Wytycznie lokalizacyjne trasy kabla.
Wykonanie wykopdw — reczne lub mechaniczne.
Wykonanie podsypki piaskowej .
Utozenie kabli w wykopie.
Nasypanie piasku, utozenie foli ochronnych .
Zasypanie wykopu.
Wprowadzenie i podtgczenie kabli SN 15 kV do proj. stadji
transformatorowe;.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :
Elektroenergetyczna linia napowietrzna SN 15 kV .
Elektroenergetyczne linie napowietrzne nN 0,4 kV.
Istniejgce drogi .

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktére mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :
Elektroenergetyczna linia napowietrzna SN 15 kV .
Elektroenergetyczne linie kablowe nN 0,4 kV.
Istniejgce drogi .

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen
oraz miejsce i czas wystepowania :

Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przy odigczaniu

i zalgczaniu napiecia .

Zagrozenie przy roztadunku materiatow .

Zagrozenie przy robotach ziemnych .

Zagrozenie przy montazu kabli oraz stacji transformatorowe;j.

Zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym .

2. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

2.1.

Podstawowe zasady bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych :



Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg
posiadac¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni
w zakresie ratowania 0sOb porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wytaczeniu spod
napiecia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych.

2.2. Roboty ziemne :

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznac sie z projektem
technicznym i trasami sieci urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowac na
terenie prowadzonych robdt oraz okreslic ich bezpieczng odlegtos¢ od
wykopdw w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu
wykopy o gtebokosci wiekszej niz 0,4 m prowadzi¢ recznie. W przypadku
odkrycia jakichkolwiek przewoddw instalacyjnych nalezy bezzwtocznie
przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy
w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie
prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy
robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym dostepem, wpadnieciem
0sob postronnych.

2.3. Bezpieczenstwo Pracy przy zastosowaniu sprzetu ciezkiego :

Dzwigi samojezdne:

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym zabrania sie
ustawiania dzwigu pod przewodami linii energetycznych i wykonywanie prac w
tych warunkach.

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania
jego ramienia.

Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki
pracy. Operator ma prawo odmdwi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze
wykona¢ pracy w sposéb zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub
postronnym petnego bezpieczenstwa.

Koparki:

Przy wykonywaniu wykopdw koparkg nalezy uzyskal zgode inwestora i
sprawdzi¢ czy na trasie znajdujg sie sieci i urzadzenia podziemne. Koparke
moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajgcy odpowiednie uprawnienia. W
zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej oraz
osobom postronnym.

2.4. Podstawowe zasady bezpiecznej pracy na podnosnikach

koszowych :

Pracownicy wykonujgcy prace na wysokosSciach powinni by¢ przeszkoleni z
zasad bhp, sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiada¢ aktualne badania
lekarskie. W trakcie robot nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ z
zachowaniem nastepujgcych zasad :

2.4.1. Przestrzegac SciSle zalecenia instrukcji fabrycznej podnosnika ,

2.4.2.  Podnos$nik ustawi¢ na twardym i stabilnym podtozu,

2.4.3. Zabrania sie wykonywania prac w czasie silnych wiatréw, ulewnych
deszczéw, wytadowan atmosferycznych oraz $niezycy,

2.4.4. Na pomoscie roboczym pojedynczego kosza mogg przebywaé

jednocze$nie dwie osoby,



2.4.5.

2.4.6.

2.4.7.

2.5.

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

Zabrania sie nawet kroétkich przejazdéw, gdy pracownicy znajdujg sie na
pomoscie,
Pracownicy  zatrudnieni na  wysokoSciach oraz  pracownicy
wspotpracujacy z nimi na nizszych poziomach majg obowigzek uzywania
hetmoéw ochronnych,
W czasie wykonywania prac na wysokosciach jeden z pracownikéw
powinien znajdowa¢ sie na ziemi wyposazony w sprzet i S$rodki
umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej pomocy.
UWAGA:

e Uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie.

e Prace wykonywac zgodnie z projektem branzowym, planem bioz

i obowigzujgcymi przepisami PN/E, PBUE oraz BHP .

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywanych robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i1 sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen :

Drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na

nich materiatdow budowlanych, gromadzeniu sprzetu itp.,

Na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet

bhp i ppoz.

Umieszczenie we wszystkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo

informacyjnych.

SPORZADZIt :



Wojewddztwo: wielkopolskie

Powiat: czarnkowsko-trzcianecki
Jednostka ewidencyjna: Gmina Czarnkéw

Obreb ewidencyjny: 300202_2.0005, GAJEWO

Starosta
Czarnkowsko-Trzcianecki

GK.6642.796.2023

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wediug stanu na dzien: 2023-07-10 13:57:33

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300202_2.0005.G536

WLASCICIELE/ WEADAJACY:
UDZIAL: 1/1

charakter stanu wiadania: wlasnoéé
GMINA CZARNKOW REGON: 570791069

Siedziba: 64-700 CZARNKOW Czamnkéw RYBAKI 3

DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki Polozenie grunté Opis uzytku Symbol _ - Numer ksiggi
mapy | ewiden gruniow klasouzytku “Zg'tk“ dzr::\*]kl wieczystej
-cyjnej [ a] [
1 147 Pastwiska PsV 0.1500 1.5900|PO2T/00044841/1
Grunty orne RVI 0.7200
Grunty orne RV 0.1000
Pastwiska Psiv 0.3100
Grunty zadrzewione i Lz 0.3100
= (. zakrzewione -
Identyfikator dziatki: 300202_2.0005.147

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 1.5900

W dniu: 10.07.2023
dokument sporzgdzony przez: Karolina Dymek
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Gmina Czarnkow
ul. Rybaki Nr 3, 64-700 Czarnkéw
tel. 067 255 22 27, fax 067 255 3079
e-mail: urzad@czarnkowgmina.pl

www.czarnkowgmina.pl
NIP 763-209-13-77

Biuletyn Informac_uPuincznej Elektroniczna Skrzynka Podawcza Numer konta Gminy Czarnkéw w BS w Czarnkowie:
http://bip.czarnkowgmina.pl http://www.epuap.gov.pl/wps/portal 72 8951 0009 0000 0954 2000 0010

Czarnkdw, dnia 05 czerwca 2024 roku

IGK.7021.2.9.2024

PAEL — Projekt Jarostaw Patasz
ul. 27 Stycznia 49/4
64-980 Trzcianka

W odpowiedzi na pismo z dnia 3 czerwca 2024 roku dotyczace przytagcza do sieci
elektroenergetycznej oczyszczalni sciekdéw w m. Gajewo na dziafce o nr. ewid. 147 obreb 0005
Gajewo, Wéjt Gminy Czarnkéw uzgadnia pozytywnie trase linii kablowej SN 15 kV oraz lokalizacje
stacji transformatorowej typu STSKpo 20/400, zgodnie z przedstawionym zatgcznikiem graficznym.

Zatgczniki:

1. Zatacznik graficzny (Rys. 1.1.)

Sporzadzita: Wioletta Just-Jakubowska tel. 67 349-56-68, e-mail: wioletta.just@ugczarnkow.pl
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OBIEKT : Przylacze do sieci elektroenergetycznej SN 15kV -
Oczyszczalnia $ciekéw, Gajewo dz. nr 147
INWESTOR : Gmina Czarnkow SKALA:
ul. Rybaki 3 , 64 — 700 Czarnkéw 1:1000
OPRACOWANIE : PAEL-Projekt Jarosfaw Pafasz NR RYS.

ul. 27 Stycznia 49/4 64 — 980 Trzcianka

1.1

PROJEKTANT: mgr inz. Jarostaw Patasz { U
1
| [

upr. proj. Nr GP-7342/1619/91/92 ; WKP/IE/3747/

SPRAWDZAJACY mgr inz. Marek Woziwodzki
Nr GP-7342/1853/94 ; WKP/IE/5703/01

RYSUNEK: Projekt zagospodarowania terenu




I. OPIS TECHNICZNY.

1. Uwagi ogdlne.

Opracowanie niniejsze stanowi dokumentacje techniczng dotyczaca
budowy przytgcza elektroenergetycznego SN 15 kV wraz ze stupowg stacjg
transformatorowg SN/nN typu STSKpo 20/400 dla potrzeb oczyszczalni $ciekéw na dz. nr
147 - Obreb 0005 Gajewo gm. Czarnkow .

2. Podstawa opracowania.

Dokumentacje techniczng opracowano na podstawie:

% zlecenia Inwestora ;

% warunkow technicznych przytgczenia nr : 67013/2022/0OD5/RR7 z dnia 13.12.2022
wydanych przez ENEA Operator Sp. z o.0. Oddziat Dystrybucji Poznan , Wydziat
Przytaczen i Rozwoju Sieci ;

%+ uzgodnien branzowych;

¢ inwentaryzacji istniejgcych urzadzen energetycznych ;

% przepisow PBUE i PN/E ;

* wtornika mapy zasadniczej w skali 1:1000 ;

% katalogdédw opracowan typowych.

3. Zakres projektu.

Opracowanie obejmuje:
» przytagcze kablowe SN 15 kV ;
» stacja transformatorowa STSKpo 20/400 ;

» ochrone przeciwporazeniowa.

4. Przytacze kablowe SN 15 kV.

4.1. Stan projektowany.

Na podstawie wydanych warunkéw technicznych oraz dokonanych uzgodnien
zasilanie  stupowej stacji transformatorowej , zlokalizowanej w czesci dziatki
nr 147, zaprojektowano linig kablowg SN 15 kV .

W tym celu nalezy :



» z istniejgcego stanowiska stupowego nr 101 ( linia napowietrzna SN 15 kV
AFL 6-50 mm?’ , Czarnkéw - Wielen ” ) typu PRONI1gr - 13,5/20
z roztgczniko-uziemnikiem oraz uktadem pomiarowym ( opracowanie Enea
Operator Sp. z o0.0. ) wyprowadzi¢c w kierunku projektowanej stacji
transformatorowej przytgcze kablowe SN 15 kV linig typu 3*NA2XS(F)2Y
1*70/16 mm?*( 12/20 kV/kV ) dt. 77 m ;

» na stupie PRON1gr kabel zakonczy¢ gtowicami kablowymi zewnetrznymi typu
Raychem POLT-24D/1X0 ;

» na stupie stacji transformatorowej STSKpo 20/400 kabel zakonczy¢ gtowicami
kablowymi typu Raychem POLT-24D/1XO montujgc kpl. ogranicznikdw przepiec
ASM 18N+A+WS3 .

Kabel nalezy uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci minimum 0,8 m ( o ile
uzgodnienia nie stanowig inaczej ), linig falista zapewniajgc rezerwe 1-3% ze
wzgledu na potencjalne ruchy gruntu, w warstwie piasku — stosowac piasek
budowlany : gliniasty lub pylisty . Zabrania sie stosowania zwiru. Stosowanie
dodatkowej warstwy piasku nie jest wymagane, jezeli inwestycja realizowana jest na
obszarze gdzie wystepuje grunt taki jak piasek, piasek gliniasty, pyty, pyt piaszczysty.
W gruncie rodzimym stuzgcym do zasypania rowu kablowego nie moga znajdowa¢
sie : kamienie , gruzy oraz inne ostre materiaty lub elementy. Uktadane kable nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie montazu.

Tréjkatne wigzki kabli jednozytowych nalezy spina¢ izolowanymi opaskami
kablowymi samozaciskowymi o szerokosci minimum 4,0 mm nie rzadziej nizco 2,0 m
. W odstepach 10 m nalezy naktada¢ na kabel trwate oznaczniki wykonane z
tworzywa sztucznego ( oznacznik mocowany do kabla w ukfadzie poziomym
opaskami samozaciskowymi o szer. min 4 mm) z naniesionymi cechami : napiecie
nominalne sieci, oznaczenie ciggu kablowego, typ i przekrdj kabla, rok utozenia
kabla oraz nazwe wtfasciciela . Trasa linii kablowej powinna by¢ oznaczona, na catej
dtugosci wykopu otwartego, taSmga ostrzegawczg koloru czerwonego ( perforowang )
o szerokosci min 300 mm i grubosci min 0,5 mm umieszczong na wysokosci od 25
cm do 30 cm wzgledem zewnetrznej powierzchni kabla lub ostony kabla . Tasme
ostrzegawczg nalezy uktadaé¢ na terenach nieprzeznaczonych pod uzytek rolny, na
gtebokosci od 25 cm do 30 cm wzgledem powierzchni ziemi. Grubos$¢ tasmy

ostrzegawczej minimum 0,5 mm, szeroko$¢ minimum 300 mm.



Przed zasypaniem wykopu wykonac inwentaryzacje geodezyjng a kabel zgtosi¢ do
odbioru uzytkownikowi.

Roboty ziemne w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia wykonaé recznie -
dokonywaé przekopow préobnych. Zwrdci¢ nalezy szczegdlng uwage na wszelkie zalecenia
zawarte w protokoétach i opiniach wydanych przez odpowiednie instytucje .

Catos¢ prac wykona¢ na podstawie projektu zagospodarowania terenu — rys.
nr 1.1., zgodnie z PBUE , PN-76/E-05125 oraz z obowigzujgacymi standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0. i pod nadzorem uzytkownika.

4.2. Ochrona przeciwporazeniowa po stronie SN .

Jako system ochrony dodatkowej od porazen pradem elektrycznym po stronie SN
zastosowano uziemienie ochronne.

Uziemieniu podlegajg stanowiska stupowe wyszczegdlnione w tabl. 1, zat. Nr 2
do Rozp. Min. Przem. z dnia 1990.10.08. Dz.U. 81. Max. wartosci napie¢ razeniowych
przyjeto : dla strefy 1—-85V dlaczasut>5s.

Uziemienie ochronne wykonac¢ jako tasmowo — pretowe z pretdow stalowych
miedziowanych typu Galmar tgczonych bednarka ocynkowang o min. przekroju 4*30
mm?. Ponadto wykona¢ otok z bednarki 4*30 mm? wokot stacji STSKpo-20/400

Wszystkie potaczenia w ziemi wykona¢ poprzez spawanie, chronigc je tasma Denso.

5. Stupowa stacja transformatorowa 15/0,4 kV_typu STSKpo-20/400 .

5.1 Ogdlna charakterystyka.

Do zasilania w energie elektryczng oczyszczalni Sciekow
w m. Gajewo gm. Czarnkéw zaprojektowano typowa stupowa stacje
transformatorowg 15/0,4 kV typu STSKpo-20/400 .

Jest to stacja z obstugg zewnetrzng, przeznaczona do szybkiego i tatwego
montazu w terenie, przystosowana do wspodtpracy z siecig sredniego i niskiego
napiecia w wykonaniu kablowym.

Zasilanie projektowanej stacji transformatorowej odbywaé sie bedzie linig
kablowa  typu 3*NA2XS(F)2Y 1*70/16 mm?® zgodnie z pkt. 4.1. niniejszego

opracowania.



Stacja zostanie posadowiona we wskazanym miejscu na dziatce 147 zgodnie

z projektem zagospodarowania terenu .

5.2 Charakterystyka techniczna stacji .

Projektowana  stupowa  stacja  transformatorowa typu  STSKpo-20/400
z transformatorem hermetyzowanym produkcji np. ABB ELTA TNOSLH 160/15 PNS 15/0,4 kV
o mocy 160 kVA .

Konstrukcja wsporcza stacji sktadajgca sie z zerdzi wirowanej E dfugosci 10,5 m
i wytrzymatosci 10 kN przystosowana jest do spetnienia w ograniczonym zakresie funkcji
stupa krancowego dla linii napowietrznej SN 15 kV .

Ponadto na stacji zastosowac konstrukcje stalowe ocynkowane.

Dla ochrony urzadzen stacji transformatorowej przed falg przepieciowg po stronie SN
15 kV stosowacé ograniczniki przepie¢ typu ASM 18N+A+W3 montowane na typowej
konstrukcji stacji transformatorowe] — przy glowicy kablowej.

Po stronie nN 0,4 kV urzadzenia stacji chroni¢ beziskiernikowymi ogranicznikami
przepiec¢ typu 3*GXO 0,66/5 kA.

Dla kompensacji pragdu magnesujgcego transformatora nalezy zainstalowad
kondensator statyczny typu N3D o mocy 3 kVar i kabel tgczacy kondensator
z transformatorem YKY 3 x 4 mm”.

Transformator po stronie SN 15kV chroni¢ od zwar¢ wktadkami bezpiecznikowymi
produkcji ZWAR WBWMNIW-20/16 [A] zabudowanymi w podstawach PBnpV-20 na stacji
trafo. Przy projektowanej stacji transformatorowej nalezy wykona¢ uziemienie konturowe
typu PO 4x24, ocynkowanymi pretami pionowymi produkgji fi 20 zagtebionymi od siebie w
odlegtosci okoto 6 m od siebie. Prety potaczy¢ ze sobg stalowg tasmg ocynkowang FeZn 30x4
mm. Pofgczenie pretdéw z tasmg ocynkowang wykonac przy pomocy uchwytéw krzyzowych
profilowanych produkcji GALMAR lub za pomocg spawania. Uziom otokowy potaczy¢ z
instalacja uziemiajgca stacji transformatorowej stalowg tasma ocynkowang FeZn 40x5 mm.
Uziom stacji w ziemi wykona¢ na gtebokosci okoto 80 cm.

Opornos$¢ tak wykonanego uziemienia sztucznego stacji transformatorowej nie moze
przekroczy¢ wartosci 5 Q. Po podtgczeniu innych uzioméw dodatkowych wypadkowa
rezystancja uziemienia stacji nie moze przekroczy¢ wartosciR<1,6 Q.

Potgczenie transformatora z rozdzielnicg stacyjng — szafa kablowa SK4, ktéra jednoczesnie
stanowi punkt rozdziatu energii po stronie nN 0,4 kV - nalezy dokonaé za pomocg kabla typu

4% YAKXS 1 x 240 mm?’ dtugosci 10 m - zgodnie z projektem stacji transformatorowe;j.



Na kablach zamontowac kofpaki rozdzielajagce na kabel typu ,RADPOL” POLFIT AK-4 95-300
w celu zabezpieczenia przed wnikaniem wilgoci .

Miejsce posadowienia stacji transformatorowej na dziatce Inwestora pokazano na
rysunku nr 1.1. natomiast schemat ideowy stacji transformatorowej STSKpo-20/400

pokazano na rysunkach nr 2.1.

6. Ochrona przeciwporazeniowa po stronie nN 0,4 kV.

Jako system ochrony dodatkowej od porazen pradem elektrycznym w
sieci rozdzielczej po stronie nN zastosowano system TN-C z przewodem PEN w
catym systemie sieci odpowiednio szybko wytgczalny.

Dla sieci rozdzielczej czas wytaczenia przyjeto nie dtuzszy niz 5 s.
Dodatkowo uziemieniu podlega przewdd neutralno-ochronny PEN w stacji

(wypadkowa R<5,00Q).

7. Uwagi koncowe.

Catos$¢ prac wykonaé¢ zgodnie z PBUE i PN/E oraz aktualnym stanem wiedzy
technicznej oraz zgodnie 1z obowigzujgcymi standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA
Operator Sp. z 0.0., w szczegdlnosci :

v’ Stacje transformatorowe stupowe i kompaktowe prefabrykowane SN/nN ;

v’ Elektroenergetyczne linie kablowe $redniego napiecia ;

v’ Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napiecia ;

v' Wymagania dla uziemieri w sieci SN i nN dla Enea Operator Sp. z 0.0.

Ponadto :

e wszelkie zmiany w trakcie budowy uzgadnia¢ z Inwestorem, inspektorem nadzoru
i projektantem;

e przed rozpoczeciem prac lokalizacja projektowanych urzadzen musi by¢ wytyczona
przez uprawnione stuzby geodezyjne wraz z dokonaniem wpisu do dziennika
budowy;

e przebieg istniejgcych urzadzen podziemnych opiera sie na planie geodezyjnym —
doktadng ich lokalizacje potwierdzi¢ na podstawie przekopow probnych a prace przy

gestym uzbrojeniu prowadzié recznie.



Wraz z pismem o dokonanie odbioru technicznego jednostce sprawdzajacej nalezy

przedstawic¢ nastepujgce dokumenty odbiorowe :

protokoty z pomiaru rezystancji uziemienia oraz napiecia razenia dla
transformatorowe;j ;

protokét z dokonanej proby napieciowej kabli;

protokét badania transformatora ;

egzemplarz dokumentacji powykonawczej ;

wyrys geodezyjny powykonawczy nowo wybudowanych urzadzen.

stacji



Il. OBLICZENIA TECHNICZNE.

Moc szczytowa wynosi / zgodnie z WTP 67013/2022/0D5/RR7 z dnia 13.12.2022 /:
Ps =95 [kW]

1. Dobér transformatora :
Ps 95 000 [W] 95000 [ W]
Sir = = = = 120436 [VA]
N X cos @ 0,85x 0,928 0,7888

gdzie : n - to sprawnos¢ urzadzen zasilajgcych ; cos ¢ - to Sredni wspdtczynnik mocy

Dobrano transformator ABB ELTA Sp. z o.0. typu TNOSCT 160/15 PNS 15,75/0,4 kV
o mocy 160 kVA, z przepustami kompaktowymi GN typu EUROMOLD i tej samej firmy
ostonami izolacyjnymi izolatoréw DN IDD =361 [ A ]

Dane znamionowe transformatora :

Moc znamionowa 160 kVA

Napiecie GN 15,75 kV

Napiecie DN 400 V

Ukfad potaczen Dyn5

Napiecie zwarcia 4,5 %

Straty stanu jatowego 0,380 kW

Straty stanu obcigzenia 2,350 kW

Masa catkowita 780 kg

2. Dobdr zabezpieczen .

Dla pola zasilajgcego nr 1 w SK6 stacji transformatorowe;j .
Ps 95 000 [W]
Is = = =147,8 [A]
1,73 xUxcos @ 1,73 x 400 x 0,928

Dobrano zabezpieczenie gtdwne w polu nN nr 1 POLAM WT-2/gG 200 [A]

3. Prady obcigzeniowe .

Prad znamionowy wynikajgcy z mocy przytaczeniowej 95 kW :

Pn 95 x 10° [W]
NAPIECIE SN 15 kV lobe pn = = = 3,94 [A]
1,73 x Uys X cOS @ 1,73 x 15 x 10° [V]x 0,928
P, 95 x 10° [W]
NAPIECIE NN 0,4 kV  lopcpn = = = 147,8 [A]

1,73xUpsxcose  1,73x0,4 x 10° [V]x 0,928



ZESTAWIENIE _PODSTAWOWYCH MATERIALOW .

HwnN e

Kabel ziemny NA2XS(F)2Y 1*70/16 mm?12/20 kV
Gtowica Raychem typu POLT-24D/1X0O

Ograniczniki przepie¢ ASM 18N+A+W3

Stacja transformatorowa typu

STSKpo 20/400 ( wg schematu )

Kondensator N3D 3 kVar

Transformator typu TNOSLH 160 kVA

Ograniczniki przepie¢ GXO 0,66/5

Szafa stacyjna SK4 ( wg schematu )

Potgczenie TR-SK4 — kabel YAKXS 1 x 240 mm?

.Rura ostonowa BE 160

.Bednarka oc. 30*4

.Bednarka oc. 40*5

.Uziom pretowy Galmar

.Ptyta ustojowa U-85

.Folia koloru czerwonego (perforowana) szer. 300 mm

m

kpl.
szt.

kpl.
szt.
szt.
szt.

33333335
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IV. SHEMATY | RYSUNKI.

1.1.  Projekt zagospodarowania terenu .

2.1  Stacja transformatorowa STSKpo - schemat elektryczny.



Mapa zasadnicza
Skala 1:1000

Wojewodztwo: wielkopolskie
Powiat: czarnkowsKo-trzcianecki
Jednostka ewidencyjna: Gmina Czarnkow
Obreb ewidencyjny: GAJEWO
ID: GK.6642.796.2023.
Dzialka: 147
Sekeja: 5.189.33.22.1

Istn. linia apowietrzna SN 45 kV  "Czarnkdw—Wielen”

. 464
Istn. stanowisf§ stupowe typu

nr 101 PRON1gr_=>-13,5/20
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dr. 77,0m
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STSKpo 20/400 z tr. 160 KVA
R<1,60 400
Ur <85V -
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Oczyszczalnia sciekéw, Gajewo dz. nr 147

INWESTOR : Gmina Czarnkow
ul. Rybaki 3 , 64 — 700 Czarnkéw

OPRACOWANIE : PAEL-Projekt Jarostaw Pafasz
ul. 27 Stycznia 49/4 64 — 980 Trzcianka

PROJEKTANT: mgr inz. Jarostaw Palasz
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SPRAWDZAJACY mgr inz. Marek Woziwodzki

Nr GP-7342/1853/94 ; WKP/IE/5703/01

RYSUNEK: Projekt zagospodarowania terenu




Istn. LSN 15 kV 3*AFL 6-50 mm?- " Czarnkéw - Wielen"

Istn. stup nr 101 typu PRON1gr - 13,5/20 wg PT Enea Operator Sp.z 0.0.

Przektadniki napieciowe 15:73/0,1:7/3/0,4:V3 kV/kV

Przektadniki pradowe 5/5 AJA,

ASM 18N+A+W3

I'R<100 Granica stron

I POLT 24D/1X0O
Proj. 3*NA2XS(F)2Y 1*70/16mm? dt. 77 m / . POLT 24D/1X0O
I_ASM 18N+A+W3
OUN Il - 24/4 ﬁ/,
Proj.
STSKpo 20/400 A1
E 10,5/10 [T] PBnpV-20
WBGN 16 A

TNOSHL 15,75/0,4 kV

Yzn5
160 kVA

N3D ‘ , 4*YAKXS 1*240
3 kVar _—

'_EH I.GXO 0,66/5

4*YAKXS 1*240 mm?

Proj. SK-4
1 2 3 4
€1 1 1 RE
NH-2I NH- NH-2 NH-2\
200 A
WT-2/gG
~ R<1,60Q

Warunki przytgczenia :
67013/2022/0OD5/RR7 z dnia 13.12.2022 r.

P, =95 kW

Temat : Przytgcze do sieci elektroenergetycznej oczyszczalni Sciekow
dz. nr 147 , Gajewo , 64-700 Czarnkéw

Inwestor : Gmina Czarnkéw
ul. Rybaki 3 , 64-700 Czarnkéow

Opracowanie: PAEL-Projekt Jarostaw Patasz
ul.27 Stycznia 49/4 , 64-980 Trzcianka

Projektant : mgr inz. Jarostaw Patasz

Sprawdzajacy : mgr inz. Marek Woziwodzki

Rysunek : Schemat ideowy stacji STSKpo 20/400 Nr rysunku :
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