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wentylator ścienny

wentylator ścienny

ścianka h=220cm

ścianka do pełnej wysokości

ścianka do
pełnej wysokości

wentylator ścienny

wentylator ścienny

wentylator ścienny

wentylator ścienny

kratka wentylacyjna
ppoż EI60

kratka wentylacyjna
ppoż EI60

kratka wentylacyjna
ppoż EI60

kratka wentylacyjna
ppoż EI60

Klapa transferowa
dn100 E120

Klapa transferowa
dn100 EI60

Klapa transferowa
dn100 EI120

oś otworu 30 cm od podłogi

Klapa transferowa
dn100 EI120

oś otworu 30 cm od podłogi

Klapa transferowa
dn100 EI120

oś otworu 30 cm od podłogi

kratka wentylacyjna
ppoz EI60

klapa odciążająca ppoż 350x500

klapa odciążająca ppoż 350x500

wentylator scienny

klapę zabezpieczyć od zewnątrz kratą

klapę zabezpieczyć od zewnątrz kratą

kratka transferowa
150x150

oś otworu 30 cm od podłogi

kratka transferowa
150x150
oś otworu 30 cm od podłogi

kratka transferowa
150x150
oś otworu 30 cm od podłogi

kratka transferowa
150x150
oś otworu 30 cm od podłogi

kratka transferowa
150x150

kratka transferowa
150x150
oś otworu 30 cm od podłogi

Klapa transferowa
dn200 E120

oś otworu 30 cm od podłogi

kratka transferowa
dn 100

oś otworu 30 cm od podłogi

kratka transferowa
dn100

oś otworu 30 cm od podłogi

Klapa ppoż dn 125

krata K1

zadaszenie ZDs1

Doświetlacz piwniczny
125x100x40 z 1 nadstawką

kratka transferowa
150x150
os otworu 30 cm od podlogi

zawór wywiewny Ø160
w odporności ogniowej EI60

otwór 55x40
oś otworu 30 cm od stropu

otwór 55x40
oś otworu 30 cm od stropu

krata K1

zadaszenie ZDs1

Doświetlacz piwniczny
125x100x40 z 1 nadstawką

krata K1

zadaszenie ZDs1

Doświetlacz piwniczny
125x100x40 z 2 nadstawkami

krata K1

zadaszenie ZDs1

Doświetlacz piwniczny
125x100x40 z 2 nadstawkami

krata K1

zadaszenie ZDs1

Doświetlacz piwniczny
125x100x40 z 2 nadstawkami

krata K1

zadaszenie ZDs1

Doświetlacz piwniczny
125x100x40 z 2 nadstawkami

obudowa kanałów GKF EI60
30 cm pod stropem +
kratki ppoż

kratka transferowa
dn100

oś otworu 30 cm od podłogi

kratka wentylacyjna
ppoz EI60

krata K1

zadaszenie ZDs1

Doświetlacz piwniczny
125x100x40 z 2 nadstawkami

kratka transferowa
150x150
os otworu 30 cm od podlogi

ścianki
do pełnej
wysokości

obudowa kanałów GKF EI60
30 cm pod stropem

kratka przymykowa

kratka transferowa
150x150
os otworu 30 cm od podlogi

ścianka
do pełnej wysokości

kratka wentylacyjna
ppoz EI60

kratka wentylacyjna
ppoz EI60

obudowa GKF EI60
+ kratka ppoz

kratka transferowa
150x150
os otworu 30 cm od podlogi

kratka transferowa
150x150
os otworu 30 cm od podlogi

obudowa GKF EI60

P1a

B1a

P2a

B2a

obudowa g­k

obudowa g­k

obudowa g­kobudowa g­k

poprowadzić
w bruździe

poprowadzić
w bruździe

poprowadzić
w bruździe

obudowa kanalow GKF EI60
30 cm pod stropem

obudowa kanalow GKF EI60
30 cm pod stropem

Klapa ppoż dn 100

poprowadzic
w bruzdzie

w miejscu prowadnic zamiast
warstwy styropianu w podłodze
 zastosować należy wylewkę betonowę B15
układ prowadnic dostosować w trakcie budowy
według zaleceń producenta

w miejscu prowadnic zamiast
warstwy styropianu w podlodze
 zastosowac nalezy wylewke betonowe B15
uklad prowadnic dostosowac w trakcie budowy
wedlug zalecen producenta

otwór 50x35 cm na kanał wentylacyjny
góra otworu 5 cm od stropu piwnicy

otwor 130x70 cm na kanal wentylacyjny
gora otworu 5 cm od stropu piwnicy

ścianka
do pełnej
wysokości

otwor 50x35 cm na kanal wentylacyjny

otwor 50x35 cm na kanal wentylacyjny

otwor dn 26 cm na kanal wentylacyjny

otwor 80x50 cm na kanal wentylacyjny

otwor 50x40 cm na kanal wentylacyjny

otwor 30x30 cm na kanal wentylacyjny
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Ściana zewnętrzna ­ żelbetowa 25 cm beton szczelny
+ styropian wodoodporny 6,5+5cm

Ściana wewnętrzna ­ żelbetowa

Ściana wewnętrzna ­ cegła kratówka
na zaprawie cementowej

Ściana wewnętrzna ­ cegła kratówka
na zaprawie cem.­wap.

5. W pomieszczeniach w piwnicy nie przewiduje się stałej pracy oraz dłuższego przebywania osób
(maksymalny czas pracy wynosi 2 godziny).

UWAGI:
1.  hp ­ Wysokość parapetów okien podano do poziomu warstwy wykończeniowej

podłogi
2. Obudowy   przewodów  wentylacyjnych, kanalizacji, klimatyzacji wykonać po

wykonaniu instalacji.
3. Przejścia przewodów instalacyjnych o śrenicy powyżej 4cm przez stropy na

wszystkich kondygnacjach naziemnych  zabezpieczyć p­poż do odporności min.
EI60.

4. Przejścia instalacji przez pomieszczenia wydzielone p­poż zabezpieczyć klapami
lub opaskami do wymaganej odporności ogniowej tych pomieszczeń.
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STROP OBNIŻONY
h= 277

SUFIT PODWIESZANY
GKF EI60

ścianka bezpieczeństwa
płyty kulochwytowe gumowe boczne gr. 30­43 mm
płyta OSB gr. 15­18 mm
łaty drewniane impregnowane gr. 30­50mm

stolik do czyszczenia broni

Rozdzielacze c.o.
dn 150 l­1000

Promiennik elektryczny niskotemperaturowy
 ECOSUN ,N=650W ; 230 V , IP44 G=12kg

wyjście instalacji c.o.
do budynków towarzyszących
rura preizolowana 2x dn 32

c.o.

Do budynków towarzyszących
wg. projektu sieci zew. wyjście instalacji kan. sanitarnej

do studni rewizyjnej
wg. projektu sieci zew.
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wyjście instalacji kan. sanitarnej
do studni rewizyjnej

wg. projektu sieci zew.

wyjście instalacji kan. sanitarnej
do studni rewizyjnej

wg. projektu sieci zew.

wyjście instalacji kan. sanitarnej
do studni rewizyjnej

wg. projektu sieci zew.

wyjście instalacji kan. sanitarnej
do studni rewizyjnej

wg. projektu sieci zew.
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Nr
pom. 
­1.01 
­1.02 
­1.03 
­1.04 
­1.05 
­1.06 
­1.07 
­1.08 
­1.09 
­1.10 
­1.11 
­1.12 
­1.13 
­1.14 
­1.15 
­1.16 
­1.17 
­1.18 
­1.19 
­1.20 
­1.21 
­1.22 
­1.23 
­1.24 
­1.25 
­1.26 
­1.27 
­1.28 
­1.29 
­1.30 
­1.31 
­1.32 
­1.33 
­1.34 
­1.35 
­1.36 
­1.37 
­1.38 
­1.39
 
­1.40 
­1.41 
­1.42 
­1.43
 
­1.44 
­1.45 
­1.46 
­1.46a 
­1.47 
­1.48 
­1.49 
­1.50 
­1.51 
­1.52 

Nazwa pomieszczenia 
Składnica podręczna akt jawnych 
Pomieszczenie pomocnicze 
Składnica podręczna akt tajnych 
Komunikacja 
Magazyn druków i materiałów piśmiennych 
Komunikacja 
Magazyn sprzętu kwaterunkowego 
Warsztat konserwatora 
Palarnia 
Klatka schodowa K2 
Pomieszczenie pomocnicze 
Magazyn broni alarmowej 
Komunikacja 
Magazyn amunicji 
Magazyn środków chemicznych 
WC 
Pomieszczenie gospodarcze 
Pokój sprzątaczek 
Szatnia damska 
Łazienka 
Magazyn środków czystości 
Szatnia Zespołu Ruchu Drogowego 
Szatnia Zespołu Dzielnicowych 
Łazienka 
Szatnia Ogniwa Patrolowo ­ Interwencyjnego 
Magazyn sprzętu RD 
Komunikacja 
Pomieszczenie siłowni 
Pomieszczenie akumulatorów 
WC 
Szatnia 
Magazyn podręczny sali ćwiczeń 
Sala ćwiczeń 
Komunikacja 
Przyłącze wody 
Węzeł cieplny 
Strefa oczekiwania 
Pomieszczenie obsługi 
Stanowiska rozładowywania. i czyszczenia. broni
 
Śluza 
Sterownia 
Magazyn tarcz 
Strzelnica
 
Punkt pierwszej pomocy medycznej  
WC 
Klatka schodowa K1 
Pomieszczenie pomocnicze 
Wentylatornia 
Magazyn NPP 
Magazyn łączności 
Magazyn dowodów rzeczowych 
Magazyn dowodów ­ suszarnia 
Magazyn dowodów rzeczowych 

Powierzchnia
m2 
58,56 
10,86 
38,30 
4,28 
10,72 
16,74 
24,41 
16,12 
11,87 
8,29 
5,27 
12,31 
2,77 
7,24 
4,53 
3,78 
5,30 
9,68 
9,87 
6,40 
5,11 
17,51 
13,69 
19,24 
16,37 
7,79 
96,66 
13,25 
6,47 
5,41 
6,13 
11,92 
45,77 
3,67 
4,77 
19,97 
10,93 
7,63 
3,21
 
9,57 
6,18 
2,80 
105,13
 
8,89 
3,34 
5,81 
5,84 
35,58 
21,23 
17,48 
6,19 
6,20 
46,48 

Posadzka 
terakota 
rulon PCW 
terakota 
terakota 
terakota 
terakota 
terakota 
terakota 
terakota 
terakota 
terakota 
terakota 
terakota 
terakota 
terakota 
terakota 
terakota 
terakota 
terakota 
terakota 
terakota 
terakota 
terakota 
terakota 
terakota 
terakota 
terakota 
rulon PCW antyelektrostatyczny 
rulon PCW antyelektrostatyczny 
terakota 
terakota 
terakota 
mata gumowa 
terakota 
terakota 
terakota 
terakota 
terakota 
Płyty z granulatu gumowo­
poliuretanowego 
terakota 
terakota 
terakota 
Płyty z granulatu gumowo­
poliuretanowego 
terakota 
terakota 
terakota 
terakota 
terakota 
terakota 
terakota 
terakota 
terakota 
terakota 

Centrala C1 went. podw. naw­wyw
z rekuperacją, nagrzewnicą wodną,

chłodnicą freonową

Czerpnia na kanle 400x250
Hs­2,20m nad terenem

Klapa ppoż dn 315
do wyrzutni dachowej

Klapa ppoż 400x250

Klapa ppoż 250x200

Klapa ppoż dn 160

Klapa ppoż dn 125

Klapa ppoż dn 125

Klapa ppoż dn 125

Do czerpni 1200x600
Hs­2,20m nad terenem

Klapa ppoż 500x200

Klapa ppoż 600x200

Klapa ppoż 1200x350

Klapa ppoż 900x250

Klapa ppoż 300x250

Klapa ppoż dn 160

Klapa ppoż dn 160

Centrala C2 went. naw­wyw
z rekuperacją, nagrzewnicą wodną

Centrala C3 went. naw­wyw
z rekuperacją, nagrzewnicą wodną

Klapa ppoż 400x250

Klapa ppoż 400x250

Klapa ppoż dn 400x300

Klapa ppoż dn 100

Klapa ppoż 700x400

SUFIT PODWIESZANY
GKF h=250

Klapa ppoż 400x250

c.o.
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