PGK

Zyrardoéw

Zyrardéw, dnia 13.06.2024r.

Nasz znak: TW.440.64.BOK. 128944902024 |

WARUNKI PRZYELACZENIA

nieruchomosci polozonej w Zyrardowie przy ulicy Marcowej 16
(dz. nr 8287/5) do sieci kanalizacyjnej

W zwigzku z wnioskiem opracowania warunkéw przylaczenia do sieci z dnia
13.06.2024r. Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,Zyrardéw” Spélka z 0.0,
informuje, ze dla odprowadzania $ciekéw:

- bytowych

z nieruchomosci polozonej w Zyrardowie przy ulicy Marcowej 16 (dz. nr 8287/5) nalezy
projektowaé i wybudowaé przylacze kanalizacyjne wedlug nastepujacych zasad:

Przedsigbiorstwo NIP 838 000 72 01 / KRS 0000153850 / BDO 000006708
— Gospodarki Bank Pekao S.A. Nr 03124059181111000049099913
, Komunalnej Kapitat Zakiadowy 53 847 000,00 PLN
XX Wydzial Gospodarczy KRS Sadu Rejonowego dla todzi $rodmiescia

~Zyrardow” Sp. z 0.0.
ul. Czysta 5, 96-300 Zyrardow

tel. (+48) 46 855 40 41 do 42
fax (+48) 46 855 32 80 www.pgk.zyrardow.pl!

pgk@pgk.zyrardow.p! fb.com/pgkzyrardow/
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TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA:

Przylgczenie do sieci kanalizacyjnej, celem umozliwienia odprowadzania $ciekéw, mozliwe jest poprzez:

wybudowanie przylacza kanalizacyjnego z rur PVC-U, klasa S SDR 34, min. & 160 mm, do istniejacej sieci kanalizacyjnej
sanitamnej & 200 mm zlokalizowanej w ulicy Marcowej.

Miejsce wlaczenia — istniejacy przewod kanalizacyjny & 160 mm wykonany w ul. Marcowej do granicy dz. 8287/6.
Rzgdne przewodu kanalizacyjnego na granicy dz. 8287/5: ----/109,24.

Rzgdne studni rewizyjnej w ul. Marcowej: 111,14/109,16.

Przylacze kanalizacyjne ukiada¢ w wykopie z zastosowaniem podsypki i obsypki z piasku drobnoziamistego.

Przylacze kanalizacyjne nalezy wykonaé z zachowanie normatywnych spadkéw.

Minimalne zagl¢bienie projektowanego przylgcza kanalizacyjnego 1,2 m.

PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACYJNEGO:

- Na przylaczu kanalizacyjnym, na terenie posesji nalezy w odleglosci nie wigkszej niz 2,0 m od linii regulacyjnej ulicy

zaprojektowa¢ i wykona¢ studni¢ rewizyjng z tworzyw sztucznych o $rednicy min. 425 mm. Do studni nalezy zapewnic
mozliwo$¢ dojazdu wozu specjalistycznego.

Piony instalacji kanalizacyjnej powinny byé wentylowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

W przypadku prowadzenia uslug polegajacych na malej gastronomii (bar, cukiemia, wyroby garmazeryjne itp.) nalezy na
przylaczu kanalizacji sanitarnej zamontowaé separator tluszczu, skrobi i zawiesin. W przypadku myjni na przylaczu
kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowa¢ separator substancji ropopochodnych. Dokumentacj¢ separatora nalezy uzgodnic
zP. G. K. *Zyrard6w” Spélka z o.0.

W przypadku lokalizacji przyboréw sanitamych na kondygnacjach polozonych ponizej terenu nalezy zastosowaé na
przylaczu kanalizacji sanitarnej urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscia cofania si¢ ciek6éw z kanalizacji sanitarnej
w ulicy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, np. studzienke rewizyjng z funkcja zaworu zwrotnego.

Przylacze w pasie drogowym wykonaé na warunkach okreslonych przez Zarzadce Drogi.

IILINFORMACJE FORMALNO-PRAWNE:
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Przed rozpoczgciem rob6t osoba ubiegajaca si¢ o przylaczenie winna uzyska¢ zgode na lokalizacje przylacza w pasie
drogowym oraz zgodg na prowadzenie prac w pasie drogowym od Zarzadcy Drogi.

Wykonanie przylacza kanalizacyjnego moze by¢ zrealizowane na podstawie planu sytuacyjnego, o ktérym mowa w art. 29a,
ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, uwzgledniajgcego niniejsze warunki przylaczenia do sieci przez
podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie do sieci lub inny podmiot dzialajgcy z jego upowaznienia lub na jego zlecenie zgodnie
z tym planem.

W zwigzku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji migdzy usytuowanymi na tym samym
terenie sieciami uzbrojenia terenu, PGK informuje, 2¢ wskazane jest zlozy¢ do Starosty Powiatowego wniosek o objecie
naradg koordynacyjng usytuowania projektowanego przylacza. O sposobie, terminic i miejscu prowadzenia narady
koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Staroste.

Przed rozpoczeciem budowy przylacza kanalizacyjnego osoba ubiegajaca si¢ o przylaczenie sklada w PGK wniosek z
informacja o zamiarze rozpoczecia budowy przylacza oraz okazuje plan sytuacyjny na podstawie, ktérego realizowane beds
prace.

Przylaczenie do sieci PGK nastapi po spelnieniu niniejszych warunkéw przylaczenia.

Przed zasypaniem wykonanego przylacza osoba ubiegajaca si¢ o przylgczenie zleci uprawnionemu geodecie dokonanie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wybudowanego przylacza i zglosi do Zakladu Kanalizacji zakoriczenie prac oraz
gotowos¢ dokonania odbioru technicznego wykonanych prac.

Wybudowane przylacze kanalizacyjne pozostanie wlasnoscia osoby ubiegajacej si¢ o przylaczenie.

Warunki odprowadzania $ciekéw z przylaczonej nieruchomosci okresli umowa o zaopatrzenie w wodg i odprowadzenie
$ciekéw. Do zawarcia umowy niezbgdny jest tytul prawny i protoké! odbioru przylacza.

Niniejsze warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich wydania.

10. Niniejsze warunki przylaczenia sg aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomosci istniejacego w chwili wydania

warunkéw oraz istniejacych w tej dacie technicznych mozliwosci przylgczenia.

11. Odprowadzanie $ciek6w bez zawarcia umowy traktowane bedzie jako nielegalne.



IV. WARUNKI MONTAZU DODATKOWEGO WODOMIERZA DO OKRESLANIA ILOSCI WODY
ZUZYTEJ BEZPOWROTNIE:

Zgodnie z art. 27, ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw w rozliczeniach ilosci odprowadzanych $ciekéw, ilos¢ bezpowrotnie zuzytej wody
uwzglednia si¢ wylacznie w przypadku, gdy wielkosé Jjej zuzycia na ten cel ustalona jest na podstawie wskazan
dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy ustug zgodnie z ponizszymi zasadami:

1. Montaz dodatkowego wodomierza mozliwy jest tylko w sytuacji wykorzystywania wody w spos6b
uniemozliwiajacy jej pobér do innych celé6w niz okreslone w niniejszych warunkach.

2. Dodatkowy wodomierz musi posiada¢ oceng typu wydang na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady nr 2004/22/WE (MID) lub zatwierdzenie typu Giéwnego Urzedu Miar oraz ceche legalizacyjna aktualng
w chwili montazu,

3. Nalezy zamontowa¢ wodomierz dodatkowy do wody zimnej, skrzydetkowy, Jjednostrumieniowy suchobiezny,
klasy metrologicznej MID min. R100: DN15 lub DN20 przystosowany do montazu nadajnikéw systemu

- zdalnego odczytu AMR APATOR.

4. Miejsce wbudowania wodomierza dodatkowego powinno byé suche, latwo dostgpne dla montazu, demontazu i
kontroli oraz odczytu wskazan wodomierza, zabezpieczone przed wplywem warunk6w atmosferycznych.

5. Wodomierz dodatkowy powinien by¢ wbudowany, tak aby jego liczydlo (tarcza odczytowa) znajdowala si¢na
poziomie nie wyzszym niz 1,8 m nad posadzka w takiej Ppozycji aby jego wskazania mogly byé odczytywane
bezposrednio bez utrudniern.

6. Wodomierz dodatkowy nalezy zamontowaé przy istniejacym wodomierzu gléwnym na odejsciu za
wodomierzem gléwnym (jako podlicznik) zgodnie z zalaczonym ponizej schematem.

7. Przy dodatkowym wodomierzu zainstalowaé zawory odcinajace.
Przed rozpoczeciem prac nalezy zglosi¢ do Zakladu Wodociggéw telefonicznie pod numer telefonu 46 855-42-

01 termin i adres pod, ktéry beda prowadzone prace oraz uzgodni¢ termin dokonania kontrolj i oplombowania
wodomierzy przez pracownikéw naszego przedsiebiorstwa.

9. Utrzymanie i legalizacja wodomierza dodatkowego (co 60 miesigcy liczac od daty okreslonej na cesze
legalizacyjnej umieszczonej na wodomierzu) obciaza odbiorce. Mozliwe jest zlecenie odplatnej ushugi w tym
zakresie do Zakladu Wodociag6w.

10. Utrata waznosci cechy legalizacyjnej, zerwanie plomb lub wykorzystywanie wody w spos6b tworzacy cieki
bedzie podstaws do naliczenia oplat za scieki wg wskazaf wodomierza dodatkowego.

11. Odczyt i rozliczanie wodomierza dodatkowego moze podlega¢ dodatkowej oplacie zgodnie ze stawkami oplat

okre$lonymi w taryfach.

Schemat montazu dodatkowego wodomierza (polewaczki)

WG - istniejacy wodomierz gléwny,
WP — projektowany dodatkowy wodomierz (polewaczka)
EA — zaw6r antyskazeniowy




V. UWAGI DODATKOWE:

Brak.

PGK. "Zyrardéw" Spolka 2z o.0.




