SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT

Temat:

BUDOWA INSTALACJI SANITARNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. KAROLA WOJTYLY W PIECKACH.

Kategoria obiektu:
IX

Inwestor:

Gmina Piecki
Ul. Zwyciestwa 34
11-710 Piecki

Adres inwestycji:

Ul. Zwyciestwa 23
11-710 Piecki

ZESPOt. PROJEKTOWY

Branza | Imig i Nazwisko [Nr upraw./ specjalnosé | Podpis
Sanitarna
Proiektant: mgr inz. Michat upr. bud. nr WAM/0144/PWBS/23

J : Haczykowski

Mragowo, Czerwiec 2024 r.



CPV - Wspdlny Stownik Zamoéwien

1. CPV 45331100-7 SST - 1. INSTALACJA GRZEWCZA


http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/

Spis tresci

1. SST — 1. INSTALACIJE GRZEWCZE .......oooiiiiiiiiiieeeee ettt ettt

1.1. Przedmiot Szczegotowe]j Specyfikacji TEChNICZNEG].........veveiriviieiiiiiie e 3

1.2.  Zakres robét objetych Szczegdlowa Specyfikacja Techniczng ...........cevvvveieevcieeeeivciiereeriieeeens 3

1.3, OZOINE WYMAZANIA .....veeieeirieeeeirieeeesireeeeerteeeassreeesserteeessssseeesssssseeessssseeesssssseessssssesesssssseesses 3

R\ ) - o PSR PPPRN 3

a) L€ 7/5) 1111 SRR 3

b) Zabezpieczenie termiczne INStAlACTT ......ccvveeeeriuiiieeiiiiee e et eriee e sreee e serre e e eanee s 3

c) Odpowietrzenie 1 OdWOANICNIC ........ccuvviieeririeeeeiieeeerireeeerireeeeeerreeeesenreeessseraeessssnnes 4

1.5, WYKONANIE TODOL .....uvvviiiiiiiiieeeiiieeeeiteee e ettt e e et e e e etraeeeeetaeeesesesaaeesssbseeessssseeesssssseeessssseeeennes 4

a) MONLAZ GIZEJNTKOW .....vvviieiiiieeeiiieeeecirteeeerr e e e eriireeeesetreeeeeerbeeeesstsaeeessensaeesssnseeesanes 4

b) Montaz armatury 1 OSPIZELU........ceerurreeeeierreeeerirreeeesiereeeesserreeesssseeeasereeesssssesesssseeens 4

1.6. Badania i uruchomienie INStAlACTT........vveeierriiieeiiiieeeiirieeeerireeeeereeeeeebaeeeeeeraeeeserreeesssnreeeesne 4

2. WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJI SANITARNYCH .......ccoooviiimiieeeeeeeeeeeereeee e
2.1. Zakres stosowania Szczegdlowej Specyfikacji Techniczngj........ccccceevevveieiiviiieriinciieeeiieee e, 6
N - T4 /4 RS 6
2.3, WYKONANIE TODOL......uiiiiiiiiiieeiiiiee ettt ettt e e et e e e eite e e e e sttbaeeessebbeeessstseeeesssraeessssnseeessssrseesssnses 6
2.4. Wymagania dotyczace materiatow budowlanych stosowanych przy budowie ............cccvveeenene. 6
2.5.  Oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska w budownictwie. .........cccveeevevveeennnnne. 7

a) SPIZEL .ttt e e e e e e e e e e e e e e et abbaaaaaaeeeeantabraaaaeaeeeannnnns 7

b) TTANSPOIE 1eeeeuvvieeeeeiiee e e ettt e e ettt e e e eve e e e etbreeeesetbeeeeestbeeeeeserbeeeesstseeeasseraeessssssanessssreeens 7

c) SPOSOb ProwadzZenia TODOL .........cccvvuviiieiiiiieeciiieee ettt e e stree e e eebr e e e eeareee s 7

d) ODIMIAT TODOT ...eviiiiieciiiie ettt e e e e e e tbb e e e e rebbeeeesaabeeeesaeraeeeessnreeeas 10

2.6.  Odbidr robOt INStAIACYJNYCH ...eceiiiiiiiiiiiiic et e e stb e e st e e eerreee s 11

a) OdDIOTY TODOL ...vviieeiiiiiie ettt e ettt ettt e e ettt e e e etr e e e e satbe e e e ertbaeeeesatbeeeesarseeeesssseeaeanes 11

b) OdDIOT CZESCIOWY vveeeiuiiiiieeiiiieeeeeiteeeeeitireeeestreeeestbeeeeetreeeeesarbeeeeseraeesserseeeesssreeeas 11

a) OdDIOT KONCOWY ..ecvvvviieeiiiiieeeeiiie e e ettt e e ettt e e e esetreeeesatbeeeessavaeeeesatreeeessrseaeesssseseennes 11

b) Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robolt...........ceeeeevevviiiiiieeeeeisiciiiieeeeeennn 11

B 207 A 1167/ 1 TR (0] o | SRR 12

2.8, PIZEPISY ZWIGZANEC......cceiiiiiiiiiiiiiiiie e e e ettt e e e e e e ettae e e e e e e e e esetbbaaeeeeeeeessssassaaaaaeessssssnssaeeaaeenns 12



1. SST-1. INSTALACJE GRZEWCZE

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie montazu instalacji c.o. Wymienione prace s3 wykonywane w ramach termomodernizacji i remontu
bryt A i B budynku szkoty podstawowej im. Karola Wojtyly przy ul. Zwyciestwa 23 w Pieckach.

1.2. Zakres robdét objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji c.0. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:
demontaz grzejnikow,
demontaz rurociagow,
demontaz oston grzejnikow,
montaz grzejnikow,
montaz rurociggow,
montaz armatury,
montaz urzadzen grzejnych,
montaz zdemontowanych oston grzejnikow,
badania instalacji,
regulacja dziatania instalacji,

1.3. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacija projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988. Odst¢pstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie
dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotycza zamiany materialow i elementow okre§lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowa¢ zmniejszenia trwalo$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

1.4. Materialy

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

a) Grzejniki
W instalacji zastosowano grzejniki ptytowe ze zintegrowanymi zaworami termostatycznymi. Do

grzejnikoOw nalezy zamontowac¢ podwoéjne przytacza grzejnikowe z mozliwoscia odcigeia. Nalezy
stosowac grzejniki posiadajace dopuszczenie do stosowania decyzja COBRTI INSTALL.

b)Zabezpieczenie termiczne instalacji

Izolacje nalezy wykona¢ na catej powierzchni prostych odcinkow, ksztattek i potagczen przewodow,
w miar¢ mozliwosci technicznych, na catej lub czgsci powierzchni urzadzen zabudowanych na przewodach

oraz na przewodach prowadzonych po wierzchu $cian.



Rury izolowa¢ zgodnie z tabelg ponizej.
Tabela 1. Wymagania izolacji cieplnej przewodow zaizolowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.11. 2008r z pdZniejszymi zmianami:

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp | R j lub k t . . .
P odzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035 W/(mK)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 1/2wymagan z poz. 1-4

$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody wg poz. 1-4 ulozone w podtodze 6 mm

Izolowanie przewodow nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu, przeprowadzeniu prob szczelnosci i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego rur stalowych. Powierzchnie izolowanego przewodu oraz
materiatu izolacyjnego powinny by¢ suche i czyste.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

¢)Odpowietrzenie i odwodnienie

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02420. W projektowanej instalacji c.o.
przewidziano zainstalowanie odpowietrznikow automatycznych w najwyzszych punktach instalacji oraz w
grzejnikach. Kazdy grzejnik ptytowy wyposazony jest w odpowietrznik reczny. Odwodnienie pionéw poprzez
zawory podpionowe zlokalizowane w najnizszych miejscach instalacji.

d)Regulacja instalacji

Instalacje nalezy wyregulowac w celu otrzymania zadanych przeplywow poprzez ustawienie nastaw
wstepnych na grzejnikach oraz montazu zawordéw regulacyjnych w pomieszczeniu wezla cieplnego.

1.5. Wykonanie robét
a) Montaz grzejnikéw

Grzejniki ptytowe:
Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie réwnoleglej do powierzchni §ciany
lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
— wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,
— zawieszenie grzejnika,
— podiaczenie grzejnika z rurami przytaczanymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osusza¢, grzejnik
powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢
przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztaczek
w grzejniku nie nastepowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sa dziatania mogace powodowac deformacje
grzejnika lub zniszczenie powloki lakiernicze;.

b) Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi ze stali weglowej, cienko$cienne, zewngtrznie ocynkowane, precyzyjne. L.aczone z
armaturg i osprzetem za pomoca polaczen zaciskanych, z zastosowaniem ksztattek.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
— sprawdzenie dziatania zaworu,



— Obrobienie zaciskanej rury,
— wkrecenie potsrubunkow w zawor i zatozenie na rure, z uszczelnieniem gwintow materiatem
uszczelniajagcym,
— skrecenie i zaci$nigcie polaczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miar¢ mozliwos$ci ustawi¢ w takim polozeniu, by wrzeciono
byto skierowane do gory i lezato w plaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.

1.6. Badania i uruchomienie instalacji

[ Instalacja przed zakryciem i przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

[ Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajacg probie (lub jej czesc)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodga. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napeni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji
COBRTI-INSTAL.

[ Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

[ Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.

[ Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej
0°C.

[ Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegbtowo przez producenta przy cisnieniu probnym 13 bardw.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczac¢ 10 barow. Probe
szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie
podczas proby szczelno$ci nalezy doktadnie kontrolowaé i nie dopuszczaé do przekroczenia jego
maksymalnej wartosci 12 barow.

[ Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbledny odczyt zmiany
cisnienia o 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

[ Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekoOw ani roszenia.

[l Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét.

[ Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy najwyzszych
— w miar¢ mozliwo$ci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametrow
obliczeniowych.

[ Proba szczelno$ci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca instalacji.



2. WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJI SANITARNYCH

2.1. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych projekcie instalacji sanitarnych.

2.2. Nadzor.

Nadzoér budowlany beda petnié:
[ Inspektorzy nadzoru budowlanego ze strony Inwestora, kierownik budowy ze strony Inwestora
[ Wykonawcy ponoszacy ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.
I Wszystkie pobyty Inspektoréw na budowie, wnoszone uwagi, zalecenie powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy ktorym dysponuje kierownik budowy.

2.3. Wykonanie robét

Wymagania ogdlne dla potaczen spawanych okreslone sag w tomie II ,,Warunkow technicznych
wykonania i odbioru robot”. Rurociagi instalacji zimnej tagczone beda przez zaciskanie. Rurociagi taczone beda
zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,,Wytyczne projektowania centralnego
ogrzewania”.

Przed ukladaniem przewoddéw nalezy sprawdzié¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowe;j
1 muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknigtych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potaczen.

W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych polaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy zewngtrzna
$ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypeti¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypehienie
powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza od
grubodci $ciany lub stropu. Przej$cia przez przegrody okre§lone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywac za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do $cian za pomoca uchwytow umieszczonych co najmniej co
3,0 m dla rur o §rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden
uchwyt.

Wykonang instalacje nalezy zaizolowac akustycznie otulinami polietylenowymi zgodnie z tabela 1.

W miejscach przej$¢ przewododw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen. Przej$cia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen miedzy zewnetrzng §ciang rury
1 wewnetrzng tulei nalezy wypetli¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypehienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dhugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od
grubosci $ciany lub stropu. Przejs$cia przez przegrody okre§lone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywac za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

2.4. Wymagania dotyczace materialdéw budowlanych stoesowanych przy budowie

Nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktore zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie na terenie Polski. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sg wlasciwie oznaczone:

a) wyroby budowlane, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje
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zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, majace istotny wptyw na spelnienie co najmniej jednego
z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

b) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw niemajacych istotnego wpltywu na spehienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng prawa
czlonkowskiego Unii europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

¢) wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydal deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej,

d) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano.

UWAGA

WSZYSTKIE ELEMENTY, KTORE SA WIDOCZE NA ELEWACJI ORAZ NA WSPOLNYCH
CIAGACH KOMUNIKACJI, NALEZY UZGODNIC Z ARCHITEKTEM CO DO KOLORYSTYKI I
WYGLADU. ZSTOSOWANE ELEMENTY POWINNY NAWIAZYWAC DO STYLU
PRZEDUDOWYWANEGO BUDYKU.

2.5. Oceny zgodnoSci ze zharmonizowana normg europejska w budownictwie.

a)Sprzet

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢é wykonywane przez osoby
przeszkolone, a jak tego wymagaja przepisy, posiadajgce uprawnienia. Urzadzenia, ktérych ruch stwarza
zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, moga by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu 0s6b
znajdujacych si¢ w ich bezposrednim sasiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzgtu
mechanicznego muszg spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.

b) Transport

Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku
elementow instalacji, takich jak: grzejniki, rury nalezy zachowaé szczeg6lng ostrozno$é, aby ich nie uszkodzic,
pamig¢tajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje si¢ transport
rgczny, w czgSci wspomagany urzagdzeniami mechanicznymi. Transport na terenie budowy musi spetniaé
wymagania zawarte w cze$ci ogolnej specyfikacji techniczne;.

¢)Sposéb prowadzenia robot

Podstawe do wykonania instalacji moga stanowi¢ jedynie Projekty Techniczne Wykonawcze,
opracowane zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowe, Projektem Przetargowym
oraz innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, Projekcie Przetargowym,
Kontrakcie lub w innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. Projekty Wykonawcze musza posiadac
komplet uzgodnien wlasciwych rzeczoznawcow (do spraw sanitarnohigienicznych, do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz do spraw BHP i ergonomii), potwierdzajacych ich zgodno$¢ z Projektem
Budowlanym i obowigzujacymi przepisami.

Projekty Wykonawcze poszczegdlnych instalacji i ich czesci sktadowych, w stosunku do ktorych
wymagane s3 dodatkowe uzgodnienia odpowiednich wtadz, instytucji (w tym dostawcow medidow) lub
odrebne pozwolenia na budowe, musza by¢ opatrzone takimi uzgodnieniami oraz posiadaé wymagane
pozwolenia na budowe.

Przed rozpoczgciem robot Projekty Wykonawceze musza zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora. W
zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w Projekcie
Przetargowym oraz prac zwigzanych z ich realizacja, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowiazujacych lub
wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu
Budowlanego oraz sztuka budowlana.

Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposob, aby ich dziatanie spetnialo wszelkie wymagania zawarte
W niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji nalezy
przestrzega¢ wszelkich zalecen oraz wykorzystywac wszystkie informacje podane w przekazanych



wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegdétowe maja za zadanie ulatwienie okreslenia
niezbgdnych prac i w zadnym wypadku nie ograniczaja wymagan ogolnych.
W zakres prac wykonawcy wchodza w szczegolnosci:

0 inwentaryzacja i komisyjne przejecie wszelkich istniejacych czeSci sktadowych instalacji
wchodzacych w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, ktore zostaly wykonane przez innych
wykonawcow przed wejsciem wykonawcy instalacji sanitarnych na budowe,

[ dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatdéw 1 urzadzen, niezbednych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich
materiatow eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),

[ zainstalowanie (montaz) wszelkich materialow i urzadzen,

[ podtaczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energi¢ elektryczng, sterowania i automatycznej
regulacji, poza pracami wchodzacymi w zakres instalacji elektrycznych i AKPiA, wylaczonymi
z zakresu robot,

[ przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw (protokoty
odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

I przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggnigcia
wymaganych parametréw pracy),

0 wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokolow
Inwestorowi (w szczegolnosci pomiardw przeplywow, wydatkow, cisnien, temperatur, poziomow
glosnosci, wielkosci elektrycznych),

[ przeprowadzenie niezbednych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wladze lub
instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikow,

I przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wtadze i instytucje,

[ dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestow, Swiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatdéwi urzadzen. W
wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lub urzadzenia nie posiadajg aktualnych certyfikatow
(atestow, dopuszczen, etc.), wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ich wlasnym kosztem i
staraniem badZz do wystgpienia o akceptacje innego materialu lub urzadzenia, posiadajacego
wymagany certyfikat Iub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materialy lub urzadzenia musza
by¢ rownowazne z zastosowanymi w projekcie pod wzgledem technicznym, jakosciowym,
estetycznym oraz kosztowym.

I odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

0 wykonanie przej$¢ 1 przepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagajgce
dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejs$¢
instalacyjnych przez $ciany i stropy, przej$¢ szczelnych przez $ciany pozarowe, przejs¢ przez
fundamenty, etc.).

[ jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworow
(przebi¢) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentow i konstrukcji wsporczych
pod urzadzenia i instalacje wraz z obrobka i uszczelnieniem wszelkich przej$¢ instalacji
elementéw konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w cze$ci
budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te musza by¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem
budowlanym oraz wykonawcami poszczegolnych robot budowlano-konstrukcyjnych,

0 wykonanie uszczelnien wszelkich przej$¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka
budowlana,

| zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworéw pozostalych w zwiazku z prowadzeniem
instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pozarowe, o ile prace te
w konkretnym wypadku nie zostaly wyraznie (w odpowiednich projektach branzowych) wiaczone
do zakresu robdt wykonawcy robét innej branzy (np. robdt ogélnobudowlanych),

[ kontrola istniejacych linii rzednych wysokosciowych oraz kontrola wymiaré6w podawanych na
rysunkach z wymiarami wystepujacymi w naturze,

0 udziat  w konsultacjach iinspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

0 uzgadnianie robodt z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych branz
w fazie przygotowania i realizacji budowy,

[ sporzadzenie Projektu Wykonawczego wszystkich instalacji uwzgledniajacego wymagania



Projektu Budowlanego, Projektu Przetargowego, Zalacznika do Kontraktu, etc. Instalacji
Sanitarnych oraz uzyskanie dla Projektu Wykonawczego pozytywnych opinii rzeczoznawcow:do
spraw ochrony przeciwpozarowej, do spraw sanitarnohigienicznych oraz do spraw BHPi
ergonomii, potwierdzajacych jego zgodno$¢ z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwoleniana
Budowe oraz aktualnymi wydaniami obowigzujgcych norm i przepisami, uzyskaniewymaganych
pozwolenn na budowe i uzgodnien, a takze zatwierdzenie Projektu Wykonawczego lub jego
elementow przez wlasciwe wladze, instytucje oraz dostawcow mediow,

[ Projekt Powykonawczy musi uwzglednia¢ wszelkie zmiany w pozostatych branzach (architektura,
konstrukcja, etc.) w stosunku do stanu, ktory stanowil podstawe do opracowania Projektu
Przetargowego instalacji sanitarnych — zaréwno w zakresie ewentualnych aranzacji pomieszczen
jak 1 prowadzenia gtdwnych przewodow instalacji oraz lokalizacji gtownych urzadzen,

0 dokumentowanie na biezaco na 1 egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdujacego si¢ stale w
biurze budowy wszelkich odstepstw od projektu i uzupetniajagcych informacji dotyczacych
instalacji oraz stanu zaawansowania robot,

I wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

[ przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich
protokotéw dokumentujacych szkolenie,

[ opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i1 wszystkich dostarczonych urzadzen wraz
z planem przegladéw i konserwacji wszystkich elementéw instalacji,

[ opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla opracowania
komputerowego systemu eksploatacji obiektu,

[ zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposob trwaty i opra-
wionych, schematow wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami
wszystkich urzadzen, gléwnej armatury, osprzetu kanatdéw wentylacyjnych (przepustnice, thumiki)
oraz wszystkich klap przeciwpozarowych przy pomocy szyldow grawerowanych w
dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,

[ oznaczenie przewoddéw wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium,
parametry, etc.) przy pomocy szyldow oraz naklejenie strzalek wskazujacych kierunek przeptywu
w przewodach,

[ przekazanie pelnej listy (zawierajacej adresy oraz numery telefonow) dostawcoéw (producentow)
urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow czgsci zamiennych,

I wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i1 zasilania instalacji
sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie
instalacji, korekta parametréw programu na podstawie pomiarow dzialajacej instalacji,
doprowadzenie instalacji do wymaganych parametréw pracy,

0 gwarancja prawidlowego funkcjonowania poszczegdlnych instalacji, jak iich elementéw w
catym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dtugoterminowej producentéw urzadzen,

[ okreslenie kosztow obstugi pogwarancyjne;.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczeg6lnosci:

a) doktadny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,
b) szczegOtowe specyfikacje zastosowanych materialow i urzadzen,
c) rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutéw i schematoéw) przedstawiajace rzeczywiste roz-

mieszczenie urzadzen oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie osprzetu (w szczegdlnosci elementow
odcinajacych i regulacyjnych) a takze aktualne wielkosci (przeplyw, moc, typ urzadzenia, etc.),

d) korekte obliczen hydraulicznych instalacji ruarowych oraz doboru wstepnych nastaw zawordéw, zgodnie
ze stanem faktycznym,
e) schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi (w

szczego6lnosci wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi), z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz
projektowanymi i pomierzonymi przeptywami czynnikow,

1) liste nastaw wszystkich elementéw regulacyjnych (np. zaworow i przepustnic regulacyjnych),
g) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementow
instalacji.

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani
zanieczyszczenia montowanych elementow instalacji badz innych elementow budynku. Wszelkie otwarte



zakonczenia przewodow (zarowno przewodoéw rurowych, jak i kanatow wentylacyjnych) nalezy na czas
budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowac, aby wngtrze przewodow
wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére mogg by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robot, ktére moga spowodowaé ich uszkodzenie) zdemontowac
i przechowa¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu
uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hatasow (nalezy zastosowacodpowiednie przejsScia
instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszg by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajacy
powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek. Wszystkie urzadzenia mechaniczne nalezy
odseparowa¢ od budynku oraz od instalacji w sposob uniemozliwiajacy powstawanie hatasu oraz przenoszenie
drgan.

Elementy instalacji wymagajace obslugi nalezy w miar¢ mozliwosci lokalizowaé poza
pomieszczeniami, w obszarach ogdlnie dostgpnych.

Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robot na biezaco sprawdzac
W naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powlokami
wykonczeniowymi (w tym w szczegdlnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje
wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powltokg zabezpieczajaca, nalezy pokry¢ powloka
malarskg w kolorze wskazanym przez Inwestora (rézne kolory w réznych obszarach i w odniesieniu do
réznych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni,
zapewniajace odpowiednig trwato$¢ oraz estetyke instalacji. Wytyczne okreslajace, w ktorych obszarach
nalezy zastosowac¢ dodatkowe powtoki malarskie, na ktorych elementach instalacji oraz typ i kolor powlok
zostang przekazane na etapie wykonywania instalacji.

d)Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementow instalacji sa: szt. — dla urzadzen; m2 — dla
blachy; mb — dla rur; kpl. — dla zestawow; kg — dla materialow masowych.

W wycenie robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przej$cia i przepusty instalacyjne, kompensatory,
polaczenia rozlgczne, materialy i elementy montazowe i uszczelniajgce, izolacje, powloki malarskie i
zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy taczace i
dostosowujace, osprzet, filtry, ttumiki dzwieku i drgan, klapy przeciwpozarowe, atestowane przej$cia
instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe,
elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do napelnienia i rozruchu instalacji oraz wszelkie
zabiegi 1 czynno$ci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i
poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robot nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogo6lne, ktéore moga mieé
wplyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Obmiar robot bedzie odbywat sie na zasadach okreslonych na etapie przetargu oraz zapisanych w
umowie pomigdzy Inwestorem, a Wykonawca Robot. Roboty moga by¢ rozliczane na zasadach ryczattu lub
na podstawie obmiaru powykonawczego.

Uwaga

W ,,Przedmiarze Rob6t” wyspecyfikowano jedynie wazniejsze materialy, urzadzenia i cze$ci
skladowe instalacji. Wszelkie materialy, urzadzenia, czeSci skladowe, opracowania, czynnosci, etc.,
ktére nie zostaly wyszczegdlnione w ,,Przedmiarze Robét”, nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
wyspecyfikowanych elementéw instalacji.

Na przyklad wszelka armature, osprzet, zamocowania, izolacje... (o ile nie zostaly oddzielnie
wyspecyfikowane) nalezy uwzgledni¢ w wycenie przewodow.

Wszelkie dane liczbowe odnoszace sie do wielkos$ci lub ilo$ci poszczegélnych elementéw instalacji
zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielko$ci nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wlasciwe parametry instalacji i odpowiednia ilo$¢é poszczegélnych
czeSci skladowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegolnych
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elementow instalacji jest spelnienie wymagan postawionych poszczegolnym instalacjom (zapewnienie
standardow jakoSciowych i iloSciowych okreS§lonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach,
normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

Przy okreSlaniu cen urzadzen i czeSci skladowych instalacji oraz wartoSci robdt nalezy
uwzgledni¢ mozliwos¢ zwigkszenia wydajnoSci urzadzen o 5%.

2.6. Odbior robot instalacyjnych

a) Odbiory robot

Odbidr robot nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie czy
urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadaja si¢ do eksploatacji i osiggaja zaktadaneparametry.
Kierownik budowy (robot) powiadamia inwestora o gotowosci obiektow do odbioru wpisem do dziennika
budowy i zawiadamia o zakonczeniu robot na budowie.

Przedmiotem odbioru sg te instalacje wentylacji i technologiczne, ktore wyodrgbniono jako oddzielne
sktadniki inwestycji.

b) Odbidr czesciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robot ,,zanikajacych”, ktore muszg by¢é wykonane przed
zakonczeniem catosci zadania. Nalezy sprawdzi¢:
— zgodno$¢ wykonania z projektem,
— uzycie wlasciwych materiatow,
— Wykonanie prawidlowych potaczen i konstrukeji.
Odbiory czesciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbiorow koncowych, jednak bez oceny
prawidtowosci dziatania calego urzadzenia.

a) Odbiér koncowy

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegolnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy inwestora i uzytkownika; w przypadkach szczegolnych w sktad komisji wchodza rowniez:

— przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,
— przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,
— przedstawiciel strazy pozarne;.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostalty dokonane uprzednio,
wowczas protokoty tych odbioréw stanowia zatacznik do protokotu koncowego.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
— zgodno$¢ wykonania z projektem,
— zgodno$¢ wykonania z WTWiO.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:
— Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetlieniami dokonywanymi w trakcie
budowy,
Dziennik budowy i ksiazke obmiarow,
protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,,zanikajace”,
— protokoly wykonanych préb i badan,
—  $wiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
— Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w  instalacjach

Ruch probny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania
poszczegdlnych urzadzen i parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentow.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokol koncowy zadnotacja o jakosci wykonania prac
z uwzglednieniem opisow poszczegdlnych parametréw podlegajacych odbiorowi oraz zgodno$ci terminow
realizacji. Protokodt nalezy podpisaé przez osoby prowadzace budowe.

b) Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robot

Przedsigbiorstwo wykonawcze bedzie musialo zapewnié, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego
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technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obslugiwac sprzet
i urzadzenia instalacji.

2.7. Rozliczenie robot
Zgodnie z zawartag umowa.
2.8. Przepisy zwigzane

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, wraz z p6zniejszymi
zmianami
[2]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. Nr 75/2002) wraz z pdzniejszymi
zmianami poz.690,
[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonania robot budowlanych
[4] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej — Dz. Ust. Nr 169 z 2003 roku w sprawie ogdlnych
przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy — tekst jednolity
[5] Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodnosci oraz o zmianieniektorych
innych ustaw (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2006 r.)
[6] Ustawa Kodeks Cywilny
[7] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).
[8] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).
[9] Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321z p6zn. zm.).
[10] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
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cieplowniczych. Wymagania”.
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0 PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania”.
0 PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania”.
0 PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”.
0 PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.
0 PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.
0 PN-B-02421:2000 »Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodoéw, armatury
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I PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
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1PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkow - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwosci mechaniczne

1ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczace czesci sktadowych sieci
przewodow ulatwiajace konserwacje sieci przewodow

1 PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkow - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji

1 PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodow - Wymagania wytrzymatosciowe

Opracowat:
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1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacji pomieszczen sanitarnych
w ramach zadania ,,Projekt instalacji sanitarnych w szkole podstawowej im. Karola Wojtyly w Pieckach”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia roboét instalacyjnych sanitarnych w
remontowanych pomieszczeniach zgodnie z przedmiarem i1 obejmuja: - roboty w zakresie instalacji
wodociagowej — demontaz zbednej instalacji oraz wymiana wyeksploatowanych, zuzytych odcinkow istniejacej
instalacji zgodnie z przedmiarem
- roboty w zakresie instalacji kanalizacyjnej — demontaz zbg¢dnej instalacji oraz wymiana wyeksploatowanych,
zuzytych odcinkow istniejacej instalacji, zgodnie z przedmiarem
- roboty w zakresie instalacji centralnego ogrzewania — wymiana grzejnikow stalowych na ptytowe, montaz
zaworow grzejnikowych z glowica termostatyczng, catos¢ zgodnie z przedmiarem
- roboty w zakresie instalacji wentylacyjnej — pomieszczenia sanitarne wyposazy¢ w wentylatory wyciggowe
umieszczone na kanatach grawitacyjnych zgodnie z przedmiarem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot.

Instalacja wodociggowa — uklady polaczonych przewoddéw, armatury i urzadzen, stuzace do
zaopatrywania budynku w zimng i ciepla wodg, spetniajaca wymagania jakoSciowe okreslone w przepisach
odrebnych dotyczacych warunkdw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja zimnej wody — instalacja rozpoczynajaca si¢ bezposrednio za zaworem odcinajacym.

Instalacja cieptej wody — cze$¢ instalacji wodociagowej rozpoczynajaca si¢ bezposrednio za zaworem
odcinajacym.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Instalacja kanalizacyjna — uklad potaczonych przewodéw wraz z urzadzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajacymi $cieki do pierwszej studzienki od strony budynku.

Przybor sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen plynnych
powstatych w wyniku dziatalno$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewod taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.

Przewdd spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekow z podejs¢ kanalizacyjnych do
przewodu odptywowego.

Przewdd odplywowy (poziom) — przewod stuzacy do odprowadzenia $ciekow z piondow do podiaczenia
kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

Wpust — urzadzenie stuzace do zbierania $ciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do
instalacji kanalizacyjne;j.

Instalacja centralnego ogrzewania — zespot urzadzen, elementow i przewodow stuzacych do rozdziatu i
rozprowadzenia czynnika grzejnego w budynku i przekazania ciepta w ogrzewanym pomieszczeniu.

Wentylator — urzadzenie stuzace do wprowadzania powietrza w ruch (nawiewny lub wywiewny)
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2. Materialy
2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania. Materiatami i wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania sg te, dla ktorych
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa lub dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat lub deklaracjg
zgodnosci z PN, BN lub aprobatg techniczng.

2.2. Zastosowane materialy

- rury instalacji wody zimnej i cieplej - rura PEX/al./PEX do instalacji wodnych, taczona przez taczniki zaciskane
w zakresie $rednic: dn 16 — dn 25, mocowane za pomocg obejm instalacyjnych stalowych

ocynkowanych z wktadka elastyczng dla rur w zakresie $rednic dnl16- dn25 mm.

Rury i ksztattki musza posiadac atest PZH, lub alternatywnie rury typu Pex/Al./Pex taczone przez typowe ztaczki
skrecane.

- rury do wykonania kanalizacji sanitarnej — rura kanalizacyjna PVC-U, bezci$nieniowa, taczona na wcisk, do
instalacji wewngtrznych w systemie $rednic Dn50x1,8 mm - Dn110x3,0 mm,

- ksztaltki kanalizacyjne PVC DN Dn50 — 110 mm, - Rury i ksztattki wg PN-88/C-82206 oraz ISO 3633,
produkowane w systemie HT

- rury do wykonania instalacji centralnego ogrzewania - rurociagi z rur stalowych czarnych instalacyjnych ze
szwem, o polaczeniach zaciskanych - wg PN-82/H-74219, stal k =0,1.

2.3. Armatura i urzadzenia

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zamontowana. Zastosowac¢ nalezy armature na ci$nienie min. 1,0MPa i temperature do 1000C.

2.3.1 Zawory

- zawory przelotowe w instalacji wodociggowej wg PN-M-75224, kulowe, z gwintem wewnetrznym, DN 15 - 50
mm, wykonane na ci$. nominalne PN 16 i temp. dopuszczalng 1000C
- zawory wyplywowe, kulowe ze zlaczka do weza wg PN-M-752084,

2.3.2. Baterie

- jednouchwytowa bateria umywalkowa stojaca z zaworem mieszajacym i wylewkg DN = %5”. Wykonanie -
powierzchnia chromowana, wydatek : Q = 13 I/min.

- Jednouchwytowa bateria pisuarowa z zaworem DN = %”. Wykonanie - powierzchnia chromowana, wydatek :
Q=13 I/min.

- jednouchwytowa bateria natryskowa §cienna z zaworem mieszajacym, wylewka 1 wgzem do natrysku DN = /%"
Wykonanie - powierzchnia chromowana, wydatek : Q = 13 1/min, ogranicznik temperatury wody.

2.3.3 Przybory sanitarne

- Umywalka ceramiczna o szerokos$ci 60cm z potpostumentem. Konstrukcja wsporcza z ksztattownikow.
Mocowana na $cianie. Odplyw : syfon gruszkowy D = 50mm PVC.

- miska ustgpowa ceramiczna typu podwieszana na zabudowie lekkiej lub stojaca jak dotychczas, Odptyw PVC
110 mm

- pisuar ceramiczny wieszany na $cianie, Odptyw PVC 50 mm

- prysznic tworzywowy systemowy, odptyw syfonowy PVC 50mm

- wentylator wyciggowy osiowy z czujnikiem wilgotnosci i opdznieniem czasowym

2.3.4. Grzejniki

Nowe grzejniki zastosowac stalowe ptytowe zgodnie z przedmiarem i projektem. Grzejniki powinny by¢
wyposazone w odpowietrznik i korek spustowy oraz uchwyty na tylnej $ciance grzejnika i przytacza grzejnikowe
umozliwiajace odciecie grzejnika od pozostatej czesci instalacji bez koniecznosci spustu ztadu.
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2.4. Skladowanie materialow

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno — lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadkach
drewnianych, kazda nastepng warstwe uktada¢ na przektadkach drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany
uktada¢ rury wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob zapewniajacy statecznos$¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.

Armature i ksztattki, baterie, osprzet, przybory, sktadowa¢ w zamknigtym magazynie zabezpieczonym przed
dostgpem 0s6b obcych.

3.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

3.1. Sprzet do wykonania instalacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania ze
sprzetu 1 narzedzi do :
Zaciskania osiowego rur wielowarstwowych PEX,
spawania rur stalowych
sprzetu do wykonania proby hydrauliczne;j,
wiercenia otworow oraz kucia bruzd
montazu przewodow i urzadzen wentylacyjnych

4. Wykonanie robét

Rozpoczecie robot instalacyjnych moze nastgpi¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano -
konstrukcyjne obiektu, majgce wplyw na montaz instalacji 1 urzadzen, odpowiadajg zatozeniom projektowym i
wymaganiom stawianym przez ST. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i
harmonogram realizacji robot uwzgledniajgcy wszystkie warunku w jakich beda wykonywane instalacje
sanitarne.

4.1. Montaz armatury

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura) danej instalacji.

W przypadkach koniecznych, wynikajacych z warunkéw lokalnych, powinna by¢ stosowana armatura
przemystowa lub specjalna. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych
punktach instalacji. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostgpnych. Na kazdym
odgalezieniu przewodu doprowadzajacego wodg zimna lub ciepla do punktu poboru nalezy w miejscu tatwo
dostepnym zainstalowa¢ zawor przelotowy. Do baterii i zawordéw czerpalnych stojacych nalezy stosowac taczniki
elastyczne, ograniczajace rozchodzenie si¢ hatasu i drgan powodowanych dzialaniem tej armatury.

4.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ z rur stalowych ze szwem czarnych precyzyjnych
zewngtrznie ocynkowanych. Rury stalowe taczy¢ przez zaciskanie. Unika¢ umieszczania potaczen na podporach
i posrodku przesta. Laczenia wykona¢ w taki sposob aby nie zmniejszy¢ przeswitu i drozno$ci rur. Zmiany
kierunkow rur poziomych wykona¢ tagodnymi tukami z ksztaltek systemowych. Grzejniki montowac na
wysokos$ci min. 10 cm nad poziomem podlogi. Grzejniki posiadaja uchwyty do mocowania na tylnej $ciance,
rozmieszczone w zalezno$ci od typu i wielkosci grzejnika. Piony i gatazki do grzejnikéw prowadzi¢ na Scianach
budynku. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku wezta. Rurociagi mocowa¢ na uchwytach
dystansowych, gwintowanych z obejma, w odstepach: dla §rednic od 20-80 mm co 1,5 m, dla $rednic od 100-125
co 1,0 m. Na gatazkach grzejnikowych uchwyty mocowaé w odstepie nie wigkszym niz 0,5 m od grzejnika.
Pomiedzy przewodem, a obejma uchwytu nalezy stosowac podktadki elastyczne. W miejscach prowadzenia rur
przez przegrody budowlane powinny by¢ zatozone tuleje, co najmniej o 1 cm dluzsze niz grubo$¢ $ciany lub
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stropu. Przestrzen mig¢dzy rurg, a tuleja powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym. W miejscach przejsé
przez Sciany i stropy nie powinny by¢ wykonane polaczenia rur. Odleglos¢ przewodu od $ciany, stropu lub
podtogi powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Kompensacje przewoddéw wykona¢ poprzez wykorzystanie zmiany
kierunkéw prowadzenia poziomoéw i piondéw wynikajacych z lokalizacji przegréd budowlanych (zjawisko
samokompensacji) oraz przez kompensatory U-ksztaltne.

Celem odpowietrzenia instalacji konieczne jest zainstalowanie zaworéw odpowietrzajagcych w
najwyzszych punktach instalacji wraz z zaworami odcinajacymi usytuowanymi przed odpowietrznikami.
Odwodnienie instalacji wykona¢ przy uzyciu zaworow spustowych zainstalowanych przy grzejnikach na
powrocie.

Po stwierdzeniu szczelnos$ci instalacji centralnego ogrzewania dokona¢ rozruchu i regulacji instalacji na ,,gorgco”

4.3. Proby szczelnosci

Badanie szczelnosci
Instalacj¢ wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelnosé.
Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywac w temperaturze powietrza wewnatrz powyzej 0°C.
Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanaldéw, przed robotami malarskimi i
wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czgéciowa, jezeli badanie
szczelnosci w czasie proby koncowej byloby niemozliwe Iub utrudnione. Badang instalacje po zakorkowaniu
otwordéw nalezy napelni¢ woda wodociagowa lub z innego zrodta, doktadnie odpowietrzajgc urzadzenie. Po
napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajac szczegdlng uwage czy polaczenia
przewodow i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy urzadzenie poddac probie podwyzszonego
ci$nienia za pomocg r¢cznej pompki lub ruchomego agregatu.

5. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot Montazowych” Tom II — Instalacja sanitarne.

6. Odbior Robot

Odbiodr robdt nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Montazowych”
Tom II — Instalacja sanitarne.

Inne dokumenty

1. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” (wyd. I, 09-2002 r.)

2. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” (wyd. I, 05-2003 r.)

3. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” (wyd. I, 09-2003 r.)

4. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéow z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1994 r.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. Il — Roboty Inst. Sanitarnych i
Przemystowych”.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).
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