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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1 ST-00. Wymagania ogdine

1. Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-00. sg wymagania ogdlne, wspdine dla wszystkich
zawartych w tym opracowaniu wymagan technicznych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robdt,
ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pt. PRZEBUDOWA | TERMOMODERNIZACJA CZESCI
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W RAMACH ZADANIA ,MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ IM. KAROLA WOJTYLY W PIECKACH.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig czes$¢é dokumentéw przetargowych i kontraktowych i nalezy je
stosowac przy zlecaniu i realizacji robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

1 ST-01.00 Roboty rozbiérkowe

2 ST-02.01 Roboty budowlane - konstrukcje betonowe i zelbetowe

3 ST-02.03 Roboty budowlane - izolacje przeciwwilgociowe

4 ST-02.06 Roboty budowlane - izolacje termiczne i tynki elewacyjne
5 ST-03.01 Roboty wykoriczeniowe - tynki wewnetrzne

6 ST-04.02 Roboty wykonczeniowe - podtoga betonowa

7 ST-04.04 Roboty wykonczeniowe - malowanie

8 ST-05.01 Stolarka okienna i $cianki systemowe

9 ST-04.00 Roboty budowlane — roboty glazurnicze

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Najwazniejsze oznakowania i skroty:

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

Inzynier - osoba wyznaczona przez zamawiajgcego w celu zarzagdzania budowa,

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy i dokumentacja projektowa

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za

ochrone przekazanych mu materiatow.

1.5.2.Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$é
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w
catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,Ogdinych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach



kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku rozbiezno$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i ST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty nie bedg w petni zgodne z dokumentacijg projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakosé
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy. Wykonawca moze wybieraé inne systemy rozwigzan, niz podane w dokumentaciji projektowej po uzyskaniu zgody
Projektanta. Wykonawca podejmie petng odpowiedzialno$¢ za wykonanie tych robot.

1.5.3.0chrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i
odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaC tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robét.

1.5.4.0chrona srodowiska w czasie realizacji robé6t

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowaé si¢ do przepisdw zawartych we wszystkich regulacjach
prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia rob6t, wykonawca bedzie podejmowat
wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalno$cia,

1.5.5.Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.6.Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na
biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu z podaniem jej
imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg prowadzone w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokéty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane
do dziennika budowy, beda przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje inspektora nadzoru wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania poleceft Wykonawcy roboét.

(2) Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktyczne postepu kazdego z elementdw robét. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) —(3) nastepujace dokumenty: protokoly przekazania
terenu budowy, umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokéty odbioru robét, protokéty
z narad i ustalen, korespondencje na budowie.



Przechowywanie dokumentéw budowy,

Dokumenty bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentow budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

2. Materiaty

2.1 Zrédta uzyskiwania i kontrola materiatéw i urzadzen.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenie przez inspektora
nadzoru. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédta
uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniajqg wymagania ST w czasie postepu robét.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych;

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma;

e aprobate techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong powyzej i ktdre spetniajg wymogi ST. W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposdb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badar wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg wymagan beda odrzucone.

2.2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
zrédet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrddta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do robot.

2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt,
niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru. Kazdy
rodzaj robdt, w ktorym znajduija sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4, Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy
zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.



4, Transport

Liczba i rodzaje Srodkéw transportu musza zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminach wynikajacych
z harmonogramu rob6t. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:

Projekt zagospodarowania placu budowy (cze$¢ opisowa i graficzna),

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

Projekt organizacji budowy,

Projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementdw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢é zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektu robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

o Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich robét okre$lonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru,
o Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu robét, Wykonawca
poprawi je na wiasny koszt (jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru),
o Inspektor nadzoru opierajac sie na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacii
projektowej i w SST, normach i wytycznych moze akceptowac lub odrzuca¢ materiaty i elementy robét,
o  Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot, a skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jako$ci materiatéw. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary
i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych
przepisow inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzowu $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

7. Obmiary robét

Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacija projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzonych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaréw beda wpisywane do rejestru obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cia wynikajaca z ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okre$lonym w umowie uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

8. Odbiory robot

8.1. Rodzaje odbioru rob6t w zaleznosci od ustalen w SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi przewoddw, instalacji i urzadzen technicznych,

odbiorowi czeSciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

odbiorowi po okresie rekojmi,

odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegajg,
zakryciu. Odbior taki bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania



ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Jako$¢ i iloS¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
nadzoru na podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robét
okreslonego dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (korficowy)

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét

Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (iloSci) oraz jakosci. Catkowite
zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy. Odbior ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w p. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg i SST. W toku ostatecznego odbioru
robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen i przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegoinych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowq i SST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiekiu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagarn przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty potrzebne do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

o  Dokumentacje powykonawcza, tj, dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e  Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub

zamienne),

Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

Protokoty odbiordéw czesciowych,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z SST,

e  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii energetycznej,
gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,

o  Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

o  Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
Jezeli wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktére sie pojawity w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior
po uptywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie powyzej dot. Odbioru ostatecznego robét.



9. Spos6b rozliczania robét
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dladanej pozycii
kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i dokumentacji
projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowacé:
e robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztamikoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i
ryzyko,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z pozn. zm.)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z poz. zm))
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pb6zn. zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz, U. Nr 209, poz.1779). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
grudnia 2002r. — w sprawie okre$lenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz typu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. — w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych (Dz. u. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz  planu  bezpieczenstwa i  ochrony  zdrowia (Dz.  U. Nr 120, poz.  1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.
u. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobdw deklarowania wyrobéw budowlanych
oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem  budowlanym  (Dz. U. Nr 198, poz.  2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, (tom I, II, 11l, IV, V) Arkady, W-wa 1989-1990,
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, W-wa 2003,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjne;
INSTAL, W-wa 2001

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $ciSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i obowigzujacymi przepisami.
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je



traktowa¢ jako integralng czes$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie iz Wykonawca jest w

petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich

Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
1 ST-01.00 Roboty rozbidrkowe

1 Cze$¢ ogblna

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbidrkowych istniejacego budynku szkoty
podstawowej im. Karola Wojtyty w Pieckach.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu robét.

1.3. Zakres robét objetych SST
Zakres robdt obejmuje nastepujace roboty rozbiorkowe: rozbiorka Scianek dziatowych, posadzek, poszerzenia otworéw
drzwiowych.

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00. Wymagania ogdine, pkt. 2.
Nie przewiduje sie odzysku materiatéw.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w 1 ST-00. Wymagania ogélne, pkt. 4.

4. Transport

Ogolne  wymagania  dotyczace  fransportu  podano w  ST-00. Wymagania  ogoélne, pkt. 5.
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym dopuszczonym przepisami Srodkiem transportu. Wykonawca ustali
indywidualnie miejsce wywozu okre$lajac cene wywozu za m3 obejmujacq wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym koszty
sktadowania czy utylizacji, jezeli w przedmiarze nie podano inacze;.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00. Wymagania ogéine, pkt. 5
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

- teren zabezpieczy¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

5.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Scianki, posadzki rozebraé recznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowaé i zutylizowac.

6. Kontrola jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00. Wymagania ogéine, pkt 6.
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych rob6t rozbiérkowych.

7. Obmiary robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00. Wymagania ogdine, pkt 7.
Jednostki obmiarowe robét zwigzane z rozbidrka elementéw wg przedmiaru robot.

8. Odbiory robot

Ogolne zasady odbioréw robét i podstawy ptatnosci podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt 8.
9. Sposab rozliczania robét

Ogolne zasady rozliczania robét podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt 9.



10. Przepisy zwigzane

Przepisy wskazane w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt 10, a takze Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.26.06.2003 r w
sprawie warunkéw i trybu postepowania dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego (Dz.
U. Nr 120/03 poz. 1131).



2 ST-02.01 Roboty budowlane - konstrukcje betonowe i zelbetowe

1 Czes¢ ogblna

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem nadprozy nad drzwiami do klas lekcyjnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac przy zlecaniu i
realizacji odpowiedniego zakresu robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie Zelbetowych
$cian fundamentowych, wiencéw i nadprozy.

W zakres tych robot wehodza:

- wykonanie deskowan wraz z usztywnieniem,

- montaz zbrojenia,

- przygotowanie mieszanki betonowej,

- uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowe;j,

- pielegnacja betonu.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00. Wymagania

ogdlne, pkt. 2.

2.1. Stal

Stal konstrukcyjna odpowiadajgca normom DIN 1025-3, EN53-62, EN 10025-2, EN 10163-3 EN 10034 Klasa stali, gatunek i
przekrdj zgodne z projektem budowlanym, wymagania jako$ciowe: powierzchnie belek powinny by¢ bez peknie¢, pecherzy i
naderwan. Na powierzchni czotowej belek niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem, belki powinny by¢ proste. Dopuszczalne wady okresla norma PN-EN 1090. Stal powinna by¢
magazynowana pod zadaszeniem.

2.2. Beton

Stosowany beton musi odpowiadac normie PN-EN 206-1:2003 Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, wiadciwosci, produkcja i
zgodno$¢. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania fundamentéw musza mie¢ dokumenty potwierdzajace ich dopuszczenie
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszg by¢ wiasciwie oznakowane. Przygotowanie
mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane ze sktadnikéw odpowiadajacych polskim Normom, mieszanka powinna byé
dostarczona na budowe z wytwdrni betonéw gotowa, sktad mieszanki i jako$¢ zgodna z wymaganiami PN-88/B-06250, PN-
86/B-06712, wymagania szczegdtowe mieszanki i zbrojenia konstrukcji zgodne z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych tom. |, czes$¢1, wykonaé z nastepujacych materiatow:

- cementu portlandzkiego marki dostosowanej do klasy betonu, spetniajacego wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1,
- kruszywa do betonu, ktére powinno charakteryzowac sie stato$cig cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia,

- wody o wiasciwosciach okre$lonych w normach panstwowych, wg PN-B-32350.

2.3. Szalunki
Z desek i fat sosnowych lub swierkowych Il lub IV klasy. Zbijane lub skrecane wkretami do drewna.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. Wymagania ogoine, pkt. 3.

Do wykonywania konstrukcji zelbetowej Wykonawca musi dysponowac¢ sprzetem takim jak: wiadra, kielnie murarskie,
czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, spawarki, gwintownice, rusztowania systemowe.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki lub pomby przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczenia mieszanki betonowej nalezy zastosowaé wibratory butawowe o Srednicy nie wigkszej niz
0.65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgar/min



4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00. Wymagania ogéine, pkt. 5

5.2. Ustawienie szalunkéw

Szalunki nalezy zamontowa¢ zachowujac geometrig okre$long w dokumentacji technicznej. Deskowania i zwigzane z nimi
rusztowania powinny zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ wymiardéw konstrukcji podczas uktadania zbrojenia, betonowania i
dojrzewania betonu, a wigc w catym okresie ich eksploatacji. Deskowania powinny by¢ szczelne, aby chroni¢ przed
wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. Zaleca sig, aby szerokos¢ desek przylegajacych bezposrednio do
betonu nie byta wieksza niz 150 mm, z wyjatkiem dna form, gdzie moze by¢ zastosowana jedna deska odpowiedniej
szeroko$ci. Deskowania belek, stropéw o rozpietosci powyzej 4 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg konstrukcyjng,
odwrotng do kierunku ugiecia konstrukcji. Warto$¢ tej strzatki powinna by¢ okre$lona w projekcie lub instrukciji dotyczacej
danego rodzaju deskowania. Deskowania nieimpregnowane nalezy przed utozeniem mieszanki betonowej obficie zla¢ woda.
Prawidtowo$¢ wykonania deskowan i rusztowan nalezy sprawdzi¢ przed ich uzytkowaniem (dokona¢ odbioru). Sprawdzenie
to i dopuszczenie do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

5.3. Zbrojenie

Stal przed uzyciem nalezy chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Ze stali nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczania hutnicze,
tluszcz, ziemie, oraz inne zanieczyszczenia. Belki powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom. Czyszczenie belek powinno by¢ dokonywane metodami nie
powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzié
wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Prostowanie — nie przewiduje sie prostowania belek. Cigcie — nalezy je wykona¢
przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Ciecie przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy lub ewentualnie
palnikiem acetylenowym. Wskazane jest sporzadzenie planu ciecia. Belki nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze
szalunku. Po utoZeniu belek w szalunkach, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie | wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie.

5.4. Przygotowanie betonowania

Przed przystapieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania rob6t poprzedzajacych

betonowanie, a w szczegdlno$ci: — wykonanie szalunkow, rusztowan, usztywnieri i pomostéw — wykonanie zbrojenia —
przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w migejscu przerwy roboczej — wykonanie robét zanikajacych —
prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$é mocowan elementdw kotwigcych zbrojenie i deskowanie — gotowos$¢ sprzetu i
urzadzen do betonowania. Deskowanie i zbrojenie winno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci,
brudu, ptatkéw rdzy. Powierzchnia deskowania winna by¢ powleczona $rodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do
deskowania. Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy ukiadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
dystansowymi grubosci réwnej grubo$ci otulenia. Grubo$¢ otulenia 5cm — dla fundamentéw, ok. 3cm dla pozostatych
element6w. Haki, odgiecia i rozmieszczenie

zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowieri normy PN-B-03264:2002.

taczenie pretdw nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowg i postanowieniami normy

PN-B-03264:2002. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Niedopuszczalne jest chodzenie oraz transport materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.5. Betonowanie

Wysoko$¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystenciji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna by¢ wieksza, niz 1,5mao
kompensacii ciektej - 0,5m. W czasie betonowania nalezy obserwowac deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje utrata
prawidtowego ksztattu konstrukciji. Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed
wodg opadowa,. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu winien by¢ rejestrowany w dzienniku robot. Po



zakoriczeniu betonowania nalezy zapewni¢ wiasciwg pielegnacje betonu. Utozona mieszanka betonowa powinna by¢
zageszczona za pomocg odpowiednich urzadzen mechanicznych: wibratoréw wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych,
pretowych. Zageszczanie reczne (za pomocg sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem
drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i potciektej lub gdy
zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia uzycie wibratoréw pograzalnych. W przypadku wibratorow wgtebnych drgania sg,
przekazywane przez butawe zatapiang w mieszance betonowej, potaczong gietkim watem z silnikiem elektrycznym.
Poniewaz drgania ulegajq ttumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwac butawe, aby poszczegélne pola oddziatywania
wibratora zachodzity na siebie. Nalezy stosowac wibratory ktére majg zestawy butaw o réznych parametrach. Gdy cata
powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje sie zaczynem cementowym, wibrowanie mozna
zakonczy¢. Po zanurzeniu nalezy butawe kilkakrotnie unosi¢ na 10-20 cm w gére, bo promien skutecznosci wibraciji nie jest
jednakowy na catej dtugo$ci butawy. Po przyjetym 10 czasie wibracji butawe powoli wyjmuije sie, aby nie pozostat po niej
otwér, i zanurza w nastepne miejsce. Butawa nie powinna dotyka¢ deskowania ani zbrojenia. Gdy promien oddziatywania
wibratora pokrywa sie z przekrojem stupa, butawe zanurza sie w Srodku tego przekroju. Stupy o wiekszym przekroju wibruje
sig przez zanurzanie butawy wzdtuz kilku osi. Gdy chce sie uzyska¢ powierzchnie elementu gtadka i bez rakéw, trzeba osie
wibracji przyblizy¢ do deskowania.

6. Kontrola jako$ci rob6t

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00. Wymagania ogéine, pkt 6.

Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.

Sprawdzenie deskowania polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu stateczno$ci deskowania,

- sprawdzeniu szczelno$ci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gornego poziomu deskowania.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu
zgodnosci z projektem oraz podanymi powyzej wymaganiami. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg PN-82/H-93215,

- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215,

- préba rozciggania wg PN-91/H-04310,

- préba zginania na zimno wg PN-78/H-04408.

JakosS¢ pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Badania kontrolne betonu powinny obejmowa¢ badanie:

- sktadnikéw betonu (cement. kruszywo, woda, domieszki)

- mieszanki betonowej (konsystencja, zawarto$¢ powietrza)

- badanie betonu (wytrzymato$¢ na Sciskanie, nasiakliwo$¢, mrozoodpornos¢, przepuszczalnos¢ wody)

Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 50 m3 betonu

- 1 prébka na 100 zarobdéw

- 3 probki na dobe

- 6 probek na partie betonu

Prébki bada sie i przygotowuje przez 28 dni, zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli pobrane probki wykazg wytrzymatos¢
nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki
tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie, w przeciwnym wypadku dopuszcza
sie za zgodg Inspektora Nadzoru spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.



6.1. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty i roboty nie spetniajgce wymagan podanych projekcie budowlanym i w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane
przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemng prosbe Wykonawcy inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na jako$¢ robét i ustali¢ zakres i

wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. Obmiary rob6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00. Wymagania ogoine, pkt 7.

W kalkulacji uwzgledni¢ kompletne wykonanie prac zbrojarskich i betoniarskich, wraz ze wszystkimi szalunkami, pielegnacija
betonu, dostawa materiatow, praca sprzetu i ludzi. Jednostkg obmiarowa jest 1 m3 betonu i 1 tona stali.

Z kubatury nie potraca sie rowkdw, skosdw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6cm2.

8. Odbiory robot

Ogolne zasady odbioréw robét i podstawy ptatnosci podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt 8.

Odbiorowi podlegaja;

- deskowanie

- Zbrojenie

- wykonanie elementéw konstrukcyjnych

- jako$¢ betonu.

Roboty podlegaja odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiory nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

9. Sposob rozliczania robot

Ogolne zasady rozliczania robét podano w ST-00. Wymagania ogéine, pkt 9.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozyciji kosztorysu,
zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikdw pomiardw i badan. Warunki
platno$ci okresla Umowa o wykonanie robot i Istotne Warunki Zaméwienia.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 206-1:2003 Beton — Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 1090 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania badania przy odbiorze
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtadciwosci kruszyw. Oznaczenie gesto$ci ziaren |
nasigkliwosci.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

10.2. Inne

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Betonowanie. Warszawa 2005r.



3 ST-02.03 Roboty budowlane - izolacje przeciwwilgociowe

1 Czes¢ ogblna

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowych istniejacego budynku szkoty podstawowej im. Karola Wojtyty w Pieckach.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac przy zlecaniu i
realizacji odpowiedniego zakresu robot.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00. Wymagania ogdine, pkt. 2.

Do papowych izolacji nalezy stosowac¢ papy o wktadkach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza sie
papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtoknie. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢
destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywa¢ dostateczng odporno$¢ w Srodowisku, w ktdrym zostajg uzyte oraz
nalezyta przyczepnos¢ do sklejania materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach parstwowych i
$wiadectwach ITB.

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape asfaltowa o gramaturze min. 250g/m2.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

Wstega papy powinna by¢ bez dziur iz zataman, o réwnych krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych
plam asfaltu. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate

na skutek sklejenia si¢ papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dituzsze
niz 30mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10m ditugo$ci papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢
jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

Wymiary papy w rolce:

- dlugos¢: 20m+0,20m, 40m=0,40m, 60m=0,60m

- szeroko$¢: 90,95,100,105,110cm + 1cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport.

Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szeroko$ci co najmniej 20cm i zwigzane drutem i sznurkiem
grubosci co najmniej 0,5mm. Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi
w w/w normie. Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120cm od grzejnikéw. Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200szt.) w
pozyciji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtos¢ miedzy stosami — 80cm.

2.3. Lepik asfaltowy na zimno
Lepiki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-24620:1998.

2.4. Folia budowlana PE gr. 0,2 i 0,5mm
Atestowana folia budowlana PE czarna grubosci 0,2mm i 0,5mm, w rolkach.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. Wymagania ogoine, pkt. 3.
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy pomocy dowolnego sprzetu.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. Wymagania ogéine, pkt. 4.



5. Wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00. Wymagania ogéine, pkt. 5

5.1. Przygotowanie podkfadu
a) Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna byé réwna, czysta i odpylona.

5.2. Gruntowanie podkfadu

a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej lub masy KMB powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

c) Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym Ze druga warstwa moze by¢ naniesiona
dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.3. Izolacje papowe

a) lzolacja pozioma przeznaczona do ochrony podziemnych cze$ci obiektu przed wilgocig z gruntu powinna sktada¢ sie z
dwdch warstw papy asfaltowej sklejonej lepikiem miedzy soba w spos6b ciagty na catej powierzchni.

b) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy wymaganiom norm pafstwowych.
¢) Grubo$¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi warstwami izolaci
powinno wynosic¢ 1,0 — 1,5mm.

d) Szeroko$¢ zaktadow papy zarédwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna byé nie mniejsza niz 10cm.
Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem

siebie.

5.4. |zolacje z folii PE

a) Prace wykonywaé ze szczeg6Ing ostroznoscia, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia folii.

b) Szeroko$¢ zaktadow folii zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10cm.
Zaktady kolejnych warstw folii powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

6. Kontrola jako$ci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00. Wymagania ogéine, pkt 6.

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jako$ci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne
dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do
stosowania. Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg projektowa oraz
sprawdzenie wtaciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwérey. W przypadku zastrzezen co do
zgodno$ci materiatu z zadwiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy paristwowej. Jako$¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw
czesciowych poszczegoinych robot.

7. Obmiary rob6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00. Wymagania ogoine, pkt 7.

Jednostkg obmiarowa robét jest 1,00 m2 powierzchni zaizolowanej. Wymiary powierzchni oblicza sie w $wietle surowych
muréw. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie otwordw, stupdw, pilastrow itp., wieksze od 1m2. llo$¢ robét
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych na
budowie.

8. Odbiory robot

Ogolne zasady odbioréw robét i podstawy ptatnosci podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt 8.

Odbidr robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykoriczeniowych. Roboty izolacyjne
podlegajq zasadom odbioru robot zanikajacych.



9. Sposob rozliczania robot

Ogolne zasady rozliczania robét podano w ST-00. Wymagania ogéine, pkt 9.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podioza,

- wykonanie izolacji,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Cena zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane

Normy:

PN-69/B -10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 15814+A2:2015-02 ,Grubowarstwowe powtoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji

wodochronnej. Definicje i wymagania”

PN-EN 13969:2006, PN-EN 13969:2006/A1:2007, ,Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolaci
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych. Definicje i wiasciwosci”.
PN-EN 14967:2007, ,Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Definicje i
wiasciwosci”.

PN-B-24006:1997, ,Masa asfaltowo-kauczukowa”.

PN-B-24000:1997, ,Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa”.

M. Rokiel, ,Hydroizolacje podziemnych czesci budynkéw i budowli. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru
robét’, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2012



4 ST-02.06 Roboty budowlane - izolacje termiczne i tynki elewacyjne

1 Czes¢ ogolna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji termicznych oraz tynkéw zewnetrznych
cienkowarstwowych istniejacego budynku szkoty podstawowej im. Karola Wojtyty w Pieckach.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé przy zlecaniu i
realizacji odpowiedniego zakresu roboét.

1.3. Zakres robét objetych SST
Zakres robét obejmuje nastepujace roboty:
- odSwiezenie elewacji
- ocieplenie podidg.
2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt. 2.
a) ptyty z polistyrenu EPS 100 gr.10cm o parametrach:
- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta: Ao < 0,036 W/mK,
- naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu: = 100 KPa
- absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji: < 3%,

b) piyty ze sztywnej piany poliizocyjanurowej (PIR) o gestosci ~30 kg/m3, grubosci 30mm, o deklarowanym
wspbtczynniku przewodzenia ciepta: Ao < 0,024 W/mK,

c) folia polietylenowa o gr. 0,2 i 0,5 mm, spetniajgca wymagania norm:
PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie
PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtadciwo$ci mechanicznych przy statycznym rozcigganiu.
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubo$ci metodg skaningu mechanicznego
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych,

d) dylatacyjna pianka polietylenowa gr.1cm w rolkach.

e) kompletny system renowacyjny do elewacji sktadajacy sie z zestawu naprawczego, srodkow chemicznych do
oczyszczania i mycia, farby silikatowo-silikonowego lub sylikonowej, posiadajacy dokumenty: Europejska

Aprobate Techniczna lub Europejska Ocene Techniczng, Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, Certyfikat Zgodnosci, Aprobate
Techniczng ITB

UWAGA: kolory wypraw tynkarskich wg projektu technicznego lub sugestii inwstora.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. Wymagania ogoine, pkt. 4.

Dodatkowo inny specjalistyczny sprzet przewidziany przez producentéw i dostawcow materiatow.
4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt. 5.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan
techniczny. Nalezy przestrzega¢ wytycznych producentow materiatow.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

51. Ogolne zasady wykonania robét



Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt. 5. Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w projekcie wykonawczym.

53. Izolacje termiczne $cian powyzej poziomu terenu z polistyrenu ekspandowanego w systemie ETICS
Rozpoczecie robét ociepleniowych moze nastapi¢ dopiero, gdy:

+ wszelkie, nieprzeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie, jak: szkto, oktadziny i elementy drewniane, elementy
metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp., zostang odpowiednio zabezpieczone i ostonigte;

+ widoczne, zawilgocone miejsca w podtozu wyschng (roboty wewnetrzne ,mokre” powinny by¢ wykonane z odpowiednim
wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowa¢ nadmiernego wzrostu wilgoci w ocieplanych Scianach
zewnetrznych);

* na powierzchniach poziomych muréw ogniowych, attyk, gzymsow i innych zostang wykonane odpowiednie obrébki
zapewniajace odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykonczonej ociepleniem;

* przejscia instalacji lub innych elementéw budynku przez ptaszczyzny ocieplane zostang rozmieszczone i opracowane w
sposob zapewniajgcy catkowitg i trwatq szczelnos¢;

* rusztowania zostang prawidtowo postawione, zakotwione i odebrane, zgodnie z DTR;

Inwestor powinien zada¢ od wykonawcy robot elewacyjnych certyfikatu i deklaracji zgodnosci (wystawionej przez producenta
systemu) z aprobatg techniczng na zestaw wyrobéw do wykonywanego renowaciji. Niedopuszczalne jest stosowanie
elementdw sktadowych z réznych systemoéw elewacyjnych. Roboty renowacyjne elewacji nalezy wykonywa¢ w temperaturze
nie nizszej niz + 5°C i nie wyzszej niz 25°C; niedopuszczalne jest prowadzenie robdt w czasie opaddw atmosferycznych, na
elewacjach silnie nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w
przeciagu 24h. Niezwigzane materiaty (zaprawa zbrojaca, tynki) chroni¢ przed dziataniem deszczu poprzez rozwieszenie na
rusztowaniach specjalnej siatki zabezpieczajacej. Podioza o duzej nasiakliwo$ci trzeba zagruntowac.

54. Izolacja termiczna podtdg

Izolacje termiczne podtdg nalezy wykonaé na wysezonowanym podktadzie betonowym, po wymurowaniu wszystkich $cian.
Podtoze powinno mie¢ petng wytrzymato$¢ zatozong w projekcie. Powinno by¢ suche, czyste rowne, wolne od piasku, ttustych
plam i innych zanieczyszczen. Na izolacji przeciwwilgociowej nalezy utozy¢ piyty z polistyrenu XPS. Plyty uktada¢ $cisle,
docinajac je przy $cianach tak, aby nie powstawaly szpary, zachowujac uktad mijankowy (réwnolegte krawedzie przesuniete
wzgledem siebie). Wzdtuz $cian nalezy wykona¢ dylatacje obwodowe z pianki polietylenowej gr. 1cm. Na styropianie przed
wykonaniem wylewek nalezy utozy¢ warstwe rozdzielajaca z folii paroizolacyjnej gr. min. 0,2mm. Pasy folii nalezy uktada¢ na
zaktad min.15cm. Uwaga: nalezy zwracac szczeg6ing uwage, aby nie uszkodzi¢ warstw folii i nie doprowadzi¢ tym samym do
przerwania ciggtosci izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00. Wymagania ogéine, pkt 6.

7. Obmiary robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt 7.

Jednostki obmiarowe robét wg przedmiaru robét.

8. Odbiory rob6t

Ogolne zasady odbioréw robét i podstawy ptatnosci podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt 8.
8.1. Odbiory materiatéw

Odbior materiatéw powinien by¢é dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatbw powinien
obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwo$ci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robét zakonczonych
przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczeh (atestow). Z kontroli producenta,
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z dokumentacjg, techniczng oraz wtasciwymi normami. Materiaty, w ktdrych
jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zadwiadczeniem, a budza watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robot
poddane badaniom jako$ci przez upowaznione laboratoria. Przedmiotem odbioru robét ocieplenia elewacji powinny byé
poszczegdlne fazy robét.



8.2. Odbiory miedzyfazowe Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

a) po przygotowaniu podtoza pod izolacje,
b) po wykonaniu (utozeniu, zamocowaniu) kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych,
c) dodatkowo w systemie ocieplenia zewnetrznego po: wykonaniu warstwy zbrojnej, wykonaniu wyprawy

tynkarskiej, wykonaniu obrébek blacharskich. Odbiér powinien obejmowac:
a) sprawdzenie materiatéw,
b) sprawdzenie wytrzymatoSci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza,
c) sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem
d) sprawdzenie doktadno$ci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury itp.
e) sprawdzenie uszczelnienia izolacji.
8.3. Odbior koficowy rob6t izolacyjnych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych izolacji z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin oraz pomiaru i protokotéw odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw

Sprawdzenie dotrzymania warunkdw ogoinych wykonania robét (ciepinych wilgotno$ciowych) nalezy przeprowadzié na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy. Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania poszczegoinych warstw izolacyjnych nalezy
przeprowadzié¢ na podstawie protokdtéw odbioru miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy. Odbior izolacji powinien
obejmowac:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowg; dla ocieplenia
zewnetrznego w systemie ETICS - wg wymagan normowych, jak dla Il kat tynkéw zewnetrznych,

b) sprawdzenie prawidtowo$ci uksztattowania warstw izolacyjnych,

c) sprawdzenie potgczenia warstw plyt izolacyjnych i z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub
opukiwanie),

d) sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykéw materiatéw izolacyjnych; badania nalezy wykona¢ przez
ogledziny,

e) ponadto w renowacji elewacji nalezy sprawdzi¢ jednolito$¢ koloru.

Wykonane malowanie powinno by¢ jednolite.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Sposdb rozliczania robot

Ogolne zasady rozliczania robét podano w ST-00. Wymagania ogéine, pkt 9. Cena wykonania 1 m? renowacji obejmuje:
roboty przygotowawcze, zakup i dostawe materiatéw, wykonanie renowacji, pomiary zgodnie z pkt. 6.

10. Przepisy zwigzane
10.1.  Normy

PN-EN ISO 6946+A1:199 ,Elementy budowlane i cze$ci budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Sposob
obliczen".

PN-B-231116:1997 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i plyty z wetny mineralnej.
BN-72/6363-02  Piyty styropianowe palne i samogasnhace

BN-78/6755-08  Plyty z welny mineralnej

PN-75/B-23100 Wyroby z weiny mineralnej

PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i badania



5 ST-03.01 Roboty wykoriczeniowe - tynki wewnetrzne

1 Cze$¢ ogolna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkdw wewnetrznych istniejacego
budynku szkoty podstawowej im. Karola Wojtyty w Pieckach.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac przy
Zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu robét.

1.3. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie wewnetrznych tynkéw z fabrycznie
przygotowanych mieszanek tynkarskich.

2. Materiaty

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00. Wymagania ogéine,
pkt. 2.

2.2.Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”, a w szczegolnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowal piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty odmiany 2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié¢ catkowicie przez sito o
prze$wicie 0,5 mm.

2.4.Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych

* Marka i sktad zaprawy powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie”
lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegbtowej nalezy uécisli¢ wymagania).

* Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

+ Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj.
w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

+ Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement wedtug normy PN-EN 197-1:2002 ,Cement — Cze$¢
1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora
nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459. Skiad
objetoSciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doSwiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. Wymagania ogoine, pkt. 4.

Roboty tynkowe mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg, niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdw i
wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla Srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania



producenta suchych mieszanek tynkarskich lub mas tynkarskich. Do mechanicznego wykonania zapraw i rob6t
tynkowych nalezy stosowac:

— mieszarki do zapraw,

- agregaty tynkarskie,

— betoniarki wolnospadowe,

— pompy do zapraw,

- przeno$ne zbiorniki na wode,

— tynkarskie pistolety natryskowe,

— zacieraczki do tynkéw.

4, Transport i sktladowanie

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt. 5.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuije si¢ recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak:
chwytaki, wciagniki, wozki. Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwiac
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t

51. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00. Wymagania ogéine, pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do rob6t

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Zaleca
sig przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur’. Uwaga: Jezeli istnieje prawdopodobienstwo wykonywania tynkéw
w obnizonych temperaturach, w szczegotowej specyfikacji technicznej nalezy poda¢ niezbedne wymagania i
warunki. Zaleca si¢ chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki
powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

53. Przygotowanie podtoza

Podtoza powinny byé réwne, mocne, jednorodne, réwnomiernie chtongce wode, szorstkie, suche, nie pylace, wolne
od wykwitdw, bez rys i peknie¢. Powierzchnia ewentualnego tynku podktadowego nie powinna by¢ wygtadzona lub
zatarta. Nadlewki, nacieki i wystajace nierownos$ci podioza nalezy skuc lub zeszlifowaé. Rysy, raki, kawerny i ubytki
podtoza nalezy naprawi¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi, na ktore wydane sg aprobaty
techniczne. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usunaé¢, zmywajac odpowiednimi
preparatami odttuszczajacymi albo stosujac $rodki mechaniczne (np. piaskowanie)lub warstwy sczepne. Z podtozy
nalezy usung¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnie. Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Podktady z tynkow zwyklych powinny spetnia¢ wymagania PN-70/B-
10100, odpowiednie do zatozonej w dokumentacji projektowej i szczegbtowej specyfikaciji technicznej — odmiany i
kategorii tynku podktadowego. Uwzgledniajac stan podioza, wskazdwki pochodzace od producenta mieszanki

tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne, w ktérych nakladana bedzie wyprawa, konieczne moze by¢ wstepne



przygotowanie podtoza do tynkowania, poprzez jego zwilzenie wodg, zagruntowanie badz zastosowanie $rodkéw
zwiekszajacych przyczepno$¢ tynku do podioza. Jako Srodki zwiekszajace przyczepno$é tynku do podioza
stosowane sg;

- obrzutka wstepna,
— zaprawy i szlamy zwiekszajgce przyczepnos¢,
— substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.

Dobér ewentualnych dziatan wstepnego przygotowania podtoza musi by¢ zgodny z zaleceniami producenta
mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i szczeg6towej specyfikacii techniczne;.

5.5. Wymagania dotyczace wykonania tynkow

Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okre$lonymi w tabl.
4 normy PN-70/B-10100. Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub

podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Ogoline zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg wykorzystywane
do wykonywania rob6t oraz kontrole i odbidr (miedzyoperacyjny) podiozy.

6.2.1. Badania materiatow Badanie materiatéw przeprowadza sie pos$rednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy dotyczacych przyjecia materiatow na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysytce materiatéw przez
dostawce, potwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentaciji projektowej i specyfikacji
technicznej robdt tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegdtowej), oraz

normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji techniczne;.
6.2.2. Badania przygotowania podtozy Stan podfoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotno$ci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

¢) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i prébe zwilzania,
f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

g) obecno$¢ wykwitdw — poprzez ocene wygladu,

h) zluszczania i powierzchniowego odspajania podioza — poprzez ocene wygladu. Swieze podktady z tynku

zwyktego podlegajg badaniom zgodnie z PN-70/B-10100. Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami



podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i

akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie rob6t Badania w czasie robét tynkowych polegajg na biezacym sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i instrukcji

producenta mieszanki tynkarskiej.
6.4. Badania w czasie odbioru rob6t
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spemione zostaty wszystkie wymagania

dotyczace wykonanych robét tynkowych, w szczegoéinosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacija projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania tynkéw pocienionych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badar dokonanych przed przystapieniem do
robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét. Do badan
odbiorowych nalezy przystapic nie pozniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukofczenia robét tynkowych. Badania
w czasie odbioru tynkéw pocienionych zewnetrznych przeprowadza¢ nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w
temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C. Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na

podstawie dokumentow:

a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzaja, Zze przygotowane podtoza

nadawaly sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,
b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C.
6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza nalezy przeprowadzaé metodq podang w PN-85/B-04500.
Jako badania orientacyjne dopuszcza sig stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym mtotkiem (brak gtuchego
odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnos$ci). Przyczepnos¢ miedzywarstwowa tynkéw wielowarstwowych nalezy
sprawdzi¢ za pomoca przyrzadu zwanego mifotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania, tj. proba krzyzowego
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 graméw przy badaniu po 7 dniach od
wykonania tynkéw, a co najmniej 500 graméw — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikow pod uderzeniem

$wiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkow na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadza¢ miotkiem

Baronnie’go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkdéw zewnetrznych nalezy przeprowadza¢ na podstawie $wiadectwa

badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu prébek stwardniatej zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowane;
wynoszacej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycig¢ probki kontrolne o wymiarach 2x2 ¢cm lub o $rednicy okofo 3 cm
w taki sposob, aby podioze zostato odstoniete lecz nie naruszone. Odstoniete podioze nalezy oczysci¢ z

ewentualnych pozostato$ci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnoscig do



1 mm. Za przecietng grubo$¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowaé wartos¢ Srednig pomiaru
w pieciu otworach. W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete
1000 m2 wycig¢ jeden dodatkowy otwor.

6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wtasciwo$ci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni otynkowanych
(barwa, obecno$¢ wykwitdow, spekan itp.) nalezy sprawdzié za pomocg ogledzin zewnetrznych. Gtadko$¢
powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac przez potarcie tynku dionig. Odpornos$é powierzchni otynkowanych
na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas renowacyjnych robét malarskich nalezy sprawdzac
w sposdb nastepujacy: powierzchnie tynku nalezy zwilzyé wodg za pomocq pedzla tawkowca i natychmiast
przeprowadzi¢ prébe odpornosci na uderzenia metoda kwadracikowania, stosujac uderzenie stempla o ciezarze

250 graméw; préba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikow).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw nalezy przeprowadzi¢ wg PN-70/B-
10100.

6.4.2.7. Sprawdzenie wykoriczenia tynkdw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rbwnoczesnie z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt.
6.4.2.5. niniejszej ST. Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejsze;
specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. Obmiary robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt 7.

Jednostkg obmiarowg rob6t tynkarskich jest 1 m2,

8. Odbiory robot

Ogolne zasady odbioréw robét i podstawy ptatnosci podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt 8.
8.1. Odbiér podtoza

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem rob6t tynkarskich. Poditoze powinno by¢ czyste,
odttuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podtoze nalezy zwilzyé woda. Spoiny ciany murowanej z bloczkéw

powinny by¢ nie wypetnione zaprawg na gteboko$¢ 2-3 mm od lica muru, podtoza betonowe nalezy nacig¢ dtutami.
8.2. Odbidr tynkéw

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.: zgodno$¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacjg techniczna,
odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sie ptaszczyzn tynkow, gtadkos$¢ i stan powierzchni -
wystepowanie wykwitow, zaciekow, pekniec, wypryskdw i specznien jest niedopuszczalne, przyczepno$c tynkéw do
podtoza (min. 0,025 MPa).

Wykonane tynki powinny odpowiada¢ PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze."

9. Sposdb rozliczania robot

Ogolne zasady rozliczania robét podano w ST-00. Wymagania ogéine, pkt 9.

Roboty tynkarskie ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera: zakup materiatow,
transport na miejsce sktadowania na placu budowy, transport do miejsca wykonywania prac, ustawienie rusztowan



i ich demontaz po wykonaniu prac, obrabianie przebi¢, przygotowanie podtoza, osiatkowanie bruzd c.o., wykonanie
tynkéw, osadzenie drobnych elementéw, wykonanie reperacji tynkow, uporzadkowanie miejsca robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalo$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki”,
wydanie ITB - 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.



6 ST-04.02 Roboty wykonczeniowe - podtoga betonowa

1 Cze$¢ ogolna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
podtogi betonowej w istniejacego budynku szkoty podstawowej im. Karola Wojtyty w Pieckach.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac przy
Zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu roboét.

1.3. Zakres robét objetych SST

Zakres robét obejmuje wykonanie podtogi wykonanej na gruncie z betonu klasy B25, gr 10+=13cm zbrojonej na
podktadzie betonowym klasy B15, gr 12 cm i podbudowie z podsypki piaskowej zageszczone;j.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00. Wymagania ogéine,
pkt. 2.

2.1. Podktad podiogowy cementowy wykonany na budowie z cementu portlandzkiego CEM | 32,5R, piasku
(zgodnego z normg PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych) i wody (zgodnej z normg,
PN-C-04630 ,Woda celéw budowlanych. Wymagania i badania"), ze zbrojeniem rozproszonym z widkien stalowych.

2.2 Beton C-25/30 do posadzki zwykty. Beton C-25/30 musi by¢ wykonany w specjalistycznej wytworni i
dostarczony na budowe betonowozami. Receptura wg ktdrej jest sporzadzany beton w wytwérni musi byé
przedtozona do akceptacji Inspektora Nadzoru. Beton musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

- wytrzymato$¢ zgodnie z PN, okre$lona w Opisie Przedmiotu Zaméwienia
- nasigkliwos¢ nie wigksza niz 9%.
- klasa betonu - min. C20/25, cement min. 350 kg/m3.

2.3. Siatki stalowe zgrzewane z pretow gtadkich fi 8mm o oczkach 10x10cm do wykonania zbrojenia posadzki.
Dopuszcza si¢ rozwigzanie zamienne w postaci zbrojenia rozproszonego dodanego do mieszanki betonowe;.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. Wymagania ogoine, pkt. 4.

4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt. 5.

Srodki do transportu betonu: mieszanki betonowe moga byé transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
Gruszkami). llo$¢ gruszek nalezy tak dobra¢ aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu, oraz koniecznej rezerwy w razie awarii samochodul.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t

51. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00. Wymagania ogéine, pkt. 5.
5.2. Posadzka garazu

5.5.1. Opis ogolny

a) Posadzke nalezy wykona¢ zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia, okreslajgcym grubos¢ posadzki, klase
betonu (C20/25), rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych oraz spadki;

b) Podktad pod posadzke powinien by¢ czysty, jednorodny i nosny;
c) W posadzce nalezy wykona¢ nacigcia na szczeliny dylatacyjne:

PRZECIWSKURCZOWE - z w dostepach nie wiekszych 6,0 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do
kwadratu nie powinna przekracza¢: - 36,0 m2 przy posadzkach z betonu zwyktego - 12,0 m? przy posadzkach
jednowarstwowych Wymiary dylatacji to 10 x 35 mm wypetnione bitumiczng masa zalewowg



OBWODOWE - w postaci taSm dylatacyjnych obwodowych gr.5mm

d) Dylatacje wykona¢ w 2-3 dni od wylania posadzki betonowej dla zabezpieczenia powierzchni przed ewentualnym
spekaniem skurczowym;

e) Przy bramie w posadzce obsadzi¢ katownik progowy 50x50x3mm zgodnie z wytycznymi producenta bramy.

d) Zbrojenie z siatek stalowych uktada¢ w dolnej strefie posadzki na podktadkach dystansowych systemowych z
tworzywa sztucznego. Gubo$¢ otuliny = 5¢cm.

e) Do wykonania posadzki mozna przystapi¢ po zakonczeniu robét instalacji kanalizacyjnej, w szczegdlnosci po
obsadzeniu wpustu podtogowego i jego odwodnienia oraz po przygotowaniu i zaizolowaniu podktadu pod posadzke

5.5.2. Wykonanie posadzki

a) temperatura podczas prac powinna wynosi¢ minimum +50C c. posadzki zwigzane z podktadem powinny by¢
uktadane metodg ,$wieze na Swieze”;

b) w posadzkach betonowych maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢ 1/3 grubosci, natomiast
przy posadzkach odpornych na Scieranie grubosci powyzej 30 — 16 mm;

¢) do mieszanki betonowej mozna dodawac dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytworni uzgodnionej z
Inspektorem Nadzoru;

d) mieszanke betonowg nalezy doktadnie zagesci¢ a powierzchnie wyréwnac i zatrze€ na gtadko;

e) wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie powinna by¢
udostepniona do chodzenia wcze$niej niz po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni powinna by¢ chroniona przed
mrozem;

f) w posadzce nalezy wykona¢ odwodnienie punktowe ze spadkami zgodnie z projektem technicznym;
6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00. Wymagania ogéine, pkt 6.

Przed przystapieniem do prac posadzkowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do prac wykonawczych.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robét
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkoSci,
wystepowania ubytkow i porowato$ci, czysto$ci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwno$ci podkfadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowa fate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg dwumetrowe; taty i poziomnicy;
pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1mm,

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,
- sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa powinno byé przeprowadzone przez poréwnanie wykonane;
posadzki z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru



posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji posadzek na podstawie protokétow miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku
budowy. Kontrola wykonania posadzek i oktadzin $cian polega na:

- sprawdzeniu szerokoci i prostoliniowo$ci spoin, sprawdzeniu zachowania wzoru posadzki wg projektu,
sprawdzeniu przylegania do podktadu,

- sprawdzeniu potaczen z innymi powierzchniami, sprawdzeniu obtozZenia stopni,

- sprawdzeniu wykonania cokolikéw,

- sprawdzeniu prawidtowo$ci osadzenia wktadek dylatacyjnych, kratek Sciekowych.
Dopuszczalne nierdwnos$ci badane przy przytozeniu dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢

wieksze niz 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Badania mieszanki betonowej i wtasciwosci betonu: Badaniu podlegajg nastepujace wiasciwosci mieszanki
betonowej, badane z czestotliwoscig w sposéb opisany w PN-B-06250

- konsystencja i urabialnos¢ mieszanki betonowej

- wytrzymato$¢ na Sciskanie

- nasigkliwos¢

Czestotliwo$¢ badan betonu nalezy wykonywa¢ wg zapiséw normy PN-B-06250.

7. Obmiary robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00. Wymagania ogoine, pkt 7.

Jednostkg obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) dla oktadzin $cian i posadzek oraz 1 mb dla utozonych cokotéw.
8. Odbiory robot

Ogolne zasady odbioréw robét i podstawy ptatnosci podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt 8.

8.1. Odbiér posadzki betonowej

Odbiodr nowej posadzki powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos$ci wykonanych rob6t z opisem i niniejszg SST

- sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw (z dokumentéw lub badan)

- sprawdzenie wygladu

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni

- sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem

- sprawdzenie grubo$ci warstw poprzez wyk. otworéw 4x4 cm. wg wskazan Inspektora Nadzoru

- sprawdzenie wytrzymatosci na $ciskanie i rozcigganie— na podstawie badan probek

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania dylatacji i wypetnienia szczelin

- ogledziny wykofczenia posadzki Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i powinna stanowi¢ powierzchnig

pozioma lub o okre$lonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywa¢ nierdwno$ci powierzchni mierzonych jako
prze$wit mierzony dwumetrowa tata kontrolng a posadzka nie wieksza niz 3 mm. Odchylenie powierzchni posadzki



od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wigksze niz +/- 5 mm na catej dtugo$ci lub szeroko$ci posadzki
i nie powinny powodowac zaniku zatozonego spadku.
9. Sposdb rozliczania robot

Ogolne zasady rozliczania robét podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt 9.
10. Przepisy zwigzane

Polskie normy:

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-B-06256 Beton odporny na $cieranie

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-B-06261 Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymato$ci betonu
na Sciskanie.

BN-73/6736-01Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na ciskanie



7 ST-04.04 Roboty wykonczeniowe - malowanie

1 Czes¢ ogoina
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru powlok malarskich wewnetrznych

istniejacego budynku szkoty podstawowej im. Karola Wojtyty w Pieckach.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac przy

Zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu roboét.
1.3. Zakres robét objetych SST

Zakres robdt obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich powfok
malarskich. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem powtok,

wykonywanych na miejscu, w szczegdlinosci:
- przygotowanie podtoza,

- malowanie tynkow,

- prace zabezpieczajace.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w 1 ST-00. Wymagania ogélne,
pkt. 2.

Do przygotowania podtoza pod malowanie stosowaé preparaty gruntujace na bazie akrylu. Do wykonania
wiasciwych powlok malarskich stosowac¢ farby emulsyjne lateksowe (w I/l klasie wg normy PN 13300) w
wykonczeniu matowym. Farby w kolorze biatym. Do zabezpieczenia powierzchni nie przeznaczonych do malowania
stosowa¢ samoprzylepne tasmy malarskie i folie PE ostonowa gr.0,12-0,20mm.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. Wymagania ogoine, pkt. 4.

4, Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt. 5.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t

51. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00. Wymagania ogéine, pkt. 5.

Podtoza powinny by¢ réwne, suche, niepylace, mocne i odpowiednio wysezonowane. Ewentualne ubytki nalezy
zaszpachlowaé masa gipsowa i zeszlifowa¢. Wszystkie tynki (wykonane w technologii mokrej jak i suchej zabudowy)
przed malowaniem nalezy zagruntowac. Powloki malarskie wykonywa¢ w dwoch warstwach, naktadajac farbe
watkiem, a w naroznikach i miejscach trudno dostepnych pedzem, przy czym malowanie pedzlem nalezy wykonaé
w pierwszej kolejnosci. Malowanie nalezy zaczaé od sufitéw. Sciany malowaé po wyschnigciu sufitow. Przy
malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym

pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmnie;



+8°C. Po zakoriczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie

$cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
— catkowitym ukoriczeniu rob6t elektrycznych (ale przed montazem osprzetu elektrycznego),

— catkowitym utoZeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00. Wymagania ogéine, pkt 6.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z
wymogami prawa.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podioza,

- sprawdzenie czystosci.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow

- przygotowania podtoza — podtoza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i uszkodzen,
- spdjnosci powtok malarskich z podtozem — powtoki powinny by¢ spéjne na catej powierzchni,
- grubo$¢ powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,

- faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekdw i rys,

- wykoriczenie powtoki malarskiej na potaczeniach z innymi elementami — nie malowanymi, miejsca przejs¢ kolorow
muszg, tworzy¢ linie prosta,

- kofcowy efekt prac malarskich.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania - dla farb emulsyjnych nie
wczes$niej niz po 7 dniach. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotno$ci powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac sprawdzenie wygladu zewnetrznego oraz
sprawdzenie zgodno$ci barwy e wzorcem. Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢
za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaC wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7. Obmiary robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt 7.

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podioza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na podstawie kosztorysu po sprawdzeniu w naturze.

8. Odbiory robot
Ogolne zasady odbioréw robét i podstawy ptatnosci podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt 8.

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do rob6t
tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi
w specyfikacji. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki,



widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowana do powtok o dobrej, jakosci
wykonania.

Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka,
wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie wodg

polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkkg szczotkg lub
szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. Sposdb rozliczania robot

Ogolne zasady rozliczania robét podano w ST-00. Wymagania ogéine, pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdw lakierowych. Terminy ogéine.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.



8 ST-05.01 Stolarka okienna i $cianki systemowe

1 Cze$¢ ogolna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki budowlanej istniejacego budynku
szkoty podstawowej im. Karola Wojtyty w Pieckach

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac przy
Zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu roboét.

1.3. Zakres robét objetych SST

Zakres robét obejmuje nastepujace roboty:
- montaz wewnetrznych drzwi ptycinowych szkolnych wzmacnianych z o$cieznica z drewna litego,
- montaz systemowych $cianek tazienkowych

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00. Wymagania ogéine,
pkt. 2.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa;

- drzwi plycinowych szkolnych wzmacnianych z o$cieznicg z drewna litego - wg szczegdtowej specyfikacji w
projekcie,

- pianka uszczelniajaca PU,

- zaprawa cementowa,

- kotwy i inne elementy niezbedne do montazu,

- $cianka z ptyty litego laminatu hpl

- drzwi z plyty litego laminatu hpl

- stopa(ndzka) z rozetami

- zawiasy

- pochwyty

- zamki

- gatka

- indykator zamkniecia

- mechanizm awaryjnego otwierania

- uszczelki: silikon,

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. Wymagania ogéine, pkt. 4.
4, Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt. 5.
5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t

51. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt. 5. Prace prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawczym.



5.2. Zalecenia ogoine

Wykonawca powinien dokona¢ montazu drzwi zgodnie ze szczegétowg instrukcjg wbudowania tych wyrobow,
dostarczong przez kazdego producenta. Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach,
jezeli budynek jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Stolarke i $lusarke nalezy mocowaé w osciezu
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach. Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity skrzydtom

nalezyte dziatanie zgodne z ich przeznaczeniem.

Warunki przystapienia do rob6t Przed przystgpieniem do wykonywania systemowych kabin powinny by¢
zakonczone wszystkie inne roboty stanu wykoriczeniowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych
pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z odpaddéw. zabudowy nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz
+50C. Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone. Montaz $cianek systemowych drewnianych Montaz
odbywa sie w etapach. Montaz nalezy prowadzi¢ $ci$le wg instrukcji producenta zastosowanego systemu. Montaz
Scianek systemowych Montaz $cianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna sie od skompletowania
elementdw i tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementow nastepuje
tyczenie miejsc montazu oku¢ mocujacych systemowe Scianki kabin do Scian murowanych i posadzek. Nastepnym
etapem jest mocowanie $cianek poprzecznych (dziatowych pomigdzy kabinami) do podioza za pomocg
systemowych fgcznikéw i Scianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest montaz skrzydet drzwiowych i zamkoéw ze
wskaznikiem wolne/zajete. Po zakonczeniu montazu wszystkich elementéw nalezy zdja¢ folie zabezpieczajacq
powierzchnie. Montaz nalezy prowadzi¢ $cisle wg instrukcji producenta zastosowanego systemu. Krawedzie $cian
frontowych oraz dziatowych mocowane do glazury aluminiowymi profilami U o dtugos$ci catkowitej wysokosci Scianki.
Spinajacy profil gérny z aluminium o zaokraglonych krawedziach biegnie gérnym brzegiem na catej dtugosci Sciany
frontowej. Elementy konstrukcyjne skrecane, konstrukcja mocowana do podtogi na Sruby.

53 Zakres robét przygotowawczych

Przed zamdwieniem stolarki bezwzglednie obmierzy¢ kazdy otwér i sprawdzi¢ jego wymiary. Przed osadzeniem
stolarki i Slusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni, do ktérych ma przylega¢
o$cieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oScieze
nalezy oczysci¢ i naprawi¢. Otwory osciezy przygotowanych do montazu powinny byé¢ prostokatne, o gtadkiej,
przyczepnej i spoistej strukturze.

Tolerancje wymiarowe o$ciezy:

odniesienie dozwolone odchytki wymiaréw przekatnych w mm przy wymiarach znamionowych w m

do1m 1-3m 3-6m

powierzchnie poziome,
pionowe, pochylone

6 mm 8 mm 12 mm

54. Zakres robét zasadniczych
54.1.  Drzwi

W sprawdzone i przygotowane osScieze, o oczyszczonych z pytu i w razie potrzeby wyréwnanych zaprawg
powierzchniach nalezy zamontowaé stolarke w licu muru za pomocg systemowych kotew. Mocowanie kotew
powinno by¢ wykonywane wytacznie przy uzyciu tgcznikéw Srubowych odpowiednich dla danego podtoza. llos¢
wspornikdw bocznych oraz sposéb ich usytuowania, niezbedny dla poprawnego wykonania mechanicznego
potaczenia drzwi z murem nalezy ustali¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu kotew. Ich ilo$¢ jest zalezna
od rodzaju drzwi (jedno- lub dwuskrzydiowe itp.) oraz jego wymiaréw. Dodatkowe elementy mocujgce stosowane



sq przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstaniu odksztatcet podczas zamykania. Po obwodzie o$cieznic
nalezy wykona¢ uszczelnienia w systemie.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00. Wymagania ogéine, pkt 6.

Kontrola jakosci obejmuje nastepujace zadania:

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczna,

- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie wypoziomowania stolarki,

- sprawdzenie trwatosci potaczen,

- sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug,
- sprawdzenie wodoszczelno$ci przegrod.

7. Obmiary robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt 7.

Jednostki obmiarowe rob6t zwigzane z rozbidrkg elementéw wg przedmiaru robot.

8. Odbiory robot

Ogolne zasady odbioréw robét i podstawy ptatnosci podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt 8.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN). Odbioru wbudowania stolarki dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state.
Odbior osadzenia oscieznic powinien byé przeprowadzony przed wykonczeniem o$ciezy. Oscieznice winny by¢
osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzéw w miejscach potaczen ze Sciana. Dopuszczalne odchylenie od
pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej diugo$ci
elementow o$cieznicy.

Ustawienie stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Roznice wymiarow
przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

1 mm przy diugo$ci przekatnej do 1m
2 mm przy dtugo$ci przekatnej do 2 m
3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Przy pasowaniu wbudowanych okien luzy okien nie powinny przekracza¢ 3 mm, a dwuskrzydiowych 6 mm. Po
zamknieciu okna lub drzwi skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamkg wykazywa¢ zadnych
luzéw. Otwarte skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny sie same zamykaé. Szczelno$¢ okna sprawdza sie przez
wiozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oScieznicg a ramiakiem paska papieru pakowego o szeroko$ci 2 cm. Jezeli
po zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciagnaé, okno uznaje si¢ za szczelne. Przedmiot reklamacji w czasie
odbioréw stanowig réwniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni okien, szyb, uszczelek i oku¢ W
przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke, nalezy przestrzega¢
warunkéw montazu okre$lonych przez producenta, aby gwarancja w petnym zakresie zostata przeniesiona na
Uzytkownika.

Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jezeli zostaty wykonane zgodnie z Specyfikacja,
Dokumentacjq Projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru. Odbiér podioza nalezy przeprowadzié
bezpo$rednio przed przystapieniem do robét. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu
podlega: - zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna, - rodzaj zastosowanych materiatdéw, - przygotowanie
podtoza, - prawidtowo$¢ wykonania Scianek, - prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykoriczenie na stykach,
narozach i obrzezach - rowno$¢ i ptasko$¢ powierzchni, - przyleganie do podtoza elementéw mocujacych, -
wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie $cianek powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢
katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢



prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢
za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przykiadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o

dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig $cian kabin
powinien by¢ wykonany z doktadno$cig do 1 mm

9. Sposdb rozliczania robot
Ogolne zasady rozliczania robot podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt 9.

W m2 mierzy sie powierzchnig poszczegoinych rodzajow stolarki. W szt. mierzy sig ilos¢ oscieznic, w mb mierzy sie
parapety.

10. Przepisy zwigzane

Normy, aprobaty techniczne, inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy:

PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

PN-EN 438-1:1997 Wysokoci$nieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Piyty z Zzywic termoutwardzalnych.
Wymagania

PN-EN 438-2:1997 Wysokoci$nieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Piyty z Zzywic termoutwardzalnych.
Oznaczanie wta$ciwosci

PN-EN ISO 75-3:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugiecia pod obcigzeniem. Laminaty
termoutwardzalne o duzej wytrzymato$ci i tworzywa sztuczne wzmocnione dtugimi widknami

PN-88/P-04950 Metody badan wyrobdw widkienniczych. Laminaty widkiennicze i wtokniny. Wyznaczanie sity
rozwarstwiania

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody badan

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan
PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych. Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja PN-84/B-94019 Okucia budowlane. Klameczki
z tarczami

PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary cze$ci chwytowych klamek
PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

PN-EN 949:2000 Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci drzwi na uderzenie
ciatem migkkim i ciezkim

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czesci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakoSci.



9 ST-04.00 Roboty budowlane - roboty glazurnicze

1 Czes¢ ogblna

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest opis wykonania i odbioru robé6t zwigzanych z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowych istniejacego budynku szkoty podstawowej im. Karola Wojtyty w Pieckach.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac przy
Zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu robot.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogéine

Materiaty stosowane do wykonywania robét okladzinowych z ptytek ceramicznych powinny mie¢:

- aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- certyfikat lub deklaracje zgodno$ci z aprobatg techniczng lub z PN,

- certyfikat na znak bezpieczeristwa,

- certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatdw przeznaczonych do wykonania rob6t oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wykfadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

2.2.2. Piyty i ptytki ceramiczne Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujacym normom:

- PN-EN 176:1996 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E*3%. Grupa B .
- PN-EN 177:1997 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E"6%. Grupa B Ila.
- PN-EN 178:1998 — Plytki i ptyty ceramiczne prsowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E"10%. Grupa B IIb.
- PN-EN 177:1997 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B Il
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okre$la¢ dokumentacja projektowa, szczegolnie dotyczy to ptytek
dla ktorych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien Scieralnosci, mrozoodpornos¢ i twardosc.

2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych
musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.4. Materiaty pomocnicze Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to: - listwy dylatacyjne i
wykonczeniowe,

- Srodki ochrony ptytek i spoin,

- Srodki do usuwania zanieczyszczen,

- Srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wode
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.” Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. Wymagania ogoine, pkt. 3.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy pomocy dowolnego sprzetu.



4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. Wymagania ogéine, pkt. 4.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00. Wymagania ogéine, pkt. 5

5.1. Przygotowanie podkfadu

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢:

- Sciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- ptyty gipsowo-kartonowe.

Przed przestapieniem do rob6t oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ przygotowania podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow antyadhezyjnych i starych powtok,
bez rakow, peknie¢ i ubytkéw. Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i
réwne. W przypadku wystapienia nieréwnos$ci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwna¢ zaprawg
cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk
powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub
cementowo-wapiennej marki M4- M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementoéw
drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku
podtéz nasiakliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetia¢ nastepujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fatg kontrolng o
dtugosci 2m, nie moze przekracza¢ 3mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na diugo$ci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4mm na wysoko$ci kondygnacii,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2mm na 1m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach
pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo wapiennej, wapiennej i
gipsowej marki nizszej niz M4.

5.2. Wykonanie oktadzin

Przed przestapieniem do zasadniczych rob6t oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé¢ sposéb uktadania
ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos¢ i przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej
Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szeroko$¢, wieksza
niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca okre$lone w
dokumentacji wzory lub sktadajaca sie z, réznego rodzaju i wielkoSci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowacé prosta, gtadka tate drewniana lub aluminiowa. Do
usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomicy. tate mocuje sie na wysoko$ci cokotu lub drugiego rzedu plytek.
Nastepnie przygotowuije sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji zalezy od
rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagar stawianych oktadzinie. Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadka
krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°.
Kompozycja klejacg powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zebow
pacy zalezy od wielko$ci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1m? lub pozwoli¢ na wykonanie
oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozyciji klejacej w zalezno$ci od rodzaju i rdwnosci
podtoza oraz rodzaju i wielko$ci ptytek wynosi okoto 4-6mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ sie tam cata ptytka. Je$li pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia
drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnigciu i ,mikro-ruchami” ustawieniu na wtasciwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po



docisnieciu plytki uzyskuje si¢ efekt ,przyssania”. Pytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem
gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podifogowe;.

Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinaé na odpowiednia wysoko$é. Dla uzyskania jednakowej wielkoSci spoin
stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w zalezno$ci od wymiaréw ptytek. Przed
catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunag jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtow instalacyjnych. Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowa naklejane na papier
przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do
$ciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np.
stupdw) nalezy uzywac¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa sie
po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wcze$niej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien
by¢ okre$lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sq
nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuije sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny
pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngC w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie
do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka.

Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny.

Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka,

Przed przestapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegdinie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jako$ci oktadziny i zwiekszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg,
by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.

Dobdr preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujq sie oktadziny i
stawianym im wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6. Kontrola jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00. Wymagania ogéine, pkt 6.

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Jako$¢
wykonania powinna by¢ potwierdzona przez Wykonawce w trakcie odbioréw czes$ciowych poszczegdlnych robét.

7. Obmiary robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00. Wymagania ogdlne, pkt 7.

Jednostkg obmiarowa robdt jest 1,00 m2 powierzchni zaizolowanej. Wymiary powierzchni oblicza sie w $wietle
surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie otwordw, stupéw, pilastréw itp., wigksze od
1m2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych na budowie.

8. Odbiory robot

Ogolne zasady odbioréw robét i podstawy ptatnosci podano w ST-00. Wymagania ogélne, pkt 8.

Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykoficzeniowych. Roboty
izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Sposob rozliczania robot

Ogolne zasady rozliczania robét podano w ST-00. Wymagania ogéine, pkt 9.
Placi sie za ustalong ilo$¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,



- zagruntowanie podtoza,

- wykonanie izolacji,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Cena zawiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwigzane

Normy:

- PN-ISO 13006:2001Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtadciwosci i znakowanie.

- PN-EN 87:1994Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwo$ci i znakowanie.
- PN-EN 159:1996Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B |1l
- PN-EN 176:1996Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwo$ci wodne;j

- PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN I1SO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

- PN-EN 1SO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jako$ci powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodnej, porowatosci otwartej,
gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

- PN-EN I1SO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i sity famiacej.

- PN-EN 1SO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru
wspbtczynnika odbicia.

- PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek
nieszkliwionych.

- PN-EN I1SO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek
szkliwionych..

- PN-EN I1SO 10545-8:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnoci liniowe;.

- PN-EN 1SO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

- PN-EN ISO 10545-10:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.

- PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wioskowate ptytek
szkliwionych.

-PN-EN ISO 10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

- PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne.

- PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

- PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ofowiu i kadmu. - PN-EN ISO
10545-16:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych roznic barw.

- PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.

- PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw
do spoinowania.

- PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odporno$ci chemicznej zapraw na
bazie zywic reaktywnych.

- PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na Scieranie.

- PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i
$ciskanie.

- PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

- PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasiakliwosci wodnej.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.



