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PR_ budowlany C 1 etap KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1/ARCHITEKTURA
1.1|Konstrukcja budynku
1|kalkulacja Oczyszczenie terenu pod budynek, rozbiérka wiaty, chodnikéw, usuniecie komp-
d.1.1|indywidualna |krakow let
1 komp- 1.00
let
RAZEM 1.00
2|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1.1/0202-03 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
285 <17,0*14,0*1,2> m3 285.00
RAZEM 285.00
3/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |ms3
d.1.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
v
Krotnosé = 18
285 <17,0*14,0*1,2> m3 285.00
RAZEM 285.00
4/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych m3
d.1.1/0104-03 fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
16*1.5*1.0 m3 24.00
RAZEM 24.00
5|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.1/1101-01
11 <1,7*1,7*0,1*14+0,8*0,1*(16+16+10,5+2,0*3+4+4+2,5+4,5+0,8+2,0+3,0+9, |m3 11.00
5+7,0+7,0)>
RAZEM 11.00
6/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z m3
d.1.1/0204-02 zastosowaniem pompy do betonu
18 <1,5*1,5*0,6*14> m3 18.00
RAZEM 18.00
7/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z m3
d.1.1/0202-01 zastosowaniem pompy do betonu
22 <0,6*0,4*(16+16+10,5+2,0*3+4+4+2,5+4,5+0,8+2,0+3,0+9,5+7,0+7,0)> ma3 22.00
RAZEM 22.00
8|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym ma3
d.1.1/1101-07
242 <1,5%(16,0*5,5+7,0*9,2+1,5*6,0)> m3 242.00
RAZEM 242.00
9/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym ma3
d.1.1/1101-01
16 <0,1*(16,0*5,5+7,0%9,2+1,5*6,0)> m3 16.00
RAZEM 16.00
10|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ma3
d.1.1/0208-04 obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
1 <0,3*0,3*8,0*2,0+0,3*0,25*2,0> m3 1.00




RAZEM 1.00
11|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli t
d.1.1/0290-04
2 <2,96> t 2.00
RAZEM 2.00
12|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.1/0101-06
46 <0,25*2,0%(16+16+10,5+2,0*3+4+4+2,5+4,5+0,8+2+3,0+9,5+7+7)> m3 46.00
RAZEM 46.00
13|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw  |m2
d.1.1|0604-02 fundamentowych betonowych
46 <0,5%(16+16+10,5+2,0*3+4+4+2,5+4,5+0,8+2+3,0+9,5+7+7)> m2 46.00
RAZEM 46.00
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco na m2
d.1.1|0604-02 $cianach fundamentowych
30 <0,33*(16+16+10,5+2,0*3+4+4+2,5+4,5+0,8+2+3,0+9,5+7+7)> m2 30.00
RAZEM 30.00
15/KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1.1|0603-05 zimno - pierwsza warstwa
371 <2,0%(16+16+10,5+2,0*3+4+4+2,5+4,5+0,8+2+3,0+9,5+7+7)*2> m2 371.00
RAZEM 371.00
16| KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1.1/0603-06 zimno - druga i nastepna warstwa
371 <2,0%(16+16+10,5+2,0*3+4+4+2,5+4,5+0,8+2+3,0+9,5+7+7)*2> m2 371.00
RAZEM 371.00




PR_ budowlany C 1 etap

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartos¢ Jedn. llos¢ | Wskaznik | Udzi at
kosztorysowe zt miary jedn. | na pro-
jednostke | centowy
zt
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 1-16 Konstrukcja budynku 0.00/m2 3189 0.00| 0.00%
powierzchni
netto etap
1
1 1-16 ARCHITEKTURA 0.00 0.00%
RAZEM netto 0.00 0.00%
VAT 0.00 0.00%
Razem brutto 0.00 0.00%
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot 0.00




